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LEGENDA:

Przewód odprowadzający pionowy ułożony do góry 
wykonany z DFeZn ∅ 8 mm ułożony pod elewacją w 
rurce grubościennej  PP 28

Zcisk probierczy separacyjny montowany wewnątrz 
studzienki w gruncie, stanowi połączenie 
projektowanych elementów instalacji odgromowej z 
istniejącym uziemieniem budynku

Miejscowa Szyna Wyrównawcza MSW

Zwody poziome na dachu z pręta DFeZn ∅ 8mm, 
układane na dedykowanych uchwytach systemowych 
na płycie chodnikowej co 1,5 m,

UWAGI
Instalację odgromową wykonano dla I stopnia ochrony.
Przewody odprowadzające połączyć z uziomem poprzez złącza 
probiercze.
Do projektowanej instalacji odgromowej podlaczyć wszystkie metalowe 
elementy konstrukcji dachu np. rynny, balustrady, opierzenie, drabiny itp.
Do stabilizacji zwodów poziomych stosować drążki izolacyjne.
Zwody poziome prowadzić w odległościach minimum 0,5 m od urządzeń.
W miejscach odkrywek fundamentów np. przy pracach izolowania 
fundamentów ułożyć uziom otokowy i połączyć z istniejącym uziomem 
fundamentowym oraz przewodami odprowadzającymi instalacji 
odgromowej.

Maszt wolnostojący na trójnodze o wysokości 5,0m, 
6,0m lub 7,0 m - zgodnie z opisem

KEY PLAN
N

UWAGI
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z 
PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA 
KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ 
WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ 
KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ 
PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI 
ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY 
POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE 
MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ.
8. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE 
WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z 
ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
9. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH 
UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, 
KLIMATYCZNE ITP. )
10. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

- - - - -
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Rzut Dachu - Inst. odgromowa
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