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RUPS R1 UPS DATA

Uwagi:
1. Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 61439
2. Tabliczka znamionowa musi zawiera¢ co najmniej:

© nazwe producenta lub znak fabryczny

® oznaczenie typu lub numer identyfikacyjny

o numer normy PN-EN 61439-[Cze$c¢]

o rozdaj pradu i czestotliwosé

® znamionowe napiecie izolacji

T T T Stopien IP 30 o wytrzymato$¢ zwarciowa
Z Stopien K 08 t I ¢ i
8 8 ; opiece momionowe Un 490 ¥ AC . stqpieh ochrony o
r g mymo'm 2Zwarciowa o kA sy 3. Tabliczka z symbolem rozdzielnicy:
i ’ odptyw kable od gory o biata, wysoko$¢ min. 40mm
L 2 o szeroko$¢ zalezna od ilosci znakéw alfanumerycznych
L o czcionka czarna, Arial Narrow, wysoko$¢ min. 20mm
’ jonk Arial N ko$¢ min. 201
r i 4. Zastosowac obudowe o stopniu ochrony IP30(55) po otwarciu
[ % drzwi I.PZQ ) -
B 7 5. Rozdzielnice oznakowac nalepka o tresci:
L % "Nie dotykac urzadzenie elektryczne"
s 7 6. Rozdzielnice wyposazy¢ w kieszen na dokumentacje
r 2 7. W przypadku rozdzielnic jednodrzwiowych zawiasy
r 7 drzwiczek sytuowaé na krawedzi obudowy
B i 2 bardziej odalonej od drzwi ewakuacyjnych
L L 7 8. Doprowadzenie kabli od gory rozdzielnicy poprzez dtawnice.
F b=l 2 ’é 9. Odprowadzenie kabli od géry rodzielnicy poprzez dtawnice.
F F B e Ielel Telel el Ie] & g q 10. Napiecie znamionowe 690V AC
r i —— 1 11. Stopien IK08
i % 12. Prad znamionowy rodzielnicy zgodny z warto$cig okreslona na
L L % roztaczniku gtéwnym
8 Fl—17 13. Zdolnos¢ zwarciowa aparatury zabecpzieniowej zgodnie z
r B E 2 obliczeniami technicznymi doboru linii zasilajacych
[ e, 14. Rozdzielnice wyposazy¢ w zamek patentowy zgodny ze
i i standardem dla cato$ci CKD
L L 2 15. W rozdzielnicy zapewni¢ 20% miejsca i mocy pod przysztq
L F e |l rozbudowe w tym listwy zaciskowe.
r F 8 L elel Tellel fellelIe] & 2 16. Listwy zaciskowe w oznakowaé numerem obwodu.
r e trt=trete=Tl
F i g
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RUPS R1 UPS DATA Stopień IP     30 30 Stopień IK     08 08 Napięcie znamionowe Un  400 V AC 400 V AC Prąd znamionowy In   250 A 250 A Wytrzymałość zwarciowa  16 kA  16 kA  dopływ     kable od góry kable od góry odpływ     kable od górykable od góry


210

X 297/

100.001 100.002 100.003 100.004 100.005 100.006 100.007 100.008 100.009 100.010 100.011 100.012 100.013 100.014 100.015 100.016 100.017 100.018 100.019 100.020
RUPS R1 DATA
_l 5xN2XHzo 1x120
D _| by-pass zewnetrzny UPS;
w zakresie dostawcy UPS
Obudowa stalowa, IP30, z
napedami wyprowadzonymi
R ;5%A 35% - f(%A | na drzwi szafy. Napiecie
—_—_—_—_—_—_—_—_X\ B\ pracy 690V.
|_ 5xN2XHzo 1x120 J
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UPS
100kVA/100 kW
0,4/0,4 kV, 15 min
— [Te) 2,5mm?
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g% g %
=10 = ey &
% % zafa
5 % 5 % baterii
(o (o
Pi=228 kW Pi=228 kW
zasilanie zasilanie
z rozdziel. z rozdziel.
RGnn stacji RGnn stacji
S01 S07
sekcja sekcja
rezerwowan rezerwowan .
WYLACZNIK PPOZ
Pom. Monitoringu bud. A1
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[ 100.001

[ 100002 ]

100003 |

100.004 | 100005 |

100006 | 100007 | 100008 [ 100009 | 100010 | 100011 | 100012 [ 100013 [ 100014 [ 100015 | 100016 [ 100017 [ 100018 [ 100019 | 100020 ]
400V 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143
50Hz T 100A30mA_]_ 100A,30mA | 100A,30mA | _100A,30mA | 100A 30mA ] 100A, 30mA | _100A,30mA | _100A, 30mA
P amar = 11,5 KA l r P3N N PN PTaN N PaN PTaN PTaN
1Q 4Q 5Q 6Q 1Q 12Q 13Q 14Q 15Q 16Q 17 18Q
Tos0A X 100A QKT A | O 1008 5T 100A X0 100A oY 100A X7 100A o 100A O 100A T 100A
160A 63A 03 ‘ 160A 160A 160A 160A 160A 160A 160A 160A
g
|
System monitorowania
pradéw roznicowopradowych
2z =
TYP2 @ 3v1+3
N N LN N N N N N N N N N
P ° - P P P P P
PE KAPE + L PE KA PE KAPE PE KA PE KAPE PE KA PE KAPE
£
S 51 51
.N; 50mm? 50mm? 50mm? 50mm? 50mm? 50mm? 50mm? 50mm?
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g = o ey p L2 = = e
g Be B 2 2 2 2 2 2
o | S D jun] jun] jun] jun] jun] jun]
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m|S x|= x|= x x x x x x
Pi=228 kW Pi=45 kW |Pi=68,9%kW [Pi= kW [Pi= kW |Pi= kW |Pi= kW |Pi= kW |Pi= kW
BY-PASS Zasilanie | Zasilanie | REZERWA | REZERWA | REZERWA | REZERWA | REZERWA [ REZERWA
UPS rozdzielnic | rozdzielnic |- - - - - -
linia zas. linia zas. - - - - - -
R10 pietra pietra - - - - - -
PO1-P3  |PO1-P3 |- - - - - -
szacht 1 szacht 3 - - - - - -
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