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0SWIADCZENIE
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

wymiany (przebudowy) instalacji komputerowej w budynku Urzedu Gminy w Pepowie

wraz z robofami fowarzyszacymi

1. Dane ogodlne:

Inwestor: Gmina Pepowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Adres inwestycji: St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 89/10 i 89/11, obreb Pepowo

2. Podsftawa opracowania:

3. Prze

umowa z dnia 27.10.2022. nr WO0.25.2022,

wizja lokalna w ferenie i uzgodnienia z Inwestorem,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),
rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

obowigzujace normy i przepisy.

dmiot zamierzenia budowlanego:

W przedmiotowym budynku Urzedu Gminy w Pepowie zlokalizowanym na dziatkach o nr ewid.
89/10 i 89/11 obreb Pepowo przewidziano wymiane instalacji komputerowej wraz z robotami
towarzyszacymi.

Zakres prac polegajacych na przebudowie i remoncie urzadzen budowlanych badz instalowaniu
wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji (z wytaczeniem instalacji gazowych)
nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia, jednak poniewaz fragment zakresu
robot wykonywany jest w czesci budynku wpisanej do rejestru zabytkow - wymagane jest
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Z racji powyzszego (robot w budynku wpisanym do rejestru zabytkdw) niniejszy Projekt
Budowlany obejmuje Projekt architektoniczno-budowlany i Projekt techniczny tacznie jako
zawierajace catkowity zakres prac objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe.
Poniewaz zakres robot ograniczony jest do wnetrz obiektu, nie przewidziano zmiany
paramefrow charakterystycznych budynku i nie jest zmieniany sposob uzytkowania budynku
oraz nie prowadzi on do zwiekszenia obszaru oddziatywania obiekfu - odstapiono
od opracowania Projektu zagospodarowania terenu.

L. Rodzaj i kategoria obiekfu budowlanego:

5. Zami

Rodzaj inwestycji: Wymiana (przebudowa) instalacji komputerowej w budynku Urzedu Gminy
w Pepowie wraz z robofami fowarzyszacymi, w ramach zadania pn. ,Budowa instalacji
sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodow komputerowych w budynku Urzedu
Gminy Pepowo i Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej w Pepowie”

Kategoria obiekfu budowlanego: XII i XI.

erzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Zaprojektowano wymiane (przebudowe) instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania
obwodow komputerowych w budynku Urzedu Gminy w Pepowie, mieszczacego rowniez Gminny
OSrodek Pomocy Spotecznej, Ww. pracom elektroinstalacyjnym towarzyszyt bedg roboty
polegajace na zaaranzowaniu serwerowni w innym miejscu niz dotychczas w budynku, prace
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murowe, oktadzinowe Scienne i posadzkowe oraz wymiana stolarki drzwiowej, a takze montaz
instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni.
Sposob uzytkowania istniejagcego budynku nie ulegnie zmianie.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny (charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji), a takze sposodb
jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane, lub ustalefn decyzji o warunkach zabudowy:

Istniejacy obiekt ztozony jest z kilku bryt powstatych w roznych okresach.

Najstarsza czes$c frontowa stanowi prawem chroniony zabytek - wpisany do rejestru
zabytkow wojewodztwa wielkopolskiego pod numerem 971 decyzja z dnia 06.03.1970. Budynek
w stylu neogofyckim murowany z cegty, nieotynkowany, parterowy, niepodpiwniczony, kryty
dachem dwuspadowym, z dekoracjg architektoniczng wykorzystujacq motywy tukdw i blend
ostrotukowych. éciany murowane z cegty ceramicznej, petnej koloru czerwonego
od zewnefrznej strony nieotynkowane z wyjatkiem tynkowanych elementow detalu
architektonicznego, tj. blend i cokotu. éciany od strony zewnetrznej posiadajg w defalu (opaski
okienne, arkadki szczytu) wykorzystang cegte klinkierowa koloru wiSniowego. Zewngtrzne
Sciany szczytowe artykutowane sg waskimi blendami imitujgcymi lizeny oraz arkadowym
gzymsem podszczytowym. Sciane frontowa organizuje gzyms koronujacy z rzedem dekoracyjnie
potraktowanych okienek poddasza tworzacych azurowy wzor oraz ptyciny podokienne
przyziemia oraz flankujgce okna i drzwi blendy ,lizenowe”. Wnetrza obecnie catkowicie wtorne,
bez zachowanego detalu.

We wnetrzu zabytkowej czesSci  budynku
przewidziano wymiane (nowe rozprowadzenie)
instalacji komputerowej oraz instalacje
klimatyzacji, a takze wymiane wtérnych
(bez cech historycznych - fotografia obok)
drzwi do pomieszczenia nr 121 z koryfarza
na parterze (zamiana pomieszczenia
porzadkowego na pomieszczenie szafy rack
OPS).  Po wykonanych roboftach uszkodzone
posadzki i tynki nalezy odtworzy¢ w nawigzaniu

do  zastanych  materiatow i odmalowac.
Nie przewiduje sie zadnych robdt na zewnatrz
budynku.

Pozostate czeSci  obiektu  znacznie |
pozniejsze, nie s3 objete ochrona
konserwatorska.

We wnetrzach tych czesci budynku przewidziano
wymiane (nowe rozprowadzenie) instalacji
komputerowej oraz instalacje klimatyzacji,
a takze rozbiorke fragmentow Scianek
dziatowych i wykonanie  nowych  Scianek
dziatowych na pofrzeby pomieszczenia
serwerowni (pom. 2.6 na | pietrze) oraz wymiane drzwi wewneftrznych do pomieszczenia.
Po wykonanych roboftach uszkodzone tynki i posadzki nalezy odtworzy¢ w nawigzaniu
do pierwotnych materiatow, a w pomieszczeniach serwerowni wykonat antystatycznag
wyktadzine pvc.
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7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (istniejacego):
Powierzchnia zabudowy budynku (bez zmian):

~433,2 m’

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji piwnicy - istniejaca, bez zmian:

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji parteru - istniejaca, bez zmian:

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji | piefra - istniejaca:

RAZEM powierzchnia uzytkowa kondygnacji | pietra - istniejaca:

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji | piefra - po zmianach:

korytarz:

biuro nr 6:

biuro nr 5:

biuro nr 16:

biuro nr 1%

serwerownia:

biuro nr 18:

biuro nr 19:

korytarz + schody:
przedsionek wc dla kobiet:
wc dla kobief:

wc dla mezczyzn:
przedsionek wc dla mezczyzn:
biuro nr 20:

biuro nr 21:

biuro:

biuro nr 22:

biuro nr 8:

biuro nr

korytarz:

biuro nr 6:

biuro nr 5:

biuro nr 16:

biuro nr 1%

serwerownia:

biuro nr 18:

biuro nr 19:

korytarz + schody:
przedsionek wc dla kobiet:
wc dla kobief:

wc dla mezczyzn:
przedsionek wc dla mezczyzn:
biuro nr 20:

biuro nr 21:

biuro:

biuro nr 22:

235 m?
15,2 m?
15,0 m?
20,2 m?
17,5 m?
3,7 m?
12,2 m?
16,7 m?
45,4 m?
3,4 m?
15 m?
1,4 m?
3,0 m?
12,1 m?
10,1 m?
1,1 m?
10,2 m?
14,5 m?
14,1 m?

~180,0 m?

~367,4 m’

250,8 m’

235 m?
15,2 m?
15,0 m?
20,2 m?
15,4 m?
5,0 m?
12,2 m?
16,7 m?
45,4 m?
3,4 m?
15 m?
1,4 m?
3,0 m?
12,1 m?
10,1 m?
1,1 m?
10,2 m?
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10.

1.

12.

- biuro nr 8: 14,5 m?
- biuro nr % 14,1 m?

RAZEM powierzchnia uzytkowa kondygnacji | pietra - po zmianach:  250,0 m?

Kubatura catkowita istniejaca, bez zmian: ~4200, m’

Wymiary catkowite tacznie budynku:
Dtugosc: ~41,7 m
SzerokoSc: ~16,4 m
Wysokosc: ~11'm

Liczba kondygnacji: do 3 nadziemnych uzytkowych

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Na potrzeby niniejszego opracowania nie wykonywano opinii geoftechnicznej, poniewaz uktad
obcigzen nie ulegnie zmianie.
Istniejace posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych - bez zmian.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
budynku):

Liczba lokali uzytkowych: 1 - Urzad Gminy z GOPS - bez zmian
Liczba lokali mieszkalnych: 0 - nie dotyczy
Liczba izb: 0 - nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego):

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznoSci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze:

Zapewnienie dostepu niepetnosprawnym nie jest przedmiotem niniejszego projektu - bez zmian.

Parametry ftechniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

al zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz
wod opadowych:
Zapotrzebowanie na wode i sposob odprowadzenia Sciekow i wod opadowych nie s3
przedmiotem niniejszego projektu - istniejace, bez zmian.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie:
Projektowany zakres robdot w istniejgcym budynku nie powoduje nadmiernej emisji
zanieczyszczen (gazy, pary, pyty) szkodliwych dla zdrowia lub zapachowych w stopniu
przekraczajacym ich dopuszczalne stezenia.
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13.

14.

Emisja zanieczyszczen gazowych to jedynie zuzyte powietrze wentylacyjne z budynku.
Instalacje nie emitujg zanieczyszczeh gazowych czy innych substancji, ktorych rodzaj, ilosc
lub zasieg rozprzestrzeniania sie przekraczatby wartosci dopuszczalne lub mégt powodowat
ucigzliwosci dla Srodowiska naturalnego.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Rodzaj wytwarzanych odpadow - bez zmian:

- niebezpieczne - nie dofyczy,

- ulegajace biodegradacji,

- komunalne nie zawierajace odpadow niebezpiecznych i ulegajacych biodegradacji,

- sprzet elektroniczny i elekfryczny.

Zbiorka selektywna w wydzielonym miejscu gromadzenia odpadow statych na terenie
dziatki, w odpowiednich do tego celu pojemnikach, w oparciu o gminny plan gospodarki
odpadami i przepisy odrebne. Na dziatce znajduje sie miejsce na pojemniki stuzace do
czasowego gromadzenia komunalnych odpaddéw statych, z okresowym przekazywaniem do
zaktadu zagospodarowania odpadow bezposSrednio lub poprzez stacje przetadunkowa
odpadow. Odbior odpadow moze byc realizowany jedynie przez podmioty wpisane do rejestru
dziatalnoSci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci na terenie gminy, ktorym powierzone zostanie prowadzenie takiej dziatalnosci.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.

Planowane pomieszczenia i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane i wykonane
w taki sposdb, aby poziom hatasu, na ktory beda narazeni uzytkownicy lub ludzie
znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a fakze umozliwiat
im prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach.

Poziom hatasu oraz drgan przenikajacych do pomieszczen w budynku nie przekracza
wartosci dopuszczalnych, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed
hatasem pomieszczen w budynkach oraz oceny wptywu drgan na ludzi w budynkach.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe | podziemne:
Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
regulujy temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z 8 135 ust. 7-10 i 8 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

Niniejszy projekf nie ingeruje w istniejacy system grzewczy w budynku.

Zatozono wykonanie instfalacji klimatyzacji miejscowej w wybranych pomieszczeniach
(serwerownia i pomieszczenie szafy rackowej OPS), z mozliwoScig regulacji oczekiwanej
temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Informacje o zasadniczych elemenfach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

al) Instalacje elektryczne - stan istniejgcy i zakres opracowania:
W obiekcie obecnie znajduje sie instalacja silnopradowa oraz telefechniczna. Wedtug
zakresu opracowania instalacja silnopradowa pozostaje bez zmian. Instalacja komputerowa
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bedzie podlegac demontazowi sukcesywnie do postepu robot instalacyjnych. Obecna
instalacja komputerowa jest w wiekszoSci wykonana w kategorii Se, ktéra to kategoria
nie znajduje zasftosowania wg obecnie obowigzujacych norm w budynkach o charakterze
biurowym. Obecnie instalacja komputerowa LAN jest zdecentralizowana, bez mozliwosci
kontroli nad bezpieczenhstwem przesytanych danych oraz charakteryzuje sie duza
awaryjnoscig. W budynku funkcjonuje rowniez niezalezna sie¢ LAN dziatajaca w zakresie
Systemow Rejestrow Panstwowych SRP. Ww. siec SRP musi byt wydzielona fizycznie
od ogolnej sieci LAN w budynku. W tym celu nalezy przeznaczyc niezalezny panel krosowy
oraz przetacznik sieciowy. W zakresie opracowania jest rowniez przeniesieni istniejacego
modemu wraz z przytaczem zlokalizowanego w pomieszczeniu biurowym do GDP.

b) Instalacje sanitarne - stan istniejgcy i zakres opracowania:

Obiekt posiada obecnie kompletne wyposazenie instalacyjne sanitarne.

Wobec zaplanowania dwoch pomieszczeh przeznaczonych na serwerownie, z uwagi
na przeznaczenie, zaprojektowano nowe jednostki klimatyzacyjne, ktorych zadaniem bedzie
utrzymanie temperatury maksymalnej w pomieszczeniach 25°C. Jednostki zewnefrzne
projekfuje sie na dachach ptaskich papowych istniejacego budynku, natomiast jednostki
wewnefrzne na $cianach wewnetrznych pomieszczef objetych opracowaniem.

15. Dane podstawowe dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej - bez zmian:

Przeznaczenie obiektu: budynek uzytecznosci publicznej (administracji publicznej).

Powierzchnia zabudowy: ~433,2 m’.

Powierzchnia wewnetrzna budynku: ~962,3 m”

Wysoko$t budynku: budynek niski (N) = ~11 m.

Liczba kondygnacji: 3 nadziemne.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL |l

Klasa odpornosci pozarowej budynku (wymagana): C.

Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe: Obiekt stanowi obecnie jedng strefe
pozarowa; wielkoSt strefy znacznie ponizej dopuszczalnej.

Projekt w zakresie objetym opracowaniem nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

16. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze Zzrdodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii
z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086, 1503, 1710, 2320
i z 2021 r. poz. 23L4), oraz pompy ciepta:

Nie dotyczy.

Uwagi:
Dla projektowanego obiektu jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2021.2351 art. 21a - ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 .
z pbzniejszymi zmianami), poniewaz:
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,
- roboty budowlane bedq prowadzone do wysokoSci wigekszej niz 5,0 m.
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Projektowana wymiane (przebudowe) instalacji komputerowej z robotami towarzyszacymi
zaliczono do projektow obiektow budowlanych o prostej konstrukcji, w zwigzku z tym nie ma
obowigzku zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

Uwagi kofcowe:
Teren wokot prowadzonych robdt nalezy zabezpieczyt przed dostepem osob trzecich.
Wymiar drzwi na osi oznacza wymiar w Swietle przejScia po otwarciu pod katem 90°; przy
zmianie stolarki jej wymiary w Swiefle traktowac jako minimalne (kazdorazowo zweryfikowac
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami).
Wszystkie zastosowane materiaty, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny
posiadat niezbedne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Wszystkie roboty oraz ich odbiory przeprowadzat zgodnie z ,Warunkami fechnicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wtasciwymi dla
danej specyfiki robot, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka budowlang,
przepisami bhp i ppoz.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowac
i skorygowat na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi fechnicznymi
rzeczywiscie zastosowanych materiatow, Srodkow i urzadzen oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami.
Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania robdot budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowat na budowie. O wszelkiej niezgodnosci projektu czy zatozen konstrukcyjnych
w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomit projektanta w formie
pisemne;j.
Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od niniejszych zatozen projektowych nalezy rozstrzygac
na biezaco przy udziale stuzb konserwatorskich, kierownika budowy i inspekfora nadzoru
inwestorskiego; wszelkie uzupetnienia i uszczegdtowienia winny zostat zawarte w projekcie
wykonawczym.
Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym
w niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy “lub rownowazny"”, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji,
tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowal urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym
w dokumentacji obowigzany jest wykazat, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

PROJEKTOWALI:
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Zestawienie istniejgcych pomieszczen piwnicy

oznaczenie funkcja rodzaj posadzki pow.[rl:]iz)itkowa

01 02 03 04
0.1 Przedsionek pos. betonowa 3,1
0.2 Magazyn pos. betonowa 4.1
0.3 Kottownia plytki 14,8
0.4 Magazyn pos. betonowa 9,0
0.5 Archiwum pos. betonowa 41,5
0.6 Magazyn pos. betonowa 1,4
0.7 Korytarz ptytki gresowe 28,9
0.8 Magazyn pos. betonowa 7,6
09 Sala posiedzen ptytki gresowe 53,4
0.10 pomieszczenie socjalne ptytki gresowe 16,2

taczna istniejgca powierzchnia uzytkowa piwnicy: | 180,0

LEGENDA OZNACZEN

l:l TYM KOLOREM POKAZANO ISTNIEJACA ZABUDOWE

M POZIOM WARSTWY WYKONCZENIOWEJ DLA RZUTOW

NAWIETRZAK PODOKIENNY
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oznaczenie funkcja rodzaj posadzki pOW.[:quL]ItKOWa
01 02 03 04 G
plytki gresowe LEGENDA OZNACZEN
1.1 Korytarz + schody +drewno 40,5
1.2 Biuro nr1 panele podtogowe 23,9 TYM KOLOREM POKAZANO ISTNIEJACA ZABUDOWE
1.3 Sala $lubéw nr 2 panele podiogowe 27,0
14 Biuro nr 9 panele podiogowe 83 SCIANY ISTNIEJACE DO WYBURZENIA
1.5 Biuro nr 11 panele podtogowe 211 $CIANY PROJEKTOWANE z bloczkéw silikatowych gr. 18 cm
1.6 Biuro nr 10- sekretariat panele podiogowe 23,2
17 Biuro nr 12 panele podiogowe 12,0 ZZZZZ7 | PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE MUROWANE
1.8 Biuro nr 13 panele podiogowe 16.9 ———— | PROJEKTOWANE SCIANKI TYPU LEKKIEGO
1.9 Korytarz + schody plytki gresowe 50,5 ZABUDOWY TYPU LEKKIEGO
1.10 przedsionek WC dla kobiet ptytki podtogowe 3,1 UWAGI
T WC dia kobiet piytki podiogowe 8 1. Wykonawca przed zamdwieniem i montazem stolarki winien sprawdzi¢
1.12 WC dla mezczyzn ptytki podtogowe 1,4 wymiary w $wietle otworéw na placu budowy.
- - - 2. Szczegodtowe dane/wytyczne poszczegdinych elementéw wentylacyjnych
1.13 Przedsionek WC dla mezczyzn| ptytki podtogowe 3,5 i Klimatyzacyjnych wg projektu technicznego.
1.14 Kuchenka pomocnicza plytki podiogowe 3,9 3. Szczegotowe dane/wytyczne poszczegolinych elementéw
’ elektroinstalacyjnych wg projektu technicznego. &
1.15 Pomieszczenie socjalne ptytki podtogowe 4.1 ol
2|o
1.16 Biuro nr 14 panele podiogowe 14,9 -3
1.17 Biuro nr 15 panele podiogowe 12,0
1.18 Pomieszczenie pomocnicze wyktadzina PCV 10,2 -
1.19 Magazyn wyktadzina PCV . 43 501
na pos. betonowej
1.20 Biuro nr 3 panele podtogowe 20,7 M o =T | o
i |l
1.21 : ; wyktadzina PCV 26 9
Pomieszczenie szafy rack OPS antystatyczna ) 167(80) | | 120 200 -1 5 | | |166(85)
1.22 Biuro nr 4 panele podtogowe 25,1 1 — = S _— =
fTolhss <
1.23 Korytarz plytki gresowe 1,5 = 2 &
o L — -
1.24 Kabina natryskowa plytki gresowe 1.8 . . =T b -
; s s 5 S g 3 S < 11 \ | 113
1.25 Umywalnia ptytki gresowe 3,8 1S o2 o = @S o S Qe S o S 167(80) ‘ h=259 h=262 RimTEES)
s s Ir} ~|& o8 |0 Y} Nel Ll
126 | WC plytki gresowe 1.4 N 0 B u:) g = u:) = © 3 éj o9 l— -
= —————— e ———¢ —— — Ol
127 | Szatnia plytki gresowe 84 — j_ I R 1 E,i !H 777K weEtC;T;?yjny
1.28 Magazyn plytki gresowe 19,5 202 356 289 245 249 T EIS30 1.21
90 - < 0’)“‘:
e . o o 3 =S
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Wytyczne osadzenia nadprozy/podciggéw stalowych w $cianie istniejgcej konstrukcyjnej:

LEGENDA OZNACZEN

TYM KOLOREM POKAZANO ISTNIEJACA ZABUDOWE

SCIANY ISTNIEJACE DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE z bloczkéw silikatowych gr. 18 cm

Bz

PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE MUROWANE

|

PROJEKTOWANE SCIANKI TYPU LEKKIEGO
ZABUDOWY TYPU LEKKIEGO

UWAGI

1. Wykonawca przed zamoéwieniem i montazem stolarki winien sprawdzi¢
wymiary w $wietle otworéw na placu budowy.
2. Szczegotowe dane/wytyczne poszczegdinych elementéw wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych wg projektu technicznego.
3. Szczegotowe dane/wytyczne poszczegdinych elementow
elektroinstalacyjnych wg projektu technicznego.

- od strony zewnetrznej projektowanego nadproza/podciagu $ciane nalezy podeprze¢ za pomocg belek i stempli drewnianych lub rozpér stalowych, wykonujgc gniazda nad projektowanym otworem w celu umieszczenia w nich podpér
tymczasowych. W czasie podpierania $cian oraz stemplowania nalezy unika¢ gwattownych uderzen i wstrzasow;

ZESTAWIENIE STALI NADPROZY W SCIANACH ISTNIEJACYCH "Ns":

nazwa elementu diugosé ilo§¢ | masa jednego masa razem rodzaj materiatu| przewigzki
[mm] [szt] | elementu [kg] [kal [mm]
"Ns -2.1"2x T 120 1400 2 15,6 31,2 S235 240x100x6
masa stali nadprozy 31,2

UWAGI:

1. Stal profilowa: S235

2. Sciany (jako rozwigzanie akustyczne) wykona¢ z bloczkéw silikatowych grubosci
wg rysunkéw klasy min.10 MPa na zaprawie zwyktej cem.-wap. klasy min. 5 MPa.

3. Nadproze "Ns -2.1" wykona¢ jako stalowe z dwdch dwuteownikow.

Dwuteowniki osadzi¢ w Scianie istniejgcej zgodnie z opisem na rysunku.
Na rysunku opisano spdd osadzenia nadproza wzgledem obecnie istniejgcego
poziomu posadzki przyziemia "na gotowo".
4. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji winien zapoznac sie i sprawdzi¢
zestawienie materiatowe.
5. Pozycje obliczeniowe:
-poz. "1" - Nadproze stalowe "Ns-2.1"

Zestawienie pomieszczen pietra:

oznaczenie funkcja rodzaj posadzki pow.[:qzzyitkowa
01 02 03 04
2.1 Korytarz panele podiogowe 23,5
22 Biuro nr 6 panele podtogowe 15,2
23 Biuro nr 5 panele podtogowe 15,0
24 Biuro nr 16 panele podiogowe 20,2
25 Biuro nr 17 panele podtogowe 15,4
26 Serwerownia wykt. pvc antystat. 5,0
27 Biuro nr 18 panele podtogowe 12,2
2.8 Biuro nr 19 panele podtogowe 16,7
29 Korytarz + schody ptytki gresowe 45,4
2.10 Przedsionek WC dla kobiet ptytki podtogowe 3,4
2.1 WC dla kobiet ptytki podtogowe 1,5
2.12 WC dla mezczyzn ptytki podtogowe 1,4
213 Przedsionek WC dla mezczyzn| ptytki podtogowe 3,0
214 Biuro nr 20 panele podiogowe 12,1
215 Biuro nr 21 panele podtogowe 10,1
2.16 Biuro panele podiogowe 11,1
217 Biuro nr 22 panele podtogowe 10,2
218 Biuro nr 8 panele podiogowe 14,5
219 Biuro nr 7 panele podtogowe 141
tgczna powierzchnia uzytkowa pigtra: I 250,0

LEGENDA OZNACZEN

TYM KOLOREM POKAZANO ISTNIEJACA ZABUDOWE

XXX | pOZIOM WARSTWY WYKOKCZENIOWEJ DLA RZUTOW

[
XXX

vV

NAWIETRZAK PODOKIENNY
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- od wewnetrznej czesci pomieszczenia, na dtugosci planowanej belki nalezy wyku¢ bruzde na gtebokos¢ okoto 10-12 cm. W miejscu oparcia belki wykonaé podlewke gr. 10 cm z zaprawy cementowej klasy M15. W tak przygotowanej o é‘ © g
bruzdzie osadzi¢ pierwszg z dwéch belek. Przedmiotowa belke po osadzeniu nalezy doktadnie zaklinowac¢, a przestrzen pomiedzy wierzchem dwuteownika i bruzda $ciany doktadnie wypetni¢ zaprawg cementowg M15; 25 o
- po uptywie min. 14 dni [przy zastosowaniu zapraw szybkowigzgcych czas ten mozna skréci¢ zgodnie z wytycznymi ich Producenta] mozna przystgpi¢ do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany. Osadzi¢ drugg belke postepujac jw. = =
Po osadzeniu belek nawierci¢ otwory w $rodku wysokosci dwuteownikéw, przez ktore przeprowadzi¢ prety gwintowane i fgczy¢ nim belki przez $ciggniecie pretow nakretkami. Zwigzanie belek srubami wykona¢ na obu koncach =T
i w $rodku ich dtugosci. Do spodu dwuteownikdéw dospawaé przewigzki w rozstawie co max. 0,8 m. Stopki dolne dwuteownikéw obtozy¢ siatkg Rabitz'a, a przestrzen pomigedzy doktadnie zabetonowac; ga Eﬂ ¥
- po uptywie dwdch tygodni mozna przystgpi¢ do wykucia projektowanego otworu;
- po uptywie czterech tygodni mozna przystgpic¢ do usunigcia stempli; 281 271
- wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przy zachowaniu zasad, przepiséw i wymogoéw BHP;
- o0 wszelkich odstepstwach stwierdzonych na budowie, w stosunku do zatozen przyjetych w projekcie, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Projektanta.
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CZESC 2: ZAtACZNIKI (UZGODNIENIA | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE)

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY Wymiana (przebudowa) instalacji komputerowej w budynku Urzedu
Gminy w Pepowie wraz z robotami towarzyszacymi, w ramach
zadania pn. ,Budowa instalacji sieci feleinformatycznej i instalacji
zasilania obwodow komputerowych w budynku Urzedu Gminy
Pepowo i Gminnego OSrodka Pomocy Spotecznej w Pepowie” -
kat. XIl'i Xl

NAZWA | KOD wg CPV Instalowanie okablowania kompuferowego - 45314320-0
Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych - 45331220-4
Instalowanie Scianek dziatowych - 45421152-4
Pokrywanie podtog i Scian - 45430000-0
Instalowanie drzwi - 45421131-1
Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych - 45211350-7

ADRES INWESTYCJI ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

NR EWID. DZIAtKI 89/10 i 89/11, obreb Pepowo (0008), jednostka ewid. Gmina Pepowo
(300404 _2)

INWESTOR Gmina Pepowo

ADRES SIEDZIBY ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Projekt architektoniczno-budowlany, z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami + Projekt techniczny

OPRACOWAL
mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI (w zakresie konstrukcji)
Specjalnosc: Konstrukcja, Nr upr. WKP/0219/P00K/08

RAWICZ, LUTY 2023
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Wymiana (przebudowa) instalacji komputerowej w budynku Urzedu Gminy w Pepowie
wraz z robofami towarzyszacymi
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
dz. ewid. nr 89/10 i 89/11, obreb Pepowo, jednostka ewid. Gmina Pepowo

IMIE | NAZWISKO INWESTORA | ADRES:
Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:
mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI
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CZESC OPISOWA

| Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostepem osdb postronnych,
- wykonanie Scianek wewnetfrznych,

- montaz stolarki i Slusarki drzwiowej,

- montaz instalacji klimatyzacji,

- montaz zestawdw PEL,

- wytyczenie trasy kabli oraz skretek,

- utozenie kabli oraz skretek,

- wykonanie niezbednych podtaczen elektrycznych,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych.

- wykonanie tynkow wewnetrznych, oktadzin,

- wykonanie podtozy pod posadzki i wykonanie posadzek,

- uporzadkowanie terenu robot i jego otoczenia.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- dziatka zabudowana przedmiofowym budynkiem administracyjnym, innymi obiektami budowlanymi
wraz z towarzyszacq im infrastruktura.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie robot w uzytkowanym budynku,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodow elektroenergetycznych.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robaot
budowlanych, okresSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce | czas ich wystgpienia:
- ryzyko upadku podczas prac prowadzonych na wysokoSci powyzej 5 m,
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- przy pracach zwigzanych z budowg linii kablowych nn oraz z wykonaniem podtaczen
elektrycznych istnieje zagrozenie porazenia pradem,
zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,
zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,
zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
praca przy uzyciu elektronarzedzi - zagrozenie porazeniem pradem elekfrycznym w przypadku
niesprawnych narzedzi i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy,
w trakcie wykonywania robot nalezy zachowat wszelkie wymogi bhp dotyczace robot, a przede
wszystkim:
m- zwracal uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie,
m-  wszelkie roboty zanikowe winny byc odebrane przed zakryciem.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:
- przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien odbyc
szkolenie wstepne na stanowisku pracy w zakresie BHP prac ogolnobudowlanych;
- Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektrycznych musza posiadat odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni byt przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych
pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywat po wytaczeniu spod
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napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych;

- Pracownicy pracujacy na wysokoSciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie
na nizszych poziomach maja obowigzek uzywania hetmow ochronnych. Przy organizowaniu
pracy na wysokosSciach nalezy zwrocic szczegolng uwage na fo, by stanowiska nie znajdowaty
sie w bezposSredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty
narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne. Zabrania
sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterow na rusztowaniach lub drabinach.
Nie wolno tez przebywac pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
na wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowat sie na ziemi wyposazony w sprzet
i Srodki umozliwiajagce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- teren prac zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych, oznakowat i wyznaczyt strefy
niebezpieczne,

- wyznaczyc i zabezpieczyc drogi, wyjscia i przejsScia dla pieszych,

- rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja producenta z elementow
poddanych przez producenta badaniom zgodno$ci z wymaganiami  konstrukcyjnymi
i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow po wzgledem bezpieczenstwa;
monfowane i demontowane przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia; odpowiednio
oznaczone i uziemione,

- wszyscy przebywajacy na terenie budowy s3 obowigzani posiadat wymagane $rodki ochrony
indywidualnej; na wysokosSci pracowat w szelkach bezpieczenstwa,

- drogi dojazdowe winne byt przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winny znajdowac sig apteczka i sprzet ppoz.,

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac zapewnit pracownikom stosowne do potrzeb:
sprzet, narzedzia,

- drabiny eksploatowac tylko sprawne i zgodnie z ich przeznaczeniem,

- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- Instalacje wewnetrzng wykonat zgodnie z projektem, norma wieloarkuszowg PN - IEC 60 364
i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2002 r Nr 75 poz. 690 ze zm.) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
obowigzujacymi przepisami,;

- prace wykonat zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami PN/E,
PBUE oraz BHP.
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CzESC 3: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY Wymiana (przebudowa) instalacji komputerowej w budynku Urzedu
Gminy w Pepowie wraz z robotami towarzyszacymi, w ramach
zadania pn. ,Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji
zasilania obwodow komputerowych w budynku Urzedu Gminy
Pepowo i Gminnego OSrodka Pomocy Spotecznej w Pepowie” -
kat. XlIli XI

NAZWA | KOD wg CPV Instalowanie okablowania kompuferowego - 45314320-0
Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych - 45331220-4
Instalowanie Scianek dziatowych - 45421152-4
Pokrywanie podtog i Scian - 45430000-0
Instalowanie drzwi - 45421131-1
Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych - 45211350-7

ADRES INWESTYCJI ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

NR EWID. DZIAtKI 89/10 i 89/11, obreb Pepowo (0008), jednostka ewid. Gmina Pepowo
(300404 _2)

INWESTOR Gmina Pepowo

ADRES SIEDZIBY ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Projekt architektoniczno-budowlany, z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami + Projekt techniczny

AUTOR PROJEKTU
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA (w zakresie architektury)
Specjalnosc: Architektura, Nr upr. 16/WPOKK/2012
PROJEKTOWALI
mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI (w zakresie konstrukcji)
Specjalnosc: Konstrukcja, Nr upr. WKP/0219/P00K/08

inz. ROBERT JAMROZY (w zakresie instalacji elektrycznych)
Specjalnosc: Instalacyjna elektryczna, Nr upr. WKP/0146/P0OOE/08

mgr inz. DAWID OLEJNIK (w zakresie instalacji sanitarnych)
Specjalnos¢: Instalacyjna sanitarna, Nr upr. WKP/0163/PW0S/16

RAWICZ, LUTY 2023
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OBIEKT BUDOWLANY

ADRES INWESTYCJI

NR EWID. DZIALKI

INWESTOR
ADRES SIEDZIBY

0SWIADCZENIE

Wymiana (przebudowa) instalacji komputerowej w budynku Urzedu
Gminy w Pepowie wraz z robotami towarzyszacymi, w ramach
zadania pn. ,Budowa instalacji sieci feleinformatycznej i instalacji
zasilania obwoddéw komputerowych w budynku Urzedu Gminy
Pepowo i Gminnego OSrodka Pomocy Spotecznej w Pepowie” -
kat. XIli Xl

ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

89/10 i 89/11, obreb Pepowo (0008), jednostka ewid. Gmina Pepowo
(300404 _2)

Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

Ja, nizej podpisany, zgodnie z art. 34., ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z po6zn. zm.) oSwiadczam, iz niniejszy projekt budowlany

(Projekt techniczny) wykonany zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy fechnicznej w tym zakresie
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

inz. ROBERT JAMROZY
upr. instalacyjne elektryczne WKP/0146/P0O0E/08

Osoby, biorace udziat w opracowaniu niniejszego projektu:

AUTOR PROJEKTU

mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA (w zakresie architektury)
Specjalnosc: Architektura, Nr upr. 16/WPOKK/2012

PROJEKTOWALI

mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI (w zakresie konstrukcji)
Specjalnosc: Konstrukcja, Nr upr. WKP/0219/P00K/08

inz. ROBERT JAMROZY (w zakresie instalacji elektrycznych)
Specjalnosc: Instalacyjna elektryczna, Nr upr. WKP/0146/POOE/08

mgr inz. DAWID OLEJNIK (w zakresie instalacji sanitarnych)
Specjalnos¢: Instalacyjna sanitarna, Nr upr. WKP/0163/PW0S/16

RAWICZ, LUTY 2023
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do

OPIS TECHNICZNY
projektu technicznego wymiany (przebudowy) instalacji komputerowej w budynku
Urzedu Gminy w Pepowie wraz z roboftami towarzyszacymi

1.

2.

Dane

Prze

ogolne:
Inwestor: Gmina Pepowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Adres inwestycji: St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 89/10 i 89/11, obreb Pepowo

dmiot zamierzenia budowlanego:

W przedmiotowym budynku Urzedu Gminy w Pepowie zlokalizowanym na dziatkach o nr ewid.
89/10 i 89/11 obreb Pepowo przewidziano wymiane instalacji komputerowej wraz z robotami
towarzyszacymi.

Zakres prac polegajacych na przebudowie i remoncie urzadzen budowlanych badz instalowaniu
wewnafrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji (z wytaczeniem instalacji gazowych)
nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia, jednak poniewaz fragment zakresu
robot wykonywany jest w czesci budynku wpisanej do rejestru zabytkow - wymagane jest
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Z racji powyzszego (robot w budynku wpisanym do rejestru zabytkdw) niniejszy Projekt
Budowlany obejmuje Projekt architektoniczno-budowlany i Projekt techniczny tacznie jako
zawierajace catkowity zakres prac objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe.
Poniewaz zakres robdt ograniczony jest do wnetrz obiektu, nie przewidziano zmiany
paramefrow charakterystycznych budynku i nie jest zmieniany sposob uzytkowania budynku
oraz nie prowadzi on do zwiekszenia obszaru oddziatywania obiekfu - odstapiono
od opracowania Projektu zagospodarowania terenu.

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),

zato
tych
eksp

3.1

3.2

zenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki
obliczen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego -
ertyza techniczna obiektu:

Charakterystyka uzytkowa obiektu

Na terenie dziatek zlokalizowany jest przedmiotowy istniejacy budynek uzytecznosci
publicznej (administracyjny, mieszczacy Urzad Gminy i pomieszczenia Gminnego OSrodka Pomocy
Spotecznej), usytuowany przy asfaltowej drodze publicznej powiatowej (ul. St. Nadstawek
od strony wschodniej).

Zaprojektowano wymiane (przebudowe) instalacji komputerowej w budynku Urzedu Gminy
w Pepowie wraz z roboftami towarzyszacymi, w ramach zadania pn. ,Budowa instalacji sieci
teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodow komputerowych w budynku Urzedu Gminy
Pepowo i Gminnego OSrodka Pomocy Spotecznej w Pepowie”
Ww. pracom elektroinstalacyjnym towarzyszyc bedg roboty polegajace na zaaranzowaniu
serwerowni w innym miejscu niz dotychczas w budynku, prace murowe, oktadzinowe Scienne
i posadzkowe oraz wymiana stolarki drzwiowej, a fakze monfaz instalacji klimatyzacji
w pomieszczeniach serwerowni.
Sposob uzytkowania istniejacego budynku nie ulegnie zmianie.

Opis wazniejszych istniejgcych elementow architektoniczno-konstrukcyjnych

Budynek Urzedu Gminy jest obiektem w czeSci o dwu kondygnacjach nadziemnych,
a w czeSci trzykondygnacyjnym, w czesci takze z poddaszami nieuzytkowymi, a dodatkowo
z jednokondygnacyjnym budynkiem o funkcji socjalno-magazynowej dla pracownikow
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terenowych (sasiadujgcym od strony zachodniej - poza zakresem opracowania). Obiekt
wzniesiony w technologii tradycyjnej ze zrdznicowanych drobnowymiarowych elementow
murowych, ze zroznicowanymi stropami (masywnymi stalowo-ceramicznymi i zelbetowymi oraz
drewnianymi) i ze zroznicowanymi dachami i stropodachami (dachy strome dwuspadowe
konstrukcji drewnianej i stropodachy ptaskie konstrukcji zelbetowej), krytymi roznorodnie
(dachowka karpidwka i papa); schody wewnetrzne zelbetowe i drewniane typu ciesielskiego.

tawy i Sciany fundamentowe:

tawy fundamentowe wykonane w czesci jako kamienno-ceglane oraz w czesci betonowe
zbrojone, z poziomem posadowienia ponizej strefy przemarzania w gruntach piaszczysto-
gliniastych. éciany fundamentowe murowane m.in. z bloczkow betonowych i innych
drobnowymiarowych elementow murowych na zaprawie zwyktej, w czeSci tynkowane.
Miejscami znacznie oznaki zawilgocenia i zasolenia $cian cokotowych i Scian piwnic; braki
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Stan techniczny zadowalajacy, miejscami
nieodpowiedni.

S:C/'any zewnetrzne | wewnetrzne:
Wykonane jako murowane z pustakow ceramicznych, cegty ceramicznej petnej i innych
drobnowymiarowych elementow murowych, w czeSci tynkowane obustronnie, w czesci
z dociepleniami od zewnafrz w technologii lekkiej mokrej i w czesci tynkowane
jednostronnie od wewnatrz. Miejscami oznaki zawilgocen i zasoled, m.in. od nieszczelnosci
pokrycia dachu czy od wilgoci podcigganej kapilarnie z gruntu. éciany zewnetrzne obecnie
o niskiej termoizolacyjnosci. Stan techniczny zadowalajacy, miejscami nieodpowiedni.

Kominy, wentylagja:
Przewody kominowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty ceramicznej. W wigkszosci
pomieszczeh brak wentylagji, a w czeSci pomieszczen podtaczenia wentylacyjne
z nieprawidtowosciami. Stan techniczny nieodpowiedni.

Stropy:
Stropy zroznicowane: zelbetowe, stalowo-ceramiczne i drewniane. Nie stwierdzono
nadmiernych ugiet ani wyraznych oznak korozji fizykochemicznej stali czy biologicznej
elementow drewnianych. Stan techniczny zadowalajacy.

Dachy:
Dachy zroznicowane: dwuspadowe strome (o konstrukcji drewnianej ciesielskiej, o niskiej
termoizolacyjnosci przegrody; z pokryciami z dachowki ceramicznej karpiowki na tatach
drewnianych, w czesci z licznymi nieszczelnoSciami i o duzym stopniu zuzycia) oraz ptaskie
stropodachy (na stropach masywnych, o niskiej termoizolacyjnosci przegrody, z pokryciami
z papy). Stan techniczny miejscami nieodpowiedni.

Schody:
Schody wewnetrzne zrdoznicowane: w czesci masywne betonowe, z nierownoSciami,
a w czeSci drewniane typu ciesielskiego; z uchybieniami wobec obecnie obowigzujacych
wymagan ewakuacyjnych. Stan techniczny miejscami nieodpowiedni.

Podtogi i posadzki:
Podtogi i posadzki istniejagce z ptytek ceramicznych, lastryka, wyktadzin pvc i linoleum
oraz befonowe i z paneli podtogowych, m.n. zgodnie z zestawieniami powierzchni
na rysunkach. Liczne uszkodzenia, ubytki, nierdwnosci i oznaki zuzycia; posadzki parteru
i piwnicy o niskiej termoizolacyjnosci. Stan techniczny miejscami nieodpowiedni.

Element [./33



3.3. Obliczenia sprawdzajgce

3.4,

Po zebraniu obcigzen statych i zmiennych dla projektowanej przebudowy dokonano obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych w osrodku gruntowym - bez istotnych zmian; projektowany
zakres robot nie wptynie niekorzystnie na istniejacy obiekt.

Uktad konstrukcyjny istniejacego budynku stanowia: tawy fundamentowe zrdznicowane,
Sciany no$ne murowane w uktadzie mieszanym, w czeSci spiete wiencami zelbetowymi oraz
przekryte stropami masywnymi, a w czeSci stropami drewnianymi kotwionymi w Scianach
murowanych. Dachy dwuspadowe o zroznicowanych ustrojach krokwiowych, jetkowych, w czesci
podpartych na Sciankach stolcowych, z tradycyjnych ciesielskich elementéw drewnianych
opartych na Scianach i na ptatwiach drewnianych na stupach. Usztywnienie budynku stanowia:
uktad Scian nosnych, stropy i wience zelbetowe oraz zelbetowa klatka schodowa.

Podstawowe projektowane elementy noSne (nadproza) zostaty obliczone jako belki
wolnopodparte.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzeh: wg opisu oraz
rysunkow. Podstawa obliczen - Polskie Normy. Podstawowe wyniki przedstawiono ponizej.

Pozycja 1
Nadproze stalowe “Ns-2.1"

Przyjeto dwuteowniki 2x T120 PN, stal S235 i uktad wg rysunkow

Ocena techniczna przydatnosci do uzytkowania

Istniejacy budynek Urzedu Gminny w Pepowie w stanie zadowalajgcym, miejscami
nieodpowiednim. Elementy budynku wykazuja normalne zuzycie wynikajace z wieku i sposobu
uzytkowania obiektu. Nie stwierdzono rys, pekniet ani oznak korozji mogacych pogorszyt
statecznoSc konstrukcji. OSrodek gruntowy oraz istniejagce elementy konstrukcyjne obiektu
sq zdolne przenieSt obcigzenia zatozone w niniejszym projekcie przebudowy budynku. Nalezy
podkreslic koniecznoSt¢ wykonywania okresowych przegladow w trakcie eksploatacji budynku,
o ktorych mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane, a ponadto niezwtocznie poprawit
wentylacje w budynku i zadbat o uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Podlegajacy przebudowie budynek Urzedu Gminy po realizacji zatozonych robot bedzie
nadal konstrukcja samodzielng i nie bedzie wptywat niekorzystnie - nie bedzie obcigzat
istniejacych obiektow sasiednich.

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej:

Nie dofyczy.

Przedmiotowa nieruchomoSc lezy poza granicami terenu gorniczego, nie jest narazona
na wptyw oddziatywan szkdd gorniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona
osuwaniem sie mas ziemnych.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska:

Nie jest wymagana.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych:

Roboty rozbiorkowe:

W ramach zadania zaplanowano rozbiorke Scianek dziatowych obecnie wydzielajacych
pomieszczenie serwerowni na pietrze (pom. 2.6).
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Ponadto przewidziano roboty rozbiorkowe wskazane ponizej wg poszczegolnych elementow
oraz na rysunkach (w tym demontaze instalacji, wykonanie przebi¢ dla nowych przewodow
instalacyjnych w S$cianach i stropach, wykucie istniejacej stolarki drzwiowej, wykonanie
przesklepien nowych otwordw wg oznaczen na rysunkach; zbicie fragmentow tynkow
wewnefrznych, demontaze fragmentow podtog etfc.).

Scianki dziatowe:

Zaprojektowano w budynku miejscami (jako nowe wydzielenie pomieszczenia serwerowni)
nowe Scianki gruboSci 18 cm z bloczkéw silikatowych Sciennych na zaprawie zwyktej
cementowo-wapiennej klasy min. 5 MPa, a takze na fragmencie domurowanie do lica istniejacej
Scianki dziatowej miedzy pomieszczeniami dodatkowej warstwy w bloczkow silikatowych
gr. 12 cm. éciany wydzielajace pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zostaty
zaprojektowane i winny byC wykonane z uwagi na izolacyjno$t akustyczng tak, aby
dopuszczalny poziom hatasu okreSlony wskaznikiem oceny przyblizonej izolacyjnosci
akustycznej wtasciwej wynosit min. R',;=45 dB.

Pod projektowane Scianki na stropach wykonac izolacyjng warstwe poslizgowa z papy
zgrzewalnej, a w celu wyeliminowania lub ograniczenia zarysowan nalezy zastosowac zbrojenie
konstrukcyjne: w dolnej strefie Scianek dziatowych, na potaczeniu Scian dziatowych
ze $cianami nosSnymi oraz w strefie przymurowania Scianki.

Wykonat zabudowy szachtow instalacyjnych prowadzonych poza bruzdami w Scianach czy
stelazy instalacyjnych z ptyt GKF (GKFI w pomieszczeniach ‘wilgotnych’) na rusztach
stalowych z wykonaniem paroizolacji z folii PE 0,2 mm oraz izolacji akustycznej z wetny
mineralnej 5 cm.

Nadproza:

Nad projektowanym poszerzanym otworem w S$cianie istniejacej zaplanowano wymiane
nadproza poprzez wykonanie nowego przesklepienia z belek stalowych dwuteowych, zgodnie
z oznaczeniami na rysunku. Ostateczng dtugosc ustalic po wykonaniu odkrywek. Oparcie min.
25 c¢m na poduszce cementowej M15 gr. 10 cm. Nadproza obtozyc stalowa siatka podtynkowa
Rabitza, obmurowac i otynkowac. Istniejace nadproza i inne elementy konstrukcyjne w razie
koniecznoSci i kolizji z projektowanymi elementami nalezy rozebrat, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, tak by nie naruszyc statecznosci budynku.

Wytyczne osadzenia nadprozy stalowych w Scianach istniejacych:

- od strony zewnetrznej projektowanego nadproza Sciane nalezy podeprzec za pomocg belek
i stempli drewnianych lub rozpor stalowych wykonujac gniazda nad projektowanym otworem
w celu umieszczenia w nich podpor tymczasowych. W czasie podpierania Scian oraz
stemplowania nalezy unikat gwattownych uderzen i wstrzasow;

- od wewnetrznej czesSci pomieszczenia, na dtugosci planowanej belki nalezy wykut bruzde
na gtebokoSt okoto 12-15 cm. W miejscu oparcia belki wykonac podlewke gr. 10 cm
z zaprawy cementowej marki M15. W tak przygotowanej bruzdzie osadzit pierwsza z dwoch
belek nadproza. Przedmiotowg belke po osadzeniu nalezy doktadnie zaklinowat,
a przestrzen pomiedzy wierzchem dwuteownika i bruzdg Sciany doktadnie wypetnic
zaprawg cementowg M15;

- po uptywie min. 14 dni [przy zastosowaniu zapraw szybkowigzacych czas ten mozna skrocit
zgodnie z wytycznymi ich Producental mozna przystapic do wykucia bruzdy z drugiej
strony Sciany. Osadzit drugg belke postepujac jw. Po osadzeniu belek nawiercic otwory
w Srodku wysokosSci dwuteownikow, przez ktore przeprowadzic nagwintowane sworznie
i taczyc nimi belki przez Sciagniecie Srub nakretkami. Zwigzanie belek Srubami wykonat
na obu koncach i w $rodku ich dtugosci. Do spodu dwuteownikow dospawat przewigzki
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270x200x6 w rozstawie co 0,8 m. Stopki dolne dwuteownikow obtozyc siatka Rabitz'a,
a przestrzen pomiedzy doktadnie zabetonowat;

po uptywie dwoch tygodni mozna przystapic do wykucia projektowanego otworu;

po uptywie czterech tygodni mozna przystapic do usunigcia stempli;

wszelkie prace prowadzic zgodnie ze sztuka budowlang i przy zachowaniu zasad, przepisow
i wymogow BHP;

o wszelkich odstepstwach stwierdzonych na budowie, w stosunku do zatozen przyjetych
w projekcie, nalezy bezzwtocznie powiadomic Projektanta.

Stolarka drzwiowa:

Do serwerowni i do pomieszczenia szafy rack OPS przewidziano (po odpowiednim
dostosowaniu otworu) wymiane drzwi na nowe: antywtamaniowe RC3, ognioodporne
i dymoszczelne EIS30, akustyczne Rw=37 dB, z dodatkowym gornym zamkiem i mozliwoscig
zamontowania elekfrozaczepu, odporne na rodznice temperatur i wilgotnosSci powietrza,
z naktadkami na oScieznice opasujacymi na grubo$¢ muru [np. typu Extreme RC3], w okleinie
drewnopodobnej CPL HQ 0,7 mm dab piaskowy.

Ostateczne ustalenia do pisemnego uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Wymiary wykonywanych w $cianach otworéw pod drzwi kazdorazowo dostosowat
do wymiarow zewnetrznych oScieznic, ktore wynikajg z wymiarow w Swietle oScieznicy (i te
sq wigzace), z uwagi na roznorodnoSC szerokoSci profili oScieznicowych w systemach
poszczegolnych producentow.

Tynki wewnetrzne Scian i sufitow:

Zaprojektowano wykonanie nowych i fragmentami uzupetnienie tynkow wewnetrznych
zwyktych cem.-wap. kat. Il ze szpachlowaniem gipsem i malowaniem farbami lateksowymi,
odpornymi na szorowanie, matowymi. Do catkowitego malowania (wobec zatozonego zakresu
robot) z niezbednym szpachlowaniem zaplanowano pomieszczenia nr 121§ 2.5:2.7; pozostate
pomieszczenia wg uzgodnien i potrzeb. Ostateczne ustalenia do uzgodnienia z Inwestorem
na etapie wykonawstwa.

Podtogi i posadzki pomieszczef:

Zaprojektowano nowe podtogi z wyktadzin anftystatycznych w pomieszczeniach nr 1.21
i 2.6, po rozbidrce podtdg istniejacych. Zatozono rozpraszajagce homogeniczne wyktadziny
winylowe wg ISO 10581, uktadane z wywinieciami na Sciany w formie cokotéw wysokosci
~10 cm, z rolek szerokosci 2 m spawalne. Pod wyktadziny elastyczne na posadzkach wykonatc
wylewki samopoziomujace grubosci do ~5 mm dla uzyskania nalezytej gtadkosci (dopuszczalne
odchylenie  maksymalnie 2 mm/2 m), na  odpowiednio  zagruntowanym  podtozu.
Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne. Wyktadziny nalezy
instalowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewidziano wyktadzine obiektowa, winylowa, homogeniczng, o niskiej wartosci wgniecenia
resztkowego: klasa uzytkowa 34/43 wg ISO 10874; Typ | wg ISO 10581; grubost catkowita
2 mm wg ISO 24346; gruboSt warstwy uzytkowej 2 mm wg ISO 24340; waga catkowita
2800 g/m? wg ISO 23997; zabezpieczona poliuretanem iQ PUR zapewniajagcym odpornosc
na uzytkowanie; reakcji na ogien Bfls1 wg EN 13501-1;, antyposlizgowosSc R9 wg DIN 51130
oraz PVT236 wg BS 79%6-2 oraz Klasa DS (p=0,30) wg EN 13893; wgniecenie resztkowe
0,02 mm wg ISO 24343-1; wtaSciwoSci elektrostatyczne <2kV - antystatyczna wg EN 1815;
opor elektryczny R1=10% Ohm / R2 <108 Ohm wg EN 1081. W ramach tych parametrow dobrano
wyktadzine o kolorystyce jasnej szarej typu Light Grey 0395 serii iQ Granit SD.
Podtoze powinno byC gtadkie, bez pekniec, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Nalezy
pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkow impregnujacych, atrament z dtugopisow itp.
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moga powodowac odbarwienia wyktadziny. WilgotnoS¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz
2% (CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%) dla podtozy cementowych.

Na podtogach w pomieszczeniach 25 i 27 (wobec zatozonego zakresu robot,
po niezbednych uzupetnieniach posadzek) przewidziano wymiane paneli podtogowych na nowe
- z faktura drewnopodobna, chromowomatowg w kolorystyce debu jasnego lub szampanskiego,
o gruboSci min. 9 mm, z czterostronng V-fuga wyklejong laminatem, z minimalnie 12-letnig
gwarancjg. Zastosowat tam przypodtogowe listwy parkietowe w okleinie jak panele,
z systemowymi klipsami montazowymi.

Pod panele zastosowal ciezki podktad ttumigcy kroki gruboSci min. 2 mm, zapewniajacy
ttumienie krokdw: -29 % oraz ttumienie dzwiekéw transmisyjnych: -20 dB; ponadto zapewnit
wymagang paroizolacje.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodtzaleznoSci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego:

Nie dofyczy przedmiofowego budynku.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow ferenu, wystepujace
wzdtuz trasy obiekfu budowlanego, oraz rozwigzania fechniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku
zamierzenia budowlanego dot. obiekfu budowlanego liniowego:

Nie dofyczy przedmiotowej inwestycji.

Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegolnosci
instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych: [wyposazonych w urzgdzenia, ktore automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegélnosSci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz
z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowanial
Nie doftyczy przedmiotowej inwestycji.
b) chtodniczych: [wyposazonych w urzgadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegélnosSci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz
z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowanial
Nie dofyczy przedmiotowej inwestycji.
c) klimatyzacji: [wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
w tym urzgdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegélnoSci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacja z systemem nadrzednym oraz
z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowanial - pomieszczenia serwerowni
W budynku Urzedu Gminy w Pepowie projekfuje sie dwa pomieszczenia przeznaczone
na serwerownie. W pomieszczeniach, z uwagi na ich przeznaczenie, projekfuje sie nowe
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jednostki klimatyzacyjne, ktorych zadaniem bedzie utrzymanie temperatury pomieszczenia
max 25°C. Jako rozwigzanie przyjetfo trzy nowe jednostki klimatyzacyjne fypu Sinclair
SIH 09BIR+SOH-09BIR (odpowiednio jednostka wewnetrzna i zewnetrzna) o mocach: 2,7 kW
chtodnicza, 2,8 kW grzewcza. Dwie jednostki klimatyzacyjne projekfowane sa
dla pomieszczenia nr 2.6 na pietrze, gdzie przewiduje sig naprzemienna prace urzadzen.
Praca ta wydtuzy zywotnoSt urzadzen, a takze zapewni niezawodnoSt w dziataniu.
Jednostki zewnetrzne projektuje sie na dachach ptaskich papowych istniejacego budynku,
natomiast jednostki wewnetrzne na Scianach wewnefrznych pomieszczen objetych
opracowaniem.  Lokalizacje  przyjetych ~w  projekcie  urzadzeh  przedstawiono
na poszczegolnych rzutach kondygnagiji.

Projekt zaktada wykonanie potaczenia miedzy jednostkami z wykorzystaniem typowych
przewodow chtodniczych miedzianych o Srednicach 6,4 mm - cieczowa i 9,5 m gazowa zgodnie
z dfr producenta urzadzen. Instalacje zaprojektowano tak, aby nie przekroczyc
maksymalnych dtugoSci przewoddow. Instalacja miedziana prowadzona w typowej izolacji
z pianki PU w ostonnie tworzywowej. Izolacja przewodow prowadzona na zewnatrz budynku
winna byc odporna na UV.

Miedzy agregatem zewnetrznym i jednostkami wewnefrznymi w przewodach miedzianych
krazyc bedzie ekologiczny czynnik chtodniczy - freon R32. Dla potaczenia poszczegolnych
odcinkow rur freonowych stosowac potaczenia kielichowe na lut twardy. Rurociagi prowadzic
zgodnie z opisami zawartymi na poszczegolnych rysunkach rzutow kondygnacji. Instalacje
projektuje sie w bruzdach Sciennych oraz korytkach instalacyjnych, a takze w zabudowach
systemowych gips.-karfon.

Przewody przechodzace przez $ciany budynkow prowadzic w tulejach ochronnych. W miejscu
wejScia instalacji w Sciane zastosowal maskownice - rozety tworzywowe.

Po podtaczeniu przewodow chtodniczych nalezy poddac je probie szczelnoSci zgodnie
z wytycznymi producenta. Do przeprowadzenia proby szczelnoSci nalezy uzywac wytacznie
azotu. Niedopuszczalne jest uzywanie do ftego celu czynnika chtodniczego, tlenu, gazow
palnych i trujacych (uzycie tlenu grozi eksplozjg). Azot nalezy wpuszczal zardwno przez
przewod gazowy, jak i cieczowy. Probe szczelnoSci azotowa nalezy wykonac pod ciSnieniem
4,2 MPa. W frakcie proby sprawdzic wszystkie potaczenia kielichowe i spawane. Nalezy
porownal wartoSc ciSnienia w uktadzie w momencie napetniania go azotem oraz
po 24 godzinach od tej operacji. Jezeli sie nie zmieni uktad jest szczelny. Po uzyskaniu
wyniku pozytywnego dokonat uruchomienia instalacji.

W projekcie przewidziano rowniez wykonanie instalacji skroplin, ktore beda odprowadzat
kondensat z jednostek wewngtrznych klimatyzatorow Sciennych.

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin nalezy wykonac z rur PVC lub PPHT taczonych
na wcisk — potaczenia kielichowe. Przewody nalezy uktadat ze spadkiem w kierunku sptywu.
W czesci rysunkowej podane zostaty minimalne spadki projektowanej instalacji skroplin.
Instalacje nalezy prowadzic w zabudowach systemowych gips.-karton, bruzdach Sciennych
lub korytkach instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych
o Srednicach wiekszych min. o dymensje od prowadzonych przewodow, dtuzszych o min. 1 cm
od grubos$ci przegrody budowlanej. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetnic materiatem
elastycznym np. silikonem akrylowym. Instalacje skroplin nalezy wpiac do istniejacej
kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w pomieszczeniu kottowni. Przed wtaczeniem instalacji
skroplin do istniejacej kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowat suchy syfon. Dopuszcza sie
zastosowanie innego typu syfonu, ktory bedzie odpowiednim zamknigciem wodnym
na projektowanej instalacji.

W projekcie przewiduje sie demontaz i ponowny montaz istniejacej jednostki klimatyzacyjnej
wewnetfrznej, ktora obecnie zamontowana jest w istniejgcym pomieszczeniu przeznaczonym
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d)

e)

f)

gl

h)

na serwerownie, a docelowo stanie sie czeSciq pomieszczenia nr 2.5. Jednostke nalezy
przewiesit na przeciwlegta Sciane dziatowa. Do jednostki wewnetrznej nalezy doprowadzic
przewody chtodnicze o Srednicach odpowiadajacych wczesniej zastosowanych przewodach.
0d przetozonej jednostki nalezy rowniez wykonac instalacje skroplin, ktorg nalezy wtaczyc
w nowoprojektowany pion.

wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej:
Nie dofyczy przedmiotowej inwestycji.

wodociggowych i kanalizacyjnych:
Odprowadzenie skroplin wg opisu powyzej w ppkt c).

gazowych:
Nie dofyczy przedmiotowej inwestycji.

elektroenergetycznych:

ZASILANIE
Zasilanie budynku pozostaje bez zmian, w celu wyprowadzenia zasilania do instalacji
komputerowej oraz szaf serwerowych nalezy rozbudowac istniejgca rozdzielnice RG
o dodatkowa sekcje. Z szyny rozdzielnicy gtownej wyprowadzi¢ potaczenie mostowe kablem
typu 5x YLY 1x10 mm? w kierunku projektowanej sekcji rozdzielnicy. Od projektowanej sekcji
rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzic w kierunku rozdzielnicy RK1 oraz RK2 zasilanie
przewodem odpowiednio YDYzo 5x10 mm? oraz YDYzo 5x6 mm’ prowadzonym w budynku.

ROZDZIELNICE

Projekfuje sie nastepujace rozdzielnice:

- rozbudowa istniejacej rozdzielnicy RG (parter) - rozdzielnica wykonana jako szafa
podtynkowa IP30, zamontowana w Scianie biura nr 9,

- rozdzielnica RK1 (pietro) - rozdzielnica wykonana jako szafa natynkowa IP30,
zamontowana w serwerowni,

- ztacze RK2 (parter) - rozdzielnica wykonana jako szafa natynkowa IP30, zamontowana
W magazynie.

Obwody nalezy wyprowadzal z rozdzielnic poprzez listwy zaciskowe. W rozdzielnicach

nalezy zostawit 30% rezerwy miejsca.

INSTALACJE

Pomieszczenie serwerowni nalezy wyposazyc w instalacje oSwietleniowg, w ftym celu
projektuje sie montaz oprawy oSwietleniowej ze zrodtem LED o mocy maksymalnej 30W oraz
strumieniu Swietlnym na poziomie minimum 3600 lm, temperatura barwowa 4000K. Zataczanie
oSwietlenia za pomoca tacznika miejscowego.

Pomieszczenie serwerowni nalezy wyposazyC w instalacje monitoringu warunkow
Srodowiskowych, w tym celu nalezy zamontowac na Scianie termo-higrometr z rejestracja
minimalnych i maksymalnych wskazah w przedziale dobowym. Dodatkowo projektuje sie
zasilanie do agregatow zewnetrznych klimatyzacji - przyjmuje sie, ze praca klimatyzacji
bedzie naprzemienna (jeden agregat podczas odstawienia jest traktowany jako rezerwowy).

telekomunikacyjnych:

INSTALACJE SILNOPRADOWE:

Instalacje zasilajagca gniazda DATA nalezy wykonac jako podtynkowa lub natynkowa
uktadang w listwach PCV, rodzaj wykonania instalacji nalezy ustalic bezpoSrednio przed
realizacjg robot z Inwestorem dla kazdego z pomieszczen. Instalacje nalezy wykonat
w stopniu ochrony minimum IP20. Zestawy gniazd (PEL) montowat na wysokoSci 30 cm
od posadzki. Ostateczng wysoko$c montazu oraz lokalizacje osprzetu ustalic z Inwestorem
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na etapie realizacji prac majac na uwadze aranzacje wnefrz. Stosowac gniazda z przestong
stykow oraz tzw. kluczem. Nalezy stosowat przewody o izolacji 750V.

INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

Drzwi wejSciowe do pomieszczenia serwerowni nalezy wyposazyc w system kontroli
dostepu. Projekfuje sie po zewnetfrznej stronie czytnik kart RFID wraz klawiatura
numeryczna. System kontroli dostepu powinien umozliwiat weryfikacje dostepu za pomoca
wewnetrznej sieci LAN przez uprawniony personel.

INSTALACJA LAN:

Okablowanie strukturalne bedzie sktadato sie z Gtownego Punktu Dystrybucyjnego: GPD
- zakres urzedu gminy, Gtownego Punkfu Dystrybucyjnego: GPD GOPS - zakres GOPS oraz
Systemu Rejestrow Panstwowych, dziatajaca jako niezalezna siec LAN w budynku gminy
Pepowo. Okablowanie miedziane instalacji LAN projektuje sie w kat 6a.

Wymagania ogolne dotyczace instalatorow sieci okablowania strukturalnego: Instalacja
okablowania strukturalnego musi zostaC wykonywana przez instalatora posiadajacego
wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania zastosowanego przy
realizacji prac instalacyjnych.

Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnic warstwe fizyczng dla przesytu
wszystkich aplikacji zaprojektowanych dla okablowania klasy E (kategorii 6a) wedtug
najnowszych norm PN-EN 50173, ISO/IEC 11801 Projektuje sie rozwigzanie, ktore
ma pochodzit od jednego dostawcy systemu okablowania strukturalnego i by¢ objete
jednolita i spojng gwarancja systemowa, gwarancjg parametrow tacza/kanatu oraz gwarancja
wieczysta aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego. Wymaga sie, aby 25-lefnia gwarancja byta standardowym elemenfem
oferowanego systemu i nie moze byC oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez
wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta. Wszystkie podsystemy,
tj. system  okablowania  logicznego i felefonicznego musza byt  opracowane
(tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako
kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapasow transmisyjnych (marginesow
pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych ,Mix&Match” od roznych
dostawcow komponentow (rézne zrodta dostaw kabli, modutow gniazd RJ45, paneli, kabli
krosowych itd.). Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetniac
najwyzsze wymagania w zakresie zarzadzania potwierdzone nasfepujacym certyfikatem:
ISO 9001. Wszystkie komponenty systemu okablowania majg byt zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm wg: ISO/IEC 11801: 2010 wyd. 2, PN-EN 5017#3-1, EN-50173-1: 201,
IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawic dokumenty
potwierdzajace zgodnoSt wszystkich elementow transmisyjnych systemu z wymienionymi
w powyzszym punkcie normami.

Normy obowigzujace do stosowania
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:

- ISO/IEC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.
Norma miedzynarodowa ustanowiona przez ISO/IEC JTC 1/ S.C. 25 / WG 3.
- EN 50173 - ,Information technology. Generic cabling systems Part 1. General

requirements”. Norma europejska ustanowiona przez CENELEC TC 215.
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- ANSI/TIA/EIA 568-B.2-10 "Commericial Building Telecommunications Cabling Standards
Part 2",

- PN-EN 50173 - Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego czesc 1:
Wymagania ogolne.

- EN 50174-1 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. CzeS¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakos$ci” Norma zawiera informacje, ktorymi nalez sie kierowac,
aby zapewnit prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli
i ztacz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyzszej tfrwatosci budowanej
sieci. Wprowadza ona zalecenia odnoSnie planowania i instalowania sieci, oznaczania
testow oraz napraw eksploatacyjnych.

- EN 50174-2 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$t 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.” Norma zawiera szczegotowe opisy
dotyczace planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania
strukturalnego miedzianego oraz Swiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia
wtasciwych parametrow elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemien oraz
zabezpieczen przepieciowych. Norma szczegdtowo omawia sposoby zakanczania
i prowadzenie kabli Swiattowodowych.

- EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation - testing of installed

cabling.

Norma europejska opisujgca procedury testowania systemow okablowania

strukturalnego.

Topologia okablowania sftrukfturalnego

Okablowanie strukturalne bedzie sktadato sie z Gtownego Punktu Dystrybucyjnego: GPD,
ulokowanego w pomieszczeniu serwerowni — zakres urzedu gminy oraz Gtownego Punktu
Dystrybucyjnego: GPD GOPS ulokowanego w pomieszczeniu technicznym (zakres GOPS).

Okablowanie szkieletowe

Do projektowanego GPD nalezy wprowadzic istniejace przytacze Swiattowodowe, obecnie
znajdujace sie w pomieszczeniu przylegtym do projekfowanej serwerowni. Do serwerowni
nalezy przenie$¢ rowniez szafke zapasu kabla Swiattowodowego. Pomiedzy punktem GDP
a GPD GOPS projektuje sig potaczenie pionowe za pomoca Swiattowodu jednomodowego SM
9/125 8-io wtoknowego oraz za pomocq skretki UTP 6a w iloSci 5 kabli.

Okablowanie poziome

W budynku przewidziano zainstalowanie punktow PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny)
sktadajacych sie przewaznie z minimum dwoch ekranowanych modutow RJ4S kat. 6a. Gniazda
bedg instalowane podtynkowo w zestawach z gniazdami zasilajagcymi w puszkach
wielokrotnych. Do obstugi punktow dostepowych WiFi przewidziano gniazda 1xRJ45, ktore
nalezy montowat pod sufitem. Rozmieszczenie oraz liczbe gniazd komputerowych
zaprojektowano na podstawie uzgodnien oraz wytycznych ze strony Inwestora.

Kable
Jako kabel instalacyjny miedziany nalezy uzyC skretki czteroparowej nieekranowanej

kategorii 6A minimum 650 MHz (folia aluminiowa wokot czterech par, drut drenowy)
w powtoce LSOH (Low Smoke Zero Halogen) o impedancji 100Q. Kabel musi spetniac
wymagania ponizszych norm:

- PN-EN 50173-1:2013

- EN 50173-1:2011

- I1SO/IEC 11801 Edifion 2.2
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ANSI/TIA-568-C.0

ANSI/TIA-568-CA1

ANSI/TIA-568-C.2

IEC 60754-2

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzic kabel skretkowy L4-parowy,
ktory nalezy rozprowadzic zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach
budowlanych). Kazdy kabel skretkowy 4-parowy nalezy zakonczyt na pojedynczym module
RJL5 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wieksza
iloSC portow (nie dopuszcza sie wktadek i przejsciowek rozdzielajacych). Ze wzgledu
na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli
i zwigzane z tym przesSwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego
o maksymalnej Srednicy zewnetrznej 5,2 mm. Nie dopuszcza sig kabli o wigkszej Srednicy
zewnetrznej. Kabel ten ma zapewniac pozytywne paramefry fransmisyjne w catym pasmie
minimum 650 MHz. Projektowany kabel musi posiadac zewnefrzng powtoke LSOH
nie wydzielajacg szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odroznienia kabli okablowania
strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka kabla ma posiadat kolor
fioletowy.

Cechy kabla
- Konstrukcja U/UTP

Powtoka bezhalogenowa
Zgodny z kategorig 6a
Znacznik dtugosci od 305 do 0, co 1'm
Testowany do 650 MHz
Wewnetrzny separator par
Powtoka zewnetrzna: LSOH
Srednica zewnefrzna: max 5,2 mm

- Srednica przewodnika: 4x2xAWG23
Wymaga sie, aby wewnatrz kabla znajdowat sie separator rozdzielajacy pary w kablu.
Separator odpowiada ze utrzymanie odpowiedniej pozycji par i ich odlegtosSci wzgledem
siebie, eliminujac przestuchy wewnatrz kabla. Podczas instalacji nalezy pamietac
o odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze zbyt matym promieniem giecia kabla
moze doprowadzit do pogorszenia wtasciwosci transmisyjnych w torze.

Gniazda przytaczeniowe

Gniazda abonenckie wykonat w oparciu o nieekranowane moduty typu keystone
kategorii 6a mocowane w odpowiednich adapfterach dopasowanych do osprzetfu
elektroinstalacyjnego. Modut musi spetniac wymagania kategorii 6a (klasy EA) wg ponizszych
norm:

PN-EN 50173-1:2013
EN 50173-1:20M
ISO/IEC 11801 Edition 2.2
ANSI/TIA-568-C.0
ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2
Nalezy uzyc modutow zarabianych beznarzedziowo w celu zapewnienia powtarzalnosci
paramefrow potaczeniowych. Beznarzedziowa metoda zarabiania modutow pozwala
powtarzalne wykonanie potgczen, gwarantujac rozszycie kabla na module w sposob
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catkowicie zgodny z zaleceniem producenta. Maksymalny rozplot pary fransmisyjnej nie moze
byt wiekszy niz 6 mm od ztacza.

Modut musi byt zgodny ze standardem Keystone. Ztacza IDC modutdéw powinny miet
mozliwoSC podtaczenia zyt o AWG 24-23. Niezbednym elementem kazdego modutu jest
plastikowa zaslepka monfowana bezposrednio na module (nie w gniezdzie) w celu
zabezpieczenia przed zabrudzeniami, ktére moga spowodowal pogorszenie paramefrow
transmisyjnych modutu. Modut powinien posiadat oznaczenia kolorystyczne utatwiajace
przytaczenie kabla w sekwencji 5688 lub 568A.

Kable potaczeniowe (krosowe)

Nalezy zastosowat kable krosowe miedziane nieekranowane, ze Swietlng identyfikacja
potaczen. Takie rozwigzanie znaczaco utatwi lokalizacje potaczen w szafach
dystrybucyjnych. Kable krosowe muszg mieC mozliwoS¢ oznaczenia wtykow RJ45 za pomoca
kolorowych klipsow, w celu identyfikacji potaczen nalezacych do roznych grup uzytkownikow.
Dodatkowo wymienione klipsy musza zapewniat ochrone przed przypadkowym wypieciem
wtyku patchcordu z portu RJ45. Nalezy zapewnit kable o dtugosciach: 0,6 m; 1,2 m; 1,5 m;
21m; 31m; 49 m Dla potaczen szkieletowych Swiattowodowych nalezy zapewnic
odpowiednig liczbe kabli krosowych Swiattowodowych. Nalezy zapewnic kable o dtugosci 2 m.

Punkty dystrybucyjne

Punkt GPD (zakres Urzedu Gminy) nalezy wykonat w postaci dwoch szaf serwerowych
stojacych o wysokosci minimum 42U, 800/1000 mm (szer./gt.), drzwi metalowe perforowane,
ostony boczne petne zamykane na klucz. Szafa musi charakteryzowal sig wytrzymata,
skrecang konstrukcjg, ktora umozliwia demontaz szafy i instalacje jej w trudno dostepnych
pomieszczeniach.

Punkt GPD GOPS (zakres GOPS) nalezy wykonat w postaci jednej szafy serwerowej stojacej
o wysokoSci minimum 42U, 800/1000 mm (szer./gt.), drzwi metalowe perforowane, ostony
boczne petne zamykane na klucz. Szafa musi charakteryzowac sig wytrzymata, skrecana
konstrukcja, ktéra umozliwia demontaz szafy i instalacje jej w trudno dostepnych
pomieszczeniach.

Demontaz szafy musi byc mozliwy bez specjalistycznych narzedzi. Oferowane rozwigzanie
musi zapewnial szeroki zakres konfiguracji: drzwi przeszklone petne, blaszane petne lub
perforowane 75%, drzwi dwuskrzydtowe przeszklone, blaszane lub perforowane 757%,
ostony boczne blaszane petne lub perforowane. Szafa musi mie¢ mozliwo$t zabudowy
szeregowej. W celu umozliwienia uzytkownikowi montazu urzadzen o zroznicowanych
wymiarach 19" belki montazowe muszg mieC mozliwoSt ptynnej regulacji gtebokosci. Ostony
boczne i tylna zdejmowane za pomocy zamkow z funkcjg % obrotu. Drzwi szafy musza
umozliwiat bezproblemowa zmiane strony mocowania. Szafa posiadac bedzie 2 przepusty
kablowe w ptycie gornej i dolnej. Ponadto ptyta gorna szafy musi umozliwiac montaz panelu
wentylacyjnego L4-wentylatorowego z termostatem lub bez, zapewniajacego wymiane
powiefrza w szafie oraz efektywne chtodzenie zainstalowanego osprzefu akftywnego.
Stopien szczelnosci szafy minimum IP 20 zgodnie z norma 60529 EN. Szafa musi byt
wyposazona cokot o wysokosci 100 mm.

Urzadzenia aktfywne i wyposazenie

Szafy RACK nalezy wyposazyc m.in. w: panele rozdzielcze, listwy zasilajace ogranicznikiem
przepie¢ T3. Nalezy zabudowac urzadzenia aktywne: przetaczniki sieciowe switch kat. 6a.
2L-portowe (wyposazenie aktywne w zakresie Inwestora). Dodatkowo projekfuje sie
przetacznik sieciowy z funkcjg zasilania PoE do obstugi ACCES POINT (WiFi). Do szaf RACK
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nalezy doprowadzic rowniez sygnat
telefonicznej z wykorzystaniem sieci LAN.

telefoniczny umozliwiajac rozszycie instalacji

Panele rozdzielcze dla okablowania poziomeqo

Kable nalezy zakonczyc na nieekranowanych panelach kategorii 6a. Panel musi spetniac
wymagania kategorii 6a (klasy EA) wg ponizszych norm:

- PN-EN 50173-1:2013

EN 50173-1:20M1
ISO/IEC 11801 Edition 2.2
ANSI/TIA-568-C.0
ANSI/TIA-568-CA1
ANSI/TIA-568-C.2
Panel powinien posiadat 24 porty i wysoko$C 1U. W celu zapewnienia uzytkownikowi
optymalnych parametrow instalacyjnych i serwisowych, projektuje sie pafchpanele puste
bez wyposazenia przeznaczone do montazu modutow Keystone. Niewyposazony pafchpanel
posiada tylng prowadnice kabli, a takze etykiety opisowe, zabezpieczone przezroczystymi
ostonami zapewniajac dobrg widocznoSt i ochrone. Panel posiada opaski zaciskowe
do zamocowania kabli. Ponadto panel musi byt oznaczony logo wybranego producenta. Wraz
z panelem musi byt dostarczony komplet elementow mocujacych kable do panelu, tj. opaski
kablowe plastikowe. Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane przytacze linki
uziemienia panelu. Wszystkie zainstalowane panele muszg by¢ podtaczone poprzez
ww. przytacze do szyny uziemienia szafy.

Zalecenia i szczegdtowe wymagania instalacyjne

Instalator musi zwrocic szczegdolng uwage, by nie naruszyc struktury kabli podczas
montazu. Konstrukcja modutow RJL5 zapewnia minimalny rozplot zyt w parze. Dtugost
skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym
i w gniezdzie przytaczeniowym nie moze byc dtuzsza od 90 m. Kazdy modut ma mozliwosc
rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia
wg schematu T568B. Zastosowane w gniazdach przytaczeniowych moduty RJ4L5 umozliwiaja
bezproblemowy montaz w najpopularniejszych oprawach gniazd przytaczeniowych zgodnych
ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W zwigzku z powyzszym
zalecany jest system okablowania wykorzystujacy moduty RJ45 typu  keystone”. Wszystkie
metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zostac uziemione. W celu ochrony
przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dysfrybucyjne oraz pomieszczenia
teletechniczne powinny zostat wyposazone w zamki zabezpieczajace. Instalujac okablowanie
skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajacych:

Minimalny dystans pomiedzy kablami w [mm]
Typy kabli Brak przegrody Prze‘gll"oda Przegroda
aluminiowa stalowa
Nieekranowany kabel zasilajacy
oraz skretka nieekranowana 200 100 50
Nieekranowany kabel zasilajacy 50 20 5
oraz skretka ekranowana
Ekranowany kabel zasilajacy 30 10 )
oraz skretka nieekranowana
Ekranowany kabel zasilajacy 0 0 0
oraz skretka ekranowana
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Powyzsza fabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15 m t3acza od strony
gniazda przytaczeniowego. Kable nalezy prowadzic w dedykowanych do tego celu trasach
kablowych. Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktadat w szachtach
kablowych i mocowac je do drabin kablowych. Okablowanie uktadane w poziomie nalezy
instalowac w korytach lub kanatach kablowych. W pomieszczeniach, jezeli kable transmisyjne
miedziane i Swiattowodowe uktadane sg pod tynkiem, nalezy wczeSniej zabezpieczyt je
rurami ostonowymi z tworzywa sztucznego; nie nalezy prowadzic kabli w tej samej rurze
ostonowej z kablami zasilajacymi. Kable skretkowe biegngce do gniazd natynkowych nalezy
uktadac w listwach lub rurach kablowych. Do puszek podtogowych tacza skretkowe musza
byt prowadzone w dedykowanych kanatach podtogowych.

Pomiary okablowania strukturalneqo
Po zakonczeniu prac instalacje nalezy poddac pomiarom i badaniom sprawdzajacym.

Wykonawstwo pomiarow powinno byc zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.
Pomiary sieci Swiattowodowej powinny byt wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009
/A1:2010. Pomiary nalezy wykonaC dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz
szkieletowego. Nalezy uzyc miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajagce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych norm.
Sprzet pomiarowy musi posiadac aktualny certyfikat poftwierdzajacy doktadnoSc jego
wskazan. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow musi charakteryzowal sie
przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np.
FLUKE DTX 1800). W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonat w konfiguracji
pomiarowej tacza statego (ang. ,Permanent Link") - przy wykorzystaniu odpowiednich
adapterow pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego.
W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonat w konfiguracji pomiarowej kanatu
razem z kablami krosowymi (ang. ,channel”) - przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktore
zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiardw nalezy przekazat inwestorowi. Wymagane
paramefry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map - mapa potaczen,

- Length - dtugosg,

- Propagation delay - opdznienie propagacji,

- Delay skew - opdznienie skrosne,

- NEXT - near end cross-talk,

- PSNEXT - Power sum next,

- ACR - attenuation to crosstalk radio,

- PSACR - Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss - straty wfraceniowe,

- Return loss - straty odbiciowe.

Uwaga:

Testy kohcowe powinny byt wykonywane tylko po faktycznym ukonhczeniu realizacji.
Nie nalezy akceptowal zadnych wynikow mieszczacych sie w marginesie btedu. Wyniki
testow nalezy przekazac Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji kohcowej systemu.
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Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanej sekcji rozdzielnicy RG nalezy zabudowal ochrone przepieciowg T1+T2,
w projektowanych podrozdzielniach komputerowych T2 oraz bezposrednio w szafach
serwerowych nalezy stosowac systemowe listwy zasilajace z ochronnikiem T3. Ochronniki
majg za zadanie ochrone wurzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak rowniez przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi.

Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaC wedtug normy PN-HD 60364-L4-41,
PN-HD 60364-5-54.
- Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezpoSrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni
dla poszczegolnych pomieszczen stopien IP.
- Ochrona przy uszkodzeniu:
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci
typu TN-C-S, w czasie 5 s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym
powyzej 32A, czas 0,4 s (napigcie 230V) i 0,2 s (napigcie < 400V) w obwodach
o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego
wytaczenia nalezy:
m wszystkie czeSci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,
m wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
m przewod neutfralny N traktowat jako izolowany tak jak przewody fazowe,
m charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetniat
nastepujacy warunek: Zs x la = Uo.
- Ochrona uzupetniajaca:
Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowal wytaczniki rdoznicowo pradowe RCD
w obwodach zakohczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz
urzadzenia ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badZz w pomieszczeniach
wilgotnych o pradzie znamionowym do 32A. Nalezy stosowac potaczenia wyrownawcze,
ktore powinny obejmowac m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzace
urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym
zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyrdéwnawczych powinien byt
potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wtacznie z gniazdami
wtyczkowymi.

Ochrona przeciwpozarowa
Przy przejsciach kabli i przewodow przez strefy pozarowe nalezy je zabezpieczyt
specjalistycznymi grodziami ogniowymi.

Uwagi koncowe
- Prace wykonat zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowal wyroby i rozwigzania

dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Wykonac prace kontrolno-pomiarowe instalacji.

- Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejsza dokumentacje projektowa
catoSciowo.

- Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie fechnicznym lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy
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traktowat fak, jak by byty ujete we wszystkich czesSciach dokumentacji projektowe;j,
zaréwno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji.

i} piorunochronnych i uziemien:
Nie dofyczy przedmiotowej inwestycji.

J] ochrony przeciwpozarowey:

Nastepujace elementy wptywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

— Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadac afesty
i certyfikaty stosowalnos$ci w budownictwie,

— Przewody elektryczne musza miet izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable niskiego
napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000V,

— Budynek winien by¢ wyposazony w skuteczng zewngtrzng instalacje odgromowa,

— W rozdzielnicy RG bedzie zabudowany ogranicznik przepiec typu 1+2, ktory ma za zadanie
ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak
rowniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi — wg opisu powyzej.

Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych mowa
w punkcie powyzej, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen,
przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatoZone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii:

Opracowanie nie doftyczy instalacji ogrzewczych, wentfylacyjnych, klimatyzacyjnych czy
chtodniczych w budynku - bez zmian.

Poprzez zastosowanie klimatyzacji lokalnej w pomieszczeniach serwerowni i szafy rack OPS
ufrzymanie temp. max 25°C.

Zatozono wartosci optymalne wilgotnosci wzglednej: 40+60%.

Nie przewidziano w budynku regulacji wilgotnosci powietrza czy stezenia dwutlenku wegla.

b) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej

i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami:
Opracowanie nie dofyczy instalacji ogrzewczych, wentfylacyjnych, klimatyzacyjnych czy
chtodniczych w budynku - bez zmian.
Zastosowano klimatyzacje lokalng w pomieszczeniach serwerowni i szafy rack OPS, gdzie
przyjeto tacznie trzy nowe jednostki klimatyzacyjne typu Sinclair SIH 09BIR+SOH-09BIR
(odpowiednio jednostka wewnetrzna i zewnetrzna) o mocach: 2,# kW chtodnicza, 2,8 kW
grzewcza.

c) Instalacja wodna i kanalizacji sanitarnej:
Nie dofyczy przedmiotowej inwestycji.
Przewidziano jedynie odprowadzenie skroplin spod jednostek wewnetrznych klimatyzacji
do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

d) Zasilanie elektroenergetyczne i wewnetrzna linia zasilajgca
Nie dofyczy przedmiotowej inwestycji = bez zmian.
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Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catosc techniczno-uzytkowa, decydujacg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji
i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcjg, instalacje i urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem:

Nie dofyczy.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:
Nie dofyczy.

Charakterystyka energeftyczna budynku:
Nie dofyczy.

PROJEKTOWALL:
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UWAGI LEGENDA

Oprawa ze zrédiem LED, o mocy maksymalnej 30W oraz strumieniu
Swietlnym na poziomie 3600Im, tempertura barwowa 4000K

1. Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi dokumentami, m.in.: schematami,
opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.
2. Wykonawca zobowigzany jest szczeg6towo zapoznac sie z projektami

branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakreséw rzeczowych o tacznik pojedynczy 230V,16A, 1P20, p/t
poszczegolqych |n§t§I_aCJ| oraz granic opracowania, aby zapewnic praW|d+owe o Zestaw gniazd komputerowych PEL w ramce p/t wielokrotnej, IP20
wykonywanie cato$ci instalacji. Przed przystapieniem do prac nalezy eim - K - gniazdo DATA
przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami o - L - gniazdo logiczne RJ45
pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych. oL . .
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy przed rozpoczeciem aE Gniazdo 2xRJ45 kategori 6
robot montazowych |.wyk9nczen|owych. . o V&ji Gniazdo WiFi 1xRJ45 kategorii 6
4. Materiaty musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez|
wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z 0b0W|aZUJQ(_3ym| przepisami. mm KD Kontrola dostepu z klawiaturg oraz czytnikiem kart RFID
5. Podczas budowy nalezy stosowac aktualne normy i przepisy
techniczno-budowlane. ,f Pion trasy kanatu kablowego

6. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedzg techniczna.

Kanat kablowy montowany w natynkowo, PCV, h=50mm

% Rozdzielnica kottowni
GPD
i Gtéwny punkt dystrybucyjny, szafa serwerowa RACK 42U
— GOPS
i Gtéwny punkt dystrybucyjny, szafa serwerowa RACK 42U

Istniejgcy punkt dystybucyjny dla Sieci Rejestrow Panstwowych

o | Planowana lokalizacja centrali telefonicznej po przeniesieniu
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UWAGI LEGENDA

Oprawa ze zrédiem LED, o mocy maksymalnej 30W oraz strumieniu
Swietlnym na poziomie 3600Im, tempertura barwowa 4000K

1. Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi dokumentami, m.in.: schematami,
opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.
2. Wykonawca zobowigzany jest szczeg6towo zapoznac sie z projektami

branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych d tacznik pojedynczy 230V, 16A, IP20, pit

poszczegolqych |n§tgl_aCJ| oraz granic opracowania, aby zapewnic praW|d+owe o Zestaw gniazd komputerowych PEL w ramce pft wielokrotnej, IP20
wykonywanlglca’rosm |nste_1IaCJ|. Przed przys.taplenlem do prac nale;y il - K - gniazdo DATA

przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami - L - gniazdo logiczne RJ45

pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy przed rozpoczeciem

robot montazowych |.wyk9nczen|owych. . o Vﬂji Gniazdo WiFi 1xRJ45 kategorii 6
4. Materiaty musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez|

wprowadzenie ich do obrotu ZgOd’nie z ObOWiaZUjQ(_?ymi pr_zepisami. mm KD Kontrola dostepu z klawiaturg oraz czytnikiem kart RFID
5. Podczas budowy nalezy stosowac aktualne normy i przepisy

techniczno-budowlane.

: . . ) . ,7 Pion trasy kanatu kablowego
6. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedzg techniczna.

24 Gniazdo 2xRJ45 kategorii 6

Kanat kablowy montowany w natynkowo, PCV, h=50mm
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Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi dokumentami, m.in.: schematami,

opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.

robot montazowych i wykonczeniowych.

techniczno-budowlane.

. Wykonawca zobowigzany jest szczegétowo zapoznac sie z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okres$lenia zakreséw rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe
wykonywanie catosci instalacji. Przed przystgpieniem do prac nalezy
przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami
pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.

. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy przed rozpoczeciem

. Materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez,
wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
. Podczas budowy nalezy stosowac aktualne normy i przepisy

. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedzg techniczng.

Oprawa ze zrédtem LED, o mocy maksymalnej 30W oraz strumieniu
Swietlnym na poziomie 3600Im, tempertura barwowa 4000K

tacznik pojedynczy 230V,16A, IP20, p/t

Zestaw gniazd komputerowych PEL w ramce p/t wielokrotnej, IP20
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- L - gniazdo logiczne RJ45

Gniazdo 2xRJ45 kategorii 6
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Zestawienie pomieszczen pietra:

Kanat kablowy montowany w natynkowo, PCV, h=50mm

Rozdzielnica kottowni

Gtéwny punkt dystrybucyjny, szafa serwerowa RACK 42U

@
[}

Gtéwny punkt dystrybucyjny, szafa serwerowa RACK 42U

Istniejgcy punkt dystybucyjny dla Sieci Rejestrow Panstwowych

Planowana lokalizacja centrali telefonicznej po przeniesieniu

oznaczenie funkcja rodzaj posadzki pow.[;zz)itkowa
01 02 03 04
21 Korytarz panele podiogowe 23,5
22 Biuro nr 6 panele podtogowe 15,2
23 Biuro nr 5 panele podtogowe 15,0
24 Biuro nr 16 panele podiogowe 20,2
25 Biuro nr 17 panele podiogowe 15,4
26 Serwerownia wykt. pvc antystat. 5,0
27 Biuro nr 18 panele podiogowe 12,2
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2.18 Biuro nr 8 panele podtogowe 14,5
2.19 Biuro nr 7 panele podtogowe 14,1
taczna powierzchnia uzytkowa pietra: I 250,0

adres:
I u Ho ul.Stoneczna 14
r ] 63-900 RAWICZ
v 7 | F
REALIZACJI
7 | )
I W INWESTYCJI |
Sebastian Dublekl | o o0oro7
Sebastian@briprojekt.pl
temat: Wymiana (przebudowa) instalacji komputerowe;
w budynku Urzedu Gminy w Pepowie
przedmiot PROJEKT WYKONAWCZY rysunek nr:
rysunku: RzUT PIETRA 3
-instalacja elektryczna / E
skala: 1:100 |data: 22.09.2022.
adres ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
obiektu: dz. ewid. nr 89/10, 89/11 , obreb Pepowo
| tor: .
nweser Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
opracowat: inz. Robert Jamrozy
upr. ELEKTRYCZNE WKP/0146/POOE/08
opracowat: inz. Piotr Kolendowicz
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Zestawienie istniejgcych pomieszczen piwnicy

LEGENDA

Zestaw gniazd komputerowych PEL w ramce p/t wielokrotnej, IP20
- K - gniazdo DATA
- L - gniazdo logiczne RJ45

Gniazdo 2xRJ45 kategorii 6

Gniazdo WiFi 1xRJ45 kategorii 6

Pion trasy kanatu kablowego

Kanat kablowy montowany w natynkowo, PCV, h=50mm

% Rozdzielnica kottowni

GPD
i Gtéwny punkt dystrybucyjny, szafa serwerowa RACK 42U
GOPS

Gtéwny punkt dystrybucyjny, szafa serwerowa RACK 42U

2]
vz

Istniejgcy punkt dystybucyjny dla Sieci Rejestrow Panstwowych

TEL

Planowana lokalizacja centrali telefonicznej po przeniesieniu

UWAGI

1. Instalacje w pomieszczeniach, wykonac o stopniu ochrony min. IP20
2. Instalacje wyrdzniamy na trzy kolory:

- Borodowy - instalacja dla Gminy Pepowo

- Niebieski - instalacja dla Sie¢ Rejestrow Panstowych

- Zielony - instalacja dla Gminego Osrodka Pomocy Spotecznej

pow. uzytkowa

oznaczenie funkcja rodzaj posadzki [m2]

01 02 03 04
0.1 Przedsionek pos. betonowa 3,1
0.2 Magazyn pos. betonowa 4,1
0.3 Kottownia plytki 14,8
0.4 Magazyn pos. betonowa 9,0
0.5 Archiwum pos. betonowa 41,5
0.6 Magazyn pos. betonowa 1.4
0.7 Korytarz plytki gresowe 28,9
0.8 Magazyn pos. betonowa 7,6
0.9 Sala posiedzen ptytki gresowe 53,4
0.10 pomieszczenie socjalne ptytki gresowe 16,2

taczna istniejgca powierzchnia uzytkowa piwnicy: | 180,0

I adres:
IURG ul.Stoneczna 14
- . . 63-900 RAWICZ
v v AR
REALIZACJI
| 11 .
P INWESTYCJI | o
Sebastian Dublekl Sebastian@briprojekt.pl
temat Wymiana (przebudowa) instalacji komputerowej
w budynku Urzedu Gminy w Pepowie
przedmiot PROJEKT WYKONAWCZY rysunek nr:
rysuniu ~ RzZUT PIWNICY
-instalacja teletechnicza
skala: 1:100 data: 22.09.2022.
adres ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
obiektu: dz. ewid. nr 89/10, 89/11 , obreb Pepowo
| tor: .
nweser Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
opracowat: inz. Robert Jamrozy
upr. ELEKTRYCZNE WKP/0146/POOE/08
opracowat: inz. Piotr Kolendowicz




LEGENDA
- Zestaw gniazd komputerowych PEL w ramce p/t wielokrotnej, IP20
e - K - gniazdo DATA
- L - gniazdo logiczne RJ45

Gniazdo 2xRJ45 kategorii 6

Gniazdo WiFi 1xRJ45 kategorii 6
Pion trasy kanatu kablowego

I ‘ \ I t I E I t _ Kanat kablowy montowany w natynkowo, PCV, h=50mm

Rozdzielnica kottowni

NN E

£

@
hY
w)

Gtéwny punkt dystrybucyjny, szafa serwerowa RACK 42U

V

GOPS
i Gtéwny punkt dystrybucyjny, szafa serwerowa RACK 42U
SRP
:| Istniejgcy punkt dystybucyjny dla Sieci Rejestrow Panstwowych
Zestawienie pomieszczen parteru: % Planowana lokalizacja centrali telefonicznej po przeniesieniu
. . . .| pow. uzutkowa
- oznaczenie funkcja rodzaj posadzki
- L -1 .20 i -1 22 P—L—Z»&Q U m2]
@ — GOPS ‘(e} 01 02 03 04
0 < & . x tytki
x z 2N . ﬂJQ.JJ_,_'[Z ‘QE 1.1 Korytarz + schody Eéfre:’\’%rssowe 40,5 UWAGI
pyn’kt dostepu_ _ _ . ® =t ~P1:12,3 GOPS \‘#}’*? P Biuro mr panele podiogowe 23.9 1. Instalacje w pomieszczeniach, wykonaé o stopniu ochrony min. IP20
Sie¢ SRP bedzie obstugiwana przez proj. serwerownie, GOPS @F : — 2. Instalacje wyrézniamy na trzy kolory:
istn. modem przenie$¢ do proj. szafy GPD b6 23,94 1.3 Sala $lubow nr 2 panele podiogowe 27,0 - Borodowy - instalacja dla Gminy Pepowo
GeD apD H = = [ R 14 Biuro nr 9 panele podlogowe 8,3 - Niebieski - instalacja dla Sie¢ Rejestréw Panstowych
FEﬁ %ﬁ %ﬁ “ “ “ w‘ \/@ﬁ %ﬁ FEﬁ ;H v H% N Komin _ 15 Biuro nr 11 panele podiogowe 21,1 - Zielony - instalacja dla Gminego Osrodka Pomocy Spotecznej
= P m ﬁ T i !%w — wentylacyjny
% : ] MMGPD {x“} taL! /Y oLl 73K taLl /K & 4 GOPS 16 Biuro nr 10- sekretariat panele podtogowe 232
e = 3K)3L
GP ‘u} N e 1.7 Biuro nr 12 panele podtogowe 12,0
. 1.12 1.15 )20 s@a = 1.19 ] I
8; G E} P6:20,27 P7:2,3.4 © ‘ 1.8 Biuro nr 13 panele podtogowe 16,9
He . PD 2 <
s ‘[’ﬂ = GPD RP GPD Rk 19 Korytarz + schody plytki gresowe 50,5
S o GPD © T 18x19
z § :(j‘ B[O 3 : 28 1.10 przedsionek WC dla kobiet ptytki podtogowe 31
= X Rasilfe
£g o GPD éa © SN WiFi 141 | WC dia kobiet plytki podiogowe 18
L & —|o -
P6: 14,15,16 Bl \ 4*3107'3179 112 | WC dla mezczyzn plytki podiogowe 14
X . .
-~ = 1.13 Przedsionek WC dla mezczyzn| ptytki podtogowe 3,5
2 GPD 7%14,5-16 GPD
@gg ﬁ 31‘ 1.14 Kuchenka pomocnicza ptytki podiogowe 3,9
!
M M LJ 1.15 Pomieszczenie socjalne ptytki podtogowe 4.1
1.16 Biuro nr 14 panele podtogowe 14,9
WiFi N N komin M

bJ ‘ wentylacyjny 117 Biuro nr 15 panele podiogowe 12,0
. N — 1.18 Pomieszczenie pomocnicze wyktadzina PCV 10,2 adres:
GPD 427 : g :
GPD 2 P_AMJILJ_Z,M} 119 | Magazyn wyktadzina PCV 43 \ﬁ | IURG ul.Stoneczna 14
15 y

29 /x /10

Qq ya I3 na pos. betonowe;j 63-900 RAWICZ
y i xﬂ — GPD o | 120 | Biuronr3 panele podiogowe | 20.7 - /J REALIZACJI
| 1.21 i ; wyktadzina PCV & A
ion kablow Pomieszczenie szafy rack OPS antystatyczna 2,6 { . WESTYGJI Fontakt
RP: 1,2 ' GOPS ~ = | 122 |Biuronr4 panele podiogowe 251 - = - . B | 607999757
SRP:1.2.3 I M= \};' 123 | Korytarz plytki gresowe 1,5 Sebastian Dubiek] Sebastian@briprojekt.pl
- {5 Prz02z1zz ey Kabi k i 18
: T GOFE ] 124 | Fabina nafyskona Pyl gresowe : temat: Wymiana (przebudowa) instalacji komputerowej
{,, - < GPD 1.25 Umywalnia plytki gresowe 3.8 y (p ) . J P . J
GPD Nz I RG . T w budynku Urzedu Gminy w Pepowie
}% ‘[x} . P4: D2 2324 : Gops 4 1.26 wC ptytki gresowe ’
. . | Eh E Padas | 6FD N /oD B 127 | Szaiia i grosowe 54 praciri PROJEKT WYKONAWCZY  [wsunekmr
GPD __/ CFD GPD N\ GPD_\_ k ol : 128 | Magazyn plytki gresowe 195 ysunke: ~ RzZUT PARTERU 5
YR NI Y == — : —— : % -instalacja teletechniczna / E
“ “ “ “ “ “ | “ “ | “ taczna istniejaca powierzchnia uzytkowa pietra: 7,4 kala: 1:100 ‘data: 22.09.2022.
adres ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
obiektu: dz. ewid. nr 89/10, 89/11 , obreb Pepowo
Inwestor:

Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

opracowat: inz. Robert Jamrozy
upr. ELEKTRYCZNE WKP/0146/POOE/08

opracowat: inz. Piotr Kolendowicz
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LEGENDA
- Zestaw gniazd komputerowych PEL w ramce p/t wielokrotnej, IP20
ol - K - gniazdo DATA
o - L - gniazdo logiczne RJ45
2L Gniazdo 2xRJ45 kategorii 6
P I I R O [} Gniazdo WiFi 1xRJ45 kategorii 6
,f‘ Pion trasy kanatu kablowego
= ] ] _ Kanat kablowy montowany w natynkowo, PCV, h=50mm
P4:345 H % Rozdzielnica kottowni
= -
GPD *{;} - ) GPD
& @ . B, . .
= EL/M%;%JJ ) i Gtéwny punkt dystrybucyjny, szafa serwerowa RACK 42U
N I )
i2H >
®© | © I
2.1 & D
3 8 pias 3 a GOPS
?‘;E GPD - ?;E‘ ) Zestawienie pomieszczen pietra: Giéwny punkt dystrybucyjny, szafa serwerowa RACK 42U
3 2 R .2 -
o < | o C <
E 2 2N P4:12 13 E o B oznaczenie funkcja rodzaj posadzki pow.[rL]JqZZ)itkowa
P2:24 £ GPD gy - 01 02 03 04 SRP
GPD \ | | | | | | L = 21 Korytarz pancle podiogowe 235 :l Istniejgcy punkt dystybucyjny dla Sieci Rejestrow Panstwowych
\ J \ J \ \ \ “ ‘ ) ‘¢ B 2.2 Biuro nr 6 panele podtogowe 15,2
B - _ S - : , , 2 :
2.12] ||ARf] Al ) e o w H 23  |Biuronrs panele podiogowe 15,0 TEL Planowana lokalizacja centrali telefonicznej po przeniesieniu
: < <! a B $‘ wentylacyjny D
P2:21.2 23/] E:‘L'LZ/ k:"’#‘ ::"%‘ : toe pas S w N % B 2.4 Biuro nr 16 panele podtogowe 20,2
° GPD GPD E‘ GPD %;‘ GPD E;’j: - IR ‘ I H B 25 Biuro nr 17 panele podiogowe 154
£ X Ed ! © 0
_g 2.14 ] A2 4| R o 0 217 5’1 © . <o ’ . : s 18%19 wylaz H 2 26 Serwerownia wykt. pvc antystat. 5,0 UWAGI
2z = P3:21.22.23 / e el . : . 7 H -
2z ‘:} GPD GPD GPD SI& *I& S & ‘ - 27  |Biuro nr18 panele podiogowe 12,2 1. Instalacje w pomieszczeniach, wykonaé o stopniu ochrony min. IP20
E = P_S_'jAj/L“E © - - Lo yd 2.8 Biuro nr 19 panele podiogowe 16,7 2. Instalacje wyrézniamy na trzy kolory:
2 = T e el ) / K . .
ePp : : clend {/ { 2.9 Korytarz + schody plytki gresowe 454 - Bpro'dow.y " mStaIa(':Ja dia Gn:“ny .PQpOVWO .
FE o \ - : - - Niebieski - instalacja dla Sie¢ Rejestrow Panstowych
R G A ,,9PD SR \ 210 | Przedsionek WC dia kobiet | plytki podiogowe 34 - Zielony - instalacja dla Gminego O$rodka Pomocy Spotecznej
13L 3KJ r lSL SKJ AR TR GPD o 211 WG dia kobiet plytki podiogowe 15
£ P%' 6,7 SV F 1 r 1 j )X'EE( L :P N 212 WC dla mezczyzn ptytki podiogowe 1,4
% GFD : - e komin B 213 | Przedsionek WC dla mezczyzn| plytki podiogowe 3,0
. . 4 - “ Ey tyl i -
‘: WiFi _ GPD iFi — wentylacyiny D 2.14 Biuro nr 20 panele podtogowe 121
; 3 : 5 : . _ _ B ,
P2: 17 w 6 wa » B, 2.15 Biuro nr 21 panele podtogowe 10,1
i GPD . A 2
GPD pion kablowy ? P2: 1 = 4 . *W w B 2.16 Biuro panele podtogowe 11,1
L g T T (GPD L J B 217 Biuro nr 22 panele podtogowe 10,2
R0 el g g B Bi 8
\\E e L p2: 23 [ B 2.18 iuro nr panele podtogowe 14,5
. Zrze'écie . GPD ! R ?.;E GPD = ‘[Z} ~ GOPS ?‘;E B 219 Biuro nr 7 panele podtogowe 14,1
Fe GPD . e 3 2 e [ B 2 ) ) - o
e ~ - <y gc =~ g < H tgczna powierzchnia uzytkowa pietra: I 250,0
% o GPD 55 ST % % }z % % )
= 27 / (25| | C e £8 1567 £8 B
g [Ny 12 - . -,
< NP2:11.12.13 ‘w Sl GPD H
(o He GPD trasa kablowa D300 | p====== qHEJ- 20,21,22 AH M—m\l@jl[@/mm e . B adres:
| | FS ) 4, - 4T a | J 7
|2 5 istn. centrala telefon . 4 GPD GPD ‘f}i{%‘ GPD STy /" GOPS » . Iuno ul.Sloneczna 14
o . 3 PR v . dunk: , Sonr e o H ' 63-900 RAWICZ
= Mlil@\\f po przeniesieniu GPD \ ! P1:11.1213 G5 P1:17.4819 S, ey H .
[ o1 GPD @ e ﬁx X/—’_’* . R S i 7 7
H ol Mg i T o B REALIZACJI
R s g s I i - - P : , ,
[ i f i f 1 f 1 L4 A . I WEsTch I kontakt:
[

607999757

Sebastian Dublekl Sebastian@briprojekt.pl

temat: Wymiana (przebudowa) instalacji komputerowe;
w budynku Urzedu Gminy w Pepowie
przedmiot PROJEKT WYKONAWCZY rysunek nr:
rysunku: RZUT PIETRA 5)
-instalacja teletechniczna / E
skala: 1:100 |data: 22.09.2022.
adres ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
obiektu: dz. ewid. nr 89/10, 89/11 , obreb Pepowo
| tor: .
nweser Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
opracowat: inz. Robert Jamrozy
upr. ELEKTRYCZNE WKP/0146/POOE/08
opracowat: inz. Piotr Kolendowicz




Rozdzielnica RG - sekcja

Ikmax < 6kA
Zasilanie | Obwody ogolne | Rezerwa miejsca 30%
Widok drzwi otwarte Widok drzwi zamkniete
t L1,L2,L3 / L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 @ @
O O O
JEIRIR -

oleo[e[e[e]e]e[e]e

73,5¢cm

Rezerwa miejsca
Rezerwa miejsca
Rezerwa miejsca

ole[e[e[e]ele]e]e

m oL @
® ®

Rozdzielnica Podtynkowa

Stopien ochrony IP30 41 cm
IKO7, gt. 180 [mm]

Nr obwodu FO0.1 F0.2 F1.1 F1.2 F1.3 F3.1 F3.2 F3.3

FR304 63A S304 C20A R303 gG32A R303 gG/25A R303 gG/25A
Aparatura
T1+2

Moc Pi/Pz [kW] 43.0/17.9 - 34.8/14.2 82/37

cos® [-] 0.93 - 0.93 0.93

Prad [A] 27.8 - 22.0 5.7

Przewod [mm2] 5x YLY 1x10 - YDYzo 5x10 YDYzo 5x6

Zasilanie Ochrona Zasilanie Zasilanie Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
Nazwa z szyn istn. rozdz. przepigciowa do rozdzielnicy do rozdzielnicy
obwodu gtéwnej RK1 RK2

29 /x4 20

Nr ZUG ‘, _ adres:
1] ul.Stoneczna 14
E;%EZA@JI 63-900 RAWICZ
a kontakt:
NWESTYCJI -

Sebastian Dubicki

Sebastian@briprojekt.pl
UWAGI: romat X X - X
' Wymiana (przebudowa) instalacji komputerowej
1. Rozdzielnice wykona¢ jako szafe podtynkowa, o stopniu ochrony minimum IP30. w budynku Urzedu Gminy w Pgpowie
2. Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ gorg, wyprowadzenia kabli i przewodow gora. przedmiot PROJEKT WYKONAWCZY rysunck -
o oo - - e :
3. W rozdzielnicy z_ost_aW|c 30% rezerwy miejsca. N . rysunku Rozdzielnica RG - sekcja 7
4. Obudowa rozdzielnicy wraz z aparatami musi pochodzi¢ od jednego producenta. / E
skala: 1:100 |data: 22.09.2022.
adres ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
obiektu: dz. ewid. nr 89/10, 89/11 , obreb Pepowo
| : .
nwester Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
opracowat: inz. Robert Jamrozy
upr. ELEKTRYCZNE WKP/0146/POOE/08
opracowat: inz. Piotr Kolendowicz
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Rozdzielnica RK1

Widok drzwi otwarte

PP e RS s e [e e [o [°[° [°
@ummmm (1 @
0100}
slololololole[eeteloTo o o olo] oo
I L) ) ) ) ) ) ) ) ) o)
@ T e = ) = ) \m‘@
il b e el el el i i i el
o olo olo olo olo olo olo olo olo olo olo olo o
I L) ) ) ) ) ) ) ) ) o)
0 FHoHEHoHPHHORHoH oS
CI )
D @
o olo olo o
[eToTe] 5 o
BPEE & ®
ledele] o o

Ikmax < 6kA
. . . P . o
Zasilanie Obwody gniazd DATA Obwody ogolne | Rezerwa miejsca 30%
L1,L2,L3 L1,L2,L3 / 1,L2,L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2
& & . n n N N . n N N . n n N N . . N N . . . N N . . N N & & & N & : : :
[— [— [— [— [— [— [ [— [— [— [— [ [— [— [— [ [— [— [— — [ [— [— — [ [— [— [— [¢] [¢] o
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2, 2, 2,
o Q Q
O 1S S 1S
: z :
(7] (7] (0]
N N N
(0] (0] ]
o o [h4
0
Nr obwodu FO0.1 F0.2 F0.3 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F1.11 F1.12 F1.13 F1.14 F1.15 F1.16 F1.17 F1.18 F1.19 F1.20 F1.21 F1.22 F1.23 F1.24 F1.25 F1.26 F1.27 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F3.1 F3.2 F3.3
FR304 63A 3x S301 B6A S304 C20A P312B16/0,03A A | P312B16/0,03A A | P312B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312B16/0,03A A | P312B16/0,03A A | P312B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312B16/0,03A A | P312B16/0,03A A | P312B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A S301 C20A S301 C20A S301 B10A S301 B16A S301 B6A - - -
Aparatura
- L311 T2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -— - - - - - — - — — - - - -
Moc Pi/Pz [kW] 34.8/14.2 - - 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 22 22 0.5 2.0 0.1 - - --
cos® [-] 0.93 - - 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 - - --
Prad [A] 22.0 - - 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 56 5.6 5.6 5.6 5.6 56 5.6 5.6 5.6 56 5.6 5.6 5.6 5.6 56 5.6 5.6 5.6 56 5.6 5.6 10.3 10.3 23 9.4 0.5 - - -
Przewod [mm2] YDYzo 5x10 - - YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x4 YDYzo 3x4 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 - — -
Zasilanie Kontrola Ochrona Zasilanie Zasilanie Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Zasilanie Zasilanie Oswietlenie Gniazdo 230V Zasilanie Rezerwa Rezerwa Rezerwa
Nazwa z istn. rozdz. napiecia przepieciowa szafy RACK szafy RACK pom. 0.4, 0.5 pom. 0.9 pom.1.3 pom. 1.4 pom.1.5 pom. 1.6 pom.1.7 pom. 1.8 pom. 1.15 pom.1.16 pom. 1.17 pom. 1.18, 1.19 pom. 2.3 pom. 2.4 pom. 2.4 pom. 2.5 pom. 2.7 pom. 2.8 pom. 2.14 pom. 2.15 pom. 2.15 pom. 2.16 pom. 2.17 pom. 2.18 pom. 2.19 zewnetrznej zewnetrznej pom. 2.6 pom 2.6 Kontroli dostepu
obwodu gtéwnej nr1 nr2 jedn. klimatyzacji jedn. klimatyzacji
Nr ZUG - - - - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UWAGI:

Hpoon=

Rozdzielnice wykonac jako szafe podtynkowa, o stopniu ochrony minimum IP30.
Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ goérg, wyprowadzenia kabli i przewodow gora.

W rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca.
Obudowa rozdzielnicy wraz z aparatami musi pochodzi¢ od jednego producenta.

Rozdzielnica natynkowa
Stopien ochrony IP30
IKO7, gt. 263 [mm]

Widok drzwi zamkniete

126 cm

60 cm

¥ EBIURO
I REALIZACII
I INWESTYCJI

adres:
ul.Stoneczna 14

63-900 RAWICZ

kontakt:

607999757

Sebastian Dubiekd Sebastian@briprojekt.pl

temat: Wymiana (przebudowa) instalacji komputerowe;
w budynku Urzedu Gminy w Pepowie
przedmiot PROJEKT WYKONAWCZY rysunek nr:
ku: . .
ysuni Rozdzielnica RK1 8/
skala: 1:100 |data: 22.09.2022. E
adres ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
obiektu: dz. ewid. nr 89/10, 89/11 , obreb Pepowo
| tor: .
nweser Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
opracowat: inz. Robert Jamrozy
upr. ELEKTRYCZNE WKP/0146/POOE/08
opracowat: inz. Piotr Kolendowicz




29 /X050

Rozdzielnica RK2

lkmax < 6kA
Zasilanie Obwody gniazd DATA Obwody ogdlne | Rezerwa miejsca 30%
Widok drzwi otwarte Widok drzwi zamkniete
t L1,L2,L3 L1,L2,L3 / L1,L2,L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L2
S5 SP)
Al kR ER B ERh O ER OER ER ER OER BN B A E e 1 s
O é E é @HIHHHHH\D(:(:\HHH\ ‘@
© © © o[o[slolololo[otetelo oo o oo e]o
g g g 5 o 5
N N N
4 4 4 @agggagagggagaﬂa@a@ ® R
W DR ®
____/.-_______f_r__ﬁ__/.-__/.__ﬁ'__/.-_?__f.__/.-_7.__/‘________ @ D

Rozdzielnica natynkowa
Stopien ochrony IP30, 60 cm
IK07, gt. 263 [mm]

Nr obwodu FO0.1 F0.2 F0.3 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F15 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3

FR304 63A 3x S301 B6A S304 C20A P312B16/0,03A A | P312B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A | P312 B16/0,03A A S301 C20A S301 C20A S301 C20A
Aparatura
Moc Pi/Pz [kW] 8.2/3.7 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 22
coso [-] 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93
Prad [A] 57 5.6 56 56 5.6 5.6 10.3
Przewod [mm2] YDYzo 5x6 - - YDYzo 3x2,5 - YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 - - - YKYzo 3x4 - - -— - -

Zasilanie Kontrola Ochrona Zasilanie Rezerwa Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Rezerwa Rezerwa Rezerwa Zasilanie Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
Nazwa z istn. rozdz. napiecia przepieciowa szafy RACK pom. 1.2 pom. 1.20 pom.1.22 pom. 2.2 zewnetrznej
obwodu gtéwnej nr1 jedn. klimatyzacji
adres:

IURD e
I B REALIZACJI
N B INWESTYCJI | =

UWAGI: Sebastian Dubield Sebastian@briprojekt.pl
temat: H H i H
I L : . Wymiana (przebudowa) instalacji komputerowe
1.  Rozdzielnice wykona¢ jako szafe podtynkowa, o stopniu ochrony minimum IP30. y b (dp nku Ur d) Gmin J P P . )
2. Kabel zasilajagcy wprowadzi¢ gorg, wyprowadzenia kabli i przewodow gora. W budynku Urzedu Ny wirepowie
3. W rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca. przedmiot PROJEKT WYKONAWCZY rysunek nr:
4. Obudowa rozdzielnicy wraz z aparatami musi pochodzi¢ od jednego producenta. rysunku: Rozdzielnica RK2 9/
skala: 1:100 | data: 22.09.2022. E
adres ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
obiektu: dz. ewid. nr 89/10, 89/11 , obreb Pepowo
fnwestor Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
opracowat: inz. Robert Jamrozy
upr. ELEKTRYCZNE WKP/0146/POOE/08
opracowat: inz. Piotr Kolendowicz
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INWESTYCJI | e
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Sebastian@briprojekt.pl
temat: H H I H
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w budynku Urzedu Gminy w Pepowie
istn. przytacze $wiattowodowe do przytgczenia do projektowanej szafy przedmiot PROJEKT WYKONAWCZY rysunek nr:
(montaz skrzynki zapasu kabla zamontowa¢ w wolnej przestrzeni rysunku: SCHEMAT INSTALACJI LAN 1 O
W pomieszczeniu serwerowni) E
skala: 1:100 data: 22.09.2022.
adres ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
obiektu: dz. ewid. nr 89/10, 89/11 , obreb Pepowo
| tor: .
nweser Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
opracowat: inz. Robert Jamrozy
upr. ELEKTRYCZNE WKP/0146/POOE/08
opracowat: inz. Piotr Kolendowicz




LEGENDA OZNACZEN

Projektowana instalacja skroplin z rury PCV @32 taczonej na wcisk
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arkusz nr 59

adres:
ul.Stoneczna 14

63-900 RAWICZ

BIURO
I B REALIZACJ)
I I INWESTYCJI

Sebastian Dubielkd

kontakt:
607999757
Sebastian@briprojekt.pl

obiekt:

URZAD GMINY PEPOWO

B RZUT PIWNICY -
' - INSTALACJA KLIMATYZACJI - | 1

S
skala: 1:50

|data: 22.09.2022.

adres
obiektu:

ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
dz. ewid. nr 89/10, 89/11 , obreb Pepowo

Inwestor:

Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

opracowat: mgr inz. Dawid Olejnik

upr. SANITARNE WKP/0163/PWOS/16
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LEGENDA OZNACZEN

Przewody chtodnicze 6,4mm x 9/5mm w izolacji
Projektowana instalacja skroplin z rury PCV @32 tagczonej na wcisk
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Projektowana jednostka wewnetrzna typu
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arkusz nr 60
77 BEBIURO i Stoneczna 14
v Zd - | 63-900 RAWICZ
B REALIZACJI
0 INWESTYCJI | o
(1.3] (1.2 T Sebastian Dublokl | XTI
| obiekt:
| URZAD GMINY PEPOWO
' prsdmio RZUT PARTERU rysunek
' - INSTALACJA KLIMATYZACJI - 2 / s
skala: 1:50 |data: 22.09.2022.
] adres ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pgpowo
obiektu: dz. ewid. nr 89/10, 89/11 , obreb Pepowo
— i [ L - L L— ] ] Inwestor Gmina Pgpowo

ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

opracowat:

mgr inz. Dawid Olejnik
upr. SANITARNE WKP/0163/PWOS/16
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LEGENDA OZNACZEN -
Przewody chtodnicze 6,4mm x 9/5mm w izolacji
Projektowana instalacja skroplin z rury PCV @32 taczonej na wcisk Instalacje chtodniczg wprowadzi¢ do budynku
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