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WYMAGANIA OGÓLNE

Uwaga! 

Specyfikacja sporz dzana wg zalece  § 13 pkt 3 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. 

Obejmuje wspólne wymagania dotycz ce wszystkich robót budowlanych obj tych przedmiotem zamówienia.
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 
� �

1.2. Zakres stosowania ST 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
� � � � �

�
• � �
• �

� � � �
• �
• � � � �

• �

• �

• � �
�

1.4. Okre�lenia podstawowe 
	

SST � 	 � � �
Budowie � 	 � � �

� �
Robotach budowlanych � 	 � � � �

Remoncie � 	 �
� � ��

Terenie budowy � 	 � � �
� �

Dokumentacji budowy � 	 � �
�� � � ��

�� �
Inspektorze nadzoru � � �

� �
�� � � � �

� � �
Kierowniku budowy � � �

� � �	 � �
Polecenie Inspektora Nadzoru 

� �
Przedmiarze robót �

�

Ustalenia techniczne � 	
Istotne wymagania � � �

� 	
Wspólny S!ownik Zamówie�

�

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
�	 �	 � �

• Przekazanie terenu budowy 
� � � �

• • • • Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow�
� �

� � � � �
� � �	 � �

• Zabezpieczenie terenu budowy (rozbiórki) 
� �

� �
� � � �

• • • • Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
� 	 	 �

�
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�
	 �
	 � � �

� � 	 � �� �
�

• • • • Ochrona przeciwpo�arowa 
� 	 � �

�
• • • • Ochrona w!asno�ci publicznej i prywatnej 

� � �
� �
� �
� 	

� � �
• • • • Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

� 	 � �
� � 	

� �
� � � � � �

�
� � � � � � � �
� �

• Ochrona i utrzymanie robót 
� � � �

�
• • • • Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

� 	 �
� � � �

2. MATERIA"Y 
� 	

� 
 � � �	 �
� � �

�	 � � �

3. SPRZ�T 
� � � �	

� � 	 � �
�

� 	
�	 � � 	 �

� � � � � � 	
� � � �

�
� � �

� � � �	 � �
� �

�
� � 	 
 �
� � �

� � 	
� � � 


�
� � � �

4. TRANSPORT 
� � � �	

� � 	 �

� � 	 �
�� �

� � � � �

� 	 ��

� 	 � � 
 �
� �
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5. WYKONANIE ROBOT 
� �	

�	 � �
� � � � � 	

� �
� � � � 
 �

 �

Prace rozbiórkowe nale�y wykonywa� r�cznie a tam gdzie to jest mo�liwe mechanicznie z bezwzgl�dnym 
przestrzeganiem przepisów bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpiecze�. 

� 	 � � 	

� � 	 � � �
• 

• 

• 

• 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBOT 
� � � �

� � �

Dziennik budowy � � � � �
�

� � �� � � 	 �
� � � � �

�
� � � �
�

� � � �
• �
• 

• 

• �
• 

• �
� � �

� � � � �
�

� �

� � � 	
• � �
• �	

7. OBMIAR ROBÓT 
� � 	 � �	 � �

	 � �

8. ODBIÓR ROBÓT 
� � � � � �

• � �
• �

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
�	 �� �

� 
 � �
�	 �	 �

� � �

Zasady odbioru ostatecznego robót 
�

� � �	 � �

� �
� � �

� � �
� � �

� � �
Dokumenty do odbioru ostatecznego 

� 	 � �
• � � �
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• 

• 

• 

� � �
��

• � �

• 

• 

� � �
� � �

	 	

9. PODSTAWA P"ATNO�CI 
� � �

�

�
� � �

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Normy: 
�




10.2. Ustawy: 
• 

• �
• 

• �
• 

• �

10.3. Rozporz�dzenia: 
• � � �

�
• � �

�
• � �

• � �
�

�

10.4. Inne dokumenty i instrukcje: 
• �
• 

• 

• 



ROBOTY MURARSKIE













Bloczki

P ytki





• Konsystencja i plastyczno  (rozp yw)

• G sto  obj to ciowa zaprawy wie ej



• Czas zachowania w a ciwo ci roboczych

• Czas korekty wie o zarobionej zaprawy

• Zawarto  powietrza

• Zawarto  chlorków

• G sto  obj to ciowa zaprawy stwardnia ej

• Wytrzyma o  na ciskanie i zginanie



• Absorpcja wody (nasi kliwo )

• Mrozoodporno  (trwa o )

• Promieniotwórczo  (substancje niebezpieczne)

• Wytrzyma o  spoiny

• Reakcja na ogie



• Przepuszczalno  pary wodnej

• Wspó czynnik przewodzenia ciep a









UWAGA: 

Decyzj  o  ew.  kategorii  wykonawstwa  podejmuje  projektant  konstrukcji  w  dokumentacji  projektowej  (na  podst.
wytycznych od Inwestora).







Ca kowicie niedopuszczalne jest pod czanie piecyków dymowych lub spalinowych do przewodów wentylacyjnych.





Obrys muru

Grubo  muru

Wymiary otworów (w wietle o cie y)

Grubo  spoin

Zbrojenie

Prawid owo  wykonania powierzchni i kraw dzi muru







Wariant I

Wariant II

wariant  I wariant  II

wariant I wariant II

Wariant I

Wariant II

wariant I wariant II

wariant I wariant II

UWAGI: 



1. Przygotowuj c  tre  specyfikacji  dla  konkretnej  budowy  (dokumentacji)  nale y  wybra  rozwi zanie wg  jednego  z
proponowanych wariantów.

2. W specyfikacji dla robót murarskich, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, mo na ustali  (przyj )
inne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  przedmiotowych  robót.  Mog  to  by  np.  zasady  okre lone  w  za o eniach
szczegó owych do rozdz. 02 KNR 2-02, do rozdz. 03 KNNR nr 2 b d  do innego katalogu nak adów rzeczowych, w
którym uj te s  roboty murowe.





(wersja angielska).

(wersja angielska).

(wersja angielska).

(wersja angielska).

(wersja angielska).

(wersja angielska).

(wersja angielska).

(wersja angielska).



TYNKOWANIE 

TYNKI ZWYK E 

WEWN TRZNE I ZEWN TRZNE



























(wersja angielska).

(wersja angielska).

(wersja angielska).



TYNKOWANIE

OK ADZINY Z P YT GIPSOWO-KARTONOWYCH

(SUCHE TYNKI GIPSOWE)























dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok.  900 mm) przy
pomocy czników typu ES, odleg o  mi dzy nimi nie powinna przekracza :

– 550 mm dla p yt o grub. 15 mm mocowanych poprzecznie,

– 550 mm dla p yt o grub. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

– 420 mm dla p yt o grub. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.









OK ADZINY CERAMICZNE

I HYDROIZOLACJE 

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

OK ADZINY CERAMICZNE POMIESZCZE  MOKRYCH

HYDROIZOLACJA POMIESZCZE  MOKRYCH

(uszczelnienie zespolone)















WARIANT I



WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

UWAGA:  Tworz c  specyfikacj  dla  konkretnej  budowy (dokumentacji)  nale y wybra  jeden z wy ej wymienionych
wariantów uszczelnienia zespolonego zbie ny z dokumentacj  projektow .

Projektant,  w  uzasadnionych  przypadkach  mo e  postawi  zaprawie  klej cej  dodatkowe  wymagania,  np.
oznaczenie odkszta calno ci poprzecznej (klasa S1 lub S2).













WARIANT „a”

WARIANT „b”

WARIANT „c”



WARIANT I

WARIANT II



WARIANT III

UWAGA: Tworz c specyfikacj  dla konkretnej budowy (dokumentacji) nale y wybra  jeden z wy ej wymienionych
wariantów pow oki uszczelniaj cej.









(je eli umowa tak  

 form  przewiduje).



Wariant 1

Wariant 2

UWAGA: W tre ci Specyfikacji wybra  wariant w a ciwy.



(wersja angielska)

(wersja angielska)

(wersja angielska)

(wersja
angielska)

(wersja angielska)

(wersja angielska)

(wersja angielska)



(wersja angielska)

(wersja angielska)

(norma wycofana)

(wersja
angielska)





ROBOTY MALARSKIE



















o ile jest prowadzony

o ile jest prowadzony



o ile jest prowadzony



o ile jest prowadzony

je eli umowa tak  

form  przewiduje.



o ile s  prowadzone

Wariant 1



UWAGA: Koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania robót malarskich na wysoko ci
powy ej 5 m od poziomu ustawienia rusztowa  nale y rozliczy  wg jednego z ni ej przedstawionych sposobów:

Sposób I

Sposób II

Wariant 2

(opisa
sposób usuni cia pozosta o ci i odpadów)

UWAGA: W SIWZ nale y przyj  wybrany w projekcie umowy wariant podstaw rozliczenia.





SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
SST B-11. POSADZKI I PODŁOGI 
Kładzenie i wykładanie podłóg wykładzinami z tworzyw 
 
 
 
Zawarto��: 
 
1. Wst�p 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.3. Zakres robot obj�tych ST 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.3. Materiały dla wykonania warstw wyrównawczych pod posadzki 

2.4. Materiały dla posadzek betonowych 

2.5. Materiały dla posadzek z wykładzin 

2.6. �rodki gruntuj�ce i akcesoria 

 
3. Sprz�t 
3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 

3.2. Sprz�t do wykonania robot 

 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotycz�ce transportu 

4.2. Transport materiałów 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot 

5.2. Przygotowanie podło�a 

5.3. Piel�gnacja podło�y 

5.4. Wykonanie posadzek 

5.5. Wykonanie podłóg 

 
6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robot 

6.2. Kontrola jako�ci 

6.3. Ocena wyników bada� 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robot 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot 

8.2. Rodzaje odbiorów 

 
9. Podstawa płatno�ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

10. Przepisy zwi�zane 
 

  



1. Wst�p 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru posadzek i podłóg w zakresie 

monta�u wykładzin podłogowych pvc. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacj� OST 00. - „Wymagania Ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 

posadzek betonowych w pomieszczeniach wraz z monta�em wykładzin pvc. 

Robotami podstawowymi wchodz�cymi w zakres wykonania prac posadzkarskich s�: 
- wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 

- wykonanie posadzek epoksydowych, impregnuj�co-uszczelniaj�cych wraz z cokolikami, 

- wykonanie wylewek samopoziomuj�cych pod posadzki z wykładzin, 

- wykonanie podłóg z wykładzin z tworzywa sztucznego: homogenicznych, heterogenicznych, 

antyelektrostatycznych i antypo�lizgowych, wraz z cokolikami. 

Robotami towarzysz�cymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich s�: 
- zbrojenie siatk� stalow� warstw wyrównawczych pod posadzki, 

- wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych posadzek, 

- zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 

okre�leniami podanymi w Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.4. 

Posadzka - wykładzina stanowi�ca wierzchni� warstw� podłogi i b�d�ca jej zewn�trznym wyko�czeniem. 

Podło�e - element konstrukcji budowlanej, na którym układa si� warstwy podłogi. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno�ci lub ró�nic poziomów 

powierzchni podło�a. 

Warstwa wygładzaj�ca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podło�a. 

Warstwa gruntuj�ca - powłoka wzmacniaj�ca i uszczelniaj�ca podło�e oraz zwi�kszaj�ca przyczepno�� powłoki 

ochronnej. 

Posadzka z �ywic syntetycznych – warstwa u�ytkowa podłogi wykonana z kompozycji zawieraj�cej spoiwo 

(�ywic� epoksydow� lub/i poliuretanow�), utwardzacz, wypełniacze, pigmenty i dodatki. 

Posadzka wylewana – sztywna lub elastyczna warstwa u�ytkowa podłogi o grubo�ci rz�du 1-4mm wykonywana 

z dwu lub trójskładnikowej kompozycji �ywicznej. 

Podkład betonowy – warstwa konstrukcyjna podłogi, na której wykonuje si� posadzk� �ywiczn�. 
Jastrych cementowy - bezspoinowy podkład podłogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany 

z mieszaniny, która w trakcie układania ma konsystencj� sypk�, plastyczn� lub ciekł�, a po upływie okre�lonego 

czasu twardnieje. 

Dylatacje – szczeliny pozwalaj�ce na wzajemne przemieszczanie pól podkładu lub konstrukcji podłogi w stosunku 

do otaczaj�cej konstrukcji budynku 

Wilgotno�� – dopuszczalna wilgotno�� mierzona metod� elektroniczn�: dla podło�a cementowego 3%, 

anhydrytowego lub gipsowego – 1,5%, za� mierzona hydrometrem CM to dla podło�a cementowego 2%, 

anhydrytowego lub gipsowego – 0,5%, 

Równo�� – dopuszczalna nierówno�� podło�a po przyło�eniu dwumetrowej łaty w dowolnym kierunku nie powinna 

by� wi�ksza ni� 2 mm (prze�wit), 

Wytrzymało�� – wytrzymało�� na �ciskanie podkładów mineralnych powinna wynosi� nie mniej ni� 3 Mpa – bez 

pomiarów laboratoryjnych mo�na to tylko orientacyjnie sprawdzi� zarysowuj�c posadzk� gwo�dziem albo 

kupuj�c odpowiedni rysik z opisem jego stosowania. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robot podano w OST 00. „Wymagania ogolne" poz. 1.5 

 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów 
Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 2.1. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały stosowane do wykonania robot powinny mie�: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� 

wprowadzon� do zbioru Polskich Norm, z europejsk� aprobat� techniczn� lub krajow� specyfikacj� techniczn� 



pa�stwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan� przez Komisj� 
Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo: 

- deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez producenta, je�eli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa 

okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, �e s� to wyroby niepodlegaj�ce obowi�zkowemu oznakowaniu 

CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�, b�d� uznano za 

„regionalny wyrób budowlany", 

- termin przydatno�ci do u�ycia podany na opakowaniu, 

- dodatkowo oznakowanie powinno umo�liwia� identyfikacj� producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 

produkcji. 

2.3. Materiały dla wykonania warstw wyrównawczych pod posadzki 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw wyrównawczych, obj�tych niniejsza Specyfikacj� Techniczn� 
s�: 
- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymało�ci min. 15 MPa 

- folia PE – na warstw� po�lizgow� 
- siatka zbroj�ca stalowa 

2.4. Materiały dla posadzek epoksydowych 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek epoksydowych na podło�u betonowym utwardzanych 

powierzchniowo, obj�tych niniejsza Specyfikacj� Techniczn� s�: 
a/ Beton C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton – Cz��� 1, zbrojony włóknami stalowymi lub z tworzywa 

sztucznego je�li wymaga tego przyj�ta technologia Producenta posadzki. 

b/ Masa �ywiczna dwu lub trójskładnikowa dla posadzek wylewanych. 

Szczegółowy skład materiałowy masy �ywicznej powinien by� zgodny z receptur� przyj�tego systemu i spełnia� 
ni�ej okre�lone wymagania: 

- wytrzymało�� na �ciskanie [MPa]: >45 

- wytrzymało�� na zginanie [MPa]: >25 

- �cieralno�� na tarczy Boehmego [cm3/50cm2]: <12 

- przyczepno�� do betonu klasy C20/25 [MPa]: >1,5 

- odporno�� na �cieranie udarowe w urz�dzeniu RS-1 [obr] 1 500 – 3 000 

- wsp. tarcia kinetycznego (�lisko��), na sucho: >0,24 

- nasi�kliwo�� wgł�bna wod� [%]: <2,0 

- wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe: >R9 

Powierzchnie posadzek wykonane wg zało�e� przyj�tego systemu, wylewane, o gr. 1-3mm, barwione w masie na 

kolor uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Szczeliny dylatacyjne wypełnione elastyczn� mas� dylatacyjn� 

2.5. Materiały dla posadzek z wykładzin PCV 
Wykładziny klejone na gotowych podło�ach, w kolorach wg dokumentacji projektowej lub uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru i Inwestorem. Cokoły wyoblone na fasetach, o wysoko�ciach 15cm i 40cm z wykładziny 

posadzkowej u�ytej w danym pomieszczeniu b�d� z listew systemowych wg uzgodnie�. 

2.5.1. Wykładziny PVC homogeniczne 
Wykładzina podłogowa z PVC, homogeniczna o maksymalnej odporno�ci na �cieranie, w klasie u�ytkowej 34, 43 

wg EN 685 – np. Tarkett iQ Optima lub równowa�na, spełniaj�ca poni�sze wymagania: 

- grubo�� całkowita wykładziny, wg EN 428 – 2,00 mm 

- grubo�� warstwy u�ytkowej wykładziny, wg EN 429 – 2,00mm 

- waga całkowita wg EN 430 – 2 700 g/m
2
 

- grupa �cieralno�ci – T 

- nie wymagaj�ca dodatkowego zabezpieczenia przez cały okres u�ytkowania 

- odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach 

- wła�ciwo�ci antypo�lizgowe, wg EN 13893 – 	>/=0,3 

- stabilno�� wymiarowa, wg EN 434 – </=0,4% 

- odporno�� chemiczna, wg EN 423 – dobra 

- absorbcja akustyczna, wg EN ISO 140-8 – 4 dB 

- wgniecenie resztkowe, wg EN 433 – </=0,02mm 

- klasa ogniotrwało�ci, wg EN 13501-1 – Bfl s1 

2.5.2. Wykładziny PVC pr�doprzewodz�ce 
Wykładzina podłogowa z PVC, pr�doprzewodz�ca ze spodem grafitowym, z zabezpieczeniem poliuretanem 

pr�doprzewodz�cym – np. Tarkett Toro SC lub równowa�na, spełniaj�ca poni�sze wymagania 

- grubo�� całkowita wykładziny, wg EN 428 – 2,00 mm 

- grubo�� warstwy u�ytkowej wykładziny, wg EN 429 – 2,00mm 

- waga całkowita wg EN 430 – 2 950gr/m2 

- wła�ciwo�ci elektrostatyczne wg EN 1081 – 5x104 
 </= R </= 106 
, wykładzina przewodz�ca 



- nie wymagaj�ca dodatkowego zabezpieczenia przez cały okres u�ytkowania 

- odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach 

- wymiary rolki, wg EN 426 – szeroko�� 2m, długo�� 23m 

- stabilno�� wymiarowa, wg EN 434 – </=0,4% 

- wgniecenie resztkowe, wg EN 433 – </=0,02mm 

- klasa ogniotrwało�ci, wg EN 13501-1 – Bfl s1 

2.5.3. Wykładziny PVC antypo�lizgowe 
Wykładzina podłogowa z PVC, z „noskami” antypo�lizgowymi – np. Tarkett Multisafe lub równowa�na, 

spełniaj�ca poni�sze wymagania: 

- grubo�� całkowita wykładziny, wg EN 428 – 2,50 mm 

- grubo�� warstwy u�ytkowej wykładziny, wg EN 429 – 2,00mm 

- waga całkowita wg EN 430 – 3 010gr/m2 

- nie wymagaj�ca dodatkowego zabezpieczenia przez cały okres u�ytkowania 

- stabilno�� wymiarowa, wg EN 434 – </=0,4% 

- absorbcja akustyczna, wg EN ISO 140-8 – 4 dB 

- wgniecenie resztkowe, wg EN 433 – </=0,02mm 

- klasa ogniotrwało�ci, wg EN 13501-1 – Bfl s1 

2.5.4. Wykładziny PVC heterogeniczne 
Wykładzina podłogowa z PVC, heterogeniczna w płytkach, o maksymalnej odporno�ci na �cieranie, w klasie 

u�ytkowej 34, 43 wg EN 685 – np. Tarkett ID Inspiration 70, lub równowa�na, spełniaj�ca poni�sze wymagania: 

- grubo�� całkowita wykładziny, wg EN 428 – 2,50 mm 

- grubo�� warstwy u�ytkowej wykładziny, wg EN 429 – 0,70mm 

- zabezpieczenie TopClean XP PUR (z tlenkiem aluminium) 

- waga całkowita wg EN 430 – 3 950 g/m
2
 

- zabezpieczona antybakteryjnie �rodkiem Santized 

- grupa �cieralno�ci – T 

- nie wymagaj�ca dodatkowego zabezpieczenia przez cały okres u�ytkowania 

- odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach 

- wła�ciwo�ci antypo�lizgowe, wg EN 13893 – 	>/=0,3 

- stabilno�� wymiarowa, wg EN 434 – </=0,1% 

- odporno�� chemiczna, wg EN 423 – bardzo dobra 

- klasa ogniotrwało�ci, wg EN 13501-1 – Bfl s1 

2.5.1. Wykładziny PVC homogeniczne akustyczne 
Wykładzina podłogowa z PVC, homogeniczna, akustyczna o maksymalnej odporno�ci na �cieranie, w klasie 

u�ytkowej 34, 42 wg EN 685 – np. Tarkett iQ Optima Acoustic lub równowa�na, spełniaj�ca poni�sze wymagania: 

- grubo�� całkowita: 3,7 mm (EN 428) 

- grubo�� warstwy u�ytkowej/pianowej/klej�cej: 2,0/1,5/0,2 mm (EN 429) 

- ci��ar całkowity: ~3500 g/m
2
 (EN 430); 

- grupa �cieralno�ci – T 

- nie wymagaj�ca dodatkowego zabezpieczenia przez cały okres u�ytkowania 

- odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach 

- wła�ciwo�ci antypo�lizgowe, wg EN 13893 – 	>/=0,3 

- stabilno�� wymiarowa, wg EN 434 – </=0,4% 

- odporno�� chemiczna, wg EN 423 – dobra 

- absorbcja akustyczna, wg EN ISO 140-8 – 17 dB 

- wgniecenie resztkowe, wg EN 433 – </=0,2mm 

- klasa ogniotrwało�ci, wg EN 13501-1 – Bfl s1 

 

2.6. Kleje, �rodki gruntuj�ce i akcesoria 
Wykonawca zastosuje kleje, �rodki gruntuj�ce podło�a, listwy progowe i pozostałe akcesoria pomocnicze zalecane 

przez Producenta przyj�tego systemu. 

 
3. Sprz�t 
3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 3.1. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Prace nale�y wykona� r�cznie przy u�yciu sprz�tu wskazanego przez Producenta stosowanego materiału. 

Mieszarki do zapraw, wci�garki mechaniczne i wyci�gi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i łaty 

wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i łopatkowe, pompy do mieszanki betonowej. 

 



4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotycz�ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 4.1. 

4.2. Transport materiałów 
Materiały nale�y transportowa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniami w sposób zgodny 

z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotycz�ce zasad wykonywania robot podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 5.1. 

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zako�czeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze 

robot, po zako�czeniu wszystkich niezb�dnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi� itp. 

W przypadku wykonywania izolacji podposadzkowych Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami SST B-07. 

Izolacje. 

Wykonawca oczy�ci i zagruntuje wszystkie podło�a zgodnie z ich rodzajem. 

Przed wykonaniem posadzek nale�y sprawdzi� czy zostały wykonane zalecane spadki w podło�u. Nie nale�y 

wykonywa� spadków przez zwi�kszenie lub zmniejszenie wymaganej grubo�ci materiału podkładowego 

i gruntuj�cego. 

5.2. Przygotowanie podło�a 
Powierzchni� nale�y wyrówna�, a nast�pnie oczy�ci�. Podło�a oddylatowa� od �cian szczelin� szeroko�ci 1cm 

wypełnion� styropianem. 

5.3. Piel�gnacja podło�y 
Piel�gnacja podło�y rozpocznie si� 12 godzin po wylaniu i trwa� b�dzie co najmniej 7 dni pocz�wszy od dnia 

wykonania przez utrzymywanie powierzchni w stałej wilgotno�ci. Dopuszcza si� przykrycie wylewek foliami lub 

matami w celu utrzymania wilgoci. 

Podło�a przed rozpocz�ciem prac powinny schn�� przez swobodny dost�p powietrza przez okres nie krótszy ni�: 
- płyty betonowe - 6 tygodni, 

- zaprawy cementowe - 3 tygodnie. 

5.4. Wykonanie posadzek i podłóg 
Wykonanie posadzek nast�pi według uzgodnionych z Inspektorem technologii Producentów materiałów 

posadzkowych oraz uzgodnionych dla ka�dego rodzaju materiałów kryteriów technicznych wykonania robot. 

5.4.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki min. 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podło�a mlekiem wapienno-cementowym lub gruntem specjalistycznym, z uło�eniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko, zazbrojone siatk� stalow� oraz z wykonaniem i wypełnieniem szczelin dylatacyjnych. 

W pomieszczeniach z kratkami spustowymi, z ukształtowanymi spadkami do kratki. 

Wymagania podstawowe: 

- Podkład cementowy powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który okre�la wymagan� wytrzymało�� 
i grubo�� podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

- Wytrzymało�� podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by� mniejsza ni�: na �ciskanie – 

12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

- Podło�e, na którym wykonuje si� podkład z warstwy wyrównawczej powinno by� wolne od kurzu 

i zanieczyszcze� oraz nasycone wod�. 
- Podkład cementowy powinien by� oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem styropianu. 

- W podkładzie powinny by� wykonane szczeliny dylatacyjne. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ci�gu co najmniej 3 dni nie powinna 

by� ni�sza ni� 5 °C. 

- Zapraw� cementow� nale�y przygotowywa� mechanicznie. Zaprawa powinna mie� konsystencj� g�st� - 5-7 cm 

zanurzenia sto�ka pomiarowego. 

- Ilo�� spoiwa w podkładach cementowych powinna by� ograniczona do ilo�ci niezb�dnej, ilo�� cementu nie 

powinna by� wi�ksza ni� 400 kg/m
3
. 

- Zapraw� cementow� nale�y układa� niezwłocznie po przygotowaniu mi�dzy listwami kierunkowymi o wysoko�ci 

równej grubo�ci podkładu z zastosowaniem r�cznego lub mechanicznego zag�szczenia z równoczesnym 

wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� lub pochylon�, zgodnie z ustalonym 

spadkiem. 

5.4.2. Posadzki betonowe 
Zmodyfikowany beton B-25 z dodatkiem krzemionki i emulsji polimerowej, z domieszk� superplastyfikatora oraz 

zbrojenia rozproszonego z włókien stalowych lub tworzyw sztucznych, w kolorze naturalnym. 



Układanie masy posadzkowej metod� wibracyjno - pró�niow�, a nast�pnie jej zatarcie i szlifowanie do uzyskania 

horyzontalnej płasko�ci i gładko�ci. 

Wykona� szczeliny dylatacyjne w odst�pach nie wi�kszych ni� 6m w ka�dym kierunku. 

Posadzk� oddylatowa� od �cian szczelin� szeroko�ci 1cm wypełnion� np. ta�m� dylatacyjn� i mas� asfaltow�. 
Posadzka powinna by� chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu natryskiem nało�y� 
preparat impregnuj�cy posadzk�. 

5.4.3. Posadzka betonowa utwardzona �ywic� epoksydow� 
Wykonanie posadzek wylewanych z �ywicy epoksydowej nale�y przeprowadzi� dokładnie z wymogami systemu, 

po uprzednim oczyszczeniu podło�a betonowego przygotowanego jw. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia system w jakim zostan� wykonane powłoki 

epoksydowe. Po zatwierdzeniu Wykonawca wykona je zgodnie z wytycznymi przyj�tego systemu. W efekcie po 

sko�czonej operacji szlifowania uzyskana b�dzie posadzka typu matowego, wodoszczelna, „oddychaj�ca”, odporna 

na �cieranie i zanieczyszczenia olejowe, a tak�e antypo�lizgowa, nieiskrz�ca i antystatyczna. 

5.4.4. Wykonanie podłóg z wykładzin PVC 
Do wykonania podłóg z wykładziny PVC mo�na przyst�pi� po zako�czeniu wszystkich robot budowlanych 

wyko�czeniowych i izolacyjnych oraz po zako�czeniu wszystkich robot instalacyjnych, ł�cznie 

z przeprowadzeniem prób ci�nieniowych instalacji. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje si� posadzki z wykładzin, nie powinna by� ni�sza 

ni� 10°C. 

Podkład wykazuj�cy usterki powierzchni powinien by� wyrównany odpowiedni� mas�. 
Przed przyst�pieniem do układania wykładziny podkład nale�y starannie oczy�ci� i odkurzy�. Podkład anhydrytowy 

nale�y na 24 godziny przed przyklejeniem wykładziny zagruntowa� odpowiednim �rodkiem do gruntowania, np. 

RG-A. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, je�eli wykazuje �lady pyłu. 

W pomieszczeniu podłoga powinna by� wykonana z wykładziny PVC tego samego rodzaju, barwy i wzoru, o ile 

projekt nie przewiduje inaczej. 

Wykładzin� nale�y przed przyklejeniem rozwin�� z rulonu, poci�� na arkusze odpowiednio do wymiarów 

pomieszczenia i lu�no uło�y� na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3cm. 

Układ arkuszy wykładziny powinien by� tak rozplanowany, aby spoiny mi�dzy arkuszami wykładziny przebiegały 

prostopadle do �ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowa� si� w miejscach najsilniejszego ruchu (w drzwiach). 

Przy wykładzinach wzorzystych wzór na stykaj�cych si� arkuszach powinien by� odpowiednio dopasowany. 

Styki arkuszy nale�y dopasowywa� przez jednoczesne przeci�cie obu zachodz�cych na siebie brzegów arkuszy. 

Poł�czenie styków nale�y wykona� przez spawanie z u�yciem sznura spawalniczego, dzi�ki czemu uzyskuje si� 
powierzchni� jednolit�, bez widocznych �ladów poł�cze�. 
Wykładzina powinna by� na całej powierzchni przyklejona do podkładu. Do jej przyklejenia nale�y stosowa� kleje 

zalecane przez producenta wykładziny oraz w obowi�zuj�cych instrukcjach technologicznych. 

Podłoga z wykładziny PVC powinna wykazywa� dobre przyleganie wykładziny do podkładu; nie dopuszcza si� 
wyst�powania deformacji wykładziny (fałd, p�cherzy itp.) oraz odstawania brzegów arkuszy, a tak�e zabrudze� 
powierzchni klejem. 

Podłog� z wykładziny PVC nale�y wyko�czy� przy �cianach cokołami wys. 10÷40cm z wyobleniem w naro�ach 

b�d� systemowymi elastycznymi listwami przy�ciennymi wg uzgodnie� z Inwestorem. 

 
6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robot podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 6.1. 

6.2. Kontrola jako�ci 
Kontrola jako�ci prac obejmuje: 

- ocen� jako�ci materiałów przed monta�em, sprawdzenie kompletno�ci dokumentów, 

- kontrol� jako�ci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami: odchylenie powierzchni 

od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie wi�cej ni� 5mm na długo�ci całego pomieszczenia, 

- kontrol� uło�enia materiałów wyko�czeniowych według szczegółowych kryteriów dla ró�nych, wybranych 

rodzajów wyko�czenia, 

- ocen� przygotowania podło�y, 

- ocen� prawidłowo�ci i dokładno�ci wykonania posadzek i podłóg oraz prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi 

producentów i normami, 

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym, 

- dopuszczalne odchyłki to 3mm na odcinku 2m. 

6.3. Ocena wyników bada� 
Wszystkie elementy robot, które wykazuj� odst�pstwa od postanowie� SST powinny zosta� rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

 



7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robot podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 7.1. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarowa jest: 

- dla wszystkich rodzajów posadzek i podłóg: 1m
2
, 

- dla cokołów przy�ciennych: 1mb. 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotycz�ce odbioru robot podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 8.1. 

8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty zwi�zane z wykonaniem robot podlegaj�: 
- odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu (przygotowanie podło�y) 

- odbiorowi wst�pnemu 

- odbiorowi ko�cowemu 

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 

 
9. Podstawa płatno�ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 9.1. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 

przy wylewkach wyrównawczych: 

- dostarczenie materiałów i sprz�tu, 

- przygotowanie stanowiska pracy, 

- przygotowanie podło�a, 

- wykonanie wylewek cementowych z nadaniem niezb�dnych spadków, 

- wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m, 

- usuni�cie zanieczyszcze� wylewek, 

- uporz�dkowanie stanowiska pracy, 

przy wykonaniu podło�y betonowych 

- dostawa materiałów i sprz�tu 

- przygotowanie podło�a, 

- wykonanie posadzki betonowej wraz z ewentualnym zbrojeniem 

- wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych 

- usuni�cie zabrudze� i umycie posadzki 

- oczyszczenie stanowiska pracy 

przy wykonaniu posadzek epoksydowych 

- dostawa materiałów i sprz�tu 

- naniesienie wymaganych ilo�ci �ywicy epoksydowej z dodatkami 

- szlifowanie posadzki z u�yciem �rodków chemicznych 

- usuni�cie zabrudze� i umycie posadzki 

- oczyszczenie stanowiska pracy 

przy wykładzinach PVC 

- dostarczenie materiałów i sprz�tu 

- przygotowanie stanowiska pracy 

- przygotowanie podło�a, 

- rozło�enie i przyci�cie wykładzin 

- przyklejenie wykładzin do podło�a 

- spawanie styków wykładzin sznurem PCV 

- przyci�cie pasków wykładzin o szer. jak wys. cokołów i przyklejenie ich do �cian 

- uporz�dkowanie stanowiska pracy 

 
10. Przepisy zwi�zane 
10.1. Normy 
1. PN-88/B-04300 Cement. Metody bada�. Oznaczenie cech fizycznych 

2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako�ci 

3. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody bada� efektów oddziaływania domieszek na beton 



4. PN-EN 206-1 Beton 

5. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej jako�ci powierzchni. 

6. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki. 

7. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

8. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne. 

9. PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowych. 

10. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

11. PN-EN 548:2006/AC:2007 Elastyczne pokrycia podłogowe. Specyfikacja dotycz�ca jednobarwnego 

i wzorzystego linoleum 

12. PN-EN 649 :2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia z PCV. 

13. PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podłogowe. Grubo�� całkowita wykładziny 

14. PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podłogowe. Grubo�� warstwy u�ytkowej wykładziny 

15. PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podłogowe. Waga całkowita wykładziny 

16. PN-92/E 05203 Ochrona przed elektryczno�ci� statyczn�. Materiały i wyroby stosowane w obiektach 

17. PN 76/B 10150 Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych 
z paneli podłogowych w pomieszczeniach. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, �e podstawowe wymagania b�d� spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie: 
- uło�enie paneli podłogowych w pomieszczeniach. 
Zakres opracowania obejmuje okre�lenie wymaga� odno�nie własno�ci materiałów, wymaga� i sposobów oceny podło�y, 
wykonanie paneli podłogowych, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz okre�leniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt-1.5. 

1.6 Dokumentacja robót wykładzinowych 
Dokumentacj� robót wykładzinowych stanowi�: 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie� publicznych), zgodna z rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporz�dzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 

informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno�ci �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 
r. nr 106, póz. 1126 z pó�niejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i robót zanikaj�cych, z zał�czonymi protokółami z badan kontrolnych, 
Roboty nale�y wykonywa� na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzgl�dnia�: 
- materiały do wykonywania paneli podłogowych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót panele podłogowej powinny mie�: 
- Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno�ci z Aprobata Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpiecze�stwa, 
- Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdowa� si� termin przydatno�ci do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� dokumentacj� dotycz�c� składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczaj�cych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Panele powinny odpowiada� nast�puj�cym normom: 
��- PN-EN 167:1997 – Panele podłogowe 
Rodzaj paneli podłogowych i ich parametry techniczne musi okre�la� dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to paneli dla 
których musza by� okre�lone takie parametry jak np. stopie� �cieralno�ci, twardo��. 

2.2.2. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe, 
- �rodki ochrony paneli 
- �rodki do usuwania zanieczyszcze�, 
- �rodki do konserwacji paneli. 
Wszystkie ww. materiały musza mie� własno�ci techniczne okre�lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

3. SPRZET l NARZEDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprz�t i narz�dzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych nale�y stosowa�: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podło�a, 
- łaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 
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- poziomnice, 
- g�bki do mycia i czyszczenia, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano ST „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania paneli nie wymaga specjalnych �rodków i urz�dze�. Zaleca si� u�ywa� do transportu 
samochodów pokrytych plandekami lub zamkni�tych. W czasie transportu nale�y zabezpieczy� przewo�one materiały w sposób 
wykluczaj�cy ich uszkodzenie. W przypadku du�ych ilo�ci materiałów zalecane jest przewo�enie ich na paletach i u�ycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urz�dze� mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi by� w pomieszczeniach zamkni�tych, zabezpieczonych przed opadami 
i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5 1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
1) Roboty wykładzinowe nale�y wykonywa� w temperaturach nie ni�szych ni� +5°C i temperatura ta powinna utrzymywa� si� 

w ci�gu całej doby. 
2) Wykonane wykładziny nale�y w ci�gu pierwszych dwóch dni chroni� przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.3. Wykonanie paneli podłogowych 

5.3.1. Podło�a pod panele 
Podło�a pod wykładziny wykonane b�dzie z zaprawy samopoziomuj�cej. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mie� wytrzymało�� na �ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Powierzchnia podkładu powinna by� zatarta na ostro, bez raków, p�kni�� i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin 
i odpylona. Niedopuszczalne s� zabrudzenia bitumami, farbami i �rodkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie mo�e przekracza� 5 mm na całej długo�ci łaty kontrolnej 
o długo�ci 2 m. 
W podkładzie nale�y wykona�, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Wewn�trz budynku pola dylatacyjne powinny mie� wymiary nie wi�ksze ni� 5x6 m. Dylatacje powinny by� wykonane w miejscach 
dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku ró�nych rodzajów wykładzin. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielko�ci i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny by� podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny by� wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Du�ym ułatwieniem przy wykonywaniu paneli ma zastosowanie bezpo�rednio pod wykładzin� warstwy z masy samopoziomuj�cej. 
Warstwy („wylewki") samopoziomuj�ce wykonuje si� z gotowych fabrycznie sporz�dzonych mieszanek �ci�le według instrukcji 
producenta. 

5.3.2. Wykonanie paneli 
Przed przyst�pieniem do zasadniczych robót wykładzinowych nale�y przygotowa� wszystkie niezb�dne materiały, narz�dzia i 
sprz�t, posegregowa� paneli według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowa� sposób układania paneli. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót zwi�zanych z wykonaniem wykładzin z paneli badaniom powinny podlega� materiały, które b�d� 
wykorzystane do wykonania robót oraz podło�a. 
Wszystkie materiały – panele, kompozycje klej�ce, jak równie� materiały pomocnicze musz� spełnia� wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada� parametrom okre�lonym w dokumentacji projektowej. 
Ka�da partia materiałów dostarczona na budow� musi posiada� certyfikat lub deklaracje zgodno�ci stwierdzaj�c� zgodno�� 
własno�ci technicznych z okre�lonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno by� wykonane bezpo�rednio przed przyst�pieniem do wykonywania robót wykładzinowych 
i okładzinowych. Zakres czynno�ci kontrolnych powinien obejmowa�: 
- sprawdzenie wizualne wygl�du powierzchni podkładu pod wzgl�dem wymaganej szorstko�ci, wyst�powania ubytków 

i porowato�ci, czysto�ci i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równo�ci podkładu, które przeprowadza si� przykładaj�c w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrow� łat�, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomoc� 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
- pomiary równo�ci i spadków nale�y wykona� z dokładno�ci� do 1 mm, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonuj�c pomiarów szeroko�ci 

i prostoliniowo�ci; 
- sprawdzenie wytrzymało�ci podkładu metodami nieniszcz�cymi. 
Wyniki badan powinny by� porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegaj� na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywania paneli i okładzin z dokumentacj� projektow� i ST 
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowo�� ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowo�� dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczy� sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo�ci kompozycji klej�cej oraz innych 
robót „zanikaj�cych". 
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6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz�ce paneli i okładzin 

6.4.1. Prawidłowo wykonana podłoga z paneli powinna spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
- cała powierzchnia paneli powinna mie� jednakow� barw� zgodn� z wzorcem, 
- cała powierzchnia pod panelami powinna by� wypełniona g�bk�, 
- grubo�� warstwy powinna by� zgodna z dokumentacj� lub instrukcj� producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od płaszczyzny poziomej (mierzone łat� długo�ci 2 m) nie powinno by� wi�ksze ni� 
3 mm na długo�ci łaty i nie wi�ksze ni� 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchni� paneli i okładzin oblicza si� w m2

 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmuj�c wymiary w �wietle �cian w stanie 
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si� powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów wi�ksze od 
0,25 m2. W przypadku rozbie�no�ci pomi�dzy dokumentacj� a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si� według stanu 
faktycznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Przy robotach zwi�zanych z wykonywaniem paneli i okładzin elementem ulegaj�cym zakryciu s� podło�a. Odbiór podłóg musi by� 
dokonany przed rozpocz�ciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru nale�y przeprowadzi� badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badan nale�y porówna� z wymaganiami dotycz�cymi podłóg i okre�lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. 
dla okładzin. 
Je�eli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo�na uzna� podło�a za wykonane prawidłowo tj. zgodnie 
z dokumentacja i ST i zezwoli� do przyst�pienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny podło�e nie powinno by� odebrane. 
Wykonawca zobowi�zany jest do dokonania naprawy podło�a poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do 
odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemo�liwa (szczególnie w przypadku zani�onej wytrzymało�ci) podło�e musi by� skute 
i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu (podłóg) oraz materiałów nale�y zapisa� 
w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2 Zasady rozliczenia i płatno�ci 
Rozliczenie pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe mo�e by� dokonane 
według nast�puj�cych sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstaw� płatno�ci jest ustalona w dokumentach umownych stała warto�� wynagrodzenia; warto�� 

robót w tym przypadku jest okre�lona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilo�ci robót okre�lonych na podstawie dokumentacji 
projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o warto�� robót okre�lon� po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo�ci robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie mo�e by� dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich ko�cowym 
odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie po dokonaniu odbioru cz��ciowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawca nast�puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne �cienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych paneli. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

10. 2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB 

Promocja - 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cze�� 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych cze�� B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, 

wydanie ITB - 2004 rok. 
- Atlas Budowlany, miesi�cznik wydanie specjalne 1998 rok. 
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INSTALACJA KLIMATYZACJI I KANALIZACJI SKROPLIN 

  
 
 

1. WST�P 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót instalacji 
kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji w ramach �������������������������������� �	
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nale�y 
przez to rozumie� opracowanie zawieraj�ce zbiory wymaga� w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, obejmuj�ce w szczególno�ci wymagania wła�ciwo�ci materiałów, 
wymagania dotycz�ce sposobu wykonania i oceny prawidłowo�ci wykonania poszczególnych 
robót oraz okre�lenia zakresu prac, które powinny by� uj�te w ramach poszczególnych pozycji 
przedmiaru.  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporz�dzenia wyceny robót obj�tych projektem. 
 
Przedmiotem robót b�d�cym tematem niniejszego opracowania s� roboty monta�owe 
w przebudowywanym budynku Urz�du Gminy w P�powie w zakresie instalacji kanalizacji 
i klimatyzacji w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
Dokumentacj� Projektow�, a tak�e ogólnie obowi�zuj�cymi: prawem polskim i europejskim, 
polskimi normami technicznymi i bran�owymi oraz wiedza techniczn�. 
 
1.3 Zakres robót obj�tych ST 
 
Roboty, których dotyczy ST, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie nast�puj�cych instalacji: 
 

• instalacja kanalizacji skroplin – zakres robót, obejmuje wykonanie instalacji 
w przebudowywanym obiekcie wraz urz�dzeniami. Kanalizacja skroplin w budynku 
wykonana z rur PCV lub PPHT montowane na przegrodach budowlanych lub bruzdach 
�ciennych i posadzkowych wraz z niezb�dn� armatur� - zasyfonowanie.  

• Instalacja klimatyzacji z jednostkami zewn�trznymi i wewn�trznymi z niezb�dnym 
orurowaniem z rur miedzianych mi�kkich w izolacji panki PU oraz w miejscach 
wymaganych izolacja z płaszczem odpornym na UV. 
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1.3.1 Roboty inwestycyjne 

 
• Wykucie bruzd oraz ich zamurowanie z przewodami instalacyjnymi, 
• wykonanie kanalizacji skroplin wewn�trznej sanitarnej z rur PVC lub PP-HT 
• monta� instalacji klimatyzacji z urz�dzeniami i niezb�dnym orurowaniem, 
• wykonanie niezb�dnych prób szczelno�ci, bada� wydajno�ciowych i jako�ciowych 

 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 
 
Rysunki – cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj�, przebiegu instalacji  
                  i rozmieszczenie urz�dze� 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzaj�ca skropliny z jednostek 

wewn�trznych do istniej�cej instalacji kanalizacji sanitarnej 
oraz poza budynek zgodnie z zawartymi wytycznymi 
dokumentacji technicznej.  

Instalacja klimatyzacji – układ przewodów chłodniczych ł�cz�ce projektowane jednostki 
wewn�trzne i zewn�trzne. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��, metody wykonania robót, winien przestrzega� 
i spełnia� wymagania rysunków, ST, dtr. producentów zastosowanych urz�dze� i instrukcji 
wydanych przez Inwestora. 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze�stwa Placu Budowy 
oraz robót nawet poza terenem w okresie trwania realizacji Umowy, a� do zako�czenia  
i odbioru ko�cowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj�cych 
czynno�ci zwi�zane z budow� i nienaruszalno�ci ich mienia słu��cego do pracy, a tak�e 
zabezpieczy Plac Budowy przed dost�pem osób nieupowa�nionych. 
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadaj�cego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowi�zków kierownika nale�y 
przyj�� wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie mo�e wykorzysta� bł�dów  
lub opuszcze� w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomi� Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy 
materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� 
z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne 
z dokumentacj� i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały 
b�d� niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca, realizuj�c roboty remontowe, jest zobowi�zany do zagwarantowania,  
by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotycz�ce: 
 

• bezpiecze�stwa u�ytkowania 
• odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony �rodowiska 
• oszcz�dno�ci energii i odpowiedniej izolacyjno�ci cieplnej przegród 
• warunków BHP 
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Wykonawca jest zobowi�zany do: 
 

• zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcze� w przebudowywanym  obiekcie,  
• urz�dzenia Placu Budowy – w zakresie niezb�dnym do wykonania prac  

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpiecze�stwa u�ytkowania oraz 
warunków bezpiecze�stwa poruszania si� po terenie budowy oraz poza nim zarówno 
dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych  

• sporz�dzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgl�dniaj�c: 
a) czynniki mog�ce stwarza� zagro�enia 
b) wyznaczenie dróg wewn�trznych – transport na potrzeby budowy 
c) oszcz�dnego gospodarowania przestrzeni� dla przeprowadzenia przebudowy, 

rozbudowy i nadbudowy obiektu, 
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppo�. 
f) zapewnienie BHP 
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprz�tu ratunkowego, niezb�dnego 

przy prowadzeniu robót remontowych 
h) zapewnienie ochrony �rodowiska i ochrony sanitarnej 

• dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada si� nadzór Kierownika 
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.  

 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadaj� za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. 
Ogólne dane zawiera „Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia” sporz�dzony przez Wykonawc� 
Robót zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  
w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa 
i ochrony zdrowia oraz odr�bnych obowi�zuj�cych przepisów.   
 

2. MATERIAŁY 
 
Wymian� (przebudow�) instalacji komputerowej w budynku Urz�du Gminy w P�powie wraz 
z robotami towarzysz�cymi nale�y wykona� z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, 
aby nie stanowiły zagro�enia dla higieny i zdrowia u�ytkowników w szczególno�ci w wyniku: 
 

• wydzielania si� gazów toksycznych 
• obecno�ci szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 
• niebezpiecznego promieniowania 
• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin 
• nieprawidłowego usuwania nieczysto�ci ciekłych i stałych 
 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu 
wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 
szkodliwo�� zanika, mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� 
technologicznych wbudowania. 
Nie dopuszcza si� do monta�u materiałów uszkodzonych, wybrakowanych, pochodz�cych 
z nieznajomego 	ródła lub te� nieposiadaj�cych odpowiednich oznacze� kwalifikuj�cych je 
do monta�u.  
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2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewn�trznej  
 
Materiały, elementy i urz�dzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej 
powinny odpowiada� Polskim Normom i Normom Bran�owym, a w razie ich braku powinny 
posiada� decyzje dopuszczaj�ce je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI 
INSTAL. 
Kanalizacj� sanitarn� odprowadzaj�c� skropliny z urz�dze� klimatyzacyjnych projektuje si� 
z rur PVC lub PP-HT w budynku. Na instalacji przewidziano monta� suchego syfonu 
zabezpieczaj�cego przed przedostaniem si� do instalacji przykrych zapachów.  
 
2.2 Klimatyzacja 
 
Dla utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach serwerowni głównie w okresie 
letnim przewiduje si� monta� jednostek klimatyzacyjnych zewn�trznych i wewn�trznych 
pracuj�ce na czynnikach R32 wraz z niezb�dnym orurowaniem. 
Wszystkie elementy instalacji klimatyzacji wraz z wyposa�eniem i urz�dzeniami winny 
posiada� odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpiecze�stwa oraz certyfikat 
zgodno�ci lub krajow� deklaracj� wła�ciwo�ci u�ytkowych zgodn� z Polsk� Norm� lub 
z aprobat� techniczn�.  
 

3. SPRZ�T 
 
Sprz�t u�ywany do wykonywania instalacji nie powinien mie� niekorzystnego wpływu  
na jako�� wykonywanych robót i �rodowisko wykonywanych robót. Sprz�t powinien by� 
u�ywany zgodnie z ofert� Wykonawcy i odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
gwarantuj�cej przeprowadzenie robót dobrej jako�ci w ustalonym terminie. Ma by� stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo�ci do pracy. Musi on odpowiada� 
wymaganiom ochrony �rodowiska i przepisom szczegółowym dotycz�cym jego u�ytkowania. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowi�zany jest do stosowania takich �rodków transportu, które pozwol� unikn�� 
uszkodze� i odkształce� przewo�onych materiałów i nie wpłyn� niekorzystnie  
na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. Ilo�� u�ywanych 
�rodków transportu musi zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi  
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umow�. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu 
budowy. 
 
4.1 Rury i kształtki PCV i PP-HT oraz miedziane,  
 
Rury sztywne musz� by� transportowane samochodami o odpowiedniej wysoko�ci burt  
oraz zabezpieczone pasami. Materiał ci��szy winien by� układany jako pierwszy na płaskiej 
powierzchni, przestrzeni ładunkowej. W przypadku transportu przewodów elastycznych 
pakowanych fabrycznie w zwojach nale�y układa� je na płaskim podło�u unikaj�c mo�liwo�ci 
przygniecenia ich ci��szym materiałem co mo�e doprowadzi� do ich uszkodzenia. Materiał 
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drobny (kształtki) i lekki, itp. transportowa� w oryginalnych opakowaniach foliowych 
lub kartonowych. Wszystkie materiały winny by� zabezpieczone przed niekontrolowanym 
przemieszczaniem si� w przestrzeni załadunkowej. Z uwagi na specyficzne wła�ciwo�ci 
mechaniczne i fizyczne rur i kształtek tworzywowych, nale�y przy ich transporcie zachowa� 
nast�puj�ce wymagania: 
 

• przewóz powinien odbywa� si� w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 
• wysoko�� transportowanego ładunku nie powinna przekracza� 1 m 
• rury powinny by� zabezpieczone przed zarysowaniami, wgnieceniami. 

 
Rozładunek powinien odbywa� si� r�cznie W trakcie rozładunku rurami nie nale�y rzuca�. 
Układa� na równym twardym podło�u. Stosowa� si� do wytycznych producenta. 
Nie wolno rzuca� opakowaniami przy rozładunku. Mo�e spowodowa� załamanie kraw�dzi 
kształtki b�d	 rury.  
 
4.2 Armatura i urz�dzenia 
 
Transport powinien odbywa� si� krytymi �rodkami transportu. Armatura transportowana luzem 
powinna by� zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Urz�dzenia chłodnicze transportowa� w oryginalnych opakowaniach kartonowych lub 
zabezpieczone folia b�belkow�. W trakcie transportu nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� 
wymogów producenckich dotycz�cych transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Prace zwi�zane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych obj�tych projektem nale�y 
realizowa� zgodnie z : 
 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Monta�owych 
tom II 

• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur miedzianych COBRI INSTAL 
• Wymagania techniczne COBRI INSTAL wentylacji -zeszyt 10. 
• Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r  w sprawie 

warunków technicznych  jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� 
Projektow�, Specyfikacj� Techniczn�, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywa� si� zgodnie i w warunkach okre�lonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppo�., a tak�e 
stosowane Polskie Normy i Normy Bran�owe. 
 
UWAGA: Wykonawca przed rozpocz�ciem robót i wbudowaniem materiałów, 
zobligowany jest do przedstawienia inspektorowi lub zamawiaj�cemu nadzoru 
do akceptacji kart materiałowych na proponowane produkty, systemy i urz�dzenia.   
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5.1 Roboty przygotowawczo - rozbiórkowe 
 
Projekt przewiduje wykonanie instalacji kanalizacji skroplin, klimatyzacji (orurowanie) 
w bruzdach �ciennych i posadzkowych, zabudowach Gk i korytkach instalacyjnych 
tworzywowych oraz wykonania przeku�- wierce� przez �ciany i stropy. Gruz powstały 
w trakcie wykuwania jak równie� niezamontowane odpady materiałów nale�y wynie�� 
z pomieszcze� oraz miejsc rozbiórkowych, a nast�pnie wywie	�, z zachowaniem przepisów 
BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywie	� na składowisko odpadów. 
 
5.2 Instalacja kanalizacyjna 
 
Rury nale�y układa� od najni�szego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Przewody nale�y montowa� w odcinkach prostych na �cianach i posadzkach 
przebudowywanego budynku. Zmiany kierunków przewodów nale�y wykona�  
za pomoc� kolanek podwójnych. Promie� tak wykonanego łuku nie powinien by� mniejszy 
od 10 �rednic rur przewodowych głównych i od 5 �rednic rur przewodów drugorz�dnych. 
Przewody boczne powinny si� ł�czy� z przewodem głównym pod k�tem nie wi�kszym  
ni� 60 st. 
Przed przyst�pieniem do monta�u rury musz� by� skontrolowane pod wzgl�dem ewentualnych 
uszkodze�. Rury ł�czy si� poprzez wci�ni�cie do oporu bosego ko�ca rury,  
po wcze�niejszym posmarowaniu �rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio 
poło�onej. Przewody nale�y mocowa� do elementów konstrukcji budynku za pomoc� 
uchwytów lub obejm.  
Podej�cia pod urz�dzenia w miar� mo�liwo�ci montowa� w przegrodach budowlanych (�ciany 
i posadzka). Wykonan� instalacj� podda� próbie szczelno�ci, a nast�pnie zala� posadzk� 
lub zakry� warstw� tynku na �cianie.   
 
5.3 Instalacja klimatyzacji 
 
Instalacja klimatyzacji wraz cz��ci� urz�dze� montowana na istniej�cych pokryciach 
dachowych (jednostki zewn�trzne), �cianach wewn�trznych budynku, zgodnie z dokumentacj� 
projektow� (jednostki wewn�trzne). Instalacje montowa� na typowych uchwytach 
instalacyjnych z wkładka amortyzuj�c� w zabudowach GK. W wyznaczonych przypadkach 
instalacj� montowa� w korytach instalacyjnych tworzywowych. Jednostki zewn�trzne 
montowa� na konstrukcjach stalowych z podporami antywibracyjnymi do monta�u na dachach 
papowych. 
 Instalacje klimatyzacji projektuje si� z rur miedzianych mi�kkich ł�czonych poprzez lutowanie 
na twardo b�d	 spawanie, a tak�e przez poł�czenia rozł�czne przy zaworach jednostek 
zewn�trznych. 
Po wykonaniu instalacji nale�y przeprowadzi� prób� szczelno�ci gazem oboj�tnym. Ci�nienie 
próby winno by� 1,5 krotnie wi�ksze od ci�nienia roboczego odpowiednio dla strony niskiego 
i wysokiego ci�nienia. Ci�nienie próby uzale�nione od przewidzianych do monta�u urz�dze� 
chłodniczych. Prób� wykona� bez urz�dze�. Po pozytywnej próbie szczelno�ci nale�y 
zamontowa� lub podł�czy� urz�dzenia i napełni� je czynnikiem chłodniczym. Po napełnieniu 
dokona� rozruchu urz�dze�. 
 
UWAGA. Wykonawca jest zobligowany do sporz�dzenia niezb�dnych protokołów 
ko�cowych z wykonanych prób szczelno�ci, regulacji, rozruchów, a tak�e protokołów 
robót ulegaj�cych zakryciu. 
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6. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiaru nale�y dokonywa� w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 
do stosowania i atestowanymi w Polsce urz�dzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego 
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju 
robót. 
 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót b�d� 
zaakceptowane przez Inspektora. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez 
Wykonawc�. Je�eli urz�dzenie lub sprz�t u�ywany do pomiarów wymagaj� bada� atestuj�cych, 
to Wykonawca b�dzie zobowi�zany posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
 
Obmiary b�d� przeprowadzane przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar 
robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania, a robót podlegaj�cych 
zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksi�dze Obmiarów. 
 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych obj�tych projektem s�: 
m – dla instalacji rurowych 
sztuka, komplet – dla armatury, urz�dze� i wyposa�enia, 
m3,m2, m - dla robót towarzysz�cych,  wykucia przebicia,  
 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilo�ci podane s� w PRZEDMIARZE ROBÓT,  
który stanowi odr�bne opracowanie.   
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty budowlane podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
 

• odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu – polega na finalnej ocenie ilo�ci  
i jako�ci wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaj� zakryciu. 
Powinien on by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania post�pu robót. Gotowo�� danej cz��ci robót  
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze�nie 
powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru. 

 
• odbiór cz��ciowy – polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonania cz��ci robót 

 
• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� 
do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzone przez Wykonawc� wpisem  
do Dziennika Budowy (je�eli dziennik budowy b�dzie wymagany) z bezzwłocznym 
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca 
roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, 
wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót 
z Dokumentacj� Projektow� i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna 
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si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i poprawkowych. 
W przypadku niewykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacj� Projektow� i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji nie ma 
wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpiecze�stwo ruchu, 
komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszona warto�� wykonanych robót 
w stosunku do wymaga� przyj�tych w Dokumentach Umownych.  

 
• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót 

zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

 
Przy odbiorze powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 
 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniaj�ce  
lub zamienne) 

• Dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów, zainstalowanego 
wyposa�enia 

• Dziennik Budowy i Ksi�ga Obmiarów – je�li zaistniała potrzeba ich sporz�dzenia 
• Protokół wszystkich prób, uruchomie� i bada�, wyniki pomiarów kontrolnych 
• �wiadectwa jako�ci i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urz�dze� 
• Instrukcje obsługi instalacji i urz�dze� 
• O�wiadczenie Kierownika Robót o zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj�  

i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nale�ytego stanu  
i porz�dku terenu budowy  

• Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi� zgodno�� wykonania z dokumentacj� 
projektow�, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedz� 
techniczn� i sztuk� budowlan� oraz z Polskimi Normami  

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Według szczegółowych ustale� okre�lonych w umowie zawartej pomi�dzy Inwestorem  
a Wykonawc�. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatno�ci jest warto�� podana przez 
Wykonawc�. Kwota pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, 
wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie: 

• robocizna wraz z jej kosztami 
• warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
• warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami 
• koszty po�rednie i zysk 

 
UWAGI KO
COWE 
 
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporz�dzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji 
sanitarnych. 
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W celu sporz�dzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna� si� z projektem instalacji sanitarnych oraz 
z przedmiarem robót.  
 

9. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych tom II 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-89/H-02650 Armatura i ruroci�gi. Ci�nienie i temperatura 
PN-83/H-02651 Armatura i ruroci�gi. �rednice nominalne 
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne ruroci�gów, armatury  
i urz�dze�. Wymagania i badania 
PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszcze� w budynkach 
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewn�trzne 
Oraz inne obowi�zuj�ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
 
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pó	niejszymi zmianami i powi�zane 
rozporz�dzenia 
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodno�ci z 30.08.2002r. i powi�zane rozporz�dzenia 
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pó	niejszymi zmianami i powi�zane 
rozporz�dzenia 
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pó	niejszymi zmianami i powi�zane rozporz�dzenia 
Dz.U.03.169.1650 rozporz�dzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy 
Dz.U.03.47.401 rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 
Dz.U.96.62.285 rozporz�dzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 
Dz.U.01.118.1263 rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji 
maszyn i urz�dze� i innych urz�dze� technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpo�arowej z 24.08.1991r. z pó	niejszymi zmianami i powi�zane 
rozporz�dzenia 
 


