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Sandomierz maj 2022 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust. 3D pkt 3 ustawy Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2020 r.poz.1333
pbzniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze wykonany przeze mnie projekt techniczny

- temat : BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

w msc. Rylowice na dzialce nr ewid.dz. 46 i 47 dla Gminy Samborzec zostat sporzgdzo-
ny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi , normami , wytycznymi

oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant — branza budowlana :

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sprawdzajacy - konstrukcja -

mgr inz. WOJCIECH GUCWA
upraw. PDK/0217/PWOK/17



Spis tresci :

A. CZESC OPISOWA ,w tym :

1. Strona tytutowa

2. Oswiadczenia projektantow

3. Spis tresci :

4, Opis techniczny do projektu technicznego
5. BIOZ

6.

Obliczenia statyczne budynku

B. CZESC GRAFICZNA
Rysunki projektu technicznego , wtym:

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
RYSUNKU
KONSTRUKCJA
K-01 Rzut fundamentow 1:50
K-02 Rzut konstrukcji stalowej - stupy 1: 50
K-03 Rzut konstrukcji stalowej — wigzary /dach 1:50
K-04 Konstrukcja stalowa — wigzar W-1 WIDOK 1:25




OPIS do PROJEKTU TECHNICZNEGO
TEMAT : BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

w msc. Rylowice na dziatce nr ewid. dz. 46 i 47 dla Gminy Samborzec na dziatce

46 i 47 , Rylowice gm. Samborzec

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek publiczny - ,Wolnostojgcy budynek ustugowy o funkcji spoteczno-kulturalnej (Swietlica
wiejska)” KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

2. Uktad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu budowlanego

2.1. Uktad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu

Budynek jednokondygnacyjny , nie podpiwniczony z poddaszem nie uzytkowym .

Dach o konstrukcji stalowej dwuspadowy .

2.2. Zakres robét budowlanych

W trakcie realizacji budynku przewiduje sie wykonanie :

1/ Rob6t budowlanych - wykonanie : fundamentow zelbetowych , muréw fundamentowych z
bloczkéw betonowych , montaz konstrukcji stupow stalowych , wigzaréw stezen |, ptatwi .
Zabudowa konstrukcji ptytami warstwowymi PIR i pokrycie budynku blachg trapezowg .
Wykonanie izolacji fundamentéw , montaz stolarki drzwiowej i okiennej , uktadanie posadzek
z ptytek gres .

2/ Instalacji sanitarnych czyli instalacji wod. -kan z osprzetem wg odrebnego opracowania

3/ Instalaciji elektrycznych  z osprzetem , w tym : wykonanie instalacji oswietlenia , gniazd ,

montaz elektrycznych grzejnikéw wg odrebnego opracowania .

3.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

3.1 Parametry projektowanego obiektu

v Powierzchnia zabudowy 84,00 m? .

v Powierzchnia uzytkowa 77,55 m?

4 Kubatura : 357,00 m®

v Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy ...............c.c.oooeenen. 5,32 m

v Wymiar gtownej bryty budynku ... 7,00*12,00 m

v WYSOKOSCE DUAYNKU ..o e 3,45 m

v llos¢ kondygnaciji budynku - jedna kondygnacja , parter , poddasze nie uzytkowe

Kat nachylenia potaci dachowych 25 °©



3.2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

1.1. - Komunikacja /gres/-6,15 m?

1.2. WC dla mezczyzn/gres/ 2,70 m?

1.3.  Pomieszczenie porzgdkowe / gres/ 1,45 m?

1.4. WC damska / dla niepetnosprawnych /gres/ 4,85 m?
1.5. Przedsionek w.c. /gres/ 3,90 m?

1.6. Aneks kuchenny /gres/ 9,40 m?

1.7. Sala spotkan /gres/ 50,10 m?

RAZEM powierzchnia uzytkowa 77,55 m2

4.0. Rozwiazania projektowo - konstrukcyjne budynku

4.1. Fundamenty

tawa t1

tawa o przekroju 50x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne tawy sktada sie z 4 pretdéw
zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w tym 2 prety gérg i 2 prety dotem i strzemiona
gtadkie @6mm ze stali A-1 ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm.

Z taw fundamentowych wyprowadzone prety startowe pod trzpienie zelbetowe — 4 prety
zebrowane @12 ze stali A-lll ( 34GS ). Trzpienie zelbetowe o przekroju poprzecznym
kwadratowym o wymiarach 24x24cm stanowig wzmocnienie scian fundamentowych. Trzpienie
wyprowadzone na wysokos¢ scian fundamentowych rowng 90cm. Zbrojenie gtéwne trzpieni ze
stali A-lll ( 34GS ), strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-l ( St3SX-b ), beton C25/30.

4.2. lzolacje fundamentéw i Scian fundamentowych
Izolacje poziome fundamentow z folii PVC lub paskdéw z papy , izolacje pionowe z emulsji bitu-
miczno — kauczukowe;j.

4.3. Konstrukcja nadziemia.
Sciany i sufit budynku zaprojektowano jako wykonane z ptyt warstwowych ze rdzeniem z pianki
PIR. Jako konstrukcje nosng do zamocowania oktadzin z ptyt warstwowych zaprojektowano
uktady konstrukcyjne stalowe w postaci wigzarow kratowych na stupach, na ktorych
zamocowane sg ptatwie stalowe. Uktady konstrukcyjne stalowe usztywnione w ptaszczyznach
potaci dachowych stezeniami.
Elementy konstrukcyjne stalowe ze stali St3S .
Wiagzary kratowe w formie stalowej kratownicy dwuspadowej. Wezty kratowe spawane.
Poszczegdlne elementy konstrukcyjne wykonane z nastepujgcych profili:
- Pas Gorny: RK 80x80x5,0 ,
- Pas Dolny: RK 40x40x3,0 ,
- Stupki: RK 40x40x3,0 ,
- Krzyzulce: RK 40x40x3,0 ,
Kazdy wigzar kratowy wsparty na dwéch stupach stalowych z profilu %2 IPE270.
Ptatwie stalowe zamocowane do wigzaréw kratowych wykonane z profili CE80. Stezenia
pomiedzy poszczegolnymi uktadami wigzarow stalowych wykonane w ptaszczyznach pofaci
dachowych jako ciegna z pretéw stalowych @14 ze wstepnym naciggiem 0,5kN.
Potaczenia spawane:
Jesli nie podano inaczej:

- spoiny wykonac¢ na catej dlugosci przylegania elementow,

- spoiny czotowe wykona¢ na peten przetop,

- grubos¢ spoin pachwinowych wg. warunku konstrukcyjnego




0,2*t; <a < 0,7*t, gdzie:

t1 - grubo$¢ elementu grubszego,

t> - grubos¢ elementu cienszego,

a - grubos¢ spoiny,
Zabezpieczenia antykorozyjne:
- Przygotowanie powierzchni - powierzchnie konstrukcji stalowej nalezy przed natozeniem
powtok malarskich przygotowac do stopnia St3 (wg. PN - ISO 8501-1) , doczyscié
mechanicznie .
Naktadanie powtok malarskich nalezy wykonaé¢ bezposrednio po przygotowaniu podtoza.
Powierzchnie konstrukgji stalowych nalezy zagruntowac¢ srodkami podktadowymi a nastepnie
zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi i farbg chlorokauczukowag nawierzchniowsg .

4.4. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wykonac blachg trapezowg T-35 o grubosci 0,60mm mocowana do ptatwi
stalowych za pomocg blachowkretéw do metalu.

4.5. Podlogi i posadzki .

Podtogi parteru :

W poziomie parteru podfogi bedg sie sktadaty z nastepujgcych warstw , liczac od gory :
Ptytki gres R 9 ukfadane na klej

Wylewka cementowa gr. 6 cm zbrojona 2x siatkg z pretow @4,5 cm,
oczko 10x10cm

Folia izolacyjna podposadzkowa

Styropian typ ,PODLOGA” gr. 10 cm

Folia izolacyjna podposadzkowa

Beton C16/20 —gr. 12 cm.

Piasek zageszczony gr. 15 cm

Grunt rodzimy zageszczony

vV V¥V

YV VYV VVY

4.6. Projektowana stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne do wejscia gtbwnego, aluminiowe z szybami bezpiecznymi ( profil

ciepty ) , (z okuciami , zamkami i samozamykaczem ) o wspoétczynniku przenikania ciepta U
=1,3Wm2K.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Stolarka okienna z PCV  z nawietrzakami , o wspétczynniku przenikania ciepta

U=0,9W/m?K, zgodnie z zestawieniem .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Temat : BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. nr ewid. 46 i47 Rylowice gm. Samborzec
jednostka ewidencyjna : 260907-2 Samborzec ; obreb : 0016 Rytowice
Inwestor : GMINA SAMBORZEC Samborzec 43 27-650 Samborzec

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ .
Na dziatce , na ktérej planuje sie budowe w rejonie objetym opracowaniem brak jest zabudowy
kubaturowej .
W trakcie budowy bedg wystepowaty typowe roboty budowlane polegajgce na :
v" Roboty ziemne
Wykonanie fundamentéw zelbetowych
Murowaniu $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych
Montaz konstrukcji stalowej stupdw wigzaréw , stezen , ptatwi itp.
Wykonaniu pokrycia dachu blachg stalowg powlekang trapezowg
Zabudowa konstrukcji stalowej ptytami warstwowymi z rdzeniem PIR .

Wykonaniu robét wykonczeniowych ( podtogi , obrébki blacharskie , orynnowanie itp. ) .

AN NN VU N NN

Montazu stolarki okiennej i drzwiowe; ;

Szczegolne srodki ostroznosci nalezy zachowac przy wznoszeniu konstrukcji stalowej na rusz-
towaniach szczegdlnie w pofaci dachu . Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonywania roboty , oraz ogélnymi zasadami BHP . W okresie pro-
wadzenia roboét , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi , oraz wygrodzo-
na od pozostatego terenu na dziatce .

Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd $srodkow komunikacyjnych

moze odbywac¢ sie drogg gminng przylegajacg do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
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UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;

- poziom posadowienia fundamentéw min. -1.2m, ponizej poziomu terenu

- pod fundamentami wyla¢ warstwe chudego betonu B10 gr.10cm

- ze zbrojenia taw, stop wyprowadzi¢ prety startowe do potgczenia z pretami gtéwnymi
rdzeni i stupdw. llo$¢ i Srednica pretéw startowych réwna ilosci i srednicy zbrojenia
gtéwnego rdzeni i stupdw,

- potgczenia pretéw na zaktad wykona¢ na zaktad dt. 70cm

- Zbrojnie narozy taw fundamentowych (taczen taw fundamentowych prostopadtych)
wykonac jako zagiete, stosowa¢ wkiadki katowe "L" 120cm x 120cm, badz odginanie
zbrojenia gtéwnego min. 50xd;

- Otulina zbrojenia min. 5.0cm;

Uwagi: - Wymiary sprawdzi¢ na budowie
- Beton klasy C25/30
- stal konstrukcyjna zbrojeniowa A lll N(#)
- stal zbrojenia rozdzielczego - A1 (@)
- stal konstrukcyjna profilowa St3S
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TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI

RYLOWICE

ADRES Dz. nr ewid. 46 i 47, obreb: 0016 Rylowice||ywesToR:
INWESTYCJL: Sedn. ewid.: 260907-2 Samborzec
Rytowice, gm. Samborzec

GMINA SAMBORZEC,
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU: .
RZUT FUNDAMENTOW

FUNKCJA:

IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN):

PODPIS:

PROJEKTANT
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA)

inz. MARIA BEDNARZ
(upr. bud. 701/21/83)

SPRAWDZAJACY
(KONSTRUKCJA)

mgr inz. Wojciech Gucwa
(upr. bud. PDK/0217/PWOK/17)

ASYSTENT PROJ.

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

mgr inz. MICHAL. MROZ

BRANZA:
KONSTRUKCJA

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

05.2022r | 1

SKALA:

NR RYSUNKU:

50 | K-01




RZUT KONSTRUKCJI STALOWEJ
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UWAGI:
1. Polgczenia srubowe zgodnie z opisami na rysunku
2. Wykaz stali stanowi osobne opracowanie
3. Potgczenia spawane. Jesli nie podano inaczej: TENAT OPRACOWRI: ¢ ¢
- _ oot : o] dhugose przyleganié —— BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI
- spoiny wykonaé na ca : RYLOWICE
- spoiny’ F:zo+oyve wykopaé na peten przetop, _ ADRES Dz, nr ewid. 46 i 47, obreb: 0016 Rylowice| westor:  GMINA SAMBORZEC,
- grubos¢ spoin pachwinowych wg. warunku konstrukcyjnego INWESTYCIE: edin, ewid.: 260907-2 Samborzec Samborzec 43
0,2*t1<a<0,7* gdzie: Rytowice, gm. Samborzec 27-650 Samborzec
F - QFUE0§{3 e:emen:u grubszego, NAZNA RISUNKU R ZUT KONSTRUKCJI STALOWE - SLUPY
- grubo$¢ elementu cieriszego ; : . :
az_ gruboéé spoiny 90, UW&gIZ - Wymlary sprawdzw na budowie FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEK): PODPIS:
4. Powierzchnie konstrukcji stalowej nelezy przed natozeniem powiok - Beton klasy C25/30 PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
malarskich przygotowac do stopnia St3 (wg. PN - 1SO 8501-1) FCHTEKTURA KONSTRURC) P 1 T21S)
f przyg stopnia St . FIE - 191 S9B T - stal konstrukcyjna zbrojeniowa A lll N(#) SPRAWDZAJACY __|mar inz. Wojciech Guowa
5. Naktadanie powtok malarskich nalezy wykona¢ bezposrednio po (upr. bud. PDK/0217/PWOK/17)
rzygotowaniu podioza - stal zbrojenia rozdzielczego - A | (@) (KONSTRUKCIA e
P yg . P . . . . J Y ASYSTENT PROJ. mgr inz. MICHAL. MROZ
6. Pogwerz_chmg kons:n;kcpl statlozvych qalez_y zagruntowac a nastgpnie -stal konstrukcyjna profiowa St39 (ARCHITEKTURA/ KONSTRUKCUA) |-
ZabezpleczyC powtokami antykorozyjnymi. BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA [PROJEKT BUDOWLANY| 05.2022r | 1:50 | K-02
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UWAGI:
1. Polgczenia srubowe zgodnie z opisami na rysunku
2. Wykaz stali stanowi osobne opracowanie
3. Potgczenia spawane. Jesli nie podano inaczej:
- spoiny wykona¢ na catej diugosci przylegania elementdw,
- spoiny czotowe wykonac na peten przetop,
- grubo$¢ spoin pachwinowych wg. warunku konstrukcyjnego
0,2*t1< a<0,7*t gdzie:
t1 - grubo$¢ elementu grubszego,
t2 - grubo$¢ elementu cienszego,
a - grubo$¢ spoiny,
4. Powierzchnie konstrukciji stalowej nelezy przed natozeniem powtok
malarskich przygotowaé do stopnia St3 (wg. PN - ISO 8501-1)
5. Nakfadanie powtok malarskich nalezy wykona¢ bezposrednio po
przygotowaniu podioza
6. Powierzchnie konstrukcji stalowych nalezy zagruntowac a nastepnie

zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi.

Uwagi: - Wymiary sprawdzic na budowie
- Beton klasy C25/30
- stal konstrukcyjna zbrojeniowa A Ill N(#)
- stal zbrojenia rozdzielczego - A1 (@)
- stal konstrukcyjna profilowa St3S

- WIAZARY / DACH

SKALA 1:50

TEMAT OPRACOWANIA:

RYLOWICE

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI

ADRES Dz. nrewid. 4647, obreb: 0016 Rylowice
INWESTYCJL: Sedn. ewid.: 260907-2 Samborzec
Rytowice, gm. Samborzec

GMINA SAMBORZEC,
Samborzec 43
27-650 Samborzec

INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU:

RZUT KONSTRUKCJI STALOWEJ - WIAZARY / DACH

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |(Upr. bud. 701/21/83)

SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech Gucwa

(KONSTRUKCJA) (upr. bud. PDK/021 7/PWOK/17)

ASYSTENT PROJ. mgr inz. MICHAL MROZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA  [PROJEKT BUDOWLANY| 05.2022r | 1:50 K-03
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UWAGI:
1. Potfgczenia Srubowe zgodnie z opisami na rysunku
2. Wykaz stali stanowi osobne opracowanie
3. Polaczenia spawane. Jesli nie podano inacze; s OPRACOW/;NSBOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI
- spoiny wykona¢ na catej diugosci przylegania elementow, RYLOWICE
) spomy' ?ZO’(O.WG Wykonac na peten przetop, , ADRES Dz. nrewid. 46 i 47, obreb: 0016 Rylowice| nwestor:  GMINA SAMBORZEC,
- grUbOSC spoin pachwmowych wg. warunku konStrUkCanego INWESTYC: jedn. ewid.: 260907-2 Samborzec Samborzec 43
0,2't1<a<0,7*2 gdzie: Rylowice, gm. Samborzec 27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

t1 - grubosc elementu grubszego, KONSTRUKCJA STALOWA - WIAZAR W-1 - WIDOK

t2 - grubos¢ elementu cienszego, . . " .
UW&gI. -Wymlary sprawdzm na budowie FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

a - grubo$¢ spoiny, i
4. Powierzchnie konstrukgji stalowej nelezy przed natozeniem powlok - Beton klasy C25/30 PROJEKTANT :szr.bl\:dA%l@ﬁgsE)DNARz

malarskich przygotowaé do stopnia St3 (wg. PN - 1SO 8501-1) (ARCHITEKTURA/ KONSTRUKGA)

5. Nakfadanie powlok malarskich nalezy wykonaé bezposrednio po -stal onsirukeyjna zorojeniowa A I N SPRAWDZAJACY ~ |mdr inz Wojciech Guowa
. . .o . (KONSTRUKCJA) (upr. bud. PDK/021 7/PWOK/17)
przygotowaniu podtoza - stal zbrojenia rozdzielczego - A1 (@) ASYSTENTPROJ rwv—
. mgr inz.

6. Powierzchnie konstrukcji stalowych nalezy zagruntowac a nastepnie ARCHITEKTURA KONSTRUKCUA) |-

- stal konstrukcyjna profilowa St3S

zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi. BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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