PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY

KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

45111200-0
45262300-4
45320000-6
45262400-5
45223800-4
45261210-9
45262100-2
45430000-0
45421000-4
45262321-7
45330000-9
45332000-3
45331210-1
45310000-3
45312311-0
45231300-8
45231400-9
45233200-1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Betonowanie
Roboty izolacyjne
Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji
Wykonywanie pokry¢é dachowych
Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Pokrywanie podtdg i $cian
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Wyréwnywanie podidg
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalowanie wentylacji
Roboty instalacyjne elektryczne
Montaz instalacji piorunochronnej

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : dz.nrewid. 46i47 RYLOWICE

INWESTOR

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W CHOBRZANACH

ADRES INWESTORA CHOBRZANY 60A 27-650 SAMBORZEC

BRANZA

ogolnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83
DATA OPRACOWANIA : marzec2023 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16



rytowice_rob. budowlanePRZEDM .KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO
1.1]45111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0119-01 spycharek
ST-0+ST-
I /A1
15,0*10,0 m?2 150,00
RAZEM 150,00
2|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I- |[m3
d.1.1/0208-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
ST -0 + ST - [samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
I /A1
150,0*0,15 m3 22,50
RAZEM 22,50
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1.1/0203-06 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
0210-04 mi na odlegtos¢ 10 km
ST-0+ST-
I /A1
(13,38+5,36)*2*1,10*1,60 m3 65,96
RAZEM 65,96
4|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1{0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
ST-0+ST-
I /A1
65,96-(2,25+7,50) m3 56,21
RAZEM 56,21
1.2|45262300-4 [FUNDAMENTY
5|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.2|1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
ST-0+ST-
I/B1
(12,38+6,38)*2*0,60*0,10 m3 2,25
RAZEM 2,25
6|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.1.2|0202-02 waniem pompy do betonu
ST-0+ST-
I/B1
(12,38+6,38)*2*0,50*0,40 m3 7,50
RAZEM 7,50
7|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0259-02 browane
ST-0+ST-
I/B1
160,0*0,888*0,001+16*4*1,20*0,888*0,001 t 0,21
RAZEM 0,21
8|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.2{0259-01 kie 0 ér. do 7 mm
ST-0+ST-
I/B1
(198*1,25+512*0,82)*0,222*0,001 t 0,15
RAZEM 0,15
9|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.2{0101-06
ST-0+ST-
I/B1
(12*1,74+4*3,20)*0,80*0,24 m3 6,47
RAZEM 6,47
1.3|45320000-6 |IZOLACJA fundamentow
10|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.3/202 0618-01
ST -0 +ST- 1
/C1
39,52%0,40 m?2 15,81
RAZEM 15,81
11/KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.3|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - roztworem asfaltowym
ST -0 +ST- 1
/C1
(12,38+7,38+11,38+6,38)*2*1,33 m?2 99,80
RAZEM 99,80
12|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.3|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
ST -0 +ST- 1
/C1
99,80 m?2 99,80
RAZEM 99,80
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13|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowe;j m2
d.1.3/0606-01
ST -0 +ST- 1
/C1
32,0 m?2 32,00
RAZEM 32,00
2 KONSTRUKCJA BUDYNKU
2.1/45262400-5 |[MONTAZ KONSTRUKCJI BUDYNKU
14| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.2.1/0101-01
ST-0+ST-
| /B2
16*3,37*18,05*0,001 t 0,97
RAZEM 0,97
15|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.2.1]0102-02
ST-0+ST-
| /B2
770,2047 t 1,43
RAZEM 1,43
16|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.2.1{0102-06
ST-0+ST-
| /B2
0,061 t 0,06
RAZEM 0,06
17|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.2.1]0102-04
ST-0+ST-
| /B2
1,063 t 1,06
RAZEM 1,06
18/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2.1{0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
ST-0
110,37 m?2 110,37
RAZEM 110,37
19|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.2.1/0204-01 petnosciennych
ST-0
110,37 m?2 110,37
RAZEM 110,37
20|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m2
d.2.1/0213-01
ST-0
110,37 m?2 110,37
RAZEM 110,37
2.2/45223800-4 |MONTAZ OBUDOWY Z PLYT WARSTWOWYCH
21|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR GR.12 |m2
d.2.2{1002-01 CM montowana metoda tradycyjng
ST-0+ST-
| /B5
37,52*3,30-(2*1,20*2,05+6*0,90%1,50) m?2 110,80
RAZEM 110,80
22|KNR-W 2-05 |Montaz $cianek z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR GR. 10 CM m2
d.2.2{1007-03
ST-0+ST-
| /B5
(2*4,35+2,10+2,20+0,9+1,40)*3,30-3*0,9*2,0-2*0,8*2,0 m?2 41,89
RAZEM 41,89
23|KNR 2-05 Montaz ptyt warstwowych gr. 16 cm z rdzeniem poliuretanowym ( w pofaci stro- |m2
d.2.2{1004-01 pu)
ST-0+ST-
| /B5
12,07,0 m?2 84,00
RAZEM 84,00
2.3/45261210-9 |POKRYCIE DACHU
24|\NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang trapezowg T 35 m2
d.2.3/202 0537-03
ST-0+ST-
| /B4
2*4,70*12,60 m?2 118,44
RAZEM 118,44
25|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowg T -35 ( $ciany boczne pod- |m2
d.2.3/202 0540-01 |dasza )
ST-0+ST-
| /B4
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0,5*7,0*2,0*2 m?2 14,00
RAZEM 14,00
26|KNR 0-18 Uktadanie blachy T 8 bez docieplania ( podsibitka ) m2
d.2.3|2613-03
ST-0+ST-
| /B4/analo-
gia
17,64 m?2 17,64
RAZEM 17,64
27|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.2.3/202 0539-01
ST-0+ST-
| /B4
12,60 m 12,60
RAZEM 12,60
28/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw podrynnowych - |m
d.2.3/202 0539-02 |okapow
ST-0+ST-
| /B4
2*12,60 m 25,20
RAZEM 25,20
29|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.2.3202 0539-03 |nic
ST-0+ST-
| /B4
4*3,50 m 14,00
RAZEM 14,00
30/NNRNKB (z.IV) Rynny dachowe z blachy powlekanej potokragte o $r. 15 cm m
d.2.3/202 0530-04
ST-0+ST-
| /B4
2*12,60 m 25,20
RAZEM 25,20
31/NNRNKB (z.IV) Rury spustowe z blachy powlekanej i okragte o $r. 12 cm m
d.2.3/202 0531-03
ST-0+ST-
| /B4
4*4,30 m 17,20
RAZEM 17,20
2.4/45262100-2 |RUSZTOWANIA do robét budowlanych
32|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.4/1603-01
ST-0 + ST/
B3
38,0*3,50 m?2 133,00
RAZEM 133,00
3/45430000-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1/45421000-4 |STOLARKA OKIENNA
33|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3.1{1018-04 z nawietrzakami U =0,90 W/m2* K
ST -0 +ST- 1
/D3
6*0,90*1,50 m?2 8,10
RAZEM 8,10
34|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 U |m2
d.3.1/1018-02 =0,90 W/m2* K
ST -0 +ST- 1
/D3
0,60*0,60 m?2 0,36
RAZEM 0,36
3.2/45262321-7 |PODLOZA | POSADZKI
35|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.2{1103-01
ST-0
6,76*11,76*0,15 m3 11,92
RAZEM 11,92
36|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.2{1101-01
ST-0 + ST/
A1
79,50%0,10 m3 7,95
RAZEM 7,95
37|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m2
d.3.2|{1104-02 zatarte na gtadko z siatkg ze stali fi 8.
1104-03
ST-0 + ST/
A1
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77,55 m?2 77,55
RAZEM 77,55
3.3/45320000-6 |IZOLACJE PODLOG
38|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych FS20 10 cm m2
d.3.3/0608-03
ST-0 + ST/
C1
77,55 m?2 77,55
RAZEM 77,55
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej podposadzkowej m2
d.3.3/0606-01
ST-0 + ST/
C1
2*77,55 m?2 155,10
RAZEM 155,10
3.4/45430000-0 |POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
40|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES R 9 o wym. m2
d.3.4|202 2805-05 {30x30 cm na zaprawie klejowej
ST-0 + ST/
D2
77,55 m?2 77,55
RAZEM 77,55
3.5/45421000-4 |SLUSARKA i STOLARKA DRZWIOWA
41|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z szybami obustonnie bezpiecznymi ZE- |m2
d.3.5/1040-02 WNETRZNE ( profil cieply )  aluminiowe z os$cieznicg , przeszklone GO-
ST-0+ ST/ |RA-z SZYBAMI BEZPIECZNYMI  z okuciami i zamkiem ( z samozamy-
D4 kaczem ) U=1,30 W/m2*K
2%1,20*2,00 m?2 4,80
RAZEM 4,80
42|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z szybami obustonnie bezpiecznymi m2
d.3.5/1040-02 WEWNETRZNE aluminiowe z oscieznicg , w catosci przeszklone -z
ST-0 + ST/ |SZYBAMI BEZPIECZNYMI  zokuciami i zamkiem ( z samozamykaczem
D4
1,20*2,00 m?2 2,40
RAZEM 2,40
43|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.3.5/1025-02
ST-0 + ST/
D3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
44|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne z otworami lub kratka wentyla- |m?2
d.3.5/1022-01 cyjna
ST-0 + ST/
D3
3*0,9*2,0+2%0,8*2,0 m?2 8,60
RAZEM 8,60
4/45330000-9 |INSTALACJA SANITARNA
4.1/45332000-3 [INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
45|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 26 mm o pota- |m
d.4.1/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST-1
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
46|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.4.1|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
ST-1
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
47 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o pota- |m
d.4.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST-1
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
48|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 14 mm ( z m
d.4.1|0112-01 wktadka aluminiowg ) o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
ST-1 niemieszkalnych ( do c.w.)
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
49|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm ( z m
d.4.1/0112-01 wktadka aluminiowg ) o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
ST-1l niemieszkalnych ( do c.w.)
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
50|KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm (do c. |m
d.4.1|0112-01 w.) 0 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST-1
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3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 16-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-|m
d.4.1]0101-18 mi gr. 30 mm (S)
ST-1
38,0 m 38,00
RAZEM 38,00
52|KNR-W 2-15|Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.4.1/0132-01 nominalnej 15 mm ( pod baterie stojgce )
ST-1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
53|KNR-W 2-15|Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.4.1|0132-01 nominalnej 15 mm ( do ptuczek ustepowych )
ST-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe i zlewozmywakowa o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.1]0137-02
ST-1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
55|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe (z mieszaczem ) o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.1]0137-02
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych ( z mieszaczem ) o $r. nominal-|szt.
d.4.1/0137-02 nej 15 mm
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 2-15 |Bateria zZlewozmywakowa z wyciggang wylewka do pom. porzadkowego szt.
d.4.1]0137-02
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR-W 2-15|Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.4.1/0132-02 minalnej 20 mm
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR 2-15 Elektryczny , zbiornikowy , pionowy podgrzewacz cieptej wody o poj. 30 dm3 |kpl.
d.4.1/0121-01
ST-1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 65 mm m
d.4.1/0119-01
ST-0
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR-W 2-15|Szafka na wodomierz szt.
d.4.1]0142-02
ST - I+ ana-
logia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62| KNR-W 2-15|Wodomierze skrzydetkowe typ JS 3.5. o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.4.1/0140-02
ST-1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4.1]0132-02
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR-W 2-15|Zawoér  kulowe odcinajgcy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4.1]0132-03
ST-1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
65/KNR-W 2-15|Zawér antyskazeniowy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.4.1/0132-02 o $r. nominalnej 25 mm
ST-1
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
66|KNR-W 2-15|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.4.1|0116-01 réw czerpalnych, baterii.
ST-1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
67|KNR-W 2-15|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.4.1/0116-06 czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
ST-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68|KNR-W 2-15|Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.4.1|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
ST-1
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,00
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
69|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4.1|0335-08 towo-wapiennej
ST-1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
70|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4.1/0338-01 mentowo-wapiennej
ST-1
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
4.2|45332000-3 [INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
71/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4.2|/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
ST-1
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
72|KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4.2|0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-1
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
73|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4.2|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-1
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
74| KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm m
d.4.2/0119-02
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potagcze-  |pode;j.
d.4.2|0211-03 niach wciskowych
ST-1
2 podej. 2,00
RAZEM 2,00
76|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.4.2|/0211-01 niach wciskowych
ST-1
6 pode;. 6,00
RAZEM 6,00
77|KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm ( 5,50+3,50m) |szt.
d.4.2/0213-05
ST-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
78|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm( 2 *4,80m) szt.
d.4.2/0213-04
ST-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79|KNR-W 2-15|Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej ( aneks kuchenny) szt.
d.4.2{0229-05
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR-W 2-15|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym ( aneks kuchenny ) |kpl.
d.4.2/0230-02
ST-1
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR-W 2-15|Umywalki pojedyncze porcelanowe z szafkg - pod baterie stojgce na szaf-  |kpl.
d.4.2/0230-02 kach (wc)
analogi/ST -
Il
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNR-W 2-15|Umywalka dla niepetnosprawnych z stelazem do montazu umywalki ( w.c.) |kpl.
d.4.2/0230-02
ST-1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR-W 2-15|Zlewozmywak jednokomorowy o wym. 40*40cm ze stali nierdzewnej , do |szt.
d.4.2|/0229-05 pom. porzgdkowego , montowany na wys. 40cm nad podtogg ( na stelazu )
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR-W 2-15|Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" z deska sedesowg typu "kompakt" |kpl.
d.4.2{0233-03
ST-1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
85|/KNR-W 2-15 |Ustepy dla niepetnosprawnych , z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" z deska |kpl.
d.4.2|/0233-03 sedesowg typu "kompakt"
ST-1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR-W 2-02 |Porecz dla niepetnosprawnego szt.
d.4.2{1218-03
analogia/ST
-l
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.3/45331210-1 |[INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
87|KNR-W 2-17 |Nawiewnik scienny okragty 160 m3/h z grzatkg szt.
d.4.3/0156-01
ST-0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR-W 2-17 |Nasady dachowe hybrydowe fi 200, o wydajnosci 320m3/h. szt.
d.4.3/0152-02
analogia/ ST
-0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe fi 125 mm z pionowym wylotem powietrza ( z kominkiem |szt.
d.4.3/0145-01 )
ST-0
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
90|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe fi 160 mm z pionowym wylotem powietrza ( z kominkiem |szt.
d.4.3/0145-01 )
ST-0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR-W 2-17 | Okap wentylacyjny nad kuchnig szt.
d.4.3|0141-05
analogia/ST-
0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne szt.
d.4.3/0138-01
ST-0
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
93|KNR-W 2-15 |Kanaty wentylacyjne z rur spiro izolowane fi 200 szt.
d.4.3|0213-05
analogia/ST-
0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNR-W 2-15 |Kanaty wentylacyjne z rur spiro izolowane fi 160 szt.
d.4.3/0213-05
analogia/ST-
0
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4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
5.1/45310000-3 |INSTALACJA
95|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy- |szt.
d.5.1|0303-01 lotami o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowanych
ST-1 bez$rubowo
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
96| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.5.1/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
ST-1
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
97|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych LED o mocy 36 W IP65  |kpl.
d.5.1]0511-14
ST-1
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
98| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED o mocy 43 W IP44  |kpl.
d.5.1]0511-14
ST-1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
99|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wiwtleniowych LED o mocy 28 W , IP 44 |kpl.
d.5.1]0511-14
ST-1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswiwtleniowych LED o mocy 26 W , IP 44 |kpl.
d.5.1]0511-14 (plafon)
ST-1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
101|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wiwtleniowych LED o mocy 36 W , IP 55 |kpl.
d.5.1]0511-14 (plafon)
ST-1
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
102|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu kinkietéw w w.c. kpl.
d.5.1]0511-14
ST-1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
103|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych LED 1*3W o czasie auto- |kpl.
d.5.1]0511-14 nomii 1 h, IP65 opt .
ST-1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
104|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED 7W o czasie auto- |kpl.
d.5.1]0511-14 nomii 1 h, IP41
ST-1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
105|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wiwtleniowych LED 5 W o czasie auto- |kpl.
d.5.1]0511-14 nomii 1 h, IP65 + grzatka
ST-1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
106|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy LED 30 W , 2500Im , IP 65 z czujnikiem ruchu , mont. nastr. kpl.
d.5.1{0504-07
ST-1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
107 |KNR-W 5-08 |Montaz czujnika ruchu -zmierzchu kpl.
d.5.1{0504-07
ST-1
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
108|KNR-W 2-17 |Wentylatory - do wentylacji tazienek szt.
d.5.1]0206-01
ST-1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
109|KNR-W 5-08 |Kabel N2XH- J 31,5 mm2 m
d.5.1/0209-02
ST-1
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80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
110|KNR-W 5-08 |Kabel N2XH- J 32,5 mm2 m
d.5.1/0209-02
ST-1
230,0 m 230,00
RAZEM 230,00
111|KNR-W 5-08 |[Kabel N2XH - J 3*2,5mm2 m
d.5.1]0209-02
ST-1
85,0 m 85,00
RAZEM 85,00
112|KNR-W 5-08 |Kabel N2XH- J 41,5 mm2 m
d.5.1]0209-02
ST-1
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
113|KNR-W 5-08 | Przew6d N2XH-J 3x5mm2 m
d.5.1]0209-02
ST-1
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
114|KNR-W 5-08 |[Kabel HDGS 5*1,5 mm2/E 90 m
d.5.1/0209-02
ST-1
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
115|KNR-W 5-08 |[Kabel N2XH - J 5*4mm2 m
d.5.1]0209-02
ST-1
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
116|KNR-W 5-08 |Kabel HTKSH 1*2*0,8/E90 m
d.5.1/0209-02
ST-1
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
117|KNR-W 5-08 |Kabel LgY 16mm2 m
d.5.1]0209-02
ST-1
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
118/ KNR-W 5-08 |[Kabel LgY 10 mm2 m
d.5.1/0209-02
ST-1
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
119|KNR-W 5-08 |Kabel LgY 6 mm2 m
d.5.1]0209-02
ST-1
48,0 m 48,00
RAZEM 48,00
120|KNR-W 5-08 |Kabel HO7V-K1 *16mm2 m
d.5.1/0209-02
ST-1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
121|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW m
d.5.1]0115-04
250,0 m 250,00
RAZEM 250,00
122|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.5.1]0307-02 gunowych, 10A, 250V p/t IP 44
ST-1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
123|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.5.1/0307-04 wych 10A, 250 V p/t IP 54
ST-1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
124|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.5.1/0307-02 gunowych $wiecznikowy , 10A, 250V p/t IP 44
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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125|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych 2 biegunowych kpl
d.5.1/0307-02
ST-1
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
126|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy- |szt.
d.5.1/0303-01 lotami o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowanych
ST-1I bezsrubowo
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
127 |KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.5.1|0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (iloS¢ mocowan 4)
ST-1
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
128|KNR-W 5-08 |Montaz gniazd potynkowych podwdjnych 230, 16 A, 2P+Z , IP 44 szt.
d.5.1{0309-05
ST-1
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
129|KNR-W 5-08 | Montaz gniazd potynkowych pojedyncze 230, 16 A, 2P+Z , IP44 szt.
d.5.1/0309-05
ST-1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
130|KNR-W 5-08 |Montaz gniazd potynkowych potréjne230 , 16 A, 2P+Z , IP44 szt.
d.5.1{0309-05
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131|KNR-W 5-08 | Puszka pod kuchnie elektryczng szt.
d.5.1/0303-01
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132|KNR-W 2-15 |Kuchnia elektryczna z piekarnikiem szt.
d.5.1]0314-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|KNR-W 5-08 | Montaz wyposazenia rozdzielnicy gtéwnej z wyposazeniem szt.
d.5.1/0402-01
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134 KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu rozdzielnicy p.poz. szt.
d.5.1{0403-04
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135|KNR-W 5-08 |[Kabel YKXS 4 *16 mm2 m
d.5.1]0209-02
ST-1
25 m 25,00
RAZEM 25,00
136|KNR-W 5-08 |[Kabel N2XH - J 5*4mm2 m
d.5.1/0209-02
ST-1
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
137|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. podtynkowe szt.
d.5.1]/0303-01
ST-1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
138|KNR-W 5-08 | Montaz gniazd potynkowych 230 , 16A , 2P+Z, IP 44 szt.
d.5.1/0309-05
ST-1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
139|KNR-W 5-08 |Kabel N2XH- J 32,5 mm2 m
d.5.1]/0209-02
ST-1
1 m 1,00
RAZEM 1,00
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140|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu GRZEJNIKOW NASCIENNYCH O MOCY |szt.
d.5.1|0403-07 do 1250 W (zasilanie 230 V , grzejnik napetniony olejem , pokryty lakierem
analogia/ ST |epoksydowym, mozliwos$¢ sterowania grupa grzejnikéw , zestaw montazowy w
-0 komplecie z grzejnikiem , przetgcznik wigcz/wytacz )
szt. 2,00
RAZEM 2,00
141|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu GRZEJNIKOW NASCIENNYCH O MOCY |szt.
d.5.1|0403-07 1000 W (zasilanie 230 V , grzejnik napetniony olejem , pokryty lakierem
analogia/ ST |epoksydowym, mozliwos$¢ sterowania grupa grzejnikéw , zestaw montazowy w
-0 komplecie z grzejnikiem , przetgcznik wigcz/wytacz )
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
142|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu GRZEJNIKOW NASCIENNE O MOCY 500 |szt.
d.5.1|0403-07 W (zasilanie 230 V , grzejnik napetniony olejem , pokryty lakierem epoksy-
analogia/ ST |dowym, mozliwo$¢ sterowania grupg grzejnikéw , zestaw montazowy w komp-
-0 lecie z grzejnikiem , przetgcznik wtacz/wytgcz )
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
143|KNR-W 5-08 | Montaz zasilacza systemu przyzywowego 1
d.5.1{0309-03
analogia
1 1 1,00
RAZEM 1,00
144|KNR-W 5-08 | Montaz sygnalizatora systemu przyzywowego 1
d.5.1{0309-03
analogia
1 1 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR-W 5-08 | Montaz kasownika 1
d.5.1{0309-03
analogia
1 1 1,00
RAZEM 1,00
146|KNR-W 5-08 | Montaz przycisku ciagnionego 1
d.5.1{0309-03
analogia
1 1 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR 5-06 Instalowanie wytacznikéw ppoz. szt.
d.5.1{1609-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.2|/45312311-0 |INSTALACJA ODGROMOWA
148|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.5.2|0701-0203 |w gruncie kat. Il
ST - /A1
47,0 m 47,00
RAZEM 47,00
149|KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.5.2/0608-07
ST - 1II/A1
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
150|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szerokoscidna |m
d.5.2|0704-0204 |do 0.4 m w gruncie kat. Il
ST - /A1
47,0 m 47,00
RAZEM 47,00
151|KNR-W 5-08 | Montaz zwoddéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red- |m
d.5.2|0606-03 nicy 8 mm na Scianie
ST - 1II/A1
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
152|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.5.2|/0604-07 $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg
ST - /A1
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
153|KNR-W 5-08 | Montaz wspornikéw naciggowych szt.
d.5.2/0601-01
ST - 1II/A1
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
154|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 28 mm m
d.5.2/0107-02
ST - /A1
16,0 m 16,00
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RAZEM 16,00
155|KNR-W 5-10 |Montaz puszek PO 200*200*165 szt.
d.5.2{1001-01
analogia/ ST
- /A1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
156 KNR-W 5-08 |Montaz zaciskéw rynnowych szt.
d.5.2{0619-03
ST - 1II/A1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
157|KNR-W 5-08 | Montaz zaciskéw kontrolnych szt.
d.5.2{0619-03
ST - /A1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
158 KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.5.2{1205-03
ST - 1II/A1
4 pomiar. 4,00
RAZEM 4,00
159|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.5.2{1205-04
ST - /A1
2 pomiar. 2,00
RAZEM 2,00
6/45310000-3 |INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
160|KNNR 5 Montaz modutu fotowoltaicznego PV 535 Wp na konstrukcji szt.
d.6|0406-04
ST-0
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
161|KNR 5-08 Montaz INWERTERA tréjfazowego sieciowego o mocy 4,0 kW szt.
d.6/0403-10
ST-0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
162|KNR 5-08 Rozdzielnica AC z wyposazeniem ( roztacznik LS503 16 A/G ,wytacznik nad- |kpl
d.6|0403-04 pradowy16 A- 2szt; wytgcznik réznicowo- pragdowy 40 A 100mA, ochron-
ST -1l nik przepieciowy iskiernikowy typ | + Il AC + roztacznik izolacyjny )
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
163|KNR 5-08 Rozdzielnica DC z wyposazeniem ( ochronnik przepieciowy DC 1500V 20 kA |kpl
d.6/0403-04 szt. 2 ; roztgcznika bezpiecznikowego DC )
ST-1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
164|KNR-W 5-08 |Montaz wytacznika bezpieczenstwa p.poz. szt
d.6/0407-03
ST-1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
165|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych m
d.6/0115-02
ST-1
150,0 m 150,00
RAZEM 150,00
166|KNNR 5 Przewdd solarny 6 mm2 wciagane do rur m
d.6/0203-03
ST-1
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
167|KNNR 5 Przewody kabelkowe AC N2XH -J mm2 5*4 mm2 m
d.6/0203-03
ST-1
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
168|/KNNR 5 Przewody kabelkowe N2XH -J mm2 3*5 mm2 m
d.6/0203-03
ST-1
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
169|KNNR 5 Przewody LgY 16mm2 m
d.6/0212-01
ST-1
35,0 m 35,00
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RAZEM 35,00
170|KNNR 5 Przewdéd LgY 6 mm2 m
d.6/0203-03
ST-1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
171|KNNR 5 Przewdéd UTP cat 6e m
d.6/0203-03
ST-1
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
172|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach FeZn 30*4 m
d.6/0602-03
ST-0
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
173|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie szt.
d.6/0613-10 mechaniczne - gltebokos$¢ pograzenia uziomu do 3 m - grunt kat. Il
ST-0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
174 KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania inwerteréow _ automatyka sterujgca ( wizuali- |kpl.
d.6/1308-03 zacja dziatania systemu )
analogia /ST
-0
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
175/KNNR 5 Badanie linii kablowej odc.
d.6(1302-04
ST-0
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
176|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.6(1305-01
ST-0
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
177|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.6(1305-02
ST-0
2 préb. 2,00
RAZEM 2,00
7 PRZYLACZA
7.1/45231300-8 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE
178 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.7.1/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. lll-1V;
ST-V gtebokosé do 3.0 m
7,80*0,90%1,60 m3 11,23
RAZEM 11,23
179|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.7.1|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z roz-
ST-V biorkg (szerokosé do 1m)
7,80*1,50*2 m?2 23,40
RAZEM 23,40
180|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.7.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
ST-V
11,23-0,62 m3 10,61
RAZEM 10,61
181|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.7.1]0511-03
ST-V
7,80*0,40*0,20 m3 0,62
RAZEM 0,62
182|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.7.1/0109-01/02 |$r. zewnetrznej 32 mm -
ST-V
7,80 m 7,80
RAZEM 7,80
183|KNR-W 2-18 | Podigczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.7.1|0802-01 niejgcych rurociggach o $r. 80 mm
ST-V
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
184|KNR-W 2-18 |Zasuwa dn. 32 z miekim uszczelnieniem do pow. terenu i zabezpieczona kpl.
d.7.1/0201-01/02 |skrzynka zeliwna do zasuw.
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
185|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur , PVC, PE, PEHD o $r.no-|{200m -
d.7.1|0704-01 + |minalnej 90-110 mm 1 préb.
wsp. do
RMS - 0,5
ST-V
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
186|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.7.1]0707-01+ 200m
wsp. do
RMS - 0,5
ST-V
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
187 |KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.7.1/0708-01+ 200m
wsp. do
RMS _0,5
ST-V
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
188|KNR-W 5-10 |Montaz przepustéw rurowych - rura o $rednicy zewnetrznej DN 63 mm 5,0 |prze-
d.7.1]0315-03 m pust.
ST-V
2 prze- 2,00
pust.
RAZEM 2,00
7.2|45231300-8 |PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
189|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.7.2|/0212-04 ktad w gruncie kat.lll
ST-V
25,5*1,2*0,90+1,0 m3 28,54
RAZEM 28,54
190|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.7.2/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
ST-V
20,0 m3 20,00
RAZEM 20,00
191|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.7.2{0511-03
ST-V
25,50*0,8*0,40 m3 8,16
RAZEM 8,16
192|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.7.2/0408-02
ST-V
25,50 m 25,50
RAZEM 25,50
193|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.7.2/0408-01
ST-V
1,2 m 1,20
RAZEM 1,20
194 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe " o $r. 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.7.2/0517-02 powg
ST-V
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195|KNR-W 5-10 |Montaz przepustow rurowych dn250 prze-
d.7.2|0315-03 pust.
ST-V
1 prze- 1,00
pust.
RAZEM 1,00
7.3/45231400-9 |PRZYLACZE ELEKTRYCZNE
196 | KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.7.3|0701-0202 |w gruncie kat. Ill
ST - 1II/A1
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
197|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych DVR o $rednicy 50 mm w wykopie m
d.7.3/0303-01
ST - /A1
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20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
198 KNR-W 5-10 |[Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m m
d.7.3/0301-01
ST - 1II/A1
25 m 25,00
RAZEM 25,00
199|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli YKXS 4*16 mm2 m
d.7.3/0103-02
ST - /A1
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
7.4/45231300-8 |ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
200({KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.7.4/0212-06 ktad w gruncie kat. 11l
ST-0
4,50*3,30*2,00 m3 29,70
RAZEM 29,70
201|KNR-W 2-18 |Montaz prefabrykowanego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 9,8m3 szt
d.7.4/0513-05
analogia/ST-
0
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
202|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.7.4|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
ST-0
29,70-1,50*3,50*2,30-1,33 m3 16,30
RAZEM 16,30
8/45233200-1 |ROBOTY ZEWNETRZNE opaska i wejscie do budynku
203 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.8/0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
ST-0 + ST/
A1
62,50 m?2 62,50
RAZEM 62,50
204 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |[m2
d.8/0105-01 geszczeniu
ST-IV
62,50%0,20 m?2 12,50
RAZEM 12,50
205|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
ST-IV
16,0+13,0+2*4,0+6,0 m 43,00
RAZEM 43,00
206 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 4 cm na podsypce ce- |m2
d.8/0511-02 mentowo-piaskowej
ST-IV
(16,0+13,0)*0,5+12,0*4,0 m?2 62,50
RAZEM 62,50
9/45233200-1 |ROBOTY ZEWNETRZNE wijazd i miejsca postojowe
207 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.9/0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
ST-0 + ST/
A1
130,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
208 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |[m2
d.9/0114-01 niu 20 cm
ST-IV
130,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
209|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.9|0114-07 niu 8 cm
ST-IV
130,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
210(KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m2
d.9/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
ST-IV
130,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
211|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.9/0403-03
ST-IV
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4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
212|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
ST-IV
54,0 m 54,00
RAZEM 54,00
213|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.9/0511-03 mentowo-piaskowej
ST-IV
130,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12203

-17 -




