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OPIS do PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek publiczny - ,Budynek ustugowy swietlica wiejska”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

A.2.Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek przeznaczony bedzie dla spotecznosci lokalnej w sotectwie Rytowice

Planuje sie , ze odbywac sie tam bedg zebrania wiejskie , spotkania i kiermasze swigteczne
a takze spotkania mtodziezy w kotach zainteresowan , przy stole bilardowym , przy grach w
pitkarzyki lub innych grach planszowych

W budynku o funkcji kulturalnej nie przewiduje sie zatrudnienia zadnych osoéb.

A.3. Uktad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu budowlanego

A.3.1. Ukiad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu

Budynek jednokondygnacyjny , nie podpiwniczony z poddaszem nie uzytkowym .

Dach o konstrukcji stalowej dwuspadowy .

A.3.2.Wykonczenie zewnetrzne :

- Elewacja budynku - to ptyta warstwowa Scienna z profilowaniem liniowym

w kolorze RAL 9002 lub uzgodnionym z inwestorem .
- Drzwi zewnetrzne - aluminiowe przeszklone w catosci ze szktem bezpiecznym , profil
ciepty U =1,30 W/m* K

- Stolarka okienna - okna z profili PCV rozwierno - uchylne U =0,90 W/m?* K ,wg zestawie-

nia stolarki , we wszystkich oknach nalezy wbudowac cisnieniowe nawietrzaki okienne .

- Pokrycie dachu blachg stalowg powlekang w kolorze grafitowym lub uzgodnionym

z inwestorem .

A.3.3. Zakres robdét budowlanych

W trakcie realizacji budynku przewiduje sie wykonanie :
1/ robét budowlanych : zelbetowych faw fundamentéw z trzpieniami w murach fundamento-
wych , muréw fundamentowych z bloczkéw betonowych , montaz budynku z konstrukcji sta-
lowej - stupdw , wigzarow , stezen z pokryciem z blachy stalowej powlekanej ,montaz sto-
larki drzwiowej i okiennej , posadzek z ptytek gres .
2/ instalacji sanitarnych czyli instalacji wod. -kan z osprzetem .
3/ instalacji elektrycznych z osprzetem w tym: wykonanie instalacji oswietlenia ,gniazd ,
montaz grzejnikdw elektrycznych .
A.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Parametry projektowanego obiektu

e Powierzchnia zabudowy 84,00 m? .

e Powierzchnia uzytkowa 77,55 m?

e Kubatura : 357,00 m®



o Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy ..................coe.ie. 532 m

o Wymiar gtéwnej bryty budynku ..., 7,00*12,00 m

o WYSOKOSCE DUAYNKU ..o e 3,45 m

o llo§¢ kondygnacji budynku - jedna kondygnacja , parter , poddasze nie uzytkowe
. Kat nachylenia potaci dachowych 25°

A.5. Opinia geotechniczna
Podstawe do opracowania opinii stanowig :Rozporzgdzenie Ministra transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012r. , poz. 463 ) przedmiotowy obszar cha-
rakteryzujg proste warunki gruntowe a istniejgcy obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii
geotechnicznej .
A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali uzytkowych ............ccooiiiiiiiiii, 1 lokal
A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych - nie dotyczy
A.8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci pu-
blicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Wejscie do projektowanego budynku jest z poziomu terenu dostepne dla osdb niepetnospraw-
nych . Drzwi wejsciowe spetniajg wymogi dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych . Drzwi do
poszczegoélnych pomieszczen min. 90 cm w swietle otworu .Projektowana toaleta dla osob
niepetnosprawnych , przestrzenh manewrowa poruszania sie osoby na wozku inwalidzkim o
wym. 150x 150 cm , na trasie dojazdu oraz w pomieszczeniu tazienki drzwi bez progéw |,
urzgdzenia higieniczno-sanitarne tj. miska ustepowa i umywalka , przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych , montaz uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzgdzen higieniczno-sani-
tarnych .
A.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi i obiekty sg sgsiednie .
A.9.1. Zapotrzebowanie , jakos¢ wody oraz ilos¢ , jakos¢ i sposob odprowadzenie Sciekow i
wod opadowych .
Woda do celéw bytowych zapewniona przez gminng sie¢ wodociggows , ilo$¢ wody 2m?
dobe , scieki bedg odprowadzane przytaczem zruru PVC do zbiornika na nieczystosci cie-
kte , wody opadowe odprowadzane na wiasny nieutwardzony teren .
A.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych , w tym zapachow , pytowych i ptynnych .
Brak emisji zanieczyszczen gazowych , wtym zapachdéw , pytowych i ptynnych .
A.9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow
Odpady bytowe — segregowane i czasowo gromadzone w koszach na $mieci , wywozone re-

gularnie przez firmy z Gminy Samborzec .



A.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan , a takze promieniowania , w szczegolnosci
jonizujgcego pola elektromagnetycznego .

Brak wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan , a takze promieniowania .

A.9.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan , powierzchnie ziemi w tym glebe , wody po-
wierzchniowe i podziemne .

Na przedmiotowych dziatkach jest drzewostan , usytuowanie budynku nie koliduje z drzewa-
mi . Brak wptywu obiektu na powierzchnie ziemi w tym : glebe , wody powierzchniowe i pod-
ziemne .

A.10. Analiza technicznych , Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wy-
soce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo, w tym zde-
centralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédef odnawial-
nych , kogeneracje , ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe .

Niniejsze opracowanie obejmuje analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrédet energii oraz analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych syste-
mow zaopatrzenia w energie i ciepto. Na rozpatrywanym terenie brak sieci cieptowniczej. Pro-
jektowany budynek to Swietlica wiejska, obiekt bedzie uzytkowany czasowo — zaleznie od po-
trzeb lokalnych mieszkancow.

Z uwagi na wzgledy ekonomiczne a takze zaktadany sposéb uzytkowania budynku nie rozpa-
truje sie wykorzystania jako zrodta ciepta pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem.

Do analizy porownawczej przyjmuje sie zrodta ciepta: ogrzewanie elektryczne oraz alternatyw-
ne z zastosowaniem powietrznej pompy ciepta.

Podziat zapotrzebowania energii dla celow:

Ogrzewanie i Ciepta woda uzytkowa Oswietlenie
wentylacja
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa kWh/(m2*rok)
Elektryczne 69,72 8,20 -
Pompa ciepta 69,72 8,20 -
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng kWh/(m2*rok)
Elektryczne 0,0 32,04 36,0
Pompa ciepta 94,16 32,04 36,0
Sumaryczne roczne jedn. zapotrzebowanie na energie pierwotng kWh/(m2*rok)
Elektryczne 68,04
Pompa ciepta 162,20
Sumaryczne roczne jedn. zapotrzebowanie na energie kohcowg kWh/(m2*rok)
Elektryczne 97,60

Pompa ciepta 54,07
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Powyzsza analiza wskazuje zastosowanie pompy ciepta jako bardziej korzystne rozwigzanie
zasilenia w energie. Jednak poréwnujgc kazdy wariant pod wzgledem ekonomicznym: pompa
ciepta (zakup pompy ciepta, urzgdzen, grzejnikéw, instalacji, obstuga, serwis) ogrzewanie elek-
tryczne (zakup grzejnikdw elektrycznych) najnizszym kosztem poczatkowym oraz kosztem eks-
ploatacyjnym charakteryzuje sie wariant z grzejnikami elektrycznymi. Ponadto budynek bedzie
uzytkowany czasowo — zaleznie od potrzeb mieszkancow, szacunkowo raz lub dwa razy w ty-
godniu (weekendowo). Poza okresami uzytkowania grzejniki zapewnig dyzurng temperature w
pomieszczeniach ustalong przez uzytkownika obiektu - np. 8°C.

Majgc na uwadze powyzsze zastosowano ogrzewanie elektryczne. Podgrzew cieptej wody
uzytkowej dla kazdego wariantu bedzie realizowany w elektrycznym podgrzewaczu c.w.u.

Dla optymalizacji efektow ekologicznych, dla wybranego wariantu ogrzewania elektrycznego
przewidziano zastosowanie ogniw fotowoltaicznych wg opracowania instalacji elektryczne;.

A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen , ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej .

Niniejsza analiza obejmuje sprawdzenie technicznych i ekonomicznych mozliwosci zastosowa-
nia urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach w
budynku zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i for-
my projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz 1609

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. 2019 poz 1065 oraz z 2020 poz 1608) w przedmioto-
wym budynku instalacja ogrzewania bedzie umozliwia¢ miejscowg regulacje temperatury po-
wietrza wewnetrznego (§135). System grzewczy powinien zapewni¢ rownomierny rozktad tem-
peratury w pomieszczeniach, umozliwiaC jej regulacje, charakteryzowac sie niskim kosztem
eksploatacji i by¢ mozliwie najmniej ucigzliwy dla srodowiska naturalnego.

W analizowanym budynku zastosowano grzejniki elektryczne. Kazdy grzejnik wyposazony w
termostat pomieszczeniowy zapewniajgcy uzyskanie zadanej temperatury oraz panel sterujgcy.
Zastosowanie tego typu urzgdzen umozliwia dodatkowo ustawienie obnizenia nocnego lub ob-
nizenia temperatury w ciggu dnia w zadanych godzinach. To przekfada sie na dodatkowe
oszczednosci energii i bardziej elastyczne dostosowanie harmonogramu pracy instalacji do po-
trzeb uzytkownika.

A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego ,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem .

A.12.1. Przedmiot opracowania :

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres budowy : dziatka nr ewid. 46147 w msc. RYLOWICE

Inwestor : GMINA SAMBORZEC 27-650 Samborzec




A.12.2. Lokalizacja inwestycji

Projektowany budynek o funkcji spoteczno-kulturalnej usytuowany bedzie na dziatce

nr ewid 46 i47 w msc. RYLOWICE

Planowana inwestycja to budynek w konstrukcji stalowej , parterowy , nie podpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym i dachem dwuspadowym

A.12.3. Zakres swiadczonych ustug i zatozenia projektowe

Budynek przeznaczony bedzie dla spoteczno$ci lokalnej w sotectwie Rytowice

Planuje sie , ze odbywac sie tam bedg zebrania wiejskie , spotkania i kiermasze Swigteczne

a takze spotkania mtodziezy w kotach zainteresowan , przy stole bilardowym , przy grach w

pitkarzyki lub innych grach planszowych .

W budynku o funkcji kulturalnej nie przewiduje sie zatrudnienia zadnych osoéb.

Wysokos¢ kondygnacji parteru : 315 cm / od poziomu podtogi do stropu /.

Projektuje sie budynek o funkcji kulturalnej , w tym:

- jedno pomieszczenie — sale , w ktérej odbywacé sie bedg powyzsze zajecia ,

- sanitariaty , wtym: wc. dla mezczyzn , wcdla oséb niepetnosprawnych , z ktérego

bedg korzystac rowniez kobiety

- pomieszczenie porzgdkowe ze zlewem jednokomorowym , montowanym na wysokosSci
0,5m nad posadzkg z wysuwang wylewkg ; w pomieszczeniu bedzie sprzet do
utrzymania porzadku i czystosci oraz srodki dezynfekcyjne.

- aneks kuchenny ze zlewozmywakiem , umywalkg i kuchenka elekiryczng do

przygotowania kawy lub herbaty .

A.12.4.Rozwiazania architektoniczno — budowlane

Podstawowe dane geometryczne budynku .

Projektowany budynek bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym , bez podpiwniczenia z
poddaszem nieuzytkowym .
Budynek bedzie wykonany z konstrukcji stalowej obudowanej ptytami warstwowymi
i blachg .
Wysokos¢ kondygnacji parteru : 315cm / od poziomu podtogi do stropu /.
Konstrukcja dachu to wigzary stalowe z pftatwiami i stezeniami stalowymi .
Dach dwuspadowy pokryty blachg trapezowa T-35 gr. min. 0,6mm .
Parametry projektowanego obiektu

e Powierzchnia zabudowy 84,00 m? .

e Powierzchnia uzytkowa 77,55 m?

e Kubatura : 357,00 m®



o Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy ..................coe.ie. 532 m

o Wymiar gtéwnej bryty budynku ..., 7,00*12,00 m

o WYSOKOSCE DUAYNKU ..o e 3,45 m

o llo§¢ kondygnacji budynku - jedna kondygnacja , parter , poddasze nie uzytkowe
. Kat nachylenia potaci dachowych 25°

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

1.1. - Komunikacja /gres/-6,15 m?

1.2. WC dla mezczyzn/gres/ 2,70 m?

1.3. Pomieszczenie porzgdkowe / gres/ 1,45 m?

1.4. WC damska / dla niepetnosprawnych /gres/ 4,85 m?
1.5. Przedsionek w.c. /gres/ 3,90 m?

1.6. Aneks kuchenny /gres/ 9,40 m?

1.7. Sala spotkan /gres/ 50,10 m?

RAZEM powierzchnia uzytkowa 77,55 m2

A.12.5. Przegrody budowlane
Podtoga na gruncie - U = 0,122W/m?K
- ptytki gres

- wylewka z zaprawy cementowej gr. 6 cm
- styropian FS 20 gr. 10 cm A =0,038

- izolacja przeciwwilgociowa

- beton B20 12 cm

- podsypka z piasku gr. 15 cm

Sciana zewnetrzna U = 0,180 W/m?K

- ptyta warstwowa gr. 12 cm

Strop nad parterem U = 0,140 W/m?K

- ptyta warstwowa gr. 16 cm

Pokrycie dachu

- blacha trapezowa

A. 12.6 Instalacje sanitarne

1. Instalacja wody zimnej, cieptej

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez projektowane przyta-
cze wodociggowe. Zestaw wodomierzowy przewidziano w pomieszczeniu porzgdkowym na
$cianie zewnetrznej. Zrodtem cieptej wody bedzie elektryczny zasobnik cieptej wody uzytkowej
zlokalizowany w pomieszczeniu porzgdkowym.
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Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C — jednakowg we wszystkich punktach poboru
wody, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekcji ter-
micznej wody przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Podejscia do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ odpowiednimi dla danych podej$¢ zaworami
kulowymi. Przed zaworami ze zlgczkg do weza oraz przed podejsciami do odbiornikow kuchen-
nych (np. zmywarki), ktére nie majg wbudowanego fabrycznie zaworu zwrotnego nalezy zainstalo-
wac zawor antyskazeniowy odpowiedniej klasy .

W punktach poboru cieptej wody przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych nalezy sto-
sowac¢ termostatyczne 3-drogowe zawory mieszajgce lub baterie umywalkowe z wbudowanym
mieszaczem zapewniajgcym mozliwosc¢ regulacji temperatury i zablokowanie nastawy za pomo-
cq dodatkowych przyrzagdow.

Instalacje wody zimnej i cieptej zostanie wykonana z rur tworzywowych.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zebrane Scieki sanitarne z poszczegdinych przyborow sanitarnych odprowadzane bedg po-
przez instalacje kanalizacji podposadzkowej do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci cie-
kte o pojemnosci do 10m3. Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach z za-
konczeniem wywiewkg kanalizacyjng, zapewniajgc odpowiednig wentylacije.

Podejscia do poszczegdlnych przyborow oraz podtgczenia kanalizacyjne do pionow prowa-
dzone bedg po scianach lub w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek
podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2%. Przybory zabezpieczy¢ syfonami tak, aby zanie-
czyszczone powietrze nie dostawato sie do pomieszczen. Piony po potgczeniu wspolnymi prze-
wodami odpowietrzajgcymi zakohczy¢é rurg wywiewng, przejscia przez dach wykonac jako
szczelne.

Instalacje podposadzkowe dla instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U
litych klasy S tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Instalacje kanalizacyjng po-
wyzej posadzki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC typ HT (kanalizacja niskoszumowa), prze-
znaczonych do wykonywania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych o potgczeniach kielicho-
wych z uszczelkg wargowa.

4. Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie budynku realizowane bedzie jako elektryczne za pomoca grzejnikow elek-
trycznych. Grzejniki montowaé w sposob zapewniajgcy stabilno$¢ konstrukcji montazowej i
sztywnosé grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy
zastosowac uchwyty jg zapewniajgce. Grzejniki zamontowa¢ w fabrycznych foliach zabezpie-
czajgcych. Folie nalezy zdjg¢ przed samym odbiorem robot.

Sterowanie pracg grzejnikdw za pomocg panelu umieszczonego na obudowie grzejnika z
mozliwoscig nastawy zgdanej temperatury (panel z pomieszczeniowym czujnikiem temperatu-

ry).

5. Instalacja wentylacji

Budynek wentylowany bedzie grawitacyjnie oraz grawitacyjnie ze wspomaganiem mecha-
nicznym za pomocg wentylatorow wyciggowych tazienkowych oraz nasady dachowej hybrydo-
wej wspomaganej silnikiem elektrycznym.
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Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczeh za pomocg nawiewnikow okiennych oraz
nawiewnikéw $ciennych z grzatkami elektrycznymi. Nawiewnik scienny zamontowany minimum
2,0m nad poziomem terenu. Przeptyw powietrza miedzy pomieszczeniami przez otwory transfe-
rowe w skrzydtach drzwi. Wywiewy powietrza z poszczegdinych ukladéw wentylacyjnych wy-
prowadzone ponad dach budynku.

A.12. 7. Instalacje elektryczne

1.Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie budynku realizowane bedzie kablem YDY 5x10mm? ze ztgcza kablowego ZZP, ktére
ze wzgledu na rozbudowe ist. obiektu nalezy wynies¢ na zewnetrzng elewacje rozbudowywane-
go budynku zgodnie z Rys. E-02 oraz wymieni¢ istniejgcy przytacz 4x AL. 1x16 napowietrz na
AsXSn 4x16mm? wystepujgc do Rejonu Energetycznego w Staszowie. W ztgczu ZPP umiesz-
czony bedzie 3f licznik energii elektrycznej oraz gtéwne zabezpieczenie przelicznikowe. Zasila-
nie rozbudowywanych pomieszczen w budynku realizowane bedzie

z projektowanej rozdzielnicy zlokalizowanej na parterze w wiatrotapie rowniez ze wzgledu na
przeniesienie licznika rozdzielnice R2 nalezy przebudowac zgodnie z schematem strukturalnym
zasilania rys. E-01.

2.Rozdzielnica elektryczna

W budynkach projektuje sie tablice ,RG” odrebng dla kazdego budynku, wyposazong
w aparaty wg schematu. Rozdzielnica elektryczna ,RG” bedzie zabudowana jako podtynkowa.
Rozdzielnica wyposazone bedg w wytgczniki roznicowoprgdowe Al=30mA, oraz aparature za-
bezpieczajgcq instalacje przed przecigzeniem i zwarciem.

3. Instalacja o$wietlenia

Instalacja oswietlenia wykonana bedzie przewodami YDYpzo (2, 3, 4) x 1, 5 mm2 o izolac;ji
0,6/1 kV uktadanymi pod tynkiem, rozgatezienia instalacji bedg realizowane w gtebokich pusz-
kach aparytowych. tgczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokosci 1,1 - 1,3 m od poziomu
posadzki. Sterowanie oswietleniem reczne lokalnie. Jako zabezpieczenie obwodowe przewi-
dziano bezpieczniki instalacyjny S301 B10A zainstalowane w tablicy rozdzielczej. Opracowanie
w budynku jednorodzinnym nie zawiera doboru typu opraw oswietleniowych — inwestor dokona
tego we wlasnym zakresie w trakcie realizacji inwestycji uwzgledniajgc warunki srodowiskowe
W miejscu zainstalowania opraw.

4. Instalacje teletechniczne

Dla potrzeb instalacji RTV, telefonicznej oraz instalacji alarmowej przewidziano skrzynke
LARTV”, w ktérej zamontowane bedg urzadzenia aktywne i pasywne dla instalacji RTV-SAT
oraz telefonicznej. Instalacja RTV-SAT wykonana bedzie promieniowo ze skrzynki ,ARTV” do
gniazd RTV-SAT, zastosowanie multiswitcha 9wej/12wyj umozliwia odbiér w kazdym gniezdzie
telewizyjnym sygnatu z telewizji naziemnej oraz sygnat telewizji satelitarnej
z satelity Hot Bird i Astra. Pod instalacje RTV, teleinformatyczng wykonane bedzie orurowanie
rurkami RKSG 20 uktadanymi w posadzce parteru oraz podtodze pietra. Na elewacji potudnio-
wej nalezy wykonaé¢ maszt antenowy mocowany do konstrukcji budynku w sposdb zapewniaja-
cych odpowiednig sztywnosc.
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5. Instalacja teleinformatyczna

W skrzynce ,ARTV” zamontowany bedzie ruter (modem) umozliwiajgcy podigczenie z Interne-
tem oraz siecig telefoniczng. Ze skrzynki ,ARTV” wyprowadzone bedg przewody UTP kat. 6 do
gniazd RJ45 oraz RJ12. Przewody UTP uktadane beda pod tynkiem oraz w posadzce w rur-
kach. W skrzynce ,ARTV” zamontowany bedzie patch panele, do ktérego wyprowadzone beda
przewody teleinformatyczne oraz tgczoéwka telefoniczna. Wybdr urzadzen aktywnych dla sieci
teleinformatycznej dokona Inwestor w konsultacji z instalatorem sieci. W projekcie przedstawio-
no przyktadowe rozwigzanie punktu dystrybucyjnego.

6 . Instalacja gniazd wtykowych
Instalacja gniazd wtykowych uktadana bedzie wzdtuz $ciany pod tynkiem, przy otworach
drzwiowych, instalacje nalezy poprowadzi¢ w posadzce w rurkach RKGS 28 750 NM.
Wszelkie rozgatezienia bedg realizowane w gtebokich puszkach gniazd wtykowych. Instalacje
nalezy wykona¢ przy uzyciu przewodow typu: YDYpzo 3x2,5mm2 o izolacji 0,6/1 kV.
W tazienkach i pralniach stosowac osprzet p.t. o IP-44.
Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym. Zasilanie kuchenki elektrycznej wykonaé przewodem
YDYpzo 5x2,5mm2. Obwodd zakonczy¢ puszka dla gniazda 3-fazowego.
Wysokosci montazu gniazd ogdlnego przeznaczenia:
- w pokojach, sypialniach, salonach, korytarzach, przedpokojach - 0,3m od poziomu
wykonczonej posadzki,
- w kuchni wg szczegotowej aranzacji mebli kuchennych /w innym przypadku - 1,4m/
- w fazienkach, pralniach — 1,4m.

7. Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi zaleca sie montaz instalacji
odgromowej o zwodach nieizolowanych, niskich. Wszystkie elementy urzgdzenia piorunochron-
nego powinny wytrzymywaé bez uszkodzenia skutki prgdu pioruna i przypadkowe naprezenia
opisane w normie PN EN 50164. Zwody oraz przewody odprowadzajgce nalezy wykonac prze-
wodami FeZnz8. Komin bedzie chroniony iglicag odgromowg. Przewody odprowadzajgce bedg
wykonane drutem FeZnz8. Uziom bedzie wykonany, jako uziom postaci ptaskownika ocynko-
wanego FeZn 30x4mm2 ufozony w ziemi na gtebokosci 80cm w odlegtosci 1m od budynku
W pozycji pionowej. Ztgcza kontrolne zaleca sie instalowa¢ na wysokosci 1 m od poziomu tere-
nu. Laczenia elementéw LPS mozna wykonaé przez spawanie lub skrecanie.

Na dachu obiektu nalezy utozy¢é zwody poziome i pionowe. Zaciski probiercze instalowac¢ na-
wysokosci0,5-1,0m nad terenem. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w bruzdzie sciennej.
Ptaskownik uktada¢ szerszym bokiem pionowo.

8. Instalacja piorunochronna

W rozdzielnicy gtébwnej budynku, nalezy zastosowac ograniczniki przepiec klasy | i Il dla ochro-
ny instalacji i urzadzen elektrycznych od przepie¢ atmosferycznych i fgczeniowych. Zapewnia-
jac w ten sposob ochrone instalacji przed zaktdceniami zewnetrznymi od sieci rozdzielczej.
Ochrone przepieciowg nalezy zrealizowac¢ za pomocg ogranicznika przepie¢ zamontowanego
w tablicy rozdzielczej RG.

9. Gtéwna szyna wyréwnawcza i uziemienie

Gtéwng szyne wyréwnawczg GSW projektuje sie w tablicy rozdzielczej ,,,RG” W przypadku wy-
stepowania metalowych elementéw wymienionych ponizej nalezy je podtgczyé poprzez prze-
wod LgYzo 1x6 mm? do GSW:
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¢ pomocnicze szyny wyréwnawcze,

¢ instalacje wodociggowg wykonang z przewodoéw metalowych,

¢ metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

¢ instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,

¢ metalowe elementy instalacji gazowej,

¢ metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych,

¢ metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzaciji,
¢ metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjne;.

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego
oraz potgczen wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-z6itg

A.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Podstawa opracowania

1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r . w sprawie warunkow tech-
nicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1065 ) z pézniejszymi zmianami

2/ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2011 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i terenéw ( Dz.U.nr 109 poz. 719 ) z pdzniejszymi
zmianami

3/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U.nr 124 poz. 1030)
4/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.grudnia 2015 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U .
2015 r. poz. 2117)

5/ Wtasciwe Normy Polskie

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.grudnia
2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U . 2015 r. poz. 2117) niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
przeciwpozarowych

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1./ Powierzchnia, wysokos¢ i ilos¢ kondygnaciji.

Budynek o funkcji spoteczno —kulturalnej projektuje sie jako parterowy
bez podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym — strychem .
Wysokos$¢ kondygnacji parteru : 315 cm / od poziomu podtogi do sufitu /,
Wymiary budynku w obu kierunkach : bedzie o wymiarach 7,0*12,0 m

. Powierzchnia zabudowy 84,00 m? .
o Powierzchnia uzytkowa 77,55 m?
. Kubatura : 357,00 m®

Wysokos$¢ budynku w najwyzszym punkcie ( w kalenicy) : 5,32 m — wysokos¢ liczona od po-
ziomu terenu , co kwalifikuje obiekt do budynkéw niskich .
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2./ Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Najblizej zlokalizowany budynek  usytuowany jest w odlegtosci 8,80 m .

3./ Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie wystepowaé bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie sal dla ludzi .

W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi sg tworzywa sztuczne , drewno
( ptyty drewnopochodne ) , papier , tkaniny i materiaty obiciowe mebli tapicerskich .

Na terenie projektowanego budynku , nie przewiduje sie skladowania materiatdw moggcych
stwarza¢ zagrozenie wybuchem.

4/ Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego - nie okresla sie .

5./ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w po-
szczegolnych pomieszczeniach

Obiekt ze wzgledu na petniong funkcje klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ZL Il ( parter)
Na parterze budynku znajdowac¢ sie bedzie sala , w ktorej ludzie z sotectwa Rylowice bedag
mogli organizowac spotkania typu zebrania , zajecia warsztatowe , spotkania miodziezy w
kotach zainteresowan , przy stole bilardowym , lub przy innych grach np. w pitkarzyki .
llo$¢ 0s6b przebywajacych jednoczes$nie w budynku szacuje sie na ok. 20 osob.

6./ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Pomieszczania oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem nie wystepuja.

7./ Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z § 227 ust. 1 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ) dopuszczalna wielkos¢ powierzchni strefy pozarowej dla
budynkéw niskich dla strefy ZL Il nie moze przekracza¢ 8000 m?

W budynku wydziela sie jedng strefe pozarowg na parterze

Max. powierzchnia strefy pozarowej na parterze wyniesie 61,50 m?.

8./ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia, elementéw budowlanych ;

Zgodnie z § 212 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warun-
koéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami wymagang klasg dla obiektu jest klasa odpor-
nosci pozarowej budynku — ,C” . Zgodnie z § 212 pkt. 3 dopuszcza sie obnizenie wymagane;j
odpornosci pozarowej w budynkach w ponizszej tabeli do poziomu nizej okreslonego .

Liczba kondygnag;ji ZL | ZL 1l ZL 1l
nadziemnych
1 ,D” ,D” 2D”
2" ,C” ,C” ,D”

Wobec powyzszego dla przedmiotowego obiektu, przyjmujemy klase odpornosci
pozarowej "D” . Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkéw wykonane z elementéw nieroz-
przestrzeniajgcych ognia (NRO).

Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej budynku (§ 212 ) wymagane jest :
- Gtéwna konstrukcja nosna - R 30 ( konstrukcja stalowa )

- Konstrukcja dachu -(-)

- Stropy nad pomieszczeniami - REI 30 (strop z ptyty warstwowej gr. 16 cm)
- Sciany zewnetrzne - EI 30 ( ptyta warstwowa gr. 12 cm)

- Sciany wewnetrzne - (-)

- Przekrycie dachu - (-)

Wszystkie elementy konstrukcyjne stanowigce gtdéwng konstrukcje nosng budynku — konstruk-
cja stalowa .
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Majac na uwadze zastosowane materiaty budowlane , powyzsze warunki w przedmiotowym
budynku zostaty spetnione.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen i na drogach komunikacji ogélnej - ewakuacyjnych sto-
sowanie materiatow fatwo zapalnych , toksycznych , intensywnie dymigcych - jest zabronio-
ne i nie przewiduje sie .

9./ Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

9.1. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwosé ewakuaciji na ze-
wnatrz budynku drogami ewakuacyjnymi , zamykanymi drzwiami gtownymi lub drzwiami
balkonowymi .

9.2. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz.

9.3. Dlugos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL jest zapewniona i nie przekra-
cza wielkosci normatywnej 40m ( dlugosé ta moze by¢ mierzona max przez 3

pomieszczenia ).

9.4. Szerokos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
jest nie mniejszaniz1,2m .

9.5. Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych gtéwnych w budynku bedzie o

szerokosci 1,2 m i z pomieszczenia gospodarczego 0,90m .

9.6. Drzwi wewnetrzne s3 o szerokosci 0,9 m i wysokosci 2,0m w Swietle oscieznicy .

9.7. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi 3,00 m czyli nie mnigj niz 2,20m ,

lokalne obnizenie nie wystepuje .

9.8. Maksymalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi : na poziomie parteru 4 m.

9.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych , a w szczegélno-
$ci: wentylacyjnej , ogrzewczej , elektroenergetycznej, odgromowej i kontroli dostepu .
Budynek wyposazony jest w instalacje : elektroenergetyczng , odgromowsg , wodno - kanali-
zacyjng oraz umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia do budynku przeciwpozarowy wy-
tgcznik pradu elektrycznego.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowej , kanalizacji sanitar-
nej i ogrzewczej zabudowane sg w $cianach lub w posadzkach .

10./ Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Instalacja elektroenergetyczna wyposazona jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zlokali-
zowany na zewnatrz budynku w poblizu wejscia do budynku .

Oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych oswietlanych wytgcznie swiattem sztucznym
Urzadzenia ppoz. bedg wykonane na podstawie projektow uzgodnionych przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczenh ppoz.

11./ Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw , innych obiektéw budowlanych i te-
renéw ( Dz. U.z 2010 r. Nr 109 poz. 917 ) obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) do-
tyczacych gasnic.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 3 kg ( lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypadaé
bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku .

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku , w ktérym moze przebywac cztowiek , do najbliz-
szej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m.

Wyposazenie obiektu powinno by¢é w gasnice , dostosowane do gaszenia pozaréw grup
ABC.
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Dla budynku nalezy zapewni¢ 2 kg srodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej .
12./ Zabezpieczenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych , stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi 10 dm3/s .
Wydajnos¢ ta musi by¢ zapewniona z hydrantu naziemnego o srednicy DN80 na gminnej
sieci wodociggowej @ 110 ; wykonanego przez Inwestora w odlegtoscido 75 m (13,0 m)
od budynku chronionego czyli projektowanego budynku .
13./ Drogi pozarowe
Dla obiektu nie jest wymagana droga pozarowa .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



