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1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Mgr inz. Michat Gronek

Nr upr.: LUB/0311/PWBS/20
Mgr inz. Szymon Bukata

Nr upr.: LUB/0303/PWBS/19

OSWIADCZENIE
Projektanta

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt
Budowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Rytowice - branza sanitarna
(nazwa projektu)

Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec
(inwestor)

dz. nr ew. 46 i 47, obr. 0016 Rylowice
jedn. ew. 260907-2 Samborzec
Rytowice, gm. Samborzec
(adres inwestyciji)

opracowany: 05.2022 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku swietlicy wiejskiej w zakresie instalacji sanitarnych:

- instalacji wody uzytkowej — wody zimnej, cieptej i zmieszane;

- instalacji kanalizacji sanitarne;

- instalacji ogrzewania

- instalacji wentylacji

- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- przytacza wodociggowego

- badania, regulacji i uruchomieniu instalacji

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania
obiektu zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

3. Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczny,

e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy

e Ustalenia z zamawiajacym

e Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysoko$ciowa z zaktualizowanym uzbrojeniem terenu

4. Instalacja wodociggowa

4.1. Dane ogdlne

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;

- montaz instalacji wody zimnej, cieptej i zmieszanej

- montaz urzadzen, orurowania, armatury, przepustow instalacyjnych

- dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie préby hydraulicznej

- badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.

Zrodtem wody dla budynku bedzie sie¢ wodociagowa. Zasilenie budynku poprzez projektowane
przytacze wodociggowe. Na wejsciu przytacza do budynku w pomieszczeniu porzadkowym montowac
zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym, w zamykanej na kluczyk natynkowej szafce
rewizyjnej. Na przejsciu przytacza przez warstwy posadzki rure ochronng zabezpieczong wodo i gazo
szczelnie.

Instalacje wodociggowa projektuje sie w uktadzie rozgatezieniowym. Przewody rozprowadzajace i
indywidualne podej$cia do urzadzen prowadzi¢ w warstwach posadzki. Piony do urzadzen prowadzi¢ w
zabudowach urzadzen sanitarnych lub natynkowo w listwach ostonowych. Zabrania si¢ naruszania
konstrukcji i warstw izolacyjnych $cian warstwowych. Z projektowanej instalacji zasilone zostang
wszystkie punkty poboru wody w budynku. W wyznaczonym miejscach montowaé zawory odcinajace
oraz zawory antyskazeniowe / zwrotne.

Jako Zzrddto cieptej wody przewidziano elektryczny zbiornikowy podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej zlokalizowany w pomieszczeniu porzadkowym. Na zasileniu wody zimnej do zasobnika
montowa¢ zawdr bezpieczenstwa na cisnienie 6bar, odwodnienie z zaworu bezpieczenstwa wpigé przed
syfon umywalki.



Instalacja cieptej wody powinna zapewniac uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C - jednakowg we wszystkich punktach poboru wody, przy czym
instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej wody przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
Podejscia wody zimnej jak i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Podejscia do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ odpowiednimi dla danych podej$¢ zaworami kulowymi.
Przed zaworami ze ztaczkg do weza oraz podejsciami do odbiornikéw kuchennych (np. zmywarki) nalezy
zainstalowaC zawdr antyskazeniowy.

Uwaga: ze wzgleddw higieniczno-sanitarnych w przypadku zastosowania armatury czerpalnej z
elastycznym wezem prysznicowym nalezy weze te wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe klasy HD w celu
ochrony instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem. W zawory antyskazeniowe klasy HA zaopatrzy¢
nalezy zawory ze ztaczkami do weza.

W pomieszczeniu tazienek dla niepetnosprawnych zaprojektowano baterie umywalkowe
wyposazone w mieszacz wody zimnej i cieptej zapewniajacy wyptyw wody o okreslonej temperaturze.
Nastawa temperatury za pomocq dodatkowych przyrzaddw, temperatura wyptywu cieptej wody z baterii -
38°C.

PrzejScia przez Sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢, co najmniej 0 2cm diuzsze niz grubo$¢ Sciany czy
stropu. Przestrzen miedzy rura, a tulejg powinna by¢é wypetniona materiatem elastycznym. Trasy
prowadzenia przewodéw oraz przewidziane $rednice pokazano na rzutach instalacji.

4.2. Materiaty

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano w kompletnym systemie instalacyjnym sktadajacym
sie z polietylenowych rur wielowarstwowych z aluminiowg wktadkg HT/PE-RT oraz ksztattek z tworzywa
PPSU posiadajacg konstrukcje ,LBP” taczonych przez zaprasowywanie. System LBP to funkcja
sygnalizacji niezaprasowanych pofgczen.

Armatura:

- zawory kulowe zgodnie ze $rednicg przewodu

- baterie umywalkowe jednouchwytowe wyposazone w aerator napowietrzajacy strumien wody, w
pom. niepetnosprawnych — bateria tokciowa

Podgrzewacz zbiornikowy cieptej wody uzytkowej w parametrach:
- pojemnos$¢ 30 dm3

- zasilanie elektryczne 230V

- moc grzatki 1,5kW

- zakres regulacji temperatury 30-80°C

- programator czasu pracy

- ochrona antykorozyjna: emalia ceramiczna, anoda magnezowa
- masa 16,5kg

Montaz urzadzen i armatury wykona¢ wg wytycznych producenta. Wszystkie materiaty i wyroby
budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociggowe muszg posiadaé atesty PZH.



4.3. Préby szczelnosci

Wykonang instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuije sie 3-5 krotng objetos¢
ptukanego odcinka instalacji. Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ probie szczelnosci. Przy probie
wstepnej przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg podnoszac cisnienie do 0,9 Mpa lub 1,5-krotne;
wielkoSci cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar a
na instalacji nie mogg wystapi¢ Zzadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne,
odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Do pomiaru ci$nien w instalacji nalezy uzywa¢ manometru,
ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co 0,1bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Z préby ci$nienia nalezy sporzadzi¢ protokot.

Czynnosci ptukania i dezynfekcji nalezy prowadziC jako ostatnie przed oddaniem instalacji do
uzytkowania. Przeprowadzane sg w przypadku stwierdzenia jakosci wody niezgodnej z wymaganiami
jako$ciowymi wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia ws.
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Do ptukania stosowana jest woda wodociggowa o
jako$ci przeznaczone do spozycia przez ludzi. Czynno$¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajaca woda z
armatury czerpalnej jest czysta wedtug oceny wzrokowej. Do dezynfekcji przewodu stosowac roztwor
chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub chloroaminy w ilosci 20-30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie
przez jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane jest ptukanie i zalecane wykonanie analizy
bakteriologicznej wodly.

4.4. lzolacja

Rurociggi izolowac cieplnie izolacjg z pianki PE o wspotczynniku A=0,035 W/m*K, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Wymagane minimalne grubosci izolacii
podano w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu M|nLr;aé}l;e:g;tgﬁg;ﬁf#i?ﬁ el
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 IIDr.zewody i armatura wg poz. .1-4 przechqdzqce przez Y wymagaf z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.



Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp..

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

5. Kanalizacja sanitarna

5.1. Dane ogdine
Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw oraz podigczenia kanalizacyjne do piondéw prowadzone
bedg w posadzkach, zabudowach urzadzen sanitarnych lub po wierzchu $cian ze spadkiem
grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0%. Prowadzenie
przewodow, Srednice poszczegdinych odcinkdw jak i spadki pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Instalacje zabezpieczy¢ przez zastosowanie pionu wentylacyjnego wyprowadzonego ponad dach. Piony
montowa¢ jako zabudowane (zabudowy g/k, szachty wg br. architektonicznej). Wszystkie podejscia
kanalizacyjne zasyfonowane.

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Przejscia
przez Sciany fundamentowe i fundamenty nalezy wykonac w rurze ochronnej uszczelnionej szczeliwem
elastycznym, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Srednice wewnetrzne tulei
ochronnych powinny by¢ wieksze od $rednicy przewodu o dwie dymensje. Tuleje ochronne przy przejsciu
przez strop powinny wystawac¢ okoto 3cm powyzej posadzki.

Przewody kanalizacyjne uktadane w ziemi pod posadzka wykona¢ z rur PVC-U SN8. Nalezy uktada¢
je na podsypce z piasku, ktérej grubos¢ powinna wynosi¢ 15-20cm. Dno wykopdw powinno znajdowaé
sie  wgruncie rodzimym lub powinno by¢ podsypane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego.

Dostep do czyszczenia kanalizacji podposadzkowej realizowany bedzie poprzez rewizje
zamontowane na pionowych odcinkach pionéw kanalizacyjnych. Dostep do rewizji przez drzwiczki
rewizyjne.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zebrane Scieki sanitarne z poszczegdlnych przybordw sanitarnych odprowadzane bedg poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte
Zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce. Pojemno$¢ zbiornika do 10 m3.

Minimalne przykrycie przewodéw w gruncie wynosi 1,0m. Przewody dla ktorych zagtebienie jest
mniejsze nalezy ociepli¢ zuzlem, keramzytem lub tupkami styropianowymi.

Srednice oraz spadki i zagtebienia poszczegélnych odcinkéw kanalizacji zgodnie z czescia
rysunkowg opracowania.



Roboty ziemne i montazowe wykonaé zgodnie z normami PN-B-10736, PN-EN 1610:2015-10 z
zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur. Roboty ziemne wykonywane
bedg recznie i mechanicznie.

W poblizu drzew, budynkéw, stupéw oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym z umocnieniem $cian wykopdw. Po zlokalizowaniu
podziemnego uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykonaé jako wasko-przestrzenne o $Scianach
pionowych umocnionych. Ziemie sktadowa¢ na odktad, wzdtuz wykopow. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce rownolegte z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaC  podwieszenie ~w  sposéb
zapewniajacy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi. W przypadku
napotkania nie zinwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ odpowiednim
uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujacych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich
obejécie lub przetozenie. Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie $cian zalezg od warunkow
lokalizacyjnych, hydrogeologicznych oraz gteboko$ci wykopu.

Kanalizacje z rur PVC zaleca sie wykonywac przy temp. otoczenia od 0 do 30°C. Budowe danego
odcinka kanalizacji nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie zastabilizowania
sytuacyjno-wysoko$ciowego wszystkich punktéw weztowych przewidzianych w dokumentacji. Po
wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu
o rzednej wyzszej. Przed potgczeniem rur bose korice nalezy nasmarowac $rodkiem utatwiajacym poslizg
rury. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w wykopach o podtozu odwodnionym. W przypadku
wystepowania wod gruntowych prowadzi¢ odwodnienie wykopow przy uzyciu igtofiltrow i agregatow
pompowych lub inny sposobem wybranym przez wykonawce.

Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych
przedmiotéw. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zgodnie z zatagczonym profilem podtuznym
i wyrdwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci i na 4 swego obwodu opierata si¢ na
podtozu. W gruncie kamienistym nalezy stosowa¢ podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni.
Grubos¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. Do budowy przewodu uzywac tylko rury i ksztattki bez
uszkodzen (wgniecen, pekniec, oraz rys).

Po wykonaniu montazu i probie szczelno$ci, wykonac obsypke piaskowa nad wierzch rury na
wysokosci min. 30 cm i zagesci¢: pod drogg do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, poza do wartosci
85-90% zmodyfikowane] wartosci Proctora. Materiat obsypki — grunt rodzimy bez kamieni. Dalsze
zasypywanie wykopu, ziemig rodzimg bez kamieni z zageszczaniem mechanicznym co 30 cm. Po
zakonczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien zostac¢ przywrocony do stanu
poprzedzajacego rozpoczecie robot — wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej powinna zostac¢ zebrana na
odktad i ponownie wbudowana po cze$ciowym zasypaniu wykopu. Nadmiar ziemi rowny objetosci
zabudowanych rur i armatury zostanie rozplantowany na nierdwnosciach terenu inwestycji. Wykonane
wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.
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5.2. Materiaty

Instalacje kanalizacji sanitarnej powyzej posadzki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC typ HT
(kanalizacja niskoszumowa) przeznaczonych do wykonywania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych
(rury i ksztattki w kolorze szarym).

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;
przewiduje sie zabudowe przewodow kanalizacyjnych z rur o litej, jednorodnej strukturze Scianki PVC
SNB8, gtadkosciennych zaréwno od zewnatrz jak i od wewnatrz. Rury powinny by¢ wykonywane zgodnie
z normg PN-EN 1852-1 bez dodatku substancji wypetniajacych. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rury i spetniac norme PN-EN 1852-1. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadnieC i wytracen ciat obcych. Ksztattki
produkowane metodg wirysku. Rury powinny posiada¢ sygnowany na wewnetrznej Sciance opis
pozwalajacy okreslic producenta i podstawowe parametry techniczne metodg inspekcji telewizyjne.
System wyposazony jest w czarne pierScienie wciskowe, zastosowana uszczelka z NBR (kauczuku
butadienowo-akrylonitrylowego) stanowi gwarancje szczelnosci potgczen rurociggéw i chroni przed
naptywem wod gruntowych.

5.3. Préby i odbiory

Odbiory robét zwigzane z instalowaniem przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur.

a) Odbiorom podlegaja w szczegdlnosci:

-wykopy: utrzymanie sztywno$ci gruntu rodzimego w obrebie obsypki

-dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie podioza,
sprawdzenie wyprofilowania,  -obsypka,

-szczelnos¢ przewodu: préby na eksfiltracje i infiltracje, -zasypka rurociggu: materiat, stopien
zageszczenia, -deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.
Przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz
infiltracje wod gruntowych do przewodu.

b) Préba na eksfiltracje:

-probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi.
-dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggéw przed wykonaniem proby szczelno$ci.

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowany w sposob zabezpieczajacy ztacza
podczas proby.

-podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0.5m ponizej dna wykopu.
-poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedna nizszg o min. 0.5 m w stosunku do rzednej
terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu poziomu w studzience gorne;
-poziomu zw. wody na wys. 0.5m ponad gérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzinge w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience.

-po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.
Czas trwania proby: 30 min. —odcinek do 50 m 60 min. —odcinek powyzej 50 m.
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c) Préba na infiltracje:

- prébe przeprowadzi¢ odcinkami o diugo$ci rownej odlegto$ci miedzy studzienkami rewizyjnymi,
-dopuszcza sie zakrycie obsypkg catych rurociggéw przed wykonaniem proby szczelno$ci,

-wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych
W sposob zabezpieczajacy ztacza podczas proby,

-podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy podnies¢ min. 0.5 m ponizej dna wykopu,
-poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng podnie$¢ o min. 0.5 m w stosunku do
rzednej terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu poziomu w studzience
gérnej,

-poziomu zw. wody na wys. 0.5m ponad gérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience,

-po tym czasie podczas trwania préby szczelnoSci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gornej. Czas trwania préby: 30 min. —odcinek do 50 m 60 min. —odcinek powyzej 50 m.
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach (infiltracji i
eksfiltracii).

6. Instalacja ogrzewania

6.1. Dane ogdine

Ogrzewanie budynku realizowane bedzie jako elektryczne za pomocg grzejnikow elektrycznych.
Grzejniki ustawione przy $cianach, nalezy montowac w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany
zgodnie z wytycznymi montazu producenta. Uchwyty osadzone w przegrodzie w sposob trwaty. Grzejniki
montowa¢ w sposéb zapewniajacy stabilno$¢ konstrukcji montazowej i sztywno$¢ grzejnikéw. W
przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy zastosowaé uchwyty jq
zapewniajgce. Grzejniki zamontowac w fabrycznych foliach zabezpieczajacych. Folie nalezy zdja¢ przed
samym odbiorem robot.

Sterowanie pracg grzejnikow za pomocg panelu umieszczonego na obudowie grzejnika z
mozliwoscig nastawy zadanej temperatury (panel z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury).
Sterowanie grupa grzejnikéw w Sali Spotkar za pomoca sterownika centralnego. Sterownik zlokalizowany
w szafie sterujgcej — zamykanej na kluczyk. Sterowniki wyposazone w programator czasowy (tygodniowy
I miesigczny). Szczegdtowy zakres sterowania uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.

Parametry grzejnikow:

- moc grzewcza i wymiary wg czesci rysunkowej

- zasilanie 230V

- grzejnik napetniony olejem

- pokryty lakierem epoksydowym RAL9016

- regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewnetrznej grzejnika: 90°C/75°C/60°C

- mozliwos¢ sterowania grupg grzejnikéw (Pomieszczenie Sali Spotkarn)

- zestaw montazowy w komplecie z grzejnikiem

- przetgcznik wigcz/wytacz
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7. Instalacja wentylacji

7.1. Opis przyjetego rozwigzania
Wentylacje budynku przewidziano jako grawitacyjng oraz grawitacyjng wspomagang mechanicznie:

- pomieszczenia WC i pomieszczenie porzadkowe — wentylatory fazienkowe wyciggowe
uruchamiane czujnikiem ruchu. Wentylatory wyciggowe montowa¢ w stropie do poddasza. Wyrzut
powietrza z wentylatorow wyprowadzony do wyrzutni dachowych $r. 125mm na dachu budynku.

- pomieszczenie kuchni i Sali spotkan — okap kuchenny wyciggowy oraz ukfad wentylacyjny
grawitacyjny wspomagany mechanicznie. Wentylacje Sali spotkan zaprojektowano jako grawitacyjng
wspomagang mechanicznie. Nawiew powietrza za pomocg nawiewnikow $ciennych montowanych
minimum 2,0m nad poziomem terenu, wydajno$¢ kazdego nawiewnika 160 m3/h. Nawiewnik wyposazony
w grzatke elektryczng o mocy 305W, zasilanie 230V. Wywiew powietrza realizowany kanatem
wentylacyjnym $rednicy 200mm wyprowadzonym ponad dach budynku. Kanat w pomieszczeniu
osiatkowac i wyposazy¢ w regulowang zaluzje. Na zakoniczeniu kanatu, na dachu budynku montowac
nasade dachowg hybrydowg wciskang sr. 200mm o wydajno$¢ min 320 m3/h. Nasada wyposazona w
silnik elektryczny zapewniajacy projektowang wydajnos¢ uktadu. Silnik elektryczny nasady o mocy 6,8W
zasilanie 24V DC. Uktad wentylacyjny sterowany sterownikiem pomieszczeniowym zlokalizowanym w
jednej szafce razem ze sterownikiem ogrzewania. Sterownik musi umozliwia¢ ustawienie co najmnie;
trzystopniowej regulacji pracy nasady. Ponadto przestona na kanale wlotowym bedzie umozliwiac
regulacje wydajno$ci przy grawitacyjnym trybie pracy.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia WC za pomocg nawiewnika okiennego o
wydajnosci 30m3/h. Nawiew powietrza do pomieszczen WC i porzadkowego przez otwory transferowe w
skrzydtach drzwi.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego nalezy wykona¢ jako
izolowane. Stosowac izolacje cieplng oraz przeciw kondensacyjng np. kauczukowa.

Zestawienie pomieszczen wentylowanych:

Wys. Wydatek
Numer pom. | Funkcja Pow. |Pom.| Kubatura |llo$¢ wymian powietrza Uwagi
m2 m m3 n W (m3/h)
1.1 Komunikacja 515 | 3,15 16,2 wynikowo - grawitacja
1.2 WC mezczyzn 2,70 | 3,15 8,5 59 50 wentylator
1.3 Pom. porzadkowe | 1,45 | 3,15 4,6 10,9 50 wentylator
1.4 WC kobiet + npt. 485 | 3,15 15,3 6,5 100 wentylator
15 Przedsionek WC 3,9 3,15 12,3 57 70 transfer
1.6 Aneks kuchenny 94 3,15 29,6 2 320 Jak dla Sali spotkan
1.7 Sala spotkan 501 | 3,15 157,8 2 320 -

Wydajno$¢ okapu nie zostata ujeta w bilansie powietrza wentylacyjnego. W czasie uzytkowania
okapu nalezy otworzy¢ / rozszczelni¢ okno w pomieszczeniu kuchni w celu zbilansowania iloSci powietrza.
Na kanale wyrzutowym z okapu montowac klape zwrotna.

W celu zabezpieczenia pomieszczen przed doptywem zimnego powietrza zaprojektowano
kurtyny powietrzne elektryczne. Kurtyny o dtugo$ci wigkszej lub rownej szeroko$ci otwordw drzwiowych
—1200mm, zlokalizowane nad drzwiami. Moc grzewcza 1-3kW, zasilanie 230V.
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7.2. Materiaty

Parametry techniczne nasady kominowe:

- $rednica 200mm

- wydajnos¢ projektowana 320 m3/h (nominalna 373 m3/h)
- uktad obrotowy - tozyska ttoczne

- zasilanie 24 V DC

- moc 6,8W

- materiat wykonania — blacha ocynkowana

Parametry techniczne wentylatoréw wyciggowych:
- wydajnos$¢ 50/100 md3/h

- wersja wyciszona

- czujnik ruchu

- klapa zwrotna

- antywibracyjne mocowanie silnika

- lampka kontrolna

- zasilanie 230V

- pobér mocy 21W

- 1P45

Kanaty wentylacyjne wykonane z sztywnych rur stalowych ocynkowanych ,spiro”, izolowane.

7.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana bedzie
z blachy ocynkowane;j i instalacja nie bedzie pracowata w Srodowisku agresywnym. Pozostate elementy
tj. konstrukcje wsporcze i odcinki przewodow po przejsciu przez przegrody zewngtrzne nalezy oczyscic i
do drugiego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed
pomalowaniem odttusci¢. Nastepnie wszystko pomalowac farbg poliwinylowg do bezposredniego
malowania blach ocynkowanych.

7.4. Wytyczne montazowe

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdinych producentow. Montaz
urzadzen wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji
(stosowa¢ wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie¢ urzadzen
(przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe konieczno$é¢
zastosowania dodatkowych elementéw mocujgcych, dostosowujacych konstrukcje do rozstawu podp6r
urzadzen.
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Urzadzenia posadowi¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan od
urzadzen do konstrukcji -mocowac przy pomocy specjalnych facznikow, z przektadka dzwiekochtonng
filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzegac zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementdéw konstrukcji.

Kanaty wentylacji ogoinej wykonac z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty wentylacyjne wykonac i
zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) Grubosci
blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych ci$nien roboczych
nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec przewodow miedzy podporami.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac¢ przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy pomocy specjainych tacznikow, z przektadkg
dzwiekochtonna filcowg lub gumowa. Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki
sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Kanaty izolowa¢ termiczne i paroszczelnie. Powierzchnie kanatdw przed natozeniem izolacji
doktadnie oczyscic i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkow izolacji doktadnie sklei¢ i
uszczelni¢ przy pomocy taSm aluminiowych samoprzylepnych. Izolacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/mK dla 0°C.

8. Przylacze wodociggowe

8.1. Opis przyjetego rozwigzania
Projekt obejmuje budowe przytacza wodociggowego do przedmiotowego budynku $wietlicy
wiejskiej. W sktad przytacza wchodzi:
- rury PEHD 100 SDR17 PN10 40/2,4mm — dtugos¢ 8,0 m
- opaska do nawiercania
- zasuwa z miekkim uszczelnieniem DN32 z skrzynkg zeliwng do zasuw

Wiaczenie projektowanego przytacza do istniejacej sieci wodociggowej wykona¢ za pomocq
opaski do nawiercania, odejécie od opaski wielkosci 40mm. Za wigczeniem zamontowac niezalezng
zasuwe DN32 z miekkim uszczelnieniem wyprowadzong do powierzchni terenu i zabezpieczong skrzynkg
zeliwng do zasuw (pokrywa o Srednicy min. 150mm). Pod skrzynka utozy¢ ptyte podktadowa.

Projektowane przytacze wprowadzi¢ do budynku przez rure ochronng Srednicy 63mm do
pomieszczenia porzadkowego.
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Na Scianie zewnetrznej zamontowa¢ zestaw wodomierzowy sktadajacy sie kolejno od strony wejscia
przytacza do budynku z:

- zawor odcinajacy skosny grzybkowy DN20

- wodomierz DN15 o R=160 klasy C montowany na konsoli ze stali nierdzewnej DN15 z
tacznikami kompensacyjnymi

- zawor odcinajacy skosny grzybkowy DN20

- zawor antyskazeniowy EA DN20

- zawor odcinajacy kulowy DN20

Wodomierz nalezy zamontowa¢ do konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej z regulacjq
przesuwng o wielkosci DN15. Wodomierz montowa¢ na wysokosci ~0,5m nad posadzkg w sposob
uniemozliwiajacy tworzenie sie w obrebie wodomierza poduszki powietrznej. Zgodnie z wytycznymi
producenta wodomierza (Apator) nie ma konieczno$ci montazu odcinkéw prostych przed i za
wodomierzem jesli przed wodomierzem nie ma podwojnego kolana.

Za zaworem odcinajacym po wodomierzu zamontowa¢ zawér antyskazeniowy EA DN20 dla
zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z normg PN-EN 1717:2003

8.2. Dobor wodomierza

Przeptyw obliczeniowy wody dla celéw socjalno-bytowych przyjeto w oparciu o obliczenia instalacji
wodnej:
Qv= 0,57 dmd/s = 2,05 m¥h
Dla warunkéw projektowych dobrano wodomierz:
Qw=0,6-0,8 Qn = 1,23 - 1,64 m3/h
Skrzydetkowy, suchobiezny, jednostrumieniowy JS1,6 DN15 o parametrach technicznych:
- przeptyw nominalny 1,6 m3h
- przeptyw maksymalny 2,0 m/h
- dtugos¢ zabudowy 110mm,
- ciezar 0,5kg

8.3. Materiaty

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE HD 100 SDR17 PN10 tgczonych za pomocg
zgrzewania czotowego. Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej powinny posiada¢ atest
dopuszczajacy je do uzytkowania przy przesytaniu wody do picia wydany przez COBRTI Instal Warszawa
oraz dopuszczenie higieniczne wydane przez Panstwowy Zakfad Higieny w Warszawie. Kazdy materiat
uzyty do budowy wodociggu musi posiadac certyfikat zgodny z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89
z dnia 25.08.19%4 r.).

8.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg PN-B-10736: 1999 "Roboty
ziemne”. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania". Minimalna gteboko$¢ przykrycia rurociagdw przyjeto 1,60 m.
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Przed rozpoczeciem wykopow wzdtuz trasy projektowanego wodociggu zostanie zdjeta warstwa
humusu i spryzmowana. Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewodow i
dokonaniu zasypki, nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i armatury zostanie rozplantowany
na nierownosciach terenu inwestycji lub wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora i postuzy do
zniwelowania terenu. Humus zostanie roztozony jako ostatnia warstwa zasypki wykopu. Posadowienie
rurociggu projektuje sie na wyrownanym i uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Obsypke
rurociggdw nalezy wykonac¢ piaskiem do wysokos$ci 0,30 m ponad rurocigg. W przypadku gdy grunt jest
piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako obsypka. Zasypywanie wykopdw rozdrobnionym gruntem
rodzimym.

Wykopy w obrebie zabudowy, stupéw energetycznych oraz kabli energetycznych nalezy wykonaé
recznie. Jesli to konieczne wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla
pieszych, a w uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych. Wykopy wykona¢ w obudowie petnej
lub rozkopem. Cato$¢ wykopow oznakowacé i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

8.5. Przejscia pod przeszkodami

Zasady ogoIne:

- przed przystapieniem do robot ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejace uzbrojenie
krzyzujace sie lub przebiegajace réwnolegle z projektowanym przewodem wodociggowym

-przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela, ktoremu dane
medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzic w obecnosci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

Wykopy w poblizu kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonywac recznie a na kable zatozyc¢ rury ochronne
dwudzielne.

8.6. Proéby, ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Probe cisnieniowg wykona¢ po utozeniu przewodu i czeSciowym zasypaniu (za wyjatkiem ztacz,
zasuw) na ci$nienie 1MPa na odcinku nie dtuzszym niz 500m. W przypadku wystgpienia na ztgczach rosy
lub przecieku w postaci kropel wody nalezy dokona¢ naprawy wymieniajacy uszkodzone elementy i
nastepnie ponownie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa. Wynik proby jest pozytywny jezeli w ciggu 60 min
manometr nie wykaze spadku ci$nienia wigkszego niz 0,01 MPa na kazde 100m badanego przewodu.
Badania prowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725.

Po przeprowadzeniu préb cisnieniowych projektowane przytacze nalezy przeptuka¢ pod
ciSnieniem roboczym z rurociggu magistralnego. Ptukanie powinno odbywac sie do chwili gdy woda z
rurociggu wyptywa catkowicie czysta. Po wykonaniu ptukania mozna przystapi¢ do dezynfekcji wodociagu
podchlorynem sodu.

Stezenie wolnego chloru w roztworze przygotowanym do dezynfekcji powinno wynosi¢ ok. 30
mg/l Cl, czyli ok. 1 dm3 podchlorynu sodu na 5000 litrbw wody. Rurocigg napetniony roztworem
podchlorynu sodu powinien by¢ pozostawiony przez 48 godzin po czym oprézniony i doprze przeptukany.
Przed oddaniem rurociagu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody przez
najblizszg stacje sanitarno-epidemiologiczng. Jezeli dezynfekowany odcinek wodociggu nie bedzie
wigczony do eksploatacji dtuzej niz 10 dni, nalezy ponownie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje.
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8.7. Znakowanie trasy wodociagu

Oznaczenie trasy wodociggu, a szczegoinie usytuowania armatury wykona¢ za pomocg tablic
oznaczeniowych. Tabliczki powinny informowa¢ o rodzaju uzbrojenia oraz S$rednicy przewodu
wodociggowego. Przewdd wodociggowy utozony w wykopie nalezy oznakowa¢ umieszczajac 30cm nad
przewodem tasme znacznikowg ostrzegawczo - sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadka stalowa.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru

9.1. Préby i odbiory techniczne

Préby i odbiory techniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
- Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ
- Wymaganiami montazowymi producentdw zastosowanych urzadzen
- Obowigzujgcymi przepisami i normami

9.2. Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

- montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

- zaloga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisow BHP

- Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — DZ nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

Projektant:
mgr inz. Michat Gronek
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10. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej

Samborzec, dnia 19.05.2022 r.

Znak: 1g.7012.27.2022

Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.05.2022 r., ustala sie warunki techniczne przytaczenia do
sieci wodociagowej dla nieruchomoscei:
1. Obiekt i jego charakterystyka.

1.1.
1.2

1.3.

Nazwa obiektu: Swietlica wiejska.

Lokalizacja obiektu: Budynek zlokalizowany na dziatkach o numerach ewidencyjnych 47
oraz 46 polozonych w obrebie miejscowosci Rylowice w gminie Samborzec.

Inwestor: Gmina Samborzec. Samborzec 43, 27-650 Samborzec.

2. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej.

2.2

2.3,
2.4,

2:5;

241,

Miejsce i rodzaj weinki: Wpigecia nalezy dokonaé¢ w istniejacy wodociag, poprzez
nawiertke wraz z zaworem odcinajacym i skrzynka wodociggowa od strony dziatki ewid.
nr 47 obreb Rytowice.

Rodzaj przytacza: Projektowane przylacze wodociaggowe wykonaé z rury PCV lub PE o
$rednicy dobranej na etapie projektowania, jednak nie wiekszej niz @40 mm.

Minimalna gleboko$¢ ukladania rur to 1,60 m.

Zasypke wykopow dokonaé gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego zageszezeniem.
Zabezpieczenia i pomiar poboru wody: szczelna zamykana studnia wodomierzowa
zlokalizowana maksymalnie 2,0 m. od granicy posesji lub wodomierz w pierwszym
pomieszezeniu w budynku liczac od strony wprowadzenia przylacza wodociggowego do
budynku, bezposrednio za $ciana zewnetrzna. Sposdb wykonania studni wodomierzowej
umozliwia¢ musi swobodny dostgp do wodomierza w celu dokonywania odezytdéw i
wymiany.

Za zestawem wodomierzowym zgodnie z normg PN-B-01706/Azl, odbiorca wody ma
obowigzek zastosowal zawor antyskazeniowy, zapewniajacy ochrone wody przed
wtornym skazeniem.

3. Wytyczne na etapie projektowania, wykonania i odbioru przylacza.

3.1,

33

3.4.

Zaprojeklowanie 1 wykonanie przytacza wodociggowego musi byé zgodne z warunkami
technicznymi wykonania, w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 (. z pozn. zm.) oraz z obowiazujacymi
przepisami szczegétowymi i normami.

. Przed rozpoczgeiem robét ziemnych nalezy uzgodnié istniejgce uzbrojenie podziemne z

instytucjami eksploatujgcymi te urzgdzenia.

Inwestor zobowigzany jest uzyskac¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w
nim robot od zarzadey drogi, jesli istnieje taka koniecznosé.

W przypadku gdy wlaczenie ma miejsce na dzialce, niebedgcej wlasnoécia Inwestora,
Inwestor zobowiazany jest uzyskaé pozwolenia od wlascicieli gruntow przy ewentualnym

1

19



wejsciu na tereny osob fizyeznych 1 prawnych. oraz uzgodni¢ przebieg i mozliwos¢
wykonania przylacza.

3.5. Wszystkie materiaty uzyte do budowy przylaczy powinny posiadaé stosowne certy fikaty
i aprobaty techniczne.

3.6. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy weinkach
roboty ziemne wykonywac tylko recznie.

3.7. Wykonujac przylacze przewiertem lub przeciskiem zastosowacé rurg oslonowa.

3.8. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.9. Wlgczenie do sieci wodociagowej moze nastapi¢ wytacznie pod nadzorem uprawnionego
pracownika Zakladu Gospedarki Komunalnej w Samborcu. W tym celu nalezy zglosi¢
wykonanie przylacza i gotowosé do whacezenia do sieci Zaktadowi Gospodarki
Komunalnej w Samborcu, tel. (15) 831 44 43 wew. 53 w godzinach od 730 4o 158,

.10. Po wykonaniu wigczenia do sieci wodociagowej, pracownik dokona ogledzin przylacza,
co bedzie stanowito pierwszy etap odbioru technicznego. W chwili ogledzin przylacze

musi byé w catodei wykonane oraz w stanie calkowicie odkrytym. Na okolicznos¢
wykonanych ogledzin pracownik ZGK w Samborcu sporzadza protokot, okreslajacy
prawidlowos¢ lub nieprawidtowosé wykonanych prac.

(V5]

3.11. Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia do Urzedu Gminy w Samborcu w ciggu 30 dni
od daty ogledzin przylacza:

e Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza przylacza (mapy zasadniczej oraz szkicu
polowego z zaznaczonymi dtugo$ciami i glebokosci wszystkich clementow przylgeza
oraz $rednicg przyltacza),

o Protokotu odbioru pasa drogowego po zakonczeniu robdt, wydanego przez zarzadeg
drogi, (jezeli wykonanie przylacza wymagato zajecia pasa drogowego),

Dostarczenie powyzszych dokumentéw oraz usunigeie nieprawidtowosei, (jezeli zostaty
stwierdzone), bedzie podstawa do przygotowania koricowego protokotu odbioru
technicznego przylacza, ktory bedzie stanowil ostatni etap odbioru technicznego, po
ktérym Inwestor powinien zawrze¢ umowe o zaopatrzenie w wodg. Niedostarczenie w
terminie 30 dni od daty ogledzin przylgcza dokumentéw wymaganych do odbioru
technicznego przylacza lub nieusuniecie nieprawidtowosei stwierdzonych w trakcie
ogledzin przytacza, moze skutkowaé odcigeiem dostawy wody przez ZGK w Samborcu
do czasu dostarczenia dokumentéw lub usunigcia nieprawidlowosci oraz podpisania
przez Inwestora protokotu odbieru technicznego i "Umowy o zaopatrzenie w wodg™,

3.12. Z chwila podpisania protokotu odbioru technicznego przytgcza Inwestor zobowigzuje sig
do udzielenia 36 miesigey gwarancji na wykonane przytacze.

3.13. Odebrane przylacze stanowic¢ bedzie wlasno$é Inwestora.

3.14. Warunki techniczne wazne sg przez okres 24 miesi¢ey od daty ich wydania.

Sporzadzit: Zatwierdzit:

INSPRIIGT ~ UPovainienia Wejr
';f‘,_ pozy i = %%43&7 ,

sewnetrznyvei

Sténinshi
CPLNSRI
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Mapa do celow projektowych
SKALA 1:500

ark. mapy 7.138.25.20.3 S S AR

i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera aperat techniczny wpisany k
WOj §Wl'§101 kie : do ewidencji materiatu paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznago #
Powiat: sandomierski Organ prowadzacy pafistwowy i ;
Gmina: 260907- 2 Samborzec e tarosta Sandowe sl
QObreb: 0016 Rylowice Identyﬁk:.ftor zgtoszenia pracy i :
Obirzkt: Rytowice dz. 46 — GU,66Y0 296 1022

Data p':Iy’ryw;ej weryfikagji i 3
1ZPG : GK.6640. 296 .2022 ?pean technicznego :08,\ 03 2027
Ukfad WSPOI' IZQdIl ch ostokqmyvplaski 12000/7 Nur‘ner i
Uki:d wysokosci :yKrcglrsztadt 86 s s st S‘V 6640296 202214

: Jestem §wiadomy odpowiedzialnosci e
Mapa zostala wykonana bez ustalenia obciazen gruntowych k:rs'ne;nza skiadanie mﬂﬁ obwindczet T 0D cTA U Pﬁ};ﬁgﬂ;g Ony
Wykonawca . UShlgl Geodezyjne - Al‘tul‘ Majkut Wykonawca prac geodezyjnych s :“;;‘:Z.":i‘.‘!gw /ff kut
Mape niniejsza wykonal : Stanistaw Majkut nr upr.3669 /1,3/ E-400 Tamohzeg / arl-Meieli 7117
. Nr upr/36849 J !

Wykonano: 04.03.2022r. GEODETA UPRAWNION F upr/3669

Stanistaw A
39-400 Tamobrzeg, ul
Nr upr. ]

Obiekt:

/

» Faza:
) 0 PROJEKT TECHNICZNY
'
\ \——‘/‘_’-‘-— — A

Inwestor: )
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Gmina Samborzec Nrrys.:
Rytowice - branza sanitarna Samb 43
Lokalizacja: amborzec 43, 1
dz. nr ew 46 i 47, obr. 0016 Rylowice 27-630 Samborzec
Gmina Samborzec
Skala:
Tytut . .
wsunku : Plan zagospodarowania terenu - br. sanitarna 1100
| Specjalnos¢: SANITARNA
Nr uprawnien: | Data: Podpis:
mgr inz. Michat Gronek
Projektant: upr. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen |LUB/O311/PWBS/20 |  (05.2022
cieplnych, gazowych, wodoc. i i
mgr inz. Szymon Bukata
Sprawdzajacy: | uer. wspec. instalacyinej w zakresie sieci,instalacji i urzadze |LUB/0303/PWBS/19 | 05,2022

o,
\\ QOQ )/) ‘.
s R, TN S g 1N
. 2,8 = i

Legenda:
- projektowana zewnetrzna instalacja kanalziacji sanitarnej
- projektowane przytacze wodociggowe

PVC d=160 - numer studzienki, $rednica
i=1,5% L=3,0m - rzedna terenu / rzedna dna studni

S1.@400 - materiat / $rednica
171.80/170.79 - spadek / diugosé

A5\
D

&

- “ Br-Psly
\ T

Q
= 0]
S1.2400
05 171.80/170.79
/NePVC d=160
i=1,5% L=23,6m
ZB - zbiornik na nieczystosci

A 4 . ciekle o poj. do 10 m3
— 171.80/170.44
v ‘ 48

N przylacze wodociggowe
\ /PEHD 40, L=7,8m

\\zasuv‘va dn32 Br-til

. % A X 3
Ww - wigczenie do istn.

sieci wodociggowe]




LS’ 2
58 @ RZUT PARTERU
PogEe @ ? ? ? ? ?
olg s | i i i [ [
rzedna dna | z S€ | i i i i i
S0m | o2 I I ! I !
170.84m n.p.n. A ! ! ! ! !
I i i i i i
) e ———— o

i i
IPVC d=160 i

5% =T m
=15% [=05m |
PVC d=160 FER OO pg gt

=1,5% L=1,2m ! =2,0% L=3,4m
T

PVC ¢=1
PVC d=160

@_ ......... — . . —. . ,.:.: .:.;.:.;.:.;v:.;.:_;, T —- T ;A;,;.;,;,;,;.;,;.;‘;,;.;,;.;,;u;,.;,;,;A;,. s 3' ........... _@

rzedna dna
-0,9m i
170.94m n.p.m.
|
i
i

5 56 6 6

Legenda:
ZECS PROJEKTOWANA:

1 Komunikacja Gres 5.15 m? _ . .. - . o N
WE mezceren e PR instalalacjo kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;]
Pomieszczenie porzadk. | Gres 145 m?

WC kobiet + niepetnospr. | Gres 4.85 m? . .
Przedsionek WG Gres 300w PVC d=160 - materiaf, $rednica [mm]
Aneks kuchenny Gres 9.40 m? T RY =2 0m —
Aocke e e i=1,5% [=3,0m - spadek [%], dtugosc [m]
RAZEM:|77.55 _|m’]
WEN numeracja pionu kanalizacj sanitarnej, $rednica [mm]

Obiekt: Inwestor: .
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci | oo o Nrrys.:
Rytowice - branza sanitarna
Lokalizacja: Samborzec 43, 2
dz. nr ew 46 i 47, obr. 0016 Rylowice 27-630 Samborzec
Gmina Samborzec
Tytul Skala:
u . .
wsunku: RZUL parteru - kanalizacja podposadzkowa 1100
Faza: Speci el
PROJEKT TECHNICZNY pecjalnos¢: SANITARNA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
mgr inz. Michat Gronek
Projektant: upr. stcieq instalacyjnej wzakresieh siot instalacji iurzadzen [LUB/O311/PWBS/20 | 05.2022
ciepinyeh, gazowych, wodoc. i
mgr inz. Szymon Bukata
Sprawdzajacy: wr. st[.:‘ecj. ins(alagy}nejwzakrasiar‘ sect instalacji i urzadzen LUB/0303/PWBS/19 | (05.2022
ciopinye, gazowych, wodoc. |




1
7w16x2.0

T

/mieszaczem,isz=38°C

owl4x2.

PVC ¢=1 PVC d=75
. | |
bateria umywalkowa z. . g | SIANCERNSE T L j— .
mieszaczem, T;m=38°C Lz
0)-2 e
60
. [ [
PVC T ! - !
» | elektryczny, Izbiornikowy, pionowy
—_ Przylacze [ odgrzewack cieptej wody : |
wodociagowe PE40 — : pojemnosd 30 dm® :
r.0. d=65mm , = 120 silanie 230V !
T :;xzo;o% :_@zos moc grzalki 1,5kW :
of--=— i - zakres regulacji 30-80°C i
i - anoda magnezowa
@_ ......... . . === ===
: cfo wywie analiqlacyjnej 0
© PCEN v
i pro
|

ol
82
i i
i i

i
bateria umywalkowa z

budynku |

Zestav'y wodomierzowy w=z amykanej szafce :

vadZonej ponad dach

o1

@ RZUT PARTERU
i
i
|
i

S8
= _®
2@
.......................... _@
HaQ
........... _@
s[2
of

wodomierzowej, natynkowo:
- zaw@rpdcinajacy grzyl
- wodomierz JS DN15, Q;=1,6 m3/h

- zawor odcinajgcy grzybkowy skosny DN20

Gr 0
RAZEM:|77.55

Uwaga:
Przewody rozprowadzajqce instalacji wodociggowej prowadzi¢ w warstwach posadzki.
Wszytskie podejscia instalacji kanalziacji sanitarnej oraz instalacji wodociqgowej do urzqdzeh
prowadzi¢ natynkowo w zabudowach urzqdzefi sanitarnych lub w listwach maskujqcych.
Zabrania sie naruszania konstrukcji scian i przerwania ciqgtosci warstwy izolacji.

wy skosny DN20")

5

instalacja wody zimnej
instalacja wody cieptej

instalacja wody zmieszanej (bateria umywalkowa z mieszaczem)

kanalizacja sanitarna

odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej
16x2,0 — woda zimna/ciepfa, $rednica przewodéw HT/PE—RT [mm)]

— numer pionu kanalziacji sanitarnej, materiat, srednica

Obiekt: Inwestor: .
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci | o oo o Nrrys.:
Rytowice - branza sanitarna
Lokalizacja: Samborzec 43, 3
dz. nr ew 46 i 47, obr. 0016 Rylowice 27-630 Samborzec
Gmina Samborzec
Tytul Skala:
u . .
wsunku: RZUL parteru - instalacje wod.-kan. 1100
PR T TEGHNICZNY | Specjalnosé:  SANITARNA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
mgr inz. Michat Gronek
Projektant: upr w e nstlacye) v ekiosio s, nsalad | uzagzen LUB/0311/PWBS/20 | (05.2022
Gepinyo gazowych, wooo.
mgr inz. Szymon Bukata
Sprawdzajacy: e s%ecj \nstalacnnejwzakresiehs\ec‘;, instalacji i urzadzen LUB/0303/PWBS/19 | (05.2022
ciopinya gazowych, wodoc. |




Wywiewka
kandlizacyjna
PVC d=160mm

odwodnienie zaworu bezpieczeristwa
wiqczyé przed syfon umywalki

elektryczny zbiornikowy

PO‘?QFZSWGgZ C.w.u. Bateria z mieszaczem
poj. 30dm Zm=38C
o
Zestaw wodomierzowy - / Bateria z mieszaczem
w natynkowej szafce .g Tzm=38C
zamykanej na kluczyk
olo
NI}
X%
o)
QT
2|z
N| O
IR
= d=50_Y,
d=110 t
[r-——— — - ==
d=110 \
Q) olo d=160 olo olo olo ole oo d=110  o|o olo d=160 olo olo d=110
he) bl (N I N M ol | NIV NN J|o 1
\ f— OF 928 QAR alx N = Qe bd
3 zZ|= Z|2 [z 2|z 2|2 (=2 Z|2 zZ|= 2|2 2|2
N N| O N|O N|JO N|O N|O N|O N|O N| O N|O N|O
Legenda:
— — instalacja wody zimnej
- — — -— instalacja wody cieptej
— — kanalizacja sanitarna
zw/cw 32x3,0 — woda zimna/ciepta, $rednica przewodéw HT/PE—RT [mm]
% — numer pionu kanalziacji sanitarnej, materiaf, Srednica
d=50 — érednica przewoddw kan. PP—HT [mm]
F — redukcja
Obiekt: Inwestor: N
. -~ rrys.:
Budovya budynk_u SW|eltI|cy wiejskiej w miejscowosci Gmina Samborzec
Rytowice - branza sanitarna
Lokalizacja: Samborzec 43, 4
dz. nr ew 46 | 47, obr. 0016 Rylowice 27-630 Samborzec
Gmina Samborzec
Tytul Skala:
u . . .
wsunku: ROZWinigcie instalacji wod.-kan. bls
PR T TEGHNICZNY | Specjalnosé:  SANITARNA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
. mgr inz. Michat Gronek
Projektant: upr w e nstlacye) v ekiosio s, nsalad | uzagzen LUB/0311/PWBS/20 | 05.2022
deplnya gazowych, wodoc.
mgr inz. Szymon Bukata
Sprawdzajacy:  |uer wspeq \nslalacnne]wzakresnehswec;mslalaq\|urzadzeh LUB/0303/PWBS/19 | (05.2022
Geplnyc gazowych, wodoc.




| |
iokap kuchenny zjo$wietleniem:
- kréciec wyrzutowy @160mm

> ¢ ® 9 @

wydajnosé 100-850 m3/RY)

i-
|- zasilanie 230V ! [

Vn=320mé|/h
vwzszc?m%

20°G 3255W

|

I . .

| I I
i sterownik grzejnikéw i wentylaciji
i - panel nascienny ]
| | |

5 B R S e—

ZECS PROJEKTOWANA: Legenda:
‘Kgmum\jam Gres. 5.15 m:
T o Wyl - wentylator wyciagowy:
o e o W2 peviiinge
6 |Aneks mcher’mv Gres 40 m?| - Opoznienie czasowe
7 |Sala spotkart Gres 010 _[m?] - klapa zwrotna
e - krociec przytaczeniowy @125
Legenda: - wydajnosé 50 / 100 m°/h
- zasilanie 230V
Sala spotkan - przeznaczenie pomieszczenia - moc 21W
20°C 3255W - temperatura obliczeniowa, obcigzenie cieplne
Wy3 - kanat wentylacyjny @200 osiatkowany z regulowang przestona,
Oznaczenia grzejnikéw elektrycznych: wyprowadzony do nasady hybrydowej dachowej.
- typ $cienny Nasada dachowa wciskana @200mm, wydajnosé 320 m°/h,
G.ele. S, _moc 500W zasilanie 24VDC, moc 6.8W.

500w - wymiar 500/400 mm (w/d)
Wwé4 - kanat wentylacyjny @160 z okapu kuchennego wyprowadzony do

- typ $cienny wyrzutni powierza dachowej.
Gl'O%'S'WS' - moc 1000W
- wymiar 500/650 mm (w/d) KP Kurtyna powietrzna:
- dlugos$¢ L=1200mm
- typ $cienny - zasilanie 230V
Gl'zeslg\'/v& - moc 1250w - moc 1-3kW
- wymiar 500/800 mm (w/d) _ 3
V,=320m>/h L .
Vo=320mih wydajnos¢ elementu wentylacyjnego
G.ele. k. -typ"suzarka" W
500W - moc 500W -%\— - kratki kompensacyjne / otwory w skrzydtach drzwi
_é_ - nawiewnik okienny 30m®h
Uwaga: .
Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni nieogrzewanego strychu NP @160 - nawietrzak okragly z grzatkg elektryczng &160, montowany 2,0m nad
strychu wykona¢ jako izolowane. R poziomem terenu, zasilanie 230V, moc 305W, wydajnosé 160 m/h.
Obiekt: Inwestor: .
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci | oo o Nrrys.:
Rytowice - branza sanitarna
Lokalizacja: Samborzec 43, 5
dz. nr ew 46 i 47, obr. 0016 Rylowice 27-630 Samborzec
Gmina Samborzec
Tytul Skala:
U . . . .
wsunku: RZUE parteru - instalacja ogrzewania i wentylacji | 1-100
Faza: Speci el
PROJEKT TECHNICZNY pecjalnos¢: SANITARNA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
mgr inz. Michat Gronek
Projektant: upr. stcieq instalacyjnej wzakresieh siot instalacji iurzadzen [LUB/O311/PWBS/20 | 05.2022
ciepinyeh, gazowych, wodoc. i
mgr inz. Szymon Bukata
Sprawdzajacy: upr.lws;:‘ecj.ins«alagnnejwzakrasiahs\en;insgalacji_ingdzeh LUB/0303/PWBS/19 | (05.2022
Gepinyeh, gazowyeh, wodoo i




nasada kominowa hybrydowa
@200, V=320 m/h,
zasilanie 24VDC, moc 6.8W

kominek wentylacyjny -
wyrzutnia dachowa @160

kominek wentylacyjny -

wyrzutnia dachowa @125 \
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wywiewka kanalizacyjna i $120 i
i
|

b
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ciepinych, gazowych, wodoc. i

Obiekt: Inwestor: .
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci | oo o Nrrys.:
Rytowice - branza sanitarna
Lokalizacja: Samborzec 43, 6
dz. nr ew 46 i 47, obr. 0016 Rylowice 27-630 Samborzec
Gmina Samborzec
Tytul Skala:
U
rysunku : RZUt daChU 1:100
Faza: . el
PROJEKT TECHNICZNY Specjalnos¢: SANITARNA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
. mgr inz. Michat Gronek
Projektant: upr. w speci. instalacyjnej w zakresie sieci, instalagii iurzadzen  |LUB/0311/PWBS/20 | 05.2022
cieplnych, L gazowych, wodoc. i iz i
mgr inz. Szymon Bukata
Sprawdzajacy: upr. w speci. instalacyine] w zakresie sieci, insalacii i urzadzen LUB/0303/PWBS/19 | (05.2022




ta$ma_znacznikowa

%Pro'\. zasuwa, obudowa, skrzynka uliczna

-3~ — zawdr odcinajgcy grzybkowy
— wodomierz JS DN15, Q=1,5m3/h

budynek

Zestaw

wodomierzowy

—&-— zawdr antyskazeniowy klasy ea

parter 0,00}

rura ochronna DN6S
przejscie szczelne

wigezenie do istn.
sieci wod.
| =
3 =
S (e
O O
a- 5
<& N
[SNES |
= 3
HIE 2
poziom por. 165.00 S =
S >
RZEDNA TERENU [m] N -
= =
= ¥
RZEDNA DNA RUROCIAGU [m] o =
= =
ZAGLEBIENIE DNA [m] 2 <
i=0,5%
MATERIAt /SPADEK PE-HD 40 -
DLUGOSC [m] 7.80
ODLEGLOSC [m] S S
WEZEE Wi B
| |
Obiekt: Inwestor: .
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci | o oo o Nrrys.:
Rytowice - branza sanitarna
Lokalizacja: Samborzec 43, 7
dz. nr ew 46 i 47, obr. 0016 Rylowice 27-630 Samborzec
Gmina Samborzec
Tytul Skala:
u . . .
wsunku : PTOfil podtuzy przytacza wodociggowego 1:100/100
PR T TEGHNICZNY | Specjalnosé:  SANITARNA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
mgr inz. Michat Gronek
Projektant: upr w e nstlacye) v ekiosio s, nsalad | uzagzen LUB/0311/PWBS/20 | (05.2022
Gepinyo gazowych, wooo.
mgr inz. Szymon Bukata
Sprawdzajacy: upr.‘wsfcj \nstalacwnejwzakresiehs\ec‘;, instalacji i urzadzen LUB/0303/PWBS/19 | (05.2022
ciopinya gazowych, wodoc. |




}po(te( 0,00

budynek

rurg ochronna DN250

1:100

1:500
poziom por. 165.00

ciekfe, poj.

RZEDNA TERENU [m]

RZEDNA DNA RUROCIAGU [m]

170.44 | 171.80 | szczelny zbiornik na nieczystosci ciekfe

170.84 | 171.84 | wyjscie z budynku — rura ochronna
170.79 | 171.80 |proj. studzienka k.s. ér. 400mm

ZAGLEBIENIE DNA [m] SIS 8
G i=1,5%
MATERIAt /SPADEK Vol dtdons | PYG-U d=i60m
DEUGOSC [m] 3,00 23,60
2z o o =2
ODLEGLOSC [m] g s
WEZEL B I b

Szczelny zbiornik
na nieczystosci

do 10m

Obiekt: Inwestor: N
. L rrys.:
Budovya budynk_u SW|eltI|cy wiejskiej w miejscowosci Gmina Samborzec
Rytowice - branza sanitarna
Lokalizacja: Samborzec 43, 8
dz. nr ew 46 i 47, obr. 0016 Rylowice 27-630 Samborzec
Gmina Samborzec
Tytul Profil podtuzy zewnetrznej instalacii Skala:
rysunku kanalizacji sanitarnej 1:100/500
Faza: . el
PROJEKT TECHNICZNY | Specjalnos¢: SANITARNA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
mgr inz. Michat Gronek
Projektant: upr w e nstlacye) v ekiosio s, nsalad | uzagzen LUB/0311/PWBS/20 | (05.2022
clepinya gazowych, wodoc. |
mgr inz. Szymon Bukata
Sprawdzajacy: e Sﬂecj \nstalacwnejwzakresiehs\ec‘;, instalacji i urzadzen LUB/0303/PWBS/19 | (05.2022
ciepinya gazowyeh, wodoc. |




