NAWIAZANIE DO ISTNIEJACEGO TERENU

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D

KM 2+435
SKALA 1:20
POBOC/E PROJEKTOWANA JEZDNIA POBOC/ZE RoW
D | |
50,00 350 00,00
D |

\
WYKONANIE POBOCZY Z FREZOWINY ‘
GRUBOSC 5cm WYKONANIE POBOCZY 7 FREZOWINY \

GRUBOSC Scrm

— "~ 6%-8%

ST ORI

NAWIAZANIE DO ISTNIEJACEGO TERENU

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4cm

. ODMULENIE ISTNIEJACEGO ROWU,
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 4cm PRZYCIECIE SKARP

Podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 mm grubos$¢ 20cm
Istniejgca konstrukcja jezdni grubos¢ 10cm - 20cm

Podtoze G1 - grunt rodzimy

Wrzesien 2023
TYTUL "Remont gminnej drogi publicznej nr 119979D w miejscowosci ]
PROJEKTU Szklarnia". Skala 1:20
Rysunek nr 5
TYTUL "
RYSUNKU PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D, KM 2+435

GMINA MIEDZYLESIE

INWESTOR Pl. Wolnosci 1, 57-530 Miedzylesie

ASYSTENT o . numer uprawnlefi podpls
PROJEKTANTA | MAr inz. Pawet Sijka

numer uprawnlef podpls

PROJEKTANT | inz. Stanistaw Sijka NBGP.V-7342/3/56/98
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