1. Zjazd linowy

Elementy konstrukcyjne wykonanez profili stalowych.
Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo.
Urzadzenie montowane w stopach betonowych.
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2. Hustawka bocianie gniazdo 3. Karuzela klasyczna z kierownica 4. Zadaszenie 3x9m /wiata drewniana/
Elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych. Wykonane z elementéw stalowych ocynkowanych i malowanych 4 H
Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo. proszkowo. Podest karuzeli z blachy stalowej ryflowane;j. 4A. taWOStQi ZX7m /d r_e.wnl_any/ . o
Urzadzenie montowane w stopach betonowych. Siedzisko Karyzela podwdjnie tozyskowana - fozyska stozkowe. Elementy konstrukcyjne wykonane z profili drewnianych zabezpieczonych ciénieniowo
zawieszone na taricuchu technicznym kalibrowanym ze stali Urzadzenie montowane w stopie betonowe;j. przed dziataniem czynnikow atmosferycznych w klasie IV. . .
nierdzewnej. Hustawka wyposazona w siedzisko typu orle Wiata pokryta gontem papowym, dach zabezpieczony rynnami i rurami spustowymi w
gniazdo. kolorze szarym.
. Urzadzenie montowane na kotwach stalowych w stopach betonowych.
- T — I~ Wymiary wszystkich elementdw konstrukcji nalezy zweryfikowac i wykonaé zgodnie ze
Vs AN spacyfikacjg techniczng wybranego producenta po wykonaniu odrebnej dokumnetacji
/ AN technicznej.
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5. Stojak na rowery 6. tawka z oparciem - 7szt. 7. Kosz na odpady - 5szt. 8. Tablica informacyjna

Elementy konstrukcyjne wykonane Elementy konstrukcyjng wykonane z _proﬁli !(osz stlaowy z daszkiem w kolorze Elementy konstrukcyjne wykonane z profili
2 profili stalowych. stalowych cynkowane i malowanych i jasnoszarym. stalowych.
Elementy stalowe cynkowane i malowanych proszkowo. Urzadzenia montowane w stopie betonowe;j. Elementy stalowe cynkowane i malowane

Drewno zabezpieczone ci$nieniowo przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych w IV
klasie.

Urzadzenie montowane w stopach betonowych.
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malowane proszkowo. Urzadzenie
montowane w stopie betonowej.

proszkowo. Urzgdzenie montowane w
stopie betonowe;j.

@
e

Opis urzadzen:

Urzadzenia zgodne z norma PN-EN 1176, podstawowe
wymiary podano na rysunkach w dokumentacji.

Specyfikacja urzadzen:

1. Elementy konstrukcyjne wedtug opiséw.
Wymiary wszystkich elementéw konstrukcji nalezy
zweryfikowac i wykonac zgodnie ze spacyfikacja
techniczng wybranego producenta po wykonaniu

odrebnej dokumnetacji

techniczne;j.

140 ® 49 4 @ 460, 2. Szczegdty wedtug kart technicznych wybranego
producenta.
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