11. Orbitrek i motyl

Urzadzenia montowane na pylonie.

Wymiar urzadzenia szer.86x dt.270x wys.174cm.
Minimalne wymiary fundamentu pod pylonem
500 x 500 x 500 mm. Fundament pod urzadzeniem
100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne
wymiary fundamentu 500 x 300 x 200 mm.
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14. Drabinka i fawka

Urzadzenia montowane na pylonie.

Wymiar urzadzenia szer.130x dt.156x wys.170cm.
Minimalne wymiary fundamentu pod pylonem
500 x 500 x 500 mm. Fundament pod urzgdzeniem
100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne
wymiary fundamentu 500 x 300 x 200 mm.
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12. Jezdziec i narciarz

Urzadzenia montowane na pylonie.

Wymiar urzadzenia szer.95x dt.315x wys.170cm.
Minimalne wymiary fundamentu pod pylonem
500 x 500 x 500 mm. Fundament pod urzadzeniem
100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne
wymiary fundamentu 500 x 300 x 200 mm.

13. Wioslarz i prasa nozna

Urzadzenia montowane na pylonie.

Wymiar urzgdzenia szer.164x df.138x wys.170cm.
Minimalne wymiary fundamentu pod pylonem
500 x 500 x 500 mm. Fundament pod urzgdzeniem
100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne
wymiary fundamentu 500 x 300 x 200 mm.
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15. Biegacz

Urzgdzenie montowane na pylonie.

Wymiar urzgdzenia szer.75x dt.270x wys.170cm.
Minimalne wymiary fundamentu pod pylonem
500 x 500 x 500 mm. Fundament pod urzgdzeniem
100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne
wymiary fundamentu 500 x 300 x 200 mm.
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Opis urzadzen:

Urzadzenia zgodne z normg PN-EN 1176, podstawowe
wymiary podano na rysunkach w dokumentacji.

Specyfikacja urzadzen sitowni:

1. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

2. Urzadzenie montowane na stopie betonowe;.

3. Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu.

4. Szczegoty wedtug kart technicznych wybranego producenta.
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