1. Zestaw zabawowy

Elementy konstrukcyjne wykonane z profili drewnianych zabezpieczonych

ci$nieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferyc
Szer. 661cm x df. 235cm x wys. 320 cm

Elementy zestawu:
- wieza h=0,6m
- wieza h=1,0m

znych w klasie IV.

Strefa bezpieczenstwa: 1011x535 cm - podest 0,6m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 100 cm - $lizg
- schodki
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7 S~ - przejécie tubowe
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3. Tablica informacyjna - 2szt.

Elementy konstrukcyjne wykonane z profili
stalowych.

Elementy stalowe cynkowane i malowane
proszkowo. Urzadzenie montowane w
stopie betonowe;.
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7. Kosz na odpady - 5szt.

Kosz stlaowy z daszkiem w kolorze
jasnoszarym.
Urzadzenia montowane w stopie betonowe;.

2. Karuzela klasyczna z kierownica

Wykonane z elementéw stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo. Podest karuzeli z blachy stalowej ryflowanej.
Karyzela podwdjnie tozyskowana - tozyska stozkowe.

Urzadzenie montowane w stopie betonowej.
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6. Zadaszenie 3x5m

4. Stojak na rowery

Elementy konstrukcyjne wykonane
z profili stalowych.

Elementy stalowe cynkowane i
malowane proszkowo. Urzadzenie
montowane w stopie betonowe;j.

imimimi
140 %

5. tawka z oparciem - 7szt.

Elementy konstrukcyjne wykonane z profili
stalowych cynkowane i malowanych i malowanych
proszkowo.

Drewno zabezpieczone ci$nieniowo przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych w IV klasie.
Urzadzenie montowane w stopach betonowych.

=
185

8. Gry podwdrkowe

Klasy 120x240 cm
Szachownica 160x160 cm
Labirynt2 sredni 430x430

Gry podwdrkowe wykonane sg z materiatu termoplastycznego ktéry cechuje sie duza

492 %i

odpornoscia na warunki atmosferyczne, UV — kolory nie bledng i utrzymujg swoja
intensywnosc i zawierajg elementy antyposlizgowe. Elementy gier wykonane sg z
prefabrykowanej masytermoplastyczne;j.

Wymiar urzadzenia:
- 300 x 500 cm, wysokos¢ 350 cm

Elementy konstrukcyjne wykonane z profili drewnianych zabezpieczonych
cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie IV.
Wymiary wszystkich elementéw konstrukcji nalezy zweryfikowac i wykonaé
zgodnie ze spacyfikacjg techniczng wybranego producenta po wykonaniu
odrebnej dokumnetacji techniczne;j.

300

Opis urzadzen:

Urzadzenia zgodne z normg PN-EN 1176, podstawowe
wymiary podano na rysunkach w dokumentacji.
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