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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Niniejszym oswiadczam, iz:
Dokumentacja doposazenia placu zabaw na Os. Kopernika w Swiebodzinie, na dziatce
nr 186/1, obreb Swiebodzin - miasto

jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz zostata wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003

1. Zakres robét dla planowanego zamierzenia budowlanego obejmuje zagospodarowanie
fragmentu istniejacego placu zabaw - doposazenie, zlokalizowanego na Os. Kopernika
w Swiebodzinie, na dziatce nr 186/1, obreb Swiebodzin - miasto.

2. Projektowane obiekty matej architektury nie sg obiektami o skomplikowanej konstrukcji.
W zagospodarowaniu dziatki nie ma elementdéw, ktére mogtyby stworzyé bezposrednie
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Podczas realizacji inwestycji nie bedzie wystepowac zagrozenie bezpieczeistwa zwigzane
z pracami budowlanymi, ktére bedg wykonywane na powierzchni terenu. Oprécz
wymienionych robét (montazu gotowych urzadzen) nie beda wykonywane inne roboty
budowlane mogace spowodowac zagrozenie bezpieczeAstwa i zdrowia wyszczegdlnione
w paragrafie 6 rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.)

4. Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepisdw BHP i p.poz.

Kierownik robdt okresli sposdb realizacji robot budowlanych oraz wskaze srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzér
kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu
i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.
Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy
przeprowadzié szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne). Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac¢ wytgcznie pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odbyé przeszkolenie w zakresie bezpieczeAstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.



Przed przystagpieniem do wykonywania robdét, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania srodkdw
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowa przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
Nr7, poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102
poz. 507 z 1995r.)
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

. Mapa zasadnicza
. Wizja lokalna
. Koncepcja zagospodarowania terenu zaakceptowana przez Inwestora

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest instalacja dodatkowych urzadzen zabawowych dla dzieci
(doposazenie) w obrebie istniejagcego placu zabaw na Os. Kopernika w Swiebodzinie, na
dziatce nr 186/1, obreb Swiebodzin - miasto. W ramach inwestycji zostanie réwniez
przesunieta istniejgca piaskownica — szczegdty wedtug rysunku zagospodarowania.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Fragment terenu, na ktéorym planowana jest inwestycja, pokryty jest w chwili obecnej
nawierzchnia trawiasta.

4. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Obszar objety zamierzeniem budowlanym zlokalizowany jest na terenie ochrony krajobrazowe;j
historycznego zespotu urbanistyczno — krajobrazowego miasta Swiebodzin (wskazanej w decyzji
o wpisie do rejestru zabytkéw pod nr 59 2165).

Dla planowanej inwestycji w dniu 08.10.2020 Lubuski Wojewédzki Konserwator Zbytkéw wydat
decyzje nr ZN.5142.272.2020 udzielajgcg pozwolenia na realizacje robdt budowlanych
polegajacych na doposazeniu placu zabaw.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)J
Obszar inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenu gérniczego.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby projektu przyjeto posadowienie w prostych warunkach gruntowych. W razie
stwierdzenia w trakcie wykonywania prac budowlanych warunkéw gruntowych
odbiegajgcych od normy, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem celem
ustalenia dalszego postepowania. Na etapie realizacji budowy nalezy sprawdzi¢ nosnosc
gruntu w poziomie posadowienia.



7. INFORMACIA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH ORAZ
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Dla terenu objetego inwestycjg nie wystepujg, ani nie przewiduje sie wystepowania zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw.

8. REALIZACJA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NIE NALEZY DO
SKOMPLIKOWANYCH, ALE WYMAGA OPRACOWANIA PLANU ,,BIOZ”.

9. OBSZAR ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI ZAMYKA SIE W GRANICACH DZIALKI.
10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W obrebie istniejgcego placu zabaw planuje sie instalacje hustawki wahadtowej dla dzieci
oraz zadaszenia (wiaty) o wym. 3m x5m. Nawierzchnig w zasadniczej czesci placu bedzie
trawa. Pod hustawka, wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami normy nawierzchnia
z piasku (gr. min. 30cm). Na obrzezach zaleca sie wykonanie geowtdkniny w celu
nieroznoszenia piasku poza strefe bezpieczna.

Przed przystapieniem do prac nalezy miejsce montazu oczysci¢ z nieczystosci, zdemontowac
urzadzenia przeznaczone do rozbidrki, a nastepnie przygotowaé teren pod nowg
nawierzchnie i zamontowac projektowane urzadzenia.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznych oraz remont i odtworzenie nawierzchni w rejonie
instalacji urzgdzen poza zakresem kosztorysu (wedtug odrebnej wyceny).

Lista projektowanych urzadzen:

1. Hustawka wahadtowa z siedziskiem kubetkowym

2. Zadaszenie 3m x 5m

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych,
zaprojektowane i zgodne z Polskimi i Europejskimi Normami.

Urzadzenia winny posiadac¢:

. aktualny certyfikat lub deklaracje zgodnosci PN-EU
. tabliczke znamionowa

. karte techniczng urzadzenia

. instrukcje uzytkowania

. instrukcje konserwacji

Instrukcja uzytkowania elementow matej architektury
Urzadzenia placu zabaw przewidziane dla tej inwestycji przeznaczone sg do uzytkowania
przez dzieci od 3 — 15 lat.



Przygotowanie terenu

Przed montazem urzadzen nalezy wykonac prace zwigzane z korytowaniem terenu, aby
przygotowaé odpowiednig i bezpieczna nawierzchnie z piasku — prace prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej.

Instalowanie

Elementy nalezy montowaé w miejscu zapewniajgcym minimalny wolny obszar okreslony dla
kazdego urzadzenia - strefy bezpiecznego upadku wedtug rysunkéw szczegétowych. Podczas
wykopow nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na sieci uzbrojenia terenu i przy montazu
urzadzen zachowaé wymagane odlegtosci oraz nie naruszy¢ w zaden sposdb przebiegajacych
instalacji.

Montaz

Urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami
producenta:

- montaz mechaniczny wykonuje producent urzagdzen rekreacyjnych

- nalezy wyznaczy¢ wolny obszar

- wyznaczy¢ punkty centralne w strefie wg dowolnie przyjetego schematu

- wykona¢ wykopy pod fundamenty o wielkosci zaleinej od urzadzenia, nasigkliwos$é
fundamentéw nie powinna przekracza¢ 5%, stopien mrozoodpornosci nie mniejszy niz F25,
beton wytrzymatosci B15, mozliwe jest réowniez stosowanie fundamentéw w postaci
elementow prefabrykowanych

- ustali¢ kolejnos¢ montazu tak, aby byto mozliwe montowanie poszczegdlnych elementéw
w odpowiedniej kolejnosci, poszczegdlne elementy fgczone w sposdb trwaty stanowigce dla
siebie podparcie

- sprawdzi¢ i wypoziomowaé wszystkie elementy przed zalaniem fundamentéw, zwrdcié
szczegblng uwage poziome belki, na ktérych mocowane sg hustawki, przeplotnie lub belki
ruchome

- wykopy pod fundamenty zala¢ betonem B15 i uksztattowac wierzch fundamentu, nastepnie
uzupetni¢ gruntem oraz nawierzchnig (wszystkie elementy mocujgce urzadzenia
z fundamentami powinny byé usytuowane min 50 mm ponizej poziomu gleby, czy innej
uzytej nawierzchni), przestrzen w wykopie wokét stopy fundamentowej przed
zabetonowaniem wypetnié pospdtka i zagescic¢ przez ubijanie lub polewanie woda

- roboty monterskie przy urzadzeniach powinny wykonywa¢ minimum dwie uprawnione
osoby



Schemat fundamentowania w przypadku konstrukcji no$nej drewnianej jest nastepujgcy:

schemat osadzenia belki drewnianej w kotwie metalowej

stup nosny - belka drewniana s,

znak poziomu podstawowego

pltaszczyzna zabawy

kotwy metalowe, dt. 850 mm

fundament - beton B15

70 |

Dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

- emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych lub ptynnych — nie wystepuje

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — nie wystepujg

- emisja hatasu i wibracji — nie wystepuje

- wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne — brak negatywnego wptywu

Uwagi koricowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami
i normami.
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