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PRZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BOBOLICACH PRZY UL. SZKOLNEJ NA PRZEDSZKOLE KONSTRUKCJA

ADRES: 76-020 BOBOLICE
UL. SZKOLNA 1

INWESTOR: Gmina Bobolice
76-020 Bobolice, ul. Ratuszowa 1

PROJEKTANT: KONSTRUKCJE
INŻ. PETER BOHRANDT

NR UPRAW.
35/81/Lw

PODPIS

NR RYS.

ARCHITEKTURA PROJEKT - arch. Jurkiewicz Ireneusz
59-300 Lubin, ul. Słowackiego 19/4
tel. 669 645 652, ireneusz.jurkiewicz@gmail.com
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rozbiórka wypełnienia z cegły pomiędzy
belkami w stropie Kleina nad klatką
schodową, o pow. docelowej każdego z
otworów 1.05 m2, lokalizację rozbiórek
dostosować do dokonanej wcześniej
lokalizacji klap oddymiających w połaci
dachowej

W strefach brzegowych rozebiórek
odcinkowych wypełnień międzybelkowych
stropu, prostpodle do belek stropowych
lokować dwuteowniki o wsokości równej
wsokości belek stropowych, minimum I140.
belki krawędziowe spawać stopkami z
belkami stalowymi stropu

Elementy nowoprojektowane i podlegajace modyfikacji
lub wymianie oznaczono kolorem granatowym
Uwaga: Ściany nowe stanowiące elementy odddzielenia
pożarowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie tynkowane.
Ścianki działowe nie stanowiące elementów oddzielenie
pożarowego o konstrukcji lekkiej z płyt g-k na ruszcie
systemowym wg branży - architektura

Elementy konstrukcyjne zaznaczono kolorem zielonym

Uwaga: Elementy konstrukcyjne opisano w części opisowej:
"opis elementów konstrukcyjnych".
Beton C20/25
Stal zbrojeniowa A-IIIN i A-I
Stal kształtowa S235JR


