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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1
1/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.1/0354-05 m2
0.75"0.75+1.15*1.40 m?2 2.173
RAZEM 2.173
2|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m2
d.1/1023-06 nych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 ( w kolorze
brazowym)
0.75*0.75 m2 0.563
RAZEM 0.563
3|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m2
d.1/1023-09 z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.15%1.40 m?2 1.610
RAZEM 1.610
4|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw drewnianych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.1|0321-01 ana- |cegiet
logia
1.25+0.80 szt. 2.050
RAZEM 2.050
5/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw blaszanych, z blachy powlekanej szt.
d.1/0321-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 3 0601-|Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na scia- |m2
d.1]01 nach, filarach, pilastrach
10.0+15.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
7/KNNR 3 0601-|Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stro- |m2
d.1]02 pach ptaskich, belkach i schodach
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
8/KNNR 3 0603- | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach |[m2
d.1]01 bez osiatkowania
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
9|/KNNR 3 0603- | Tynki wewn.zwykte kat. 11l wykonyw.recznie na stropach i podcia- |m2
d.1/03 gach bez osiatkowania
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
10/KNR AT-12  |Okfadziny strop6w z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalo- |m2
d.1/0202-02 wej konstrukcji no$nej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile
CD i uchwyty ES
analogia 12.35 m2 12.350
RAZEM 12.350
11|KNR AT-12  |Oktadziny stropdéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalo- |m?2
d.1/0202-05 wej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z
wetny mineralnej
analogia 12.35 m2 12.350
RAZEM 12.350
12/KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg |m2
d.1|05 uwaga emulsyjng z przetarciem tynkéw - klatki schodowe
p.tab.
109.35-20.0-12.35 m?2 77.000
RAZEM 77.000
13|KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg |m?2
d.1|04 uwaga emulsyjng z przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe
p.tab.
20.0+12.35 m?2 32.350
RAZEM 32.350
14/ KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg olejna z jedno- |[m2
d.1|06 uwaga krotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
p.tab.
44.38 m?2 44.380
RAZEM 44.380
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotdéw) o wyso- |m
d.11207-02 kosci do 20 cm
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
16/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wew- m?2
d.1/1206-01 netrznych scian bez szpachlowania - klatki schodowe(policzki
z.52.2.3. schoddw)
17.480.20 m?2 3.496
RAZEM 3.496
17|KNR 4-01 Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - ramiakéw pionowych |szt.
d.1/0902-01 bez rozbierania skrzydet
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3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 4-01 Wstawienie listew prostych lub zaokraglonych o dtugosci do 1.0 |szt.
d.1/0912-03 m w krawedziach elementéw stolarki
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i |szt.
d.1/0903-01 balkonowych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki |m?2
d.1/1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0.46"0.90"14*2+19.60+1.0*2.0*2*2.75+0.80*2.0*1.75%4 m?2 53.392
RAZEM 53.392
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow m2
d.1/1212-08 ozdobnych
analogia 19.60*0.85 m2 16.660
RAZEM 16.660
22|KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby z balustrady. m2
d.1/1310-13
analogia 16.60 m2 16.600
RAZEM 16.600
23|Kalkulacja Petna renowacja posadzki z lastrico obejmujaca czyszczenie, szli-|m2
d.1|wlasna fowanie, uzupetnienie drobnych ubytkéw masa lastrico, polerowa-
nie, impregnacje.
11.90 m?2 11.900
RAZEM 11.900
24|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych ele- |szt.
d.1/1209-12 mentéw o powierzchni do 0.75 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg |m2
d.1]01 wapienng ( strych i piwnica)
260.0 m2 260.000
RAZEM 260.000
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych|m
d.1/1212-28 o $rednicy do 50 mm
25.0+3 m 28.000
RAZEM 28.000
27|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalo-  |szt.
d.1/0354-15 wego
2.0+4.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|Kalkulacja Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych ze- m?2
d.1|wlasna wnetrznych , ramowo-ptycinowych, tukowych, wg. zdjecia - odtwo-
rzenie istniejgcych profilii (gr. min. 68 mm, wypetnienie ramy pa-
nelem termoizolacyjnym,szklenie szybg zespolona,bezpieczng
P2+ folia PVB ,szczebliny zewnetrzne, trzy zawiasy, zamek elek-
tromagnetyczny, malowanie lakierobejca, klucze dla lokatoréw- 4,
0 szt) z obrébkg osadzenia.
1.18*2.30+1.0*2.25 m?2 4.964
RAZEM 4.964
29|kalk. wtasna |Naprawa schodoéw wraz z murkami od strony elewac;ji tylnej (usu- |kpl
d.1 niecie odspojonych fragmentéw, zastosowanie systemowych za-
praw do reprofilacji ubytkow betonu),wykonanie oktadziny z masy
lastryko ptukanego na schodach i murkach,malowanie fragmentu
elewacji wokot drzwi wejsciowych ( opaska) farbami elewacyjny-
mi silikatowymi( z przygotowaniem powierzchni),- wg zdjecia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|kalk. wtasna |Naprawa schod6éw wraz z murkami od strony elewac;ji frontowej |kpl
d.1 (oczyszczenie kamiennych stopni i murkéw, uzupetnienie spoino-
wania, malowanie opaski wokét drzwi wejsciowych farbami elewa-
cyjnymi silikatowymi( z przygotowaniem powierzchni)j- wg zdjecia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|kalk. wtasna |Osadzenie wycieraczki metalowej z ptaskownika,odstep pomiedzy|kpl
d.1 pretami 14 mm, ocynkowanej ogniowo o wym 60x40 cm, otwiera-
nej,
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32|kalk. wtasna |Demontaz i montaz skrzynki na listy ( przetozenie w inne miejsce) |kpl
d.1
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|kalk. wlasna |Montaz balustrady metalowej kutej na schodach od strony elewa- |m
d.1 cji tylnej (wys. 1,10 m)
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2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.1/0108-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km
4.80 m3 4.800
RAZEM 4.800
35/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1/0108-20 nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢-14
4.80 m3 4.800
RAZEM 4.800
36|kalk. wlasna  |Utylizacja gruzu m3
d.1
4.80 m3 4.800
RAZEM 4.800
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