AKRA

KONSERWACJA DZIEL SZTUKI

SIEDZIBA: 30 — 392 KRAKOW, UL. JANA PILTZA 35/101
BIURO: 30 — 101 KRAKOW, AL. KRASINSKIEGO 18/6
TEL. (012) 658-69-85, 606 724 972, 600 712 422
www.akrakds.pl  e-mail: akraakra@wp.pl

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

ZABYTKOWEJ KAPLICZKI DOMKOWEJ
PW. MATKI BOSKIEJ SNIEZNEJ
[PW. SW. MARCINA]

PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 969

W GRYWALDZIE.

Krakéw, grudzien. 2023r. Opracowal: mgr Radomir Palka


http://www.akrakds.pl/

SPIS TRESCI

OPIS INWENTARYZACYJNY | JEGO INTERPRETACJA
ZAGADNIENIA HISTORYCZNE | OPIS FORMY
ARCHITEKTONICZNEJ

BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU

STAN ZACHOWANIA

PRZYCZYNY ZNISZCZEN

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

10
11
14



OPIS INWENTARYZACYJNY | JEGO INTERPRETACJA

e Miejscowosé: Grywald, gm. Kroscienko n./D., woj. matopolskie

e Lokalizacja: przy drodze wojewodzkiej nr 969

e Wilasciciel: parafia rzym.- kat. w Grywatdzie

e Rodzaj i tytul obiektu: kapliczka domkowa

e (Czas powstania: 1pot. XIXw.

e Autor: nieznany

e Rejestr zabytkow nr: 27/1171 gminna ewidencja zabytkow

e Material i technika wykonania: kapliczka typu domkowego, murowana z
kamienia tamanego i cegly, niepodpiwniczona, tynkowana, 1 kondygnacyjna +
stryszek, brak detalu architektonicznego. Drzwi wejsciowe sg drewniane,
dwuskrzydtowe, cze$ciowo przeszklone, przed nimi metalowa krata. We
wnetrzu drewniane antepedium i ludowy, neogotycki oltarz. Wiezba dachowa
drewniana, dach pokryty blachg. Nad dachem sygnaturka kryta blachg
zwienczona krzyzem.
Na flankach elewacji frontowej po 2 przypory. Okragle okno w zwienczeniu el.
frontowej i po jednym otworze okiennym w el. bocznych.

o Ksztalt obiektu: kapliczka domkowa o rzucie prostokata 4,3m x 6,3m,
niepodpiwniczona, o tacznych wymiarach elewacji: ok. 80m?, dach kalenicowy,

dwuspadowy z sygnaturka.

Opracowal:
konserwator dziel sztuki

mgr Radomir Palka

DYPLOM ASP KRAKOW
NR 5664 z 3.1.2002r.



ZAGADNIENIA HISTORYCZNE | OPIS FORMY ARCHITEKTONICZNEJ

Kapliczka typu domkowego stoi na skraju drogi wojewodzkiej nr 969, na dziatce nr 695/1. Obiekt
ten jest przyktadem kapliczki domkowej z sygnaturkg z 1 pot. XIXw. Kapliczka wzniesiona jest
na rzucie prostokata 4,3m x 6,3m, murowana z kamienia tamanego i cegly, w calosci otynkowana,
malowana na biato, z wyodrgbnionym cokotem oraz dwuspadowym dachem krytym blachg. Na
dachu, nad zwienczeniem el. frontowej, znajduje si¢ sygnaturka, cato$¢ pokryta jest malowang
blachg. Sygnaturke wienczy stalowy krzyz, pod nig, w szczycie zwienczenia jest drewniany tuk
wsparty na 2 wspornikach. Wigzba dachowa jest drewniana. Brak jest rynien i rur spustowych.
Flanki kapliczki podkreslaja przypory wzmacniajace konstrukcje po dwie z kazdej flanki
kapliczki. Przypory przylegajace do el. frontowej sg wyzsze, si¢gaja potowy dachu. Przykryte sg
czterospadowym, blaszanym, zadaszeniem zwienczonym prostym pinaklem, réwniez z blachy.
Tynki od goéry zamyka prosty gzyms, okalajacy elewacje budowli - za wyjatkiem frontowej. Na
elewacji frontowej znajduje si¢ prostokagtne wejscie z potokraglym naswietlem, drewnianymi
drzwiami, z podziatem na plyciny (4 goérne ptyciny wypehia przeszklenie). Nad drzwiami, w
tympanonie znajduje si¢, okragte okienko ze stylizowanymi podziatami. Ponizej okienka znajduje
si¢ stalowy $ciag. W elewacjach bocznych znajduja si¢ drewniane okienka, zwienczone trojkatnie
— po jednym na kazdg ze stron.

Whetrze kapliczki przykryte jest drewnianym stropem imitujacym sklepienie kolebkowe. Sciany
sg tynkowane i pomalowane na gladko, w Kkolorze jasnym cielistym, z wyodrgbniong bordiurg
okalajaca poszczegodlne Sciany w kolorze zottym. Pozorne sklepienie pomalowane jest na b. jasno
btekitny kolor, przyozdobiony ztotymi gwiazdkami. Wewnatrz kapliczki, w absydzie, znajduje si¢
drewniany neogotycki ottarz o silnym ludowym (goralskim) charakterze. Szafa oltarzowa stoi na
mensie. W ottarzu jest ptaskorzezba Matki Boskiej z Dziecigtkiem ujgta w drewniang rame
zakonczong trojkatnie. Szafa oltarzowa pomalowana jest na szaro — imitacja marmoryzacji. Na
flankach oltarza s3 po dwie spiralne kolumny, pomalowane na zo6tto i zielono. Oltarz zamyka
rozbudowane zwienczenie, charakterystyczne dla neogotyku, przyozdobione przyporami,
pinaklami i rozeta w czgéci centralnej. Bazy i kapitele kolumn, czg$¢ profili oraz detalu arch.
przyozdobione s3 zlota farba. Posadzke przykrywaja szerokie, modrzewiowe deski tworzace

podtoge. Ponadto w kapliczce znajduja si¢; klecznik 1 dwie drewniane fawy.

Kalendarium kapliczki:

1 pot. XIXw. - Pierwotna kapliczka.

1 pot. XIXw. -1945r. - Renowacja, zmiana pokrycia dach. (?)



1945 - 2023r. - Remonty biezace wnetrza 1 elewacji, zmiana pokrycia dach. i
sygnaturki

BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU.

Stratyerafia obiektu przed konserwacia — elewacje .

Yg’cm’ OZNACZENIA GRAFICZNE Vﬁflg’g’y DATOWANIE |  OPIS WARSTWY
Farba dyspersyjna —
1. biala (tynki) i brazowa
(cokol)
2 Zaprawa Klejowa
' (uzupelnienia)
3. Siatka z wl. szklanego
i 1946- 2023r.
4. Szlichta wap. - cem.
5. Zaprawa cementowa
6 Zaprawa cem.-wap.
7. Farba wapienna — biala
8 T 1 pol. XIXw.- Zaprawa wapienno
' 1945 r. piaskowa
9. Watek ceglany — uzup.
Zaprawa wapienno-
10. A
piaskowa
! 1 pol. XIXw. Watek kamienny,
11. kamienno-ceglany i
ceglany.
1 pol. XIXw.- .
12. 1 1945 1 Nowe pokrycie dachowe.
13. 1l 1946- 2023r. Wiezba dachowa
Obecne pokrycie
14, i 1946- 2023r. dachowe — blacha.
Elewacja zewng¢trzna sktada si¢ z trzech warstw historycznych (1, 11, I11.) i czternastu




technologicznych (1-14).
Opis warstwy sporzadzono na podstawie wykonanej stratygrafii nawarstwien, odkrywek

schodkowych, odkrywek samoistnych, dokumentacji archiwalnych oraz prostych metod

badawczych i wlasnego doswiadczenia.

Stratyerafia obiektu przed konserwacija — monochromia we wnetrzu kapliczki.

:’g’c'r‘:vny OZNACZENIA GRAFICZNE Vﬁflg’g’y DATOWANIE |  OPIS WARSTWY
Farba emulsyjna —
1. jasny ugier i zolta
bordiura
2 Farba olejna - biala
' (sklepienie pozorne)
3 Farba wapienna — biala
' zlamana ochra
4 Farba olejna - jasno szara
' 11 1945- 2023r. (sklepienie pozorne)
5. Uzupelnienia gipsowe
6. Pobiala
7 Farba wapienna — biala z
’ ultramaryna
Farba wapienna — biata
8. zltamana umbra pal. |
ultramaryna
1 pol. XIXw.- .
9. 1] 1945 r. Pobiala
10 Zaprawa wapienno-
' piaskowa - uzupelnienia
11. Pobiala
12 Zaprawa wapienno-
: piaskowa
| 1 pol. XIXw.
13 Watek kamienny i
' ceglany
14 Drewniane sklepienie
| 1 pol. XIXw. pozorne




Stolarka okienna i
15. .
drzwiowa.
11 1945- 2023r.
16. Drewniana podloga.

Monochromia we wnetrzu kapliczki sktada si¢ z trzech warstw historycznych (I, 11, IIL.) 1
szesnastu technologicznych (1-16).

Opis warstwy sporzadzono na podstawie wykonanej stratygrafii nawarstwien; odkrywek
schodkowych, odkrywek samoistnych oraz prostych metod badawczych i wtasnego
doswiadczenia.

Identyfikacja materialéw zastosowanych w obiekcie.

Uzyte pierwotnie :
- cegla pelna
- zaprawa, wapienno — piaskowa,
- kamien: kamien tamany
- farba wapienna
- drewno (drzwi i gont)
- zelazo (w tym elementy kute)
- szkto

Uzyte wtornie :

- cegla pelna

- zaprawy:
wapienno — piaskowa
wapienno — cementowa
cementowo — piaskowa
klejowa

- szlichta wapienno-cementowa

- szlichta cementowa

- gips

- farba wapienna

- farba emulsyjna

- farbaolejna

- drewno

- zelazo [w tym elementy (kute), kotwy]

- szklo

Analiza zawilgocenia kapliczki.

Wysoki poziom zawilgocenia dolnej partii muréw spowodowany jest gltéwnie przez wode
podciagang kapilarnie.

Przyjmuje si¢ nastgpujace poziomy zawilgocenia przegrod budowlanych:
Wm = 0-3 % - przegrody o dopuszczalnej wilgotnosci,
Wm = 3-5 % - przegrody o podwyzszonej wilgotnosci,



Wm = 5-8 % - przegrody srednio zawilgocone,
Wm = 8-12 % - przegrody mocno zawilgocone,
Wm > 12 % - przegrody mokre.

Rozktad zawilgocenia na elewacjach kapliczki MBS w Grywaldzie jest nierdwny, a pomiary
wykonane miernikiem dielektrycznym Uni 1 Hydromette wykazaly, iz wartosci te wahaty si¢
miedzy 5 — 34%. To znaczy, ze w murach budynku mamy juz srednig wilgotnos¢ (Wm = 5 — 8%),
a miejscami S$ciany sg wrecz mokre (Wm > 12%). Pomiary wykonywano na $cianach
poszczego6lnych elewacji kapliczki na wys. ok. 30cm, 60cm i 100cm, w odlegtosci co ok. 30cm.
Nalezy réwniez zaznaczyé, iz miejsca w ktorych sg tynki cementowo-wapienne i cementowe,
kumulowaty duza wilgotno$¢ muréow. Odczyty byty blisko dwukrotnie wigksze niz w miejscach o
wiekszej dyfuzji pary wodne;j.

Poziom zawilgocenia kapliczki:

Wys. nad
gruntem [em. | ELEWACJA UWAGI
Wm [%]
100 54-96 najczesciej
60 7,2-184 najczesciej
30 11,7-19,8 najczesciej
100 6,3-10,5 max
60 16,8 — 23,6 max
30 17,5-34,7 max

Czgs¢ cokotowa kapliczki jest dodatkowo miejscami zasolona i porazona mikroorganizmami,
widoczne jest to zwlaszcza na elewacji tylnej. Fakt ten nalezy bezwzglednie wzigé pod uwage
przy projektowaniu technologii konserwacji tynkow w strefie przyziemia.

STAN ZACHOWANIA.

Elewacje kapliczki

Ogolnie stan elewacji kapliczki wzglednie dobry, liczne mikrospekania i niewidoczne pecherze
(wybrzuszenia) pokrywaja elewacje tego niewielkiego obiektu. Wykonana stratygrafia
nawarstwien ujawnila iz cementowa i cem.-wap. wyprawa tynkowa na zewnatrz kapliczki jest
poézniejsza (po 1945r.). Dodatkowo zatarta zaprawg klejowa z zatopiong siatkg. Pomimo iz

elewacje kapliczki byty kilkakrotnie poddawane renowacji, w tym malowane, widoczne s3



zabrudzenia, zwtaszcza tam gdzie woda opadowa nie miata mozliwos$ci sptukiwania.

Strefa cokotowa jest silnie zawilgocona i zasolona, gtdéwnie na skutek braku izolacji pionowej i
poziomej. Wspomniane wczesniej szczelne, cementowe tynki w znaczacy sposob ograniczaja
dyfuzje pary wodne;j.

Wstepna stratygrafia nawarstwien, wykonana w listopadzie biezacego roku, nie pozwolita ustali¢
pierwotnej kolorystyki elewacji kapliczki z uwagi na 100% usunigcie pierwotnych tynkow i
malatury. Pogladowy obraz nawarstwien ukazujg wyniki badan stratygraficznych stanowigce
cze$¢ sktadowa niniejszego programu (pkt. Budowa Technologiczna Obiektu). Pelny obraz
rozktadu nawarstwien i oryginalnych kolorow (?) elewacji bedzie mozliwy do okreslenia po
ustawieniu rusztowania na cato$ci obiektu i usuni¢ciu nawarstwien.

Na gzymsie koronujagcym wystepuja liczne drobne ubytki mechaniczne i delikatne spgkania w
poprzek profili.

Blaszana obrobka blacharska jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Duzo gorzej
wyglada pokrycie blaszane sygnaturki i potaci dachu: miejscami odksztatcona i nieszczelna
blacha z duzymi ogniskami korozji bezwzglednie wymaga wymiany.

Drewniane drzwi wejsciowe do kapliczki, pomalowane sg farbami olejnymi. Ogodlnie sg w
dobrym stanie technicznym, ale wymagaja rowniez podjecia zabiegdw renowacyjnych. Elementy
metalowe takie jak: kraty, kotwy, czy ankry pokryte sa produktami korozji, rowniez nalezy
poddac¢ je konserwacji.

Na zawilgoconej strefie cokotowej, w miejscach zacienionych, widoczne sg ogniska porazenia

mikrobiologicznego (glony i porosty) zwlaszcza na elewacji pin. i wsch.

Whetrze kapliczki.

Stan zachowania tynkéw we wnetrzu kapliczki jest zly i wymaga podjecia dziatan
konserwatorskich. Sciany pokrywaja warstwy kilku przemalowan kredowych i emulsyjnych oraz
olejnych na sklepieniu. Liczne drobne ubytki mechaniczne zostaty niestarannie uzupelniane na
przestrzeni lat zaprawa cementowa, klejowa, czy gipsem a nast¢pnie zamalowane kolejna
warstwg farby. Dodatkowo na skutek podciggania kapilarnego duza ilos¢ wilgoci 1 soli w strefie
cokotowej spowodowata zniszczenia fizyko-chemiczne i mechaniczne znajdujacych sig¢ tutaj
tynkow wapiennych. Wykonane badania konserwatorskie w kapliczce ujawnity $ladowo
zachowang monochromig, ktora wykonana jest w technice wapiennej. Na monochromig¢ sktadaja
si¢ dwa zasadnicze podzialy kolorystyczne: sklepienie i $ciany. Odkryto réwniez pierwotng
zaprawe murarskg i tynkarska: wapienno-piaskowg. Posadzka kapliczki przykryta jest utozonymi

réwnolegle modrzewiowymi deskami tworzacymi podioge.



Oltarz

Na podstawie wstepnych ogledzin i badan konserwatorskich stwierdzono, ze oltarz stanowi
jednolita calos¢. Cata szafa ottarza jest drewniana, malowana farbg olejna (?) lub tempera (?)
(marmoryzacja), w tym czgsciowo detal ztotg farbg (braz). Podobnie na elementach rzezbiarskich
przedstawienia MBS jest polichromia i ztocenia wykonczone brazem. Obiekt najprawdopodobniej
nie byl nigdy poddany renowacji, poniewaz brak jest pozniejszych przemalowan. Architektura
ottarza jest jak i detal arch., w zakresie zlocen, wykonany jest bragzem technikg malarskg. Ottarz
ogoblnie jest w dobrym stanie technicznym, cho¢ posiada niewielkie zniszczenia biologiczne i
mechaniczne oraz fizyko-chemiczne zlokalizowane z tyhu. I tu nadmierna wilgo¢ $cian kapliczki,
wykwity soli 1 zagrzybienia, maja niekorzystny wptyw na stan zachowania ottarza, a zwlaszcza
wilokien celulozy drewna. Zniszczenia biologiczne widoczne sg w postaci porazenia przez grzyby,
niektorych elementdéw szafy ottarzowej, jest to tzw.; brunatny rozktad drewna.

Z uwagi na swoOj wiek powstania, ottarz jest w stosunkowo dobrym stanie zachowania, ale

pomimo tego wymaga wykonania zabiegdw konserwatorskich.

PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Sciany kapliczki sa narazone na ciaggle dzialanie zewnetrznych warunkow
atmosferycznych, ktére z biegiem czasu uruchamiajg réznego rodzaju procesy niszczace.
Szybko$¢ degradacji kamienia, cegiel, tynkéw i farb wynika glownie z wilasciwosci uzytych
materiatow, technik wykonania oraz nieodpowiedniej opieki nad obiektem lub jej catkowitego
braku. Kumulacja i wspoéldziatanie czynnikéw fizycznych, chemicznych, biologicznych jak
temperatura, wilgotno$¢, skazone $rodowisko miejskie oraz niewtasciwe dziatania cztowieka
doprowadzity do obecnego stanu zachowania kapliczki. Procesy niszczace zachodzg powoli, lecz
bez przerwy, zgodnie z naturalnymi prawami przyrody. Gléwnym czynnikiem degradujacym
elewacje budynku jest klimat otoczenia i zwigzane z nim procesy atmosferyczne.

Pod wptywem naglych wahan temperatury — silnego nagrzania stonecznego, lub niskich
temperatur w zimie, tynki podlegaja ciggtym ruchom termicznym.

W wyniku tych zaburzen powstajg peknigcia warstwy tynku, a nawet odspojenia od muru. Woda
opadowa z latwoscig dostaje si¢ poprzez szczeliny do wnetrza tynku i muru rozpoczynajac
niszczace procesy o podtozu fizyczno — chemicznym spotegowane skazonym $rodowiskiem.
Najwigksze zniszczenia powstajg w czasie zamarzania wody, kiedy 16d rozsadza mikroszczeliny
kazdorazowo je powickszajac. W konsekwencji proces ten prowadzi do zupeinej degradacji tynku
wraz z warstwa malarska farby.

Woda w partiach cokotowych przedostaje si¢ do muru gldwnie z gruntu poprzez tzw. wlasciwosci

10



kapilarnego podciggania. Zjawisko to jest grozne bowiem powoduje nasgczanie muru i tynku
wodnymi roztworami soli. Woda z tatwoscig wnika w dolne partie murdéw i1 pod powierzchni¢
tynku. W wyniku krystalizacji soli tynk zaczyna si¢ osypywac i odpadac.

Stan ten poglebia posypywanie chodnikéw sola w okresie zimowym. Okoliczne miejscowosci
wraz z zakladami przemystowymi, komunikacjg oraz ogrzewaniem piecowym wnoszg 00
atmosfery agresywne substancje chemiczne — kurz, dymy, pyly, gazy, spaliny. Zwigzki te
osadzaja si¢ na powierzchni $cian i tworzg z wodami opadowymi tzw. , kwasne deszcze”.
Agresywne substancje lotne i ciekle osadzajac si¢ na powierzchni $cian przenikaja do wngtrza
struktury kamienia i tynku, a nastepnie do muru. Powstate kwasy oraz tugi i zasady rozpoczynaja
destrukcyjny proces niszczenia materiatow mineralnych tynku.

»Kwasne deszcze” z biegiem czasu doprowadzaja do powstania wzerdw 1 zniszczenia farby.
Farba, ktorej spoiwo ulega chemicznemu przeksztatceniu, zostaje tatwo splukana przez wode
opadowa. Produkty oraz zwigzki chem. powstate w wyniku procesow chemicznych zachodzacych
na elewacjach kapliczki razem z mieszaning pytow, brudu i kurzu tworza szkodliwg szczelng
warstwe ,falszywej patyny”. Nalezy réwniez zaznaczy¢ niszczace dzialanie wiatru, ktory
przenoszac roznego rodzaju drobiny $cierne, uderzajac nimi 0 elewacje stopniowo je $ciera.
Analizujac przyczyny, ktore spowodowaty zniszczenia warstwy powierzchni tynku i farb tego
budynku nalezy wspomnie¢ o szkodliwej dziatalno$ci cztowieka, ktora w tym wypadku poczynita
najwicksze szkody. Natozenie tynkow i szpachli cementowych oraz cementowo-wapiennych ma
fatalny wpltyw na dyfuzj¢ pary wodnej z wngtrza muréw do atmosfery. Kolejne warstwy farb
nalozone przy okazji remontow dodatkowo blokujg, juz i tak bardzo ograniczone ,,oddychanie”
scian powodujac ich zawilgocenie, co w konsekwencji prowadzi do zniszczen fizyko-
chemicznych i mechanicznych zachodzacych w murze i tynku.

Analizujac przyczyny, ktore spowodowaly zniszczenia we wnetrzu kapliczki nalezy ponownie
przywola¢ szkodliwg dzialalno$¢ cztowieka — przeksztalcenia 1 przeobrazenia estetyczne oraz
uszkodzenia mechaniczne zwigzane z niewltasciwa eksploatacja budowli. Brak biezacej

konserwacji i fachowych napraw oraz renowacji elementow zabytkowego wystroju.

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Gléwnym zatozeniem dzialan konserwatorsko — remontowych bedzie powstrzymanie
procesdw niszczacych 1 przywrdcenie kapliczce utraconych wihasciwosci technicznych 1
estetycznych.

Prace wigza¢ si¢ beda z dokladnym rozpoznaniem stanu zachowania kamienia, cegiel, spoin,
wypraw tynkowych i wszystkich przyczyn, ktére doprowadzity do ich zniszczen. Zaktada si¢
11



wykorzystanie materialow np.: Koester, Remmers, Baumit oraz Farby KABE, ktore sprawdzity
si¢ poprzez stosowanie ich od szeregu lat przy konserwacji i rewaloryzacji zabytkow.
Przed rozpoczeciem dziatan konserwatorskich proponuje si¢ wykona¢ dodatkowe odkrywki
sondazowe na elewacjach kapliczki w celu potwierdzenia; stanu zachowania tynkéw i muréow,
najstarszej kolorystyki oraz iloSci nawarstwien odkrytych w trakcie wykonanych badan
stratygraficznych. We wnetrzu kapliczki nalezy usung¢ wszystkie nawarstwienia; farby, tynki
kleje itp., tak aby odstoni¢ pierwotng malaturg lub polichromig.
Podstawowe dziatania konserwatorskie to usuni¢cie mocniejszej warstwy uzupetnien z tynku
cementowego 1 czeSciowo cementowo-wapiennego. Wszystkie ,,gluche”, zmurszate tynki nalezy
usuna¢ bardzo doktadnie az do watku ceglanego, a nastepnie nalezy wykué zasolone i
zawilgocone spoiny do gi¢bokosci min. 2cm. Typowanie tynkow przeznaczonych do skucia lub
konserwacji zostanie dokonane dopiero po ustawieniu rusztowan, cho¢ wstepnie zaklada si¢
skucie ok. 40% ptaskich tynkow.
Ewentualne wszystkie wicksze peknigcia i szczeliny watku zostang poszerzone i odpowiednio
zabezpieczone, a w miejscach tych zostang wykonane iniekcje wzmacniajagco — uzupekniajace.
Tynki po wykonaniu wszystkich prac konserwatorskich zostang pokryte cienkg warstwa zaprawy
wyréwnawczej tzw. ,,szlichty” wapienne;.
W trakcie prac zastosuje si¢ fabryczne materiaty renowacyjne, badz historyczne - spoiny, kity do
kamienia, tynki oraz zaprawy. Waznym etapem prac bedzie oczyszczenie z nawarstwien
wszystkich elementow wystroju architektonicznego. Proponuje si¢ oczysci¢ tynki metoda
hydrodynamiczng przy uzyciu agregatu KARCHER, wspomagajgc te dziatania $rodkami
chemicznymi, badz przez piaskowanie agregatem CP. Wszystkie zabiegi zwigzane z
czyszczeniem powierzchni elewacji zostang poprzedzone probami. Zasolenie w partii cokotowej
muréw proponuje si¢  podda¢ wyekstrahowaniu metoda swobodnej migracji soli do
rozszerzonego srodowiska. Zaktada si¢ wykonanie dwurzedowej przepony przeciwwilgociowej w
strefie cokotowej kapliczki
Ostabiona struktura watku ceglanego 1 kamiennego z tendencja do osypywania bedzie
wzmocniona preparatami opartymi o estry kwasu ortokrzemowego.
Nowa wyprawa tynkowa zostanie wykonana tynkiem tzw. ,renowacyjnym” (jest to lekki tynk
wapienny, ze $rodkami ostonowymi) lub tynkiem ,tradycyjnym” (wapiennym lub wapienno —
cementowym) o skltadzie maksymalnie zblizonym do oryginalnego. W strefie cokotowej (do
ok.100cm nad gruntem) zostang zastosowane tynki renowacyjne szerokoporowe (z certyfikatem
WTA) np. firmy KOESTER. Naktadajac nowe tynki zostanie uwzgledniona ich faktura
nasladujaca tynk oryginalny — rodzaj ,,zacierania”.
Natomiast elementy profilowane — gzyms pod dachem, w partiach ubytkow zostanie wypetniony
12



metoda ciaggnigcia przy uzyciu szablonow. Proponuje si¢ w rozleglych ubytkach zastosowaé
dodatkowo zbrojenia z drutu nierdzewnego.

Proponuje si¢ wszystkie nowe i zachowane stare tynki przed malowaniem pokry¢ $rodkiem
podktadowym — hydrofobowym w celu uniemozliwienia nasigkania przez wode opadowa.

Sciany i gzyms zostana pomalowane farba elewacyjna, krzemianowa lub polikrzemianowa z
powtorzeniem kolorystyki pierwotnej.

Odksztatcona 1 skorodowana blacharka sygnaturki i ofasowan bedzie wymieniona na nowa,

stosujgc blache tytan-cynkowa, podobnie réwniez pokrycie dachowe zostanie wymienione na

nowe (blacha tytan-cynk.). W takcie prowadzenia prac blacharskich nalezy dokonaé przegladu i

konserwacji drewnianej wiezby dachowe] wraz z niezbednymi wymianami zdegradowanych

elementow drewnianych. W trakcie tych prac nalezy, réwniez wykona¢ dezynfekcje 1

dezynsekcje drewna oraz impregnacje¢ p.poz.

Drewniane drzwi wejsciowe do kapliczki zostang poddane peinej konserwacji technicznej oraz
estetycznej, podobnie stolarka okienna. Zaktada si¢ rowniez wykona¢ konserwacj¢ i impregnacje,
olejami schngcymi, podtogi w kapliczce.

Sciany i pozorne sklepienie we wnetrzu kapliczki nalezy podda¢ petniej konserwacji technicznej —
usung¢ nawarstwienia, zaimpregnowac i uzupetni¢ ubytki. W przypadku stropu (drewnianego
pozornego sklepienia) nalezy zastosowaé techniki i technologie do drewna. Nalezy uzupetic¢
oryginalng monochromi¢ na tynkach wewng¢trznych w oparciu o farby wapienne lub
krzemoorganiczne o malym oporze dyfuzyjnym. Na sklepieniu pozornym nalezy zastosowac
farbe olejna.

Celem prac konserwatorskich, przy oftarzu, jest zabezpieczenie obiektu przed dalszym
postepujacym niszczeniem a jednoczesnie przywrocenie obiektowi jego pierwotnego wygladu
estetycznego.

Konserwacja obiektu bedzie obejmowaé: prace techniczne i1 estetyczne. W zakresie prac
technicznych wykonane bedzie: demontaz, usunigcie wszelkich nawarstwien nieprawidtowych z
punktu widzenia technologii obiektu, ustabilizowanie (usunigcie w razie potrzeby) zapraw na
strukturze oraz na ornamentach 1 rzezbach, dezynfekcja z dezynsekcja, impregnacja strukturalna,
rekonstrukcja zniszczonych lub brakujacych detali formy rzezbiarskiej, uzupehienie zapraw
kredowo-klejowych.

Zakres prac estetycznych bedzie obejmowal: uzupelnienie oraz rekonstrukcj¢ kolorystyczng
architektury 1 innych elementéw oltarza, zgodnie z zatwierdzong proba kolorystyczna przez
komisje¢ konserwatorska.

W zakresie prac technicznych, przy elementach ptaskorzezbach, wykonane bedzie oczyszczenie,
usunigcie szkodliwych nawarstwien, impregnacja drewna, podklejenie odspojonych gruntéw i
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zatozenie nowych gruntow w miejscach ubytkow.
Zakres prac estetycznych bedzie obejmowal: uzupetnienie lub rekonstrukcje rzezbiarska i

kolorystyczng czgsci brakujacych w miejscach ubytkow.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

ELEWACJE KAPLICZKI.

Elewacje

1. Wykonanie badan stratygraficznych oraz odkrywek pasmowych celem potwierdzenia
kolorystyki  tynkow  ustalonej w  trakcie  przeprowadzonego rozpoznania
konserwatorskiego.

2. Wytypowanie stabych 1 osypujacych si¢ tynkdw oraz niewtasciwych uzupetnien (,,taty”
oraz zatarcia wap.-cem.) przeznaczonych do skucia i mechaniczne ich usuniecie.

3. Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem np. ALGIZID
firmy Farby KABE. Zabieg w razie potrzeby nalezy powtdrzy¢ kilkakrotnie.

4. Usunigcie zabrudzen oraz przemalowan metoda chemiczng 1 hydrodynamiczng agregatem
KARCHER (ciénienie, ilo§¢ wody regulowana w zalezno$ci od potrzeb) z uzyciem myjek
ci$nieniowych — mozliwy dodatek $cierniwa (piasek kwarcowy) podczas domywania
elewacji wedle wykonanych prob. Opcjonalnie proponuje si¢ piaskowanie agregatem CP.

5. Doczyszczenie rgczne 1 mechaniczne nawarstwien i przemalowan silnie zespolonych z
podtozem. Splukanie pozostalo$ci po materiale sciernym woda.

6. Impregnacja starych, oryginalnych, ostabionych i osypujacych si¢ tynkéw preparatem
konsolidujacym (opartym o estry kwasu ortokrzemowego) np. Mineralit Consolid 100,
badz krzemianowym np. Calsilit GF produkcji Farby KABE lub Baumit PutzFestiger.
Opcjonalnie proponuje si¢ zastosowa¢ glebokopenetrujacy preparat oparty na zywicach
np. Baumit TiefenGrund. Decyzje co do odpowiedniego preparatu nalezy podjaé po
odstonigciu z nawarstwien 1 pelnym rozpoznaniu stanu technicznego elewac;ji.

7. Wykonanie dwurzedowej izolacji poziomej metodg iniekcji niskocisnieniowej np.
preparatem krzemianowo-estrowym Mautrol 2K firmy Koester.

8. Nalozenie, w miejscach ubytkéw, tynkéw historycznych wapiennych lub wapienno-
cementowych. W miejscach gdzie tynk jest gruby nalezy zastosowa¢ wzmocnienie np.
siatke Rabitza lub Leduchowskiego.

9. Nalozenie trojwarstwowych tynkow ,renowacyjnych” np. Mineralit Restauro Farby
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10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

KABE w strefie cokotowej (ok. 1,0m ponad poziom gruntu): obrzutka — Mineralit
Restauro TB, tynk wyréwnujacy Mineralit Restauro TW (min. lcm.) oraz tynk
uniwersalny  Mineralit Restauro TU (min. 1,5cm.) lub inny system renowacyjny
spetniajacy wymogi WTA. Lokalnie w miejscach zawilgoconych w wickszym zakresie,
tynki nalezy wymieni¢ wyzej, tak aby zachowa¢ min. 50cm marginesu ponad widoczne
zawilgocenie. W miejscach gdzie tynk jest gruby nalezy zastosowa¢ wzmocnienie np.
siatke z tworzywa sztucznego o duzych oczkach.

Przed tynkowaniem podloze nalezy bardzo doktadnie oczy$ci¢ z pozostatosci tynkow
wap.-cem, az do watku kamiennego i ceglanego. Ponadto nalezy wyku¢ spoine na gt ok.
2cm.

W razie konieczno$ci wykonanie iniekcji niskoci$nieniowej przy uzyciu pompy
slimakowej 1 iniektoréw (pakeréw) w rysach $cian kapliczki materiatem do iniekcji np.
Iniektionslein firmy KOSTER. W trakcie prowadzania prac, przy wiekszych rysach
konstrukcyjnych zalecana jest konsultacja ze statykiem (konstruktorem).

Wypehienie pozostalych, ptytkich szczelin tynkiem tradycyjnym jw.

Nalozenie warstwy wykonczeniowej — zbrojonej szpachlowki wapienno cementowej,
badz innej o podobnych parametrach.

Uzupemienie profili gzymsu stosujac zaprawe gruboziarnista, jako warstwe podktadowa
oraz wykonczenie tradycyjng zaprawg drobnoziarnista wap-cem.

Wykonanie niezbednej wymiany obrobek blacharskich z zastosowaniem blachy tytan-
cynk.

Wymiana obecnego pokrycia dachowego na nowe z blachy tytan-cynkowe;j.

Gruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania gruntem polikrzemianowym
np. NOVALIT GF produkcji Farby KABE.

Malowanie elewacji farbg polikrzemianowg np. NOVALIT F firmy Farby KABE, po

komisyjnym ustaleniu kolorystyki.

Warstwa malarska we wnetrzu kapliczki — monochromia

1.

2.

3.

Wykonanie badan konserwatorskich w celu ustalenia pelnej stratygrafii, techniki
wykonania ~ monochromii 1  jej  zasiggu na poszczegdlnych  warstwach
stratygraficznych, oraz stanu zachowania.

Wstepne oczyszczenie powierzchni monochromii  migkkimi pedzlami 1 gumag
chlebowa.

Mechaniczne, delikatne usunigcie skalpelami 1 nozami szewskimi wszystkich
p6zniejszych nawarstwien tynkoéw, zapraw i farb do najstarszej warstwy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Metal

Utrwalenie miejsc spudrowanych i tuszczacych sie¢ 3 % roztworem Paraloidu B82
rozpuszczonego w alkoholu etylowym.

Sprasowanie utrwalonej warstwy malarskiej poprzez bibultke japonska, obficie
zwilzong etanolem w kilkanascie godzin po spryskaniu utrwalaczem.

Doczyszczenie chemiczne monochromii.

Usunigcie zasolonych i zmurszalych z powodu nadmiernego zawilgocenia tynkow.
Odsolenie watku ceglanego, metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
srodowiska, za pomocg pulpy ligninowej i wody destylowanej, w kilku cyklach.
Wykonanie zastrzykow w miejscach odspojen tynkow  syntetycznym wapnem
hydraulicznym Ledan TB1 (w przypadku glebszych odspojen z wypelniaczem).
Zatozenie kitow piaskowo — wapiennych w miejscach ubytkéw tynku z
opracowaniem fakturalnym powierzchni.

Zalozenie tynkow [WTA] (w miejscach narazonych na zawilgocenia — strefa
cokotowa) renowacyjnych, szerokoporowych o wlasciwosciach pochtaniajacych sole i
osuszajacych np. system Mineralit Restauro: obrzutka — Mineralit Restauro TB, tynk
wyrownujacy Mineralit Restauro TW (min. lcm.) oraz tynk uniwersalny Mineralit
Restauro TU (min. 1,5cm.) lub inny system renowacyjny spetniajagcy wymogi WTA.

Do wykonczenia nierdéwnosci 1 wyrdwnania powierzchni w wyzszych partiach
tynkowych, proponuje si¢ zaprawg piaskowo-wapienng np. Mineralit Restauro W z
dodatkiem niewielkiej ilosci Primal-u AC 33.

Utrwalenie powierzchni malowidta 1 nowych kitow przed punktowaniem roztworem
2% Paraloidu B 82 w alkoholu etylowym.

Zalozenie pobiaty z dodatkiem emulsji akrylowej Primal AC 33 na utrwalong
powierzchni¢ — miejsca ubytkéw malatury.

Scalenie kolorystyczne w miejscach ubytkow plamg jednolita nasladowczo przy
uzyciu pigmentdow w proszku firmy Talens lub Maimeri w spoiwie 3-4 % Paraloidu
B82 rozpuszczonym w etanolu lub gotowymi farbami krzemoorganicznymi.

Malowanie duzych powierzchni gladkich na pobiale proponuje si¢ wykonac
nasladowczo do polichromii na sklepieniu farbami krzemoorganicznymi np. farba
ARMASIL F Farby KABE, na podstawie wykonanych prob kolorystycznych i

akceptacji komisji konserwatorskiej.

(elementy kute).
Usunigcie korozji i farb metoda mechaniczng oraz chemiczng przy zastosowaniu
preparatow (zeli) REMOSOL, SKANSOL, odrdzewiacz FOSOL.
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2. Zabezpieczenie metalu $rodkiem antykorozyjnym — Minia lub Antykor.

3. Pomalowanie farbg nawierzchniowg do metalu ,czern strukturalna” np. firmy
BECKERS.

4. Wykonanie przegladu obrobek blacharskich; wymiana na nowe elementy z blachy tytan-

cynkowej (opis czynnosci przy tynkach).

Drewniana stolarka; wiezba dachowa, podloga, drzwi wejsciowe 1 0kna.

1. Wykonanie odkrywek (sond schodkowych) celem potwierdzenia ustalonej w trakcie badan
konserwatorskich najstarszej kolorystyki stolarki drzwiowej.

2. Usuniecie wszystkich nawarstwien ze stolarki metoda chemiczng przy zastosowaniu
preparatow (zeli, past) np. 3V3, REMOSOL, SKANSOL. Alternatywnie proponuje si¢
zastosowa¢ metode strumieniowo-$cierng przy zastosowaniu np. agregatu CP z
odpowiednio dobranym kruszywem.

3. Wykonanie niezbednych wymian i napraw ciesielskich przy wigzbie dachowe;.

4. Przeprowadzenie impregnacji strukturalnej stolarki, impregnatami zywicznymi Ww
polaczeniu z dezynsekcjg i dezynfekcjg np. preparatami firmy Remmers, czy altax.

5. Uzupehienie ubytkow kitem drewnopochodnym ( wyselekcjonowane trocinki + HEKOL
I-50) lub/i gotowa dwusktadnikowa masg np. AXON S.C. 258.

6. Wyréwnanie drobnych nierownosci (szpachlowanie) elastyczng szpachlowka poliestrowa
lub akrylowa dostosowang kolorystycznie np. Colowood firmy TIKKURILA.

7. Scalenie kolorystyczne farbami zywicznymi.

8. Gruntowanie stolarki farba podktadowa — oleje schnace.

9. Malowanie koncowe olejem schngcym lub olejo-woskiem (hybryda)

Oltarz — struktura (szafa oltarzowa), el. plaskorzeibione i detal snycerski.

1. Demontaz struktury ottarza, elementow snycerskich, plaskorzezb oraz elementow
dekoracyjnych oltarza, zabezpieczenie detali folia babelkowa 1 przewiezienie do
pracowni.

2. Oczyszczenie powierzchni z luznych, nie zwigzanych w sposob fizyczny lub chemiczny
zabrudzen.

3. Opracowanie stratygrafii i ogolne rozpoznanie stanu technicznego i technologicznego
struktury oftarza.

4. Ewentualne usunig¢cie przemalowan (na strukturze i na rzezbach) do najstarszej
zachowanej warstwy malarskiej i ztoconej (braz) - mechanicznie skalpelem i chemicznie
Skansol-em lub/ i Levis-em oraz roztworem terpentynowo-spirytusowym.
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5. Usunigcie stabych, mocno spekanych 1 odchylonych daszkowato gruntdéw i jednoczesnie
podklejenie kleikiem glutynowym (+5% fenol) zapraw, ktére nadajg si¢ do
pozostawienia.

6. Wykonanie napraw stolarskich i wzmocnienie konstrukcji poszczegélnych elementow
ottarzowych a w razie potrzeby wymiana elementow konstrukcyjnych, lub ich czgsci.

7. Uzupeienie ubytkéw w elementach snycerskich i rzezbiarskich drewnem lipowym, lub
masg drewnopodobng Axon SC 258 oraz kitem trocinowym z Paraloidem B-82 na
spirytusie, oraz kitem szpachlowym Colowood firmy Tikkurila.

8. Wykonanie impregnacji strukturalnej chorego drewna gléwnie od strony odwrocia
metodg iniekcji i powlekania 5-15% roztworem HEKOL-u 150 lub Paraloid-u B-72 w
mieszaninie rozpuszczalnikéw (lcz. aceton + 3cz. ksylen) ma na celu; zwigkszenie
wytrzymato$ci mechanicznej drewna i odpornosci na gwattowne zmiany wilgotnosci
powietrza. Niewielki dodatek $rodka do dezynsekcji ANTOX-u ,.B” lub ,,Z” do
impregnatu begdzie miat dziatanie dorazne jak 1 zapobiegawcze.

9. Elementy w dobrym stanie zachowania nasaczy¢ $rodkiem owado 1 grzybobdjczym
,Cuprinol Five Stars” lub V33 a nastgpnie zabezpieczy¢ rozcienczonym pokostem (1:1)
w roztworze z benzyna lub terpentyna.

10. Zatozenie gruntow kredowo-klejowych z plastyfikatorem w miejscach ubytkéw, oraz ich
opracowanie.

11. Uzupetnienie ubytkow polichromii na plaskorzezbach oraz innych elementach
dekoracyjnych farbami zywicznymi np. Maimerii Restauro.

12. Wykonanie rekonstrukcji kolorystycznej czesci architektonicznej ottarza, w miejscach
ubytkow, po akceptacji komisji konserwatorskiej farbg olejng potmatowa np. firmy
Remmers.

13. Montaz elementdéw oltarza w miejscu przeznaczenia.

Wykonanie fotografii i dokumentacji powykonawczej wszystkich prac.

Krakow, 04.12.2023 r.

18



KAPLICZKA DOMKOWA PW. MATKI BOSKIEJ SNIEZNEJ
[PW.SW. MARCINA]
PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 969 W GRYWALDZIE.

Fot. 1
Widok ogdlny kapliczki domkowej przy drodze wojewddzkiej nr 969. El. frontowa.
Fotografia z 2020r.

Fot. 2
Widok ogélny kapliczki domkowej przy drodze wojewddzkiej nr 969. El. frontowa.
Fotografia z 2023r.



KAPLICZKA DOMKOWA PW. MATKI BOSKIEJ SNIEZNEJ
[PW.SW. MARCINA]
PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 969 W GRYWALDZIE.

Fot. 3

Widok ogdlny kapliczki domkowej przy drodze wojewddzkiej nr 969. El. boczna.
Fotografia z 2023r.
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Fot. 4

Whnetrze kapliczki z ottarzem pw. Matki Boskiej Snieznej, oraz prostg polichromig w tle.
Fotografia z 2023r.



KAPLICZKA DOMKOWA PW.MATKI BOSKIEJ SNIEZNEJ
[PW. SW. MARCINA]
PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 969 W GRYWALDZIE.

Fot. 5
Whnetrze kapliczki z dwuskrzydtowymi drzwiami z naswietlem oraz prostg polichromiag.
Fotografia z 2023r.

Fot. 6

Zblizenie elewacji bocznej kapliczki. Widoczna odkrywka sondazowa w trakcie wykonywania
badan konserwatorskich i okreslaniu stratygrafii nawarstwien.

Fotografia z 2023r.



KAPLICZKA DOMKOWA PW.MATKI BOSKIEJ SNIEZNEJ
[PW. SW. MARCINA]
PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 969 W GRYWALDZIE.

Fot. 7
Whnetrze kapliczki, widoczne przemalowania pozornego sklepienia i $cian w absydzie.
Fotografia z 2023r.

Fot. 8

Whnetrze kapliczki, widoczna odkrywka sondazowa w trakcie wykonywania badan
konserwatorskich i okreslaniu stratygrafii nawarstwien.

Fotografia z 2023r.



KAPLICZKA DOMKOWA PW.MATKI BOSKIEJ SNIEZNEJ
[PW. SW. MARCINA]
PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 969 W GRYWALDZIE.

Fot. 9

Whnetrze kapliczki, widoczna odkrywka sondazowa w trakcie wykonywania badan
konserwatorskich i okreslaniu stratygrafii nawarstwien.

Fotografia z 2023r.

Fot. 10
Whnetrze kapliczki, zblizenie na ptaskorzezbe Matki Boskiej Snieznej z ottarza
Fotografia z 2023r.



