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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z pdzn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310 z pbézn. zm.).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784).

1.4. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach — zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz.
2311 z pézn. zm.). '

1.5. Szczegdtowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach — zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz.
2311 z pézn. zm.).

2. Cel opracowania

Niniejszy projekt opracowano w zwigzku 2z koniecznoscig poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego, a co za tym idzie z potrzebg wprowadzenia zmian w
statej organizacji ruchu i oznakowania na drodze gminnej nr 060626C Zyglad - Storlus
w miejscowosci Zyglad na terenie gminy Papowo Biskupie. Projekt oznakowania
dotyczy planowanego do modernizacji odcinka drogi gminnej nr 060626C o dtugosci
0,73 km.

3. Stan istniejacy, zawierajacy charakterystyke drogi i warunkow ruchu

Droga gminna nr 060626C Zyglad - Storlus zlokalizowana jest w wojewédztwie
kujawsko — pomorskim, na terenie powiatu chetminskiego, na terenie gminy Papowo
Biskupie. Droga gminna nr 060626C w miejscowosci Zyglad, na odcinku objetym
zakresem robét, posiada jezdnie o z gruzu betonowego, ktérej szerokos¢ wynosi od 3,5
do 3,6 m. Po obu stronach jezdni wystepujg pobocza gruntowe o szerokosci
wynoszacej ok. 1,0 m oraz pasy zieleni.

Istniejaca jezdnia drogi gminnej, stanowigcej dojazd do zabudowan i gruntéw
rolnych posiada liczne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne.

Zakres rob6t zwigzany z modernizacjg odcinka drogi gminnej nr 060626C nie obejmuje

skrzyzowan z drogami wyzej kategorii.




Przedmiotowa droga gminna na modernizowanym odcinku przebiega poza
obszarem zabudowanym. Dopuszczalna predkos¢ poruszania sie pojazdéw wynosi
90 km/h. Ruch pojazdéw na drodze gminnej ma charakter lokalny.

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome =zostato przedstawione na
zataczonych planach sytuacyjnych ,projekt statej organizacji ruchu - rys. nr 1,
ark. nr 1-2”.

4. Projektowana organizacja ruchu

Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu i oznakowania
nastagpita w zwiagzku z koniecznoscig poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projekt dotyczy modernizacji odcinka drogi gminnej nr 060626C Zyglad — Storlus,
w miejscowosci Zyglad, na odcinku wedtug opracowania od km 0+000,00 do km
0+728,15. Przedsiewziecie w swym zakresie obejmuje przebudowe jezdni drogi
gminnej na szerokosci 3,5 m wraz z jej miejscowym poszerzeniem do szerokosci 5,0 m,
przebudowe istniejacych zjazddéw, uzupetnienie i profilowanie istniejgcych poboczy
gruntowych oraz ich ulepszenie kruszywem kamiennym. W ramach zadania ustawione
zostang rowniez bariery energochfonne na przepuscie w km 0+588 oraz ustawione
nowe oznakowanie pionowe.

Projektowane oznakowanie pionowe oraz elementy bezpieczenstwa ruchu
drogowego umiesci¢ nalezy zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym: ,projekt statej
organizacji ruchu — rys. nr 1, ark. nr 1 i 2” oraz warunkami dla znakéw drogowych
pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zmiana organizacji ruchu i
oznakowania zostanie wprowadzona po uzyskaniu jej zatwierdzenia, wydanego przez
organ zarzgdzajgcy ruchem. W ramach przedsiewziecia przewiduje sie zlikwidowanie
czesciowo istniejacych znakow pionowych.

Projektowana zmiana statej organizacji ruchu i oznakowania nie dotyczy
skrzyzowania z droga krajowa nr 91. Istniejace oznakowanie pionowe i poziome
na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 91 pozostanie bez zmian.

Zaprojektowano nastepujgce elementy majace istotny wptyw na bezpieczenstwo ruchu
drogowego:

1) Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ znakami

a) matymi:
- znaki typu A - ostrzegawcze — 0 boku 750 mm,
- znaki typu B — zakazu - 0 Srednicy 600 mm.

Wszystkie znaki nalezy wykonac z folii odblaskowej. Dopuszcza sie wykonanie znakdw
na podktadach z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm z podwdjnie gieta
krawedzig, jednak zaleca sie stosowanie blach grubosci 2 mm.

Znaki ustawione na poboczu ziemnym nalezy wkopac¢ i zastabilizowa¢ ttuczniem,
gruzem lub przy uzyciu podobnego materiatu.

Zestawienie znakdw pionowych do ustawienia stanowi zatgcznik nr 1. Do oznakowania
pionowego mozna stosowac wytgcznie materiaty atestowane.

2) Oznakowanie poziome

Nie przewiduje sie wprowadzenia elementéw oznakowania poziomego.




3) Bariery energochfonne stalowe
Lokalizacja barier wg kilometrazu opracowania:

— od km 0+582,07 do km 0+594,07 (strona prawa);

— od km 0+581,07 do km 0+583,07 (strona lewa).
Przewiduje sie bariery skrajne typu SP-06 (spetniajace, nastepujgce wymagania wedtug
normy PN-EN 1317: poziom powstrzymywania N2, szerokos¢ pracujgca W4, poziom
intensywnosSci zderzenia A). Lokalizacja barier energochtonnych — zgodnie z
zatgczonym schematem: ,projekt statej organizacji ruchu — rys. nr 1, ark. nr 2”.
Podstawowe parametry:
a) dtugosé bariery skrajnej SP-06 — strona prawa 12 m;
b) dtugosé bariery skrajnej SP-06 — strona lewa 12 m;
c) sposob zakonczenia odcinkow poczatkowych i koncowych barier — w gruncie;
d) rozstaw stupkéw bariery — co 4,0 m, prowadnica — typ B.

5. Uwagi koncowe

1) Zmiana organizacji ruchu i oznakowania zostanie wprowadzona po uzyskaniu jej
zatwierdzenia, wydanego przez organ zarzgdzajgcy ruchem, nie wczesniej jednak
niz po zakonczeniu rob6t zwigzanych z realizacja przedsiewziecia, polegajgcego na
modernizacji odcinka drogi gminnej nr 060626C. Przewidywany termin — do
31.12.2022r.

2) O planowanych zmianach w organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ mieszkancow i
innych uzytkownikéw drég.

3) Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ organ
zarzgdzajacy ruchem oraz komendanta Policji oraz wiasciwych zarzgdcéw drég o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.
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OPINIE DO PROJEKTU ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU | OZNAKOWANIA

MODERNIZACJA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 060626C ZYGLAD — STORLUS, ETAP I
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

MODERNIZACJA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 060626C ZYGLAD - STORLUS, ETAP i

Symbol Tresé Wielkos¢ . Stupki Uwagi
[szt] [szt.]
A-1 niebezpieczny zakret w prawo maty 1 1
A-2 niebezpieczny zakret w lewo maty 1 1
B-33 ograniczenie predkosci maty 2 2 50
Razem: 4 4

Stronalz1




ZESTAWIENIE URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

MODERNIZACJA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 060626C ZYGLAD — STORLUS, ETAP I

1. Bariery energochfonne stalowe

Lokalizacja barier wg kilometrazu drogi:
— od km 0+582,07 do km 0+594,07 (strona prawa);
— od km 0+581,07 do km 0+593,07 (strona lewa).
Przewiduje sie bariery skrajne typu SP-06 (spetniajgce, nastepujgce wymagania wedtug
normy PN-EN 1317. poziom powstrzymywania N2, szeroko$é¢ pracujgca W4, poziom
intensywnos$ci zderzenia A).
Podstawowe parametry:
1) dtugos¢ bariery skrajnej SP-06 — strona prawa 12 m;
2) dtugosé bariery skrajnej SP-06 — strona lewa 12 m;
3) sposéb zakonczenia odcinkdéw poczatkowych i koficowych barier — w gruncie;
4) rozstaw stupkoéw bariery — co 4,0 m, prowadnica — typ B.




ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO DO LIKWIDACJI
MODERNIZACJA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 060626C ZYGLAD - STORLUS, ETAP ||

Symbol Tresc Wielkosé fess R Uwagi
[szt.] [szt.]
A-30 inne niebezpieczenstwo maty 1 1
T-0 tabliczka maty 1 0 Zmiana nawierzchni
Razem: 2 1

Stronalz1




