PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. Nazwa zadania:
»PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
W TRYBIE ZAPROJEKTUJ- WYBUDUJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Budowa Posterunku Policji w Bolimowie - w systemie modutéw 3D”

2. Adres obiektu budowlanego:
Boliméw ul. Zastodolna dziatka nr 155,156 obreb 0002-Boliméw o pow. 1900,0 m?.

Ksiegi Wieczyste : Nr LD1H/00019436/0 i LD1H/00048581/3 prowadzone przez Sad Rejonowy w
towiczu VIl Wydziat Ksigg Wieczystych

3. Nazwy i kody CPV:

CPV - 71.24.20.00-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie
4. Nazwa i adres zamawiajgcego:
Komenda Wojewoédzka Policji
ul. Lutomierska 108/112 91-048 L6dz
5. Autorzy opracowania :

Wydziat Inwestycji i Remontéw KWP w todzi

6. Spis zawartosci programu znajduje sie na str. 2
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy dla inwestycji
pn.: ,Budowa nowego Posterunku Policji w Bolimowie -

w systemie moduiéw 3D”

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, stanowi podstawe do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

e Woykonanie badanh geologicznych terenu

o Woystgpienie w imieniu Inwestora o odrolnienie gruntow rolnych

e Wykonanie prac projektowych, w tym:

— pozyskanie mapy do celdéw projektowych

— opracowanie koncepcji i wizualizacji

— opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego,

— sporzadzenie, na podstawie skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji projektowej,
szczegotowych przedmiardw robét i kosztoryséw inwestorskich dotyczacych przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego,

— uzyskanie w imieniu zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji;

o Wykonanie wielobranzowych robét budowlanych polegajacych na wzniesieniu nowych obiektow
kubaturowych w tym wykonanie niezbednych prac instalacyjnych oraz zagospodarowania terenu;

. Prefabrykacje budynkéw modutowych w zaktadzie produkcyjnym wykonawcy na podstawie
opracowanej dokumentaciji projektowej,

. Dostawe i montaz budynkéw prefabrykowanych

. Dostawe i montaz wiat

¢  Wykonanie fundamentow budynkéw

o Wykonania elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows,
e  Wykonanie przytgczy do budynku zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows,

. Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji zjazdu z ul. Zastodolnej lub z ul.Wodociggowe;j
. Dostawe i montaz elementéw wyposazenia technologicznego

. Dostawe pierwszego wyposazenia, wskazanego w dalszej czesci PFU wraz z umeblowaniem

o  Wykonanie wszelkich wymaganych préb i odbioréw obiektéw oraz instalacji

e  Wykonanie zagospodarowania terenu

. Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie w/w obiektow.



Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczegdlnosci:

Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest budowa w systemie modutowym dwéch parterowych
budynkédw z przeznaczeniem na funkcje budynku administracyjnego Posterunku  Policji
i garazu z magazynem wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach numer 155,156 przy ul. Zastodolnej

i ul. Wodociggowej w Bolimowie

Dla potrzeb obstugi nowych budynkéw w media rozbudowana zostanie réwniez infrastruktura techniczna.
Wykonane zostang nowe przytgcza: wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz energetyczne. Projekty
przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ po uzyskaniu warunkoéw przytgczenia oraz
dokonaniu uzgodnien z gestorami sieci.

Przytagczenie obiektu do sieci energetycznej zostanie zrealizowane w ramach odrebnej umowy
przytaczeniowej z operatorem i w zwigzku z powyzszym jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Niezbedne bedzie réwniez wykonanie wolnostojgcego masztu antenowego o wys. 30 m (sposéb
posadowienia i wysoko$¢ w zaleznosci od indywidualnych uwarunkowan) dla potrzeb tgcznosci policyjne;.
Wykonany zostanie nowy uktad doj$¢ i dojazdow petnigcych jednoczesnie funkcje drogi pozarowe;.

W czeéci otwartej dla ludnosci, od strony ul. Zastodolnej lub Wodociggowej zakfada sie stworzenie parkingu
naziemnego dla 3 pojazdéw, w tym 1 miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych z przyciskiem
instalacji przywotawczej. Miejsca postojowe o wymiarach 2,5 m x 50 m. Miejsca dla osoéb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5,0 m. Dodatkowy parking na 12 pojazdéw nalezy przewidzie¢ na

terenie zamknietym przy budynku posterunku



KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA UStUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
45216111-5 Roboty budowlane w zakresie Posterunkéw Policji
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 1zolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachoéw i inne roboty dotyczace oktadzin
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podidg i scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

39150000-8 R6zne meble i wyposazenie



1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres prac budowlanych.

1.1.1. Podstawowe zatozenia — budynek posterunku

Planowany budynek Posterunku Policji posiada¢ bedzie jedng kondygnacje nadziemng
i wzniesiony zostanie w technologii modutowe;j .

Budynek posiada¢ bedzie zwartg forme architektoniczng, uwzgledniajgca zapisy ujete w decyzji nr 4/2021
z dnia 28.10.2021 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powierzchnia uzytkowa budynku dla 10
pracownikow. Planowana powierzchnia wewnetrzna wyniesie okoto ok. 180,0 m? a powierzchnia zabudowy

okoto 210,0 m?, kubatura wewnetrzna okoto 1270,0 m3.

1.1.1.2. Technologia planowanej zabudowy.

Sposoéb posadowienia

Posadowienie na fundamentach punktowych zagtebionych w gruncie, ptycie fundamentowej lub palach;
sposoéb, gtebokosé posadowienia, rodzaj i uktad fundamentéw okresli projektant na etapie opracowywania
projektu budowlanego na podstawie badan podtoza gruntowego. Z uwagi na niskg mase konstrukcji
modutowych, gabaryt fundamentu nalezy ograniczy¢ do minimalnych wymiaréw pozwalajgcych na
przeniesienie obcigzen na grunt, co pozwoli ograniczy¢ slad weglowy oraz czas i koszt wykonania

fundamentu.

Technologia wykonania

Przewidziano zastosowanie technologii modutowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym. Moduty
o mozliwie duzych gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykonczeniowe na
budowie mogg polegac¢ jedynie na resztkowych robotach wykonczeniowych i montazu instalacji, ktérych
technologia wykonania wyklucza wykonanie w zaktadzie produkcyjnym. Wymagana udokumentowana
odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw konstrukcji i wykonczenia budynku zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zastosowany system modutowy musi posiadac certyfikat lub inny dokument
(wydany przez jednostke notyfikowang) potwierdzajgcy, ze produkowane moduty spetniajg odpowiednio
wymagania pozarowe dla konstrukcji i przegréd, w tym przegréd stanowigcych elementy oddzielenia
przeciwpozarowego - zgodnie z klasyfikacjg pozarowg budynku (REI30, REI60, REI120). Wymagane
uwzglednienie obcigzen uzytkowych 5 kN/m2?. Zastosowany system modulowy powinien by¢
zaprojektowany w taki sposdb aby umozliwiaé jego tatwy i cato$ciowy demontaz, dawaé mozliwosé
posortowania poszczegoélnych jego komponentéw, oceny mozliwosci ich ponownego uzycia oraz recykling
lub prawidtowg utylizacje — gospodarka materiatami o obiegu zamknietym. Przegrody zewnetrzne wg
aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci termicznej. Nie dopuszcza sie spawania elementéw

konstrukcji stalowej na budowie.

Konstrukcja modutéw

- gtéwna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana + stupki narozne i ewent. stupki posrednie,

- konstrukcja podtogi: stalowa rama zlozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek poprzecznych,

- konstrukcja dachu: stalowa rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dzwigary; wymiary i rozstaw
elementow wedtug projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce systemu na etapie projektu
budowlanego,

- konstrukcja o mozliwie niskim wbudowanym s$ladzie weglowym

- konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 (wymagana certyfikacja

o



zaktadu wykonawcy). Udziat materiatéw konstrukcyjnych z recyklingu >20% masy konstrukcji nosnej,
potwierdzony deklaracjg producenta. Wszystkie materialty uzyte w przegrodach powinny by¢ w klasie

reakcji na ogien A.

W trakcie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ wytyczne ujete w decyzji nr 4/2021 z dnia 28.10.2021 r. o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego obszaru.

Wykonanie przegrod

Podfoga parteru: warstwa uzytkowa, ptyta jastrychowa/konstrukcyjna, hydroizolacja i termoizolacja podtogi

wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych. Szczegdtowe parametry wg wybranego systemu ustali¢ na etapie
projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego.

Dach: dach ptaski lub dwuspadowy. Wykonczenie blacha dachéwkowa lub membrana dachowa PVC
(montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem, wytrzymatos¢ na wysokie i niskie temperatury,
odpornos$¢ na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana na
warstwach spadkowych, ptyta jastrychowa/konstrukcyjna, konstrukcja stalowa, paroizolacja, obudowa

p.poz konstrukcji stanowigca sufit modutu.

Urzadzenia montowane na dachu (takie jak centrale wentylacyjne, jednostki zewnetrzne klimatyzatorow,
czerpnie, wyrzutnie, panele fotowoltaiczne) nalezy ostoni¢ zaluzjami, $ciankami przestonowymi lub
Sciankami attykowymi tak aby urzadzenia nie byty widoczne z poziomu terenu. Dodatkowo urzgdzenia te

nalezy posadowi¢ na niezaleznej, dedykowanej podkonstrukcji stalowe;.

Sufity

Na ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i technicznych
zastosowaé obnizenia obudowujgce przestrzen instalacyjng w postaci sufitbw podwieszonych,
systemowych G-K, rozbieralnych, modut 60x60 cm, pomieszczenia ,mokre”- plyty G-K wodoodporne.
Parametry techniczne sufitdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pozostatych pomieszczeniach

konstrukcje modutéw obudowac¢ od dotu ptytami G-K, systemowymi.

Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wod opadowych z dachu - wody sprowadzane do krawedzi dachu i odprowadzane poza

obrys budynku poprzez uktad rynien i rur spustowych na tereny zielone na dziatce (trawniki).

Elewacije
Zasadnicza czes¢ elewacji wykonczona ptytg fasadowag na przyktad HPL lub tynkiem cienkowarstwowym,

mineralnym na ptycie fasadowej widérowo-cementowej o podwyzszonej odpornosci na wilamania,
montowanej do podkonstrukcji aluminiowe;.

Jako wyrdzniajgcg obiekt w otoczeniu dopuszcza sie elewacje frontowg w formie elewacji wentylowanej.
Elementy systemowej podkonstrukciji:

» konsole - montowane bezposrednio do sciany zewnetrznej budynku,

> profile typu "L" lub "U" - montowane do konsoli, pozwalajgce na mozliwos¢ regulacji w celu niwelacji
nierownosci sciany zewnetrzne;j.

Piyty elewacyjne:
» witoknowo-cementowe - barwione w masie lub lakierowane,
» grubos¢ ptyty: 8 mm,
» mozliwos¢ formatowania dowolnego wymiaru,

» po formatowaniu krawedzie ptyty nalezy zabezpieczy¢ za pomoca impregnatu.



Nity:
» parametry nitéw nalezy dobra¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta ptyty widknowo-cementowej,
> kolorystyka nitow zblizona do koloru ptyty elewacyjnej.
Warstwa termoizolacyjna (wetna mineralna z welonem):
» warstwa termoizolacyjna wykonana z wetny mineralnej z welonem montowana na $cianie zewnetrznej,
» grubos¢ warstwy nalezy dostosowac w celu spetnienia wymagan izolacyjnosci termiczne;.
Dopuszcza sie zastosowanie detali z innych materiatdw np. imitujgcych drewno lub cegte zgodnie z
propozycjami lokalizacji wskazanymi na rysunkach koncepcyjnych. Ostateczng forme i detal elewacji
opracuje projektant na etapie wykonania projektu architektoniczno-budowlanego. Na $cianie frontowej,
zaprojektowac napis przestrzenny 3D - podswietlane logo Policji. Kolorystyka: j. szary NCS-S-1000N ( RAL
7016), szary NCS-S_2500N(RAL 9006), grafit NCS-S-7502B( RAL 7021 lub 7024).

Sciany zewnetrzne

Wykonane jako sciany warstwowe z ociepleniem i paroizolacjg powinny zapewnia¢ odpornos¢ na wtamanie
min. RC2 oraz U < 0,20 W/(m?K).

Sciany wewnetrzne

Wykonczenie $cian wewnetrznych (za wyjagtkiem sanitariatow, pom. socjalnych): powierzchnia gtadka,
odporna na zmywanie, wykonczona farbg emulsyjng lateksowg a w ciggach komunikacyjnych
i poczekalni lamperia z tynku zywicznego drobnoziarnistego na wys. 1,6 m. Wykonczenie $cian
w sanitariatach: ptytki ceramiczne na petng wysokosé, w pomieszczeniu socjalnym do wysokosci 1,5 m,
klejone do podioza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych. Detal i wzoér do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie opracowywania projektu
wykonawczego. Nad umywalkami wklei¢ lustra zamiast ptytek. Wielko$¢ lustra uzalezniona od wielkosci
ptytek Ponad ptytkami sciany pomalowa¢ farbg emulsyjng lateksowg w kolorze j. szarym NCS-S-1000N
(RAL 7016).

Scianki dziatowe nalezy wykonaé¢ w systemie $cian gipsowo-wtéknowych. Scianki systemowe z izolacjg
akustyczng — wetng mineralng. Scianki wydzielajgce pomieszczenie serwerowni dodatkowo wzmocnione
blachg i odpornosci min. RC-3. Obudowa ciggéw ewakuacyjnych w wymaganej klasie odporno$ci ogniowe;.
Wszystkie Sciany pomieszczen mokrych obustronnie obtozone podwdjng ptyta wodoodporna.

Zastosowaé wzmochnienie konstrukcji Scianek w miejscu montazu urzgdzen sanitarnych i wyposazenia. Dla
szachtéw wodno-kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ ptyty wodoodporne. Obudowa wszystkich szachtéw w
wymaganej klasie odpornosci ogniowe;.

Drzwiczki rewizyjne do zawordéw, mieszaczy, elementéw instalacji wentylacji mechanicznej itp. stalowe
malowane proszkowo z zamkiem, zapewniajace wygodny dostep do instalacji.

W strefie komunikacji i w pomieszczeniach nalezy wykonac elementy zabezpieczajgce Sciany i narozniki
przed uszkodzeniem mechanicznym wywotanym uderzeniem. Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe:
narozniki systemowe oraz listwy o szerokosci 25 cm, grubosci od 2 mm do 20 mm
w zaleznosci od zastosowanego materiatu, dét listwy 80 cm nad posadzka.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych przy miskach ustepowych,
i umywalkach odpowiednich dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowaé uchwyty pomocnicze dla
0s6b niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej, lustra oraz armature sanitarng odpowiedniag dla
0s6b niepetnosprawnych. W sciankach gipsowo-kartonowych na wysokos$ci mocowania uchwytéw nalezy

wbudowa¢ profile wzmacniajgce.



Posadzki

Wykonczenie posadzek w biurach, salach i na ciggach komunikacyjnych - wyktadzina homogeniczna PVC,
klasa $cieralnosci T (lub rozwigzanie rownowazne), cokoty wys. ok. 10 cm, pod warstwe uzytkowg wymagana
warstwa wyrownawcza w postaci wylewki samopoziomujgcej, zapewniajgcej warstwie uzytkowej
prawidtowe warunki utozenia oraz eksploatacji (w tym brak wptywu na przecieranie sie warstwy uzytkowe;j,
pekanie spoin, itp.). Dobdr kolorystyki do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie opracowywania projektu
budowlanego.

Posadzka w pomieszczeniach sanitariatow i tazienek — ptytki ceramiczne typu gres, klasa Scieralnosci co
najmniej VII, klejone do podtoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych. Dla natryskéw w tazienkach nalezy wykona¢ odptywy liniowe i spadki kopertowe jak
wyzej — w obrysie 90/90 cm, z dodatkowym ich obnizeniem o 0,5 cm w stosunku do posadzki.

Posadzka w pomieszczeniu technicznym i serwerowni wyktadzina PVC antyelektrostatyczna, klasa
&cieralnosci T (lub rozwigzanie rownowazne) z wywinieciem na cokoty na wys. 10 cm, pod warstwe
uzytkowg wymagana warstwa wyrownawcza w postaci wylewki samopoziomujgcej, zapewniajgcej
warstwie uzytkowej prawidtowe warunki utozenia oraz eksploatacji (w tym brak wptywu na przecieranie sie
warstwy uzytkowej, pekanie spoin, itp.). Dobor kolorystyki do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie

opracowywania projektu budowlanego.

Stolarka i $lusarka

Okna zewnetrzne

Okna z PVC dwudzielne w poziomie w kolorze grafitowym_od sufitu do podtogi - cze$¢ gérna rozwierno-
uchylna (1/3), czes¢ dolna nieotwierana (2/3). Okna w pomieszczeniach na parterze z szybami
bezpiecznymi w klasie co najmniej P2 oraz RC-2. Klamki metalowe malowane proszkowo kolor czarny.
Parametry:

e wspotczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu okiennego Uk(max) = 0,9W/m?K;

e szyby niskoemisyjne zapewniajagce ochrone przed stoncem (przeciwstoneczne), o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci $wiatta, o wspétczynniku zatrzymania energii stonecznej min.
50%; klasy P2,

e parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej w kolorze ustalonym przez Inwestora;

¢ okna wyposazone w rolety z mozliwo$cig zwijania od goéry i od dotu.

Okna wewnetrzne

okno podawcze - o profilu PVC z pojemnikiem przesuwnym, szyba antywlamaniowa P4, blat

z postformingu gr. 38mm, podajnik umiejscowiony w blacie - szer. blatu dopasowac¢ do wielkosci szuflady.

Drzwi zewnetrzne

Slusarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa przeszklona szktem bezpiecznym P4 Uk (max) = 1,3W/m2K. w
klasie RC-2 w kolorze grafitowym. Dla wszystkich wejs¢ i wyjs¢ stuzbowych do budynku nalezy przewidzie¢

system kontroli dostepu SKD.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne w ciggach korytarzowych aluminiowe przeszklone, do strefy zamknietej oraz
ograniczonego dostepu wyposazone w SKD, do pomieszczen biurowych, sanitariatow, szatni i socjalnych

petne o konstrukcji z klejonki drewna iglastego z wypetieniem wkfadem stabilizujgcym ptyte wzmocnione

o



ramiakiem, skrzydio drzwiowe pokryte okleing o gr. 0,2-0,7 mm w kolorze grafitowym, os$cieznice
regulowane o statej szerokosci. Drzwi wyposazone w metalowg klamke z szyldem w kolorze czarnym. Drzwi
fabrycznie wykonhczone, malowane przez producenta. Do pomieszczen specjalnych wzmocnione klasy min.
RC-3 z atestem IMP wyposazona w system SKD.

Do weztéw sanitarnych nalezy stosowac drzwi z podcieciem wentylacyjnym.

Drzwi ppoz. do pomieszczen technicznych — stalowe - zgodnie z wymaganiami normowymi,

Do strefy zamknietej wewnagtrz budynku kolor grafitowy.

Ponadto:

o drzwi dwuskrzydtowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydtowych — na skrzydle
czynnym, waskie skrzydto bierne blokowane) pozwalajgce na chwilowe przyblokowanie w pozycji otwartej,
pozostate bez samozamykaczy.

e przeszklenia wewnetrzne o okreslonej odpornosci ogniowej przeszklone szkiem ognioodpornym;

powinny posiadac stosowne atesty Zaktadu Badan Ogniowych ITB.

Pozostate elementy

e balustrady schodow i pochylni dla os. niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej,

e obrébki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Rynny powinny zosta¢ wyposazone
w siatki chronigce przed lis¢mi a rury spustowe w rewizje z kratkg

e jzolacja pozioma i pionowa: powtokowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa grubosci 4mm. Izolacje
zabezpieczy¢ warstwg ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego frez grubosci 5 cm i czarng folig
budowlang. |zolacje wyprowadzi¢ 40 cm ponad poziom terenu,

e opaska drenazowa z kruszywa o szer. 50cm. zakonczone kraweznikiem

e nalezy przewidzie¢ montaz drabinki zewnetrznej do wyjscia na dach — w razie koniecznosci.

1.1.2. Podstawowe zatozenia — budynek garazowo- magazynowy

Planowany budynek posiadaé bedzie jedng kondygnacje nadziemng i wzniesiony zostanie w technologii
modutowe;.

Budynek posiada¢ bedzie forme prostokgta o wymiarach okoto 15,0 m x 4,5-6,5 m i zasadniczej wysokosci
wewnetrznej okoto 3,30 m. Planowana powierzchnia wewnetrzna wyniesie okoto 65,0 m?, powierzchnia

zabudowy okoto 85,0 m?, a kubatura wewnetrzna okoto 340,0 m3.

1.1.2.1. Technologia planowanej zabudowy.

Sposéb posadowienia

Posadowienie na fundamentach punktowych zagtebionych w gruncie, ptycie fundamentowej lub palach;
sposéb, gtebokosé posadowienia, rodzaj i uktad fundamentéw okresli projektant na etapie opracowywania

projektu budowlanego.

Technologia wykonania

Przewidziano zastosowanie technologii modutowej opartej o moduty w konstrukcji stalowej, o mozliwie
duzych gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu prefabrykacji; wymiary modutu dostosowane do
ukfadu funkcjonalnego budynku. Wymagana udokumentowana odporno$¢ ogniowa poszczegodlnych
elementéw konstrukcji i wykonczenia budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przegrody

zewnetrzne wg aktualnych wymaganh w zakresie izolacyjnosci termicznej



Konstrukcja modutéw

- gtdwna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana + stupki narozne i ewent. stupki posrednie

- konstrukcja podtogi: stalowa rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek poprzecznych,

- konstrukcja dachu: stalowa rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dzwigary; wymiary i rozstaw
elementéow wedtug projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce systemu na etapie projektu

budowlanego.

Wykonanie przegrod

Podfoga parteru: warstwa uzytkowa, ptyta jastrychowa/konstrukcyjna, hydroizolacja i termoizolacja podtogi

wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych. Szczegdtowe parametry wg wybranego systemu ustali¢ na etapie
projektu budowlanego.

Dach:dach pfaski lub dwuspadowy , wykonczenie : blacha dachéwkowa lub membrana dachowa PVC
(montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem, wytrzymatos¢é na wysokie i niskie temperatury,
odpornos¢ na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana na
warstwach spadkowych, ptyta jastrychowa/konstrukcyjna, konstrukcja stalowa, paroizolacja, obudowa

p.poz konstrukcji stanowigca sufit modutu.

Sufity
Parametry techniczne sufitbw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pomieszczeniach konstrukcje

modutéw obudowacé od dotu ptytami G-K, systemowymi.

Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wod opadowych z dachu, wody sprowadzane do krawedzi dachu
i odprowadzane poza obrys budynku poprzez uktad rynien i rur spustowych na tereny zielone na dzialce

(trawniki).

Elewacje
Zasadnicza czesc¢ elewacji wykonczona panelami na przyktad typu HPL lub tynkiem cienkowarstwowym,

mineralnym na plycie fasadowej wiérowo-cementowej, montowanej do podkonstrukcji aluminiowe;.
Ostateczng forme i detal elewacji opracuje projektant na etapie wykonania projektu budowlanego.

Elewacja budynku - wprowadzi¢ 4 kolory: jasno szary, szary, grafitowy i drewnopodobny.

Sciany wewnetrzne

Wykonczenie scian wewnetrznych — odporne na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Detal i wzor
do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Scianki dziatowe nalezy wykonaé w systemie $cian gipsowo-wtoknowych.

Obudowa wszystkich szachtéw w wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j.

Drzwiczki rewizyjne do zaworéw, mieszaczy itp. stalowe, malowane proszkowo z zamkiem,
zapewniajgce wygodny dostep do instalaciji.

Wykonczenie posadzek—gres techniczny, klasa Scieralnosci co najmniej VIII lub posadzka betonowa

z warstwg wierzchnig z zywic epoksydowych.

Stolarka i Slusarka

Okna i $ciany ostonowe stupowo-ryglowe z PVC. Okna szklone szybami bezpiecznymi w klasie co najmniej

o



P2 i klasy RC-2. Klamki metalowe malowane proszkowo, wspoétczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu
okiennego Uk (max) = 0,9W/m2K;

e szyby niskoemisyjne  zapewniajgce ochrone przed storicem (przeciwstoneczne),

e neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci swiatta, o wspotczynniku zatrzymania energii
stonecznej min. 50%;

e parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej w kolorze $lusarki;

e parapety — od wewnatrz z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczone poza lico po 5 cm,

zaokraglone.

Drzwi zewnetrzne

Slusarka drzwiowa zewnetrzna - bramy garazowe segmentowe lub uchylne, PCV z drzwiami z napedem
elektrycznym oraz mechanizmem odblokowywania od zewnatrz w przypadku braku zasilania
o Uk (max) = 1,7 W/m2K. Szeroko$¢ bram garazowych min. 3,0m i wysoko$ci min. 2,7m. Drzwi do

magazynu petne, stalowe o klasie RC-2.

Pozostate elementy

e obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Rynny powinny zostaé wyposazone
w siatki chronigce przed lisémi oraz w instalacje ogrzewcza,

¢ izolacja pozioma i pionowa : powtokowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa grubosci 4 mm. Izolacje
zabezpieczy¢ warstwg ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego frez grubosci 5 cm i czarng folig
budowlang. I1zolacje wyprowadzi¢ 40 cm ponad poziom terenu,

e nalezy przewidzie¢ montaz drabinki zewnetrznej do wyjscia na dach.

1.1.3. Planowane zagospodarowanie terenu i infrastruktura

W ramach zadania niezbedne bedzie wykonanie potgczenia komunikacyjnego planowanych budynkéw
uktadem dojs¢ i dojazdoéw z ul. Zastodolnej lub Wodociggowej. W tym celu wykonaé nalezy cigg pieszo
jezdny o szerokos$ci co najmniej 6,0 m i petnigcy rowniez funkcje drogi pozarowej.

W czesci zamknietej dla interesantéw terenu inwestycji zaktada sie stworzenie miejsc parkingowych dla
12 pojazdéw. Miejsca postojowe o wymiarach 2,5 m x 5,0 m. Dodatkowy parking na 3 pojazdy (w tym 1
miejsce parkingowe dla osob niepetnosprawnych o wym. 3,6 m x5,0 m) nalezy stworzy¢ w strefie otwartej
od strony ul. Zastodolne;.

Szerokos¢ ciggdéw pieszych powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Szeroko$¢ dojazdéw co najmniej 4,5 m.
Nawierzchnie utwardzong dojazdéw nalezy wykonac¢ z kostki betonowej o gr. 80 mm o parametrach jak dla
drogi pozarowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Nawierzchnie chodnikéw (dojs¢) nalezy wykonaé z kostki betonowej gr. 6,0 cm. Ksztait, kolor i wzoér
uktadania do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego. Do obramowania nalezy
stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe. Podbudowe nawierzchni kostkowej nalezy odpowiednio
wyprofilowac i wyréwnac z zatozeniem ruchu pojazdéw ciezarowych i wozow strazy pozarnej. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Dla potrzeb obstugi nowego budynku w media rozbudowana zostanie réwniez infrastruktura techniczna.
Wykonane zostang nowe przytacza: wody, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne. Projekty przytaczy
wody, kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ po uzyskaniu warunkéw przytgczenia oraz dokonaniu

uzgodnien z gestorami sieci.



Przytagczenie obiektu do sieci energetycznej zostanie zrealizowane w ramach odrebnej umowy
przytaczeniowej z operatorem i w zwigzku z powyzszym jest poza zakresem niniejszego opracowania.

W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ zamknietg ostone na odpady
komunalne, a takze zielen — trawniki, zamontowac tawki, stojak na rowery oraz pojemniki na odpady.
Teren strefy zamknietej dla petentédw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym panelowym o wys.
2,0 m z fundamentem prefabrykowanym. Od strony wjazdu na teren zamkniety zamontowa¢ brame
elektryczng przesuwng o wym. min. 4,5 m oraz furtke. Wykonawca dostarczy 10 szt. pilotéw dwukanatowych
sterujgcych do bramy.

Wszystkie tereny zielone nalezy zagospodarowac poprzez zasianie trawy a przed wejsciem wykonac
nasadzenia zieleni niskiej — krzewy ozdobne w ilosci ok. 10 szt. Ponadto nalezy w ramach zadania wykonaé
elementy: 1 stojak na rowery (na 3 szt.), betonowy kosz na $mieci szt. 1 oraz 1 tawke
i 1 kosz na $mieci w czesci zamknietej — wzoér do ustalenia z uzytkownikiem. W czesci otwartej nalezy

usytuowac¢ zadaszong, zamykang wiate na odpady komunalne o pow. okoto 6,0 m?, w kolorze grafitowym.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.2.1. Obecnie teren inwestycji stanowi — nieruchomos¢ o ksztalcie zblizonym do kwadratu,
nieutwardzona, teren ptaski od strony ulicy Zastodolnej kilka istniejgcych drzew. W ulicy Zastodolnej
istniejace sieci : wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna. Teren obstugiwany bedzie
komunikacyjnie poprzez zjazd z ulicy Zastodolnej lub Wodociagowej oraz planowany wewnetrzny uktad
dojs¢ i dojazdow.

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikow negatywnych dla srodowiska naturalnego.

Scieki i odpady nalezy odprowadzaé zgodnie z posiadanymi warunkami od gestoréw mediéw oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-
Berlinskiej, dla ktérego obowigzuje uchwata nr LXI/1686/10 Sejmiku Wojewoddztwa t.édzkiego z dnia 24
marca 2009 roku.

1.2.2. Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:
« wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji,

e oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemne;.

1.2.3. Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu

niezbedne bedzie wykonanie nastepujgcych opracowan:

¢ wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych
¢ wykonanie koncepciji i wizualizacji oraz uzyskanie akceptacji przez Inwestora

¢ uzyskanie innych wymaganych prawem zgéd i zezwolen.

1.3 . Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.3.1. Budynek administracyjno- biurowy

W budynku nalezy przewidzie¢ :

e Sale wejsciowg z poczekalnig — ok. 13,5 m?

e Sanitariat dla osoby niepetnosprawne;j - ok. 5,0 m?

e Pokdj biurowy z funkcjg doraznych przyje¢ interesanta z bezposrednim dostepem do okna

podawczego - ok. 14,0 m?



e Pokoj biurowy dla 2 oséb —o pow. ok. 14,0 m?

¢ Pokoj biurowy dla 2 osoéb — o pow. ok. 14,0 m?

e Pokoj biurowy dla 2 osoéb — o pow. ok. 14,0 m?

e Pokoj biurowy dla 2 osob — o pow. ok. 14,0 m?

e Szatnia damska dla 4 oséb z sanitariatem (prysznic +wc) o pow. ok. 15,0 m2
e Szatnia meska dla 6 oséb z sanitariatem (prysznic +wc+ pisuar) o pow. ok 22,0 m2.
e Pomieszczenie wc — o pow. ok. 3,50 m?

e Pokoj socjalny - ok. 9,0 m?

e Serwerownia — ok. 7,5 m2

e Pom. techniczne — ok. 8,50 m?

e Pom. gosp. - ok.2.50 m?

e Komunikacja - ok. 23,5 m?

taczna pow. uzytkowa ok. 180,0 m? , fgczna powierzchnia zabudowy ok. 210,0 m?

1.3.2. Budynek garazowo - magazynowy
W budynku przewidziano 2 garaze jednostanowiskowe o pow. ok. 20,0 m2kazdy, podreczny magazynek o
pow. ok. 20,0 m2, pom. na agregat o pow. okoto 5,0 m2. Pomieszczenia pomiedzy garazami a magazynem

przedzielone sciang z ptyt g-k. z wypetnieniem z wetny mineralnej.

taczna powierzchnia uzytkowa ok. 65,0 m?

2. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych.
a) powierzchnie uzytkowg poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkciji podano

w pkt.1.3.1 oraz 1.3.2

b) wskazniki powierzchniowo- kubaturowe:

Szczegodtowe wskazniki powierzchniowe (zgodnie z PN —ISO 9836:1997):

Budynek administracyjno - biurowy:

o ilo$¢ kondygnacji: 1 nadziemna;

¢ powierzchnia zabudowy: ok. 210,0 m? (przy budynku jednokondygnacyjnym)
e powierzchnia wewnetrzna: ok. 180,0 m?;

e kubatura : ok. 1270,0 ms;

¢ wysokosé: zgodnie z wydang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budynek garazowo-magazynowy

e ilos¢ kondygnaciji: 1 nadziemne;

e powierzchnia zabudowy: ok. 85,0 m?;

¢ powierzchnia wewnetrzna: ok. 65,0 m?;
e kubatura : ok. 340,0 m3;

e wysokos¢ wewn. : ok. 3,30 m.



Powierzchnia terenéw zielonych : minimum 30% terenu

c) wysokosci pomieszczen:
Wysokosci netto (w swietle sufitdw podwieszanych lub stropéw) w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt wiecej niz 4 oso6b przewiduje sie na poziomie 3,0 m. W sanitariatach, pomieszczeniach

gospodarczych, technicznych oraz w ciggach komunikacyjnych wysokosci wynosié¢ bedg co najmniej 2,7m,

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni

i kubatur lub wskaznikéw:

Dopuszcza sie korekte wykazanych w opracowaniu wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych na
poziomie do 2%.

e) personeliliczba oséb w budynku
Zaktada sie nastepujacy strukture zatrudnienia :

- etaty policyjne 10

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez Zamawiajgcego
materiatéw oraz petne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego odpowiadajgcego wymogom przepisow
prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego zawarte
w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi jego zatgczniki.
Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia nalezy traktowaé
jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznoéci nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani
ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego nalezy traktowac
jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.

Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamdédwienia, jest uzyskanie wszelkich
niezbednych badan, pomiaréw, opinii, zgdd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla prawidtowego
wykonania i odbioru przedmiotu zamdwienia. Uzyskanie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci
energetycznej oraz przylgcza elektryczne i przytagcze teletechniczne wraz z kanalizacjg. Dokumentacja

musi by¢ zgodna z ustawg o dostepnosci.

3.0.1. Ochrona przeciwpozarowa w trakcie wykonywania robét budowlanych

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.0.2. Wytyczne higieniczno-sanitarne

3.0.2.1. Budynek administracyjno - biurowy

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ zapewnione oswietlenie Swiattem
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dziennym (powierzchnia okien co najmniej 1:8 powierzchni podiogi).

Dla pracownikéw przewidzie¢ w budynku pomieszczenie socjalne.

W obiekcie nalezy doprowadzi¢ wode spetniajgcg wymagania wody pitnej.
Przewidzie¢ zawory antyskazeniowe.

Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiada¢ stosowne atesty.
Wytyczne instalacji elektrycznej

Energie elektryczng nalezy przewidzie¢ dla celéw oswietleniowych i technologicznych.

Doktadng moc nalezy wyliczy¢ odpowiednio do zamontowanych urzgdzen.

Oswietlenie pomieszczen wykona¢ zgodnie z przepisami i odpowiednimi normami, zastosowane
oswietlenie powinno mie¢ widmo zblizone do naturalnego.

Sposobb zainstalowania urzadzen oraz zabezpieczenia przed porazeniem pragdem - zgodnie z DTR urzgdzen
i obowigzujgcymi przepisami.

Zastosowac osprzet w klasie wymaganej dla poszczegdlnych pomieszczen

Natezenie oswietlenia zgodne z wymogami dla typu i rodzaju pomieszczenia.

Wytyczne architektoniczno - budowlane

Sciany i sufity powinny byé wykonane z materiatu gtadkiego, nienasigkliwego i niepalnego.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy obudowaé wszelkie instalacje przebiegajgce pod sufitem. Wystepy
w $cianach powinny mie¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie brudu i kondensacje pary. Podtoga
powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa, niescieralna, nie $liska i fatwa do utrzymania w czystosci.

Nalezy uwzgledni¢ zapisy z MPZP.

Wytyczne przeciwpozarowe

Budynek wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek wystapienia pozaru oraz gasnice ABC zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki przepiséw w zakresie zapalnosci, rozprzestrzeniania ognia

i odpornosci ogniowe;j.

Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie moga kolidowa¢ z systemami ochrony
przeciwpozarowej budynku i lokalu.

Strop podwieszany ostaniajgcy kanaty wentylacyjne wykonaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

State elementy wystroju wnetrz wykonaé =z materialtbw co najmniej trudno zapalnych,
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wytyczne BHP

Stanowiska pracy wyposazy¢ w instrukcje BHP.

Uzytkownik zobowigzany jest opracowa¢ dla poszczegdlnych stanowisk karty oceny ryzyka zawodowego.
Maszyny i urzadzenia technologiczne (np. centrala wentylacyjna/klimatyzacyjne) winny posiada¢ deklaracje

zgodnosci producenta oraz znak CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.0.3. Dokumentacja projektowa powinna zostaé¢ opracowana przynajmniej w zakresie nastepujacych
branz w formie projektu budowlanego (3 egz.) i wykonawczego (2 egz.):

1. Architektura

2. PZT

3.Technologia

4.Konstrukcja

5.Instalacja wodno-kanalizacyjna



6.Instalacja centralnego ogrzewania — pompa ciepta
7.Instalacja cieptej wody uzytkowe;j
8.Instalacja oswietlenia ogdélnego, awaryjnego i nocnego
9. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

10. Instalacja od porazen i uziemien wyréwnawczych

11. Sieci strukturalnej

12. Instalacja monitoringu CCTV, nadzoru wizyjnego

13. Instalacja systemu kontroli dostepu, domofonéw
14. Instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacijg
15. Instalacja fotowoltaiczna

16. Instalacja kanalizacji deszczowej i odwodnienia
17. Informacja i Plan BIOZ

18. Charakterystyka energetyczna

19. Scenariusz pozarowy i instrukcje BHP

20. Kosztorysy inwestorskie

21. Przedmiary robét

22 .Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

Poszczegolne egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ zszyte w sposéb trwaty, cato$¢ nalezy
ponumerowac i opisa¢ w zestawieniu dokumentacji, ponadto nalezy przekaza¢ cato$¢ opracowania w

wers;ji elektronicznej, w nastepujgcych formatach:

rysunki projektowe jako pliki *.dwg (v.2000) oraz *.pdf,

opisy techniczne jako pliki *.doc oraz *.pdf,

skany dokumentow jako pliki *.pdf lub bitmapy

kosztorysy oraz przedmiary do edycji w programie Norma 3 pliki *.kst lub *.ath.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawa.

Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy wydzielic,
oznakowac i zabezpieczy¢ alternatywne ciggi pieszo—jezdne. Przed rozpoczeciem wykonywania robét
budowlanych nalezy zinwentaryzowac¢ i oznakowac istniejgcg infrastrukture podziemng i nadziemna. Po
zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone nawierzchnie

naprawic, tereny zielone zrekultywowac.

3.1 Architektura.

3.1.1. Struktura budowlano-instalacyjna nowych obiektdéw powinna umozliwiaé w przysziosci
dokonywanie zmian uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Architektura i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

oraz norm wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Nalezy stosowac:
a) materialy budowlane (farby, wyktadziny podtogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do

stosowania, posiadajgce wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci;



b) wyposazenie posiadajgce atesty lub certyfikaty;

Ksztalt i powierzchnia pomieszczen powinny umozliwiaé prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie
i uzytkowanie urzgdzen i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.

Podtogi pomieszczen, w tym réwniez ciggéw komunikacyjnych lokalizowanych na tej samej kondygnaciji,
powinny znajdowaé sie na jednym poziomie. Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych
powinny by¢é wykonane z materiatdw umozliwiajgcych ich tatwe mycie i dezynfekcje. Potgczenie Scian
z podtogami powinno zostaé wykonane w sposéb bezszczelinowy. Sciany wokét umywalek
i zZlewozmywakow powinny by¢ wykonczone w sposéb zabezpieczajacy $ciane przed zawilgoceniem (plytki
ceramiczne).

Szerokos$é drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m. W przypadku koniecznosci stosowania drzwi
szerszych, w szczegolnosci w ciggach komunikacyjnych, nalezy stosowa¢ drzwi co najmniegj

pottoraskrzydiowe, z tym ze cze$¢ szersza powinna mierzy¢ co najmniej 0,9 m.

3.1.2. Wymagania dla izolacyjnosci podstawowych przegréd
3.1.2.1. Wymagania cieplne dla przegréd w budynku administracyjno - biurowego:
Wymagane parametry ostony termicznej budynku nalezy przyjg¢ zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
a wiec nie gorsze niz:
e min. 0,20 W/(m?-K) dla $cian zewnetrznych
e min. 0,15 W/(m?-K) dla dachu
¢ min. 0,30 W/(m?-K) dla podtogi na gruncie
e min. 0,9 W/(m*K) dla okien
e min. 1,3 W/(m*K) dla drzwi
e min. 1,1 W/(m*K) dla okien potaciowych/$wietlikow.
Ocieplenie elewacji, posadzek i dachu wykona¢ z zapewnieniem minimalizacji mostkéw cieplnych

i nieszczelnosci w ostonowych elementach budynku.

3.1.2.2. Wymagania cieplne dla przegréd w budynku garazowo - magazynowym:

Wymagane parametry ostony termicznej budynku nalezy przyjg¢ zgodnie z aktualnym stanem prawnym,

3.1.3. Bezpieczenstwo pozarowe

3.1.3.1. Budynek administracyjno - biurowy

Warunki p.poz. i ewakuacji nalezy ustali¢ SciSle na podstawie obowigzujgcych przepiséow w tym
w szczegoblnosci zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek nalezy zakwalifikowa¢ do grupy wysokoéci niskich (N) oraz do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Odlegtos¢ budynku od obiektéw sgsiadujgcych.

Budynek bedzie obiektem wolnostojgcym.

Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych.

Nie przewiduje sie, aby w budynku mogty wystepowa¢ materiaty niebezpieczne pozarowo.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje sie stref zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg zgodnie z § 227 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
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usytuowanie.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci zgodnie z § 212 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Elementy budynku takie jak: sciany wewnetrzne i zewnetrzne, oktadziny scienne, dach oraz izolacje rur
i kanatbw muszg mie¢ ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia. We wszystkich pomieszczeniach sufity
podwieszone lub oktadziny sufitbw muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Warunki ewakuaciji ludzi oraz o$wietlenie awaryjne i przeszkodowe.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wewnagtrz pomieszczen nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej wielkosci
40 m. Minimalna szerokos¢ tych przejs¢ nie bedzie mniejsza niz 0,90 m.

Poziome drogi ewakuacyjne.

Projektujgc geometrie drég ewakuacyjnych nalezy przyjg¢ szerokos¢ korytarzy, ktéra uwzglednia wskaznik
0,6 m na kazde 100 osob ewakuujacych sie (ale nie mniej niz 1,4 m). Ewakuacyjnej szerokosci uzytecznej
korytarzy nie moga umniejsza¢ skrzydta drzwiowe otwierane na zewnatrz pomieszczen. Diugos¢ dojsé
ewakuacyjnych, mierzona od drzwi wyjsciowych z pomieszczen do wyjscia na zewnatrz budynku lub do
obudowanej i oddymianej klatki schodowej, nie moze przekroczy¢ dlugosci dopuszczalnej w

obowigzujgcych przepisach.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

a) kanaly wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia pozarowego muszg by¢é wyposazone
w klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej scian i stropow;

b) kable elektryczne w miejscach przebi¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego muszg byé
odpowiednio zabezpieczone przed przenoszeniem pozaru, za pomocg atestowanych $rodkéw
technicznych;

c) przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm powinny mie¢ wymagang klase odpornosci
ogniowej.

Instalacje przeciwpozarowe nalezy wykona¢é w oparciu o projekt budowlany zaopiniowany przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacje.

W budynku nalezy wykona¢ instalacje wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Wyposazenie budynku w gasnice.

Przewiduje sie zastosowanie odpowiedniego typu gasnic proszkowych w ilosciach przewidzianych
w odnosnych przepisach. Gasnice bedg w miejscach fatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciu do
budynku, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

Nalezy opracowa¢ i przekaza¢ Inwestorowi ,nstrukcje bezpieczenstwa pozarowego” zgodnie

z okreslonymi w rozporzgdzeniu MSWiA wymaganiami.

3.2 Konstrukcja.
Wykonawca dokumentacji projektowej powinien zweryfikowaé zaproponowane w niniejszym opracowaniu
rozwigzania, dokona¢ sprawdzen i korekt oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji ostateczne

rozwigzanie konstrukcji budynku, optymalne zaréwno pod kagtem finansowym jak i uzytkowym.



3.2.1.Budynek administracyjno- biurowy.
Elementy konstrukcyjne wykona¢ $cisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego przez
wykonawce prac projektowych. Nie zezwala sie na spawanie elementéw konstrukcyjnych na placu budowy
Wykonawca dokumentacji projektowej powinien zweryfikowa¢ zaproponowane w niniejszym opracowaniu
rozwigzania konstrukcyjne, dokona¢ sprawdzenh i korekt oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji
ostateczne rozwigzanie konstrukcji budynku, optymalne zaréwno pod katem finansowym jak i uzytkowym.
3.2.2.Budynek garazowo- magazynowy

Elementy konstrukcyjne wykonaé¢ $cisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego przez

wykonawce prac projektowych.

3.2.3. Maszt antenowy
Elementy konstrukcyjne wykonaé sScisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego przez

wykonawce prac projektowych.

3.3 Instalacje sanitarne

3.3.1. Kanalizacja sanitarna

3.3.1.1. Budynek administracyjno - biurowy.

Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynku do sieci miejskiej nalezy realizowaé zgodnie
z warunkami, ktére nalezy uzyskac od gestora sieci.

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata scieki z pomieszczen sanitarnych. Wykonanie wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej zaktada sie z rur do kanalizacji zewnetrznej litych PVC-U SN8. Przewody nalezy
uktada¢ ze spadkiem okreslanym w materiatach technicznych dla danej srednicy przewodu.

3.3.1.2. Budynek garazowo - magazynowy

Nie przewiduje sie wyposazenia budynku garazowo — magazynowego w instalacje kanalizacji sanitarnej.

3.3.2. Instalacja wodociggowa

3.3.2.1. Budynek administracyjno - biurowy

Woda zimna dla potrzeb p.poz., socjalno-bytowych, technologicznych dla potrzeb inwestycji ma byc¢
doprowadzona zgodnie z warunkami technicznymi, ktdre nalezy uzyskaé¢ od gestora sieci.

Woda zimna, ciepta oraz cyrkulacyjna zostanie doprowadzona do poszczegdélnych przyboréw rurami
polipropylenowymi PP PN 16 tgczonymi przez zgrzewanie oraz rurociggami wielowarstwowymi Pe/Al/Pe-
RT. Rurociggi bedg zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja powinna spetniac
wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rurociggi powinny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen termicznych
(w miare mozliwosci bedzie wykorzystywane zjawisko samokompensaciji, czyli wykorzystanie wszystkich
naturalnych przeszkéd budowlanych traktujgc zatamania tras przewoddéw jako potencjalne ramiona
elastyczne lub kompensatory U-ksztattowe). Mozliwosé swobodnej zmiany dtugosci rurociggéw pod
wplywem temperatury bedzie zapewniona poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktow statych
i przesuwnych (Slizgowych).

Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. Dla przejsé
przewodow przez przegrody wydzieleh pozarowych istnieje koniecznos¢ stosowania uszczelnien
ogniochronnych posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania.

Jako armatura czerpalna przy przyborach zostang zamontowane baterie jednouchwytowe. Baterie stojgce
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beda taczone z instalacjg wodng za posrednictwem wezy elastycznych podtgczonych do instalacji przy
pomocy zawordow kgtowych grzybkowych. Na odgatezieniach do poszczegdinych grup odbiornikéw beda
zamontowane zawory odcinajgce.

W celu zapewnienia termicznego réwnowazenia w instalacji cyrkulacyjnej utrzymujgcego jednakowy
poziom temperatury w catym uktadzie na instalacji zostang zamontowane termostatyczne zawory
cyrkulacyjne.

Podstawowym zrodtem ciepta dla wytwarzania c.w.u. bedzie pompa ciepta typu powietrze woda.

W celu zapewnienia jako$ci wody nalezy zastosowac stacje uzdatniania wody.

Przybory sanitarne — umywalki, miski ustepowe - ceramiczne oraz zlewy ze stali nierdzewne.

Armatura czerpalna stojgca. Baterie z ruchomymi wylewkami

Armatura kontrolno —pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne

Przewody wody zimnej i cieplej wody — rury z tworzywa sztucznego z atestem higienicznym.
Izolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej o oporze cieplnym nie
mniejszym niz 0,35 m2K/W

Izolacja zimnochronna — przewody zimnej wody.

Nalezy przewidzie¢ min. dwa zawory czerpalne mrozoodporne na elewacji budynku administracyjno —

biurowego ze ztgczkg do weza celem podlewania terenéw zielonych.

3.3.2.2. Budynek garazowo - magazynowy.

Nie przewiduje sie zasilania budynku w wode cieptg i zimna.

3.3.3. Instalacja hydrantowa
Nie przewiduje sie wyposazenia budynkéw w instalacje hydrantowa.

3.3.4. Ogrzewanie i ciepto technologiczne

Ogrzewanie pomieszczen ma zapewni¢ temp. normowe i zgodne z technologig. Przewody grzewcze
izolowac cieplnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopuszcza sig lokalnego wytwarzania energii
na miejscu w wyniku procesu spalania paliw weglowodorowych (statych i gazowych) oraz produktow
drewnopochodnych, zgazowywania biomasy lub wtérnego zagospodarowania osadéw posciekowych.
3.3.4.1. Budynek administracyjno — biurowy.

Instalacja c.o.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wodng instalacje c.o. zasilang pompg ciepta typu powietrze-woda.
Przewody instalacji c.o0. wykonac z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowg
pomiedzy warstwami.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto nalezy wykonac przyjmujac temperatury pomieszczen ogrzewanych
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

3.3.4.2. Budynek garazowo - magazynowy

Nie przewiduje sie wyposazenia budynku w instalacje c.o.

3.3.5. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta i klimatyzacja.
3.3.5.1. Budynek administracyjno — biurowy.
Obiekt nalezy wyposazyé w nawiewno -wywiewng instalacje wentylacji mechanicznej. Centrale lokalizowaé

na dachu budynku lub w pomieszczeniu technicznym. Wentylacja mechaniczna powinna zapewniac



odpowiednig jakos$¢ Srodowiska wewnetrznego, w tym krotno$¢ wymiany powietrza, jego czystosc,
temperature, predko$¢ ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw i wymagan
norm dotyczgcych wentylacji, a takze warunkéw bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych
oraz efektywnos$ci energetyczne;.
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zosta¢ wykonana w oparciu 0 ponizsze wymagania:
1 minimalna ilo$¢ powietrza powinna wynosi¢ 30 - 50 m3/h/osobe (jednak nie mniej niz krotno$¢ jednej
wymiany powietrza na godzine),
2. nalezy przewidzie¢ osobne zespoty wentylacyjne nawiewno — wywiewne obstugujgce pomieszczenie
szatni, pomieszczen higieniczno-sanitarnych i techniczne oraz pozostate pomieszczenia,

wszystkie wentylatory (zaréwno w centrali jak i dachowe) nalezy dobiera¢ z zapasem 5% wydajnosci,

wszystkie nagrzewnice nalezy zasilac elektrycznie,
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4,
5. centrale wentylacyjne musza posiada¢ funkcje chtodzenia,
6. instalacje nalezy izolowa¢ termicznie i akustycznie,

7. nalezy stosowac klapy p.poz,

8. nalezy zamontowac rewizje na instalacji wentylacji mechaniczne;.

Zrédtem ciepta dla instalacji wentylacji bedzie instalacja elektryczna, a czynnikiem grzejnym mieszanina
wody i glikolu propylenowego.

Sie¢ przewoddéw nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne ograniczajgce hatas instalacji, zarébwno na
instalacji nawiewnej i wyciggowe;j.

Do sterowania pracg zespotu nalezy przyjg¢ uktad regulacji automatycznej, realizujgcy nastepujgce
funkcje:

= regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

= zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem,

= sterowanie pracg wentylatoréw,

= sygnalizacja pracy wentylatorow,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w aparacie wentylacyjnym.

Wszelkie otwory na wylotach wentylacyjnych, czerpniach, wywiewkach itp., nalezy zabezpieczy¢ siatkami,

kratami badz zaluzjami, odpowiednio do funkcji otworu.

Dopuszcza sie lokalizacje central wentylacyjnych, jednostek zewnetrznych urzgdzen na terenie Inwestora

w bezposrednim sgsiedztwie budynku.

Klimatyzacja
W pomieszczeniach biurowych i serwerowni zaprojektowac klimatyzatory. Klimatyzator w pomieszczeniu

serwerowni musi posiadaé funkcje chfodzenia réwniez w okresie zimowym.

3.3.5.2. Budynek garazowo — magazynowy.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wentylacji grawitacyjnej.

3.4 Instalacje elektryczne.

3.4.1. Instalacje elektryczne silnopradowe.

3.4.1.1. Zasilanie budynku.
Przytgczenie obiektu do sieci energetycznej zostanie zrealizowane w ramach odrebnej umowy
przytgczeniowej z operatorem i w zwigzku z powyzszym jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Dostawe energii elektrycznej zrealizowaé na podstawie technicznych warunkéw przytgczenia, ktére musi

uzyska¢ Wykonawca robét od operatora sieci.



Moc zapotrzebowang budynku oszacowano na Psz=60kW.

Po stronie wykonawcy bedzie doprowadzenie linii zasilajgcej budynek od ztgcza kablowo-pomiarowego

Zlokalizowanego na granicy dziatki projektowanego budynku, bedacego jednoczesnie miejscem

rozgraniczenia wtasnosci.

Z nowego ztgcza kablowo-pomiarowego wyprowadzona zostanie linia zasilajgca rozdzielnice gtéwng w

budynku,

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ wewnetrzne linie zasilajgce w ukfadzie sieciowym TN-S z punktem

rozdziatu w szafce ztgczowo-pomiarowej.

3.5.1.2. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Nalezy zaprojektowaé oswietlenie zewnetrzne wokét budynku, przy ciggach pieszo-jezdnych, parkingu

oraz przed wejsciami do budynku. Sterowanie czujnikiem Swiatta poprzez przekaznik zmierzchowy.

Lampy o$wietlenia zewnetrznego — latarnie stupowe - systemowe, wysokosci min. 4,5m. Konstrukcja

stupa i oprawy stalowa, malowana antykorozyjnie. Czes¢ optyczna oprawy z modutem LED i
soczewkami. Stopien IP: 44 , Klasa ochrony: | . Wz6r i kolor dostosowa¢ do konwencji elewacji
planowanych budynkoéw nalezy dobra¢ na etapie projektu budowlanego w porozumieniu z

Zamawiajgcym.

3.5.1.3. Rozdzielnice;

>

Rozdzielnica wylacznika p. pozarowego powinna byé zaprojektowana i wykonana w obudowie

szczelnej, wyposazona miedzy innymi w roztgcznik pozarowy, przetgcznik reczny zasilania sie¢-
agregat, przetgcznik faz. Rozdzielnice usytuowa¢ na zewnatrz budynku.

Gtéwny Wwtgcznik Pozarowy /GWP/ powinien by¢ zaprojektowany przy wejsciu do budynku.
Zaprojektowa¢ PWP dla UPS-a i sitowni - obok PWP RG

Rozdzielnica gtéwna powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w obudowie catkowicie metalowej,

wyposazona miedzy innymi w roztgcznik gtéwny, ochronniki przepieciowe klasy B i C, analizator
sieciowy itp.

Jako zabezpieczenia tablic rozdzielczych, duzych odbiornikéw i grup odbioréw zastosowac
roztgczniki bezpiecznikowe modutowe. Jako pozostate zabezpieczenia zastosowaé instalacyjne
wytgczniki zwarciowe i wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

W rozdzielnicy powinny sie znajdowac rowniez pola zasilania: oswietlenia zewnetrznego, garazu i
UPS, sitowni telekomunikacyjnej. Przewidzie¢ 30% rezerwe na inne nie przewidziane odbiory.
Rozdzielnice opisac.

Rozdzielnice bezpiecznikowe odbiorcze zlokalizowaé na korytarzach

Nalezy przewidzie¢ ich wykonanie w oparciu o obudowy (w peini metalowe, zamykane na klucz) do
osprzetu modutowego z petnymi zamykanymi na zamek drzwiami. Rozdzielnice wyposazy¢ w
roztgcznik gtéwny, zabezpieczenia przepieciowe, kontrole faz, wytgczniki nadmiarowo pragdowe oraz
réznicowo-prgdowe do zabezpieczen obwoddw gniazd i os$wietlenia oraz innych odbiornikéw.
Rozdzielnice opisaé.

Przewidzie¢ 30% rezerwe na inne nie przewidziane odbiory.

3.5.1.4. Wewnetrzne linie zasilajace /wlz/;

Z rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajgce do poszczegdlnych

rozdzielnic odbiorczych.



Z rozdzielnic odbiorczych zasilone zostang wszystkie obwody o$wietleniowe i gniazd wtyczkowych
0golnego przeznaczenia.

Dla odbioréw komputerowych przewiduje sie zainstalowanie oddzielnej sekcji w rozdzielnicach.
Linie zasilajgce wykonaé kablami i przewodami miedzianymi, ukfadanymi w korytkach, w

przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciggami komunikacyjnymi.

3.5.1.5. Instalacja o$wietlenia podstawowego;

Instalacja oswietlenia podstawowego powinna by¢ wykonana w oparciu o kompaktowe oprawy

oswietleniowe LED, obowigzujgce przepisy i normy, z zachowaniem wymaganych pozioméw

natezenia o$wietlenia :

Hole, — 200 Ix

Szatnie, tazienki, toalety — 200 Ix

Pomieszczenia socjalne — 300 Ix

Strefy komunikacyjne - 100 Ix

Pomieszczenia biurowe, konferencyjne — 500 Ix

Przewody uktadac w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciggami
komunikacyjnymi, natomiast poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach
przewody ukfada¢ w przestrzeni konstrukcyjnej scian w rurkach ochronnych.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe

LED i osprzet instalacyjny o stopniu ochrony 1P44 lub wiekszym.

W pomieszczeniach ze stanowiskami pracy wyposazonymi w sprzet komputerowy nalezy stosowaé
oprawy wyposazone w raster typu podwdjna parabola ograniczajgcy stopien ol$nienia.

Zatgczanie opraw w pokojach przy wejsciach do pomieszczenia. Sterowanie wydzielonymi
oprawami w ciggach komunikacyjnych korytarzy z uwzglednieniem zastosowania opraw z
czujnikami ruchu.

Wentylacje mechaniczng sanitariatdw powigzac z oswietleniem ze zwiokg 2 min.

3.5.1.6.Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego;

W budynku nalezy wykona¢ oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie to zapewni mozliwosc
bezpiecznego opuszczenia pomieszczen obiektu w przypadku zaniku zasilania pozostatych
rodzajow oswietlenia, szczegdlnie oswietlenia podstawowego ogdlnego oraz bezpieczng
ewakuacje na wypadek pozaru. Oswietlenie ewakuacyjne zapewni¢ powinno natezenie normowe
na poziomie podtogi na drodze ewakuacyjnej. Odwietlenie ewakuacyjne powinno zostaé wykonane
z wykorzystaniem oddzielnych opraw wyposazonych w akumulator o czasie podtrzymania 1h.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupemi¢ typowymi oprawami kierunkowymi, pracujgcymi w
trybie na ciemno (PN/PA). Oprawy te zlokalizowane bedg przy drzwiach ewakuacyjnych i
zatamaniach ciggéw ewakuacyjnych i stuzg do wskazania najkrotszej drogi wyjscia z pomieszczen.
Wszystkie oprawy awaryjne i komponenty muszg posiada¢ certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PNEN 1838:2005 ,Os$wietlenie

awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia.

3.5.1.7.Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Obwody gniazd wtyczkowych zasilane bedg z rozdzielnic pietrowych.
Gloéwne ciggi przewodow prowadzone bedg w korytarzach w korytkach instalacyjnych w przestrzeni

miedzystropowej. Poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktadane

o



bedg w przestrzeniach konstrukcyjnych scian w rurkach ochronnych.
llo$¢ gniazd wtykowych nalezy przyjac¢;
- w pom. o pow. do 10m? — po 3 szt. gniazd wtykowych
- w pom. o pow. do 20m?— po 4 szt. gniazd wtykowych
- w pom. powyzej 20m? — min. 6 szt. gniazd wtykowych
Lokalizacje gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej.

3.5.1.8. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania komputeréw;

W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone sekcje tablic do zasilania gniazd DATA na stanowiskach
komputerowych.
Gtéwne ciggi przewoddw prowadzi¢ w korytarzach w korytkach w przestrzeni miedzystropowe;.
Poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody ukfadaé w przestrzeniach
konstrukcyjnych $cian w rurkach ochronnych.
llos¢ gniazd wtykowych nalezy przyja¢;

- w pom. o pow. do 10m? — po 2 szt. gniazd wtykowych

- w pom. o pow. do 20m?— po 4 szt. gniazd wtykowych

- w pom. powyzej 20m? — min. 6 szt. gniazd wtykowych
Lokalizacje gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentaciji projektowe;j.

3.5.1.9.Instalacja zasilania odbiorow wentylacji

Nalezy przewidzie¢ zasilanie z rozdzielnicy gtdwnej odbiorow wentylacyjnych, zasilanie
pojedynczych wentylatorow i okablowanie do urzgdzen sterujgcych ich praca, zlokalizowanych w
pomieszczeniach wentylowanych.

Wszystkie urzadzenia wentylacji mechanicznej nalezy zasilaé w sposéb zgodny z wytycznymi
zawartymi w DTR urzadzen.

Ewentualne wentylatory wywiewne w pom sanitarnych wigczy¢ do obwoddéw oswietlenia tych

pomieszczen ze zwiokg czasowa min 2 min.

3.5.1.10.Instalacja zasilania innych odbioréw sanitarnych.

Nalezy przewidzie¢ zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej rozdzielnicy grzewczych i zasilanie z niej odbiorow

technologicznych.

3.5.1.11 Zasilanie innych odbiorcéw/zasilanie gwarantowane z sitowni telekomunikacyjnej/.

Wyprowadzi¢ dedykowany obwod z RG dla sitowni telekomunikacyjnej ( przewdd 5x4mm?).
Zaprojektowa¢ obwdod z  sitowni telekomunikacyjnej do pomieszczenia  kierownika
/oznaczony innym kolorem/ (przewdd 3x2,5mm?), zakonczony gniazdem wtykowym p.t. podwéjnym
/oznaczony innym kolorem/ oraz dodatkowy przewdd (przewdd 3x2,5mm?) zasilania szafy Rack w
serwerowni. Dobor parametrow technicznych urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu
minimalnego czasu i warunkéw podtrzymania zasilania tgd; = 8 godz. W projekcie nalezy dobrac
projektowo i wyspecyfikowa¢ techniczne parametry podstawowe oraz pokaza¢ na schemacie

zasilanie gwarantowane z sitowni telekomunikacyjne;j.

3.5.1.12 W projekcie nalezy uwzglednié¢ urzadzenie podtrzymujace zasilanie / UPS/.




Dobér parametréw technicznych urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu minimalnego
czasu i warunkow podtrzymania zasilania tmin = 10,0 minut. W projekcie nalezy dobra¢ projektowo i
wyspecyfikowaé techniczne parametry podstawowe oraz pokaza¢ na schemacie zasilanie z UPS-a

centralnego.

3.5.1.13.0chrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

W projektowanym obiekcie nalezy zastosowa¢ dwustopniowg ochrone przepieciowq. Jako | ochrony
nalezy zastosowa¢ odgromnik hybrydowy z komorg zakrytg typu B+C zainstalowany w tablicy gtéwne;j
RG. Jako Il ochrony zastosowa¢ ochronniki warystorowe typu C zlokalizowane w rozdzielnicach
pietrowych.

Instalacje 230/400V nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S (od rozdzielni gtéwnej RG). Jako system
ochrony od porazeh przed dotykiem bezposrednim zastosowano system izolacji oraz odpowiednie
obudowy urzadzen i elementéw pod napieciem.

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie poprzez szybkie wylgczenie
(zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe oraz wylgczniki ochronne roéznicowo - pradowe o
znamionowym pradzie roznicowym 30 mA).

3.5.1.14. Instalacja lokalnych potgczen wyréwnawczych

We wszystkich fazienkach i sanitariatach, w pomieszczeniach technicznych nalezy wykonac¢ sie¢
potaczen wyréwnawczych wszystkich metalowych czesci mogacych znalez¢ sie pod napigciem
zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443.

3.5.1.15. Instalacja odgromowa

Dla budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej petnej, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

3.5.1.16. Instalacje elektryczne w garazach.

Z rozdzielnicy gtdwnej wyprowadzi¢ nalezy zasilanie garazy.
W garazach ujg¢ oswietlenie oraz po jednym gniezdzie 230V.
Ponadto wyprowadzi¢ zasilanie do bram z napedem elektrycznym. Bramy sterowane pilotem.

Dostarczy¢ po 4 szt. pilotéw do jednej bramy.

3.5.1.17 Instalacja zasilenia bramy wjazdowej

Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej naped samonosnej przesuwnej bramy
wjazdowej na teren jednostki.
Bramy sterowane pilotem.

Dostarczy¢ po 10 szt. pilotow do bramy.

3.5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

3.5.2.1. Przytaczenie budynku do sieci operatora telekomunikacyjnego.

Przytgczenie obiektu do sieci telekomunikacyjnej zostanie zrealizowane w ramach odrebnej umowy
przytgczeniowej z operatorem i w zwigzku z powyzszym jest poza zakresem niniejszego opracowania.

W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie technicznych warunkéw przytgczenia od operatora sieci oraz
dokonanie uzgodnien lokalizacji studni telekomunikacyjnej przytagczeniowej na terenie objetym projektem
oraz ewentualnych kolizji, ktére mogg zosta¢ ujawnione w trakcie prac projektowych. Po stronie
wykonawcy jest doprowadzenie kanalizacji technicznej zasilajgcej budynek od studni telekomunikacyjnej

zlokalizowanej na granicy dziatki do serwerowni projektowanego budynku.



3.5.2.2 .Sie¢ okablowania LAN — wymagania dla czesci logicznej;

>

Projekt budowlany struktury pasywnej sieci logicznej nalezy wykona¢ w oparciu o jednorodny system
okablowania strukturalnego przyjmujgc za podstawe jego opracowania: norme PN-EN 50173-1/2004,
wymagania projektowe producenta systemu okablowania oraz nastepujgce wymagania podstawowe:
Projektowane elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiadaé¢ swiadectwo, co najmniej
jednego niezaleznego laboratorium badawczego: np. Underwriters Laboratories Cable Certyfication
and Follow Up Program, Delta, UL.

Kanat ztozony z komponentéw pasywnych oferowanych w systemie okablowania bedzie posiadat
parametry w kategorii 6 - channel, zgodnie ze standardami organizacji Transmjssion Performance
Specifications for Field Testing of Unshilded, Imemattonal Standard Organization

Wszystkie projektowane komponenty systemu okablowania strukturalnego czes¢ logiczna sg
produkowane przez jednego producenta.

Rodzaj okablowania: UTP,

Sposo6b prowadzenia okablowania: metoda natynkowa lub podtynkowg w dedykowanych kanatach
instalacyjnych z uwzglednieniem 25% zapasu miejsca na przysztg rozbudowe,

Przez PEL (punkt elektryczno- logiczny) rozumie sie 3 gniazda RJ45 kat. 6a, 2 gniazda zasilania
2P+0 z blokadg (tzw. gniazda DATA) zasilane z centralnego UPS oraz 2 gniazda zasilania 2P+0
(zasilane bez podtrzymania UPS) umieszczone w jednym zespole gniazd natynkowych lub

podtynkowych,

= | ] || @@ | O[O

Punkt Dystrybucyjny nalezy zaprojektowa¢ w pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych na

potrzeby urzadzen tgcznosci i informatyki, w postaci szaf dystrybucyjnych 42U 19” o wym. 800x800

z: panelami krosowniczymi kat. 6a z gniazdami RJ-45,

e  przelgcznicami swiattowodowymi,
e dwoma elektrycznymi listwami zasilajgcymi po min. 8 gniazd kazda z sygnalizacjg optyczng
napiecia i wytgcznikiem listwy;

Potgczenia dwdch punktow dystrybucyjnych (w tym samym budynku) nalezy wykona¢ minimum 2
kablami UTP kat. 6a oraz kablem swiattowodowym wewnetrznym. Kazde wiékno powinno byé
zakonczone odpowiednim ztgczem na panelu w szafie dystrybucyjne;.
W przypadku zaprojektowania wiekszej ilos¢ punktow dystrybucyjnych potaczenia pomigedzy nimi
nalezy wykonaé¢ w uktadzie gwiazdy do Centralnego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w
serwerowni (gtdwnym pomieszczeniu sieci).
Panele krosowe 19” o pojemnosci 24/48/60 portéw z gniazdami RJ45 o wytrzymatosci co najmniej
750 operaciji wtgcz/wytgcz.
tacze nalezy traktowacé jako peten tor transmisyjny skfadajgcy sie z kabla, patch-cordéw, patch-paneli
oraz gniazd przytgczeniowych.
Zaleca sie minimalng instalacje nastepujgcej ilosci PEL w zaleznosci od metrazu pomieszczen :

e do6m2 1PEL



e o0od6m2do 12 m2 2 PELe
e 0d12m2do 18 m2 3 PELe
e powyzej 18 m2 ilos¢ PEL w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia oraz sugestii
bezposredniego uzytkownika.
Powyzsze zaleznosci nalezy traktowac jako zalecenia. W kazdym przypadku ilosci gniazd nalezy
skonsultowaé z bezposrednim uzytkownikiem oraz wzig¢é pod uwage specyfike obiektu i
poszczegodlnych pomieszczen.

W pomieszczeniu kierownika zaprojektowac 3 zestawy PEL.
Zaplanowac¢ PEL w poczekalni — na potrzeby np. telefonu, infokiosku, itp.

Maksymalna dtugos¢ okablowania poziomego, mierzona dtugoscig kabla, nie powinna przekraczaé
90 m.
System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ aby wszystkie elementy toru transmisyjnego
(kable instalacyjne, kable krosowe i moduty przylgczeniowe) spetnialy wymogi kategorii 6a oraz
pochodzity od jednego producenta.
System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ modularng budowe gwarantujgca:
o wykorzystanie modutéw o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd
abonenckich,
e mozliwo$¢ dokonywania naprawy jednego tgcza bez przerywania ciggtosci pracy
pozostatych,
o skalowalnos¢ z dokifadnoscia do jednego zigcza RJ45 (takze po stronie punktu
dystrybucyjnego).
System okablowania strukturalnego powinien oferowaé technike montazu modutéw RJ45
zapewniajagcy mozliwos¢ zakanczania ztgcza bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak
nozy krosowniczych
Producent systemu musi zapewni¢ gwarancje min. 20 letnig obejmujgca:
o wszystkie podsystemy okablowania poziomego,
e okablowania magistralnego,
e gwarancja powinna by¢ udzielana na system jako catosc.
Kable systemu okablowania powinny spetnia¢ zalecenia:
o Wersje z powtokg PVC: Powinny spetnia¢ zalecenia normy IEC 60332-1 (Flame-retrandant)
o Wersje z powtokg LSOH: Powinny spetnia¢ zalecenia norm IEC 601034 (Low smoke), IEC
60332-1 (Flame-retardant) i IEC 60754-1 (Halogen-free)
o Wersje z powtokg LSFROH: Powinny spetnia¢ zalecenia norm IEC 601034 (Low smoke), IEC
60332-3c (Flame-retardant) i IEC 60754-1 (Halogen-free).
Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadac certyfikaty zapewnienia jakosci
ISO9001, ISO9002.

Wymagania dodatkowe dla pomieszczenia:

a) W serwerowni nalezy wykona¢ podioge z wykfadziny antystatycznej na osnowie miedzianej

podtgczong do uziemienia centralnego o rezystancji ponizej 5 Q.

b) Serwerownia wyposazona w klimatyzator.

Wymagania dodatkowe dla dokumentacii:




c) Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé zasady wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgce w tym zakresie normy oraz przepisy, a w szczegolnosci wymagania:

d) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie
okreslenia podstawowych warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac
urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych

e) projekt zostanie wykonany przez osoby posiadajgce uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane",) oraz aktualne i wymagane przepisami ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnoprawnej z tytutlu wykonywania zawodu.,

f) projektant zapewni kwalifikowany, staty nadzér autorski nad wykonaniem instalacji przez osoby
posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo
budowlane" Ujaé w projekcie nawigzanie do najblizszej kanalizacji operatora telekomunikacyjnego

bedgcego w poblizu obszaru projektowanego.

3.5.2.3.Instalacja kontroli dostepu KD - obustronna:

Dla wszystkich wejs¢ i wyjs¢ z budynku oraz do pomieszczenia serwerowni oraz dla przejscia dla
strefy zamknietej w budynku, nalezy przewidzie¢ system kontroli dostepu. System oparty o czytniki
zblizeniowe. Karty dostepowe dla pracownikow dostarczy Wykonawca.

System kontroli dostepu powinien byé kompatybilny z aktualnie uzytkowanymi przez jednostki
podlegte KWP z mozliwoscig zarzadzania przez system LAN /producent KaDe, Satel/.

llos¢ kart dostepu nalezy przyjg¢ 10 szt.

W drzwiach do pom. serwerowni /strefa ochronna/ nalezy zastosowaé zwore elektromagnetyczng
540 kg

System kontroli dostepu ma by¢ wpiety do sieci komputerowej i posiada¢ dodatkowy czytnik kart
umozliwiajgcy programowanie kart. Wykonawca powinien dostarczy¢ komputer wraz z
zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem umozliwiajgcym programowanie kart oraz
rozliczajgcym czas pracy. Interfejs wpiety w magistrale komunikacyjng kontroli dostepu umozliwié¢

ma komunikacje za posrednictwem sieci komputerowe;j.

3.5.2.4.Instalacja telewizji dozorowej CCTV.

Monitoringiem nalezy objgé wszystkie wejscia do budynku, korytarze oraz teren wokét budynku
/parkingi/. Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie min. 4 szt. kamer IP wewnetrznych koputowych, min. 4
kamer zewnetrznych obserwujgcych otoczenie budynku oraz min. 2 kamer zewnetrznych o zmiennej
ogniskowej obserwujagcych parking i zaplecze Posterunku Policji. Rejestrator CCTV powinien
obstugiwaé port WAN celem podtgczenia do istniejgcych sieci wkasnych Policiji.

Nalezy uwzgledni¢ na wyposazeniu CCTV stacje - komputer z zainstalowanym
oprogramowaniem do podgladu widoku z rejestratora,

Nalezy rozwazy¢ zastosowanie konwertera HDMI/USB — RJ45 dziatajgcego do 50 m tak aby mozna
byto w pomieszczeniu gdzie bedzie zamontowany monitor korzysta¢ z myszki.

Monitor nascienny podgladowy nalezy zamontowaé w pom. dyzurki.

Do monitoringu nalezy doda¢ monitor pogladowy w serwerowni nie mniej niz 19”

Do monitoringu dodaé TV do pracy ciggtej minimum 427

Parametry kamer:

¢ Rozdzielczo$¢ min. 4 Mpix



e Protokot: TCP/IP

e min. 25 kl./s dla 2MPx

e Zasilanie PoE

e Kompresja H265, H265+

¢ Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR min. 10m)
e Dwa strumienie wideo

e Funkcje ONVIF, WDR, AGC, BLC

¢ Obudowa o klasie szczelno$ci min. IP67

e Kazda kamera musi posiada¢ dedykowany adapter montazowy (puszka montazowa)

Parametry rejestratora:

e Min. 16 kanatéw IP

e Protokot: TCP/IP

¢ Nagrywanie rozdzielczosci min. 4 Mpix

e Kompresja H.265, H.265+

e Porty HDMI, VGA, USB 3.0, RJ-45, 2xSata Il

e HDD o pojemnosci umozliwiajgcej rejestracje min. 30 dni wszystkich kanatéw w rozdzielczosci co
najmniej 1920x1080 25 kl/s, nie mniejszy niz 6TB, dedykowany do pracy w systemach CCTV.

e predkos¢ nagrywania 25kl/sek dla 4MPx

e montaz w szafie rack

e 16 portéw LAN PoE

e Port sieciowy do potgczenia z siecig zdalng WAN

Zapis rejestracji nagran na dysku powinien obejmowa¢ minimum 30 dni.

Przewidzie¢ UPS do podtrzymania zasilania rejestratora

System nalezy okablowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rejestrator wraz z UPS nalezy zainstalowa¢ w szafie Giéwnego Punktu Dystrybucyjnego — podglad
za pomocy sieci komputerowej oraz stanowiska komputerowego z zainstalowang przegladarka

internetowa.
Ostateczng lokalizacje i ilo$¢ kamer uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektu wykonawczego.

3.5.2.5.Instalacja sygnalizacji wtamania SSWiN

System SSWIN powinien objgé wszystkie otwory okienne i drzwiowe.

Zastosowa¢ mikroprocesorowg centrale alarmowg min Satel, wyposazong w niezbedny zasilacz, w
niezbedne kart funkcyjne, interfejsy sterujgce i transmisyjne, panel wyswietlacza w jezyku polskim.
Zasilanie z wydzielonego obwodu o napieciu 230V. Zasilanie awaryjne systemu poprzez akumulator
zelowy o odpowiedniej pojemnosci, zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej, zapewniajgce;j
prawidtowg prace systemu w stanie dozorowania przez minimum 24 godz. bez zasilania

podstawowego, oraz po uptywie tego czasu minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania.

Manipulator LCD zlokalizowany przy wejsciu gtdwnym do budynku, ciektokrystaliczny, pozwalajacy
poruszanie sie po funkcjach dostepnych z poziomu uzytkownika. Rozbrojenie i zazbrojenie poprzez

manipulatory.



System wigczy¢ do sieci IP, umozliwiajacy zdalne monitorowanie.
Centrala alarmowa zlokalizowana w pomieszczeniu o ograniczonym dostepie tj. pom. serwerowni.

3.5.2.6.Instalacja wideodomofonowa

Przed drzwiami wejsciowymi nalezy umiesci¢ panel wywotawczy wideo domofonu. Stacja bazowa
pomieszczeniu biurowym wskazanym przez uzytkownika /wskazane pom. sekretariatu/.
Nalezy zaprojektowa¢ system przywotawczy TCIS 2 ktdrego kasete nalezy zamontowac przed

wejsciem do budynku z wyprowadzeniem kabla do serwerowni.

3.5.2.7.Instalacja przywotawcza dla oséb niepetnosprawnych N100

Przy stanowisku parkingowym dla oséb niepetnosprawnych nalezy umiesci¢ panel wywotawczy dla
oséb niepetnosprawnych. Stacja bazowa w pomieszczeniu biurowym wskazanym przez
uzytkownika .

3.5.2.8 L acznos$¢ radiowa.

Od masztu nalezy zaprojektowa¢ kanalizacje kablowg ziemng do obiektu.
Maszt powinien by¢ wyposazony w system asekuracyjny wejscia i zejscia dla potrzeb obstugi
technicznej np. System SKC Stop lub podobne.

Instalacja tgcznosci radiowej

» Na maszcie nalezy zamontowa¢ 3 fidery antenowe LDF4-50 Andrew zakonczone ztgczami L4TNM
wtyk N.

» Ww. fidery nalezy poprowadzi¢ z masztu antenowego Oi zakonczyé odgromnikami antenowymi
PolyPhaser 1S-B 50LN CO.

» Na maszcie nalezy zainstalowaé¢ 3 dookolne anteny stacjonarne np. Radmor lub Procom CXL2-3LW/h

0 ponizszych parametrach
» Niezbedne parametry anten:

- czestotliwosci pasma pracy 162-174 Mhz

- zysk energetyczny wzgledem dipola AM/2 nie mniejszy niz 3dBd
- Znamionowa impedancja wejsciowa 50 Q

- WFS w pasmie pracy anteny < 1,5

- Polaryzacja pionowa

- Maksymalna moc dostarczana do anteny 100W

- Typ ztgcza antenowego N-50 gniazdo

- Catkowita dtugos¢ anteny 3000 mm

- Maksymalna masa anteny 3,3 kg

- Wytrzymatosc¢ na dziatanie wiatru o predkosci 45m/s.

» Maszt powinien przewidywac¢ obcigzenie dodatkowej anteny Radiolinii, ktéra moze by¢ zainstalowana
w przysztosci.

» Anteny nalezy zamontowa¢ tak by pierwsza konczyta sie na rowno z korncem masztu. Nalezy
pamietac by szpica odgromowa byta zamontowana na szczycie masztu i wystawata minimum 1 metr
nad wysokos¢ najwyzszej anteny. Pozostate anteny obnizone kazda o 1m w poréwnaniu do

poprzedniej rozmieszczone co 120 stopni na maszcie. Kazda z anten ma by¢ podtgczona do punktu



>
>

uziemienia. Fidery antenowe zakonczone iskrownikami podtgczonymi do punktu uziemienia i trwale
opisane ktérej anteny dotyczg (np. ANT wys. 37m).
Urzadzenia aktywne systemu radiowego zostang zakupione przez Zamawiajgcego.

Maszt antenowy musi mie¢ odrebny uziom, nie potgczony z uziomem ogdlnym.

3.5.3.Instalacja fotowoltaiczna.

Instalacja fotowoltaiczna;

Zastosowaé odnawialne zrodia energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

Montaz przewidzie¢ na wyodrebnionej konstrukcji na terenie dziatki, lub na dachu budynku. System
bedzie produkowac energie elektryczng na potrzeby wtasne jak i przewiduje sie odsprzedawania
energii do sieci operatora. W przypadku braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, nastgpi
doprowadzenie energii z sieci energetycznej.

Instalacje fotowoltaiczng zaprojektowac i wykonaé zgodnie nowelizacjg Prawa Budowlanego, ktéra
weszta w zycie 19 wrzesnia 2020 r, ktéra wprowadza wymog uzgadniania projektu technicznego
kazdej instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 6,5 kW z rzeczoznawcag do spraw zabezpieczeh
przeciwpozarowych.

Moc instalacji fotowoltaicznej nalezy dostosowaé do mocy zapotrzebowanej budynku

Wymagania dodatkowe dla cz. Instalacji elektrycznej i niskopradowej

1.

projektowane rozwigzanie dedykowanej sieci elektroenergetycznej musi zapewni¢ wykonanie sieci
elektrycznej przewodami miedzianymi o znamionowym napieciu izolacji 750 V, wg. DINVDE 5250,
204DINVDEO0271, PN-0.3/E90401, PN93/E-90400, PN93/E-90403,

projektowane instalacie ( zasilanie tréjprzewodowe lub piecioprzewodowe) musi byé zgodne z
przepisami wg PN-IEC-60364-5-523,

projektowane zabezpieczenia sieci ( wylgczniki instalacyjne nadprgdowe =z cztonem
réznicowoprgdowym o charakterystyce odpowiedniej do urzgdzen komputerowych) muszg spetiaé
wymagania wg PN-1EC-603 64-5-54, PN-IEC-60364-4-473,

projektowane, kompletne uktady ochrony przepieciowej w tablicach pietrowych LPD
oraz tablicy przytacza (klasa B, C) muszg spetnia¢ wymagania normy PN-IEC-6036-4-443).
projektowane zasilania instalacji elektrycznej z centralnego UPS-a ma zapewni¢ maksymalne spadki
napiecia liczone od wyjscia UPS-a do gniazda elektrycznego w PEL-u o wielkoSci nie przekraczajgcej
3%,

dla projektowanej instalacji zasilania z rozdzielni gtéwnej dedykowanej maksymalne spadki napie¢
liczone od wyjscia z rozdzielni nie mogg przekracza¢ 3%.

projektowane gniazda elektryczne, w ilosci maksymalnej 6 gniazd pojedynczych z blokadag
mechaniczng na obwdd, w wykonaniu IP 24 bedg posiadaty $wiadectwo dopuszczenia do
uzytkowania w sieciach energetycznych ( budownictwie) oraz oznakowanie jednoznacznie
wskazujgcy przeznaczenie wg PN-IEC-60364-5-523.

projektowane okablowanie elektryczne winno by¢ zgodne z PN-IEC-60364-6-61. Projekt docelowy
powinien zawiera¢ dla dedykowanej instalacji elektrycznej: wykonanie kompletnej z punktu
widzenia celu instalacji elektrycznej, wydzielonej z ogdlnej instalacji elekirycznej wskazanej
lokalizacji poprzez budowe wewnetrznej linii zasilajgcej z gtéwnej tablicy energetycznej (przytacza

kablowego) budynku wraz z adaptacjg czesci lub catosci tablicy (przytgcza kablowego) instalaciji

o



elektrycznej ogolnej w zakresie niezbednym dla zapewnienia sprawnosci technicznej nowego

przytacza.

Standardy techniczne wykonania instalaciji

1. Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego musi posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu
przedmiotowego systemu okablowania,
2. Wykonawca musi gwarantowaé, iz instalacja bedzie spetnia¢ Ilub przewyzszaé wymagania

norm ISO/IEC 11801 ver. ostateczna, CENELEC EN 50173 oraz EIA/TIA 568 B ver. ostateczna.

3. Wykonawca zagwarantuje, iz wykonana instalacja bedzie zgodna z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy
Unii Europejskiej dotyczgcej Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC - 89/3367EEC wraz z poprawkami
whniesionymi przez dyrektywy 92/31/EEC oraz 93/68/EEC.

4. Wykonawca musi uzyskac¢ certyfikat producenta na wykonane okablowanie strukturalne dla danej

lokalizacji. Certyfikat ten musi zostaé przedstawiony najpdzniej w momencie odbioru instalacji okablowania

3.6 Wykonczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Wszelkie uzyte materiaty musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacje zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Kolorystyka pomieszczen i ich wyposazenia do uzgodnienia z Inwestorem.

3.6.1.1 Wyposazenie ruchome.
Nalezy przewidzie¢ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranzacji wnetrz
i wyposazenia w meble, sprzet , urzgdzenia i aparature. Po stronie wykonawcy lezy wykonanie kwaterunku
posterunku policji (zgodnie z wytycznymi zat. nr.1) oraz zakup i dostawa takiego wyposazenia jak:
pojemniki i dozowniki na mydto i roztwory robocze, porecze, odbojnice, kosze, drgzki zastonki, szczotki,

lustra, suszarki elektryczne do rak.

3.7 Zagospodarowanie terenu.
Nawierzchnie utwardzong drogi dojazdowej i parkingu wykona¢ z kostki betonowej gr. 8,0 cm w kilku
kolorach. Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6,0 cm wykona¢ w kilku kolorach. Ksztatt, kolor

i wzor ukfadania do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

Szerokos¢ dojazdu w ramach ciggu pieszo-jezdnego powinna wynosic¢ co najmniej 4,5 m. Szeroko$¢ ciggdéw
pieszych powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Elementy matej architektury: tawki z ptyt betonowych
siedzisko z tworzywa sztucznego i kosze $mietnikowe — konstrukcji betonowej wysoko$¢ 85 cm
z pojemnikiem —stal nierdzewna RAL 900, zadaszona systemowa wiata Smietnikowa w kolorze grafitowym,

stojak na 3 rowery.

3.7.1 Ogrodzenie
Ogrodzenie systemowe, modutowe na systemowym prefabrykowanym fundamencie uniemozliwiajgce
dostep drobnym zwierzetom, z bramg samonos$ng przesuwng z napedem elektrycznym i 1 furtkg otwierang
recznie. Wykonawca dostarczy piloty do sterowania bramy w ilosci 10 sztuk. Ogrodzenie o wys. 2.0 m,

panele i stupki wykonane w sposdb uniemozZliwiajgcy wspinanie sie oséb trzecich. Wzoér i system



ogrodzenia do ustalenia na etapie wykonywania projektu budowlanego w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Ogrodzenie ma obejmowac catg dziatke z wyjgtkiem frontowej czesci otwartej (parkingi dla petentow,
dojscie do budynku).

3.7.2 Nasadzenia

W ramach prac nalezy wykona¢ zagospodarowania terenu poprzez nasadzenia zieleni izolacyjnej niskiej

10 szt. oraz wykona¢ trawniki.

3.7.3 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano—konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mie¢ zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 35 lat.
Instalacje w  zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie
w okresie nie krotszym niz 15 lat.



4 CZESC INFORMACYJNA
1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.

e rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2458);

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1065 ze zm.);

e rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2010r., poz. 719 ze zm.);

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

e ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tekst
jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 1062);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U z 2015, poz. 376 ze zm.).

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéow prawnych znaé i stosowaé wszystkie obowigzujace w dniu realizacji zadania

normy i przepisy prawa.



