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Zaktad Karny w Zytkowicach
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Zytkowice, dn. Z% kwietnia 2021 r.

Zaproszenie do zlozenia oferty

Nazwa zadania: ,Dostawa urzadzenia do przeswietlania paczek i bagazu”

Dyrektor Zaktadu Karnego w Zytkowicach ogtasza rozpoczecie procedury majgcej
na celu wytonienie Wykonawcy ponizszego przedmiotu zaméwienia
na podanych nizej warunkach.

R Nazwa oraz adres Zamawiajgcego:
‘ Zaktad Karny w Zytkowicach — 26-930 Garbatka Letnisko
Telefon: 048 666 10 00 Faks: 48 614 60 30
Godziny urzedowania: 8.00-16.00
Adres strony internetowej: www.sw.gov.pl
Adres poczty elektronicznej: zk_zytkowice@sw.gov.pl

i. Opis przedmiotu zamdwienia, kod CPV, wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa do Zaktadu Karnego w Zytkowicach
urzadzenia rentgenowskiego do przeswietlania paczek i bagazu o podanych ponizej
parametrach:

Parametry ogdlne: Dane techniczne:

Maksymalne wymiary zewnetrzne urzadzenia: | - Dlugo$é samego urzadzenia bez dostawek

rolkowych: do 150 cm,

- Dtugos¢ wraz z dostawkami rolkowymi: do

200 cm,

- Szerokos$é: do 80 cm,

- Wysoko$¢ od podtoza (urzadzenie gtéwne):

do 150 cm.

- Wysokos¢ stolikéw (dostawek) rolkowych od




podtoza: do 72 cm.

Minimalne wymiary wewnetrzne tunelu:

co najmniej 520 mm (szerokos$¢) x 320 mm
(wysokosé),

Konstrukcja tunelu:

- Tunel przelotowy z mozliwoscig przesuwania
paczek w obie strony

Wysokos¢ tasmociggu od podtoza:

Maksymalnie 72 cm,

Minimalna wytrzymato$¢ tasmy na obcigzenie:

120 kg,

Zasilanie:

230V, 50-60 Hz

Temperatura pracy:

- temperatura pracy urzadzenia w zakresie nie
mniejszym niz od 0°C do +40°C, przy
wilgotnosci powietrza do 95%

Tryb wyswietlania obrazu:

- Urzadzenie posiada tryb wyswietlania obrazu
umozliwiajacy rozréznienie materii organicznej
i nieorganicznej, mieszanej i o duzej gestosci
(rézne kolory przeswietlonego materiatu —
obrazowanie w co najmniej 6 kolorach bez
czerni i bieli),

Funkcje obrazu:

- Urzadzenie posiada mozliwos¢ powiekszania
obrazu o co najmniej 64 razy,

- funkcje obrébki obrazu
czytelnosé i przejrzystosc obrazu,
- ptynnie przesuwajacy sie obraz rzeczywisty
skanowanego przedmiotu z mozliwoscig
plynnego cofania obrazu,

- funkcja obrazu czarno-biatego,

- funkcja obrazu w postaci negatywu,

- widok poprzedniego obrazu,

- archiwizacja obrazéw na ptytach DVD lub
innych typowych nosnikach,

- program do zarzadzania bazg obrazéw,

- mozliwo$¢ wstawiania daty i godziny w
generowane zdjecia,

zwiekszajgce

Generator promieniowa rentgenowskiego:

- Urzadzenie wyposazone w generator
promieniowania rentgenowskiego 160 kV,
praca ciggta min. 150 kV

- Operator urzadzenia musi posiadaé
mozliwos$é zmiany trybu pracy miedzy 90 kv,
140 kV a 160 kV z menu operatora, w
zaleznosci od wymagan dotyczacych
obrazowania,

- Urzgdzenie umoiliwia penetrowanie stali o
grubosci co najmniej 35 mm,

Rozdzielczosc liniowa:

min. 38 AWG

Poziom promieniowania:

Urzadzenie charakteryzuje sie poziomem
promieniowania na powierzchni obudowy —
max. 1,0 uSv/godz. w odlegtosci 10 cm od
obudowy,

Cykl pracy: Dziatanie w cyklu pracy ciagtej,
Inne cechy: - konstrukcja jednolita urzadzenia (poza
klawiaturg/pulpitem sterowniczym oraz




monitorem)

- Urzadzenie posiada funkcje zmiany kierunku
przesuwu tasmy,

- Urzadzenie wyposazone w odlgczang
klawiature (pulpit sterowniczy) na przewodzie
z mozliwoscig oddalenia od urzadzenia w
przedziale 2-5 m,

Wyposazenie urzadzenia:

- Urzadzenie wyposazone w kolorowy co
najmniej 20" monitor o rozdzielczoéci
co najmniej 1280 x 1024 pikseli,

- Urzadzenie wyposazone w kétka jezdne z
mozliwoscig ich blokady,

- kurtyny otowiano-gumowe przy wlocie i
wylocie tunelu przelotowego chronigce przed
rozproszeniem promieniowania na zewnatrz,

- wbudowany tatwo wymienny dysk twardy o

pojemnosci co najmniej 500 GB,
- zasilacz UPS, ktéry ma stuzyé tylko do
podtrzymania systemu komputerowego

Bezpieczenstwo:

- irédle promieniowania bezpieczne dla
otoczenia, obstugii oséb postronnych,

- urzadzenie musi by¢ bezpieczne dla
kontrolowanej  zywnosci, dla  nosnikéw
informacji magnetycznej, dla filmow
fotograficznych (bezpieczeristwo zgodne z
norma: ISO 1600 33 DIN),

- urzadzenie musi by¢ wyposazone w przycisk
bezpieczenstwa odcinajgcy zasilanie,
-urzadzenie musi spetniad wszystkie
wymagania bezpieczenstwa promieniowania
zawarte w odpowiednich przepisach i normach
prawa obowigzujgcego w Polsce tj.. m.in.
ustawy z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 576) wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do. danej
ustawy, oraz prawa europejskiego i
miedzynarodowego tj. m.in. Miedzynarodowe;j
Agencji Energii Atomowej, Miedzynarodowej
Komisji Ochrony Radiologicznej — ICPR60 oraz
Swiatowe]j Organizacji Zdrowia,

- urzadzenie musi spetnia¢  warunek
uruchamiania emisji promieniowania wytgcznie
gdy w tunelu inspekcyjnym zostang wykryte
jakiekolwiek obiekty (czujnik wyjscia i wejscia z
tunelu), w pozostatym czasie pracy generator
nie emituje promieniowania,

- urzadzenie musi posiadad uktad
automatycznie wytaczajacy promieniowanie w
przypadku wystgpienia bteddw w dziataniu,

Czas gwarancji:

Co najmniej 36 miesiecy od momentu
dokonania odbioréw przed odpowiednie
instytucje,

- do urzgdzenia musi by¢ dotgczony dokument




gwarancyjny potwierdzajgcy warunki serwisu

Warunki serwisu:

- usterki i awarie usuwane w terminie nie
péiniejszym niz 14 dni od chwili zg}oszen;a,

- W przypadku niemoznosci usuniecia awarii w
czasie krétszym niz 5 dni od chwili zgtoszenia,
Wykonawca zapewni, nie péZniej niz do korca
5 dnia od zgtoszenia awarii, urzadzenie
zastgpcze o cechach uzytkowych urzadzenia
naprawianego lub lepszych.

Jezyk obstugi:

- Oprogramowanie i wbudowane menu i
system pomocy w jezyku polskim,

- dokumentacja techniczna w jezyku polskim,

- instrukcja obstugi w jezyku polskim,

- dopuszczenia i certyfikaty w jezyku polskim,

Dokumenty

- licencja na zainstalowane oprogramowanie,

- dopuszczenia i certyfikaty potwierdzone za
zgodnos¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski,
- dokument potwierdzajgcy  spetnienie
wymagan w zakresie bezpieczenstwa filméw
fotograficznych — minimum 1SO1600 (DIN33),

- oswiadczenie  producenta  dotyczace
mozliwosci pracy oferowanego urzadzenia w
trybie cigglym,

- dokument potwierdzajacy penetrowanie stali
o grubosci co najmniej 35 mm przez generator
promieniowania rentgenowskiego urzadzenia,

- dokumentacja techniczna urzadzenia,

- papierowa oraz w wersji . elektronicznej
instrukcja obstugi,

- certyfikat zgodnosci CE,

- certyfikat zgodnosci dotyczacy
bezpieczenstwa przemystowego oraz
elektromagnetycznego (zgodnos¢ z dyrektywa
EMC),

- dokumenty potwierdzajagce spetnienie
wszystkich wymagan bezpieczenstwa
promieniowania zawarte w odpowiednich
przepisach i normach prawa obowigzujgcego w
Polsce tj. m.in. ustawy z dnia 29.11.2000 r.
Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 576)
wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do
danej ustawy, oraz prawa europejskiego i
miedzynarodowego tj. m.in. Miedzynarodowe;j
Agencji Energii Atomowej, Miedzynarodowej |’
Komisji Ochrony Radiologicznej — ICPR60 oraz
Swiatowej Organizacji Zdrowia,

- dokument gwarancyjny potwierdzajacy
warunki serwisu,

- oSwiadczenie o0 zapewnieniu serwisu
pogwarancyjnego przez okres minimum 10 lat.




Przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy (data produkeii nie staresa nis 2020
r.), kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiatowych, wykonawczych i
prawnych. Dodatkowo powinien mie¢ trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu,
producenta i roku produkcji.

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt i ryzyko zamawiane urzadzenie do siedziby
Zamawiajgcego, dokona jego instalacji i uruchomienia w miejscu  pracy,
przeprowadzi kontrole dozymetryczng oraz przeszkoli w miejscu instalacji 6
uzytkownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi posiada¢ zezwolenie, o ktérym mowa w art. 4 ustawy z dnia
29.11.2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623) na wykonywanie
dziatalnosci polegajgcej na uruchamianiu urzgdzen wytwarzajacych promieniowanie
jonizujgce.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego, opracuje niezbedng dokumentacje w celu
uzyskania przez Zamawiajgcego zezwolenia, o ktérym mowa w art. 4 ustawy z dnia
29.11.2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623) na wykonywanie
dziatalnosci polegajacej na stosowaniu urzadzenia rentgenowskiego.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca
posiadat uprawnienia wymagane przez obowigzujgce przepisy prawa w zakresie
uruchomienia i stosowania oferowanego urzadzenia niezbedne do wykonania
zamdwienia.

Kod CPV: 38581000-1

1. Termin i miejsce wykonania zamoéwienia:

1.
2.

Termin dostawy: do 10 dni od momentu podpisania umowy
Dostawa i montazz Zaktad Karny w  Zytkowicach, Zytkowice 1,
26-930 Garbatka-Letnisko.

IV.  Warunki ptatnosci (termin, forma):

1.

Ptatno$¢ za przedmiot zamoéwienia nastgpi w przeciggu 30 dni od momentu
otrzymania przez ZK Zytkowice prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
po wykonaniu umowy, potwierdzone] protokotem odbioru.

V. = Zasady sktadania ofert:

1.

W ofercie nalezy poda¢ ceny netto, brutto i stawke podatku VAT za przedmiot
zamowienia.
Do oferty nalezy dofaczy¢ os$wiadczenie odnosnie RODO wedtug wzoru
stanowigcego zafacznik do niniejszego zaproszenia.
Oferta powinna spetniaé nastepujgce kryteria:
1) ztoienie oferty poprzez strone internetowg platformazakupowa.pl, na ktérej
dostepny jest formularz ofertowy w wersji elektronicznej,
2) kazdy Wykonawca w prowadzonym postepowaniu moze ztozy¢ wytgcznie jedng
oferte,
3) cena podana w ofercie winna obejmowac wszystkie koszty i skfadniki zwigzane
z wykonaniem zamdwienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego,



Yol

VI.

VII.

VI,

w tym: podatek od towaréw i ustug, oraz podatek akcyzowy, cto, transport,
opakowanie, oraz inne sktadniki majgce wptyw na wysoko$¢ ceny.
Koszty opracowania i ztozenia oferty ponosi Wykonawca. '
Osobami uprawnionymi do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego s3 osoby
wyznaczone ponizej. Wnioski, zapytania, prosby dotyczace przedmiotu zaméwienia
mozna skfada¢ poprzez strone platformazakupowa.pl, zapytania dotyczace
procedury mozna sktadaé tez pod podanym nizej numerem telefonu:
por. Hubert Bak — tel. 692 473 103.

Kryteria oceny ofert, spos6b wyboru najkorzystniejszej oférty:

1.
2.

Kryterium wyboru oferty jest cena (cena — 100%).

Oferta najkorzystniejsza bedzie oferta z najnizszg cena, spetniajgca wymagania
Zamawiajacego.

Oferty mozna sktadaé na stronie platformazakupowa.pl.

Oferty mozna sktada¢ do 06 maja 2021 r. do godz. 14:00.

Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé, uzupetnié,
bad? zmieni¢ swoja oferte.

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni od dnia okre$lonego w punkcie 4.
Zamawiajgcy, w toku badania i oceny ofert, moze zgda¢ od Wykonawcédw wyjasnieri
dotyczacych tresci ztozonych ofert, bgdz? ich uzupetnienia.

Wykonawca przedmiotu zamdwienia zostanie wytoniony sposréd nadestanych
w terminie ofert zgodnych z postanowieniami niniejszego zaproszenia do zfozenia -
oferty.

Inne postanowienia:

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy oferta jest niezgodna z niniejszym zaproszeniem do ztozenia oferty,

2) gdy oferta zostata ztozona po terminie okre$lonym w punkcie V1.4.

3) gdy oferta jest niezgodna z przepisami prawa.

Zamawiajacy moze uniewaznic¢ postepowanie gdy:

1) nie wptynely zadne oferty, badZ zadne oferty nie podlegajace odrzuceniu,

2) najnizsza ztoiona oferta przekracza kwote jakg Zamawiajagcy zamierzat
przeznaczy¢ na realizacje danego zamoéwienia,

3) zinnych waznych przyczyn istotnych dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji

w momencie uzyskania niesatysfakcjonujacej ceny za przedmiot zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przerwania niniejszej procedury w kazdym

momencie bez podania przyczyny.

Niniejsze zaproszenie do ztozenia oferty nie stanowi zobowigzania Zamawiajacego

do udzielenia zamdwienia.

W sprawach nie unormowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie majg przepisy

kodeksu cywilnego.
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