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1.1 Podstawy prawne

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych
z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej
dla rozbudowywanego i przebudowywanego budynku nr 26A znajdujgcego sie
w kompleksie zabudowan Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, przy ul.
Powstania Styczniowego 1.

W projekcie przewiduje sie wydzielenie pozarowe rozbudowywanej i
przebudowywanej czeSci od pozostatej czeSci budynku 26A, jako odrebnej
strefy pozarowe;.

Za analize i ewentualne dostosowanie pozostatej czeSci budynku do
obowigzujgcych przepisow odpowiada wiasciciel budynku.

Przyjmuje sie, ze aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku
zostanie wykonana przez Wykonawce.

Uwaga: wszystkie elementy budynku nie speiniajgce obowigzujacych
przepisow prawa w zakresie ochrony przeciwpozarowej powinny
zosta¢ dostosowane do obowiazujacych przepisow, lub nalezy
uzyskac¢ odstepstwo we wiasciwej Komendzie Panstwowej Strazy
Pozarnej. W spotkaniach dotyczacych rozwigzan zastepczych
powinien brac udziat przedstawiciel Zamawiajacego.
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1.3 Dane techniczne stanowiagce o warunkach ochrony
przeciwpozarowej obiektu

1. Charakterystyka obiektu — informacja o powierzchni, wysokosci
i liczbie kondygnacji.

Projektowany budynek posiadaé bedzie 4 kondygnacje nadziemne.
Zakwalifikowany bedzie jako budynek o wysokosci powyzej 12 m -
Sredniowysoki (SW).

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
wynikajace z procesow technologicznych

Nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani sktadowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

3. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W obrebie przebudowywanej

strefy pozarowej nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 o0sob.

4. Gestosc obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy strefy zagrozenia ludzi ZL II.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W obrebie przebudowywanej strefy pozarowej nie przewiduje sie pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z § 212 ust. 2 przepisu [1] dla budynku Sredniowysokiego w kategorii

ZL II wymaga sie klasy odpornosci pozarowej ,,B”.
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej | gtéwna konstrukcja $ciana éciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu strop?) zewnetrzna| wewnetrzna®)| dachu
1)2)
nosna
~B” R 120 R 30 R EIEI60 EI30 R E 30
60

Oznaczenia w tabeli:

R- nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku tj. — stan, w ktdrym element probny przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosng wskutek
zniszczenia mechanicznego, utraty statecznosci, przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen lub odksztatcen,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku tj. - stan, w ktorym element probny przestaje spetnia¢ swojg funkcje
oddzielajgcg na skutek odpadniecia od konstrukcji, powstania pekniec i szczelin, przez ktore przenikajg ptomienie lub
gorace gazy,

I- izolacyjnos¢  ogniowa (w  minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normg  dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku tj. — stan, w ktorym element prébny przestaje spetnia¢
SWoja funkcje oddzielajaca na skutek przekroczenia

granicznej wartosci temperatury powierzchni nieogrzewanej,

) - nie stawia sie wymagan.

Projektowane, w ramach przebudowy, Sciany dzialowe spetniajg wymog
odpornosci  ogniowej stawiany Scianom wewnetrznym. Pomieszczenia
techniczne istniejgce i projektowane wydzieli¢ zgodnie z wymaganiami.

Wymaganga klase = odpornosci  ogniowej  elementdw  oddzielenia
przeciwpozarowego, oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich otwordéw, okresla
ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
og';::ga,ic-' Elementow Drzwi Drzwi z przedsionka
pbu d nku] oddzielenia przeciwpozarowych przeciwpozarowego
y przeciwpozarowego lub innych
Sciani | Stropow rzec?\?vm:;a:ﬁgw cn, Nakorytarzi | Na kiatke
stropow, z wzL P P Yy do schodowg
wyjatkiem pomieszczenia
stropow w
ZL
1 2 3 4 5 6
B” REI120 REIG60 EI60 EI30 E 30
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7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W budynku wielokondygnacyjnym, S$redniowysokim (SW) posiadajgcym
kategorie zagrozenia ludzi ZL II dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
wynosi 3 500 m2.

Obszar projektowanej rozbudowy zostanie wigczony do strefy pozarowej
istniejgcego budynku nr 26A. Powierzchnia wewnetrzna strefy wynosi¢ bedzie
okoto 2500 m2.

Warunek spetniony.
8. Odlegtos¢ od obiektéow sgsiednich

Rozpatrywany budynek zachowuje odlegtos¢ od sasiedniej zabudowy
minimum 8 m., a od przylegajacych budynkéw oddzielony jest S$ciang
oddzielenia pozarowego.

Budynek przy Scianie zewnetrznej posiadajacej klase odpornosci ogniowej
E 30 na powierzchni nie mniejszej niz 65%, wymaga posadowienia w stosunku
do niepalnych Scian innego budynku (stref pozarowych) w odlegtosci nie
mniejszej niz 8m.
0. Warunki ewakuacji

Ewakuacja z kondygnacji 0 odbywa sie bezposrednio na zewnatrz budynku i
do innych stref pozarowych.

Na kondygnacji +1 przewiduje sie mozliwo$¢ ewakuacji do obudowanej i
oddymianej klatki schodowej lub do sgsiadujgcych stref pozarowych. Ewakuacja
z kondygnacji +2 odbywa sie do obudowanej i oddymianej klatki schodowej a
nastepnie na zewnatrz budynku.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1,4 m.
Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng z pomieszczen nie przeznaczonych
na pobyt ludzi w sposdb mogacy zaweza¢ droge ewakuacyjng, muszg byc
wyposazone w samozamykacze. Inne drzwi muszg by¢ otwierane w sposdb nie
zmniejszajagcy szerokosci drog ewakuacyjnych. Obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych powinna wynosi¢ EI 30. Szerokos$¢ biegdw klatki schodowej nie
moze by¢ mniejsza niz 1,4 m, a spocznikbw 1,5 m. Biegi muszg miec
odpornos¢ ogniowg R 60.
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Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40
m - § 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejscie nie moze prowadzi¢ facznie przez wiecej
niz trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1].

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych spetniajg powyzsze wymagania i nie
przekraczajg obowigzujgcych dtugosci.

Drogi ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL II bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem, od wyjscia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku:

do 10 m przy jednym dojsciu - § 256 ust. 3 przepisu [1], oraz do 40 m przy
dwdch dojsciach dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego
dojécia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie
pokrywac ani krzyzowac.

Przyjete w projekcie wymiary szerokosci drédg ewakuacyjnych uwzgledniajg
wskaznik przepustowosci 0.6 m/100 osdb.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg powyzsze wymagania i nie przekraczajg
obowigzujgcych dtugosci.

Klatka schodowa

Klatka schodowa budynku wymaga wykonania szerokosci biegu nie mniejszej
niz 1.4m, mierzonej w Swietle poreczy, oraz szerokosci spocznika nie mniejszej
niz 1.5m, przy wysokosci stopnia do 0.15 m. Szeroko$¢ biegu schoddéw na
zewnatrz budynku, to 1.4m przy szerokosci spocznika 1.5m.

Drzwi na drodze ewakuacyjnej

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze
szeroko$¢ drzwi w Swietle, na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej,
prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢
nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, okre$lona zgodnie z § 68
przepisu [1], co dla opiniowanego budynku wynosi nie mniej niz 140 cm — §
239 ust. 4 przepisu [1].

Ewakuacja z pomieszczen — szeroko$¢ drzwi nie mniejsza niz 0,9 m (mierzona

w Swietle oScieznicy po otwarciu skrzydta nie moze by¢ zmniejszona o grubosc¢
skrzydta drzwi, zgodnie z zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1]). Przy drzwiach
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dwuskrzydtowych szerokosSc skrzydta gtdwnego w Swietle nie mniejsza niz 0,9 m,
zgodnie z § 239 ust. 1 przepisu [1].

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng po ich catkowitym
otwarciu nie zmniejszajg wymaganej szerokosci drogi,

Przyjete w projekcie wymiary drzwi ewakuacyjnych uwzgledniajg wskaznik
przepustowosci 0.6 m/100 osob.

Znaki bezpieczenstwa

Budynek nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa oznaczajgce drogi i wyjscia
ewakuacyjne — zgodnie z obowigzujgcymi normami.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
e Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacji uzytkowych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

e Wentylacja i klimatyzacja

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z wymaganiami postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z podzn. zmianami).

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego.

W budynku przewidzie¢ centralny wytgcznik pradu umieszczony zgodnie z
wymaganiami wWw. przepisow.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
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wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W przypadku powstania pozaru zostanie on wykryty przez pracujgcy personel,
ktéry wezwie do ewakuacji pozostatych pracownikdw i pacjentéw oraz podejmie
dziatania ograniczajgce rozwoj pozaru.

W obrebie obszaru powinny znajdowac sie:

- Hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne ,25” obejmujgcy swoim
zasiegiem przebudowywane strefy pozarowe, wyposazone w weze
poOtsztywne o dtugosci 30 m.

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego

- System sygnalizacji pozaru obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, takze urzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniach wraz z
monitoringiem, wyposazony w mozliwos¢ przekazania sygnatu do
centrum monitoringu szpitala.

> Przeciwpozarowy wyltacznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru umieszczony w
poblizu gtéwnego wejscia do obiektu.

> Oddymianie klatek schodowych.
12. Wyposazenie w gasnice

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice po 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni.
Szczegbtowe rozmieszczenie gasnic  zostanie okreSlone w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonawca wyposazy obiekt w wymagane gasnice.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione warunki:

odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30 m;

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
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13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i
terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzgcym do tych dziatan

= Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno byc
realizowane z hydrantdow zewnetrznych na miejskiej sieci wodociggowej. W
odlegtosci do 75 m od obiektu powinny znajdowaé sie co najmniej dwa
hydranty o tgcznej wydajnosci nie mniej niz wymagane 20 dm3/s.

= Droga pozarowa

Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Z uwagi na uwarunkowania architektoniczne, zgodnie z 8§12 ust. 3 : ,w
przypadkach  uzasadnionych  warunkami lokalnymi, w  szczegdlnosci
architektonicznymi, droga pozarowa do budynkdéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
1-4, moze by¢ poprowadzona w taki sposdb, aby byt zapewniony dostep do:

1) 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej
szerokosci) do 60 m, (...)"

Przewiduje sie mozliwoS¢ wykorzystania drogi przeciwpozarowej znajdujacej sie
od strony potnocnej projektowanego budynku.

Zatozenia przyjete na etapie koncepcji nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonania
projektu budowlanego.

W zwigzku z rozbudowg nalezy zaktualizowal ekspertyze pozarowg dotyczaca
budynku nr 26A w zakresie drogi pozarowe;.

=  Warunki wykonczenia wnetrz budynku

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie mogg by¢
zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. 2
przepisu [1].
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢
wykonane tylko z materiatdow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce — § 258 ust. 1 przepisu [1].

Uwaga: Punkt pielegniarski

Zgodnie z pismem Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 30
listopada 2011 r. (pismo nr BZ-III-0262/181-2/11) stanowiska pracy
zlokalizowane w obrebie drogi ewakuacyjnej powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:

- ich obecnos¢ nie powoduje zawezenia drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganej
dla niej szerokosci

- wyeliminowano ryzyko niekontrolowanego przemieszczenia sie tych
przedmiotdw w sposdb mogacy utrudnia¢ ewakuacije,

- nie sg to przedmioty stwarzajace ,szczegolne” zagrozenie pozarowe,

- ustawieniu tych przedmiotéw nie towarzyszy proces sktadowania w nich
materiatdw palnych.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 099/KKK/2023 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2023 r.
sygnatura akt: KKK/TRZ/029/2023

DECYZJA nr 39/KKK/2023

Na podstawie art. 8b w zwiazku z art. 36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 551), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Pan

RAFAL JANOWICZ
doktor habilitowany inzynier architekt

urodzony dnia 12 kwietnia 1977 r. w Gdansku

posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
uzyskane w 2005 r. oraz legitymujacy sie wymagana praktyka zawodowa,

otrzymuje tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w zakresie planowania, projektowania, koordynacji i nadzoru nad realizacja procesu
inwestycyjnego — na okres bezterminowy.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i jako uwzgledniajaca w catosci zagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie:

Od decyzji nie stuzy odwotanie. Strona niezadowolona z decyzji moze zwrécic sie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
IARP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP:

U,
1. arch. Stanistaw Lapienski-Piechota .........a0. /\ -

2. arch. Alicja Strojny 7‘}!‘%}‘-—>L‘ﬁ/7 S/

3. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz

Otrzymuia:
1) Pan dr hab.inz. arch. Rafat Janowicz,
2) Krajowa Rada Izby Architektow RP,

3) ala.
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