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BRANZA ARCHITEKTURA (KONCEPCJA)
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INFORMACIJE OGOLNE

WYTYCZNE DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE
TABELA ZGODNOSCI Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z

DNIA 26 MARCA 2019 . W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA 1 URZADZENIA PODMIOTU

WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA
5. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

CZESC RYSUNKOWA:

Nr rysunku Nazwa Skala

S-01 SYTUACJA 1:500

1-01 INWENTARYZACJA 1:100

K-01 KONCEPCJA - RZUTY 1:100
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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa wraz z przebudowg fragmentu budynku nr
26A na potrzeby zakiadu brachyterapii wraz z bunkrem
dla zrobotyzowanego akceleratora cyberknife w
Szpitalu Morskim im. PCK

1. INFORMACIE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie wykonania projektu koncepcji rozbudowy budynku nr 26a na potrzeby
zakfadu brachyterapii wraz z bunkrem dla zrobotyzowanego akceleratora
cyberknife w Szpitalu Morskim im. PCK,

- opis przedmiotu zamodwienia dotyczacy w/w przedsiewziecia,

- materiaty techniczne, w tym podkiady zawierajgce schematyczne rzuty
poszczegolnych budynkéw bedacych przedmiotem opracowania, przekazane
przez Inwestora,

- inwentaryzacja architektoniczna,
- wytyczne i ustalenia z Inwestorem,
- zaakceptowany projekt koncepcyjny,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:

Kompleksowa realizacja inwestycji, na ktorg sktada sie zaprojektowanie,
uzyskanie koniecznych uzgodnien i pozwolen i opisanie robdt budowlanych
wraz z wykonaniem specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych dla
zadania:

Rozbudowa wraz z przebudowa fragmentu budynku nr 26A na
potrzeby zakiadu brachyterapii wraz z bunkrem dla zrobotyzowanego
akceleratora cyberknife w Szpitalu Morskim im. PCK.

W budynku przewiduje sie modernizacje i rozbudowe istniejgcego kompleksu
radiologii. Planuje sie w szczegolnosci budowe bunkra oraz powiekszenie
zespotu akceleratorow o pomieszczenie dla dodatkowego, trzeciego akceleratora.
Bedzie znajdowac sie tam réwniez zespot pomieszczern pomocniczych takich jak:
pomieszczenia fizykdw, pomieszczenie radiologdéw.

Przewiduje sie realizacje nowego zespotu zabiegowego HDR obejmujgcego
dwie sale zabiegowe wyposazane w stanowiska anestezjologiczne, sale
wybudzen oraz pomieszczenie sterowni. Ze wzgledu na specyfike $wiadczonych
ustug leczniczych w jednym pomieszczeniu zabiegowym przewidziano montaz
tomografu jako urzadzenie asystujgce przy zabiegach HDR.
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W ramach zadania Wykonawca:

Uwagi ogodlne

Uwaga: szczegdtowe zakresy robot wedtug czesci rysunkowej

Zakres robdt jest katalogiem otwartym i moze nie zawieraé
wyszczegolnienia wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
wykonania zadania inwestycyjnego. Projektant w ramach zadania
zobowigzany jest wzig¢é pod uwage wszystkie okolicznosci ujawnione
podczas ogledzin budynku, inwentaryzacji, oraz ewentualne inne
wymagania Zamawiajgcego.

Kolorystyka wszystkich materiatdw wykonczeniowych wewnetrznych oraz
zewnetrznych, w tym elementdéw wyposazenia wnetrz wchodzgcych w
zakres zamowienia musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.
Rozwigzania funkcjonalne oraz techniczne odbiegajgce od wymagan
niniejszej koncepcji powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Inwentaryzacja
wielobranzowa

Wykonanie wielobranzowej inwentaryzacji istniejgcego obiektu budynek
26a budynek 26 w zakresie kondygnacji stanowigcej przedmiot
opracowania, a takze innych kondygnacji budynku GCO w zakresach
niezbednych do okreslenia uwarunkowan budowlanych i instalacyjnych.
Zaktada sie, ze istniejgce materialy dotyczace tego zakresu mogag
wymagac aktualizacji.

W  szczegdlnosci  nalezy wykonaé inwentaryzacji  bilansowanie
pomieszczen technicznych w zakresie wynikajgcym z  planowanej
przebudowy.

Wykonanie inwentaryzacji pomieszczen technicznych budynku GCO w
zakresie umozliwiajgcej analize mozliwosci rozbudowy pod katem
zwiekszenia ilosci infrastruktury.

Decyzja o lokalizacji|Na__obszarze stanowigcym przedmiot opracowania nie
inwestycji celu | obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
publicznego Nalezy uzyska¢ decyzje administarcyjng dla przedmiotowej
inwestycji.
Uwaga zakres prac projektowych obejmuje réwniez uzyskanie
dokumentéw, wykonanie prac projektowych wynikajacych z
koniecznoséci spetnienia wymagan decyzji lokalizacyjnej dla
inwestycji
Materiaty Zapewnienie sporzadzenia mapy do celdw projektowych w zakresie
planistyczne niezbednym do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Przygotowanie Przygotuje wszystkie dokumenty, uzyska opinie, zgody i akceptacje
dokumentéw niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe,
W szczegolnosci potwierdzajgce wymagania rozporzadzenia w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U.2019 po0z.1839)
Wystgpienie o|Wystgpienie do poszczegdlnych gestorow sieci z wnioskami o

warunki zwiekszenia
zapotrzebowania na
poszczegdlne media
dla czesci
rozbudowywanej

zwiekszenie zapotrzebowania na media.

Projekt przetozenia
podziemnej

Sporzadzenie projektu przetozenia infrastruktury podziemnej istniejacej
w obszarze kolizji z projektowanym budynkiem. Projekt powinien zostac
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infrastruktury sporzadzony na podstawie ustalen i uzgodnien z odpowiedzialnymi za
technicznej dane media gestorami.
Projekt uktadu | Aktualizacja koncepcji sporzadzona w porozumieniu z Zamawiajgcym i

funkcjonalnego
kondygnacji +2, +3

projektu uktadu funkcjonalnego kondygnacji 0, +1, +2, +3
(zaprojektowanych w niniejszej koncepcji w formie ogdinych wytycznych)
i jej zatwierdzenie u Zamawiajgcego. (projekt koncepcyjny aranzacji,
projekt techniczny w uszczegdtowieniu  wykonawczym, projekt
architektoniczno budowlany)

Weryfiakcja wsolnie z zamawiajgcym wytycznych materiatowych.

Weryfikacja Weryfikacja koncepcji w szczegdlnosci pod kontem wymogdw decyzji o
koncepcji warunkach zabudowy oraz analiz nastonecznienia, przestaniania
przepisdw obowigzujgcych na dziern wykonania aktualizacji koncepciji.
Projekt koncepcji | Wykonanie projektu rozwigzan elewacyjnych w trzech wariantach do
elewadji do | wyboru przez Zamawiajgcego z wizualizacjg kazdego wariantu.
zatwierdzenia przez|Nalezy Wariant podstawowy zastosowad rozwigzania materiatowe i
Zamawiajgcego estetyczne analogiczne jak w budynku GCO.
Opinia Zapewnienie sporzadzenia badan geotechnicznych — otworowania w
geotechniczna i | miejscach charakterystycznych oraz ilosci okreSlonej przez projektanta
ustalenie branzy konstrukcyjnej.
geotechnicznych Zapewnienie sporzadzenia opinii geotechnicznej, ustalenie
warunkow geotechnicznych warunkéw posadowienia a takze sporzadzenie innych
posadowienia rodzajow dokumentacji geotechnicznej jezeli zajdzie taka potrzeba.
obiektu

Koncepcja parkingu
i obstugi
komunikacyjnej

Sporzadzenie projektu dla

projektowanego obiektu.

parkingu i obstugi komunikacyjnej

Weryfikacji Nalezy dokonac sprawdzenia poprawnosci zatozen przyjetych na etapie
poprawnosci zatozen | projektu koncepcyjnego pod katem wymagan formalno-prawnych i
projektu zgodnosci z przepisami, w tym przepisami dotyczacymi ochrony
koncepcyjnego przeciwpozarowej.

Projekt Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami

zagospodarowania
terenu

obowigzujgcych przepisbw przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i posiadajgce zaswiadczenia o wpisie na liste czionkdw
samorzadu zawodowego.

Projekt Sporzadzenie  projektu  architektoniczno-budowlanego zgodnie z
architektoniczno- wymaganiami obowigzujgcych przepisdbw przez osoby posiadajgce
budowlany odpowiednie uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie i posiadajgce zaswiadczenia o wpisie na
liste cztonkéw samorzadu zawodowego.
Analiza zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami w tym z wymogami
decyzji o lokalziacji celu publicznego.
Projekt  techniczny | Sporzadzenie projektu technicznego (w standardzie uszczegdtowienia
(w standardzie | projektu wykonawczego) zgodnie z wymaganiami obowigzujacych

uszczegotowienia
projektu
wykonawczego)

przepisow przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
posiadajgce zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw samorzadu
zawodowego.

Projekt techniczny zawiera¢ musi wymagane instalacje, w tym:

- wentylacji i klimatyzacji pomieszczen

-C.0.

- wod.-kan.
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- hydrantowa

- gazy medyczne

- elektryczna (przewiduje sie pomieszczenia grupy 2)

- teletechniczna (w tym IT, e-zdrowie, kontrola dostepu, instalacja
przyzywowa, monitoring wizyjny, telefoniczna)

- instalacja fotowoltaiki na dachu,

- instalacja SSP z wpieciem w istniejgcy system

- oSwietlenie podstawowe i ewakuacyjne awaryjne

- urzadzenia oddymiajgce (klapa oddymiajgca)

Przewidzie¢ nalezy instalacje Zrddet odnawialnych energii (w tym
fotowoltaika, pompa ciepfa i inne w porozumieniu z Zamawiajgcym).

Inne instalacje zwigzane z technologia medyczna:

- instalacja tacznosci  audiowizualnej miedzy sterownig a
pomieszczeniami terapeutycznymi (poprzez system kamer CCTV oraz
interfonii) zapewniajacy kontakt z pacjentem w bunkrze cyberknife.

Do wszystkich sieci niskoprgdowych zastosowa¢ wymagania Dziatu IT,
.Wymagania techniczne budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. Z 0. 0.”

Projekt
technologiczny

Sporzadzenie projektu technologicznego ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami w tym obejmujgce zestawienie urzadzen z podziatem na
elementy wyposazenia zamontowane na state i inne

Inne

Wykonanie specyfikacji technicznych
Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw

Projekt kolorystyki,
aranzacji i wystroju
wnetrz

sporzadzenie projektu kolorystyki, aranzacji i wystroju wnetrz (5
referencyjnych pomieszczen,, w tym komunikacja i fazienka pacjenta) i
opisu jakosciowego wykonczenia wnetrz.

W tym wizualizacje obejmujgce referencyjne pomieszczenia.

Uzgodnienia - uzgodnienie dokumentacji projektowej z wiasciwym konserwatorem
zabytkdw,
- uzgodnienie dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych,
- uzgodnienie dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) z
rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych.
- uzgodnienie dokumentacji projektowej (projekt technologiczny) z
rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych.

Uzgodnienie z| W szczegdlnosci uzgodnien

stuzbami W zakresie rozwigzan technicznych instalacyjnych

zamawiajgcego W zakresie rozwigzan technologicznych w tym w zakresie gospodarki

szczegbtowych bielizng czystq i brudng

W zakresie rozwigzan aranzacji i wnetrz

W zakresie oston RTG

W zakresie rozwigzan technicznych systemu ,e zdrowie”
W zakresie energio- oszczednosci

Uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na
budowe

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe na podstawie

zatwierdzonego przez Inwestora projektu budowlanego wraz z
wszystkimi  niezbednymi  uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami
koniecznymi do uzyskania wymaganej przepisami prawa decyzji

administracyjnej.

Aktualizacja
ekspertyzy p.poz.

Wykonanie, oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej zwigzanej
z aktualizacjg ekspertyzy dla budynku GCO w zakresie drogi pozarowe;j.
Wykonanie ekspertyzy pozarowej co najmiej dla obszaru objetego
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przebudowg to jest dla parteru budynku 26 przyczym zakfada sie
ujawnienie w ekspertyzie catego obszaru przebudowy i rozbudowy

Projekt oston
radiologicznych

Nalezy sporzadzic projekt oston radiologicznych w  zakresie
umozliwiajgcym zdefiniowanie i zaprojektowanie oston RTG informacje o
charakterystyce pracy urzadzen i emisji dawek RTG zostang podane
przez Zamawiajacego po ustaleniu typu urzadzen wg oddzielnego
opracowania.

Petnienie  nadzoru
autorskiego

Petnienie nadzoru autorskiego nad inwestycja.

Koordynacja prac
projektowych

Projektant zobowigzany jest do biezgcej koordynacji prac projektowych
w zakresie miedzybranzowym.

Dodatkowe
wytyczne dotyczace
zakresu projektu

e przewiduje sie, zaprojektowanie BMS budynku i automatyka
obejmujacg conajmiej instalacje pozarowe, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, wymiennikowni ciepta oraz nadzor i monitoring
opomiarowania budynku itp.

Przewiduje sie ze BMS ma przeja¢ funkcje gtéwny system BMS Szpitala i
by¢ do tego przystosowany, wraz z wyprowadzeniem okablowania do
granicy przebudowanego i rozbudowanego budynku.

¢ przewiduje sie, rozbudowe wymiennika cieplnego, montaz nowej sekcji
CT i wykonanie nowego wydajniejszego podejscia wysokiego parametru
z bud nr 12 do bud nr 26A,

e nalezy zaprojektowa¢ kapitalny remont, potgczony z przebudowa
parteru bud 26 (za wyjatkiem pracowni i opisowni TK) — wymiana okien,
drzwi, wykonanie przedsionka, wymiana instalacji, wyktadziny itp., wg
wytycznych Zamawiajgcego.

e przewiduje sie, zaprojektowanie rozwigzan zapewniajgcych wykonanie
zalecen ppoz. zgodnie z ekspertyza (bud 26 i 26A)

o Zaprojektowanie: przewiduje sie, centralny monitoring os$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego

» Zaprojektowanie: przewiduje sie, centralny monitoring ppoz.

e Zaprojektowanie: przewiduje sie, centralny monitoring BMS -
oprogramowanie + sprzet

» Zaprojektowanie: przewiduje sie, centralny monitoring KD i RCP

e Zaprojektowanie: przewiduje sie, sieciowanie central ppoz. w ring
Szpitala ($wiattowody)

e Zaprojektowanie: przewiduje sie, wentylacja mechaniczna z
rekuperacja

e Zaprojektowanie: przewiduje sie, rozbudowa abonenckiej trafostacji T-
4142 o baterie kondensatorow (kompensacja energii biernej, BMS dla
PPE),

o Zaprojektowanie: przewiduje sie, montaz urzadzen do kompensacji
mocy energii biernej

e Zaprojektowanie: przewiduje sie, montaz paneli PV wraz z bankiem
energii

e Zaprojektowanie: przewiduje sie, odzysk wody cieptej poprzez
zastosowanie zbiornika i grzatek

o Zaprojektowanie: przewiduje sie, uwzgledni¢ lokalizacje nowej RG w
nowoprojektowanym budynku wraz z zaprojektowaniem nowych kabli
zasilajgcych RG (zasilanie bunkrow 2 kable, raz dwa kable zasilajgce
odbiory podstawowe i rezerwowane i jeden dla RW do dyskusji zasilanie
gwarantowane),

e Zaprojektowanie: przewiduje sie, instalacje ppoz. przewidzie¢ do
zaprojektowania jako rozbudowa istniejgcych systemow szpitala,

e SWITCH-dla szpitalnej sieci technicznej,

e Zaprojektowanie: przewiduje sie, budowa Lokalnego Centrum Nadzoru
- systemy monitoringu p-poz, BMS, KD, RCP i CCTV,
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» Zaprojektowanie: przewiduje sie, centralny monitoring CCTV

e Zaprojektowanie: przewiduje sie, w ramach zadania w celu uzyskania
spdjnosci wymiana systemu kontroli dostepu w budynku przylegtym
(GCO) na zunifikowany system ROGER

e Zaprojektowanie: przewiduje sie, zakup i montaz centrali telefonicznej
IP/hybrydowej

» Zaprojektowanie: przewiduje sie, przystosowanie budynku z budynkami
przylegtymi do telefonii cyfrowej

o Zaprojektowanie: przewiduje sie, przewidzie¢ instalacie gazéw
medycznych (zasilanie z bud nr 26, a by pass do bud nr 5, przewidziec
pomieszczenie na sprezarki lub agregat prozniowy),

o Zaprojektowanie: przewiduje sie, przewidzie¢ lokalizacje zaworu
pierwszenstwa, oraz podtgczenie do istniejgcej sieci szpitalnej

e Zaprojektowanie: przewiduje sie, wykonanie oznakowania instalacji,
identyfikacji wizualnej i informacyjnej, oznakowania pomieszczen,

o Zaprojektowanie: przewiduje sie, przewidzie¢ podigczenie nowego
budynku Bunkréw w wode z wymiennika zlokalizowanego w bud 26A , a
wymiennik zasili¢ z gldwnej magistrali wodnej biegnacej wzdtuz bud nr 6
(przytacze wyposazone w trzy zasuwy odcinajgce budynek lub
rozpinajgce ring szpitalnej sieci wodociggowe fi 100)

o Zaprojektowanie: przewiduje sie, pompa ciepta uwzgledni¢c montaz
pompy ciepta do wspomagania zasilania wymiennika wentylacji lub do
zasilania podtogowego na nowoprojektowanym budynku,

* Zaprojektowanie: przewiduje sie, przewidzie¢ infrastrukture tadowania
pojazdéw zeroemisyjnych,

e Zaprojektowanie: przewiduje sie, podigczenie budynku 26 i 26a do
centralnego BMS

¢ Zaprojektowanie: przewiduje sie, modernizacja BMS w budynku nr 5 i
26

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem
do dokumentacji projektowej muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.
Harmonogram poszczegdinych prac projektowych powinien zostac
przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.

Dotychczasowe uzytkowanie lokalu (czes¢ istniejgca) — funkcja stuzby zdrowia,
zakfad teleredioterapii, zaktad diagnostyki obrazowej.

Przewiduje sie maksymalne wykorzystanie istniejgcego ukfadu pomieszczen.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do projektéw instalacji.

1.3 Inne dokumenty i informacje

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizje lokalng przed ztozeniem
oferty w uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako konieczne uzupetnienie informacji
zawartych w dokumentacji budynku.

Wykonawca podczas wizji lokalnej ma mozliwoS¢ zapoznania sie z papierowymi
wersjami dokumentacji archiwalnych dotyczacych dotychczasowych przebudéw
i _remontdw w obszarze budynku oraz ksigzki obiektu budowlanego.
Dokumentacja archiwalna w zakresie dostepnym podczas wizji lokalnej stanowi
komplet dokumentéw posiadanych przez zamawiajgcego w zakresie obszaru
przebudowy. Nalezy ja traktowac jako dokumentacje obiektu w rozumieniu
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rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Niemniej:

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w pracach projektowych konieczno$é
wykonywania korekt i zmian projektu w wyniku wykonania odkrywek
elementdéw zakrytych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢c w pracach wykonawczych koniecznosé
wykonywania wymiany infrastruktury istniejgcej zakrytej, ktérej ocena nie jest
mozliwa na etapie sporzadzania projektu koncepcyjnego. W szczegodlnosci:

« wymiany pionéw kanalizacji sanitarnej i c.0. w obszarze przebudowy,

e prac naprawczych wynikajgcych z prowadzenia instalacji pod stropem w
obszarze nieobjetym przebudowsa.

« Modernizacji i rozbudowy rozdzielnicy elektrycznej,

o modernizacji i rozbudowy wymiennikowni ciepta technologicznego

Przewiduje sie, ze cze$¢ projektowa i wykonawcza wynikajgca z rozbudowy
rozdzielnicy elektrycznej, wymiennikowni ciepta stanowi element zlecenia,
Zaktada sie, ze ewentualna aktualizacja umowy na zwiekszenie mocy z
gestorem pozostanie w zakresie/ gestii zamawiajgcego.

1.4 Stadium opracowania
Projekt koncepcyjny.

1.5 Branza
Projekt koncepcyjny w branzy architektura i technologia.

1.6 Inwestor
Szpitale Pomorskie Sp. z o.0.

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

1.7 Autorzy opracowania
«  Glowny projektant:

arch. Rafat Janowicz
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05

Majatkowe prawa autorskie do dokumentacji reguluje umowa pomiedzy biurem
projektowym a Inwestorem.
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2. WYTYCZNE DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa wraz z
przebudowa fragmentu budynku nr 26A i 26 na potrzeby zaktadu brachyterapii
wraz z bunkrem dla zrobotyzowanego akceleratora cyberknife w Szpitalu
Morskim im. PCK.

Projektowana inwestycja obejmuje realizacje czterokondygnacyjnego
budynku stuzby zdrowia stanowigcego rozbudowe istniejgcego budynku 26a i
26. Budynek zlokalizowany bedzie w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1,
jednostka ewidencyjna Gdynia (226201_1), obreb ewidencyjny: Redtowo
(0025), dziatka ewidencyjna nr: 1707.

2.2 Stan istniejacy

Obecne zagospodarowanie terenu w obrebie dziatki ewidencyjnej 1707
obejmuje szereg obiektdw kubaturowych petnigcych funkcje stuzby zdrowia —
szpital, oraz budynki techniczne.

Nawierzchnia na wiekszosci obszaru inwestycji — utwardzona, w
pozostatych czesSciach dziatki teren biologicznie czynny.

e Obiekty budowlane

Przewiduje sie realizacje rozbudowy istniejgcego budynku 26A. Projektowany
budynek obejmowac bedzie Zaktad Brachyterapii z bunkrem, pomieszczeniami
diagnostycznymi, zabiegowymi i pomieszczeniami technicznym oraz Zaktad
Teleradioterapii.

e Uktad komunikacyjny i miejsca postojowe

Przewiduje sie zmiany w obszarze wewnetrznego dziedzinca utworzonego
istniejgcymi budynkami 26, 26A, 5, GCO. Zmiany te wynika¢ bedg z lokalizacji w
tym obszarze planowanej rozbudowy. Elementem stanowigcym przedmiot
zamowienia jest opracowanie koncepcji obstugi komunikacyjnej oraz parkingu.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy wjazd z
ulicy Powstania Styczniowego a nastepnie drogg wewnetrzna.

e Sieci uzbrojenia terenu

Przewiduje sie konieczno$¢ zmian w zakresie kolizji istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu z projektowang rozbudowg. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z
gestorami odpowiednich sieci, uzyska¢ wymagane decyzje i pozwolenia.
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e Uksztatltowanie terenu i zieleni

Przewiduje sie zmiany w zakresie uksztattowania terenu i zieleni wynikajace z
faktu realizacji projektowanego budynku w obszarze dziedzinca wewnetrznego.

2.3 Dane powierzchniowe dotyczace dziatki oraz czesci
rozbudowywanej budynku 26A

Powierzchnia dziatki

Dziatka nr 1707 posiada powierzchnie 15170 m2. Niemniej powierzchnia
szpitala obejmuje w lokalizacji wiecej dziatek co jest istotne z punktu widzenia
klasyfikacji inwestycji i przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko

Powierzchnia zabudowy

Przewiduje sie rozbudowe istniejgcego budynku nr 26A o dodatkowa
powierzchnie zabudowy wynoszacg ok. 785 m2.

2.4 Dane o ochronie terenu

- Zespot zabudowan Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni jest wpisany do
gminnej ewidencji zabytkdw. Rozwigzania architektoniczne dotyczace
projektowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ pod wzgledem ochrony
konserwatorskiej.

2.5 Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie nastgpig znaczace oddziatywania na Swiat
roslinny i zwierzecy.

Przedsiewziecie nie jest wymienione wsrdd przedsiewzie¢ wymagajgcych lub
mogacych wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

2.6 Zgodno$c¢ z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Teren, na ktérym znajduje sie inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Przed przystgpieniem do prac projektowych
nalezy uzyskac niezbedne dokumenty i decyzje planistyczne.
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3. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE
ROZWIAZANIA FUNKCIJONALNO-PRZESTRZENNE

3.1 Przeznaczenie
Funkcja stuzby zdrowia. Kategoria obiektu budowlanego: XI.

3.2 Opis funkcji

Fragment szpitala bedacy przedmiotem opracowania obejmuje istniejgcy obszar
budynku (GCO w zakresie wiaczenia) budynku nr 26A, i 26 , oraz
rozbudowywang czes¢ tego budynku.
Pacjenci i personel bedg wchodzili na teren projektowanych pracowni
bezposrednio z zewnatrz oraz poprzez komunikacje wewnetrzng szpitala.
Komunikacja na obszarze projektowanej inwestycji musi by¢ przystosowana do
obstugi 0osdb niepetnosprawnych.
Inwestycja skfadac sie bedzie z dwdch zasadniczych obszardw funkcjonalnych:

1- Zakfad brachyterapii w tym obszar zabiegowy

2- Zaktad teleradioterapii (bunkier dla zrobotyzowanego akceleratora

Cyberknife)

3- Pomieszczenia diagnostyczne w tym przychodnie

4- Pomieszczenia pomocnicze

5- Centrum szkoleniowe
Budynek wyposazony zostanie w inne, wymagane przestrzenie stuzgce do
obstugi pacjentéw, oraz na potrzeby personelu. Zaprojektowane powinny zostac
takze pomieszczenia magazynowe oraz techniczne.

Gospodarka odpadami medycznymi

Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpadow medycznych na terenie szpitala
pomieszczeniu przeznaczonym do czasowego gromadzenia odpadow
medycznych, do czasu odbioru przez wyspecjalizowang firme.

3.3 Przystosowanie dla 0s6b niepetlnosprawnych

Projektowany obiekt stanowigcy rozbudowe i przebudowe Szpitala Morskiego
im.  PCK, powinien zostaC przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne poprzez:

- zgodne z przepisami potgczenia funkcjonalne pomiedzy czescig istniejaca
budynku i czescig projektowang (brak progéw, réznic wysokosci),

- realizacje wejscia przystosowanego dla osob niepetnosprawnych,

- realizacje dzwigu windowego przystosowanego dla potrzeb 0sdb
niepetnosprawnych oraz ruchu 6zkowego,

- realizacje weztdbw sanitarnych przystosowanych dla potrzeb o0séb
niepetnosprawnych w odpowiedniej ilosci,
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3.4 Program uzytkowy

Szczegobtowy zakres wg czesci rysunkowej opracowania.

3.5 Parametry techniczne

o Zestawienie powierzchni
Zgodnie z ztgczong koncepcjg — czescig rysunkowa.
e Liczba kondygnacji:
4 kondygnacje nadziemne.
e Wysokos¢:
Budynek o wysokosci powyzej 12 m — budynek Sredniowysoki (SW).
¢ Wysokos¢ kondygnacji

Wysoko$¢ kondygnacji powinna zapewniaC spetnienie wymagan okreslonych w
przepisach technicznych (§ 72 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), oraz w
przepisach BHP (§ 20 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy).

Proponowane wysokosci poszczegdlinych kondygnacji okreslone zostaty w czesci
rysunkowej, na rysunku przekroju.

3.6 Forma architektoniczna

Budynek posiada¢ bedzie prostg, prostopadtoscienng forme architektoniczng, ktdrag
okresla cze$¢ rysunkowa niniejszej koncepciji.

3.7 Sposob dostosowania do otoczenia

Budynek powinien nawigzywac¢ formg oraz materiatami wykonczeniowymi do istniejgcej
zabudowy Szpitala Morskiego im. PCK.
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ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.8 Ukiad konstrukcyjny

Projektowany budynek zaprojektowany powinien zosta¢é w konstrukcji
zelbetowej, monolitycznej. Gtowng konstrukcjg nosng beda Sciany oraz stupy
monolityczne. Proponowany, wstepny rozstaw stupéw okresla cze$¢ rysunkowa
do niniejszego projektu koncepcyjnego.

Sposdb  fundamentowania projektowanego budynku nalezy okreSli¢ i
dostosowa¢ do faktycznych warunkéw podtoza gruntowego, po wykonaniu
badan geotechnicznych, sporzadzeniu opinii geotechnicznej i ustaleniu
geotechnicznych warunkéw posadowienia.

Projektowany, nowy budynek nalezy oddylatowac od istniejgcego budynku 26A.

Wszelkie zmiany wynikajgce z otworowan Scian, stropdw, wykonania nadprozy
itp. czesSci istniejacej, przebudowywanej powinny zosta¢ poprzedzone opinig
techniczng obejmujgcg wiasciwy zakres przedmiotowy, a takze projektem
dotyczacym odpowiedniego zakresu. Projekty konstrukcyjne powinny zostac
wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonanie projektdbw w razie koniecznosci powinno zosta¢ poprzedzone
odkrywkami. Miejsca wykonania odkrywek nalezy uprzednio ustalic z
Zamawiajgcym.

3.9 Sciany zewnetrzne

W zaleznosci od przyjetego systemu konstrukcyjnego przewiduje sie wykonanie
Scian jako monolitycznych lub z elementdw murowanych (cegta silikatowa).
éciany zewnetrzne czesSci nadziemnej powinny zostaé ocieplone przy uzyciu
styropianu lub wetny mineralnej i zapewniaC wymagany wspotczynnik
przenikania ciepta Ucmax wynoszacy 0,20 W/m2K.

Sciany zewnetrzne fundamentowe powinny zostaC ocieplone przy uzyciu
polistyrenu ekstrudowanego i zapewniaé wymagany wspoétczynnik przenikania
ciepta Ucmax wynoszacy 0,20 W/m2K.

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr 15
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 '




Opis techniczny

3.10 Sciany wewnetrzne
W zaleznosci od przeznaczenia Sciany przewiduje sie ich wykonanie jako
monolitycznych (elementy konstrukcyjne np. Sciany szybu windowego oraz
$ciany bunkra stanowigce jednoczesnie element oston radiologicznych),
murowane oraz gipsowo-kartonowe.

Sciana zelbetowa, monolityczna

Sciana |Warstwy Grubos¢ Uwagi
mono- warstwy
lityczna
1 Farba akrylowa - Farba emulsyjna z atestem do stosowania w
obiektach  stuzby  zdrowia, a w
pomieszczeniach mokrych dodatkowo do
stosowania ~w  pomieszczeniach 0
podwyzszonej wilgotno$ci.
Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub
potmat) wg PN-EN 13300:2002.
Farba powinna by¢é odporna na zmywanie,
szorowanie na mokro.
Produkt powinien posiada¢ atest higieny
wydany przez upowazniong jednostke
badawcza do zastosowania w obiektach
stuzby zdrowia.
2 Gtadz gipsowa 0,5cm Gtadz gipsowa powinna by¢ zgodna z normg
PN-EN 13279:2009 ,Spoiwa gipsowe. Cze$¢
1. Definicje i wymagania, Cze$¢ 2: Metody
badan”. Wytrzymato$¢ na Sciskanie : >2,0
N/mm2, przyczepnos¢ do podioza przy
zerwaniu od podtoza >0,1 N/mmz2, reakcja na
ogien A1.
3 Tynk cementowo- | 1,5 cm Zgodnos$¢ z normg PN-EN 998-1:2012
wapienny Absorbcja wody WC 1
Przyczepnos¢ > 0,3 N/'mm2 FP:B
4 Zelbet Grubosé Parametry  zgodnie ~ z  projektem
okresli¢ konstrukcyjnym.
projektem
konstrukcyjnym
5 Tynk cementowo-| 1,5 cm Zgodnos$¢ z normg PN-EN 998-1:2012
wapienny Absorbcja wody WC 1
Przyczepnos¢ > 0,3 N'mm2 FP:B
6 Gtadz gipsowa 0,5cm Gtadz gipsowa powinna by¢ zgodna z normg
PN-EN 13279:2009 ,Spoiwa gipsowe. Cze$¢
1. Definicje i wymagania, Cze$¢ 2: Metody
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badan”. Wytrzymato$¢ na Sciskanie : >2,0
N/mm2, przyczepno$¢ do podtoza przy
zerwaniu od podtoza >0,1 N/mmz2, reakcja na
ogien A1.

7 Farba akrylowa -

Farba emulsyjna z atestem do stosowania w
obiektach stuzby  zdrowia, a w
pomieszczeniach mokrych dodatkowo do
stosowania w  pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotno$ci.

Odpornos¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub
potmat) wg PN-EN 13300:2002.

Farba powinna by¢é odporna na zmywanie,
szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiada¢ atest higieny
wydany przez upowazniong jednostke
badawcza do zastosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

Sciana murowana

Sciana
murowana

Warstwy

Grubos¢
warstwy

Uwagi

1

Farba akrylowa

Farba emulsyjna z atestem do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia, a w
pomieszczeniach mokrych dodatkowo do
stosowania w  pomieszczeniach 0
podwyzszonej wilgotno$ci.

Odpornos¢ na szorowanie: klasa 1 (mat
lub potmat) wg PN-EN 13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie,
szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiada¢ atest higieny
wydany przez upowazniong jednostke
badawczg do zastosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

Gtadz gipsowa

0,5cm

Gtadz gipsowa powinna byé zgodna z
normg PN-EN  13279:2009 ,Spoiwa
gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania,
Cze$¢ 2: Metody badan”. Wytrzymato$¢ na
Sciskanie : 22,0 N/'mm2, przyczepno$¢ do
podioza przy zerwaniu od podtoza >0,1
N/mm2, reakcja na ogien A1.

Tynk cementowo-
wapienny

1,5¢cm

Zgodnos¢ z normg PN-EN 998-1:2012
Absorbcja wody WC 1
Przyczepnos¢ > 0,3 N'mm2 FP:B
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4

Sciana murowana,
silikatowa

Grubosé
okresli¢

etapie projektu
budowlanego

Zgodno$¢ z normg PN-EN  771-
na|2:2011+A1:2015

Znormalizowana wytrzymatos$¢ na
Sciskanie: 15 N/mm2

Tynk cementowo-
wapienny

1,5¢cm

Zgodno$¢ z normg PN-EN 998-1:2012
Absorbcja wody WC 1
Przyczepnos¢ > 0,3 N/'mm2 FP:B

Gtadz gipsowa

0,5cm

Gtadz gipsowa powinna by¢ zgodna z
normg PN-EN  13279:2009 ,Spoiwa
gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania,
Czes¢ 2: Metody badan”. Wytrzymato$¢ na
$ciskanie : >2,0 N/mm2, przyczepnos¢ do
podioza przy zerwaniu od podtoza >0,1
N/mm2, reakcja na ogien A1.

Farba akrylowa

Farba emulsyjna z atestem do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia, a w
pomieszczeniach mokrych dodatkowo do
stosowania w  pomieszczeniach 0
podwyzszonej wilgotnosci.

Odpornos¢ na szorowanie: klasa 1 (mat
lub potmat) wg PN-EN 13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie,
szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiada¢ atest higieny
wydany przez upowazniong jednostke
badawczg do zastosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

Sciana GK

Sciana
GK

Warstwy

Grubos¢
warstwy

Uwagi

1

Warstwa wykonczeniowa

W  zaleznosci od lokalizacji pomieszczenia
przyja¢ odpowiednig warstwe wykonczeniowa;

- podwdjne malowanie biatg farbg lateksowg z
atestem do zastosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia

- wykfadzina $cienna homogeniczna PCV

- w sali gabinecie diagnostyczno-zabiegowym —
systemowa okfadzina $cienna dedykowana dla
pomieszczen zabiegowych

2 X plyta gipsowo-
kartonowa

2,5¢cm

W pomieszczeniach mokrych  zastosowac
nalezy ptyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc.
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Ptyta wierzchnia powinna by¢ szpachlowana.

3 Profile C 100, U 100 10 cm Wetna mineralna hydrofobizowana
Pomiedzy profilami wetna ZastosowaC profile systemowe. Piyty g-k
mineralna o gestosci 14,5 mocowane za pomocg systemowych tacznikow
kg/m3 wg wytycznych producenta systemu.
4 2 X plyta gipsowo- 2,5cm W pomieszczeniach mokrych zastosowac
kartonowa nalezy ptyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc.
Ptyta wierzchnia powinna by¢ szpachlowana.
5 Warstwa wykonczeniowa |- W zaleznosci od lokalizacji pomieszczenia

przyja¢ odpowiednig warstwe wykorczeniowa;

- podwéjne malowanie biatg farbg lateksowq z
atestem do zastosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia

- wykfadzina $cienna homogeniczna PCV

- w sali gabinecie diagnostyczno-zabiegowym —
systemowa okfadzina $cienna dedykowana dla
pomieszczen zabiegowych

Sciana GK2 — $ciana gipsowo-kartonowa — obudowy stelazy

podtynkowych

Sciana Warstwy Grubosé | Uwagi

GK2 warstwy

1 Warstwa wykonczeniowa | Grubo$¢ |W zaleznoSci od lokalizacji pomieszczenia

zalezna od przyja¢ odpowiednig warstwe
materiatu | wykonczeniowg

1 2 x plyta gipsowo-|2,5cm W pomieszczeniach mokrych zastosowaé

kartonowa nalezy  piyty  gipsowo-kartonowe 0
podwyzszonej odpornosci na wilgo€.

2 Profile C 50, U 50 5cm Zastosowa¢ profile systemowe. Pyty g-k
mocowane za pomocg — Systemowych
tacznikow  wg  wytycznych  producenta
systemu.

3 Pustka powietrzna Grubos¢ w|-

zaleznosci
od
lokalizacji

Uwaga: wysoko$¢ wykonania obudéw nalezy dostosowac do wybranego stelazu
podtynkowego.

Jednostka projektowa
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Istniejqce sciany w czesci przebudowywanej podlegajace zachowaniu

W zakresie istniejgcych Scian nalezy dokonal ich przegladu pod katem
spetnienia wymagan obowigzujgcych norm dotyczacych odchytek od pionu i
poziomu a takze ich stanu technicznego. Wnioski z przegladu potwierdzi¢ z
zamawiajgcym. Sciany nie spetniajgce wymagan nalezy doprowadzi¢ do stanu
prawidtowosci poprzez skucie i naprawe istniejgcych tynkow.

Ostony radiologiczne

Nalezy zastosowal ostony radiologiczne w pomieszczeniach, w ktérych
zastosowane majg zosta¢ urzadzenia emitujgce promieniowanie jonizujgce.
Nalezy sporzadzic projekt oston radiologicznych oraz uzgodni¢é go z
Panstwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym.

3.11 Warstwy wykonczeniowe scian wewnetrznych

e Opis rodzajow warstw wykonczeniowych sciennych w
poszczegodlnych typach pomieszczen

Typ pomieszczenia Opis warstw wykonczeniowych $ciennych

Obszary komunikacji Wyktadzina podtogowa PCV antyelektrostatyczna wywinieta na $ciane do
wysokos$ci 12 cm ponad powierzchnie wykorczonej posadzki

Wyktadzina PCV do wysokosci 110 cm ponad powierzchnie wykonczonej posadzki
Gtadz gipsowa od poziomu 110 ¢cm do stropu konstrukcyjnego

Inne elementy wykorczenia: Odbojoporecze o wysokosci co najmniej 14 cm.
Wierzch odbojoporeczy mocowany na wysokosci 85 c¢cm ponad wysokosé
wykonczonej posadzki.

Pomieszczenia o funkcji | Wykltadzina podiogowa PCV antyelekirostatyczna wywinigta na $ciang do
medyczne; wysokosci 12 cm ponad powierzchnig wykoficzonej posadzki

Wyktadzina PCV do wysokosci 110 cm ponad powierzchnie wykoriczonej posadzki

Gtadz gipsowa od poziomu 110 cm do stropu konstrukcyjnego

Pomieszczenia zabiegowe i | Wyktadzina podtogowa PCV antyelektrostatyczna z atestem do stosowania w
diagnostyczno-zabiegowe gabinetach zabiegowych wywinigta na $ciane do wysokosci 12 cm ponad
powierzchnie wykoriczonej posadzki

Wyktadzina PCV z atestem do stosowania w gabinetach zabiegowych na calg
wysoko$¢ pomieszczenia.

Gtadz gipsowa od poziomu 110 ¢cm do stropu konstrukcyjnego

Toalety, tazienki, pom. | Wyktadzina podiogowa PCV antyelekirostatyczna wywinigta na $ciane do
Socjalne pacjentow, | wysokosci 12 cm ponad powierzchnie wykorczonej posadzki

omieszczenie porzadkowe
PoMmieszczente porzackow Wyktadzina PCV do wysoko$ci 250 cm ponad powierzchnie wykonczonej posadzki

Gtadz gipsowa od poziomu 250 cm do stropu konstrukcyjnego

Uwaga: w pomieszczeniach, w ktorych zastosowane majg zostaC urzadzenia
emitujgce promieniowanie jonizujgce nalezy zastosowac ostony radiologiczne.
Nalezy sporzadzic projekt oston radiologicznych oraz uzgodni¢ go z
Panstwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym.
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Charakterystyka ptyt gipsowo kartonowych:

- Zgodno$¢ z normg PN-EN 520+A1:2012

- WytrzymatosS¢ na zginanie kierunek wzdtuzny 550 N

- Wytrzymatos$¢ na zginanie kierunek poprzeczny 210 N

Wyktadzina homogeniczna s$cienna PCV w korytarzach i
pomieszczeniach

- Wyktadzine wywing¢ na $ciane za pomoca listwy, na wys. 12 cm. Styk
posadzki ze $ciang wykona¢ w sposdb pozwalajgcy na fatwe utrzymanie
czystosci — tak uzyskany cokdt wpuszczany w warstwe wyrdwnujaca
Sciany. Wysoko$¢ wykonania wyktadziny Sciennej 150 cm na catej
powierzchni pomieszczenia.

Parametry wykifadziny :

- wyktadzina homogeniczna winylowa Scienna

- grubos$¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): min. 1,30 mm
- warstwa uzytkowa wg ISO 24340 (EN 429): min. 1,30 mm

- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2100 g/m2

- Clean room (ISO 14644-1) — ISO 4

- Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) — dobra odpornos¢

- Montaz wyktadziny nalezy wykona¢ SciSle wedtug wytycznych
producenta wykfadziny

Uwaga: w pomieszczeniach zabiegowych i diagnostyczno-zabiegowych
zastosowaC wykfadzine z atestem do stosowania w gabinetach
zabiegowych.

Wykiadzina homogeniczna s$cienna PCV w pomieszczeniach
zabiegowych

W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym nalezy wykona¢ wyktadzine
homogeniczng winylowg z atestem do pomieszczen czystych,
zabiegowych.

- grubo$¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): min. 1,30 mm
- warstwa uzytkowa wg ISO 24340 (EN 429): min. 1,30 mm

- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2100 g/m2

- Odpornos¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra

- Ocena dziatania mikroorganizméw wg ISO 846: Cze$¢ C: Nie sprzyja
wzrostowi

- Test pomieszczenia sterylnego wg ASTM F51/00: Klasa A

- Montaz wyktadziny nalezy wykona¢ $ciSle wedtug wytycznych
producenta wykfadziny

- Montaz wyktadziny na catg wysoko$¢ pomieszczenia
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Tynk gipsowy

Tynk gipsowy powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 13279-1:2009
Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 2,0 N/mm?2

Uziarnienie od 0-1,2 mm

Gtadz gipsowa

Gfadz gipsowa powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 13279:2009 ,Spoiwa
gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania, CzeS¢ 2: Metody badan”.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie : 22,0 N/mmz2, przyczepno$¢ do podtoza przy
zerwaniu od podtoza >0,1 N/mmz2, reakcja na ogien Al.

Uwaga: przed wykonaniem nalezy zagruntowac powierzchnie elementéw

murowanych, lub wykona¢ warstwe szczepng w przypadku podiozy
betonowych i gazobetonowych, jesli méwig o tym zalecenia producenta.

Farba do wykonczenia $cian wewnetrznych

Farba akrylowa zmywalna z atestem do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia, a w pomieszczeniach mokrych dodatkowo do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub potmat) wg PN-EN
13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie, szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiada¢ atest higieny wydany przez upowazniong
jednostke badawcza.

Elementy wykonczenia scian w obszarze korytarzy

Sciany znajdujace sie w obszarach komunikacji wyposazy¢ w
odbojoporecze — nalezy zamocowac z gorng ich krawedzig na wys. 85 cm.
Odbojoporecze - petnigce funkcje listwy odbojowej $ciennej oraz
funkcje pochwytu w jednym elemencie. Konstrukcja — profil aluminiowy,
z funkcjg amortyzujaca, przenoszacg ciezar opierajacej sie osoby.

- okfadzina odbojoporeczy wykonana z wysokowytrzymatego materiatu z
tworzywa sztucznego — winylowego. Konstrukcja z aluminium.

- Powierzchnia odporna na rozwdj bakterii i grzybow.
- Szeroko$¢ odbojoporeczy: co najmniej 14 cm

Odbojoporecze wyposazone w podswietlenie LED zintegrowane z
odbojoporeczami — emitujgce $wiatto w kierunku dotu — na posadzke

Odbojnice $cienne
W obszarze korytarzy zastosowa¢ odbojoporecze o parametrach
zgodnych z punktem powyzej.

W pokojach t6zkowych zastosowaé odbojnice znajdujgce sie za tdzkami
pacjentow, zabezpieczajgce $ciane przed uszkodzeniem. Wysoko$é
montazu ustali¢ z Zamawiajgcym i dostosowac do typu tézka szpitalnego
przewidzianego dla obszaru.
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Powierzchnia odbojnic odporna na rozwoj bakterii i grzybdw.

Szeroko$¢: co najmniej 14 cm.
¢ Narozniki systemowe

Narozniki Scian znajdujgce sie w obszarach komunikacji ogdlnej nalezy
zabezpieczy¢  listwami  naroznikowymi  zabezpieczajgcymi  przed
uszkodzeniem $ciany na skutek uderzenia np. t0zka szpitalnego.
Narozniki na amortyzujgcych profilach aluminiowych do wysokosci 110
cm od posadzki. Pokrywa winylowa z mozliwoscig wymiany w przypadku
uszkodzenia

3.12 Stropy miedzykondygnacyjne
e Podloga P1 (istniejgca cze$¢ budynku 26A)

Podtoga | Warstwy Grubos¢ warstwy | Uwagi
P1
1 Warstwa W zaleznosci od|Warstwe wykonczeniowg przyja¢ zgodnie z
wykonczeniowa rodzaju  warstwy | tabelkami w cze$ci rysunkowe;.
wykonczeniowe;

Uwaga: zachowaé jednakowy poziom
(rzedna) wykonczenia posadzki
pomieszczen w  ramach  danej
kondygnacji. = Ewentualne  réznice
pozioméw wynikajace z réznych
rodzajow  wykonczenia posadzki
zniwelowaé poprzez zwiekszenie lub
zmniejszenie  grubosci  jastrychu
cementowego.

2 Istniejace  warstwy Nalezy  dokona¢  weryfikacji  stanu
stropowe istniejacych podktadéw podtogowych pod
katem ich odchytek od wymagan
wynikajacych z obowigzujacych norm oraz
stanu technicznego. Whnioski z przegladu
potwierdzi¢ z Zamawiajacym. W przypadku
stwierdzenia  nieprawidtowosci  nalezy
dokona¢  niezbednych  napraw  przy
zastosowaniu  technologii  podlegajace;
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

e Podloga P2 (rozbudowywana czesc)

Podtoga | Warstwy Grubos¢ warstwy |Uwagi
P2
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1 Warstwa W  zaleznosci od|Warstwe wykonczeniowg przyja¢ zgodnie z
wykonczeniowa rodzaju  warstwy |tabelkami w czesci rysunkowe;.
wykonczeniowe;

Uwaga: zachowa¢ jednakowy poziom
(rzedna) wykonczenia posadzki
pomieszczen w  ramach  danej
kondygnacji. = Ewentualne  réznice
pozioméw wynikajace z réznych
rodzajow  wykonczenia posadzki
zniwelowaé poprzez zwiekszenie lub
zmniejszenie  grubosci  jastrychu

cementowego.
2 Jastrych 5cm Zgodnos¢ z normg PN-EN 13813:2003
cementowy - wytrzymalosé na Sciskanie C 20
- wytrzymato$¢ na zginanie F5
Wykona¢ dylatacje obwodowa. Wykonaé
dylatacje skurczowe (nacinanie) zgodnie z
zaleceniami producenta podktadu
betonowego.
3 Folia PE
4 Styropian ocm Styropian EPS T
akustyczny Wytrzymalosé na zginanie B50 (>50 kPa)
5 Ptyta stropowa | Zgodnie z
zelbetowa projektem
konstrukciji
6 Sufit podwieszony
systemowy

Ostony radiologiczne

Nalezy zastosowaC ostony radiologiczne w pomieszczeniach, w ktorych
zastosowane majgq zosta¢ urzadzenia emitujgce promieniowanie jonizujace.
Nalezy sporzadzi¢ projekt oston radiologicznych oraz uzgodnié go z
Panstwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym.

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr 24
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 '




Opis techniczny

3.13

Warstw konczeniowe podio osadzki

Posadzki powinny by¢ wykonane 2z materiatdw nienasigkliwych, fatwo
zmywalnych, trwatych, wykluczajgcych poslizg, oraz posiadajgcych odpowiednie
atesty do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Projektuje sie:

Wykladzina homogeniczna PCV antyelektrostatyczna w
korytarzachi pomieszczeniach

- Wyktadzine wywing¢ na Sciane za pomocg listwy, na wys. 12 cm.
Styk posadzki ze Sciang wykona¢ w sposéb pozwalajgcy na tatwe
utrzymanie czystosci — tak uzyskany cokot wpuszczany w warstwe
wyréwnujgcg Sciany.

Parametry  wykladziny :

- we wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ wyktadzine
antyelektrostatyczng rozpraszajgca

- klasa uzytkowa wg ISO 10874: 34/43

- wyktadzina homogeniczna winylowa z odnawialng powtoka

- grubos$¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2,00 mm
Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2800 g/m2
Clean room (ISO 14644-1) — I1SO 4

Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) — bardzo dobra odpornos¢

Oddziatywanie koétek krzeset wg ISO 4912 (EN 425) — brak
uszkodzen

- Dziatanie mikroorganizméw wg EN ISO 846 — nie powoduje wzrostu
mikroorganizmow

- Rezystancja skrosna w zakresie 5 x 10%Q < R < 108Q i napiecie
elektrostatyczne < 2 kV

- Pomiary rezystancji skosnej nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1081.

- Montaz wyktadziny nalezy wykona¢ ScisSle wedtug wytycznych
producenta wykfadziny.

W pomieszczeniach diagnostyczno-zabiegowych zastosowac¢ wyktadzine
PCV z atestem do stosowania w pomieszczeniach zabiegowych.

Wykladzina homogeniczna PCV pradoprzewodzaca
Antyelektrostatyczna pradoprzewodzaca wyktadzina PCV - wymagania

minimalne:

- grubos¢ catkowita EN 428 - min. 2,00 mm

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

- mozliwo$¢ odnawiania przez szlifowanie

- pozostatosé wgniecenia EN 433 - 0,035 mm

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R9
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- klasa Scieralnosci EN 660-1 — grupa M

- odpornosc¢ na kotka meblowe EN 425 — zadnych sladéw

- odpornos¢ chemiczna EN423 — doskonata

- odpornosc¢ elektryczna: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 5 x 104 <R <1076 Q

- odpornosc elektryczna w obuwiu ESD wg IEC 61340-4-5 - R < 3.5 x 10"7 Q

- napiecie elektrostat. osé6b w obuwiu ESD - IEC 61340-4-5; ESD STM97.2; EN
1815 — 20V

- odgazowanie IDEMA M11-99 - Suma < 1 ug/cm2

- suma TVOC 28 dni wg wytycznych AgBB - < 1 mg/m3

- dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametrow przewodzenia

- zgodnos¢ z ASTM

- stabilno$¢ wymiarowa EN 434 - 0.05%

- tatwos¢ odkazania powierzchni skazonych materiatami promieniotwdrczymi
DIN 25415 czes¢ |1 ISO 8690 — znakomita

- Srednionaturalne witasciwosci bakteriostatyczne (odpornosé na gronkowca
ztocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA i srodki chemiczne
czyszczgce i dezynfekujgce stosowane w obiekcie)

- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

e Uwagi:
Kolorystyka wszystkich materiatdw wykonczeniowych musi zostac
uzgodniona z Zamawiajgcym.

Wszystkie dylatacje znajdujgce sie w podtozu muszg zostaé
uwzglednione réwniez przy wykonaniu posadzek.

Wszystkie podtogi pomieszczen muszg by¢ gtadkie, i fatwe do mycia i
odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

W  pomieszczeniach  mokrych ~ wykona¢  dodatkowg izolacje
przeciwwilgociowg (folia w ptynie) z wywinieciem na $ciane.

Przed wykonaniem posadzek potwierdzi¢ nosnos¢ istniejgcych posadzek i
prawidtowe zabezpieczenie termiczne.

Poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ na jednym
poziomie. Wszystkie drzwi i przejscia wykonaé bez progéw. W miejscu
tgczenia posadzek wykonanych z materiatdw o réznej grubosci réznice
nalezy wyrobi¢ w podiozu tak aby poziom wykonczonej posadzki byt
jednakowy dla wszystkich pomieszczen.
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3.14 Stropy i sufity

L.p. Nazwa sufitu

Parametry

1 Sufit podwieszony modutowy
Lokalizacja: Gtéwne ciagi
komunikacyjne — korytarze i hole,

Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
1. PN-EN 13964:2014 ,Sufity podwieszane —
Wymagania i metody badan”

Reakcja na ogien: A2-s1,d0

Emisja formaldehydu: E1

2. Powierzchnia ptyt bakteriobdjcza

3. Powierzchnia umozliwia zastosowanie
$rodkdw dezynfekujacych, oraz posiada
zwiekszong odpornos¢ na czyszczenie
(umozliwia czyszczenie za pomoca wilgotnej
szmatki z dodatkiem detergentu).

Sufit z atestem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

2 Sufit podwieszony, gipsowo-
kartonowy, petny

Lokalizacja: pozostate
pomieszczenia poza
pomieszczeniami zabiegowymi

Nalezy zastosowaC systemowe
dostawcy sufitow podwieszonych.
Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych typu GKB, a
takze sufit z piyt gipsowo-kartonowych typu
GKBI ,zielonych” (w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotno$ci — tazienki, brudownik)
na ruszcie stalowym, szpachlowanych gtadzig
gipsowg i malowanych dwukrotnie farbg
akrylowg zmywalng pdtmatowg na kolor biaty.

rozwigzania

Zastosowac
parametrach:
- Zgodnosc¢ z normg PN-EN 520+A1

- Wytrzymato$¢ na zginanie kierunek wzdtuzny
550 N

- Wytrzymato$¢ na zginanie kierunek poprzeczny
210N

ptyty  gipsowo-kartonowe 0

Sufit z atestem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

3 Sufit w obszarze pomieszczen
zabiegowych

W obszarze gabinetu zabiegowego nalezy
zastosowac sufit higieniczny podwieszony, dla
pomieszczen czystych, z atestem do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia w gabinetach
zabiegowych. Sufit modutowy.

Plyta odporna na czyszczenie z uzyciem
standardowego detergentu.

Powierzchnia ptyty nie moze sprzyjac rozwojowi i
namnazaniu si¢ bakterii, plesni i drozdzy takich
jak MRSA (gronkowiec ztocisty).

Klasa czystoSci bakteriologicznej - M1
spetniajagca wymogi strefy 4 zdefiniowanej w
normie NF S 90-351:2013
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Klasa czystosci wg ilosci czastek I1SO 3.
Kolor biaty.

3.15

Wszystkie sufity pomieszczen medycznych muszg by¢ gtadkie, bez
uszkodzen, niepylace i fatwe do mycia i czyszczenia, a w razie potrzeby
do dezynfekgji.

W projekcie aranzacji w sufitach przewidzieC otwory rewizyjne
skoordynowane z projektami branzowymi do obstugi instalacji.

Sposdb montazu przyja¢ zgodnie z systemem dostawcy.

Sufity podwieszane wygtuszy¢é w celu zniwelowania hatfasu
generowanego przez urzadzenia zainstalowane w przestrzeni miedzy
sufitem a stropem konstrukcyjnym.

Inne materiaty uzyte do wykonania sufitéw

Systemowe rozwigzania dla sufitdw podwieszonych przeznaczone dla
pomieszczen o0 przeznaczeniu medycznym — stuzby zdrowia - z
odpowiednimi atestami.

Nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzania dla sufitbw podwieszonych.
Wszystkie rozwigzania powinny by¢ przebadane pod wzgledem
odpornosci ogniowej i wytrzymatosci konstrukcyjnej.

Wszystkie materialy wykonczeniowe z atestami do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, w wykonaniu higienicznym.

Uwaga: Jezeli w obszarze przebudowywanego obszaru znajdujg sie
koryta kablowe systemu e-zdrowie - Przy wykonaniu sufitow
podwieszonych i innych prac budowlanych niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w istniejgcg strukture systemu bez zgody
Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zachowaé
szczegblng ostroznoS¢. Niedopuszczalne sg uszkodzenia istniejgcego
systemu wynikajgce z technologii przyjetych prac.

Warstwy wykonczeniowe stropdw i sufity

Farba emulsyjna
Farba emulsyjna z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, a

W  pomieszczeniach mokrych  dodatkowo do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub pdtmat) wg PN-EN
13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie, szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiadac atest higieny wydany przez upowazniong
jednostke badawcza.
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e Miejscowe obudowy projektowanych elementéw

instalacji

wykonane z plyt gipsowo kartonowych na systemowych
stelazach

Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania dostawcy sufitéw
podwieszonych.

Zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe o parametrach:
- Zgodno$¢ z normg PN-EN 520+A1
- WytrzymatosS¢ na zginanie kierunek wzdtuzny 550 N

- WytrzymatosS¢ na zginanie kierunek poprzeczny 210 N
Sufit z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

3.16 Stropodachy
Wykonac¢ nalezy stropodachy o odwréconym ukfadzie warstw. Odwodnienie za
pomocg wpustéw podcisnieniowych dachowych, w okresie zimowym z funkcjg
zabezpieczajacg przed zamarznieciem wody (ogrzewanie).

Stropodach | Warstwy Grubosé¢ | Uwagi
S1 warstwy
1 Warstwa nasypowa z ptukanego,
okragtego zwiru o uziarnieniu 16/32 mm
Wioknina filtrujgca
Termoizolacja z polistyrenu Min. 25 cm | Zgodnos$¢ z PN-EN 13163:2012
ekstrudowanego
A =0,035 W/mK
4 Papa zgrzewalna podktadowa Zgodnos¢ z PN-EN 13707:2013-12
wysokomodyfikowana SBS
5 Papa zgrzewalna podkfadowa Zgodnos¢ z PN-EN 13707:2013-12
wysokomodyfikowana SBS
6 Preparat gruntujacy Zgodnos¢ z PN-B-24620:1998/Az1:2004
Roztwér bitumiczny, modyfikowany SBS-
em, na bazie asfaltu i rozpuszczalnika
organicznego
7 Warstwa spadkowa z lekkiego betonu  [4-19c¢m | Spadki ksztattowa¢ do wpustu dachowego o
nachyleniu minimalnym 2 %.
Papa termozgrzewalna paroizolacyjna
Plyta stropowa, Zelbetowa Wg projektu
konstrukcji
8 Tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm

Rodzaj przegrody: Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: przy ti = 16

oC

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta: Uc(max)= 0,15 [W/(m2*K)]
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3.17 Wytyczne wykonczenia pomieszczen

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego powinny zapewnia tatwe
utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny
oraz posiadaC wymagane atesty dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie stuzby zdrowia.

Wszystkie  przewody  instalacji  sanitarno-grzewczych,  elektrycznych,
wentylacyjnych i sanitarnych powinny by¢ kryte, aby nie stwarza¢ mozliwosci
zbierania sie kurzu.

Wszystkie przewody okablowania prowadzi¢ w bruzdach i ukry¢ pod warstwa
wyréwnujgcg $ciane.

Materiaty wykonczeniowe, oraz powierzchnie mebli i urzadzen powinny by¢
zmywalne.

Wymiary podane w rzucie w miejscach przej$¢ podano jako minimalne po
wykonczeniu powierzchni.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — wyktadzina PCV do wysokosci okresSlonej
projektem, powyzej Sciany malowane farbg emulsyjng z atestem higienicznym
do pomieszczen mokrych i obiektdw stuzby zdrowia.

Materiaty wykonczeniowe Scian i posadzek pomieszczen powinny by¢ gtadkie,
zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.

3.18 Stolarka okienna i drzwiowa
Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej:

- wszystkie drzwi o okreSlonej klasie odpornosci ogniowej wykonac jako
dymoszczelne, oraz wyposazone w samozamykacz.

Charakterystyka drzwi wewnetrznych do gabinetow, pokoi biurowych,
pomieszczen socjalnych

e drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego uzytkowania (min. 3
zawiasy)

e o0Scieznica stalowa, drzwi ptytowe z litej ptyty widrowej HDF, wykonczone
laminatem HPL,

e w dolnej czeSci skrzydla drzwiowego zastosowa¢ pas z blachy
nierdzewnej lub PCV o szerokosci min. 30 cm (od strony wewnetrznej i
zewnetrznej
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w $rodkowej czeSci skrzydta drzwiowego zastosowaC pas z blachy
nierdzewnej lub PCV o szerokosci min. 20 cm (od strony wewnetrznej i
zewnetrznej)

Wzmocniona przylga blachg stalowg nierdzewng Iub aluminiowg
(obustronnie, oraz od strony zawiasdw i od strony otwarcia)

Klamki proste, obustronnie, odporne na Srodki dezynfekcyjne,
mocowanie na $ruby przelotowe, lub system dostawcy charakteryzujacy
sie rownowazng wytrzymatoscig

Drzwi wyposazone w zamek typu eurocylinder w systemie Kklucza
centralnego

Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna, odporna na dziatanie Srodkdow
dezynfekcyjnych.

Drzwi bezprogowe.

Charakterystyka drzwi wewnetrznych do tazienek

e Parametry analogiczne jak w przypadku drzwi do gabinetéw i
pomieszczen biurowych

e wyposazy¢ w rygiel typu WC umozliwiajgcy zamkniecie sie od $rodka
pomieszczenia. W przypadku uruchomienia systemu przyzywowego
personel powinien mie¢ mozliwo$¢ otworzenia drzwi od zewnatrz (w
przypadku tazienek dla pacjentéw).

e W dolnej czesci otworu drzwiowego powinno znajdowac sie podciecie
lub otwory o sumarycznym polu przekroju nie mniejszym niz 0,022
m2 dla doptywu powietrza.

Drzwi przeciwpozarowe

e Wszystkie drzwi p.poz. wyposazone w atestowany samozamykacz. W
przypadku drzwi dwuskrzydtowych kazde skrzydio wyposazone w
indywidualny, atestowany samozamykacz z okreSlong kolejnoscig
zamykania skrzydfa.

e Drzwi bezprogowe, uszczelka opadajgca

e Drzwi wyposazone we wszystkie elementy umozliwiajgce
zastosowanie systemu kontroli dostepu.

e Drzwi o okreslonej klasie odpornosci p.poz. (wg czesci rysunkowej)
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Oscieznica stalowa, obejmujgca, ocynkowana, malowana proszkowo
na kolor taki sam jak skrzydto drzwiowe.

Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej z wypetnieniem z wetny
mineralnej, malowane proszkowo

W przypadku drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ szerszego skrzydta
powinna wynosic 90 cm. Klamka i inne wyposazenie skrzydfa
drzwiowego nie moze zawezac szerokosci przejscia.

Drzwi wyposazone w element przeszklenia w skrzydle o wymiarach
okoto 70 x 70 cm. Szkio atestowane, bezpieczne, stanowigce czes¢
systemu stolarki o wymaganej klasie odpornosci pozarowej

drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego uzytkowania -
min. 3 zawiasy

Wyposazy¢ w elektrorygiel i jednostronny system kontroli dostepu
(czytnik kart z klawiaturg, wideodomofon) — zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

Okucia systemowe, bedace elementem atestowanego rozwigzania
spetniajgcego wymagania ochrony pozarowej.

Atestowane klamki, lub klamka i uchwyt (gatka) od strony
zewnetrznej (w zaleznosci od lokalizacji drzwi)

Kolor jasnoszary

Drzwi wejsciowe na obszar pracowni

Drzwi wyposazone w samozamykacz

Drzwi wyposazone w element przeszklenia w skrzydle o wymiarach
okoto 70 x 70 cm.

Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo

Oscieznica stalowa, obejmujgca, ocynkowana, malowana proszkowo
na kolor taki sam jak skrzydto drzwiowe.

W przypadku drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ szerszego skrzydta
powinna wynosic 90 cm. Klamka i inne wyposazenie skrzydfa
drzwiowego nie moze zawezac szerokosci przejscia.

drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego uzytkowania -
min. 3 zawiasy

Wyposazy¢ w elektrorygiel w zaleznosci od lokalizacji drzwi (zgodnie z
czescig rysunkowg) i jednostronny system kontroli dostepu (czytnik
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kart z klawiaturg, wideodomofon) — zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.
e Okucia systemowe, bedgce elementem atestowanego rozwigzania

spetniajgcego wymagania ochrony pozarowej.

e Atestowany uchwyt (gatka) od strony zewnetrznej oddziatu, od strony
wewnetrznej klamka atestowana.

e Kolor drzwi: jasnoszary
Inne dziatania zwigzane ze stolarka:

e Wykonawca wyczysci istniejgcg stolarke okienng, podda ja przegladowi,
w przypadku gdy stolarka posiada defekty, dokona niezbednych napraw.

e Wykonawca zatgczy w dokumentacji powykonawczej protokdt z
przegladu stolarki.

Na etapie odbioru nalezy zgromadzi¢ dokumentacje potwierdzajagca wymdg
uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wszystkich elementéw
zgodnie z rysunkiem architektury i dokumentacjg projektowg w tym dla
okreslonej w projekcie stolarki.

3.19 Charakterystyka energetyczna
Wedtug opracowan projektowych. Nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych przepisow prawa.
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4. TABELA ZGODNOSCI Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
ZDROWIA Z DNIA 26 MARCA 2019 r. W SPRAWIE

SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN, JAKIM POWINNY

ODPOWIADAC POMIESZCZENIA I URZADZENIA PODMIOTU
WYKONUJACEGO DZIAXALNOSC LECZNICZA

L.p. ‘ Wymoég ‘ Sposodb spetnienia wymogu

Rozdziat 1 — Przepisy ogoine

1 §2 pkt 4) Wymég spetiony
pomieszczenie higieniczno-sanitarfne - pomieszczenie

wyposazone co najmniej w miske ustgpowa, umywalke,
dozownik z mydiem w plynie, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia oraz pojemnik na zuzyte reczniki

2 §2 pkt 5) Wymég spetniony .
Pomieszczenie porzadkowe — pomieszczenie stuzace do
przechowywania sprzetu stosowanego do utrzymania
czystosci, $rodkdw czystoSci oraz preparatow myjaco-
dezynfekcyjnych, a takze do przygotowywania roztworéw
roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do
utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew z baterig i
dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym.

Rozdziat 2 - Wymagania ogdlnoprzestrzenne

3 §14 pkt 2) Pracownie zlokalizowane w obszarze
2. Dopuszcza sie lokalizowanie pomieszczen podmiotu |istniejacego szpitala.

wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza w budynku o innym
przeznaczeniu, pod warunkiem catkowitego wyodrebnienia:
(..)

§14 pkt 4

Pokoje chorych nie powinny znajdowa¢ sie ponizej poziomu | Warunek spetniony.
terenu urzadzonego przy budynku.

4 §15 Warunek spetniony
Zespoly pomieszczen stanowigcych oddziaty tozkowe
szpitala, z wyjatkiem pomieszczen administracyjnych i
socjalnych, nie moga by¢ przechodnie.

5 §16 Warunek spetniony
Ksztaft i powierzchnia pomieszczen podmiotu
wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza ~ umozliwiajg
prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie
urzadzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego
niezbedne funkcjonalne wyposazenie.

Rozdziat 3 - Wymagania dla niektérych pomieszczen i urzadzen

6 §18 Warunek spetniony
tozka w pokojach tozkowych sq dostepne z trzech stron, w
tym z dwéch diuzszych

7 §19 Warunek spetniony
Odstepy miedzy t6zkami umozliwiajg swobodny dostep do
pacjentow
8 §20 Warunek spetniony
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Szeroko$¢ pokoju t6zkowego umozliwia wprowadzenie t6zka

§21

Izolatka w szpitalu sktada sie z:

1) pomieszczenia pobytu pacjenta

2) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostepnego z
pomieszczenia pobytu pacjenta, wyposazonego w:

a) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i
dodatkowo w dozownik ze S$rodkiem dezynfekcyjnym
uruchamiany bez kontaktu z dfonia, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemniki na zuzyte reczniki,

b) natrysk

c) ptuczke-dezynfektor basenéw i kaczek — w przypadku
stosowania basenow i kaczek wielorazowego uzytku,

d) urzadzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wktadéw
jednorazowych wraz z zawarto$cig, ktére powinno by¢
zainstalowane w sposob eliminujgcy zagrozenia dla
pacientdbw — w przypadku stosowania basenéw i kaczek
jednorazowych;

3) $luzy umywalkowo-fartuchowej pomiedzy pomieszczeniem
pobytu pacjenta a 0golng droga komunikacyjna.

Nie dotyczy.

10

§22

Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna by¢ wyposazona w:
1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig;

2) dozownik z mydtem w plynie;

3) dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez
kontaktu z dtonig;

4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte reczniki;

5) zamykany pojemnik na brudng bielizne;

6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran
czystych i brudnych.

Warunek spetniony.

"

§24

1. Pokdj t6Zkowy na oddziale szpitalnym jest wyposazony w
umywalke z cieptq i zimng woda, dozownik z mydtem w
ptynie oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i
pojemnik na zuzyte reczniki.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do pokoju wyposazonego w
$luze umywalkowo-fartuchowa lub wezet sanitarny oraz
pokojow t6zkowych w oddziale psychiatrycznym.

Nie dotyczy.

12

§ 25.

1. W pomieszczeniach podmiotow wykonujacych dziatalnosé
leczniczg wydziela sie co najmniej:

1) jedno pomieszczenie lub miejsca do sktadowania bielizny
czystej;

2) jedno pomieszczenie lub miejsca do sktadowania bielizny
brudnej;

3) jedno pomieszczenie lub migjsce na odpady.

Warunek spetniony. W obrebie jednostki

13

§ 27 pkt 1)
Meble w pomieszczeniach  podmiotu
dziatalno$¢ lecznicza  umozliwiajg ich
dezynfekcje.

wykonujacego
mycie oraz

Przewiduje sie wykonanie mebli w sposdb
umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

Rozdziat 4 - Wymagania ogdlnobudowlane

14

§ 30 pkt 1)
Podtogi wykonuije sie z materiatow umozliwiajacych ich mycie
i dezynfekcje.

Przewiduje sie wykonanie podidg z
materiatow umozliwiajgcych ich mycie i
dezynfekcje. Rodzaje podidg zgodnie z
opisem technicznym i cze$cig rysunkowa.
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15 § 30 pkt 2) Przewiduje sie wyoblenia styku pomigdzy
Potaczenie $cian z podiogami jest wykonane w sposdb |podiogq a ciana.
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

16 §31 W ramach oddzialu nalezy zastosowac
Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace utrzymania | rozwigzania techniczne, a takze urzadzenia
aseptyki i wyposazenie tych pomieszczen powinny |umozliwiajgce  utrzymanie  wymaganej
umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje. aseptyki, ich mycie oraz dezynfekcje.

17 §33 Warunek spetniony. Na etapie

Szeroko$¢ drzwi w pomieszczeniach, przez ktdre odbywa sie
ruch pacjentoéw na t6zkach, umozliwia ten ruch.

projektowania potwierdzi¢ z Zamawiajacym
minimalne szeroko$ci drzwi.

Rozdziat 6 — Wymagania dotyczace instalacji

18 §37. Warunek spetniony.
1
Pomieszczenia, w ktorych sg wykonywane badania lub|W projekcie ze wzgledu na warunki
zabiegi, z wyjatkiem pomieszczen, w ktdrych odbywa sie |aseptyki wprowadzono ponadnormatywne
badanie za pomocg rezonansu magnetycznego, wyposaza |rozwigzania  ograniczajace  transmisje
sie w: zakazen szpitalnych w tym
1) co najmniej jedng umywalke z baterig z cieplg i zimng | ponadnormatywne do przepisu:
woda; wyposazenie pomieszczenia zabiegowego
2) dozownik z mydtem w plynie; w S$luze lekarza i $luze pacjenta z
3) dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym; wyposazeniem w umywalki w
4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik | pomieszczeniach przygotowawczych co
na zuzyte reczniki. zapewnia mozliwos¢ wykonania procedur
higienicznych i ogranicza  odptywy
kanalizacyjne w obrebie pomieszczenia
zabiegowego.
19 § 39. Nie dotyczy
W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w
ktorych podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia,
nawiew powietrza odbywa sie géra, a wyciag powietrza w
20% gbra i w 80% dotem i zapewnia nadci$nienie w stosunku
do korytarza; rozmieszczenie punktéw nawiewu nie moze
powodowac przeptywu powietrza od strony gtowy pacjenta
przez pole operacyjne.
20 §40. 1. Przeprowadzenie okresowego przegladu,

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
podlegajag okresowemu przegladowi, czyszczeniu lub
dezynfekcji, lub wymianie elementéw instalacji zgodnie z
zaleceniami producenta, nie rzadziej niz co 12 miesigcy.

czyszczenia lub dezynfekcji instalacji i
urzadzen  wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w zakresie Inwestora.
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Zatgcznik. Wykoniczenie pokoju Sali wybudzen w strefie bezposrednio przy t6zkach pacjenta.
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Wymiary scianek oddzielenia pomiedzy pacjentami stanowiacych element strefy z podcisnieniem uzgodnic i
skoordynowac z projektantem i ordynatarem przed montazem.

Dozowniki ptynu dezynfekcyjnego i ich montaz stanowig przedmiot zamowienia.

Detal montazu mostu medycznego uzgodni¢ i skaordynowac z projektantem i ordynatorem przed montazem.
Zachowac szerokos¢ przejscia miedzy tozkami w pokojach tézkowych min. 80 cm. W przypadku stwierdzenia
mniejsze] odlegtosci, np. wynikajacej z rzeczywistej szerokosci zakupionych tézek, t6zko dla ktérego nie jest

mozliwe zachowanie odlegtosci nalezy traktowac jako rezerwe miejsca w przypadku zdarzert masowych.
W pomieszczeniu intensywnego nadzoru zachowac odlegtos¢ pomiedzy tdzkami zgodnie z rysunkiem.
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5. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

BRANZA ARCHITEKTURA

Kopia potwierdzenia o przynaleznosci do Izby Architektow RP — projektant

[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Rafat Janowicz

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/102/05,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0840.

Cztonek czynny od: 17-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2023 r. Gdansk.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0840-6FE9-1YEC-6C3B-E8F7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych — projektant

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITF] POLSKIE}

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Okregowa Komisja K walifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izbv Architektéw
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdunsk

Gdasisk, 3 grudnia 200357

Nr ewid. uprawnied PO/KK/102/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust, 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14 ust. 1 Pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
82, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 958, 2 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, pcz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz, 1419); ant. 11 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz Lrbanistéw (Dz.U.z 2001 1. Nr 5, paz. 42; zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; 2 2003 r. Nr 124, poz, 1152 i Nr 190, poz. 1864; 7 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 130, noz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 174 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 1. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednelity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. 2
2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387, 2 2003 1. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 1. Nr 182, poz. 1692; z 2005 1. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sfg, ze

Pan mgrinz. architekt  Rafat Janowicz

posiada odpowigdnie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodows
i nadaje sig Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzia ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji niniejszej przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architeklow za posrednictwern
okregowej komisii kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejsze;

decyzji,

Przewodniczacy
Zespolu

il s y
=1 i Q ~ L
Konrad Plawinski Elzbieta

Czlonek Zespolu

Cronek Zespolu ~ Czionek .&3?7 Czlonek Zespahy  Sekretarz Zespofu

“s&wﬂ C”’J A ‘é\*“ﬂﬂ\

Antont%olaﬁski mec. Anna Aleksandra

Zdunkowska - Lewicka Cwynar Sliwecka
Mroz
1. Strona (wnioskodawsa): mgr inz. arch. Rafat Janowicz, 80-809 Gdanisk, Wieckowskiego 10/ 22
2 Minister Infrastrukdury,
3. Gdy decyzia stanie sie ostateczna:
1y Gswny Inspektor Nadzom Budowlanego - w calu wpisania do centralnego rejestru osah posiadajacych uprawnienia budowiane,

2 Rada Pernorskie] Okregowe; lzby Architaktéw.

4 aa,

dansk, : = {0- -mail: iarp. /fwrww. pomorska. terp, pl
80-836 G ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail pomorska@iarp.pl Http
Regon?lgO17466395—00028 Konto: PKO BP SANIO/Gdeisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Dane liczbowe

Inwestor: Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0.
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia

Inwestycja: Rozbudowa wraz z przebudowa fragmentu budynku nr 26A na potrzeby zaktadu

brachyterapii wraz z bunkrem dla zrobotyzowanego akceleratora cyberknife w Szpitalu Morskim im.
PCK

Dane inwestycji: (powierzchnia wewnetrzna) Dane liczbowe podano szacunkowo na etapie wyceny
prac projektowych nalezy zatozy¢ koniecznosc zwieszenia powierzchni do 8%

Zakres 1 rozbudowa:

e Kondygnacja 0: 726,55 m? + 22,96 m?= 749,51 m?
e Kondygnacja 1: 474,02 m?
e Kondygnacja 2: 474 ,02 m?
e Kondygnacja 3: 474 ,02 m?
SUMA: 2171,57 m?

Zakres 2 przebudowa:
e Tunel: 92,92 m?
e Budynek parter 26a: 756,82 m?
e Budynek 26 przyziemie: 1200,09 m?

SUMA: 2049,83 m?

Powierzchnia uzytkowa ujeta zostata w czesci rysunkowej

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr 40
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 '




