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1. Wstep

Dokumentacje opracowano na podstawie umowy nr 42/2010 z dnia
1 kwietnia 2010r. zwartej z Gming Swierzawa.

Przedmiotem umowy byto udokumentowanie zasobéw ujecia wody
w Sokotowcu na podstawie pompowania pomiarowego wykonanego przez firme
autora opracowania

Ustalenie wydajno$ci ujecia oraz jakosci wody miato na celu
stwierdzenie mozliwosci zwodociggowania wsi Sokotowiec oraz ewentualnie
wsi okolicznych.
Zapotrzebowanie wody Inwestor okreslit na ok. Qsyq =150 m3/d.

Materiaty wykorzystane w opracowaniu

- Szczegblowa Mapa Geologiczna Sudetéw w skali 1:25000 - arkusz
Proboszczéw - PIG Warszawa,

- inwentaryzacja i pompowanie ujecia  wykonane przez firme autora
opracowania.

2. Potozenie

Gmina Swierzawa na terenie ktérej znajduje sie dokumentowane
ujecie wody potozona jest w Sudetach Zachodnich na terenie Gér Kaczawskich
oraz Pogérza Kaczawskiego. Pod wzgledem hydrograficznym gmina
Swierzawa lezy w zlewni Kaczawy — lewego doptywu Odry.

Pod wzgledem administracyjnym gmina Swierzawa pofozona jest w
potudniowej czesci powiatu ztotoryjskiego w wojewddztwie dolnoslgskim.

Dokumentowane ujecie wody potozone jest na dziatce nr 2/15 we
wsi Sokotowiec Dolny w zachodniej czesci gm. Swierzawa.

Dziatka ta stanowi wtasno$¢ Skarbu Paristwa w administracji ANR.

Ujecie wody sktadajgce sie z dwoch studni wybudowano przed 1945r. na
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lewym brzegu doliny ciek Czermnica ptyngcego przez wie$ Sokotowiec w
kierunku potnocnym. ( Lokalizacja - zat. nr1i2).
Rzedna terenu w lokalizacji studni wynosi 273,6 m n.p.m. a wspétrzedne

w ukfadzie ,1965” x-5558600 i y— 3644100.

3. Opis ujecia

Dokumentowane ujecie wody, wybudowane przed 1945r. skiada sie
z dwoch studni kopanych:
Studnia nr 1 - zbudowana do gtebokos$ci 2,0 m w prostokat o wymiarach 0,8 x
0,9 m z cegly ulozonej w dolnej czesci azurowo. Na glebokosci 1,3 m
zamontowany jest przelew do studni nr 2 wykonany z rury zeliwnej o $rednicy
50 mm. Studnia zasilana jest w wode przez dno i $ciany boczne.
Studnia nr 2 zbudowana z cegty utozonej azurowo o $rednicy 1,5 m. Studnia o
gtebokosci 2,8 m zasilana jest w wode przez dno i $ciany boczne.
Ze studni nr 2 rurociggiem o $rednicy 150 mm woda przeptywa grawitacyjnie do
trzech potgczonych ze sobg studzienek osadnikowych.
Caly system wyzej opisanych studni, znajdujgcych sie obok siebie,
powigzany jest jedng ptytg betonowg. Woda wyptywajgca z ujecia z ostatniej,
trzeciej studzienki osadnikowej gromadzona jest w zbiorniku potozonym przy
drodze gtownej w odlegtosci ok. 140 m na wschdd od ujecia. Lokalizacja —
mapa ewidencyjna i zasadnicza - zat. nr 2i 3.
Ze zbiornika woda ttoczona byta do pobliskiego Zaktadu Rolnego. Obecnie
z wody korzystajg mieszkancy terenu bytego Zaktadu Rolnego.
Wykonane prace inwentaryzacyjne i pompowe stanowig podstawe do
sporzadzenia niniejszej dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby

eksploatacyjne istniejacego od przeszto 50 lat ujecia wody.
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4. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna terenu ujgcia, z braku profilu geologicznego
z okresu budowy studni zostata okre$lona na podstawie Szczegotowej
Mapy Geologicznej Sudetéw w skali 1 : 25000 — arkusz Proboszczéw.
Wycinek mapy geologicznej z rejonu ujecia przedstawiono na zatgczniku nr 4.
Wg tego materiatu podtoze geologiczne ujecia wody stanowig utwory wieku
permskiego  wyksztatcone jako zlepience i piaskowce czerwonego
spagowca przykryte utworami czwartorzedowymi.
Z braku materiatdw wiertniczych migzszo$¢é jak i wyksztatcenie utworéw
czwartorzedowych nie jest znana. Z mapy geologicznej mozna wnioskowaé, ze
sg to mulki jeziorne, ktére eksploatowane byty na zachéd od ujecia, przykryte
aluwiami ( piaski, zwiry, mady ) cieku Czermnica i niewielkiego doptywu
ptyngcego obok ujecia z kierunku zachodniego.
Dokumentowane ujecie wody zatozone jest prawdopodobnie na wyptywie wéd
szczelinowych ze  Zzlepiencow, piaskowcdw czerwonego spagowcea,
zalegajacych pod utworami czwartorzgdowymi, ktdrych warstwe napinajgcy
stanowig muiki jeziorne jako utwory mato przepuszczalne.
Taki zatozono orientacyjny profil geologiczny terenu ujecia. Konstrukcje studni

ujecia przedstawiono na zat. nr 5.

5. Warunki _hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne w rejonie ujecia rozpoznano na podstawie
pompowania pomiarowego obu studni. Zwierciadto wody okreslono jako
napigte, gdyz w okresie prowadzonych badan woda samoczynnie wyplywata

ze studni na powierzchnie terenu.
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Wg przeprowadzonego wywiadu od czasu zlikwidowania zaktadu rolnego
samowyptyw wody z ujgcia jest ciggly. Teren wokdt ujecia jest podmokty.
Wyptywy wody obserwuje sie na pow. ok. 200 m®>. W dwéch miejscach
powyzej ujecia zauwazono na powierzchni wody charakterystyczne dla
obecnosci radonu ( gaz ) kolorowe nacieki.

Utwory permskie porozcinane sg licznymi uskokami, ktorymi
najczesciej migruja wody gtebokiego krazenia, niejednokrotnie wyptywajace na
powierzchnig terenu, stgd przypuszczalnie dokumentowane ujecie wody jest
zasilane tymi wodami przesaczajacymi sie przez piaszczyste osady aluwialne

cieku Czermnica i jego doptywu.

6. Zakres oraz wyniki wykonanych prac i badan

Pompowanie pomiarowe ujecia wody wykonano w dniach 12.05. —
15.05.2010r. Nie wykonano pompowania oczyszczajgcego ze wzgledu na
prowadzenie badan na ujeciu istniejgcym, przy czynnym samowyptywie i
wodzie klarownej. Do pompowania uzyto pompy spalinowej typu Wecker.

Przed pompowaniem ujecia wykonano inwentaryzacje studni.
Wszystkie studnie byty wypetnione woda do poziomu terenu. Woda przelewata
sie z ostatniej studzienki osadnikowej.

Pompowanie pomiarowe rozpoczeto od studni nr 1, ktérg na
ustabilizowanej depresji pompowano 36 h. Przy ustabilizowanej depresji 1,5 m
uzyskano wydatek 1,6 m°h. Powrét wody do poziomu pierwotnego po

zakonczeniu pompowania studni nr 1 nastapit po 3h i 24’

Nastepnie przeprowadzono pompowanie studni nr 2 tgcznie ze studnig nr 1
( z wzgledu na ich potaczenie ) przez 36 h. Przy ustabilizowanej depresji 1,5 m

uzyskano wydatek z obu studni 6,0 m’h. Powrét wody do poziomu
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pierwotnego po zakonczeniu pompowania w obu studniach nastgpit po 3hi 15'.
Wode z prébnego pompowania odprowadzono przewodem peinym do
pobliskiego rowu.

Przez caly czas pompowania studni woda utrzymywata sie w stanie klarownym.
Po zakonczeniu pompowania pobrano wode do badan:

- fizyko-chemicznych ze studni nr 1

- fizyko-chemicznych woda mieszana ze studninr 1i 2

- bakteriologicznych woda mieszana ze studni nr 1 2.

Badania wody wykonato koncesjonowane laboratorium przy Oczyszczalni

Sciekéw w Bolestawcu.

7. Obliczenia hydrogeologiczne i zasoby eksploatacyjne ujecia

D ane do obliczen ( dla studninr 2 )

$rednica studni d= 1,50m
promien otworu r= 0,75m
migzszoé¢ warstwy wodonosnej m= 280m
wysokosé stupa wody H=280m
wydatek Q =6,0m’h
depresja s =1,56m
wydatek jednostkowy q= 4,0 m*h/1ms

0/
L X4

obliczenie wspétczynnika filtracii wg Forchheimera dla studni szvbowych
Zz doptywem przez dno i zwierciadle napietym

= 2

drs
k =0,000371 m/s = 1,33 m/h = 32,06 m/d

7
*0

zasieqg leja depresji wg Sichardta
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R = 3000 svk
R = 86,7 m przyjeto 87 m dla wydatku 6,0 m%h

&
0.0

wyznaczenie wspdtczynnika porowatosci efektywnej
na podstawie wspoétczynnika filtracji wynosi

ne = 0,32

&
0’0

wspbtczynnik odsaczalnos$ci na podstawie wspoéiczynnika filtracji wynosi

4 =023

*

spadek hydrauliczny wg wzoru

| = — E
R

predko$é przeptywu wéd w_ warstwie wodonosnej

V =kxI/ne

V=17m/Md

Analizujgc warunki zachowania sig¢ zwierciadta wody podczas pompowania
pomiarowego studni oraz biorgc pod uwage wyniki  obliczen
hydrogeologicznych ustala sie zasoby eksploatacyjne ujecia wody
sktadajgcego si¢ ze studni nr1 i nr2 (wzajemnie podigczonych) w
wysokosci uzyskanego tacznego wydatku tji. Q.= 6,0 m*h przy s=1,5m.
Wielkos¢ ta pokrywa zapotrzebowanie wody dla Inwestora wynoszgce max.

150 m®/d tj. ok. 6,25 m°/h.
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8. Charakterystyka jakosci wody

Jakos¢ ujmowanej wody oceniono na podstawie analiz wody
pobranej z obu studni. Otrzymane wyniki zinterpretowano w nawigzaniu do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. 61, poz. 417 ) i stwierdzono:

- w studni nr 1 woda ma nieznacznie w stosunku do normy zanizone pH - 6,3
( norma 6,5 — 9,5), podwyzszong metnosé 2,1 NTU przy normie 1 NTU i
podwyzszong ilo§¢ manganu — 0,1 mg/l przy normie 0,05 mg/!|

- wstudni nr 2 woda mieszana ( ze studni nr 1i 2 ) charakteryzuje sie ponad
dwukrotnie przekroczong norma zawarto$ci manganu 1,18 mg/l przy normie
0,05 mg/l, ponadto woda wykazuje skazenie bakteriologiczne w zakresie
wystepowania paciorkowcéw katowych - > 100 przy normie 0.

Wuyniki badania wody w zatgczeniu - zat. nr l.

W badanym zakresie fizyko-chemicznym ujmowana woda wymaga uzdatniania

w zakresie odmanganiania. W zakresie bakteriologicznym woda jest skazona

stad niezbedne jest wywiezienie zrédet skazenia oraz odkazenia terenu wokot

ujecia i samego ujecia.

9. Omoéwienie stanu ekologicznedgo

Dokumentowane ujecie wody potozone jest poza terenem zabudowy
wsi Sokotowiec. W bezpos$rednim sasiedztwie ujecia sg nieuzytki — podmokiosci
poprzecinane rowami odwadniajgcymi, droga polna uzytkowana przez
okolicznych rolnikéw oraz niewielki kompleks lesny ze stawami.

Na kierunku sptywu wéd powierzchniowych, ok. 120 m powyzej ujecia, przy
drodze polnej znajduje sie¢ dziki gnojownik, ktéry ma niewatpliwie negatywny
wptyw na jakoS¢ wody ujecia. Podioze =zostato w znacznym stopniu
zanieczyszczone gnojowica, ktoéra z wodg opadowa przedostata sie juz do
ziemi. Z tego wzgledu stan ekologiczny terenu wokét ujecia nie jest doby.

Gnojowice nalezatoby usungé z warstwg skazonego podioza ( gteboko$é

Firma Ustugowa — Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59-600 Lwowek Slaski. 9
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skazenia zalezy od rodzaju podioza, jezeli to glina, czy it to skazenie nie
przedostato sie gteboko, natomiast jezeli w podtozu sa utwory przepuszczaine -
piaski, zwiry to skazone moze by¢ giebiej i rozszerza¢ sie na kierunku
podziemnego sptywu wéd do ujecia. Zanieczyszczenia przemieszczajg sie
réwniez rowami wraz z opadami i roztopami.

W przypadku podjecia decyzji przez wiadze gminy o zagospodarowaniu
przedmiotowego ujecia niezbedne jest oczyszczenie terenu i studni oraz
wielokrotne odkazenie zaréwno terenu jak i wody w studniach, az do uzyskania

wody pozbawionej zanieczyszczen bakteriologicznych.

10. Uzasadnienie potrzeby ustanowienia stref ochronnych

Zgodnie z art. 51152 ustawy z dnia 18.08.2001r. Prawo wodne
( Dz.U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 ) w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
wody ujmowanej do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia

winna by¢ ustanowiona strefa ochronna, ktoérg dzieli sie¢ na teren ochrony

bezposredniej i teren ochrony posredniej.

Dla przedmiotowego ujecia wyznaczy¢ nalezy teren ochrony bezposredniej

przynajmniej o promieniu 15 m od krawedzi ptyty betonowej ujecia. Teren ten
nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac oraz zgodnie z art. 53 ustawy jw.
zagospodarowac. ( Zat. nr 3/2).

Teren ochrony posredniej moze byé wyznaczony jezeli sg ku temu przestanki

zwigzane z budowg geologiczng, sposobem zagospodarowania terenu oraz
mozliwosciami prawnymi wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu gruntéw.

O ustanowienie strefy ochronnej ujecia wnioskuje uzytkownik ujecia po
przedtozeniu wniosku z obliczeniami przeprowadzonymi na podstawie danych

zwartych w dokumentacji hydrogeologicznej.
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Biorgc pod uwage fakt, ze zwierciadto wody zalega réwno z powierzchnig

terenu teren ochrony posredniej dla dokumentowanego ujecia winien byé

rowniez wyznaczony i ustanowiony. Jego zakresem proponuje sie ujgé¢ obszar

odpowiadajgcy czesci wspoélnej obszaru zasobowego i promienia leja depresiji.

Obliczenia zawarto w rozdziale 11 a graficznie przedstawiono na zat. nr 2.

11. Wyznaczenie granic obszaru zasilania metoda Wysslinga

Metoda polega na rachunkowym wyznaczeniu sptywu wody do ujecia
i okresleniu odlegtosci na kierunku przeptywu wody w zadanym czasie.
Mankamentem jest jedynie prawdopodobienstwo matej jednorodnosci warstwy

wodonos$nej oraz brak danych o faktycznej budowie geologicznej terenu ujecia.

Okreslenie strefy sptywu
- szeroko$¢ strefy sptywu wg wzoru: B = EQI_ =952m
- szerokos¢ strefy na wysokos$ci ujecia: B’ = g = 476 m

- promien strefy — odlegto$é punktu neutralnego: wg wzoru:

Xp = o =15,0m
6,28kmli

- predkos$¢ efektywna przeptywu wéd wg wzoru: v = M 1,7 m/d
n

- droga przeptywu dla 25-letniego czasu: L=vt=15512m.

Obliczenie odlegtosci odpowiadajgce] 25-lethiemu czasowi przeptywu wody w
warstwie

1) w gore strumienia

[+ I(1+8
So=w=15542m

2

2) w dét strumienia

1+ Ji0+8
S = ;+x°)=30,0m

Firma Ustugowa — Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59-600 Lwowek Slaski. 11



Dokumentacja hydrogeologiczna — ujecie wody, dz. Nr 2/15 Sokotowiec,
gm. Swierzawa, powiat ztotoryjski, woj. dolnoslgskie

Granica obszaru zasoboweqgo

Na podstawie ,Metodyki okreslania zasobéw eksploatacyjnych uje¢ zwyktych
wod podziemnych® W-wa 2004r. obszar zasobowy wyznacza sie w
sposéb uproszczony w obrebie obszaru sptywu wyznacza sie obszar wptywu
czyli depresji. Obszar wspdiny to obszar zasobowy ujecia, ktéry graficznie

przedstawiono na zat. nr2.

12. Zalecenia racjonalnej eksploatacji studni

Pobér wody nie moze przekracza¢ ustalonych zasobéw
eksploatacyjnych tj. 6,0 m*%h przy s =1,5m.
Uzytkownik ujecia winien prowadzi¢ rejestr, potoZzenia zwierciadta wody
( poziom dynamiczny i statyczny ) oraz wielkos¢ poboru wody np. raz w
tygodniu. W studni lub w hydroforni musi by¢ zamontowany wodomierz a
konstrukcja ptyty studni musi umozliwiaé prowadzenie pomiaréw poziomu
wody w kazdej studni. Wyniki tych pomiaréw postuzg do analizy zmian
parametréw hydrogeologicznych i ewentualnej korekty zasobéw czy sposobu
eksploatacji studni a takze umozliwia realizacje decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na pobdér wéd podziemnych, ktéra nalezy uzyska¢ w
przypadku wtaczenia ujecia do eksploatacji.
Zalecenia obserwacji sg niezbedne, gdyz ze wzgledu na plytko zalegajace dno
ujecia i mokry okres wiosenny nie mozna uzna¢, ze takie warunki

hydrogeologiczne ujecia sg optymalne.

13. Wnioski

13.1 Dla dokumentowanego ujecia wody ustalono nastepujgce max. parametry
eksploatacyjne:

- wydajnosé eksploatacyjna Qe = 6,0 m%h,

Firma Ustugowa — Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59-600 Lwéwek Slgski. 12



Dokumentacja hydrogeologiczna - ujecie wody, dz. Nr 2/15 Sokotowiec,
gm. Swierzawa, powiat ziotoryjski, woj. dolnoslgskie

- depresja eksploatacyjna s =1,5m,
- promien leja depresji R =87 m.

Ze wzgledu na jednorazowy pomiar wydajnosci ujecia wykonany w okresie
mokrej wiosny po bardzo $nieznej zimie a warunki zasilania ujecia w wode
s hipotetyczne ( brak danych o budowie geologicznej ) proponuje sie
przed rozpoczeciem procesu projektowego wodociggu i remontu ujecia
wykona¢ ponowne kontrolne pompowanie ujecia ( pod kontrolg geologa )
celem potwierdzenia wydajnosci i jakosci. W przypadku stwierdzenia
wydajnosci innej niz okreslono w niniejszej dokumentacji niezbedne

bedzie opracowanie aneksu do niniejszej dokumentacji.

13.2 Jako§¢ ujmowanej wody na podstawie przediozonych analiz nie
odpowiada jakosci wod do celow pitnych wg obowigzujgcego
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. 61, poz. 417 ).
Woda nie spetnia wymogéw normy w zakresie zawarto$ci manganu
ktdrego ilos¢ w wodzie mieszanej ( st. nr 11 nr 2 ') wynosi 1,17 mg/l przy

normie 0, 05 mg/l. Woda wymaga uzdatniania.

Ponadto na dzien przeprowadzonych badan i pomiaréw stwierdzono, ze
ujmowana woda skazona jest paciorkowcem katowym. Teren wokét ujecie
wymaga oczyszczenia i dezynfekcji. Samo ujecie wymaga remontu,
dezynfekcji i zabezpieczenia przed dewastacjg i dostepem oséb
postronnych. Zaleca si¢ wykonanie réwniez badanie wody w zakresie

zawartosci radonu.

13.3 Dokumentowane ujecie wody, wykonane przed 1945 rokiem, z braku
informacji o budowie geologicznej, uznano jako ujecie wod z utworéw
czwartorzedowych ze wzgledu na potozenie w obrebie doliny cieku. Na
podstawie przeprowadzonego wywiadu terenowego stwierdzony w dniu
pompowania ujecia samowyptyw jest okresowy, stad nie uznano ujecia
jako Zzrodto naturalne. Spietrzenie wody w ujeciu mogta réwniez
spowodowac niedrozno$¢ rurociggu ktoérym grawitacyjnie, poprzez ,syfon”
pod ciekiem, woda sptywa do zbiornika retencyjnego potozonego na

przeciwnym brzegu cieku.

Firma Ustugowa — Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59-600 Lwowek Slgski. 13



Dokumentacja hydrogeologiczna — ujecie wody, dz. Nr 2/15 Sokotowiec,
gm. Swierzawa, powiat ztotoryjski, woj. dolnoslgskie

13.4 Dla dokumentowanego ujecia nalezy wyznaczyé, ogrodzié i oznakowaé
teren ochrony bezpoéredniej o promieniu co najmniej 15 m od krawedzi
ptyty betonowej. Ponadto ze wzgledu na warunki zasilania ujecia w wode
winien by¢ réwniez ustanowiony teren ochrony posredniej, ktérego zasieg

okreslono w rozdziale 11 a graficznie przedstawiono na zatgczniku nr 2.

13.4 Niniejsza dokumentacje nalezy przediozy¢ w 4 egz. do Starostwa
Powiatowego w Ztotoryi celem jej przyjecia zgodnie z art. 45 ustawy
Prawo geologiczne i gérnicze — ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 228,
poz.1947 ze zmianami ).

FIRMEA, ¢ BGOWHA
Elektromechanika, |f {ormatyka; Geologia
er:zi/ Jargsz
akowice Wielkie 48F/4
59-600F Lwiwek Slaski
Regon 2308540 4, MO ARAIN1R-00

Firma Ustugowa — Jerzy Jarosz, Rakowice Wielkie 48F/4, 59-600 Lwowek Slgski. 14
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LABORATORIUM PWiK w Boleslawcu Sp. z 0.0.
59-700 Bolestawiec, ul. Graniczna 48

Telefon: (075) 734 67 23 Fax: (075) 734 10 22

,, | PCA B

=T ro s | RAPORT Z BADAN
=N

NR PROBKI 443 /10

Sokolowiec gm. Swierzawa - dzialki nr 2/15,

Miejsce pobrania probki: 216 - studnia zhiorcza nr 1

Prébka pobrana przez: zieceniobiorca zleceniodawca
Nr protokolu pobrania probki: 226 110

K‘}ﬁ“gf}m:‘k Data pobrania probki: 2010-05-17
-y Data przyjecia /rejestracji probki  2010-05-17
Rodzaj probki: WODA
Rodzaj zlecenia: wewnetrzne  zewnetrzne
Data zlecenia: 2010-05-14
Zlecenie nr; harmeonogram ZP/ 341/10 NL/ 89 (10

Firma Ustugowa Elektromechanika, informatyka,
Zieceniodawca: Geologia, Jerzy Jarosz, Lwéwek S1. Rakowice
Wielkie 48f/4, 59-600 Lwowek S1.

iefnik:
1 Zleceniodawca zew. 1x
NL  1x

Wit nig:
Niniejszy raport 2 badah zawiera wyniki badan objgte zakresem akredytacii oraz badan nieakredytowanych. Litera A oznacza Ze
badania s3 akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacii | 53 zamieszczone w zaksesie akredylacji PCA nr AB 74, Wyniki
spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone lterami NA.
Zgodnie z komunikatem ISO-ILAC-IAF 2 dnia 18.06.2005r. dostgpnym na stronie www.pca.qov.ol akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy 1ISOHEC 17025:2005 oznacza speinienie wymagai dot. kompetenciji techniczaych i systemu zarzgdzania
Kkoniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikéw badan.
Postepowanie z prébka zgodnie z procedura laboratorying PL-16.
Wyniki badania odnoszq sig wylacznie do badanej prébki.
Bez pisemne] zgody Laboratorium raport z badari nie moze by¢ powielany inaczej jak tytko w calosci.
Dla prébek pobranych przez Zieceniodawce, Laboratorium nia ponosi odpowiedzialnoéci za pobdr, transport, metede pobrania i
czystosé pojemnikdw.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji w Boleslawcu Sp. 2 0.0,
59-700 Bolestawiec ul. tasicka 17
telefony:Sekretariat (075) 734 10 10, Biuro Obslugi Klienta(d75) 734 10 00/01



F-07/PL-16 Nr wydania: 08 Data wydania:2003-09-01 stronalstron: 2 P2
RAPORT Z BADAN
. NR PROBKI 443 /10

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Data wykonania badan. od 2010-05-17  do 2010-05-19
. Wynik *Niepew | .. . A,
Ip Badane cechy Norma/Procedura Jednostka badania P przedziat ufnosci] *NDZ
1. |Wskaznik pH A PN 80/C-04540/01 - 6,3 £ 3% 5.1 55 116,5-9,5
Przewodno$¢ elektryczna
PN-EN 27888:1999 z ) 3
2. |utasciva w temp, 26%C A N ySiem 388 [+ 9% | 353 423 9| 2500
3. |Barwa A PN-EN 1SO 7887:2002 mg/l Pt 5 +  x 0 5 15
4. |Metnosé A PN-EN 180 7027:200% NTL 2.1 + 5% s 1
§. [Stezenie azotu amonowego A PN-1SO 7150-1:2002 mgfl NH,, <0,04 | 7% 0.5
6. |Stezenie azotu azotanowego A PN-82/C-04576/08 mgft NO,. 24.8 r 2% |¢ 244 252 il s0
7. |Stezenie azotu azotynowego A PN-EN 26777:1888 mg/l NC,. < 0,007 |+ 3% 0,5
Procedura badawcza 01 wyd.
o 02 z 27.02.2006 opracowana w
8. |Stezenie zelaza 3 parciu & norme PN-92 C- mgl Fe 0,1 + 5% 0,2
04570/0%
PRSI UaWIZE U2 Wy
: 02 z 01.03.20086 opracowana w
9. |Stetenie manganu A aparciu o norme PN.92 G- mgf Mn 0,10 + 8% 0,05
04570001
Procedurs badawcza 22 wyd. {3
10. |Zapach NA | 01z 22.91.2007 opracowana w . X X X ainy
oparciu 0 norme PN-72/C- 04557 'g;::“a
11, | Stezenie glinu NA PN-EN 150 12020:2002 mght Al X % 0.2
12. |Stezenie chiorkéw A PN-1S0 §287:1984 mgh Ct 24 + 5% 250
13. | Stezenie siarczangw NA PN-IS0O 9280:2002 mg# $0,” X X 250
14. | Twardo$¢ ogdina A PN IS0 6059:1859 mgh CaCo, 148 + 3% 60-500

* NDZ-Najwyzsza dopuszczalna zawarto$¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 20077, Dz U Nr 61 Poz.417, w

sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

**Przedziat ufnoéci- dia niepewnodci rozszerzone) przy P=0,95 i k=2, Niepewnost rozszerzona nie uwzglednia pobierania probek.

Za ot 2aterd eyl
Osoba autoryzujgea wyniki z badar Eﬁmmk

L

POdpls m

rium

a Knapil
ZO10-05-24

Przedsiebiorstwo Wadociagdw | Kanalizacji w Boleslawcu $p.z.0.0.
58-700 Bolestawiec u!. Lasicka 17

telefony:Sekretariat (075) 734 10 10, Biure Obsiugi Klienta(075) 734 10 C0/C1
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LABORATORIUM PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0.
59-700 Bolestawiec, ul. Graniczna 48

Telefon: (075) 734 67 23 Fax: (075) 734 10 22

PCA

Felkhie i RAPORT Z BADAN

AXBEDYTACS

= < NR PROBKI 444 /10
NN
“, / s \S\" BADANIA
Yol -
AB 747
. . ) Sokolowiec gm. Swierzawa - dzialki nr 2/15,

Miejsce pobrania prébki: 2/16 - studnia zbiorcza nr 2
Probka pobrana przez: zleceniobiorca zleceniodawca
Nr protokotu pobrania prébki: 226 110

L R sty Data pobrania probki; 2010-05-17

B FEEEEtS Data przyjecia /rejestracji probki  2010-05-17
Rodzaj probki; WODA
Rodzaj zlecenia; wewnetrzne  zewnetrzne
Data zlecenia: 2010-05-14
Zlecenie nr; harmonegram ZP/ 341/10 NL/ 89 110

Firma Ustugowa Elektromechanika, Informatyka,
Zleceniodawca: Geologia, Jerzy Jarosz, Lwéwek SI. Rakowice
Wielkie 4Bf/4, 59-600 Lwowek Si.
Rozdzielnik:
{)  Zieceniodawca zew 1x
2. NL x
wiadczenie:

Niniejszy raport z badaf zawiera wyniki badar objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Litera A oznacza ze
badania sg akredytowane przez Palskie Centrum Akredytacii | s3 2zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 74. Wyniki
spoza zakresu akredytacii zostaly bznaczone literami NA.

Zgodnie z komunikatem ISO-ILAC-IAF z dnia 18.06.2005r. dostepnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w
odniesieniu do normy ISOAEC 17025:2005 oznacza spelnienie wymagan dot. kompetenciji technicznych i systemu zarzadzania
koniecznych dia zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikdw badan.

Postgpowanie z prébka zgodnie z procedura laboratoryjng PL-16.

Wyniki badania odnosza sie wylgcznie do badanej prébki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium raport z badar nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catoscl,

Dla prébek pobranych przez Zleceniodawcg, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno§ci za pobér, transport, metode pobrania i
czystosé pojemnikéw,

Przedsigblorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. 2 0.0.
59-700 Bolestawiec,ul. tasicka 17
telefony:Sekretariat (075) 734 10 10, Biuro Obsiugi Klienta{075) 734 10 00/01



F-07/PL-16 Nr wydania: 08 Data wydania: 2009-09-01 strona/stron. 2 12
RAPORT Z BADAN
l NR PROBKI 444 /10
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE
Data wykonania badaty. od 2010-85-17 do 2010-05-19
p Badane cechy Norma/Procedura Jednostka bva\g:r?i(a bﬁizgw **przedzial ufnoéci| *NDZ
1. |Wskaznik pH A PN 90/C-04540/01 7,2 £ 3% 6,5-9,5
Przewodno$é elekiryczna
: -EN 278881989 )
2 |wiascia w temp, 25°C A WEERERaeis uSicm 381 t 9% 2500
3. |Barwa A PN-EN 180 7887:2002 mgf Pt 5 + X 4] g 15
4 |Megtnodc A PN-EN 1S0Q 7027:2003 NTY 0,44 + 5% ) 46 4
5. |Stezenie azotu amonowego A PN-1SO 7150-1:2002 mgh NH,. < 0,04 X 0,5
8. |Stezenie azotu azatanowego A PN-82/C-04575/08 mg/t NO3. 9,08 + 2% 50
7. |Stezenie azotu azotynowego A PN-EN 26777.1999 mghNO;. | < 0,007 X 0,5
Procedura badawcza 01 wyd.
. 02 z 27.02.2006 opracowana w
8. |Stezenie zelaza A gparciu o norme PN-52 C- ma# Fe 0,04 + 6% 0,2
04570/01
FroCEgUTs Dagawiees Uz Wy
. 42 z 01.03.2006 opracowana w
¢. |Stezenie manganu A oparciu o norme PN-92 C- m/l Mn 1,18 + 6% 0,05
pas7Tn
Procedura badawcza 22 wyd. keep
10. |Zapach NA | 012 22.11.2007 opracowana w x x N ;Z’Zz
opatciy o nomme PN-72/C- 04557 Kiienta
11. |Stezenie glinu NA PN-EN IS0 12020:2002 ma/t Al. X ® 0,2
12. |Stezenie chiorkow A PN-ISQ 9207:1994 mgh Cr 16,6 t 3% 250
13 |Stezenie siarczantw NA £N-ISO 9280:2002 mgh $0,° X x 250
14, | Twardo$€ ogéina A PN ISO 6059:1999 mg#h CaCU, 199 £ 3% 60-500

* NDZ-Najwyzsza dopuszczalna zawartos¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r, Dz U Nr 61 Poz 417, w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

~Przedziat ufnosci- dla niepewnosci rozszerzonej przy P=0,95 i k=2. Niepewnosé rozszerzona nie uwzglednia pobierania probek.

Osoba autoryzujaca wyniki z badart

Data’

TORIUM

Podpige int. »%m Znkszacke-Sek

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacjl w Bolestawcu Sp.z.0.0.
59-700 Bolestawiec,ut. Lasicka 17

telefony:Sekretariat (075) 734 10 10, Biuro Obshugi Klienta(075) 734 10 60/01




w F-07L-16 Nrwydania: 08 Data wydania:2009-08-01 strona/stron 3 i 3
RAPORT Z BADAN
NR PROBKI 444 / 10
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
Data wykonania badan: od  2010-05-17 do 2010-05-19
Miejsce wykonania badari:Laboratorium, Rakowice 56 k/Bolestawca
Wynik *przedzial | ,

ip Badane cechy Norma/Procedura Jednostka badania uinadci NDZ

Procedura badawcza 14 wyd, 02 z 2009
1 Bakterie grupy coli w 1G0mi A | 04-01 opracowana w opartciu 0 nomg jtk 0 X 0

PN-EN IS0 9308-1:2004 + Ap1:2005

Procedura badaweza 14 wyd 02 2 2009

2. Escherichia coli w 100m} A | 04-Clopracowana w oparciu © norme i 0 X o
PN-EN 1S0 8308-1-2004 + Ap1,2005
3, | Peciorkowee k:m {enterokok w | PN-EN iSO 7699-2:2004 jtk > 100 % 0
Ogdina liczba mikroorganizmow w imi
N-EN (SO 6222:2004 k
4 w36£2°C po 48h A : ‘ " * -
Ogbdina liczba mikroorganizméw w 1mi )
PN-EN I 200 ‘

5, w 2242°C po 72h A SO 6222:2004 jtk x X 100

* NDZ-Najwyzsza dopuszczaina zawartosé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2007r, Dz U Nr 61 Poz.417 w
sprawie jakoSci wody przeznaczone] do spoiycia przez ludzi.
**Przedzial ufnosci- dia niepewnosci rozszerzonej przy P=0,95. Niepewnosé rozszerzona nie uwzglednia pobierania probek.

KONIEC RAPORTU

Osoba auforyzujgca wyniki z badah

mikrobiologicznych;

Data. ¥ {0' 05’ '2‘9

Kierowntk [aboratorium

Podpis.. ...
n

gr ing, fpanna K

Osoba zalwierdzajgca Raport

Przedsighiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp.z.0.0.
59-700 Boleslawiec,ul. tasicka 17

telefony:Sekretariat (075) 734 10 10, Biuro Obstugi Klienta(075) 734 10 00/01
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OBJASNIENIA

@ lokalizacja dokumentowanego ujecia wody —
dziatka nr 2/15 obreb Sokotowiec, gm. Swierzawa

® zbiornik wody

———»  prawdopodobny kierunek zasilania ujecia

DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA

zasobdow eksploatacyjnych ujecia wéd podziemnych
z utworéw czwartorzedowych

MAPA POGLADOWA skala 1: 25 000

Opracowat: Jerzy Jarosz maj 2010r. Zal. nr1
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granica dziafki nr 2/15
— — — - promien leja depresji

r-7 obszar zasobowy i proponowany teren
/-‘/—/-I ochrony posredniej

—— kierunek zasilania ujecia ( prawdopodobny )

DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA

zasobow eksploatacyjnych ujecia wéd podziemnych
z utworéw czwartorzedowych

IRAA U3 OW.

o iatia geowga  MAPA  EWIDENCYJNA skala 1: 5 000
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