Zadanie nr 3

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup urzadzen dla kierunku Mechanika i Budowa

Maszyn, do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych do nastepujacych laboratoriow:

e Laboratorium Spajalnictwa:

1. Stot montazowo-spawalniczy z wyposazeniem - 1 sztuka

2. Stanowisko do gwintowania ze stolem - 1 sztuka

e Laboratorium Obrdébki Plastycznej:

3. Szafka serwisowa z narzedziami - 1 sztuka

e Laboratorium Maszyn i Napedow Elektrycznych:

4. Zestaw z szufladami - 50 sztuk

5. Zestaw z szufladami - 25 sztuk
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Szczeg6lowy opis przedmiotu zaméwienia oraz minimalne parametry techniczne:

Laboratorium Spajalnictwa:

1. St61 montazowo - spawalniczy z wyposazeniem - 1 sztuka

Stot  spawalniczo-montazowy o wymiarach plyty roboczej nie mniejszych
1500x1000x100 mm o parametrach: plyta robocza musi by¢ utwardzana i osiagac
twardo$¢ w HRC minimum 750. Kolor plyty stotu naturalny matowy-stalowy, ptyta
bazowa z otworami systemowymi 16 w rastrze 50 x 50 mm, 3-rzedowy uklad
otwor6w na bokach stolu z otworami systemowymi @16 w rastrze
50 mm w najwyzszym, érodkowym i najnizszym rzedzie, wszystkie otwory
systemowe z nowym zaobleniem ochronnym, zaoblone krawedzie zewnetrzne stotu,
linie w kierunku X i Y na calej dltugosci w odstepach co 50 mm, skala, podziatka
milimetrowa na bokach plyty roboczej, oznaczenie wspélrzednych otworéw
w kierunku X i Y. Stél dostarczony z wyposazeniem w postaci: noég okraglych
przystosowanych do wysokich obcigzert (minimum 1500 kg na noge), wszystkie nogi

na kotach obrotowych, minimum dwa kota wyposazone w hamulec.

2. Stanowisko do gwintowania ze stolem - 1 sztuka

Stanowisko skladajace si¢ z ramienia gwintujacego, adaptera do pozycjonowania,
stolu roboczego o podanych parametrach minimalnych: - ramie gwintujace z
serwonapedem:

- moc minimum 2000 W,

- zasilanie 230 V,

- zakres gwintowania M3-M24,

- ilo§¢ ramion - 2,

- kat pracy gltowicy - uniwersalny 360 stopni,

- predkos¢ maksymalna 625 rpm,

- iloé¢ uchwytow - 12,

Strona2z6



- promieni pracy minimum - 1300 mm,

- masa nie wieksza niz 50 kg,

- wyposazona w oprawki od M3 do M24,

- dotykowy panel operatora,

- adapter do pozycjonowania,

- st6t roboczy do ramienia gwintujacego - z balem zeliwnym, na kotach skretnych

(minimum 2 kota z hamulcem),

- wyposazony w szafke narzedziowa pod blatowa oraz dwie szuflady, wymiary

minimalne stotu 800x500x950 mm.

Laboratorium Obrobki Plastycznej:

3. Szafka serwisowa z narzedziami - 1 sztuka

Szafka serwisowa z narzedziami powinna posiadac:

6 szuflad na prowadnicach kulkowych w wytrzymatosci nacisku do 25 kg (3
szuflady goérne) i do 35 kg (3 szuflady dolne),

12 wymiennych wktadéw (modutéw) narzedziowych,

profile wykonane z podwojnej blachy stalowe;j,

centralny zamek z 2 kluczami oraz indywidualne zamkniecie dla kazdej
szuflady,

narozne odbojniki,

antyposlizgowy blat roboczy,

gumowe kota 125 mm, w tym 2 z hamulcem,

podwojne Sciany.

Zawartosé wkltadow:

Wkiad 1: Milotek 300mm; miotek 350mm; przecinaki 10x8x142mm,
12x10x152mm, 16x13x172mm

Wkiad 2: Adapter 1/2"13/8"; bity HEX 30mm (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), 75mm (H4,
5,6, 7, 8, 10,12); bity TORX 30mm (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55), 75mm
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(T20,T25, T30, T40, T45, T50, T55); bity SPLINE 30mm (M5, 6, 8, 10, 12), 75mm
(M5, 6, 8,10, 12)

Wkiad 3: Klucze oczkowe wygiete 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
18x19mm

Wktiad 4: Klucze ptasko-oczkowe - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 2Imm

Wktiad 5: Klucze ptasko-oczkowe - 22, 24, 27, 28, 30, 32mm

Wkiad 6: 1/2" nasadki dlugie (L-76mm) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 2Imm

Wkiad 7: Wkretaki plaskie 3x75mm, 5x100mm, 5x150mm, 6x38mm, 6x100mm,
6x150mm, 8x150mm

Wkiad 8: Wkretaki krzyzakowe PHOx100mm, PH1x75mm, PH1x100mm,
PH2x38mm, PH2x100mm, PH2x150mm, PH3X150mm

Wkiad 9: Szczypce uniwersalne CR-V 180mm; szczypce wydluzone proste
CRV, 160mm; szczypce wydluzone wygiete CRV 160mm; szczypce tnace
boczne CRV 160mm

Wktad 10: 1/2" nasadki szesciokatne 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 27, 30, 32mm; grzechotka 1/2" CRV 6140 72T; przedtuzka 1/2"
127mm; przegub cardana 1/2"; nasadka do $wiec 1/2", 16mm, 21mm; pokretto
typu T 1/2" 255mm

Wktad 11: 3/8"nasadki 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm
CrV 50BV30; przedtuzka do kluczy nasadowych 76, 152.4mm 3 /8" CrV 50BV30;
przegub cardana 3/8" CrV 50BV30; grzechotka 200mm 3/8" 72T CrV 6140;
pokretto 3/8"x198mm CrV 50BV30

Wktad 12: 1/4" nasadki szesciokatne 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13,
14mm, 8, 10, 11, 12, 13mm; przedtuzka 1/4" 50,8mm, 101,6mm; przegub
cardana 1/4"; pokretto typu T 1/4" 152,4mm; grzechotka 1/4" 72TH CRV6140
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Laboratorium Maszyn i Napedow Elektrycznych:

6. Zestaw z szufladami - 50 sztuk

Typ pojemnika - zestaw z szufladkami:
— ilosé szufladek w module 12,
— material szufladki polistyren,
— material modulu polistyren wysokoudarowy,
— zastosowanie pojemnikéw do przechowywania malych elementéw
elektronicznych i mechanicznych,
— kolor modutu czarny,
— kolor szufladki przezroczysty,
— szerokos$¢ minimum 230 mm,
—  wysoko$¢ minimum 125 mm,
— gleboko$¢ minimum 140 mm,
— dodatkowe wlasciwosci pojemnikéw - laczenie moduléw odbywa sie za

pomoca wypustoéw zlokalizowanych od goéry, od dotu i na bokach obudowy.

7. Zestaw z szufladami - 25 sztuk

Typ pojemnika - zestaw z szufladkami:
— iloé¢ szufladek w module 4,
— material szufladki polistyren,
— material modulu polistyren wysokoudarowy,
— zastosowanie pojemnikéw do przechowywania malych elementéw
elektronicznych i mechanicznych,
— kolor modutu czarny,
— kolor szufladki przezroczysty,
— szeroko$é minimum 230 mm,

—  wysoko$¢ minimum 125 mm,
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- gleboko$¢ minimum 140 mm,
— dodatkowe wlasciwosdci pojemnikéw - laczenie moduléw odbywa sie za

pomoca wypustoéw zlokalizowanych od goéry, od dotu i na bokach obudowy.

Termin realizacji: do 15 grudnia 2021 r.

UWAGI:

Oferowane urzadzenia powinny posiada¢ swiadectwo zgodnosci z norma CE.
Wykonawca w ramach dostawy: dostarczy urzadzenia do miejsca (pomieszczenia)
wskazanego przez Zamawiajacego, dostarczy niezbedna instrukcje obstugi w jezyku

polskim oraz zapewni gwarancje minimum 12 miesiecy.
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