Zadanie nr 4

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup urzadzen dla kierunku Mechanika i Budowa
Maszyn, do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych do laboratorium obrabiarek

sterowanych numerycznie:

e Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie:

. Zestaw srednicoéwek 3-punktowych 12-20 mm - 1 komplet
. Zestaw Srednicowek 3-punktowych 20-50 mm - 1 komplet
. Zestaw Srednicowek 3-punktowych 50-100 mm - 1 komplet

. Zestaw sprawdzianéw trzpieniowych M3-M12 - 1 komplet

1
2
3
4
5. Zestaw sprawdzianéw pierécieniowych GO NOGO M3-M12 - 1 komplet
6. Zestaw sprawdzianéw pierscieniowych GO NOGO M14 - 1 komplet

7. Zestaw sprawdzianéw pierscieniowych GO NOGO M16 - 1 komplet

8. Zestaw sprawdzianéw pierscieniowych GO NOGO M18 - 1 komplet

9. Zestaw sprawdzianéw pierscieniowych GO NOGO M20 - 1 komplet

10. Zestaw sprawdzianéw pierscieniowych GO NOGO M22 - 1 komplet

11. Zestaw sprawdzianéw pierscieniowych GO NOGO M24 - 1 komplet

12. Zestaw sprawdzianéw trzpieniowych M14 - 1 komplet

13. Zestaw sprawdzianéw trzpieniowych M16 - 1 komplet

14. Zestaw sprawdzianéw trzpieniowych M18 - 1 komplet

15. Zestaw sprawdzianéw trzpieniowych M20 - 1 komplet

16. Zestaw sprawdzianéw trzpieniowych M22 - 1 komplet

17. Zestaw sprawdzianéw trzpieniowych M24 - 1 komplet

18. Zestaw 4 kompletow frezéw 3-16 mm - 1 komplet

19. Glowice szybkosciowe z ptytkami zestaw - 1 komplet

20. Glowice standardowe z plytkami zestaw - 1 komplet

21. Zestaw drutéw do elektrodrazarki drutowej - 1 komplet
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Szczeg6lowy opis przedmiotu zaméwienia oraz minimalne parametry techniczne:

Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie:

1. Zestaw srednicowek 3-punktowych 12-20 mm - 1 komplet

Zestaw $rednicowek mikrometrycznych 3-punktowych 12-20 mm
Powierzchnie pomiarowe z weglikéw spiekanych

Odczyt: 0,005 mm

Doktadnosé: 0,005 mm

Pierscien kalibrujacy fi-16 mm

Liczba mikrometréw w zestawie - 2 sztuki

2. Zestaw Srednicowek 3-punktowych 20-50 mm - 1 komplet

Zestaw $rednicowek mikrometrycznych 3-punktowych 20-50 mm
Powierzchnie pomiarowe z weglikoéw spiekanych

Odczyt: 0,005 mm

Doktadnosé: 0,005 mm

Pierscien kalibrujacy fi-25+40 mm

Liczba mikrometréw w zestawie - 4 sztuki

3. Zestaw srednicowek 3-punktowych 50-100 mm - 1 komplet

Zestaw $rednicowek mikrometrycznych 3-punktowych 50-100 mm
Powierzchnie pomiarowe z weglikéw spiekanych

Odczyt: 0,005 mm

Doktadnosé: 0,005 mm

PierScien kalibrujacy fi-62+87 mm

Liczba mikrometréw w zestawie - 4 sztuki
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4. Zestaw sprawdziandw trzpieniowych M3-M12 - 1 komplet

Strona przechodnia i nieprzechodnia na jednym trzpieniu (DIN 2240, czeé¢ 1,
ksztalt S). Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono. Tolerancje i odchylki wg
normy DIN 13, strona 16 i 17 po jednym sprawdzianie trzpieniowym: M3, M4, M5,
Me6, M8, M10, M12. W stabilnej drewnianej kasecie, wylozonej pianka ochronna.

5. Zestaw sprawdzianéw pierScieniowych GO NOGO M3-M12 - 1 komplet

Zestaw sprawdzianéw pierScieniowych, przechodnich i nieprzechodnich do gwintéw
Do gwintéw metrycznych ISO wg DIN 2279-2299. Srednica zewnetrzna radetkowana,
w celu zwiekszenia przyczepnosci. Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono.
Tolerancje i odchytki wg normy DIN 13, strona 16 i 17. Po jednym sprawdzianie
pierécieniowym nieprzechodnim: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. W stabilnej

drewnianej kasecie wylozonej pianka ochronna.

6. Zestaw sprawdzianéw pierscieniowych GO NOGO M14 - 1 komplet

Sprawdziany pierscieniowe do gwintu MSRh: M14-6g M14x1, M14x1.25, M14x1.5

Po dwa pierscienie dla kazdego rozmiaru, jeden przechodni drugi nieprzechodni. Etui
ochronne, certyfikat kalibracji. Sprawdziany pierScieniowe stuza do weryfikacji
gwintéw zewnetrznych. Oznaczenie wedlug wycofanej polskiej normy -MSRh
dotyczy sprawdzianéw przechodnich.

Typ: przechodni (GO)

Kierunek zwojéw: prawoskretny

Srednica gwintu: 14 mm

Skok gwintu: 2,0 mm

Tolerancja gwintu: 6g

Zgodnos¢ z normami: DIN 13, ISO 1502
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7. Zestaw sprawdzian6éw pierscieniowych GO NOGO M16 - 1 komplet

Sprawdziany pierécieniowe do gwintu MSRh: M16, M16x1, M16x1.5

Po dwa pierscienie jeden przechodni drugi nieprzechodni. Etui ochronne, certyfikat
kalibracji. = Sprawdziany pierécieniowe stuza do  weryfikacji gwintow
zewnetrznych. Oznaczenie wedlug wycofanej polskiej normy -MSRh dotyczy
sprawdzianéw przechodnich.

Typ: przechodni (GO)

Kierunek zwojéw: prawoskretny

Srednica gwintu: 16 mm

Skok gwintu: 2,0 mm

Tolerancja gwintu: 6g

Zgodnosc¢ z normami: DIN 13, ISO 1502

8. Zestaw sprawdzianéw pierscieniowych GO NOGO M18 - 1 komplet

Sprawdziany pierécieniowe do gwintu MSRh: M18, M18x1, M18x1.5, M18x2.0

Po dwa pierscienie dla kazdego rozmiaru, jeden przechodni drugi nieprzechodni. Etui
ochronne, certyfikat kalibracji. Sprawdziany pierscieniowe stuza do weryfikacji
gwintow zewnetrznych. Oznaczenie wedlug wycofanej polskiej normy -MSRh
dotyczy sprawdzianéw przechodnich.

Typ: przechodni (GO)

Kierunek zwojéw: prawoskretny

Srednica gwintu: 18 mm

Skok gwintu: 2,5 mm (normalny)

Tolerancja gwintu: 6g

Zgodnos¢ z normami: DIN 13, ISO 1502
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9. Zestaw sprawdzianéw pierscieniowych GO NOGO M20 - 1 komplet

Sprawdziany pierécieniowe do gwintu MSRh: M20, M20x1, M20x1.5, M20x2.0

Po dwa pierscienie jeden przechodni drugi nieprzechodni. Etui ochronne, certyfikat
kalibracji. = Sprawdziany pierécieniowe stuza do  weryfikacji gwintow
zewnetrznych. Oznaczenie wedlug wycofanej polskiej normy -MSRh dotyczy
sprawdzianéw przechodnich.

Typ: przechodni (GO)

Kierunek zwojéw: prawoskretny

Srednica gwintu: 20 mm

Skok gwintu: 2,5 mm

Tolerancja gwintu: 6g

Zgodnos¢ z normami: DIN 13, ISO 1502

10. Zestaw sprawdzianéw pierscieniowych GO NOGO M22 - 1 komplet

Sprawdziany pierécieniowe do gwintu MSRh: M22, M22x1, M22x1.5, M22x2.0

Po dwa pierscienie dla kazdego rozmiaru, jeden przechodni drugi nieprzechodni. Etui
ochronne, certyfikat kalibracji. Sprawdziany pierscieniowe stuza do weryfikacji
gwintow zewnetrznych. Oznaczenie wedlug wycofanej polskiej normy -MSRh
dotyczy sprawdzianéw przechodnich.

Typ: przechodni (GO)

Kierunek zwojow: prawoskretny

Srednica gwintu: 22 mm

Skok gwintu: 2,5 mm (normalny)

Tolerancja gwintu: 6g

Zgodnos¢ z normami: DIN 13, ISO 1502
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11. Zestaw sprawdzianéw pierscieniowych GO NOGO M24 - 1 komplet

Sprawdziany pierécieniowe do gwintu MSRh: M24, M24x1, M24x1.5, M24x2.0

Po dwa pierscienie jeden przechodni drugi nieprzechodni. Etui ochronne, certyfikat
kalibracji. = Sprawdziany pierécieniowe stuza do  weryfikacji gwintow
zewnetrznych. Oznaczenie wedlug wycofanej polskiej normy -MSRh dotyczy
sprawdzianéw przechodnich.

Typ: przechodni (GO)

Kierunek zwojéw: prawoskretny

Srednica gwintu: 24 mm

Skok gwintu: 3,0 mm

Tolerancja gwintu: 6g

Zgodnos¢ z normami: DIN 13, ISO 1502

12. Zestaw sprawdzianéw trzpieniowych M14 - 1 komplet

Sprawdziany trzpieniowe do gwintu MSBg: M14, M14x1, M14x1.25, M14x1.5

Po jednej sztuce. Etui ochronne, certyfikat kalibracji. Sprawdziany trzpieniowe MSBg
stuza do weryfikacji gwintow wewnetrznych. Oznaczenie wedlug wycofanej polskiej
normy - MSBg dotyczy sprawdzianéw dwustronnych (strona przechodnia
i nieprzechodnia).

Dane techniczne:

Typ: dwugraniczny (GO i NOGO)

Kierunek zwojéw: prawoskretny

Srednica gwintu: 14 mm

Skok gwintu: 2,0 mm

Tolerancja gwintu: 6H

Zgodnos¢ z normami: DIN 13, ISO 1502
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13. Zestaw sprawdzianéw trzpieniowych M16 - 1 komplet

Sprawdziany trzpieniowe do gwintu MSBg: M16, M16x1, M16x1.5

Po jeden sztuce. Etui ochronne, certyfikat kalibracji. Sprawdziany trzpieniowe MSBg
stuza do weryfikacji gwintéw wewnetrznych. Oznaczenie wedlug wycofanej polskiej
normy - MSBg dotyczy sprawdzianéw dwustronnych (strona przechodnia
i nieprzechodnia).

Dane techniczne:

Typ: dwugraniczny (GO i NOGO)

Kierunek zwojow: prawoskretny

Srednica gwintu: 16 mm

Skok gwintu: 2,0 mm

Tolerancja gwintu: 6H

Zgodnos¢ z normami: DIN 13, ISO 1502

14. Zestaw sprawdzianéw trzpieniowych M18 - 1 komplet

Sprawdziany trzpieniowe do gwintu MSBg: M18, M18x1, M18x1.25, M18x1.5

Po jednej sztuce. Etui ochronne, certyfikat kalibracji. Sprawdziany trzpieniowe MSBg
stuza do weryfikacji gwintow wewnetrznych. Oznaczenie wedlug wycofanej polskiej
normy - MSBg dotyczy sprawdzianéw dwustronnych (strona przechodnia
i nieprzechodnia).

Dane techniczne:

Typ: dwugraniczny (GO i NOGO)

Kierunek zwojéw: prawoskretny

Srednica gwintu: 18 mm

Skok gwintu: 2,5 mm

Tolerancja gwintu: 6H

Zgodnos¢ z normami: DIN 13, ISO 1502
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15. Zestaw sprawdzianéw trzpieniowych M20 - 1 komplet

Sprawdziany trzpieniowe do gwintu MSBg: M20, M20x1, M20x1.5, M20x2.0

Po jednej sztuce. Etui ochronne, certyfikat kalibracji. Sprawdziany trzpieniowe MSBg
stuza do weryfikacji gwintéw wewnetrznych. Oznaczenie wedlug wycofanej polskiej
normy - MSBg dotyczy sprawdzianéw dwustronnych (strona przechodnia
i nieprzechodnia).

Dane techniczne:

Typ: dwugraniczny (GO i NOGO)

Kierunek zwojow: prawoskretny

Srednica gwintu: 20 mm

Skok gwintu: 2,5 mm

Tolerancja gwintu: 6H

Zgodnos¢ z normami: DIN 13, ISO 1502

16. Zestaw sprawdzianéw trzpieniowych M22 - 1 komplet

Sprawdziany trzpieniowe do gwintu MSBg: M22, M22x1, M22x1.5, M22x2.0

Po jednej sztuce. Etui ochronne, certyfikat kalibracji. Sprawdziany trzpieniowe MSBg
stuza do weryfikacji gwintow wewnetrznych. Oznaczenie wedlug wycofanej polskiej
normy - MSBg dotyczy sprawdzianéw dwustronnych (strona przechodnia
i nieprzechodnia).

Typ: dwugraniczny (GO i NOGO)

Kierunek zwojow: prawoskretny

Srednica gwintu: 22 mm

Skok gwintu: 2,5 mm (normalny)

Tolerancja gwintu: 6H

Zgodnos¢ z normami: DIN 13, ISO 1502
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17. Zestaw sprawdzianéw trzpieniowych M24 - 1 komplet

Sprawdziany trzpieniowe do gwintu MSBg: M24, M24x1, M24x1.5, M24x2.0

Po jednej sztuce. Etui ochronne, certyfikat kalibracji. Sprawdziany trzpieniowe MSBg
stuza do weryfikacji gwintéw wewnetrznych. Oznaczenie wedlug wycofanej polskiej
normy - MSBg dotyczy sprawdzianéw dwustronnych (strona przechodnia
i nieprzechodnia).

Typ: dwugraniczny (GO i NOGO)

Kierunek zwojow: prawoskretny

Srednica gwintu: 24 mm

Skok gwintu: 3,0 mm

Tolerancja gwintu: 6H

Zgodnos¢ z normami: DIN 13, ISO 1502

18. Zestaw 4 kompletow frezé6w 3-16 mm - 1 komplet

Frezy do obroébki stali, dlugos¢ ostrza min 2.5D, ilo$¢ ostrzy-4, zmienna geometria
rowka widrowego, w zestawie powinny znajdowaé sie frezy o $rednicach:

34,5,6,8,10,12,14,16 mm.

19. Glowice szybkosciowe z ptytkami zestaw - 1 komplet

Glowice do obrobki szybkosciowej, geometria ptytki negatywna, wielkos¢ ptytki 06,
w zestawie powinny sie znajdowac glowice :
— fi 16 mm chwyt cylindryczny fi 16 mm, dtugos¢ catkowita-150mm, liczba ostrzy min 2,
— £i 25 mm chwyt cylindryczny 25 mm, dtugos¢ catkowita-180 mm, liczba ostrzy min 4
— fi 40 mm nasadzana, liczba ostrzy min 6,
— zestaw plytek 4 ostrzowych do obrébki stali, stali nierdzewnej, stali hartowanych

minimum po 20 szt.
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20. Glowice standardowe z ptytkami zestaw - 1 komplet

Glowice do obrobki plaszczyzn 90 st, geometria plytki pozytwna, , w zestawie
powinny sie znajdowac glowice :
—  fi17 mm chwyt cylindryczny fi 16 mm, dlugos¢ catkowita-110mm, liczba ostrzy min 3,
wielkos¢ ptytki 06
—  fi 25 mm chwyt cylindryczny 24 mm, dtugos¢ catkowita-250 mm, liczba ostrzy min 3,
wielkos¢ ptytki 10
— fi 63mm nasadzana, liczba ostrzy min 6, wielkos¢ ptytki 10
— zestaw plytek 4 ostrzowych do obrobki stali, stali nierdzewnej, stali hartowanych,

stopow niezelaznych- minimum po 20 szt.

21. Zestaw drutéw do elektrodrazarki drutowej - 1 komplet

Drut Mosi¢zny EDM WIRE 500N/MM2 0,25 MM, minimum 4 KG

Termin realizacji: do 15 grudnia 2021 r.

UWAGI:

Oferowane urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z norma CE.
Wykonawca w ramach dostawy: dostarczy urzadzenia do miejsca (pomieszczenia)
wskazanego przez Zamawiajacego, dostarczy niezbedna instrukcje obstugi w jezyku

polskim oraz zapewni gwarancje minimum 12 miesiecy.
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