Zadanie nr 2

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup urzadzen dla kierunku Mechanika i Budowa

Maszyn, do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych do nastepujacych laboratoriow:

e laboratorium Spajalnictwa:

1. Spoinomierz - 1 sztuka

2. Spoinomierz - 1 sztuka
¢ laboratorium Obrobki Plastycznej:

3. Suwmiarka elektroniczna L 150 mm - 4 sztuki

4. Suwmiarka analogowa L 300 mm - 1 sztuka
e laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Suwmiarka elektroniczna L 200 mm - 1 sztuka

. Suwmiarka elektroniczna L 300 mm - 1 sztuka

5.
6
7. Zestaw naprawczy do gwintu M5-M12 -1 komplet
8. Zestaw narzynek i gwintownikéw - 1 komplet

9

. Czujnik zegarowy 0-10 mm wstrzgsoodporny - 1 sztuka

10. Suwmiarka cyfrowa L 150 mm - 1 sztuka

11. Suwmiarka cyfrowa L 200 mm - 1 sztuka
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Szczeg6lowy opis przedmiotu zaméwienia oraz minimalne parametry techniczne:

Laboratorium Spajalnictwa:

1. Spoinomierz - 1 sztuka

Spoinomierz do dokladnego pomiaru spoin pachwinowych i doczotowych,
umozliwiajgcy: pomiar dtugoéci bokéw spoin pachwinowych, pomiar dopuszczalnej
wypuklosdci i wklestosci spoin pachwinowych, pomiar dopuszczalnej wysokosci

nadlewu.

2. Spoinomierz - 1 sztuka

Spoinomierz krzywkowo-mostkowy, umozliwiajacy: pomiar wysokosci nadlewu
(0-12 mm), pomiar diugosci boku spoin pachwinowych, pomiar grubosci spoin
pachwinowych (0-15 mm), pomiar wielkoéci przesuniecia, pomiar wielkosci
podtopienia (0-5 mm), pomiar kata ukosowania blach, (150°), pomiar szczeliny

(0,5-5 mm).

Laboratorium Obrobki Plastycznej:

3. Suwmiarka elektroniczna L 150 mm - 4 sztuki

Suwmiarka cyfrowa wykonana z hartowanej stali nierdzewnej, zgodna z norma
DIN 862. Do pomiaru S$rednicy wewnetrznej, $rednicy zewnetrznej, wysokosci
i glebokos¢, z funkcja rysika. Odczyt wyniku pomiaru, zaréwno w mm, jak i w calach.
Pomiar wzgledny, automatyczne wlaczanie i wylgczanie. Zalgczona bateria typu

CR2032.
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4. Suwmiarka analogowa L 300 mm - 1 sztuka

Suwmiarka noniuszowa mechaniczna 300 mm +/- 0,05 mm ze Sruba blokujaca:

skala — mm, cale,

zakres pomiaru — 0-300 mm,

blokada pomiaru — Sruba,

noniusz o doktadnoéci odczytu — +/-0,05 mm / +/-1/128",

dlugos¢ noniusza — 39 mm,

dlugosc szczek, pomiar zewnetrzny — 61 mm,

glebokosciomierz i szczeki do pomiaréw wewnetrznych,

wykonana ze stali nierdzewnej, hartowana,

powierzchnie z podziatkami chromowane z matowym wykoriczeniem,
zgodna z norma DIN 862,

opakowanie — etui materiatowe.

Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie:

5. Suwmiarka elektroniczna L 200 mm - 1 sztuka

Suwmiarka elektroniczna 200 mm:

wykonana ze stali nierdzewnej

wskazanie potréjne: w mm, ulamkach dziesietnych cali oraz w utamkach
wlasciwych cali.

automatyczne wylaczanie.

zgodna z normga DIN 862,

dostarczana w etui.

zalaczona bateria,

zakres pomiarowy: 200 mm,

dlugos¢ szczek: 48 mm,

wys. cyfr.: 11 mm,

Strona 3z 8



— rozdzielczosé: 0,01mm,
— rozdzielczosé: 0,0005 cala,

— rozdzielczosé: 1/128 cale/utamki

6. Suwmiarka elektroniczna L 300 mm - 1 sztuka

Suwmiarka elektroniczna 300 mm:
— wykonana z hartowanej stali nierdzewnej, zgodna z norma DIN 862,
— do pomiaru $rednicy wewnetrznej, Srednicy zewnetrznej, wysokosci i
glebokos¢, ponadto ma funkcje rysika,
— odczyt wyniku pomiaru, zaré6wno w mm, jak i w calach,
— pomiar wzgledny, automatyczne wlaczanie i wylaczanie,
— procesor o duzej czestosci aktualizacji (3 pomiary/s),
— zalaczona bateria,
— jednostka miary: mm; 1/4" cala,
— blokada: Sruba blok,
— dokladnosé: 0.04 mm,
— dlugos¢ pomiarowa: 300 mm,
— dlugosc szczek, pom. zewn.: 60 mm,
—  wys. cyfr: 8 mm,
— rozdzielczos$é: 0,01 mm,

— rozdzielczosé: 0,0005 cale.

N

. Zestaw naprawczy do gwintu M5-M12 - 1 komplet

Wiertla i gwintowniki wykonane ze stali szybkotnacej HSS 4341. Gwintowniki
jednostopniowe nacinaja gwint, w ktéry wprowadza si¢ wkladke spiralng z twardej
stali nierdzewnej. Do wprowadzenia wkladki stuzy pokretlo prowadzace oraz
wybijak, ktory obtamuje wystajacg koncowke wkladki. Zestaw przeznaczony do 5

rodzajow gwintow:
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M5 x 0.8 x 6.7 mm,
M6 x 1.0 x 10.8 mm,
M8 x 1.25 x 10.8 mm,
M10x 1.5 x13.5 mm,
M12 x1.75 x 16.3 mm.

Zawartos¢ zestawu:

wiertta do rozwiercenia uszkodzonego gwintu: 5 szt.,

gwintowniki jednostopniowe do wykonania gwintu pod nowa wkladke: 5 szt.,
wkiadki spiralne: 5 paczek,

pokretla do wkrecenia wkladek spiralnych: 5 szt.,

wybijaki: 5 szt.,

klucz imbusowy: 1 szt.,

walizka.

8. Zestaw narzynek i gwintownikéw - 1 komplet

Komplet gwintownikéw i narzynek wysokiej jakoSci umieszczony w porecznej

walizce. Lacznie 110 elementéw (wraz z akcesoriami) w solidnej walizce tatwej do

przechowywania i transportu.

Zestaw powinien zawierac:

pokretlo do gwintownikéw M3-M12

pokretlo do gwintownikéw M6-M20

oprawke do narzynek M2-M9

oprawke do narzynek M10-M18

pokretlo do gwintownikéw z mechanizmem zapadkowym dwukierunkowym
poreczna walizke transportowa

gwintowniki stozkowe:

M2 x 0.4mm, M3 x 0.5mm, M4 x 0.7mm, M5 x 0.8mm, M6 x 0.75mm, M6 x
1.0mm, M7 x 0.75mm, M7 x 1.0mm, M8 x 0.75mm, M8 x 1.0mm, M8 x 1.25mm,
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M9 x 0.75mm, M9 x 1.0mm, M9 x 1.25mm, M10 x 0.75mm, M10 x 1.0mm, M10
x 1.25mm, M10 x 1.5mm, M11 x 0.75mm, M11 x 1.0mm, M11 x 1.25mm, M11 x
1.5mm, M12 x 0.75mm, M12 x 1.0mm, M12 x 1.25mm, M12 x 1.5mm, M12 x
1.75mm M14 x 1.0mm, M14 x 1.25mm, M14 x 1.5mm, M14 x 2.0mm, M16 x
1.0mm, M16 x 1.5mm, M16 x 2.0mm, M18 x 1.5mm

— gwintowniki wtyczkowe:
M2 x 0.4mm, M3 x 0.5mm, M4 x 0.7mm, M5 x 0.8mm, M6 x 0.75mm, M6 x
1.0mm, M7 x 0.75mm, M7 x 1.0mm, M8 x 0.75mm, M8 x 1.0mm, M8 x 1.25mm,
M9 x 0.75mm, M9 x 1.0mm, M9 x 1.25mm, M10 x 0.75mm, M10 x 1.0mm, M10
x 1.25mm, M10 x 1.5mm,
M11 x 0.75mm, M11 x 1.0mm, M11 x 1.25mm, M11 x 1.5mm, M12 x 0.75mm,
M12 x 1.0mm, M12 x 1.25mm, M12 x 1.5mm, M12 x 1.75mm M14 x 1.0mm,
M14 x 1.25mm, M14 x 1.5mm, M14 x 2.0mm, M16 x 1.0mm, M16 x 1.5mm,
M16 x 2.0mm, M18 x 1.5mm

— narzynki:
M2 x 0.4mm, M3 x 0.5mm, M4 x 0.7mm, M5 x 0.8mm, M6 x 0.75mm, M6 x
1.0mm, M7 x 0.75mm, M7 x 1.0mm, M8 x 0.75mm, M8 x 1.0mm, M8 x 1.25mm,
M9 x 0.75mm, M9 x 1.0mm, M9 x 1.25mm, M10 x 0.75mm, M10 x 1.0mm, M10
x 1.25mm, M10 x 1.5mm,
M11 x 0.75mm, M11 x 1.0mm, M11 x 1.25mm, M11 x 1.5mm, M12 x 0.75mm,
M12 x 1.0mm, M12 x 1.25mm, M12 x 1.5mm, M12 x 1.75mm M14 x 1.0mm,
M14 x 1.25mm, M14 x 1.5mm, M14 x 2.0mm, M16 x 1.0mm, M16 x 1.5mm,
M16 x 2.0mm, M18 x 1.5mm

9. Czujnik zegarowy 0-10 mm wstrzasoodporny - 1 sztuka

Wstrzasoodporny czujnik zegarowy z trzpieniem wykonanym z hartowanej stali
nierdzewnej:

— zakres pomiarowy: 0-10 mm,

— odczyt: 0,01 mm,

— $rednica tarczy 58 mm,
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Srednica trzpienia 8h6,
zgodny z norma DIN 878,

pakowane w plastikowym pudetku.

10. Suwmiarka cyfrowa L 150 mm - 1 sztuka

Suwmiarka elektroniczna cyfrowa 150 mm 0,02 mm, wyposazona w indukcyjny

enkoder AOS (Advanced Onsite Sensor):

plaski gltebokosciomierz,

auto Power OFF (po 20 minutach bezczynnosci),

maks. predkos¢ suwaka: Nieograniczona,

rozdzielczosé: 0,01 mm,

doktadnosé¢: +/-0,02 mm,

wyswietlacz: LCD, wysokoé¢ znakéw 9 mm,

dostawa w plastikowym etui z bateriai zakladowym $wiadectwem

sprawdzenia.

11. Suwmiarka cyfrowa L 200 mm - 1 sztuka

Suwmiarka elektroniczna cyfrowa 200 mm 0,02 mm, wyposazona w indukcyjny

enkoder AOS (Advanced Onsite Sensor):

plaski gtebokosciomierz,

auto Power OFF (po 20 minutach bezczynnosci),

maks. predkos¢ suwaka: Nieograniczona,

rozdzielczosé: 0,01 mm,

doktadnosé: +/-0,02 mm,

wyswietlacz: LCD, wysoko$¢ znakéw 9 mm,

dostawa w plastikowym etui z baterigi zakladowym $wiadectwem

sprawdzenia.
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Termin realizacji: do 15 grudnia 2021 r.

UWAGI:

Oferowane urzadzenia powinny posiada¢ §wiadectwo zgodnosci z norma CE.
Wykonawca w ramach dostawy: dostarczy urzadzenia do miejsca (pomieszczenia)
wskazanego przez Zamawiajacego, dostarczy niezbedna instrukcje obstugi w jezyku

polskim oraz zapewni gwarancje minimum 12 miesiecy.
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