Zadanie nr 1

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup urzadzen dla kierunku Mechanika i Budowa

Maszyn, do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych do nastepujacych laboratoriow:

e Laboratorium Spajalnictwa:

Szlifierka katowa - 1 sztuka

Wiertarko wkretarka akumulatorowa - 1 sztuka
Wiertarka magnetyczna - 1 sztuka

Imadlto maszynowe - 1 sztuka

Zestaw katownikéw magnetycznych - 1 komplet
Szczypce zaciskowe Morse’a - 4 sztuki

Scisk prostokatny - 4 sztuki

Elektryczna dwubiegowa wiertarka udarowa - 1 sztuka

Y X N o ok » o

Reczna nitownica - 1 sztuka

—_
e

. Scisk dzwigowy - 4 sztuki

—_
—_

. Przewd6d pneumatyczny spiralny - 15 metrow

—_
N

. Akumulatorowa pita szablasta - 1 sztuka
13. Szlifierka pneumatyczna prosta - 1 sztuka

14. Szlifierka pneumatyczna katowa - 1 sztuka

e Laboratorium Obrobki Plastycznej:

15. Woézek paletowy reczny - 1 sztuka
16. Zestaw kleszczy kowalskich - 1 komplet

e Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie:

17. Statyw magnetyczny z czujnikiem - 1 sztuka
18. Statyw magnetyczny przegubowy - 1 sztuka

19. Zestaw narzedzi akumulatorowych - 1 komplet
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e Laboratorium Budownictwa:

20. Betoniarka wolno spadowa 1801 - 1 sztuka

e Laboratorium Maszyn i Napedéw Elektrycznych:

21. Zestaw narzedzi akumulatorowych - 1 komplet

Szczego6lowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz minimalne parametry techniczne:

Laboratorium Spajalnictwa:

1. Szlifierka katowa - 1 sztuka

Szlifierka katowa - $rednica tarczy 125 mm, zasilanie 230 V, moc minimum 1500 W,
regulacja predkosci suwakiem (min. 2800 - 10000 obr/min), gwint wrzeciona M14,

antywibrator.

2. Wiertarko wkretarka akumulatorowa - 1 sztuka

Wiertarko-wkretarka akumulatorowa 18 V, bezszczotkowa, 2-biegowa (min: 0-600/0-
2000 obr/min), wiertlo do fi 13mm, moment min. 60 Nm, z dwoma akumulatorami

Li-Ion 2,0 Ah, fadowarka wielonapieciowa, walizka transportowa.

3. Wiertarka magnetyczna - 1 sztuka

Wiertarka ze stopa elektromagnetyczng i wrzecionem na stozek Morse’a nr 2,
o minimalnych parametrach: moc 1600 W, zasilanie 230 V, dwubiegowa (60-250/390-
580 obr/min), $rednica wiercenia frezem 50mm, glebokos¢ wiercenia frezem 50mm,
$rednica wiercenia frezem do 23 mm, érednica gwintowania do M20, skok roboczy 190
mm, wymiary stopy min. 88x175x47 mm , sila przylegania elektromagnesu 11 kN,

masa nie wieksza niz 17,5 kg. Wiertarka dostarczona wraz z: rekojescia pokretla,
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uchwytem freza AMT2 19 mm Weldon, pasem bezpieczenstwa, uktadem chtodzenia,

klinem MT2, kluczami regulacyjnymi, walizka transportowa.

4. Imadlo maszynowe - 1 sztuka

Imadio maszynowe - szerokos¢ 150 mm, wysokos¢ szczek 30 mm, rozstaw szczek

127 mm, rowek 16 mm.

5. Zestaw katownikéw magnetycznych - 1 komplet
Komplet spawalniczych uchwytéw magnetycznych: tréjkaty magnetyczne
4 kg - 4 sztuki, tréjkat magnetyczny 22,5 kg - 1 sztuka, wielokat magnetyczny
22,5 kg - 1 sztuka, wielokat magnetyczny 34 kg - 1 sztuka, uchwyt magnetyczny
regulowany 22,5 kg / 0-180 stopni..

6. Szczypce zaciskowe Morse’a - 1 komplet

Komplet szczypcoéw zaciskowych typu Morse’a (4 sztuki):

— 125mm -1 szt,,

180 mm - 1 szt.,

250 mm - 1 szt.,

150 mm, ptaskie z wydtuzonymi szczekami - 1 szt.

N

. Scisk prostokatny - 4 sztuki

Scisk prostokatny z podpora wahadlowsa, rozwarcie szczek do 80 mm, szerokos¢

szczek 100 mm, wymiary Scisku (dl. x szer. x wys.): 240x240x70 mm.
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8. Elektryczna dwubiegowa wiertarka udarowa - 1 sztuka
Wiertarka udarowa, moc minimum 950 W, wiertlo 13 mm, dwubiegowa
(0-1250/0-3500 obr/min), 40/20 Nm, z uchwytem szybko zaciskowym, walizka
transportowq.

9. Reczna nitownica - 1 sztuka
Nitownica reczna do nitonakretek od M3 do M12, w zestawie: nitownica, klucz,
glowice - 7 sztuk (M12, M10, M8, M5, M4, M3) walizka transportowa, nitonakretki -
minimum 110 sztuk (M12, M10, M8, M5, M4, M3).

10. Scisk dzwigowy - 4 sztuki

Scisk $lusarski stalowy dzwigniowy 500/120 mm z mechanizmem zatrzaskowym,

zakres roboczy do 500 mm, wysieg 120 mm, masa nie wieksza niz 2,65 kg.

11. Przew6d pneumatyczny spiralny - 15 metréw

Waz pneumatyczny spiralny poliuretanowy 16X101/2",1=15 m, z szybko zltaczkami
(zeriska i meska) typ 26.

12. Akumulatorowa pila szablasta - 1 sztuka

Pita szablasta akumulatorowa 18 V, skok min: 28,6 mm, zakres min: 0-2950 suw / min.

13. Szlifierka pneumatyczna prosta - 1 sztuka

Szlifierka prosta pneumatyczna, uchwyt na trzpiet 6 mm, 25 000 obr/min, pobo6r

powietrza nie wiekszy niz 90 1/min, ci$nienie max: 6,5 bar, znak CE.
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14. Szlifierka pneumatyczna katowa - 1 sztuka
Szlifierka katowa pneumatyczna, wrzeciono 1/4" (6mm), 20 000 obr/min, diugosé
szlifierki maksymalnie 130 mm, pob6r powietrza nie wiekszy niz 90 1/min, ci$nienie

max: 6,5 bar, znak CE.

Laboratorium Obrobki Plastycznej:

15. Woézek paletowy reczny - 1 sztuka

Nosnos¢ wozka minimum 2500 kg, dlugosé¢ widet minimum 1150 mm, wysokosé
minimalna widet 85 mm, wysoko$¢ maksymalna widet 200 mm, szerokos¢ widet
minimum 160 x 60 mm, szerokos$¢ catkowita woézka minimum 540 mm, masa wozka
minimum 70 kg, kota sterujace - poliuretan, rolki w widtach - poliuretan, wymiary két
sterujacych @ 200x50 mm Wymiary rolek w widlach podwojne o minimalnej

@ 80x70 mm.

16. Zestaw kleszczy kowalskich - 1 komplet

Kleszcze uniwersalne minimum 85x400 mm - 1 sztuka
Kleszcze stuza do chwytania ptaskownikéw, pretéw okragltych i kwadratowych.
Materiat: stal wysokogatunkowa

Technika wykonania: odkuwane recznie

Chwytaki boczne minimum 80x500 mm - 1 sztuka

Kleszcze stuza m.in. do chwytania ptaskownikéw, regeneracji oraz wykonywania
narzedzi np. siekier.

Material: stal wysokogatunkowa

Technika wykonania: odkuwane recznie
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Chwytaki boczne wkleste minimum 70x400 mm - 1 sztuka
Kleszcze stuza do chwytania m.in. pretow okraglych, rur o niewielkiej $rednicy.
Material: stal wysokogatunkowa

Technika wykonania: odkuwane recznie

Kleszcze plaskie otwarte lub domkniete - 1 sztuka

Kleszcze stuza do chwytania grubych pretéw kwadratowych i plaskownikéw.
Zakres chwytanego materiatu: minimum: 15,20 [mm)], L - 500 [mm]

Material: stal wysokogatunkowa

Technika wykonania: odkuwane recznie

Szczypce plaskie minimum 90x400 mm - 1 sztuka

Kleszcze stuza do chwytania plaskownikéw, blachy. Nie posiadaja nacie¢ od
wewnetrznej strony szczek.

Material: stal wysokogatunkowa

Technika wykonania: odkuwane recznie

Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie:

17. Statyw magnetyczny z czujnikiem - 1 sztuka

Zestaw wyposazony w:
— statyw magnetyczny, przegubowy ze specjalna koricowka chwytajaca,
— czujnik,
— zlacze zaciskowe do przytrzymywania czujnikow,
— mozliwoéé chwytania trzpieni w rozmiarze 6 mm, 8mm, 3/8", na jaskétczy
ogon,
— sprezynowe lozysko w celu ulepszenia pracy ze statywem,
— mozliwos¢ manewrowania ramieniem w trzech plaszczyznach,

— mocna podstawa magnetyczna z funkcja on / off,
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mozliwos¢ ustalenia w dowolnej pozydji,

ramig pomalowane na czarno.

18. Statyw magnetyczny przegubowy - 1 sztuka

Uchwyt na czujnik zegarowy z magnetyczna podstawq z hydraulicznym przegubem.

Centralne blokowanie calego ukladu. Podstawa pryzmowa. Wlaczanie i wylaczanie.

Baza magnetyczna minimum 60x50x50 mm, wysoko$¢: minimum 300 mm, zakres:

minimum 260 mm, wytrzymalo$¢ na rozcigganie: minimum 800 N / ~ 80 kg.

Gwint podstawy: M8.

19. Zestaw narzedzi akumulatorowych - 1 komplet

Miotowiertarka akumulatorowa - 1 sztuka

Cechy produktu:

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie,

przesuwny uchwyt pozwala na szybka wymiane narzedzia typu SDS-PLUS,
bez narzedziowe 40-sto pozycyjne przestawianie dtuta,

zderzak chronigcy dzwignie trybu pracy oraz obudowe przektadni,
ogranicznik glebokosci,

napiecie zasilania: 18 V,

typ akumulatoréw: Li-ion,

obstlugiwane akumulatory o napieciu 18V i pojemnosciach: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0
/ 50/ 6,0 Ah,

predkosé obrotéw na biegu jalowym w zakresie: 0 - 1200 obr./min,
czestotliwos¢ udaréw na biegu jalowym w zakresie: 0 - 4000 /min,
maksymalna $rednica wiercenia w stali: do 13 mm,

maksymalna érednica wiercenia w drewnie: do 26 mm,

maksymalna $rednica wiercenia w betonie: do 20 mm,

energia udaru (EPTA) nie mniejsza jak: 2,0 J,
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uchwyt narzedziowy typu: SDS-PLUS,

akumulator 18 V / 5,0 Ah dedykowany do opisanej mlotowiertarki.

Szlifierka akumulatorowa - 1 sztuka

Cechy produktu:

szlifierka katowa do tarcz o $rednicy nie wiekszej jak: 125 mm,

BLDC - bez szczotkowy silnik pradu statego,

podwyzszona odpornoéc na pyt i wilgoé,

zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu
akumulatora,

automatyczna kontrola predkosci obrotowej w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy,

waska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki,
napiecie zasilania: 18 V,

typ akumulatoréw: Li-ion,

obstugiwane akumulatory o napieciu 18V i pojemnosciach: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0
/ 50/ 6,0 Ah,

predkosé obrotowa na biegu jalowym nie mniejsza jak: 8500 obr./min,
S$rednica tarczy nie mniejsza jak: 125 mm,

Srednica otworu tarczy nie mniejsza jak: 22,23 mm,

akumulator 18 V / 5,0 Ah dedykowany do opisanej szlifierki.

Wkretarka akumulatorowa - 1 sztuka

Opis produktu :

2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkretarka,

BLDC - bez szczotkowy silnik pradu statego,

podwyzszona odpornoéc na pyt i wilgoé,

regulacja predkosci obrotowej spustem wlacznika,
21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie,

uchwyt samozaciskowy,
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ergonomiczny uchwyt pokryty elastomerem,

podwodjna dioda LED o$wietlajagca obszar roboczy z funkcja opdzZnionego
wygaszania,

napiecie zasilania: 18 V,

typ akumulatoréw: Li-ion,

obstlugiwane akumulatory o napieciu 18V i pojemnosciach: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0
/ 5,0/ 6,0Ah,

predkosé obrotowa na biegu jalowym 1 bieg w przedziale: 0 - 500 obr./min,
predkosc obrotowa na biegu jatowym 2 bieg w przedziale: 0 - 1900 obr./min,
maksymalna $rednica wiercenia w stali nie wieksza jak: 13 mm,

maksymalna $rednica wiercenia w drewnie nie wieksza jak: 38 mm,
maksymalny moment obrotowy miekki / twardy nie wiekszy jak: 27 / 50 Nm,
zakres mocowania w zakresie: 1,5 - 13 mm,

dostarczone wyposazenie : uchwyt do mocowania na pasku, szybkomocujacy
uchwyt wiertarski, koncéwka wkretakowa,

akumulator 18 V / 5,0 Ah dedykowany do opisanej wkretarki.

Zakretarka udarowa akumulatorowa - 1 sztuka

Cechy produktu:

akumulatorowa wkretarka udarowa zasilana akumulatorem Li-ion 18 V,
mocny, kompaktowy oraz lekki silnik 4-biegunowy,

regulacja predkosci obrotowej oraz czestotliwosci udaréw spustem wiacznika,
aluminiowa obudowa przektadni,

maksymalny moment obrotowy nie mniejszy jak - 155 Nm,

rekojes¢ pokryta elastomerem,

dioda LED oéwietlajaca obszar roboczy z funkcja opéZnionego wygaszania,
napiecie zasilania: 18 V,

typ akumulatoréw: Li-ion,

obstugiwane akumulatory o napieciu 18V i pojemnosciach: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0
/ 50/ 6,0 Ah,
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predkosé¢ obrotowa na biegu jalowym w przedziale: 0 - 2500 obr./min,
czestotliwos¢ udaréw na biegu jalowym w przedziale: 0 - 3000 /min,
Sruby standardowe w przedziale: M5 - M14,

Sruby maszynowe w przedziale: M4 - M8,

Sruba o wysokiej wytrzymalosSci na rozcigganie w przedziale: M5 - M12,
Sruby z gwintem zwyklym w przedziale: 22 - 125 mm,

maks. moment obrotowy nie mniejszy jak: 155 Nm,

uchwyt narzedzia: szeSciokatny 1/4",

akumulator 18 V / 5,0 Ah dedykowany do opisanej zakretarki.

Fadowarki dedvkowane do akumulatoréw 18 V / 5,0 Ah - 2 sztuki

Laboratorium Budownictwa:

20. Betoniarka wolno spadowa 1801 - 1 sztuka

Pojemnos¢ catkowita minimum 180 1, moc silnika minimum 0,9 kW, pojemnosé

robocza minimum 145 1, przechy! bebna - korba lub koto, wieniec - zeliwny, ciezar

minimum 80 kg.

Laboratorium Maszyn i Napedéw Elektrycznych:

21. Zestaw narzedzi akumulatorowych - 1 komplet

Mtotowiertarka akumulatorowa - 1 sztuka

Cechy produktu:

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie,
przesuwny uchwyt pozwala na szybka wymiane narzedzia typu SDS-PLUS,
bez narzedziowe 40-sto pozycyjne przestawianie diuta,

zderzak chronigcy dZwignie trybu pracy oraz obudowe przektadni,
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ogranicznik glebokosci,

napiecie zasilania: 18 V,

typ akumulatoréw: Li-ion,

obstugiwane akumulatory o napieciu 18V i pojemnosciach: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0
/ 50/ 6,0 Ah,

predkosé obrotéw na biegu jalowym w zakresie: 0 - 1200 obr. /min,
czestotliwos¢ udaréw na biegu jalowym w zakresie: 0 - 4000 /min,
maksymalna $rednica wiercenia w stali: do 13 mm,

maksymalna érednica wiercenia w drewnie: do 26 mm,
maksymalna $rednica wiercenia w betonie: do 20 mm,

energia udaru (EPTA) nie mniejsza jak: 2,0 J,

uchwyt narzedziowy typu: SDS-PLUS,

akumulator 18 V / 5,0 Ah dedykowany do opisanej mlotowiertarki.

Szlifierka akumulatorowa - 1 sztuka

Cechy produktu:

szlifierka katowa do tarcz o srednicy nie wiekszej jak: 125 mm,

BLDC - bez szczotkowy silnik pradu statego,

podwyzszona odpornoéc¢ na pyt i wilgod,

zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu
akumulatora,

automatyczna kontrola predkosci obrotowej w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy,

waska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki,
napiecie zasilania: 18 V,

typ akumulatoréw: Li-ion,

obstugiwane akumulatory o napieciu 18V i pojemnosciach: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0
/ 50/ 6,0 Ah,

predkosc¢ obrotowa na biegu jalowym nie mniejsza jak: 8500 obr./min,

$rednica tarczy nie mniejsza jak: 125 mm,
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$rednica otworu tarczy nie mniejsza jak: 22, 23 mm,

akumulator 18 V / 5,0 Ah dedykowany do opisanej szlifierki.

Wkretarka akumulatorowa - 1 sztuka

Opis produktu :

2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkretarka,

BLDC - bez szczotkowy silnik pradu statego,

podwyzszona odpornoéc na pyt i wilgoé,

regulacja predkosci obrotowej spustem wlacznika,
21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie,

uchwyt samozaciskowy,

ergonomiczny uchwyt pokryty elastomerem,

podwojna dioda LED oswietlajaca obszar roboczy z funkcja opdznionego
wygaszania,

napiecie zasilania: 18 V,

typ akumulatoréw: Li-ion,

obstlugiwane akumulatory o napieciu 18V i pojemnosciach: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0
/ 5,0/ 6,0Ah,

predkosc obrotowa na biegu jatowym 1 bieg w przedziale: 0 - 500 obr./min,
predkosé obrotowa na biegu jalowym 2 bieg w przedziale: 0 - 1900 obr./min,
maksymalna $rednica wiercenia w stali nie wieksza jak: 13 mm,

maksymalna $rednica wiercenia w drewnie nie wieksza jak: 38 mm,
maksymalny moment obrotowy miekki / twardy nie wiekszy jak: 27 / 50 Nm,
zakres mocowania w zakresie: 1,5 - 13 mm,

dostarczone wyposazenie : uchwyt do mocowania na pasku, szybkomocujacy
uchwyt wiertarski, konicowka wkretakowa,

akumulator 18 V / 5,0 Ah dedykowany do opisanej wkretarki.
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e Zakretarka udarowa akumulatorowa - 1 sztuka

Cechy produktu:
— akumulatorowa wkretarka udarowa zasilana akumulatorem Li-ion 18 V,
— mocny, kompaktowy oraz lekki silnik 4-biegunowy,
— regulacja predkosci obrotowej oraz czestotliwosci udaréw spustem wigcznika,
— aluminiowa obudowa przekiadni,
— maksymalny moment obrotowy nie mniejszy jak - 155 Nm,
— rekojeé¢ pokryta elastomerem,
— dioda LED o$wietlajaca obszar roboczy z funkcja op6éZnionego wygaszania,
— napiecie zasilania: 18 V,
— typ akumulatoréw: Li-ion,
— obstugiwane akumulatory o napieciu 18V i pojemnoséciach: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0
/ 50/ 6,0 Ah,
— predkos¢ obrotowa na biegu jalowym w przedziale: 0 - 2500 obr./min,
— czestotliwo$¢ udaréw na biegu jalowym w przedziale: 0 - 3000 /min,
— $ruby standardowe w przedziale: M5 - M14,
— $ruby maszynowe w przedziale: M4 - M8,
— $ruba o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie w przedziale: M5 - M12,
— $ruby z gwintem zwyklym w przedziale: 22 - 125 mm,
— maks. moment obrotowy nie mniejszy jak: 155 Nm,
— uchwyt narzedzia: szesciokatny 1/4",

— akumulator 18 V / 5,0 Ah dedykowany do opisanej zakretarki.

e lLadowarki dedykowane do akumulatoréw 18 V / 5,0 Ah - 2 sztuki

UWAGI:

Termin realizacji: do 15 grudnia 2021 r.

Oferowane urzadzenia powinny posiada¢ §wiadectwo zgodnosci z norma CE.

Wykonawca w ramach dostawy: dostarczy urzadzenia do miejsca (pomieszczenia)
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wskazanego przez Zamawiajacego, dostarczy niezbedna instrukcje obstugi w jezyku

polskim oraz zapewni gwarancje minimum 12 miesiecy.
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