Zadanie nr 5

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup urzadzen dla kierunku Mechanika i Budowa

Maszyn, do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych do laboratorium chemii:

e Laboratorium Chemii:

Wytrzasarka laboratoryjna - 1 sztuka
Kompaktowy inkubator mikrobiologiczny - 1 sztuka

Statyw laboratoryjny- zestaw 13 czesciowy - 1 sztuka

Ll

Refraktometr reczny do pomiaru zawartosci cukru - 1 sztuka

Szczego6lowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz minimalne parametry techniczne:

Laboratorium Chemii:

1. Wytrzasarka laboratoryjna - 1 sztuka

Urzadzenie przeznaczone do mieszania materialu biologicznego lub chemicznego
znajdujacego si¢ w kolbach, zlewkach, kuwetach i probéwkach oraz na plytkach
i szkietkach, stosowane przy badaniach WR, testach lateksowych, hodowlach bakterii,
drozdzy, reakcjach immunologicznych i biochemicznych i innych procesach
wymagajacych cigglego mieszania. Wytrzasarka powinna by¢ przeznaczona jest do
pracy ciagltej w temperaturach otoczenia od 4°C do 40°C. Uktad sterowania powinien
zapewnia¢ bezstopniowa regulacje czestotliwoéci mieszania, ktéra moze by¢
zmieniana w czasie pracy urzadzenia. St61 powinien wykonywa¢ ruch orbitalny. Blat
powinien by¢ pokryty antyposlizgowa, ryflowang guma, ktéra uniemozliwia
przesuwanie si¢ naczyn.

Dane techniczne:

— zasilanie: 230 V, 50 Hz,
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pobér mocy: minimum 30 VA,

ruch stotu: horyzontalny, orbitalny,

plynna regulacja czestotliwosci: 30 - 300 cykli/min,
zakres nastawy czasu: 0-15 min. oraz “praca ciggta”,
dopuszczalne obciazenie stotu: 1,5 kg,

wymiary stotu: minimum 400 x 280 mm,
temperatura otoczenia: 4°C do 40°C,

Ciezar: minimum 6 kg.

Kompaktowy inkubator mikrobiologiczny - 1 sztuka

Niewielki, funkcjonalny inkubator mikrobiologiczny. Powinien byé wyposazony

w o$wietlenie wewnetrzne oraz przeszklone drzwiczki utatwiajac obserwacje probek

wewnatrz inkubatora. Powinien posiada¢ wyswietlacz LED. Ze sterowaniem

mikroprocesorowym. Powinien posiada¢ wymuszony obieg powietrza.

Dane techniczne:

3.

objetos¢: minimum 18 1,

waga: minimum 7 kg,

stabilnos¢ temperaturowa: +0,2°C,
zakres temperatury: 17° do 40°C,
zasilanie: 100-240V 50/60Hz,
znak CE,

zestaw z 3 pétkami.

Statyw laboratoryjny- zestaw 13 czeSciowy - 1 sztuka

Kompletny statyw, w ktérym poszczegélne czesci moga by¢ mocowane wedlug

zapotrzebowania. Powinien by¢ stabilny i ciezki oraz zawierac¢ nastepujace elementy:
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— plyta statywu: wykonana z powlekanej stali, wymiary minimum: 245 x 145
mm,

— pret statywu ze stali szlachetnej, wymiary minimum: 720 x 12 mm,

— 3 podwoéjne mufki wykonane z aluminium, rozpieto$¢ minimum 15 mm,

— 3 uchwyty na lejki z aluminium pokrytego warstwa tworzywa sztucznego, w
réznych rozmiarach,

— 1 uchwyt z aluminium na 2 biurety,

— 1uchwyt na termometr,

— 3 dwupalczaste lfapy wykonane z aluminium.

4. Refraktometr reczny do pomiaru zawartosci cukru - 1 sztuka

Refraktometr reczny odpowiedni do pomiaru prébek o srednich koncentracjach. Stuzy
do pomiaréw procentowego stopnia Brix w owocach, marmoladzie, warzywach,
pomidorach, cukrze buraczanym, produktach w puszkach, itp. Automatyczna

kompensacja temperatury.

Termin realizacji: do 15 grudnia 2021 r.

UWAGI:

Oferowane urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z norma CE.
Wykonawca w ramach dostawy: dostarczy urzadzenia do miejsca (pomieszczenia)
wskazanego przez Zamawiajacego, dostarczy niezbedna instrukcje obstugi w jezyku

polskim oraz zapewni gwarancje minimum 12 miesiecy.
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