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CPV

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317000-2 — Inne instalacje elektryczne



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania
i odbioru robot w zakresie modernizacji (przebudowy, remontu i termomodernizacji) budynku szkoty
podstawowej w Biezyniu, dz. Nr 277 275/5, gmina Krzywin, Biezyn 112, 64-010 Krzywin

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalaciji
elektrycznych w zakresie modernizacji (przebudowy, remontu i termomodernizacji) budynku szkoty
podstawowej w Biezyniu, dz. Nr 277 275/5, gmina Krzywin, Biezyn 112, 64-010 Krzywin

Zakres robét obejmuje:

Linia zasilajgca od ztgcza kablowego,
Linia zasilajgca z paneli fotowoltaicznych,
Rozdzielnica gtéwna RG,
Wewnetrtzne linie zasilajgce,
Instalacja gniazd wtykowych,
Instalacje oswietlenia podstawowego,
Instalacje oswietlenia awaryjnego,
Instalacja oswietlenia zewnetrznego,
Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemiajgca,

Ochrona przeciwporazeniowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami /Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od /Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu projekt budowlany i
wykonawczy na roboty objete Kontraktem.
Projekt zawiera:
-opis techniczny,
-rysunki techniczne.

1.7. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.



W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby roboty elektryczne lub elementy wykonanych juz instalacji byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.11. Roéwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kidre spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.12. Nazwy i kody.

CPV
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
- wykonanie zasilania budynku
- wykonanie zasilania z paneli fotowoltaicznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- montaz wewnetrznych linii zasilajgcych
- montaz instalacji gniazd wtykowych,
- montaz instalacji oéwietlenia podstawowego,



- montaz instalacji oswietlenia awaryjnego,
- montaz instalacji oswietlenia zewnetrznego.
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- montaz opraw oswietleniowych
- montaz gniazd wtykowych
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
- montaz rozdzielnicy gtéwnej RG
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
- montaz instalacji odgromowej,
- Wykonanie instalacji uziemiajgcej.

2. MATERIALY | URZADZENIA

21. Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne.

Materiaty i urzadzenia stosowane do zabudowania w rozdzielnicy elekirycznej wg zasad niniejszej ST jest:
— Kompletne wyposazenie wedtug projektu rozdzielnicy RG

2.2 Linie instalacyjne zasilajace.

Materiatami stosowanymi do budowania wewnetrznych linii zasilajgcych wg zasad niniejszej ST sa:
—  przewody YKYZo 5x25mm?2,
— przewody YDYZzo 5x4mm?,
— przewody YDYZo 5x2,5mm?2,
— przewody YDYZo 3x1,2mm?2,
— przewody YDYZzo 3x1,5mm?

2.3. Wpusty oswietlenia, sygnalizacji i gniazd wtykowych.

Materiatami stosowanymi do uktadania instalacji elektrycznej obwodéw gniazdkowych, oswietleniowych
oraz odbiornikéw sitowych wg zasad niniejszej ST sa:

—  przewody YDYzo 3x1,5mm?2,

— przewody YDYzo 4x1,5mm?

— przewody YDYZzo 3x2,5mm?2,

— przewody YDYZzo 5x2,5mm?2,

— przewady NKGs 3x1,5mm? E90,

— przewady NKGs 3x2,5mm? E90,

— przewady NKGs 5x2,5mm? E90

— gniazda p/t, pojedyncze z uziemieniem, 1P44,
— gniazda p/t, podwojne z uziemieniem, 1P20,
— punkty elektryczno-logiczne,

— gczniki p/t, jednobiegunowy, 1P44,

— lgczniki p/t, jednobiegunowy, 1P20,

— lgczniki p/t, Swiecznikowe, 1P20,

- Wylgcznik p.poz,

— czujniki ruchu,

— puszki p/t jednokrotne.



24, Oprawy oswietleniowe.

Materiatami stosowanymi do montazu opraw oswietleniowych wg zasad niniejszej ST sg (numeracja
opraw, moc oprawy zgodnie z czescig rysunkowg projektu):

Oprawa nr ES1, ES2

SPECYFIKACJA

Kwadratowy ptaski plafon, pasujgcy do nowoczesnego wystroju wnetrz. Wysokoprzepuszczalny, odporny
na zotkniecie dyfuzor opalowy, zapewnia jednolite rozéwietlenie catej powierzchni bez widocznych punktow
LED. Beznarzedziowy dostep do wnetrza oprawy za pomocg 4 magnesow neodymowych. Linka stalowa
zapewnia bezpieczenstwo montazu. Dostepna wersja z mikrofalowg czujkg ruchu. Rodzaj oprawy: Plafony i
kinkiety, Podwyzszona szczelnosé; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny:
1800Im - 3100Im; Skutecznos¢ $wietlna: 129Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 4000K ; Ogdiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000
h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;
Sposdb rozsytu sSwiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; czarny, pétmat, RAL9005;
Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Luminancja kata 65°:
<3000; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 14W - 45W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF, DALI; Stopien
ochrony IP: IP44, IP54; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat
odbtysnika: PC; Powierzchnia odbty$nika: biaty; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy:
kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 50°C; Rodzaj zigczki: 3-polowa, 5-
polowa; Zasilacz: W komplecie; Wymiary: wysokos$¢: 45mm, szerokos$¢: 320mm, dtugosé: 320mm, ; Sensor:
Mikrofalowy; Waga: 1.80kg - 2.40kg;

STYLISTYKA OPRAWY




Oprawa nr ES3, ES4, ES5, ES6

SPECYFIKACJA

Oprawa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminium o wysokim strumieniu Swietinym. 2 symetryczne
zagtebienia w bocznej $ciance profilu nadajg lekkosci i pozwalajg na tatwy montaz aluminiowych sprezystych
uchwytéw i dowolny ich rozstaw. Wewnetrzny odbtysnik z aluminium malowanego na biato podnosi wydajnosé
uktadu optycznego i rdwnomiernosé rozswietlenia dyfuzora. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem
dodatkowych akcesoriow. Ptynna beznarzedziowa regulacja wysokosci zawieszenia oraz rozstawu
zwieszakéw. Dostepne wersje do tgczenia w linie i struktury. 2 warianty mocy: HE - wysoki strumien swietlny
lub HO - maksymalny strumieh $wietiny. Rodzaj oprawy: Profile i struktury; Typ montazu: do nabudowania,
zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 1200Im - 8500Ilm; Skutecznos$¢ swietlna: 104Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia
trwatos¢: L70B50 - 176000 h,L80B50 - 111000 h,L90B50 - 53000 h; Standardowe odchylenie dopasowania
kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni;
Strumieh Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 220Im - 3950Im; Kat rozsytu $wiattosci: 117°; Czas autonomii:
1h, 3h, CB; System pracy osw. awaryjnego: STI, ATI, CTIl - DALI, CB220 GM; Kolor oprawy: aluminiowy,
anodowany; biaty, potmat, RAL9016; Charakter rozsylu SwiattoSci: bardzo szeroki; Geometria rozsyiu
Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 27; Luminancja kata 65°: <3000; Napiecie:
230V AC; Moc: 14W - 82W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF, DALI; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa
ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbty$nika: blacha stalowa;
Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy, Profil aluminiowy, Aluminium
lakierowane; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Rodzaj zigczki: 5-polowa, 3-polowa; Wymiary: wysoko$é: 90mm, szerokos¢: 65mm, dilugosé: 515mm,
1515mm, 2012mm, 2018mm, ; Waga: 2.00kg - 6.30kg;

STYLISTYKA OPRAWY

Oprawa nr ES1AW, ES2AW




SPECYFIKACJA

Kwadratowy ptaski plafon, pasujgcy do nowoczesnego wystroju wnetrz. Wysokoprzepuszczalny, odporny
na zétkniecie dyfuzor opalowy, zapewnia jednolite rozéwietlenie catej powierzchni bez widocznych punktéw
LED. Beznarzedziowy dostep do wnetrza oprawy za pomocg 4 magneséw neodymowych. Linka stalowa
zapewnia bezpieczenstwo montazu. Dostepna wersja z mikrofalowg czujkg ruchu. Rodzaj oprawy: Plafony i
kinkiety, Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny:
1800Im - 3100Im; Skutecznos¢ swietina: 129Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 4000K ; Ogéiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000
h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;
Sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni; Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 120Im - 3100Im; Kat
rozsytu swiattosci: 113°; Czas autonomii: 1h, CB, 3h; System pracy o$w. awaryjnego: STI, CTI2 3x64, ATI, CTI
- DALI, CB220; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; czarny, potmat, RAL9005; Charakter rozsytu swiattosci:
bardzo szeroki; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Luminancja kata 65°: <3000; Napiecie: 230V AC,
230V AC/DC; Moc: 14W - 45W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF, DALI; Stopien ochrony IP: IP44, IP54;
Klasa ochronno$ci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbty$nika: PC;
Powierzchnia odbtys$nika: biaty; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 50°C; Rodzaj ztgczki: 3-polowa, 5-polowa; Zasilacz: W
komplecie; Wymiary: wysokosé: 45mm, szerokos¢: 320mm, dtugosé: 320mm, ; Sensor: Mikrofalowy; Waga:
1.80kg - 2.40kg;

STYLISTYKA OPRAWY

Oprawa nr AW1, AW3




SPECYFIKACJA

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN
1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normag EN 60598-2-22. Dostepne uktady
optyczne o rozsytach: waskim, eliptycznym i szerokim, dla zapewnienia mozliwo$ci realizacji wszystkich
potrzeb w zakresie oswietlenia awaryjnego. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem, Ewakuacyjne
do centralnej baterii; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 300Im - 310Im; EBLF: 100.00; System
pracy osw. awaryjnego: ATI, STI, CB220, CTI - DALI; Czas autonomii: 1h, 3h, CB; Tryb pracy: TC, CBA,;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra):
>70; Sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny, eliptyczny; Napiecie:
230V AC, 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym: 4.00W; Sterowanie przewodowe: RM, BM, CTI DALI; Stopien
ochrony IP: IP40; Materiat soczewki: PC; Konstrukcja soczewki: zestaw soczewek; Materiat obudowy: PC;
Ksztait oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysokos¢: 94mm, szeroko$¢: 46mm, dtugosé: 340mm, ; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.00kg - 1.30kg;
Wysoko$é montazu: >3-6 m; Srednia trwato$é: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h;

STYLISTYKA OPRAWY

Oprawa nr AW2

SPECYFIKACJA

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN
1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do
pracy w warunkach trudnych. Dostepne uktady optyczne o rozsytach: korytarzowym, antypanicznym,
asymetrycznym, waskim, eliptycznym i szerokim, dla zapewnienia mozliwosci realizacji wszystkich potrzeb w
zakresie oswietlenia awaryjnego. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem, Ewakuacyjne do
centralnej baterii; Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 150Im - 450lm; EBLF: 100.00; System pracy
osw. awaryjnego: ATI, STI, CB220, CTI - DALI; Czas autonomii: 1h, 3h, CB; Tryb pracy: TC, CBA;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra):
>70; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny, eliptyczny,
antypaniczny, korytarzowy; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W, 1.00W;
Sterowanie przewodowe: RM, CB220, CTI DALI; Stopieh ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PC, PMMA;
Konstrukcja soczewki: pojedyncza, zestaw soczewek; Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: biaty;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Ksztait oprawy:
prostokatna; Wymiary: wysokos¢: 60mm, szerokos¢: 156mm, dtugosé: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od -20°C do 40°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.20kg - 2.30kg; Wysokos¢
montazu: >3-6 m, <=3 m; Srednia trwato$é: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h;




STYLISTYKA OPRAWY

Oprawa nr EW2, EW3

SPECYFIKACJA

Dwustronna oprawa nastropowa do o$wietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838,
EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami
ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Rodzaj oprawy: Kierunkowe z wtasnym zasilaniem, Kierunkowe do
centralnej baterii; System pracy osw. awaryjnego: STI, ATI, CB220, CTI - DALI; Czas autonomii: 1h, 3h, CB;
Tryb pracy: TC, CBA; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogolny wskaznik
oddawania barw (Ra): >70; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa
ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Sterowanie przewodowe: BM, RM, CB220,
CTI DALI; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: prostokatna; Wymiary: wysoko$¢: 285mm, szeroko$é: 32mm,
dtugosé: 340mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C;
Waga: 0.85kg - 1.25kg; Wysoko$é montazu: <=3 m; Srednia trwato$é: L70B50 - 81000 h,L80B50 - 51000
h,L90B50 - 25000 h;




STYLISTYKA OPRAWY

Oprawa zewnetrzna parkowa LED

SPECYFIKACJA

Klasyczna oprawa o ponadczasowym wzornictwie przeznaczona do o$wietlania alejek parkowych,
parkingow i placéw. Daszek oprawy wykonany z blachy aluminiowej ogranicza emitowanie swiatta w gérng
potprzestrzen. Specjalnie dobrany uktad soczewkowy umozliwia zwiekszenie odstepéw pomiedzy oprawami.
Typ montazu: na stup; Miejsce montazu: Stup; Strumien swietlny: 5500Im; Skutecznos¢ swietlna: 108Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 5700K, 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Srednia
trwatos¢: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;
Sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc:
51W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP65; Stopieh ochrony IK: IK09; Klasa
ochronnosci: Il; Materiat soczewki: PMMA,; Konstrukcja soczewki: zestaw soczewek; Materiat obudowy:
Aluminium lakierowane; Ksztatt oprawy: inny; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C;
Klasa korozyjnosci: C3; Wymiary: wysoko$¢: 435mm, srednica: 419mm ; Waga: 3.50kg; Wysoko$¢ montazu:
>3-6 m;
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STYLISTYKA OPRAWY

Oprawa zewnetrzna gruntowa LED

SPECYFIKACJA

Oprawa montowana w podtozu, przeznaczona do o$wietlenia iluminacyjnego matej architektury i zieleni.
Dzieki specjalnej konstrukcji obudowy maksymalne obcigzenie oprawy przy predkosci najazdu samochodem
40 km/h wynosi 3000 kg. Oprawa z dyfuzorem ze szkla hartowanego przezroczystego lub matowego. System
oferuje szes¢ rozsytow swiatta. Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Grunt, Podtoga; Strumien
Swietlny: 100Im - 330Im; Skuteczno$¢ swietlna: 83Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 4000K ;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50
- 100000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci:
120°, 38°, 10°, 25°, 60°, 20° x 40°; Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu Swiatto$ci:
symetryczny, eliptyczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 2W - 4W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP67; Stopieh ochrony IK: IKO8; Klasa ochronnosci: |; Materiat soczewki: PMMA,; Konstrukcja
soczewki: uktad matrycowy; Materiat obudowy: Poliester wzmocniony wtdéknem szklanym; Ksztatt oprawy:
okragta; Klasa korozyjnosci: C3; Wymiary: wysokos¢: 158mm, 98mm, srednica: 126mm ; Wymiary otworu w
stropie: 117mm; Waga: 1.30kg - 1.45kg;
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STYLISTYKA OPRAWY

2.5, Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji odgromowej wg zasad niniejszej ST sa:
— drut odgromowy FeZn fi 8mm,
— zlgcze kontrolne,
— zacisk odgromowy,
— zlgcza kontrolne,
— Studzienki gruntowe lub natynkowe do ztgczy kontrolnych
— uchwyty do zwodéw poziomych,
— rurka gruboscienna do zwoddéw pionowych.

2.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.7. Raporty z badan i pomiaréw.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badanh jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét objetych zakresem niniejszej specyfikaciji.
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4.

41.

4.2.

5.

5.1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byc¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

TRANSPORT
Transport opraw oswietleniowych.

Transport opraw oswietleniowych nalezy wykonaé z zachowaniem $rodkéw ostroznosci .
zabezpieczy¢ w sposéb skuteczny przed obiciami i znieksztatceniami.

Transport kabli i przewodow.

Transport kabli i przewodow nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw:

— kable i przewody nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli i przewoddéw w
kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy
czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna
kabla,

— zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami i przewodami na specjalnej przyczepie; dopuszcza sie
przewozenie bebnow z kablami i przewodami w skrzynkach samochodowych, ciezarowych lub
przyczepach,

— bebny z kablami i przewodami przewozone w skrzynkach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby
bebny nie mogty sie przetaczac; uktadanie bebnéw z kablami i przewodami w skrzyni samochodu
ptasko jest zabronione, kregi kabla i przewodu nalezy uktadaé poziomo,

— zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem lub
przewodem,

— umieszczenie i zdejmowanie bebnoéw z kablami lub przewodami z samochodu zaleca sie wykonac¢
przy pomocy zurawia,

— swobodne staczanie bebnéw z kablami lub przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregow jest zabronione.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Trasowanie.
Trasa instalacji elektrycznych powinno przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy.

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez strop musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podioza za pomoca kotkéw rozporowych i Srub oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z
tworzywa sztucznego.

Podejscie do odbiornikéw.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Rury i kanaly musza spetniaC odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do
odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach
lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewodoéw.

W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
— w wykonaniu podtynkowym,
— w wykonaniu natynkowym,
— w przestrzeni miedzy sufitowej,
— w obudowie przeciwpozarowej,
Kabel zasilajgcy na catym odcinku w budynku obudowac¢ promatem zapewniajgcm klase odpornoisci
ogniowej kabla Ei 90.

taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Producenta. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla
jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg
przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac
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5.8.

5.9.

6.

sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Ditugosc
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodze mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Korice przewodéw miedzianych z
zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

Przytaczanie odbiornikéw.

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg, itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane, jako
sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia
sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych, wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Pofgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na
drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunigc.

Montaz uziemienia.
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome. Uziomow tych nie wolno zabezpieczaé

przed korozjg powitokami nieprzewodzgcymi. Do uziomu nalezy potgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne
urzgdzenia metalowe.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Urzgdzenia oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo

jakosci wydane przez producenta.

6.1.

6.2.

Zakres kontroli.

W trakcie realizacji robét i po ich zakonczeniu nalezy:
— sprawdzi¢ stan kabli, przewodow i osprzetu,
— sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodnos¢ faz,
— sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;,
— dokonaé pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
— dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji przewodéw i kabli.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg;

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone .

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia
sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

ODBIOR ROBOT
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Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robaét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli uzyto materiatéw o parametrach zgodnych z podanymi w dokumentaciji, wszystkie badania kontrolne
daty wyniki pozytywne, a wszystkie ewentualne uszkodzenia majatku oséb trzecich zostaty usuniete.

71. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od zapisbw umowy zawartej z Inwestorem na wykonanie robot oraz od ustalen
odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2, Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér koncowy.
7.3.1. Zasady koncowego odbioru robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
7.3.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru korncowego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

7.3.2. Dokumenty do koncowego odbioru robét.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru ostatecznego

robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

7.3.3.

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzgadzona w trakcie realizacji kontraktu;

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

Dziennik Budowy i Ksigzki Obmiardw (oryginaty);

Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z ST i ew. PZJ;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw. zgodnie z ST i ew. PZJ;
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badanh i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen.

Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3 "Odbiér koncowy robét".

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy.
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);
3. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie débr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz.

1150);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,

poz. 1229);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi

zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62, poz. 627 z pdézniejszymi

zmianami);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2087);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Normy.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1. Miejsca pracy we

wnetrzach;

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne;

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-IEC 60364-5-523;2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw;

PN-IEC 60364-5-52;2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie;

PN — IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
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