OPASKA

BUDYNEK

CHODNIK

C

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY A-A

JEZDNIA PLACU MANEWROWEGO

K2 J

OPASKA

zwir ptukany 16-31,5mm

STANOWISKA POSTOJOWE

TRAWNIK

K2

CHODNIKI

20cm kostka betonowa 6cm

obsypka z gruntu
piaszczystego

podsypka piaskowa 3cm

podbudowa z miesznaki kamiennej 0/31,5
stabilizowanej mechanicznie 10cm

w-wa odsgczajgca z pospotki
(wsp. filtracji k>8m/d) 10cm

razem: 29cm
grunt G1

kraweznik betonowy15x30
tawa betonowa C12 /15

z oporem

15 , 15

kraweznik betonowy15x22
tawa betonowa C12 /15

KRAWEZNIK OBNIZONY

kraweznik betonowy najazdowy 15X22 22cm
podsypka cementowo-piaskowa 2cm
tawa betonowa z oporem C12/15 12cm

w-wa odsgczajgca z pospotki
(wsp. filtracji k>8m/d) 10cm
razem: 46cm

grunt G1

obrzeze betonowe 8x30
tawa betonowa C12 /15

z oporem z oporem
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JEZDNIA PLACU MANEWROWEGO

kostka betonowa 8cm

podsypka piaskowa 3cm

podbudowa z miesznaki kamiennej 0/31,5

stabilizowanej mechanicznie 15cm

w-wa odsgczajgca z pospotki

(wsp. filtracji k>8m/d) 15cm
razem: 41cm

grunt G1

STANOWISKA POSTOJOWE

ptyty azurowe

z wypelnieniem otworéw zwirem 16/31,5 8em
podsypka piaskowa 3cm
podbudowa z miesznaki kamiennej 0/31,5

stabilizowanej mechanicznie 15cm

w-wa odsgczajgca z pospotki
(wsp. filtracji k>8m/d) 15cm
razem: 41cm

grunt G1
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B INWESTOR I

Gmina Krzywin

Rynek 1, 64-010 Krzywin

W OBIEKT I
MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEZYNIU
(PRZEBUDOWA, REMONT | TERMOMODERNIZACJA)
KATEGORIA: IX
ADRES:

Biezyn 112, 64-010 Krzywin, dziatki o nr ewid. 275/5 i 277, Biezyn, gmina Krzywin
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PODPISz

B RYSUNEK | A
BRANZA: DROGOWA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY »— .NWQ
ZNAK PRACY: NR RYSUNKU:
DATA: grudzien '17 UN A
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DROGI - PRZEKROJE
KONSTRUKCYJNE 1




