Istniejacy sSwietlik do

usuniecia, tacznie z

obudowa na poddaszu

nieuzytkowym oraz
——  oknem dachowym

Wymiana istniejacej stolarki okiennej
drewnianej na nowa aluminiowa. Otwory
okienne bez zmian. Kolorystyka wg
rysunkéw elewacji

Projektowana $cianka kolankowa
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o wysokosci 1,0 m

Wymieni¢ stolarke drzwiowa.

Woytaz na poddasze ze sktadang
drabinka, klapa EI30 ——

Otwor drzwiowy bez zmian, D

wykonac¢ nowe nadproze

drewniane

Wykona¢ otwér drzwiowy w
istniejacej Scianie muru
pruskiego, wraz z
wykonaniem nowego stupa
16x16 cm i nowego nadproza
drewnianego 16x16 cm

Projektowany hydrant
przeciwpozarowy
dn25mm, z wezem o
dt.30m potsztywnym

Okno dachowe oddymiajace klatke

schodowg

zmian

Istniejgce okna na klatce schodowej bez

Istniejgce schody drewniane policzkowe
przeznaczone do renowacji

Projektowane okna potaciowe na
wysokosci 1,60 m od poziomu podtogi
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LEGENDA:

ISTNIEJACE PRZEGRODY
ISTNIEJACE KOMINY
PLANOWANE ROZBIORKI

PLANOWANE WYBURZENIA

PLANOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE PRZEGRODY
MUROWANE

PROJEKTOWANE RZEGRODY G-K

SUGEROWANY UKtAD MEBLI.
MEBLE POZA ZAKRESEM
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Projektowane okno potaciowe na
wysokosci 2,00 m od poziomu podtogi

Scianka kolankowa o wysokosci

N

1,40 m

Projektowane okna potfaciowe na
wysokosci 3,60 m od poziomu podtogi (6
szt.)
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Wymiana istniejgcej stolarki okiennej
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Wykonac otwdr drzwiowy w istniejacej
Scianie szkieletowej, wraz z wykoaniem
nowego nadproza drewnianego 16x16 cm
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Platforma pionowa dla oséb
niepetnosprawnych, zewnetrzna, o

— napedzie elektrycznym (bez maszynowni).

Zadaszenie o wym. min. 1,5x 1,2 m nad
wejsciem do windy. Kolorystyka wg

- rysunkow elewacji

Planowane wykonanie otworu w $cianie
zewnetrznej o wym. 114 x 224 cm w
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miejscu istniejgcego okna. Gérna cze$é
otworu okiennego powyzej 224 cm
przeznaczona do zamurowania
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PODDASZE
NR NAZWA POMIESZCZENIA WYK. POSADZKI / WYSOKOSC POMIESZCZENIA POW. [m?]
_HNN C |_| ﬁ O U U > m N > 201 KLATKA SCHODOWA DESKI DREWNIANE /H=3,10m 9.0
202 KORYTARZ WYKLADZINA WINYLOWA /H =3,10mi2,70m 53
203 POKOJ SYPIALNY 3 OS. WYKEADZINA WINYLOWA / H = 2,50 m 13.7
204 LAZIENKA DLA ON. WYKLADZINA WINYLOWA /H = 2,50 m 4.6
205 KORYTARZ WYKLADZINA WINYLOWA /H =3,10mi2,70m 14.8
206 POKOJ SYPIALNY 4 OS. WYKEADZINA WINYLOWA / H = 2,50 m 19.7
207 LAZIENKA DAMSKA WYKLADZINA WINYLOWA /H = 2,50 m 44
208 POKOJ SYPIALNY 3 OS. WYKEADZINA WINYLOWA /H = 2,50 m 145
209 LAZIENKA MESKA WYKLADZINA WINYLOWA /H = 2,50 m 33
210 JADALNIA WYKLADZINA WINYLOWA /H = 3,40 m 325
211 KUCHNIA WYKLADZINA WINYLOWA /H = 3,80 m 8.2
212 SALA WIELOFUNKCYJNA WYKLADZINA WINYLOWA /H = 3,40 m 303
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drewnianej na nowa aluminiowa. Otwory
okienne bez zmian. Kolorystyka wg
rysunkow elewacji
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