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iCON STUDIO ARCHITEKTURY
ARLETTA PASICKA
UL. BRODZINSKIEGO 6/5, 51-122 WROCLAW, E-MAIL: apasicka@op.pl
TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KOM: +48 600 79 09 01
| Access point wiFi 1. Szafa wiszaca dwuczesciowa, BKT 21U, 600/600/1000 szer./gt./wys. mm., RAL 7035 W INWESTOR |
° ( konstrukcja spawana - nosnosé.50 kg ) szafe montowac do sciany budynku Gmina Krzywin
2. Elektroniczna Wozna wyswietlacz tED H_liter = 10cm, wymiary 700x150 mm 3
Kamera [P 3. Programowany sterownik dzwonka szkolnego (elektroniczna wgzna) synchronizacja Rynek 1, 64-010 Krzywin
czasu DCF, wymiary 176x108x51 mm B OBIEKT I N
; Iy ; . : MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEZYNIU
K110H40 Koryto plastikowe szeroko$¢ 110x40 szer x gt 451 azlét;?gse“cﬂhja::‘c)znrgg\z’vvggfeilé T;kolny 230V czasza fi 150 (PRZEBUDOWA. REMONT | TERMOMODERNIZACJA)
Przewdd U/UTP kat.6 AWG23 6.  Centrala SSP obudowy: OM-62, OM-61, OA-62 e
) ) OM-62 445mm x 522mm x 199mm (szer. x wys. x gt.) Biezyn 112, 64-010 Krzywin, dziatki o nr ewid. 275/5 i 277, Biezyn, gmina Krzywin
PEL1 Punkt elektryczno-logiczny nauczyciela OM-61 445mm x 522mm x 199mm (szer. x wys. x gt.) B PROJEKTANT
2x230V + 2xRJ45 + RCA L/R + USB + HDMI, h=0,3m npp (nad poziom posadzki) 0A-62 445mm x 522mm x 199mm (szer. x wys. x gt.) 1 POD, |s:‘ )
. . . I |/
PEL2| Punkt elektryczno-logiczny tablicy multimedialnej 8. Centrala oddymiania obudowa [mm] 400x400x160 PROJEKTOWAL: ] | ]/
1x230V + 2xRJ45 + RCA L/R + USB + HDMI, h=2,0m npp 9. Zasilacz BluePower - wymiary: W=400 H=350 D=98 mm mgfwmzzh"V’:Ahlgiﬁg,m;ﬁ,‘gﬂf&ﬁgﬁiwm \/
Punkt elektryczno-logiczny 10. Zasilacz RedPower - wymiary: W=420, H=420, D=102 mm ) ‘
PEL3 2x230V + 1xRJ45, h=0,3m npp (nad poziom posadzki) 11.  Zasilacz wewnetrzny - do montzu w szafie IT ?PRAWDZ'L' | !
RJA5| Gniazdo RJ45, h=2,2m npp
W RYSUNEK I
SKALA:
Lo . , . . . BRANZA: TELETECHNICZNA
Strop n'ad piwnicq i partefem wykonany jfs?t z bglek drewnianych o szerokosci 20cm i w rozstawie co 1m. STADION S ROIERT WV KONAN GV 1:100
Moze sie zdarzy¢, Ze projektowane przebicie trafi w belke.
Podczas wykonywania przeci¢ w przypadku natrafienia na elementy konstrukcyjne ZNAK PRACY: NR RYSUNKU:
np: podciqg, nadproze, belka stropowa itp. element taki nalezy omingc. DATA: grudzien 2017 T ]
IT - rzut parteru




