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Legenda

FA - czujnik temperatury zewnetrzne

FS - czujnik podgrzewacza c.w.u.

FV - czujnik temperatury na zosilaniu ob. grz
M - naped zaworu

oG -
PH -
PS -
PC -
M -

obieg grzewczy

pompa obiequ grzewczego

pompa tadujoca podgrzewacz c.w.u.
pompa cyrkulacy jna

zowdr miesza jocy obiequ grzewczego

PK - pompa kottowa

FRS - czujnik strategiczny powrotu
FVS - czujnik strategiczny zasilania
NW - naczynie wzbiorcze

SH - sprzegto hydrauliczne

NK - neutralizator skroplin

UZNACZENIE PRZEWODaW:

PRZEwWODY GRZEWCZE

PRZEwWBD wODY ZIMNEJ
PRZEwWBaD wODY CIEPLEJ
PRZEwWaD wODY CYRKULACYJNEJ
PRZEWaD KONDENSATU

PRZEwaD OLEJU

iCON STUDIO ARCHITEKTURY
ARLETTA PASICKA

UL. BRODZINSKIEGO 6/5, 51-122 WROCLAW, E-MAIL: apasicka@op.pl
TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KOM: +48 600 79 09 01

B INWESTOR [

Gmina Krzywin

Rynek 1, 64-010 Krzywin

W OBIEKT -
| MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEZYNIU

(PRZEBUDOWA, REMONT | TERMOMODERNIZACJA)

KATEGORIA: IX
ADRES:
Biezyn 112, 64-010 Krzywin, dziatki o nr ewid. 275/5 i 277, Biezyn, gmina Krzywin

B PROJEKTANT [

PROJEKTOWAL:
MGR INZ. KRZYSZTOF ZIOBER
UPRAWNIENIA NR: 127/D0$/06

PODPIS:

Bl

SPRAWDZILA: _

B RYSUNEK [

SKALA:
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY -
ZNAK PRACY: NR RYSUNKU:
DATA: listopad '17
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SCHEMAT KOTLOWNI




