WYKONANIE ZEWNETRZNEGO PUNKTU CZERPANIA WODY W
MIEJSCU ISTNIEJACEJ POMPY RECZNEJ PRZEZNACZONEJ DO

USUNIECIA
skala 1: 250

postument z cegtly klinkierowej

punkt czerpania wody

Zarys istniejgcej pomy recznej

przeznaczonej do usunigcia

punkt czerpania wody

postument z cegtly klinkierowej

zarys istn. plyty nastudziennej

zarys kregu do demontazu

obnizona plyta nastudzienna

istniejgca studnia _
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Istniejgca ptyte nastudzienng nalezy obnizy¢

o okoto 1 m (usunaé 1 krag studni)
w celu przekrycia istniejgcej studni
ponizej poziomu placu z kruszywa mineralnego

Usunag¢ istniejace kamienie wokot pompy

ODBUDOWA NAWIERZCHNI Z PLYT BETONWYCH
(po wykonaniu przytgcza energetycznego)

skala 1 : 250
ptytki betonowe 7cm
podsypka piaskowa 5cm
podbudowa z miesznaki kamiennej 0/31,5
stabilizowanej mechanicznie 10cm
grunt w wykopie G1 razem:  22cm
1s>0,98
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wskaznik zageszczenia

Ts=min. 0,98
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Gmina Krzywin

Rynek 1, 64-010 Krzywir

W OBIEKT I MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEZYNIU

(PRZEBUDOWA, REMONT | TERMOMODERNIZACJA)

KATEGORIA: IX
ADRES:
Biezyn 112, 64-010 Krzywin, dziatki o nr ewid. 275/5 i 277, Biezyn, gmina Krzywin
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SKALA:
BRANZA: DROGOWA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY 1: ch
ZNAK PRACY: NR RYSUNKU:
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