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1.PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych:
e gtdéwne trasy kablowe dla instalacji teletechnicznych w budynku,
e instalacja dzwonka — elektroniczna wozna,
e okablowanie strukturalne (IT),
e sie¢c WIFI,
¢ instalacja monitoringu wizyjnego wraz z wydzielong siecig bezpieczenstwa (IP Cam),
¢ instalacja oddymiania klatki schodowej (OD),
¢ instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego (SSP).

2.JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Projekt wykonawczy zostat opracowany w jednostce projektowej iCON Studio Architektury Arletta
Pasicka, ul. Brodzinskiego 6/5, 51-122 Wroctaw.

3.PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

o Ustawienie i rozebranie rusztowan kolumnowych w miejscach prowadzenia prac na
wysokosci.
e Zorganizowanie zaplecza budowy.

4.INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy nie stwarza utrudnien zwigzanych z dostawg materiatdw i sprzetu, a takze
z wywiezieniem materiatdw pochodzgcych z wykuwania przebic¢ i bruzd.

Na terenie budowy istnieje mozliwo$¢ posadowienia kontenera, tym nie mniej mozliwosci
zorganizowania zaplecza na potrzeby wykonawcy, warunki zabezpieczenia nawierzchni a takze
potrzeba wygrodzenia strefy prowadzenia robét budowlanych, zgodnie zwymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.3003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, powinny by¢ uzgadniane przez wykonawce z
inwestorem jako bedgce w jego witasciwosci.

5.KLASYFIKACJA ROBOT WG KODOW CPV

e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

o 45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

e 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

o 45314000-1 Instalowanie urzagdzen telekomunikacyjnych

e 72700000-7 Ustugi w zakresie sieci komputerowe;j

o 35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

e 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

e 72000000-5 Ustugi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia
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6.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALOWANYCH MATERIALOW

Wszystkie wyroby zastosowane przy realizacji przedmiotowego zadania powinny spetniac
wymagania stawiane wyrobom wprowadzonym do obrotu, wymagania okreslone we witasciwych
dla tych urzadzen normach wymienionych w opisach ogolnych Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
wprowadzajgcych dany materiat. Wymagania zwigzane przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatdw odnosi sie do postanowien w/w
norm w zakresie wskazanych dokumentoéw odniesienia dla poszczegdlnych wyrobow.

Dla opracowania projektu wykonawczego przyjeto urzadzenia konkretnych producentéw,
spetniajgce oczekiwania zamawiajgcego, odpowiednich norm oraz dajgce gwarancje
kompatybilnosci z instalacjami przewidzianymi do wykonania w szkole. Dla wyceny prac mozna
przyja¢ zamienniki wskazanych urzgdzen (materiatow), o ile zostaty one dopuszczone wiasciwymi
normami i certyfikatami do obrotu na terenie RP, a takze, ich parametry techniczne nie sg gorsze
od wskazanych w specyfikacji parametrow przyjetych urzgdzen (materiatéw). Ponadto dla
wykonania projektu przyjeto rozwigzania systemowe i zamienniki nie mogg powodowac utraty
funkcjonalnosci systemu. Kryterium przyjetych w projekcie systeméw byly takze jakos$¢ i koszt
eksploatacji.

6.1.TRASY KABLOWE
Koryta kablowe z twardego PCW, klasa palnosci V-0, kolor biaty, odpornosé na udary 2J.

System montazu tras p.poz klasy E-90. System uszczelnien p.poz adekwatny do $cian oddzielenia
p.poz - El 90 odpowiedni do zastosowanych koryt i/lub tras p.poz. a takze utozonych w nich
kabli/przewodow. Nalezy zapewnic¢ takze:
o kompletno$¢ rozwigzania tras kablowych — jednolity system koryt, zestaw ksztaltek,
estetyczno$¢ gotowych tras,
o mozliwos¢ instalacji systemu przewdd/montaz zgodnego z aprobatg techniczng p.poz,
e zgodnos¢ z aprobatami technicznymi wyrobow p.poz.

6.2.ELEKTRONICZNA WOZNA

Parametry dla elektronicznej woznej:
o  Wyswietlacz min. 8 linii po 20 znakéw,
e Automatyczna aktualizacja czasu DCF,
e Programowanie czasu trwania lekcji i przerwy,
e Minimum dwa harmonogramy pracy (lekcje normalne / skrécone),
e Dodatkowe dzwonki,
e Programowanie dni wolnych,
o Mozliwos¢ obstugi recznej,
e Podtrzymanie bateryjne na wypadek zaniku napiecia,
e \Wspotpraca z zegarem/wyswietlaczem sciennym i dzwonkami.
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6.3.0KABLOWANIE STRUKTURALNE

System okablowania strukturalnego z komponentami kategorii 6, nieekranowanymi U/UTP ma
zapewnic:

Kompletnos¢ rozwigzania w zakresie modutéw, szaf, okablowania (miedz i Swiatto),
Parametry transmisyjne zgodne z wymogami klasy, mozliwos$c¢ certyfikacji

Mozliwos¢ estetycznego wykonania,

Okres gwarancji 15 lat

Mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji wskazanych w PW, zwlaszcza 1000Base-T, WiFi, POE+.
Szafa rack 21U wiszgca 600x600 do zabudowy w ,szafie wnekowej’, drzwi dzielone,
perforowane,

Moduty RJ45 do montazu w gniazdach mosaic.

Srednica przewodéw odpowiednig do zaprojektowanych koryt przy zaprojektowanym
wypetnieniu,

Mozliwo$¢ dopasowania do standardowych gniazd.

6.4.SIECIIT

Urzadzenia aktywne szkieletowe odpowiednie dla klienta typu srednia firma, powinny zapewniac:

Zarzadzalnos¢ L3,

Stabilnos¢ pracy dla aplikacji 1000Base-T, WiFi, POE+,
Przepustowos$¢ sieci odpowiednig dla w/w aplikacji,

Mozliwo$¢ zastosowania architektury sieci wskazanej w projekcie,
Mozliwos¢ zdalnej obstugi.

6.5.SIEC WIFI

Nalezy zastosowac hotspoty w systemie zarzgdzalnym i zapewnienic:

Zarzgdzanie centralne,

Obstuge 802.11AC,

Obstuge zasilania POE,

Roaming,

Praca w sieci zaplanowanej w szkole,

Praca w 2 zakresach czestotliwosci jednoczes$nie,
Stabilnos¢ pracy,

Réwnomierne pokrycie pomieszczen budynku zasiegiem.

6.6.SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO IP CAM

Zalecany system kamer w technice IP musi zapewniac¢:

Mozliwo$¢ wizualizacji na stacji PC,

System sieciowy TCP/IP,

Jakosc¢ HD rejestrowanych obrazow,

Praca dzien/noc,

Wspotpraca z systemem nadzoru bezpieczenstwa,
Mozliwo$¢ uruchomienia na uzytej sieci IT.

Rejestrator montowany w szafie rack zapewnia:

kanaty wideo i audio: 75
nagrywanie do 2250 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720
obstugiwane rozdzielczo$ci do 4000 x 3000
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wielko$¢ nagrywanego strumienia: 250 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer

obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie

opcjonalny montaz dysku: 5 x S-ATA 3,5"

wspotpraca z uzytymi kamerami

Kompresja H.264, MJPEG, H.264+, H.265

Wyjscia monitorowe gtéwne (podziat, petny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x Display Port,
1 x DVI-D (do 3 monitoréw jednoczesnie)*

Wsparcie dwustrumieniowosci tak

Predkos¢ nagrywania 2250 kl/s (75 x 30 kl/s dla 1280 x 720), 1800 kl/s (60 x 30 kl/s dla
1920 x 1080), 900 kl/s (60 x 15 kl/s dla 2048 x 1536), 720 kl/s (60 x 12 kl/s dla 2560 x
1440), 450 kl/s (30 x 15 kl/s dla 3072 x 2048)

Wielkos$¢ strumienia 250 Mb/s fgcznie ze wszystkich kamer

Tryby nagrywania ciggty, wyzwalany: recznie, wejsciem alarmowym, detekcjg ruchu
Harmonogram odrebne ustawienia dla: kazdej kamery, kazdego dnia tygodnia,
specyficznych dni (Swieta itp.), konfiguracja z doktadnoscig: 15 min, mozliwos¢ tgczenia
dowolnych trybéw nagrywania

Prealarm/postalarm do 30 s/do 600 s

Predkos¢ wyswietlania 2250 kl/s (75 x 30 kl/s przy nagrywanych 75 kanatach w
rozdzielczosci 1280 x 720)

Predko$¢ odtwarzania 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 1280 x 720), 270 kl/s (9 x 30 kl/s dla 1920 x
1080), 135 ki/s (9 x 15 kl/s dla 2048 x 1536), 108 kl/s (9 x 12 kl/s dla 2560 x 1440), 90 kl/s
(6 x 15 Kkl/s dla 3072 x 2048)

Wyszukiwanie nagran wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami, powigzanych z
ciggiem znakéw

Dyski Wewnetrzne do rejestracji mozliwos¢ montazu: 5 x HDD 3.5" przeznaczonych do
rejestracji 24/7

Dysk Wewnetrzny systemowy wbudowany: 1 x HDD 3,5” SATA

Kamera IP w obudowie tubowej

rozdzielczo$¢ 4 MPX

funkcja dzien/noc - filtr IR

obiektyw ze zmienng ogniskowg, przystona typu D, f=3 ~ 12 mm/F1.4

zaawansowane funkcje analizy obrazu

czutos¢ od 0.034 Ix (0 Ix z wigczonym IR)

oswietlacz IR, zasieg do 20 m

materiat aluminium, kolor biaty

adapter Scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny, Nosnos¢ 15 kg, Wymiary (mm) 142 ¢ x
51 (wysokosc¢), Masa 0.47 kg

systemowa podstawa kamery dla zamaskowania i doprowadzenia kabli do kamery

Kamera IP w obudowie koputkowej

rozdzielczo$¢ 4 MPX

funkcja dzien/noc - filtr IR

obiektyw ze zmienng ogniskowg, przystona typu D, f=3 ~ 12 mm/F1.4
zaawansowane funkcje analizy obrazu

czutos¢ od 0.034 Ix (0 Ix z wikgczonym IR)

oswietlacz IR, zasieg do 15 m

4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV

Liczba efektywnych pikseli 2688 (H) x 1520 (V)
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e Czutos¢ 0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,
0.034 Ix/F1.4 - tryb kolorowy (DSS),
0 Ix (IR wk.) - tryb czarno-biaty
e Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s
o Wydtuzona migawka (DSS) do 1/5 s
e Szeroki zakres dynamiki (WDR)
e Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D
e Obiektyw ze zmienng ogniskowg i automatyczng przystong typu D, f=3 ~ 12 mm/F1.4
e Tryb wielostrumieniowy 2 strumienie
e Kompresja wideo/audio H.264, MJPEG/G.711, RAW_PCM
o Przepustowosc tgcznie 15 Mb/s
e systemowa podstawa kamery dla zamaskowania i doprowadzenia kabli do kamery

UPS montowany w szafie rack na wysokosc¢ 3U:

¢ Moc wyjsciowa pozorna [VA]:3000

o Moc wyjsciowa czynna [W]:2250

e Topologia :VI (line-interactive)

e Liczba faz napiecia (wej / wyj) :1/1

e Typ obudowy :Rack / Tower

e Temperatury pracy [°C]:0 + +40

¢ Odpowiednie chtodzenie

e Znamionowe napiecie wejsciowe (wartos¢ skuteczna) [V]:~ 230

e Zakres napiecia wejsciowego (wartosci skuteczne) [V] i tolerancja [%]:~ 178 + 281 + 2

o Czestotliwos¢ znamionowa napiecia wejsciowego [Hz]:50

e Zakres czestotliwosci wejsciowej [Hz] i tolerancja [Hz]:45 + 55 £ 1

e Progi przetgczania: sie¢ — UPS [V]:~ 178 + 281+ 2 %

e Znamionowe napiecie wyjsciowe (wartos¢ skuteczna) [V]:~ 230

e Zakres napiecia wyjsciowego (wartosci skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa :~
195 + 253 +2

e Zakres napiecia wyjsciowego (wartosci skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa :~
230+ 5

e Automatyczna regulacja napiecia (AVR) :+/- 10 %

o Ksztalt napiecia wyjsciowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) :Sinusoidalny / Tak jak na
wejsciu

e Czestotliwos¢ znamionowa napiecia wyjsciowego [Hz]:50

e Zakres czestotliwosci (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]:Synchronicznie z siecig

e Zakres czestotliwosci (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]:50 + 1

¢ Filtracja napiecia wyjsciowego :Filtr przeciwzakiéceniowy RFI/EMI, thumik warystorowy

e Progi przetgczania: UPS — sie¢ [V]:i~ 183 + 276 £ 2 %

o Czas przetgczenia na prace rezerwowg [ms]:< 3

e Czas powrotu na prace sieciowg [ms]:0

e Przecigzalnos¢ [%]:> 105 % - 15 s (wylgczenie UPS)

o Akumulatory wewnetrzne :12V /9 Ah VRLA

e Liczba akumulatoréw wewnetrznych :4

o Dopuszczalna catkowita pojemnos¢ akumulatorow wewnetrznych [Ah]:9

e Czas podtrzymania z baterii wewnetrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]:3/4 /7

¢ Napiecie nominalne obwodu DC [V]:48

e Maksymalny czas tadowania baterii wewnetrznych UPS - po 80 % wytadowaniu baterii [h]:4
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e Wymiary - Rack (wys. x szer. x gt.) [mm]:132 x 440 x 460

e Zabezpieczenie wejsciowe :Przeciwzwarciowe — Bezpiecznik automatyczny 16 A / 250 V
AC; przeciwprzepieciowe

e Zabezpieczenie wyjsciowe :Elektroniczne — przeciwzwarciowe i przecigzeniowe

e Zabezpieczenia wejscia DC (akumulatory wewnetrzne) [A / V DC]:Zabezpieczenie
nadpradowe

e Przytgcze zasilania UPS :1 x IEC 320 C20 (16 A)

e Przylgcza wyjsciowe (liczba i typ gniazd) :6 x IEC 320 C13 (10 A); 2 x PL

e Sygnalizacja :Akustyczno — optyczna; wyswietlacz LCD; dioda LED

e Interfejsy komunikacyjne :USB HID, SNMP/HTTP

¢ Oprogramowanie monitorujgco-zarzadzajgce

6.7.0DDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

Oddymianie klatki schodowej za pomocg centrali obstugujacej odpowiednig ilos¢ sterowanych
urzgdzen oraz mogacej obstuzyé czujki i reczne wyzwalacze / przyciski zaprojektowane wedtug
projektu wykonawczego. Centrala ma mie¢ odpowiedni wydatek prgdowy odpowiedni do
sterowanych urzadzen, ponadto poprzez centrale jest zapewniona:

o Wspodtpraca z SSP

e Obstuga uzytych sitownikdw okna oddymiajgcego — dachowego oraz drzwi

napowietrzajgcych z zamkiem

e Obstuga elektrozaczepow drzwi napowietrzajacych

e Obcigzalnos¢ pragdowa ukfadu

e Zasilanie akumulatorowe na przewidziany w projekcie czas

o Wspodtpraca z czujkg pogody

e Prostota obstugi dla uzytkownika (bez szkolenia kazdy umie wyzwoli¢ oddymianie)

6.8.SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Systemem sygnalizacji pozaru ma sktada¢ sie z centrali, czujnikéw, elementéw wykonawczych
pochodzacych od jednego producenta wspoétpracujgcych ze sobg. System gwarantuje:

e Funkcjonalnos¢ zgodng z PW

e Panel obtugowy LCD

o Wospdtpraca z systemem oddymiania

e 72 godziny pracy na podtrzymaniu akumulatorowym,

e Mozliwos$¢ wspotpracy z modutem GSM

7T.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Projektowane roboty ze wzgledu na maty zakres jak i prostote rozwigzan technologicznych
kwalifikuje sie do wykonania bez uzycia sprzetu ciezkiego.

8.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Specyfika placu  budowy umozliwia  wykorzystanie = zmechanizowanego transportu
technologicznego na jej terenie. Dowdz materiatow jak i wywiezienie odpadéw z budowy odbywaé
sie bedzie po sciezkach wewnetrznych terenu (wozek / taczka) i dalej po drogach publicznych.
Przepisy stanowigce o dopuszczeniu rodzajow Srodkow transportu poruszajgcych sie po nich sg
okreslone przez im wtasciwych zarzadcow.
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9.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie robét w zgodzie z przepisami BHP i przywotanych w projekcie norm.

10.KONTROLA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace sposobu odbioru robot budowlanych a wykraczajgce poza ustalenia
niniejszej specyfikacji i poza przepisy Prawa Budowlanego (wraz z aktami wykonawczymi)
Zamawiajgcy wskazuje odrebnie w umowie o prace budowlane.

11.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Rozliczenie i ptatnos¢ wedtug przedmiaru robét po wykonaniu odpowiednich pomiaréw i zgodnie z
warunkami zawartej umowy.

12.SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych nie podlega odrebnej kalkulacji.

13.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zasadniczymi dokumentami odniesienia dla specyfikacji technicznej sa projekty budowlany
i wykonawczy oraz przedmiar, opracowane dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania.
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