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PRZEKROJ A

Projektowany stup
14x14 cm - wg

Istniejgce kleszcze

-A

OZNACZENIE PLYTEK:

PLYTKI CERAMICZNE 20 x 20cm

KOLOR: biaty np. Tubadzin Pastel biaty MAT
stosowac generalnie na wszystkich scianach, oprocz
$can z ptytkami kolorowymi, do wysokosci sufitu

PLYTKI CERAMICZNE 20 x 20
-KOLOROWE:

j.niebieski np. Tubadzin Pastel btekitny MAT

UWAGA:drewniane elementy
wiezby (m.in. stupy, zastrzaty,

branzy konstr.

kleszcze, miecze, ptatwie)

obudowac ptytami 2 x 15mm
GKF do klasy EI60

Zabudowa g-k

maskujgca przewody
i instalacje

60

SW6

Umywalka pétblatowa
(wpuszczana w blat).

8

wys. 85x50x80 cm

Miska ustepowa
wiszgca ™

N
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Kabina prysznicowa
90x90x160 cm

RZUT .,

Wykona¢ otwér drzwiowy w
istniejgcej Scianie muru
pruskiego, wraz z wykonaniem
nowego stupa 16x16 cm i nowego
nadproza drewnianego 16x16 cm
- wg branzy konstr.

tAZIENKA MESKA ]
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PRZEKROJB - B

KOLORYSTYKA OBUDOWY
PODUMYWALKOWEJ (HPL):

Obudowa podumywalkowa z
HPL o wymiarach dt.x gteb.x

blat obudowy podumywalkowej z HPL
kolor: niebieski RAL 5024

korpus obudowy podumywalkowej z HPL
kolor: niebieski RAL 6027

LEGENDA:

|

ISTNIEJACE PRZEGRODY

PROJEKTOWANE PRZEGRODY

POWIERZCHNIA PRZED MISKA
USTEPOWA 0,6 x0,9 m

GRZEJNIKI - WG BRANZY SANIT.

/©\ ZAWOR WENTYLACYINY

/ N\ - WG BRANZY SANIT.
OPRAWA OSWIETLENIOWA
- WG BRANZY ELEKTR.

CZUJKA RUCHU - WG BRANZY ELEKTR.

0O
Py

.N GNIAZDO WTYKOWE - WG BRANZY
ELEKTR.

o~ WYPUST - WG BRANZY ELEKTR.

SUGEROWANA ARANZACJA
FAZIENKI - RYSUNEK
POGLADOWY

2

=" o

PODDASZE - SCHEMAT
USYTUOWANIA tAZIENKI

iCON STUDIO ARCHITEKTURY
ARLETTA PASICKA

UL. BRODZINSKIEGO 6/5, 51-122 WROCLAW, E-MAIL: apasicka@op.pl
TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KOM: +48 600 79 09 01

B INWESTOR I~

Gmina Krzywin

Rynek 1, 64-010 Krzywin
B OBIEKT

| MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEZYNIU
(PRZEBUDOWA, REMONT | TERMOMODERNIZACJA)

KATEGORIA: IX, XIV
ADRES:
Biezyn 112, 64-010 Krzywin, dziatki o nr ewid. 275/5 i 277, Biezyn, gmina Krzywin

B ARCHITEKTURA T

vmo._m_ﬁos\??
MGR INZ. ARCH. ARLETTA PASICKA
UPRAWNIENIA NR: 63/DSOKK/2011

PODPIS:

B RYSUNEK I SKALA:
BRANZA: ARCHITEKTURA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY »— .mc
ZNAK PRACY: NR RYSUNKU:
DATA: grudzien '17

LAZIENKA MESKA (NA PODDASZU)
- RZUTY | PRZEKROJE
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