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belka istniejgcego stropu
20x24cm co ok.1m

Uwagi:

1.

Jezeli w trakcie wyburzen lub demontazu istniejgcych elementow
okaze sig, Ze konstrukcja drewniana jest uszkodzona i porazona
zgnilizng lub plesnig, taki element nalezy wymieni¢ na przekréj
identyczny z istniejgcym. Szczegélnie dotyczy to okolic kominow,
murtat | opar¢ na murze.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed
owadami, grzybami i ogniem.

Po wszystkich pracach na budowie pola¢ dachowq i jego
podparcie obudowa¢ plytami GKF 2x15mm.

Strop poddasza obudowa¢ p.—pozarowo do klasy odpornosci
REI6O wg opisu technicznego.

Elementy projektowane Iqczy¢ z konstrukcjq istniejgcq na zlgczq
ciesielskie, chyba ze takie polqczenie bedzie niewidoczne to
dopuszcza si¢ na wkrety ciesielskie np.CT 10x240 lub dfuzsze
w ilosci 3szt. na polgczenie i na zlgcza z blachy ocynkowney.
Rysunek rozpatrywa¢ Igcznie z informacjami zawartymi w czesci
opisowej oraz z rysunkami branzowymi.

Relacje pomigdzy przyjetymi w projekcie zafozeniami i
wymiarami a stanem istniejgcym nalezy sprawdzi¢ na budowie,
szczeqdinie po dokonaniu odkrywek i wyburzen.

Zabrania sie prowadzi¢ instalacje w elementach konstrukcyjnych,
np. belkach, podciggach, krokwiach

Drewno: C24
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B INWESTOR [

Gmina Krzywin

Rynek 1, 64-010 Krzywin

W OBIEKT

] MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEZYNIU

KATEGORIA: IX

(PRZEBUDOWA, REMONT | TERMOMODERNIZACJA)

ADRES:
Biezyn 112, 64-010 Krzywin, dziatki o nr ewid. 275/5 i 277, Biezyn, gmina Krzywin

W KONSTRUKCJA [

PODPIS:

PROJEKTOWAL: \. N_\,
MGR INZ. KRZYSZTOF WESOLOWSKI N\%& %)

UPRAWNIENIA NR: 8/DOS/08

projektowany wymian 16x16cm, dl.ok.95¢cm
pomigdzy belkami stropowymi w przypadku
gdy stup nie trafia w belke

sciana_murowana zewnetrzna

Bl RYSUNEK

BRANZA:

KONSTRUKCJA

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA:

1:20

ZNAK PRACY:

DATA:

grudzien 17

DETAL "A"

NR RYSUNKU:

KWO06




