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Stal profilowa: S235

Uwagi:

1. Profile stalowe oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie

spetniajgc kategorie korozyjnosci C2.

Trwato$é systemu powtokowego: M.

Nadproza skreci¢ ze sobg srubami M12 i opiera¢

na poduszce z zaprawy cementowej.

3. Przed przystgpieniem do prac wymiary i zatozenia
w projekcie nalezy potwierdzi¢ na budowie.

. Wykucie otworu wykonac¢ po skreceniu osadzonych profili
Srubami M12 i nacieciu projektowanego wyburzenia.

5. Prace rozbiérkowe wykonywac¢ ze szczegding ostroznoscia,
zachowujgc statecznos¢ obiektu i przepisy BHP.

. Wymiary pretow sg wymiarami zewnetrznymi.

7. Poziom nadproza wg architektury.

Jx sruba M12

co 500 2.
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B INWESTOR [

Gmina Krzywin

Rynek 1, 64-010 Krzywin
W OBIEKT

| MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEZYNIU
(PRZEBUDOWA, REMONT | TERMOMODERNIZACJA)

KATEGORIA: IX
ADRES:
Biezyn 112, 64-010 Krzywin, dziatki o nr ewid. 275/5 i 277, Biezyn, gmina Krzywin

M KONSTRUKCJA [ PODPIS:

| tncoerls

PROJEKTOWAE:
MGR INZ. KRZYSZTOF WESOtOWSKI
UPRAWNIENIA NR: 8/D0O$/08

B RYSUNEK [
SKALA:
BRANZA: KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY 1 . 20
ZNAK PRACY: NR RYSUNKU:
DATA: grudzien 17
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