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Okap szczytowy zakoriczony 0SB3 30mm do klasy REI60
obroébka blacharska. Nalezy o . Obudowa sufitu: ptyty 2 x 15mm GKF na
odtworzyé istniejacy detal . Istniejacy Swietlik do stelazu systemowym do klasy REI60
okapu szczytowego platey kalenicowa usuniecia, facznie ze swoja D1
g —— obudowaw nieuzytkowej o |5 S
KALENICA przestrzeni poddasza oraz
+9,10 B oknem dachowym B
\\\\\\\\\\ T T 7 m v ” X I TR 5 X0 XXX KRR T ]‘!M\\\\\\\\\\\\
UWAGA: nad jadalnia, kuchnia i salg | y&u\wf L W W N
wielofunkcyjng (pom. nr 2.10, 2.11 i e e o NN N N .
2.12) nalezy usunac wszystkie — e SN | | a3 i
warstwy sufitu i podtogi, " AN m m /»ﬁ N | | — PODDASZE
pozostawiajac drewniane elementy SWé P RN ” ” nieuzytkowe
. wiezby tj. belki e % N , , +6,50
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:NALEZY OSUSZYC | Nk o
ISTNIEJACE SCIANY W PIWNICY - WG SPECYFIKACJI e Nww \\\\\\\\ o T .
| WYKONAC HYDROIZOLACJE - WG SPECYFIKACII R, S e
= 2 ﬁ tew 16x18cm  belka 16x21cm
ad 7/ - =
[s1] SCIANA ZEWNETRZNA W PIWNICY UWAGA: drewniane elementy e SM — T kw
54 cm  CEGtA PEENA, ISTNIEJACA wiezby obudowa¢ ptytami 2 x 15mm i —| E’\ E‘ .
2-5cm  TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO GKF do klasy EI60 mv 11 212 -
REMONTU (WYROWNANIA | EWENTUALNEGO hnld =l pg ==
UZUPEENIENIA UBYTKOW) PODDASZE 2.03
+3,60 Poddasze P4 L PODDASZE
S - =) + 3,20 +3,20
[s2] SCIANA ZEWNETRZNA L Il M B v N SO | I | s— A
40-52 cm CEGEA PEENA (ISTNIEJACA) o ,
2-5cm  TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO istniejgcy podcigq stalowy istniejgcy strop
REMONTU (WYROWNANIA | EWENTUALNEGO belki drewniane projektowany podcigg
UZUPENIENIA UBYTKOW) ol o o 20x24cm co 1,0m 2x IPE200 +M12 co50cm
16cm  MINERALNE PLYTY IZOLACYINE NP. YTONG S2 ol o " o ¥ S2
MULTIPOR - PROJEKTOWANE, PRZYKLEJANE DO © Q&
PODEOZA ZA POMOCA SYSTEMOWEJ LEKKIE) o 1.04
ZAPRAWY PARTER P3 1.02 [1.01 P2 PARTER
lcm  CIENKA ZAPRAWA SYSTEMOWA Z ZATOPIONA +000 +000
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO, N AV a—
CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY - 0B T e ———— . " 2052 poz
PROJEKTOWANE s s POZIOM TERENU
Ve | WOKOL BUDYNKU
Obudowa m::ﬂ_.: ﬂ<ﬁ< 2x15mm GKF pastelazu | istniejqc o Q S1
. systemowym do klasy REI60 n
E $CIANA ZEWNETRZNA KLATKI SCHODOWE) P1 ﬁ@ MMN\M ‘o 51 - PIWNICA
40cm  CEGLA PEENA, ISTNIEJACA , Obudowa ist. podciagow stalowych: plyty 2 x | s1 : -2,00
2-5cm - TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO _U _NN m _A _N O.._ A D 15mm GKF na stelazu systemowym doKlasy | e a———
REMONTU (WYROWNANIA | EWENTUALNEGO REI60
UZUPEENIENIA UBYTKOW) L
8cm  MINERALNE PLYTY IZOLACYINE NP. YTONG
MULTIPOR - PROJEKTOWANE, PRZYKLEJANE DO
PODLOZA ZA POMOCA SYSTEMOWEJ LEKKIE) Istniejacy strop ceramiczny odcinkowy w klasie REI120.
ZAPRAWY L Belki stalowe stropu nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej R120 zaprawa ogniochronng np.
lcm  CIENKA ZAPRAWA SYSTEMOWA Z ZATOPIONA Promat lub réwnowaing
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO,
CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY -
PROJOJEKTOWANE
bwi $CIANA WEWNETRZNA REI120
2cm  TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO
REMONTU (WYROWNANIA | EWENTUALNEGO ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:NALEZY WYKONAC
UZUPEENIENIA UBYTKOW) HYDROIZOLACJE - WG SPECYFIKACII
24-40 cm SCIANA MUROWANA Z CEGLY PEENEJ, ISTNIEJACA
2cm  TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO
REMONTU (WYROWNANIA | ENENTUALNEGO E PODLOGA NA GRUNCIE W PIWNICY
UZUPEENIENIA Cm<._._AO<5 WYLEWKA CEMENTOWA - NOWA ZAMIAST
ISTNIEJACE]
STYROPIAN W FOLII PCV - PROJ.
) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, SYSTEMOWA - PROJ.
5w SCIANA WEWNETRZNA PODEOGA BETONOWA, ISTNIEJACA
GADZ GIPSOWA*
8cm  SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW GIPSOWYCH
GLADZ GIPSOWA* ;
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:NALEZY USUNAC
* W SANITARIATACH —PLYTKI CERAMICZNE .
WSAN N ISTNIEJACE WARSTWY WYKONCZENIOWE (PEYTKI, ) .
WYKEADZINY), USUNAC ISTNIEJACE DESKI Obudowa potaci dachu: ptyty 2 x 15mm GKF na stelazu
. ! systemowym do klasy EI60
$CIANA WEWNETRZNA REI120 PODtOGOWE, POLEPE
25cm  2x12,5mm PLYTY GKF Obudowa podtogi: suchy jastrych 25
- STROP NAD PIWNI podiogi: suchy jastrych 2>mm, ) )
5cm  STELAZ Z PROFILI STALOWYCH ZIMNOGIETYCH E cA ptyta OSB3 30mm do klasy REI60 Obudowa podtogi: suchy jastrych 25mm, ptyta
50mm Z WYPEENIENIEM WEENA MINERALNA WARSTWA WYKONCZENIOWA - WYKEADZINA 0SB3 30mm do kalsy REI60
25cm  2x12,5 mm PLYTY GKF WINYLOWA NA WARSTWIE WYROWNUJACE)
Z ZYWICY / PLYTY GRESOWE NA KLEJU - Obudowa sufitu: ptyty 2 x 15mm GKF na
PROJEKTOWANE stelazu systemowym do klasy REI60 D1
SUCHY JASTRYCH - PROJ dn
KALENICA
swd SCIANA WEWNETRZNA EI30 ISTNIEJACE LEGARY - DO POZOSTAWIENIA +910
2,5cm  1x12,5mm PLYTY GKF* "SUCHY TYNK" 10cm  WEENA MINERALNA - PROJ. q,‘ _ _
24cm  SCIANA MUROWANA, ISTNIEJACA FOLIA PCV A
2,5cm  1x12,5 mm PEYTY GKF* "SUCHY TYNK" ) STROP CERAMICZNY ODCINKOWY - ISTN. FEA [
* W POM. MOKRYCH—ODPORNE NA WILGOC 2cm  TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO ! !
REMONTU (WYROWNANIA | EWENTUALNEGO | |
E SCIANA WEWNETRZNA (MUR PRUSKI) mﬂhmwzm“m_uhwmﬂwm_%%>mva_mnua DO KLASY W 2 P5 W
. [oe]
Scm  2x15mm PEYTY GKF* NA PROFILACH R120 - WG BRANZY KONSTR PODDASZE ! R il !
KAPELUSZOWYCH 48/15 mm CO 500 mm W KLASIE - nieuzytkowe [ krokiew | 13x{bem| co 0 ) ; [
EI60 | rojektowane nadproze |
+6,50 I Uy helkg 1671 0 ok Im drewtiane 16x16cm I
& \Vi I |
16cm  SCIANA Z MURU PRUSKIEGO, ISTNIEJACA ROBOTY PRZVGOTOWAWCZENALESY USUNAC ¥rmr====== ===~ TS |
5cm  2x15 mm PLYTY GKF* NA PROFILACH ISTNIEIACE WARSTIWY WYKONCZENIOWE A ! N q fatew 16x18c W
KAPELUSZOWYCH 48/15 mm CO 500 mm W KLASIE . . ’ 7, Lprotew Toxioen) ;
i T S it ||| g g Lot |
+ W POM. MOKRYCH—ODPORNE NA WILGOC & ’ d plytami 2 x 15mm GKF do W v ez 13l gem zastrzal skrécic do shpa
[¢3] PODLOGA NA GRUNCIE - PARTER kalsy EIG0 | ¢ N W .
$CIANA WEWNETRZNA EI30 - kleszcze \2x7x21cm kleszcze 2x7x21cm | UWAGA:  drewniane
NA KORYTARZU'| MIEDZY POKOJAMI WARSTWA WYKONCZENIOWA - WYKEADZINA | Jostrzal 13¢160m | elementy wiezby obudowaé
WINYLOWA NA WARSTWIE WYROWNUJACE) PODDASZE | N ! ptytami 2 x 15mm GKF do
1,25cm  PLYTY GKF* Z ZYWICY / PLYTY GRESOWE NA KLEJU - + 3,60 | N m\cm 16x16cm | kalsy EI60
75cm  STELAZ SYSTEMOWY Z PROFILI STALOWYCH PROJEKTOWANE N~ - !
ZIMNOGIETYCH 75 mm Z WYPEENIENIEM WELNA SUCHY JASTRYCH - PROJ < o oo n
MINERALNA ISTNIEJACE LEGARY - DO POZOSTAWIENIA sinieiocy stro m \\\ui 3k W12
1,25cm_PEYTY GKF* 10cm _ WEENA MINERALNA - PROJ. istniejgca_muriata TR " x
* W POM. MOKRYCH —ODPORNE NA WILGOC FOLIA PCV 2004 10 W S2
PODLOGA BETONOWA, ISTNIEJACA xetem co _1,om
$CIANA WEWNETRZNA EI30 ) el =3 )
W6 NA PODDASZU NIEUZYTK. ROBOTY PREYGOTOWAWCIENALEZY USUNAC Deskowanie okapu . A ™ . Deskowanie okapu
“_. Nm » .\ e d
15 Sn__._._ PLYTY GKF ISTNIEJACE WARSTWY WYKONCZENIOWE o
2 X STELAZ SYSTEMOWY Z PROFILI STALOWYCH (LINOLEUM, WYKEADZINY, PLYTKI), PARTER 1.01 1.05
m__,ﬂ___mxo\mr_mﬂn: 75 mm Z WYPEENIENIEM WELNA USUNAC ISTNIEJACE DESKI PODEOGOWE, POLEPE +0.00 N
USUNAC ISTNIEJACA PODSUFITKE | TYNK Vs o i
1,25cm  PLYTY GKF* S
, CEM.-WAP. NA TRZCINIE -0,52 - 0,50 -0,52 POZIOM TERENU
Vo WOKOL BUDYNKU
) g PODLOGA NA PODDASZU (STROP NAD PARTEREM)
bwi SCIANA WEWNETRZNA (KOLANKOWA) 0,5cm  WARSTWA WYKOKCZENIOWA - WYKEADZINA | Obudowa sufitu: piyty 2 x 15mm GKF na stelazu
- ‘ ; t do klasy REI6O
11,5¢m 2 x 15 mm PLYTY GKF* NA STELAZU SYSTEMOWYM WINYLOWA NA WARSTWIE WYROWNUJACE) systemowym do Klasy
75 mm W KLASIE EI60 ; Z ZYWICY - PROJEKTOWANE ,
* W POM. MOKRYCH —ODPORNE NA WILGOC 2,5cm 2 X 1,25 cm SUCHY JASTRYCH DO KLASY REI60
- PROJEKTOWANE _U _“NN m _A x .h -
3cm PLYTA OSB
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