DRZWI WEWNETRZNE
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WEWNATRZ TOALETY , ;. ﬁ WEWNATRZ 3&3« o
OZNACZENIE DW3 DW3.1 DwW4 DWS5 DW6 DW7 DW8 DW9 DW10 DW11 DW12
SZEROKOSC 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 90
WYSOKOSC 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTW. PRAWE/LEWE PRAWE PRAWE PRAWE LEWE / PRAWE PRAWE/LEWE PRAWE LEWE LEWE PRAWE LEWE
[[eNe 3 1 1 1 4 4 1 3 3 1 1
POMIESZCZENIE | 1.02 (SALA LEKCYINA) 1.05 (TOALETA OGOLNODOSTEPNA) 1.06 (KORYTARZ) - DRZWI| 1.07 (TOALETA MESKA) | 1.09 (KLATKA SCHODOWA) - 2 SZT. | 1.09 (KLATKA 2.04 (LAZIENKA DLA OS. NIEPELNOSPR.) 2.03 (POK.SYPIALNY 3 0S.) | 2.10 (JADALNIA) 2.11 (KUCHNIA)
1.03 (SALA LEKCYINA) 1.06 (KORYTARZ) DO WNEKI NA 1.08 (TOALETA DAMSKA) | 2.01 (KLATKA SCHODOWA) - 2 SZT. | SCHODOWA) - DRZWI DO| 2.07 (tAZIENKA DAMSKA) 2.06 (POK. SYPIALNY 4 0S.)
1.04 (SALA LEKCYJNA) ROZDZIELNICE 1.11 (TOALETA MESKA) PIWNICY 2.09 (LAZIENKA MESKA) 2.08 (POK.SYPIALNY 3 0S.)
1.12 (TOALETA DAMSKA)
OPIS Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe EI60 Drzwi przylgowe z ptyt Drzwi aluminiowe EI60 Drzwi przylgowe z ptyt Drzwi przylgowe z ptyt Drzwi przylgowe z ptyt Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe
Opis: . Opis: _Ao_._...toN<~o<<<o: _Aoa.uoN<~oE<n: _Aoa.uoN<~oE<n: _Ao_._...toN<~o<<<o: .
«  System MB-45 System MB-45 o System MB-45 +  System MB-78EI laminowanych MDF, +  System aluminiowy MB-78EI laminowanych MDF, laminowanych MDF, laminowanych MDF, System MB-45 o System MB-45
o Kolorystyka: Profile - jasny szary Kolorystyka: Profile - jasny szary o Kolorystyka: Profile - jasny szary e Kolorystyka: Profile - oscieznica stata MDF e Kolorystyka - jasny szary RAL oscieznica stata MDF oscieznica stata MDF oscieznica stata MDF *  Kolorystyka: Profile - jasny | e  Kolorystyka: Profile - jasny szary

RAL 7035, okucia - srebrny RAL
9006

RAL 7035, okucia - srebrny RAL
9006

RAL 7035, okucia - srebrny RAL
9006

jasny szary RAL 7035,
okucia - srebrny RAL

Drzwi wyposazy¢ w:

7035, okucia - srebrny RAL 9006
Drzwi dwuskrzydtowe

Drzwi wyposazy¢ w:

Drzwi wyposazy¢ w:

Drzwi wyposazy¢ w:

szary RAL 7035, okucia -
srebrny RAL 9006

RAL 7035, okucia - srebrny RAL
9006

. _”.:Ns\m jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe e Drzwi jednoskrzydtowe moom, . ” _Mwmﬂ”,o_wwa Kacz o Swiatfo przejscia drzwi otwartych “ _M_mmqﬂﬁqu Kacz, “ _Mwmﬂw:o_wwa Kacz ” _Mwmﬂ”,o_wwﬂ: Kacz e Drzwi jednoskrzydtowe . _”.:Ns\m jednoskrzydtowe
s Swiatto przejscia drzwi otwartych Swiatto przejécia drzwi otwartych o Swiatto przejscia drzwi otwartych ¢ Drzwi jednoskrzydtowe . p ykacz, na 90 stopni min 900 x 2000 mm . 0 ykacz, . p ykacz, . p ykacz, o Swiatto przejscia drzwi s Swiatto przejscia drzwi otwartych
na 90 stopni min 1000 x 2100 na 90 stopni min 1000 x 2100 na 90 stopni min 900 x 2033 mm e Swiatto przejécia drzwi . MM_HM ;_A e  Klamka - ze stali nierdzewnej, . Mm_.hw._h; . Mmﬂom._‘“mx . Mm_.hw._h; otwartych na 90 stopni min na 90 stopni min 900 x 2000 mm
mm mm *  Klamka - ze stali nierdzewnej, otwartych na 90 stopni . _A_‘mﬁxw wentylacyina e 3 zawiasy 3 skrzydetkowe - d . _A_‘mﬁxﬂn wentylacyina . QN:NMNm:_m 1000 x 2000 mm e Klamka - ze stali nierdzewnej,
e Klamka - ze stali nierdzewnej, Klamka - ze stali nierdzewnej, e 3 zawiasy 2 skrzydetkowe - min 900 x 2000 mm e oznaczenie srebrne, widoczne od zewnatrz, . " tali nierd A e Klamka - ze stali e 3 zawiasy 2 skrzydetkowe -
e 3 zawiasy 2 skrzydetkowe - 3 zawiasy 2 skrzydetkowe - srebrne, widoczne od zewnatrz, e Klamka - ze stali e Samozamykacz - ramieniowy bez Mm:xmwmﬂ” ze stall nierczewnej, min. nierdzewnej, srebrne, widoczne od zewnatrz,
srebrne, widoczne od zewnatrz, srebrne, widoczne od zewnatrz, e Zamek - pojedyriczy, nierdzewnej, blokady, o wieszakl na odziet po wewnetrznej e 3zawiasy 2 skrzydetkowe - | e  Zamek - pojedyriczy,
e Zamek - pojedyriczy, Zamek - pojedyniczy, e Wypetnienie: panel aluminiowy e 3 zawiasy 3 skrzydetkowe e Zamek - pojedyriczy, stronie drzwi srebrne, widoczne od e Szyba: VSG 33.1 6,4 pojedyncza,
e Szyba: 6 mm Stopsol szary hart, Szyba: VSG 33.1 6,4 pojedyncza, 24 mm - srebrne, widoczne od e Szyba: POLFLAM EIGO o wiazience dla osob zewnatrz, przezierna, bezpieczna, matowe
pojedyncza, przezierna, przezierna, bezpieczna, matowe e Kratka wentylacyjna zewnatrz, pojedyncza, przezierna, niepetnosprawnych- pochwyt @ 35 cm e Zamek - pojedyriczy, paski poziome.
bezpieczna, matowe paski paski poziome. e Samozamykacz - bezpieczna, matowe paski P ﬂ .<~ u n<<<. e Szyba:VSG 33.16,4
poziome, lustro weneckie. ramieniowy bez blokady, poziome Po wewnetrznej stronie drzwi pojedyncza, przezierna,
e Zamek - pojedyriczy, e UWAGA: Drzwi wyposazy¢ w bezpieczna, matowe paski
*  Wypetnienie: panel EI60 trzymacz drzwiowy - wg branzy poziome.
teletechn.
DRZWI WEWNETRZNE
DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE
stalowe
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SCHEMAT tafli- tafli- o2 SCHEMAT |
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tasmy tasmy
Sayba: VSG Styba: VS I ——
33.1/18t/4/18t/VSG 33.1/18t/4/18t/VSG
33.1 331 !
Thermofloat Thermofloat L -
iCON STUDIO ARCHITEKTURY
OZNACZENIE Dz1 DZ2 OZNACZENIE DW1 DW2 >w_lm._|._|> 1>m_0§
SZEROKOSC 120 100 SZEROKOSC % % UL. BRODZINSKIEGO 6/5, 51-122 WROCLAW, E-MAIL: apasicka@op.pl
WYSOKOS$E 200 +75 200 +23 WYSOKO$E 170 160 TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KOM: +48 600 79 09 01
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POMIESZCZENIE

DRZWI ZEWNETRZNE -
WEJSCIE DO BUDYNKU OD
STRONY POLNOCNEJ

DRZWI| ZEWNETRZNE -
WEJSCIE DO BUDYNKU OD
STRONY POLUDNIOWE)

OPIS

Drzwi aluminiowe zewnetrzne

Opis:

e Systemalu

e Kolorystyka - j.turkusowy RAL
6027

e Drzwi jednoskrzydtowe

o Swiatfo przejscia drzwi otwartych
na 90 stopni min 1200 x 2100
mm

e Klamka - ze stali nierdzewnej,

e 4 zawiasy 3 skrzydetkowe -
srebrne, widoczne od zewnatrz,

e Zasuwnica 2 haki,

e Prog aluminiowy

e Szyba VSG 33.1/18t/4/18t/VSG
33.1 Thermofloat u=0,5
dwukomorowa, obustronnie
bezpieczna

Drzwi aluminiowe zewnetrzne

Opis:

e System aluminiowy MB-70

e Kolorystyka - j.turkusowy RAL
6027

e Drzwi jednoskrzydtowe

o Swiatfo przejscia drzwi otwartych
na 90 stopni min 1000x 2100 mm

e Klamka - ze stali nierdzewnej,

e 4 zawiasy 3 skrzydetkowe -
srebrne, widoczne od zewnatrz,

e Zasuwnica 2 haki,

e Prog aluminiowy

e Szyba VSG 33.1/18t/4/18t/VSG
33.1 Thermofloat u=0,5
dwukomorowa, obustronnie
bezpieczna

e UWAGA: drzwi nalezy wyposazy¢
w sitownik napowietrzania - wg
branzy teletechnicznej

POMIESZCZENIE

0.02 (POM.POMOCNICZE)
0.04 (POM.TECHNICZNE)

0.03 (POM.POMOCNICZE)

OPIS

Drzwi stalowe EI60
Drzwi wyposazy¢ w:

Drzwi stalowe EI60
Drzwi wyposazy¢ w:

e klamke,
e zamek,

"DRZWI

PRZECIWPOZAROWE
ZAMYKAC!"

e tabliczka ostrzegawcza .

klamke,
zamek,
tabliczka ostrzega
"DRZWI

PRZECIWPOZAROWE

ZAMYKA

wcza

Rynek 1, 64-010 Krzywin

W OBIEKT

KATEGORIA: IX, XIV

| MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEZYNIU
(PRZEBUDOWA, REMONT | TERMOMODERNIZACJA)

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ

ADRES:
Biezyn 112, 64-010 Krzywin, dziatki o nr ewid. 275/5 i 277, Biezyn, gmina Krzywin
B ARCHITEKTURA T PODPIS:
PROJEKTOWALA:
MGR INZ. ARCH. ARLETTA PASICKA
UPRAWNIENIA NR: 63/DSOKK/2011
B RYSUNEK
I SKALA:
BRANZA: ARCHITEKTURA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ‘— . A cc
ZNAK PRACY: NR RYSUNKU:
DATA: grudzien '17
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