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] o Caujka ze wskaznikiem zadziatania Przycisk oddymiania
[
zasilanie 230VAC/50Hz (E90) ‘ g a Czujka wielosensorowa dymu i temp. Elektrozaczep
wy?2
CENTRALA STEROWANIA |I| Caujka termincza Sitownik napowietrzania
ODDYMIANIEM KLATKI 7
SCHODOWEJ Modut wykonawczo monitorujqcy Sitownik oddymiania
(UCS-6000 typ 2x8A)
‘ Reczny ostrzegacz pozarowy Przycisk wyjscia ewakuacyjnego
‘ Zasilacz dodatkowy Przycisk przewietrzania
YIKSY 442x0,5 Sygn. akustyczny ze wskaznikiem Czuka deszczu i wiatru
HTKSHekw 4x2x0,8 PHI0 ‘ Sygn. IP65 akustyczny Linia sygnalizacypa SSP
| HDGs 3x2,5mm2 PHI0 Sygn. optyczny — informacyjy T PetlaSSP
HTKSHekw 2x2x0,8 PH30
OMY 31,5 TRZYMACZ2 - Trzymacz drzwiowy Przejscie instalacji przez strop w gore
‘ \/ Przejscie instalacji przez strop w dot
Strop nad piwnicq i parterem wykonany jest z belek drewnianych o szerokosci 20cm i w rozstawie co 1m.
- 1T 7T 1r  — — —‘ - Moze sig zdarzy¢, 2e projektowane przebicie trafi w belke.
. 1?;1,(125'“_ o Podczas wykonywania przeci¢ w przypadku natrafienia na elementy konstrukcyjne
~ napowietrzajqcych ‘ b np: podciqg, nadproze, belka stropowa itp. element taki nalezy omingc.
[a'
<
2x0,25A o
Eﬂ elektrozaczepy drzwi
4/4 napowietrzajgcych

klamka  zamek

UWAGA!

Centrala oddymiania UCS umieszczona na petli SSP.
Na klatkce schodowej zastosowano punktowe czujki dymu wpiete do SSP oraz reczne przyciski

oddymiania wpiete bezposrednio do centrali oddymiania. .
iCON STUDIO ARCHITEKTURY
Centrala COD w napowietrzaniu otwiera drzwi. Otwarcie poprzez sygnat przerwy pragdowe;j. ARL ETTA PASICKA
Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamke oraz dwa zamki zamykane na klucz. Jezyczek klamki oraz jeden z UL. BRODZINSKIEGO 6/5, 51-122 WROCLAW, E-MAIL: apasicka@op.pl
zamkow (zamek nr 1) wyposazy¢ w elektrozaczepy. W przypadku zamkniecia drzwi na klamke oraz TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KOM: +48 600 79 09 01

zamkniecia drzwi na zamek nr 1 (np. w nocy podczas nocowania w schronisku gosci) drzwi te bedg

niedostepne z zewnatrz a napowietrzanie bedzie mogto zadziata¢. Zamkniecie zamka nr 2 (zamek M INWESTOR |
niewyposazony w elektrozaczep) unieruchomi drzwi w pozycji zamknietej do czasu otwarcia zamka Gmina Krzywif
(napowietrzanie nie bedzie mogto zadziatac).

Rynek 1, 64-010 Krzywin
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Biezyn 112, 64-010 Krzywin, dziatki o nr ewid. 275/5 i 277, Biezyn, gmina Krzywin
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