UWAGA: ocieplenie wszystkich $cian zewnetrznych budynku od wewnatrz za pomocg mineralnych ptyt izolacyjnych np. Ytong Multipor,
grubo$¢ min. 160 mm, U < 0,23 [W/m?3K]

UWAGA: ocieplenie $cian zewn. od wewnatrz na klatce schodowej za pomocg mineralnych ptyt izolacyjnych np. Ytong Multipor,

grubos$¢ min. 80 mm

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej

LEGENDA:

ISTNIEJACE PRZEGRODY
ISTNIEJACE KOMINY
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do wymiany na nowe - wg zestawienia
PLANOWANE WYBURZENIA
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2292 L iCON STUDIO ARCHITEKTURY
L ARLETTA PASICKA
UL. BRODZINSKIEGO 6/5, 51-122 WROCLAW, E-MAIL: apasicka@op.pl
TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KOM: +48 600 79 09 01
B INWESTOR I
Gmina Krzywin
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER Rynek 1, 64-010 Krzywirh
NR NAZWA POMIESZCZENIA WYK. POSADZKI / WYSOKOSC POMIESZCZENIA POW. [m?] B OBIERT
| MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEZYNIU
(PRZEBUDOWA, REMONT | TERMOMODERNIZACJA)
x N C q v> xq m x C 1.01 HALL PLYTY GRESOWE /H=3,30 m 13.8 KATEGORIA; IX, XIV
_ ADRES:
\ 10 SALALEKCY.NA WYKLADZINA WINYLOWA /H =3,30 m 49.0 Biezyn 112, 64-010 Krzywin, dziatki o nr ewid. 275/5 i 277, Biezyn, gmina Krzywin
/ 1.03 SALA LEKCYJNA WYKELADZINA WINYLOWA /H =330 m 505 B ARCHITERTURA
Yy 104 SALA LEKCYJNA WYKLADZINA WINYLOWA / H =290 m 412 I PODPIS:
PROJEKTOWALA:
k 105 TOALETA OGOLNODOSTEPNA PLYTY GRESOWE / H = 3,00 m (suft podwiesz.) 5.2 MGR INZ. ARCH. ARLETTA PASICKA _
1.06 KORYTARZ PLYTY GRESOWE /H =3,00m 47 UPRAWNIENIA NR: 63/DSOKK/2011
107 TOALETA DLA CHLOPCOW PLYTY GRESOWE / H = 2,70 m (sufit podwiesz.) 40 W RYSUNEK | SKALA:
1.08 TOALETA DLA DZIEWCZAT PLYTY GRESOWE / H = 2,70 m (suft podwiesz.) 4.8 BRANZA: ARCHITEKTURA 1:75
109 KLATKA SCHODOWA PLYTY GRESOWE /H=300m 10.8 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY -
110 KORYTARZ PLYTY GRESOWE /H=300m 5.4 ZNAK PRACY: NR RYSUNKU:
111 TOALETA DLA CHLOPCOW PLYTY GRESOWE / H = 2,70 m (suft podwiesz.) 39 DATA: grudzien 17
1.12 TOALETA DLA DZIEWCZAT PLYTY GRESOWE / H = 2,70 m (suft podwiesz.) 46 N N
sun | 1980 RZUT PARTERU n




