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Wymagania ogodlne
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Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej

e Projekt wykonawczy pn. MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W
BIEZYNIU (PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACIJA)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e Rozporzadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada
2002 w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie modernizacji polegajacej na przebudowie, remoncie i termomodernizacji
budynku szkoly podstawowej w Biezyniu, zlokalizowanej w Biezyniu 112, na dzialce o nr ewid. 275/5 1
277, gmina Krzywin.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspolne
dla robot budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

OKreslenia podstawowe

¢ Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czgéci przedmiotow skladajacych sie na catosé uzytkows.

e Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

e Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

e Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

e Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.



e Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa
wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
e Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Dokumentacja budowy — stanowig: pozwolenie na budowe wraz z =zalaczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czg¢éciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

e Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym polgczeniu

stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

e Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

¢ Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z

pozn. zm.).

Obszar oddziatywania terenu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Optata - kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreSlone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbgdnych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rdézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno§¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.




1.5.

o Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w odbiorach robot zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze ukonczonego obiektu.

e Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

e Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

e Cze$¢ obiektu lub etap wykonywania - czg¢§¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

e Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych

specyfikacjach technicznych.

e Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

e Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

e Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem iloéci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy zgodne
z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOZ.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentami budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy,
a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji
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technicznej wykonania i odbioru robot beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i maja wplyw
na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznoséci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
e bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci  spotecznej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
o lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych,
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiatly tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz wykona r¢czne przekopy kontrolne dla
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow



oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeniana o$ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie
terenu budowy i1 wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
Iub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialow budowlanych. Proponowane materialy 1 technologie wykonawcze podano w
dokumentacji projektowej. Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej
mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych
z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materiatéw majacych wptyw na walory estetyczne i uzytkowe
obiektu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
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pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania
materiatow budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty
umozliwiajace kontrole przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegblowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i1 odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

2.2. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie
materialy znajdujace si¢ na terenie robdt powinny by¢ skladowane w oryginalnych opakowaniach
w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wrazliwe na wplywy atmosferyczne
nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca
powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na termin uzycia materiatow. Niedopuszczalne jest wbudowanie
materialow przeterminowanych oraz posiadajacych niewlasciwe parametry np.: zawilgoconych,
skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dla materiatéw sktadowanych w wigkszych ilosciach
nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta/dystrybutora dotyczacych warunkow sktadowania, ilosci
warstw, warunkow wilgotnosciowych i temperaturowych itp.

2.3. Zapewnienie jakoSci

Wymagana w obowiazujacych przepisach jakos¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wlasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jakosci stosowany przez Wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie badz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i
maszyn odpowiednich do realizowanej czynnosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji  projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetlnial normy ochrony s$rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materialow. Odpowiednia
liczba i rodzaj $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, programem zapewnienia jakosci, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzgledniajac wymagania odpowiednich norm i zwigzanych przepisow.
Decyzje Inspektora nadzoruw sprawach akceptacji materialdéw i elementow robot musza by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Odstepstwa od
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, a takze roboty niewykazane
w dokumentacji projektowej powinny by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zostaé
odnotowane w dzienniku budowy z akceptacja tego faktu przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficzne;j,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



6.2.

6.3.

6.4.

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposdb i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementow robot.

Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Minimalne wymagania co do zakresu
badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako§¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawece.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i
odbiorurobot. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot,

¢ znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa
wymagane przez specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

o Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgloszenia zakonczenia robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych, nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie na budowg,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot
podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czegstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreSlania ilosci rob6t i materialow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.

9.2.

Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czeSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i uprzednimi ustaleniami.
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9.3.

94.

9.5.

Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloscii jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iloéci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyj¢cia wymaganych dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i1  Wykonawcy. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbior6w czgsciowych, zwlaszcza w  zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robét z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy 1 ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

e protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiardow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt ii programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i

robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny (po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji)

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji. Odbiér po uplywie
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10.

11.

okresu r¢kojmi 1 gwarancji (pogwarancyjny) begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt
wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ umowna (kwota) za roboty podana przez
Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robét i projektu) i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych pozycja kosztorysowa. W przypadku
wystgpienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru kalkulacja ich ceny
przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.).

° )

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika
2003 r. z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiazkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2174 z
pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoOw oceny
zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779
z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z
pozn. zm.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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B-01

Roboty Przygotowawcze i Rozbiorkowe

Kod CPV:
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych oraz rozbiérkowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot przygotowawczych oraz rozbiérkowych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robot wchodza:
- rozbidrka rynien i rur spustowych,
- rozbiorka pokrycia dachu,
- usunigcie ist. izolacji,
- rozbiorka ist. pergoli / ogrodzenia
- roboty przygotowawcze do realizacji inwestycji (m.in. wykopu w celu wykonania ocieplenia elewacji,
rozebranie elementow wykonczenia pomieszczen, pieca, rozbiorka stolarki, skucie tynkow w piwnicy,

itp.)

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi..

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe oraz przygotowawcze mozna

wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na calej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na drogach
publicznych pochodzacych z zabrudzonych kot sprzetu budowlanego nalezy na biezaco porzadkowac.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczeg6dlnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektow placu budowy (kontenery
biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw pomocniczych, i inne
wedlug potrzeb wykonawcy) w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu materialow i sprzetu

¢) Opracowanie planu ,,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy
robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

d) Charakterystyke robot i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

f) Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejno$ci wykonywania poszczegolnych elementow
robot

g) wewnetrzne przepisy Zamawiajacego

Przed przystagpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé
teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczego6lnos$ci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na ochronge mienia znajdujacego si¢ na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot
osobom majgcym dostgp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane,
aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

b) wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materialow, maszyn i urzadzen, ewentualnych
laboratoriow polowych lub obiektow technologicznych zwigzanych z budowsa oraz przygotowacé miejsce do
sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

¢) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone
pomieszczenia na jadalni¢, szatni¢, do gotowania positkdw i przygotowywania napojow, suszenia odziezy,
umywalnig i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czysta i brudna, jadalnie, suszarni¢
odziezy, umywalnig, natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet,
ustepy.

¢) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

g) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robét.

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejaca sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac je w czystosci i nie
uniemozliwia¢ transportu wewngtrznego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.
Roboty rozbidérkowe i demontazowe wykonywa¢ w miejscach przewidzianych dokumentacja przetargows.
Przed przystapieniem do robot demontazowych instalacji nalezy odfaczy¢ instalacje¢ elektryczng, wodna,
centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostatla naruszona stateczno$c
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t polega na:

- sprawdzeniu kompletno$ci wykonania
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatow pod katem ich ponownego uzycia
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- rozbiorka rynien i rur spustowych [m],

- rozbiorka pokrycia dachu — [m?],

- usuniecie ist. izolacji stropu — [m?],

- roboty przygotowawcze do realizacji inwestycji — wykopy — [m?],
- rozebranie elementow wykonczenia pomieszczen — [kpl]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST- 1.1 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wycinka drzew - placi si¢ za szt. wycietego drzewa. Cena obejmuje:
- §ciecie pnia,
- okorowanie pnia,
- zatadowanie 1 wywoéz dluzyc,
- usuniecie i wywoz korzeni,
- uprzatnigcie terenu
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu wycigtych drzew,

9.2. Rozbiérka placéw utwardzonych - placi si¢ za m?> usunietego podktadu. Cena obejmuje:
- rozbiérke mechaniczng lub rgczna,
- uprzatnigcie terenu..

9.3. Rozbiorka budynkow kolidujacych - ptaci si¢ za kpl. Wykonanej rozbiorki. Cena obejmuje:
- rozbiorke reczng lub mechaniczna,
- uprzatnigcie terenu.

9.4. Transport gruzu - placi si¢ za m* wywiezionego gruzu z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruzu na $rodki transportu
- przewoz na wskazang odleglosé¢
- wyladunek i utylizacja,
- utrzymanie drog na terenie budowy i w jej obrgbie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzujace przepisy i normy panstwowe.



B -02

Roboty Termoizolacyjne

Kod CPV:
45450000-6- Roboty termoizolacyjne

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych — roboty termoizolacyjne.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie robot termoizolacyjnych
a w szczegolnosci:

- wykonania izolacji termicznej $cian zewnetrznych od wewnatrz przy pomocy plyt z autoklawizowanego
betonu komoérkowego w ramach robo6t budowlanych przy budowie/renowacji budynku:

- ocieplenie przegrod,

- izolacja posadzek,

- izolacja $cian zewngtrznych,

Wykonanie rob6t termoizolacyjnych zwiazane jest z wykonaniem nastgpujacych czynnosci:
Izolacja cieplna nastgpujacych przegrod:

- §ciany przygruntowe.

- §ciany kondygnacji nadziemnej

- strop

- dach

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Ogdlna Specyfikacja Techniczna, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowiazujacych aktow prawnych. Odstgpstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem
robot izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materialow
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wlasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowiazek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.
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2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Wymagania ogé6lne dotyczace materialow
Do wykonania robot termoizolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty zgodno$ci badz
dokumentacje zgodnos$ci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich stosowania.

Materialy do wykonania izolacji termicznych

2.2.1. Plyty z autoklawizowanego betonu komdérkowego

- Wymagania
Plyty z autoklawizowanego betonu komdrkowego o gestosci 115 kg/m>. Mocowane sg do

podtoza poprzez klejenie lub klejenie i za pomoca tacznikow mechanicznych. Plyty o
prostokatnym ksztatcie i o réwnych krawedziach.

Wiasciwosci plyt :

Wymiary

Dhugosé: 600 £2 mm

Szerokos¢: 50 + 250 £2 mm

Wysokos¢: 390; 500 +2 mm

Gesto$¢ objetosciowa: < 115 kg/m®

Wspotczynnik przewodzenia ciepta
w stanie suchym i temperaturze +10 °C: Aig,ary = 0,042 W/(m-K)
w stanie wilgotnosci ustabilizowanej: A = 0,043 W/(m-K)

Przenikanie pary wodnej
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: p =3
przepuszczalno$é pary wodnej: 8 = 6,67 - 10-'° kg/(m-s-Pa)

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie w stanie suchym: > 350 kPa
Srednia wytrzymato$é na rozcigganie: > 80 kPa
Odksztatcenie pod cigzarem 1 kN: 1 mm

Reakcja na ogien: klasa Al

Sorpcja: < 6 %-masy

Absorpcja wody
krotki kontakt z woda: Wp = 2 kg/m?
dhugi kontakt z woda: WpL = 3 kg/m?

- Sprzet
Podczas wykonywania warstw izolacji termicznej przy zastosowaniu ptyt z autoklawizowanego

betonu komoérkowego zaleca si¢ stosowanie nastepujacych narzegdzi:
e Paca ze¢bata — wymiary zebow: 12x12 mm, do naktadania zaprawy na powierzchni¢ ptyt
i wykonywania warstwy wykonczeniowej (zbrojonej);
e Paca do szlifowania — do wyrownywania ewentualnych nier6wnosci, nadawania
specjalnych ksztaltow (np. zaokraglen, frezowania);
e Pita widiowa — do cigcia ptyt;
e Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania ptyt
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- Transport
Ptyty z autoklawizowanego betonu komorkowego dostarczane sa na budowe

transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folig. Palety moga by¢ ustawiane nie
wigcej niz w jednej warstwie na rownym i twardym podlozu zapewniajacym ich stabilnos¢.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widlowe
lub zuraw znajdujacy si¢ na budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania
widet roztadunkowych. Inny sposob roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy
umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczegolnych rodzajéw wyrobow.

2.2.2. Zaprawa do plyt z autoklawizowanego betonu komdérkowego

- Wymagania
Zaprawa lekka, mineralna sucha mieszanka gotowa do zarobienia woda. Stuzy do klejenia ptyt

do podtoza, do szpachlowania i wykonywania warstwy zbrojonej siatka z wtokna szklanego na
powierzchni ptyt, do szpachlowania nierownych podtozy, do renowacji, zbrojenia i naprawy
starych tynkow.

Wiasciwosci zaprawy:

grupa zapraw: GP CS 11

uziarnienie: 0-0,5 mm

reakcja na ogien: klasa A1l

absorpcja wody: W2

wspotczynnik przepuszczania pary wodnej: p = 5+20

wspotczynnik przewodzenia ciepta: A= 0,27 W/mK (P = 50%)
A=0,30 W/mK (P =90%)

trwato$¢ (mrozoodporno$¢): spelnia wymogi ETAG 004

2.2.3. Siatka zbrojaca do plyt z autoklawizowanego betonu komorkowego

- Wymagania
Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?,

wtapiana w warstwe¢ zaprawy utozonej na powierzchni plyt.

2.2.4. Elementy dodatkowe do plyt z autoklawizowanego betonu komorkowego

=  Narozniki ochronne — elementy: z wldkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe;j i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkdéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi;

= Listwy krawgdziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania konstrukcji no$nych (oktadzin naturalnych i ceramicznych), stykéw BSO z
innymi materiatami (np. o§cieznicami);

=  Profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzace do ksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni ETICS.

2.2.5. Polistyren ekstrudowany

- Wymagania
Polistyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Wodoodporne plyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO,
Grubo$é— wg projektu

Whasno$ci:

wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10 % odksztatcenia - 300 kPa
powierzchnia - gtadka

wykonczenie bokdéw — pidro - wpust

wspotczynnik przewodnosci cieplnej: 0,030 W/mK
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2.2.6.

2.2.7.

- Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajagcg nazwe producenta,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

- Przechowywanie
Plyty przechowywaé w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narazonych na

dzialanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narazonych na oddziatywanie ognia.

- Transport
Plyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP oraz ruchu drogowego.

Styropian

- Wymagania
Plyty styropianowe wg. PN-EN 13162:2012

Odmiana: styropian EPS 100-038

- Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacg nazwe producenta,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

- Przechowywanie
Pltyty przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach nie narazonych na

oddziatywanie ognia.

- Transport
Plyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP oraz ruchu drogowego.

Styropian tzw. szary

- Wymagania
Plyty styropianowe srebrzysto szare uszlachetnione np. kompozycja grafitu dla poprawy

wlasciwosci izolacyjnych. Boki plyt frezowane umozliwiajace uktadanie ptyt na zaktadke
Norma PN-EN 13162:2012 + A1:2015
Grubo$é— wg projektu

Wiasciwosci:

Klasy tolerancji wymiarow:

. grubos¢ = 1 mm

. dhugos¢ £ 2 mm

. szerokos$¢ £ 2 mm

. prostokatnos¢ + 2 mm/m
. ptaskos$¢ 5 mm

Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS100 > 100 kPa
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2+ 0,2%

Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 48 h,
700C)  DS(70,-)2 <2%

Wytrzymato$¢ na rozcigganie sita prostopadtg do powierzchni czotowych TR100>100kPa
Wytrzymatos$¢ na §cinanie > 50 kPa

Modut $cinania Gm> 1MPa

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Adekl. w temp. 10stC 0,031 W/(m-K)

Klasa reakcji na ogien E
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- Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajacg nazwe producenta,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

- Przechowywanie
Plyty przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach nie narazonych na
oddziatywanie ognia.

- Transport
Plyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP oraz ruchu drogowego.

2.2.8. Welna mineralna

- Wymagania

Plyty ze skalnej welny mineralnej - zgodnie z EN 13162:2012+A1:2015

Sciany dzialowe

- Klasa reakcji na ogien: Al wyrob

- 0 gestosci 40 kg/m3,

- grubos$¢ — zgodnie z projektem

- Wskaznik pochtaniania dzwigku aw, (AWi): 0,90 dla grub. 50-99 mm
1,00 dla grub. 100-200 mm

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta : AD=0,037 W/mK

- Krotkotrwala nasigkliwos¢ woda: WS (< 1 kg/m2)

- Dlugotrwata nasigkliwos$¢ woda: WL(P) (< 3 kg/m2)

- Wymagania
Plyty wielkoformatowe ze skalnej welny mineralnej - zgodnie z EN 13162:2012+A1:2015

Do izolacji poddasza (miedzy krokwiami)

- Klasa reakcji na ogien: Al wyrob

- 0 gestosci 40 kg/m>,

- grubo$¢ — zgodnie z projektem

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta : AD=0,035 W/mK
- Krotkotrwala nasigkliwos¢ woda: WS (< 1 kg/m2)

- Dlugotrwata nasigkliwo$¢ woda: WL(P) (< 3 kg/m2)

- Wymagania
Plyty ze skalnej welny mineralnej - zgodnie z EN 13162:2012+A1:2015

Do izolacji poddasza (pod krokwiami)

- Klasa reakcji na ogien: Al wyrob

- 0 gestosci 38 kg/m?,

- grubo$¢ — zgodnie z projektem

- Wskaznik pochtaniania dzwigku aw, (AWi): 0,90 dla grub. 50-99 mm
1,00 dla grub. 100-200 mm

- Wspoélczynnik przewodzenia ciepta : AD=0,037 W/mK

- Krotkotrwata nasigkliwos¢ woda: WS (< 1 kg/m2)

- Dlugotrwata nasigkliwo$¢ woda: WL(P) (< 3 kg/m2)

- Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajaca nazwe¢ producenta,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

- Przechowywanie
Plyty przechowywaé w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narazonych na
dzialanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narazonych na oddziatywanie ognia.

- Transport
Plyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP oraz ruchu drogowego.
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3.

2.2.9. Odbiér materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnos$ci z normg. Wyrdb podlega
systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczng,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczna.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ oglgdziny materialow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci, co do ich jako$ci przed wbudowaniem nalezy je poddac¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatdow powinno mie¢ form¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajacego w okresie skladowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu
zawierajacego:

- nazwg¢ lub znak producenta

- symbol materiatu

- §rednice zewngtrzne i wewngtrzne

- oznakowanie sztywnos$ci obwodowe;j

- identyfikacje serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wilasciwosci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT

Warunki i sposob transportu i skladowania poszczegdlnych materialow ujeto w punkcie 2 niniejszej
Szczegotowej Specyfikacii.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogoélne

Szczegotowy zakres robot budowlanych dla czynnosci zwigzanych z wykonaniem robot termoizolacyjnych
ujeto w Dokumentacji Projektowej oraz Kartach Technicznych stosowanych rozwigzan materialowych i
systemowych.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej od wewnatrz nalezy:

= wykona¢ projekt robot, zardowno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych;

= przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy;

=  wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehié przebicia, bruzdy i ubytki;

= wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejsc¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO;

= wykonac roboty, majace wpltyw na sytuacje¢ wilgotnosciowq podtoza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne i jastrychy;

= wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw.

5.2 Wymagania dotyczace podloza

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwos$ci i rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitow i spiekow za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
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Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chlonno$ci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od plaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sa od rodzaju podioza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych. (W specyfikacji technicznej szczegdétowej nalezy odwotac si¢ do
norm dotyczacych rodzaju wystepujacego podtoza).

Tlo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla calej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy.
Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda
,pull off” lub poprzez probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu Izolacyjnego.

5.3 Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robdt zasadniczych poprzez:

= oczyszczenie z kurzu i pytu, usunigcie zanieczyszczen, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczka cementowego, wykwitow, luznych czastek materiatu podtoza;

= usunigcie nieréwnosci i wypetnienie ubytkéw podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wWyroéwnawcza);

= usunigcie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podioza, odczekanie do jego wyschnigcia;

Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa, cisnieniowa)
nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podloza, powstate ubytki wypeti¢ zaprawa
wWyréwnawcza.

5.4 Wykonanie ocieplenia

Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych od wewnatrz nalezy wykonywaé w temperaturze od +5 °C do +35
°C, przy braku wysokiej wilgotnosci powietrza (RH < ok. 65%).

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza nalezy nanie$¢ §rodek gruntujacy, lub zwilzy¢ catg jego powierzchnie.
Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi 1 ulozy¢ mat dylatacyjna
(np. konopna) na powierzchni posadzki w ocieplanym pomieszczeniu.

5.4.1 Przygotowanie zaprawy
Lekka zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Zawarto$¢ worka nalezy wymieszac¢

z odpowiednig ilo$cig wody (ok. 6-6,5 1) przy pomocy mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Miesza¢ nalezy
az do uzyskania gladkiej konsystencji bez grudek.

5.4.2 Montaz plyt

Plyty przykleja si¢ do powierzchni podioza przy pomocy zaprawy lekkiej. Zaprawe nanosi si¢ przy pomocy
pacy zgbatej na calg powierzchni¢ plyt. Grubo§¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 10 mm. Nie nalezy
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Plyty przykleja si¢ poprzez docisnigcie do powierzchni podtoza w odlegloséci 3-4 cm od docelowego miejsca
montazu a nastgpnie poprzez dosunigcie na wlasciwa pozycje. Plyty nalezy nakleja¢ w kierunku poziomym
(pierwszy rzad przy posadzce). W celu zapewnienia szczelno$ci warstwy izolacji termicznej, ptyty nalezy
uktada¢ $cisle obok siebie. Spoin pomigdzy ptytami nie nalezy wypetnia¢ zaprawg. Przesunigcie sasiednich
fug pionowych powinno wynosi¢ ok. 150 mm.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng plyt nalezy zeszlifowac do uzyskania rownej powierzchni.

5.4.3 Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow (ptatow) siatki zbrojacej nalezy wykonaé zbrojenie calej powierzchni ptyt. Siatke nalezy uktadac¢ z

zaktadem min. 10 cm. Krawedzie, naroza osciezy, etc. nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo profilami zbrojacymi
(narozniki zbrojace).
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6.

Siatke zbrojaca zatapia si¢ w warstwie zaprawy lekkiej utozonej na powierzchni ptyt. Grubos¢ warstwy
zaprawy powinna wynosi¢ ok. 3-5 mm. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladza si¢ paca tak, aby siatka
zbrojaca byta catkowicie zakryta zaprawg.

5.4.4 Wykonczenie powierzchni
Warstwe zbrojaca wykonang z lekkiej zaprawy tynkarskiej mozna pomalowaé farba lub wykonczy¢

dodatkowa warstwa tynku cienkowarstwowego. Zastosowany tynk powinien naleze¢ do kategorii CS I lub
CS 1II, wg. PN-EN 998-1. Laczna grubos¢ warstwy tynku oraz warstwy zbrojonej z zaprawy nie powinna
przekracza¢ 10 mm. Opor dyfuzyjny materialow wykonczeniowych powinien wynosi¢ Sq < 0,1 m.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t budowlanych podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jakosci robot zwigzanych z wykonaniem rob6t termoizolacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materiatéw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny minat. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ ponowne badania.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci i prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow robot,
nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu):
= kontrola przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnos$ci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni;
= kontrola jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — sposobu nanoszenia zaprawy na powierzchni¢ piyt,
przyklejenia ptyt do podtoza, szczelnosci stykow plyt, wypetienia
= szczelin, czystosci krawedzi plyt;
=  kontrola wykonania warstwy zbrojonej — sposobu uktadania siatki zbrojacej, zabezpieczenia krawedzi,
wielkos$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy
zbrojonej; wykonanie warstwy zbrojacej nie powinno powodowac peknig¢ na potaczeniach plyt i/lub
peknigc o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm;
= kontrola wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
=  tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury;
= malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny speitnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonania izolacji termicznej od wewnatrz, w szczegdlnoséci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow;
prawidlowosci przygotowania podtoza;

prawidlowosci wykonania warstwy izolacyjne;j.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po
catkowitym zakonczeniu robot.

W trakcie dokonywania odbioru roboét nalezy dokonaé¢ oceny wykonanej izolacji Scian zewngtrznych od
wewnatrz poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w p. 5.4. niniejszej SST.

Zgodnie z trescig ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” (Arkady, Warszawa
1990) dla tynkow cienkowarstwowych, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.

Ponadto, pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ptyt powinna posiadaé
jednorodny i staly kolor i fakturg¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest 1 m2 powierzchni termoizolacji. I1o$¢ roboét okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem
rob6t wykonczeniowych podstawa do odbioru robdt powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia.

W przypadku robot zanikajacych, och odbiér powinien nastgpowaé przed rozpoczeciem kolejnego etapu. Do
robo6t zanikajacych przy wykonywaniu izolacji termicznej $cian zewnetrznych od wewnatrz nalezy
przygotowanie podtoza, klejenie ptyt, wykonywanie warstwy zbrojone;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji

- roboty porzadkowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 13164 Polistyren ekstrudowany

e PN-EN 13163 Plyty styropianowe

e PN-EN 13162 Wea mineralna

e PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pOzniejszymi zmianami).

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z po6zn.
zmianami).

e ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czes¢ 4,

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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B-03

Roboty Izolacyjne

Kod CPV:
45320000-6- Roboty izolacyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot dotyczacych
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych a w szczeg6lnosci:

- izolacje przeciwwilgociowe taw i $cian fundamentowych,

- izolacje przeciwwilgociowe podlog na gruncie oraz na stropach,

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Ogdlna Specyfikacja Techniczna, niniejsza specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowiazujacych aktow prawnych. Odstgpstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem
robot izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materialow
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wlasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowiazek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY

2.1.

Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach
nie podlegajacych rozkladowi biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie
na taczone materiaty i powinny wykazywacé dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte
oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okre§lona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych

Folia w plynie

Folia w plynie jest clastyczna, jednosktadnikowag folig, przeznaczong do uszczelniania
nasigkliwych podlozy mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton i
jastrychy cementowe. Zaleca si¢ ja stosowa¢ zwlaszcza do uszczelniania powierzchni
wykonanych z materiatow, ktére w kontakcie z silnym oddzialtywaniem wilgoci moga ulegaé
zniszczeniu, np. tynkoéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych. Stosuje si¢ przede wszystkim do
uszczelniania $cian i podktadéw podlogowych w pomieszczeniach z bezcisnieniowym dziataniem
wody, np. w lazienkach, toaletach, pralniach, myjniach i kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z
folii zalecane jest zwlaszcza w strefach mokrych pomieszczen: wokot kabin prysznicowych,
umywalek, wanien, zlewow itp.

Silikon sanitarny

Jednosktadnikowa, elastyczna masa uszczelniajaca o neutralnym systemie utwardzania. Zalecana
do uszczelnien akrylowych wanien i brodzikdéw oraz elementéw z nieuplastycznionego PCV. Daje
wysoko i trwale elastyczne uszczelnienie catkowicie odporne na dziatanie wody. Zabezpieczony
przed wzrostem grzybow i plesni. Charakteryzuje si¢ bardzo dobra przyczepnoscia do wigkszos$ci
materiatéw i podlozy spotykanych w budownictwie: szkla, glazury, metali oraz wigkszosci nie
plastycznych tworzyw sztucznych zwtaszcza wanien i brodzikéw akrylowych. Neutralny system
utwardzania nie powoduje korozji z niezabezpieczonym metalem lub betonem. Uszczelnienie jest
trwate, catkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Impregnat przeciwwilgociowy

Do gruntowania podlozy przed zastosowaniem membrany oraz do przeciwwilgociowego
zabezpieczenia $cian przed przyklejeniem ptytek ceramicznych lub tynkowaniem, do uzycia na
plyty g-k, sciany murowane oraz tynki cementowe i cementowo- wapienne.

Tasma uszczelniajaca
Do wykonywania uszczelnien potaczen §cian z podloga, naroznikéw $cian, dylatacji, przepustow
rur, itp.

Tkanina wzmacniajaca
Do wzmacniania izolacji wykonywanej z membrany wodoszczelnej na podlogach oraz w

potaczeniach $cian z podtoga, narozach migdzy §cianami, przejSciach rur, przewodow, wpustow
podtogowych, itp.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do izolacji przeciwwilgociowej powlokowej zgodnie z
PN-B-24000:1997 ,,Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa”.

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowal pape zgrzewalne
modyfikowane SBS na bazie osnéw wykonanych z welonu szklanego, tkaniny szklanej i widkniny
poliestrowej

- Wymagania
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek
sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wig¢cej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

- wymiary papy w rolce

* dhugosc: 20 m 0,20 m 40 m £0,40 m, 60 m +0,60 m

* gzerokos¢: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm.
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2.3.

2.2.8.

2.2.9.

2.3.1.

2.3.2.

- Warunki przechowywania i transportu

Rolki pap przechowywa¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych,
chroniacych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych. Nalezy unika¢ nadmiernego zawilgocenia papy. Pape
przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, w pozycji stojacej, uktadane w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

Folia izolacyjna PVC

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej przegrod poziomych stosowac foli¢ izolacyjng z
PVC gr. 0.20 mm.

Folia kubelkowa wytlaczana

- Wymagania

- materiat - polietylen wysokiej gestosci (HDPE),

- kolor — czarny,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie - ok. 320kN/m?,

- wysoko$¢ wyttoczen - okoto 7mm,

- ilo§¢ wyttoczen - okoto 1860szt./m?,

- objeto$¢ powierzchni pomiedzy wytloczeniami - okoto 51/m?,
- zdolnos¢ do odprowadzania wody - okoto 4,61/s/m,

- odporno$¢ termiczna - -40°C do +80°C,

- klasa przeciwogniowa - B 2 DIN 4102.

- Warunki przechowywania i transportu

Rolki przechowywa¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych,
chroniacych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dzialaniem promieni stonecznych. Nalezy unika¢ nadmiernego zawilgocenia. Rolki folii
przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, w pozycji stojacej, ukladane w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

Materialy do wykonania systemowej izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem elastycznej
zaprawy cementowo-polimerowej (elastycznego szlamu uszczelniajacego) w technologii
wybranego producenta

GRUNT

Pltynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli,
miedzy innymi do gruntowania pod powloki hydroizolacyjne. Odpowiedni do stosowania w
nowym budownictwie a takze do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw
wilgoci podciaganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowacji cokotow. Poza
tym w zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalniach $ciekow itp.

Dane techniczne:

Gestosé: ok. 1,15 g/cm?

Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci podioza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: >90% (w stosunku do pierwotnych wlasciwosci)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: <0,5 kg/m*>-h%S

Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo czysta woda.

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwatos$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych pojemnikach co najmniej 3 lata.

ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca (szlam uszczelniajacy). Przepuszczalna dla
pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem powtoka uszczelniajaca, ktora cechuje
si¢ wysoka odporno$ciag mechaniczna.

Dane techniczne:
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2.3.3.

2.34.

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku
Ilo$¢ wody zarobowej: 20do 21 %

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pgdzlem, szlamowania
Nasigkliwo$¢ kapilarna ~ w24:< 0,1 kg/m?-h%®

Wspotezynnik oporu dyfuzji pary wodnej p:< 200

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych workach przy skladowaniu w suchym miejscu,
co najmniej 1 rok.

Czyszczenie narzedzi: Czys$ci¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.

SZPACHLOWKA USZCZELNIJACA

Wysokiej jakosci, szybkowigzaca szpachlowka uszczelniajaca. Przeznaczona do wodoszczelnej,
szybkiej naprawy wylomow, zaglebien, ubytkéw na podtozach mineralnych podczas prac
renowacyjnych.

Do spoinowania i wyréwnywania powierzchni muru. Do wykonywania faset uszczelniajacych.
Dane techniczne

Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku

Ilo$¢ wody zarobowej: 14 do 15% wag.

Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Ggstos$¢ objetosciowa §wiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/l

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa

Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2h®3

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <200

Rodzaj opakowania: worki papierowe 25 kg

Czyszczenie narzedzi: Czys$ci¢ na §wiezo czystag woda.

Trwalo$¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym miejscu,
co najmniej 1 rok.

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg.

SZLAM USZCZELNIJACY

Elastyczny dwusktadnikowy szlam uszczelniajacy, mostkujacy rysy.

Podstawowe sktadniki: spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypelniacze, dodatki
Gestos¢ gotowej mieszanki: ok. 1,1 kg/dm?

Konsystencja: pasta

Wodoszczelnos¢ wg DIN 18195-6: spelnia wymagania

Czas schnigcia (5°C/ 70 % wilgotnosci wzglednej): ok. 18 godz.

(Zaleznie od warunkow atmosferycznych i grubos$ci §wiezej warstwy czas schnigcia moze si¢
skroci¢

Iub wydtuzy¢.)

Mostkowanie rys:> 2 mm (grubo$¢ warstwy 3 mm)

Zachowanie przy dziataniu nacisku: stata grubo$¢ suchej warstwy

Badanie przy obcigzeniu naciskiem > 0,9 MN/m?: grubo$¢ pod naciskiem > 75 % grubosci
pierwotnej

Grubos¢ warstwy: 1,1 mm $wiezej warstwy = ok. 1 mm warstwy wyschnigtej,

co odpowiada zuzyciu 1,25 kg/m?

Proporcje mieszania: 1,36 cz. wag. proszku + 1 cz. wag. ptynu zarobowego

Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, nakladania pedzlem, natryskiwania i
szpachlowania

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: 30 - 60 minut
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3.

2.3.5.

2.3.6.

SPRZET

Temperatura powietrza i obiektu podczas naktadania: +5°C do +30°C

Wiasciwoscei uzytkowe wg EN 14891: 2012 + AC: 2012

Poczatkowa wytrzymato$¢ na odrywanie: > 0,5 N/mm?

Wytrzymatos$¢ na odrywanie po kontakcie z woda: > 0,5 N/mm?

Wytrzymato$¢ na odrywanie po starzeniu cieplnym: > 0,5 N/mm?

Wytrzymato$¢ na odrywanie po zmiennych obcigzeniach zamrazanie/rozmrazanie: > 0,5 N/mm?
Wytrzymato$¢ na odrywanie po kontakcie z wodg wapienng: > 0,5 N/mm?

Wodoszczelno$é: brak penetracji

Mostkowanie rys w warunkach normalnych: > 0,75 mm

Mostkowanie rys w niskich temperaturach: > 0,75 mm przy -5°C

Sposob naktadania: pgdzel murarski, pedzel zwykly, kielnia, paca stalowa gtadka, szpachla, paca
z dystansami zapewniajgca uzyskanie warstwy o grubosci 2 mm, kielnia strzatkowa, urzadzenie
natryskowe.

Ilo$¢ naktadanych warstw szlamu uszczelniajagcego: co najmniej dwie

Czyszczenie narzedzi: jezeli material nie jest jeszcze zaschnigty narzedzia mozna czysci¢ woda.
Rodzaj opakowania: 25 kg pojemniki typu kombi, sktadnik proszkowy i polimerowy zapakowane
s

we wlasciwej proporcji (worki z proszkiem oraz sktadnik ptynny znajduja si¢ w plastikowym
wiadrze).

Trwatos$¢ podczas sktadowania: w oryginalnych, zamknietych pojemnikach przechowywanych w
miejscu zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz chronionym przed silnym nagrzaniem co
najmniej 9 miesiecy.

TASMA DO USZCZELNIANIA DYLATACJI

Wykonana z syntetycznego kauczuku (NBR ~ Nitril Butadien Rubber)

z wtopionymi z bokow pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na alkalia.
Dane techniczne:

Grubos¢: 1,2 mm
Szerokos$¢: 200 + 300 mm
Kolor: niebieski

Wydtuzenie przy zerwaniu:

podtuznie: > 34% %

poprzecznie: > 138 %

Odpornos$¢ na niskie temperatury: < -30°C

Wspoétezynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: 8000
Odpornos$¢ chemiczna

roztwory soli: odporna

rozcienczone kwasy: odporna

rozcienczone zasady: odporna

promieniowanie ultrafioletowe: odporna

olej napedowy: stabo odporna

benzyna: stabo odporna

zwigzki aromatyczne: nie odporna

Zakres temperatur podczas stosowania: -30/+90°C

Rodzaj opakowania: Rolka 30 m w kartonie.

Trwato$¢ podczas sktadowania: W oryginalnych kartonach, przy sktadowaniu w chtodnym i

suchym miejscu praktycznie nieograniczona.

WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podloza nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

Roboty mozna wykona¢ re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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Wykonawca przystgpujacy do wykonania systemowej izolacji przeciwwodnej powinien posiadac nastgpujacy
sprzet i narzegdzia:
- do przygotowania podtoza: narzgdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka
wysokoci$nieniowa.
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo$ciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadlem, pojemniki

na zaprawe,
- do naktadania preparatéw gruntujacych: niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,
- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamoéw uszczelniajacych): szczotka do
naktadania szlamow, fawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do tynkow drobnoziarnistych,
- do uktadania fasety uszczelniajacej: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztucznego lub odcinek rury

z tworzywa sztucznego (Srednica 100 mm),
- do nakfadania szlamu uszczelniajacego: kielnia, paca stalowa gladka, szpachla, paca z dystansami
zapewniajaca uzyskanie warstwy o grubosci 2 mm, kielnia strzatkowa, urzadzenie natryskowe,
- do cigcia tasmy dylatacyjnej: n6z, nozyce,

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Materiaty do wykonania systemowej izolacji przeciwwodnej dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedna
osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materialy proszkowe zawierajace cement nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem. Materialy nalezy
sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdza¢ termin waznos$ci produktu.

Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych

i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach

po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczeéniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Izolacje z folii w plynie

Podtoze pod foli¢ w ptynie powinno by¢ rowne i nosne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu,
wykwitow solnych i stabo przylegajacych fragmentéw podioza, pozostatosci starych farb, olejow i innych
substancji mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ folii. Wystepujace w podlozu rysy i ubytki nalezy
mechanicznie poszerzy¢ i wypehi¢ zaprawg cementowg. Podloza pyliste, a takze wykonane z materiatldw
gipsowych nalezy przeszlifowaé i odpyli¢. Powierzchnie szczegélnie chlonne zaleca si¢ gruntowac
emulsja gruntujaca. W celu polepszenia przyczepnosci folii do podtozy bardzo gladkich o matej
nasigkliwos$ci, nalezy pokry¢ je podktadowa masg tynkarska.

Foli¢ w ptynie nakladamy na podloze co najmniej w dwéch warstwach. Pierwsza warstwe nanosi si¢
pedzlem, rozpoczynajac od miejsc, w ktorych zastosowane beda dodatkowo tasmy, narozniki i pier§cienie
uszczelniajace. Akcesoria te zatapiamy w §wiezo naniesionej masie folii. Do nalozenia drugiej warstwy
mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej (po okoto 3 godzinach). Kolejne warstwy mozna
nanosi¢ przy pomocy pedzla lub paca stalowa. Powstatg po zwigzaniu powtoke (po okoto 24 godzinach)
nalezy pokry¢ trwale posadzka, tynkiem lub oktadzing. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ okoto
3 dni przed oddziatywaniem wody.

5.2. Silikon sanitarny
Powierzchnia, na ktérg ma by¢ stosowany silikon, powinna by¢ czysta, wolna od kurzu, pyhu, thuszczu,
smaru, rdzy i innych substancji ostabiajacych przyczepnosc.
Szkto, powierzchnie glazurowane, drewno nalezy odttusci¢ alkoholem, benzyna ekstrakcyjna badz innym
rozpuszczalnikiem.
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

Zardzewiale powierzchnie stalowe nalezy oczysci¢ szczotka druciang, utlenione metale (np. miedz, otow)
— piaskowac, a nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przed przystapieniem do wykonywania prac naprawczych nalezy usung¢ pozostatosci starego
uszczelnienia.

Przed zastosowaniem wyrobu zaleca si¢ wykonanie proby przyczepno$ci na stosowanym podiozu.
Przed przystapieniem do aplikacji silikonu obrzeza zabezpieczy¢ ta§ma maskujaca.

Obcia¢ koncowke kartusza pozostawiajac czes¢ gwintu. Aplikator nakreci¢ na gwint, obcig¢ pod katem
w szerokosci dostosowanej do wykonywanej spoiny.

Naktada¢ za pomocg pistoletoéw rgcznych lub pneumatycznych.

Nalozony silikon mozna wygladza¢ szpachelka do rozprowadzania silikonu zmoczong w roztworze —
preparat do zwilzania silikonu lub w roztworze z mydta.

Nalezy stosowac narzedzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewne;.

Silikon utwardza si¢ poprzez reakcj¢ wilgoci z powietrza, w zwiazku z tym uszczelnienia nalezy
wykonywaé¢ w warunkach umozliwiajacych dostep powietrza

Przemywanie utwardzonej spoiny ogélnie dostgpnymi srodkami czystosci przedtuza jej zywotnosé

Po zakonczeniu pracy narzg¢dzia wytrze¢ r¢cznikiem papierowym i umy¢ rozpuszczalnikiem.

Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej

Przed uzyciem dokladnie wymiesza¢. Stosowac na suche, oczyszczone podloze przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz
65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed nalozeniem powtoki podloze nalezy zagruntowac
masg rozcienczong wodg w stosunku 1:1. Mas¢ nanosi si¢ warstwg o grubosci ok. Imm. Kazdg kolejng
warstw¢ (powloka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnigciu
poprzedniej. Czas tworzenia powloki zalezy od panujacych warunkow (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C).
Do czasu wyschnigcia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

Izolacje z papy termozgrzewalnej

Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Wykonanie
izolacji z papy powinno odbywaé si¢ wedlug projektu technicznego opracowanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami budowlanymi, z uwzglgdnieniem szczegdélowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producenta.

Izolacje z folii PVC

Izolacja powinna stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy element budynku lub budowli od wptywu
wilgoci. Izolacja musi $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji winna by¢
gladka. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwatly i nieodksztatcalny. Folie nalezy wywina¢ 10 cm

na $ciang

Izolacje przeciwwodne
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

5.4.1. Przygotowanie podloza pod izolacje przeciwwodna

Odpowiednie podtoza to wszystkie mineralne podioza, takie jak bloczki wapienno-piaskowe, cegla,
bloczki betonowe, beton, beton komorkowy i jastrych cementowy. Dobra przyczepno$¢ uzyskuje sig
takze na nastgpujacych podlozach: stare bitumy, metal (np. stal nierdzewna i aluminium), na
lakierowanym drewnie i ramach okiennych z tworzywa sztucznego (w razie potrzeby nalezy wykonaé
probe).

Podloze musi by¢ czyste i mocne jak rowniez wolne od olejow, smardéw i srodkow antyadhezyjnych do
szalunkow. Dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Mokre podtoza nalezy
dodatkowo, wstepnie pokry¢ warstwa szlamu uszczelniajacego. Wymaga si¢ aby podloze bylo
wyspoinowane na petng spoing i rowne. Wystajace wypelnienia spoin i resztki zapraw nalezy usunac.
Naroza i krawedzie, szczegélnie na plytach fundamentowych i wspornikowych, nalezy zatamaé
wzglednie sfazowac¢. Zaglgbienia > 5 mm, otwarte spoiny pionowe i wsporne lub ubytki, wypetni¢
odpowiednig zaprawa z mieszanka piaskow kwarcowych o uziarnieniu 0,2-2,0 mm, (proporcja mieszania
3:1).

Podloza mineralne nalezy zagruntowac (rozcienczonym woda w stosunku 1:1).
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Preparat gruntujacy powinien dobrze wniknaé w podtoze a powierzchnia powinna by¢ powietrznie sucha,
zanim zostanie natozona pierwsza warstwa powtoki. Pomigdzy warstwami lub na powierzchni powtoki
uszczelniajacej nie nalezy natryskiwac preparatu. Na powierzchniach porowatych, jamistych,

w szczegolnosci na betonie lub bloczkach o profilowanej powierzchni, po zagruntowaniu nalezy wykonac
szpachlowke drapana i wyrownac powierzchni¢ w celu uniknigcia pgcherzy.

Na bardzo porowatych podlozach (np. bloczkach z betonu lub betonu lekkiego) za pomoca tej
szpachlowki drapanej uzyskuje si¢ zamknietg powierzchnig.

5.4.2 Faseta uszczelniajaca

Fasety uszczelniajace z zaprawy wodoszczelnej nalezy wykona¢ na stabilnych potaczeniach mig¢dzy
powierzchniami poziomymi i pionowymi oraz w pionowych naroznikach wewngtrznych, na catym
obszarze przewidzianym do wykonania izolacji przeciwwodne;j.

Doktadnie oczysci¢ strefe fasety, w pasie o szerokosci ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. Wymiesza¢
preparat z woda w proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podtoze metoda natryskowa uzywajac np.
opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat zostanie wchlonigty przez
podtoze, nalezy nanie$¢ jedng warstwe szlamu uszczelniajacego. Wla¢ najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do
czystego pojemnika. Wsypaé 25 kg i wymiesza¢ mieszarka przez ok. 3 minuty doprowadzajac do
jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamieszacd, az osiagnie si¢ konsystencje
odpowiednia do stosowania. Nalezy dokladnie przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowe;j!
Bezposrednio po wymieszaniu naklada¢ szlam na przygotowana powierzchni¢ technika szlamowania
uzywajac mickkiego pedzla.

Przygotowac zaprawe - wlac najpierw 3,5 litra wody do czystego pojemnika i wsypac 25 kg a nastgpnie
intensywnie wymiesza¢ mieszarka przez ok. 3 minuty doprowadzajac do jednorodnosci. Po odczekaniu
2 minut czasu dojrzewania krotko zamiesza¢ az osiagnie si¢ odpowiednig konsystencje. Czas
przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 30-45 minut. Po zagruntowaniu podtoza tak jak opisano
wyzej, gdy szlam uszczelniajacy jest jeszcze swiezy (po ok. 15 minutach) utozy¢ fasetg.

Utozy¢ zaprawe, rozciagnaé specjalnym narzedziem do wykonywania faset lub uzywajac krotkiego
odcinka rury PCV o $rednicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciggania zageszczac zaprawe.
Promien fasety uszczelniajacej powinien wynosi¢ 5 cm.

5.4.3 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych

Uszczelni¢ szczeliny dylatacyjne i ruchome ztacza w strefie wykonywania izolacji przeciwwodnej tasma
do uszczelniania dylatacji. Tasme¢ dylatacyjng nalezy ucia¢ na odpowiednig dlugos¢. Na suche,
oczyszczone i wyréwnane podtoze, wzdtuz szczeliny nanie$¢ grunt (1:1 z woda) i szlam uszczelniajacy,
w pasie o szeroko$ci rownej szerokosci tasmy dylatacyjnej (tacznie z tkaning). Tkaning odpowiednio
przycigtej tasmy dylatacyjnej nalezy wtopi¢ w szlam uszczelniajacy. Wykonywana pdzniej powloka
uszczelniajaca musi pokrywac tkanine tasmy dylatacyjne;j.

5.4.4. 1zolacja przeciwwodna wykonywana z elastycznego szlamu uszczelniajacego

Porowate podloza nalezy zagruntowa¢ gruntem wymieszanym 1:1 z woda. Gdy $rodek gruntujacy jest
doktadnie wchioniety przez podtoze mozna naktadac pierwsza warstwe powtoki.

Pierwsza warstwe elastycznego szlamu uszczelniajacego naktada si¢ pgdzlem lub metoda szpachlowania,
w co najmniej dwoch warstwach. Druga warstwe hydroizolacji naklada si¢ wtedy, gdy pierwsza warstwa
nabierze odpornosci na uszkodzenie. Nalezy przestrzega¢ minimalnego zuzycia materiatu dla
poszczegdlnych przypadkow obciazenia woda, kontrolowa¢ w stanie swiezym a dla przypadkow
obciazenia spigtrzajaca si¢ wodg przesigkajaca oraz woda napierajaca odpowiednio dokumentowac.
Druga warstwe o wymaganej grubosci naktadac przez szpachlowanie lub natryskowo.

Jezeli wymagane jest wtopienie tkaniny wzmacniajacej, nalezy na calej powierzchni wtopi¢ w pierwsza
warstwe tkaning zbrojacg odporng na alkalia o oczkach 2-3 mm.

Wymagana grubos$¢ i zuzycie w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia woda:

Grupa obcigzen Grubos$¢ warstwy (mm) Tlo$¢ naktadanego
materiatu (kg/m?)

wilgo¢ gruntowa >2,0 >2,5

nie spietrzona woda >2,0 >25

przesiakajaca
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woda spigtrzajaca si¢ oraz >3,0 >3,7
zbiorniki wodne o glebokosci
wody< 5m

5.5. Ochrona powloki hydroizolacyjnej

Powierzchnie pokryte powloka nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami. W razie bezposredniego uzytkowania
warstwy hydroizolacyjnej (ruch pieszy) nalezy wykonaé¢ warstwe ochronng (oktadzina z plytek zespolona z
hydroizolacja lub jastrych ochronny).

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg ilosciag wody i zasiggna¢ porady lekarza
- nosi¢ okulary lub ochrong twarzy

Preparaty dziatajace draznigco na oczy i skore:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pyhu

- unikaé zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg ilosciag wody i zasiggna¢ porady lekarza
- nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

- wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem,

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

- nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Izolacja przeciwwodna z zastosowaniem elastycznej zaprawy cementowo-polimerowej w technologii
wybranego producenta wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne
jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatow, ale
réwniez odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy nakladaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten
uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotno$ci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest
aby spetnione zostaty nast¢pujace warunki:

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzgt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, naktadania,
pielegnacji stosowanych materiatow. Sprz¢t ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubo$ci warstw szlamu uszczelniajacego,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw masy bitumiczno-polimerowe;j.

W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.
W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow zgodnie

z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.
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10.

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jako$ciowych i warunkow
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji
powinna by¢ czg¢écia dokumentacji powykonawcze;j.

Kontroli podlega przygotowane podioze. Nalezy sprawdzi¢ czy podloze jest wystarczajaco mocne, nosne
i pozbawione sktadnikéw dziatajacych antyadhezyjnie, odspojonych lub migkkich i czy zostato przygotowane
zgodnie z punktem 5.1

Kontrole wykonania powinno wykonywa¢ si¢ podczas naktadania kolejnych warstw oraz bezposrednio po
natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania —jednorodno$¢ grubosci warstwy,
rzeczywistg grubo$¢ warstwy, pelne pokrycie powierzchni.

W przypadku fasety uszczelniajacej nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania szczegélnie w miejscach
zataman, zaggszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc

W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z zaprawy cementowo-polimerowej koniecznie sprawdzi¢ grubosc¢
tej warstwy 1 zgodno$¢ tej grubosci z dokumentacja. W razie braku innych ustalen, gdy nie przewiduje si¢
obcigzenia woda pod ci$nieniem, wymaga si¢ aby grubo$¢ wyschnigtej warstwy hydroizolacji wynosita co
najmniej 2 mm. Badania nalezy wykona¢ w iloéci co najmniej 20 na kazde 100 m? wykonanej hydroizolacji.
Badanie wykonuje si¢ w stanie §wiezym, podczas wykonywania powtoki hydroizolacyjne;.

6.2. Wyniki odbioréw materialéow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;j. I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w
naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

Roboty ujete w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji

- roboty porzadkowe

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Az1:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

EN 14891: 2012 + AC: 2012 Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej pod plytki
ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badan, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Cz¢s¢ 7: Okreslenie zawartoSci powietrza w §wiezej
zaprawie

PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do murdéw. Cze$¢ 10: Okreslenie ggstosci wysuszonej
stwardnialej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
$ciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001Metody badan zapraw do muréw. Cz¢s¢ 18: Okreslenie wspodlczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002Metody badan zapraw do murdéw. Czgs¢ 19: Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1008:2004  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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B-04

Roboty Pokrywcze

Kod CPV:
45000000-7- Roboty pokrywcze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych dachowka ceramiczng wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
systemem komunikacji na dachu.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- pokrycie dachu dachowka ceramiczna karpidowka podwojna uktadang w koronke, w kolorze ceglanym
- obrobki blacharskie,

- rynny i rury spustowe,

- system komunikacji dachowej (fawy kominiarskie, stopnie kominiarskie)

- drabinki przeciws$niegowe

OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.

Pokrycie dachéwka

Materiaty stosowane do wykonywania robot pokrywczych dachowka ceramiczng powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

e naopakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatlow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Materialy podstawowe

- dachowki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

- dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktéore powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w PN-EN 490:2000.

Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry Iub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

- drut do przywigzywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub tat - powinien by¢ ocynkowany,
migkki, o §rednicy 1,0-1,6 mm,

- nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupeniajace do pokry¢ dachowka takie
jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajaca wymagania okre§lone w PN-90/B-14501.

- Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Warunki przyjecia wyrobéw pokrywcezych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji techniczne;j

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja  wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysylce powinny okres§la¢ migdzy innymi kategori¢ przesigkliwosci i wynik
badania mrozoodporno$ci dachowek),

- producent dostarczytl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
Wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywezych dachdwkami wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjgcie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowka
Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegolnosci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B- 12030:1996. Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na
placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z
odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie wykonywaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zgodnym z
dokumentacja techniczna.

Podbitka okapu z perforacja

Podbitka z perforowanej blachy trapezowej w kolorze pokrycia dachu na ruszcie systemowym ze stali
ocynkowanej. Wysokos$¢ profilu 7 mm

Odprowadzenie wody z dachu

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze i o przekrojach zgodnych z

dokumentacja techniczna.

System komunikacji dachowej
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Lawy kominiarskie i stopnie kominiarskie wraz ze wspornikami i mocownikami. Wszystkie elementy
wykonane z aluminium grubosci 5 mm. System komunikacji dachowej spetnia wymagania normy PN EN
516 — deklaracja zgodnosci. Odpowiednie do stosowania na panelach z blachy stalowej montowanej na
rabek stojacy. Lokalizacja na dachu - wg projektu

2.6. Drabinki przeciw$niegowe
System przeciwsniegowy sktadajacy si¢ ze wspornikow przystosowanych do montazu rur aluminiowych
i podwojnych rur. Wszystkie elementy wykonane z aluminium grubosci 5 mm. Odpowiednie do
stosowania na panelach z blachy stalowej montowanej na rabek stojacy. Lokalizacja na dachu - wg
projektu

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ regcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednic
wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachowka.

4. TRANSPORT

Zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narz¢dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
weiggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania pelnej ladownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzystywaé materiaty wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét pokrywcezych dachowka
Do wykonywania robot pokrywczych dachdwka mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu i odbiorze

robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu
takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztow, nozek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w
trakcie wykonywania robot pokrywczych, wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy
murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

5.2. Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych Podktad
pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.
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Wymagania dotyczace podkladu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sa

nastepujace:
- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny,
jezeli wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych,
- taty mocowane wzdhuiz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),
- laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,
- styki tat powinny znajdowa¢ si¢ na krokwiach; laty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za
pomoca wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,
- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na calej dlugosci
dachu,
- w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38
mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty
okapowej,
- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,
- wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski faczone na styk,
- wzdhuiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowg wzdhuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubo$ci fat,
- faty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty techniczne,
- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
- plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomigdzy nig a tatg kontrolng potozong
na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.3. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza. Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez cala dobe. Roboty przy uktadaniu dachdéwek nie
powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dacho6wka ceramiczna

Krycie dachowka ceramiczng karpidowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske), holenderka
oraz zakltadkowa ciagniona i zakladkowa tloczona (marsylka) powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie obj¢tych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegodtowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71 /B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé
rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentow w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynikaé¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowej).

5.4.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka ceramiczng karpiowka, holenderka oraz
zakladkowa ciagniona i zakladkowa tloczona (marsylka) - wg PN-71/B-10241.

5.4.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokryte;j
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng
krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zalozenia rynny, konce dachoéwek na
okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz

gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢
wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.
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5.4.2.2. Rownos$¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dlugosci 3 m, przylozona na kazdym rzgdzie
dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla
dachéwki karpidwki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku II oraz dachowki
zaktadkowej ciagnionej i marsylki. Przy kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza si¢ rownosci powierzchni
pokrycia.

5.4.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadlych do okapu

e Przy pokryciu dachéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciagniong i marsylka styki
prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pot szerokosci dachowki.
Dopuszczalne odchyltki nie powinny przekracza¢ I cm przy kryciu karpiowka i 5 cm przy kryciu dachdéwka
zaktadkowg ciggniong i marsylka.

e Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu.
Dopuszczalne

odchyltki nie powinny przekracza¢ I cm na I metrze dtugosci i 3 cm na calej dlugosci pasa.

5.4.2.4. Wielko$¢ zakladow

Poszczegdlne rownolegle do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzgdy na

dlugosé wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

- karpiowki uktadanej pojedynczo II-17 cm,

- karpiéwki uktadanej podwojnie w koronke I14-15 cm (s3 to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie jednoczeénie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworzg dachowki zaczepione
bezposrednio za tatg, wierzchnig zas za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o
pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

- karpiowki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzgdy dachowek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwojne tj. z dwoch warstw dachdéwek zawieszonych
acznie, jak pr kryciu w koronke),

- holenderki 7-I 3 cm,
- zaktadkowej ciagnionej 7-10 cm,
- zaktadkowej tloczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.4.2.5. Zamocowanie dachéwek do lat

a) Przy pokryciu dachoéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-0201 I co piata lub co szdsta dachowka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do faty,

- w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatrow
nalezy

mocowac dachéwki, jak w strefach klimatycznych 11 i 1.
b) Przy pokryciu dachowka zaktadkowa ciagniona lub ttoczona:
- w strefach klimatycznych II i III kazda dachowka powinna by¢ przymocowana do laty,
- w strefie klimatycznej I tylko dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujacych wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach
klimatycznych 11 1 I11.
Sposob mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71/B-
10241 oraz specyfikacja techniczng.

5.5. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia polaci.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
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5.6. Rynny z blachy powlekanej
Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych
niz zalecane przez producenta w wybranym systemie. Spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z
projektem. Elementy rynien taczy¢ ze sobg za pomocg systemowych uszczelek lub przez lutowanie.

5.7. Rury spustowe z blachy powlekanej
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych
niz zalecane przez producenta w wybranym systemie. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
Elementy rur spustowych taczy¢ ze soba za pomoca systemowych uszczelek lub przez lutowanie

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbior (mig¢dzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materialéw

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatow na budowe¢ oraz dokumentoéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdlowej), oraz normami
powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidlowosci lacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu lat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscia do I cm.

Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnego dtugosci 3 m
z poziomnicg. Zamocowanie fat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1.  Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podktadu,
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- prawidlowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapié po
catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2.  Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia
Nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzgdu

dachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzgdow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkos$ci zakladéw

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci
wykonania - za pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadno$cia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane
zostalty wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. 1 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia
Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6.
oraz

5.7.2.4.  15.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrdd szczegdlnie

narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢

pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé przez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach
Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i
5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowos$ci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy
sprawdzi¢ przez

przylozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia gasiorow z doktadnoscia do 5
mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewéw (koszy)

Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji za pomoc g ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci w sposob podany w pkt.
6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrdébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
techniczne;j.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnoSci powierzchni pokrycia dachéwky ceramiczna

przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej
specyfikacji.
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Wyniki badan powinny by¢ por6wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg dla elementéw wymienionych w ST — powierzchnia wykonanego pokrycia w [m2],
mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywcezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktoérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
: Odbiodr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

: Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

: Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia.

Odbioér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia, obnizy¢
ceng pokrycia, - w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania

- rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.2. Podstawa do odbioru wykonania robét
- pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.3. Odbidr podloza
Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza nalezy
przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy
: Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkoéw lub
zwojow od linii prostej, zlgcza sg prostopadte do okapu itp.).
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.
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8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementow do podktadu lub $cian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
: Odbior pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie i obrébki blacharskie
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-61/B-10245 — , Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

e PN -EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

e PN - EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

e PN - EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

e PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

e PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane
PN-77/B-0201I 1- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.
PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy

o o0dbiorze. PN-63/B-10243 - Roboty

pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport. PN-B-12030:1996/ AzI:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Az I).
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PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ ApI:2004 - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN I 304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Apl:2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom I, cze¢s¢ 111 ) Arkady,
Warszawa 1990 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze¢s¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt I: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213,

Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261 310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261 320. Wydanie I,
OWEOB Promocja - 2004 .,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. I 1 33),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. I T1
8).
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B-05

Roboty Tynkarskie

Kod CPV:
45410000-4 — Tynkowanie

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- tynki cementowo-wapienne,

- tynki cementowe

- tynki gipsowe

- suche tynki,

- oktadziny $cienne wewngtrzne,

- tynki zewngtrzne,

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Woda (PN-EN 1008:20041)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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5.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5%C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy gipsowe

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowaé gotowe suche zaprawy gipsowe dostosowane do
wykonywania tynkéw metg mechaniczng lub rgcznie w zaleznosci od stosowanej metody. Stosowaé wode
zarobowa zgodna z PN-EN 1008:20041. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe¢ nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana
mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Plytki ceramiczne cze¢Sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

- barwa - wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa,

- odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C,

- stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
* gatunek I 80%

* gatunek 11 75%

Materialy do suchych tynkow

- plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,

- stelaze stalowe lub drewniane i taczniki wg instrukcji producenta

Tynki zewne¢trzne
Do wykonywania tynkéw zewnetrznych stosowaé tynki elewacyjne silikatowe do wykonywania w
technologii ocieplenia §cian metoda lekka mokra. Kolory tynkéw zgodne z dokumentacja projektows.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
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6.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur". Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciaggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podloza

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na za-
wilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.

Wykonywanie okladzin $§ciennych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do
rownego i gltadkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do osadzania wykladzin na
Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed
rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwar-
stwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura
powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢ wicksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci laty
dwumetrowe;j.

Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
- bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
- na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na stelazu umocowanym do podtoza.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie
spoczywaty bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans
migdzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztagcza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowq
perforowang lub z widkna szklanego i za-szpachlowac zaprawa gipsowa.

Wykonywanie tynkéw zewnetrznych

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojace;j.
Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 oC i nie wyzszej niz 25 oC. Niedopuszczalne
jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli
jest zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 oC w przeciagu 24 godzin. Wyprawy elewacyjne
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB. Kolory zastosowanych tynkéw
silikatowych przedstawiono na rysunkach elewacji. Faktura tynku — ,,wg dokumentacji.

KONTROLA JAKOSCI

6.1.

Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
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6.2.

6.3.

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiarow i ksztaltu ptytek,

* liczby szczerb i pgknigc,

* odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrzne;j).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest m2. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Odbior podloza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm na calej dtugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych
z podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zacieko6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

Odbioér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

Odbior podlozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.5

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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9.2. Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podfoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.3. Okladziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materialow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
e PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.
e PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
e PN-B-79406;97,
® PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe
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B - 06

Roboty Malarskie

Kod CPV:
45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego:
- malowanie konstrukcji stalowych,
- malowanie tynkow,
Uwaga: kolorystyka musi zosta¢ uzgodniona protokolarnie z Zamawiajacym z podaniem nr farby z
wzornika dla poszczegolnych elementow.
OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

21

2.2.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci §mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czgsci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

Spoiwa bezwodne

- pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j,

- pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatne;j,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schnigcia, Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng¢ - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB,

- wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnosé - 6-10 m*dm?,

max. czas schniecia - 24 h

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosé- 15-16 m?/dm?,
max. czas schnigcia - 8 h

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania
*do wygtadzania podktadu pod powltoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania

Wyroby epoksydowe
- gruntoszpachldwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnosé - 6-10 m*dm?,
max. czas schnigcia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-
81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m%dm?
czas schnigcia - 24 h

- emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnosé - 5-6 m*/dm?,
max. czas schnigcia - 24 h

- emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnosé - 6-8 m*/dm3
czas schniecia - 24 h

- lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno$¢- 1,2-1,5 m?/dm?
czas schnigcia - 12 h
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2.7. Farby olejne i ftalowe
- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-S1901:2002
wydajno$¢ - 6-8 m?/dm?
czas schnigcia - 12 h

- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢ - 6-10 m?*dm?

2.8. Farby lateksowe
Farba lateksowa do wnetrz o podwyzszonej odpornosci na szorowanie przeznaczona jest do
dekoracyjnego malowania $cian i sufitow wewnatrz budynkow. Pozostawia matowy efekt wykonczenia.
Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umozliwia prawidtowe oddychanie $cian.
Gltowne cechy:
o wysoka wydajnos¢ — do 14 m2 z litra super krycie
dlugotrwaly efekt kolorowych $cian
odporna na szorowanie
Kolor: wg dokumentacji projektowe;j
Wyglad powtoki: matowa
Lepkos$¢ Brookfield RVT, 20+£2°C, [mPas]: 6500 <+ 9000
Odpornos$¢ na szorowanie wg PN-EN 13300: Klasa 3
Gestosc, 20+0,5°C, [g/cm3]: najwyzej 1,600
Zawartos$¢ czesci statych: co najmniej 50,0
Ilo$¢ warstw: 2
Czas schnigcia powtoki, 23°+£2°C, [h]: 2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 2
Sposob nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk
Rozcienczalnik: woda
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2.9. Srodki gruntujace
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi - powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sig¢
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na
chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcieiczong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi - powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

- mydlo szare - stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.10. Pakowanie i przechowywanie
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.9. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury
co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.

5.2.

5.3.

Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawg. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehié zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie
Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakie;j
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi
i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi
elementdw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami
epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydows.

Wykonywania powlok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow
pedzla. Powtloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powtloki
powinny mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowac farby w roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5PC przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekiaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do
podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od podtoza. Sprawdzenie
odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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B-07

Roboty Posadzkowe

Kod CPV:
45430000-0- Roboty posadzkowe

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek obiektu wg ponizszego.

- warstwy wyrownawcze pod posadzki,

- warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni oraz wykonaniem i
wypehieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

- posadzki wiasciwe.

OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wldknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wioknistych
wypehiaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwigkszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni
uszczelniajacych konstrukcji (paki thuszczowe, pak i zywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura migknigcia- nie normalizuje si¢,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywa¢ si¢ w masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- splywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 2042°C - nie normalizuje sig,

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na plyte stalowa - bez peknig¢ 1 odpryskow,

- gestos$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy
grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

Wyroby terakotowe
Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

- Wiasciwosci ptytek podlogowych terakotowych

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- hugoodpornos¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szeroko$¢: £ 1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

- Gresy -wymagania dodatkowe

- twardos$¢ wg skali Masha 8

- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc¢ i szeroko$é: +1,5 mm
- grubosc: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
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2.8.

2.9.

- Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo kle;j.

Do wypehhienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapienne;j

- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

- Pakowanie

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajgce ok. 1 m? plytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

- Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materialem

wyS$ciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

- Sktadowanie
Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

Panele podlogowe

Panele podlogowe na bazie z ptyty HDF, wiorowej lub OSB. Klasa $cieralnosci paneli podtogowych
ACS. Kolor oraz faktura paneli podtogowych zgodnie z dokumentacja projektowa lub ustaleniami z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Krawedzie przyscienne wykonczone za pomoca listwy
dekoracyjnej — zgodnie z projektem.

Wykladziny obiektowe rulonowe dywanowe
Parametry wyktadzin:

o Gramatura calkowita : 1590g/m2
Gramatura runa : 580 g/m2
Gestos¢ tkania : 307 000 splotow/m?2
Klasa trudnopalnosci: Cfl-sl
Wysoko$¢ runa : Smm
Wysokos¢ catkowita : 7mm
Wzor : wg projektu
Sktad surowcowy wtokna : poliamid
Struktura : Welurowa
Klasa uzytkowa : 22+, 31
Szerokos¢ rolki : 4 m

O 0O O O OO O OO0 OO0

Kolor i faktura - uzgodnione z zamawiajacym.
Zamawiajacy zada przedstawienia wzornikéw wykladzin z ktérych dokona wyboru w poszczegoélnych
pomieszczeniach.
Wyktadziny muszg posiada¢ wymagane atesty tj.:
- opini¢ PZH
- atest przeciwpozarowy - okreslona trudnozapalnos¢ wg PN-88/B-02854
- okres$long antystatyczno$¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
- Certyfikat Zgodnos$ci z PN-EN 649:2002
Wyktadzine uktada¢ wg podanej technologii producenta.
Krawedzie przyscienne wykonczone za pomocy listwy dekoracyjnej — zgodnie z projektem.

2.10. Homogeniczna wykladzina winylowa

Parametry wyktadziny:

0 Klasa uzytkowa : komercyjna 34 - wg normy ISO 10874 (EN 685)

0 Typ wyktadziny : Typ I - wg normy ISO 10581

0 Grubos¢ catkowita : 2 mm - wg normy ISO 24346 (EN 428)

o Grubo$¢ warstwy uzytkowej: 2 mm - wg normy ISO 24340 (EN 429)
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© 0 0 0 0 OO0 O 0O 0 OO0

Weniecenie resztkowe : < 0.1 mm

Reakcja na ogien: Bfl-s1

Oddziatywanie kotek krzeset: brak uszkodzen

Wiasciwosci elektrostatyczne : < 2kV

Odpornos$¢ na $wiatto : > 7 - wg normy ISO 105-B02
Odpornos¢ chemiczna : doskonata

Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom : nie sprzyja wzrostowi
Calkowita emisja LZO (po 28 dniach) : < 10 pg/m3

Clean room test: Klasa A, ISO Klasa 4

Antyposlizgowos¢: R9 — wg DIN 51130, > 0.3 — wg EN 13893
Przewodzenie cieplne : 0.01m2 K/W

Wytrzymato$é spoin: Srednia warto$é: > 240 N/SOmm

Kolor - zgodnie z projektem. Zamawiajacy zada przedstawienia wzornikow wyktadzin z ktoérych
dokona wyboru w poszczegodlnych pomieszczeniach.
Krawedzie przyscienne wykonczone za pomocy listwy dekoracyjnej — zgodnie z projektem.

2.11.Heterogeniczna wykladzina winylowa
Parametry wyktadziny:

0
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Klasa uzytkowa : komercyjna 34 - wg normy ISO 10874 (EN 685)
Typ wyktadziny : Typ I - wg normy ISO 10582

Grubos¢ catkowita : 2.5 mm - wg normy ISO 24346 (EN 428)
Grubo$¢ warstwy uzytkowej: 0.7 mm - wg normy ISO 24340 (EN 429)
Wagniecenie resztkowe : < 0.1 mm

Reakcja na ogien: Cfl-s1

Oddziatywanie kotek krzeset: brak uszkodzen

Wiasciwosci elektrostatyczne : < 2kV

Odpornos$¢ na $wiatlo : > 6 - wg normy ISO 105-B02

Odpornos¢ chemiczna : bardzo dobra

Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom : nie sprzyja wzrostowi
Antyposlizgowos¢: R10 — wg DIN 51130, > 0.3 — wg EN 13893
Przewodzenie cieplne : 0.02m2 K/W

Wytrzymato$é spoin: Srednia warto$é: > 240 N/SOmm

Kolor - zgodnie z projektem. Zamawiajacy zada przedstawienia wzornikow wyktadzin z ktoérych
dokona wyboru w poszczegolnych pomieszczeniach.
Krawedzie przyscienne wykonczone za pomocy listwy dekoracyjnej — zgodnie z projektem.

2.12. Homogeniczna wykladzina winylowa antypoSlizgowa
Parametry wyktadziny:

0
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Klasa uzytkowa : komercyjna 31 - wg normy ISO 10874 (EN 685)
Typ wyktadziny : Typ I - wg normy ISO 10581

Grubos¢ catkowita : 2.25 mm - wg normy ISO 24346 (EN 428)
Grubo$¢ warstwy uzytkowej: 2 mm - wg normy ISO 24340 (EN 429)
Weniecenie resztkowe : < 0.1 mm

Reakcja na ogien: Bfl-s1

Oddzialywanie kotek krzeset: brak uszkodzen

Wiasciwosci elektrostatyczne : < 2kV

Odpornos$¢ na $wiatto : > 6 - wg normy ISO 105-B02

Odpornos¢ chemiczna : bardzo dobra

Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom : nie sprzyja wzrostowi
Calkowita emisja LZO (po 28 dniach) : < 10 pg/m3

Clean room test: Klasa A, ISO Klasa 4

Antyposlizgowos¢: R10 — wg DIN 51130, > 0.3 — wg EN 13893
Test gotej stopy: klasa B - wg DIN 51097

Przewodzenie cieplne : 0.01m2 K/W

Wytrzymato$é spoin: Srednia warto$é: > 240 N/SOmm
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3.

Kolor - zgodnie z projektem. Zamawiajacy zada przedstawienia wzornikow wyktadzin z ktérych
dokona wyboru w poszczegolnych pomieszczeniach.
Krawedzie przyscienne wykonczone za pomocy listwy dekoracyjnej — zgodnie z projektem.

2.13.Listwy przypodlogowe

Wykonane z MDF, grubo$¢ — 16mm, wysoko$¢ —150mm, kolor — spdjny ze stolarkg drzwiowa tj. szary
RAL 7035 potmat.

Listwa pokryta trzema warstwami lakieru poliuretanowego, wykonczona w potmatowym, szarym
kolorze.

2.14. Wycieraczki wewnetrzne

Wymiary wycieraczek — zgodnie z projektem.

Nalezy zastosowac wycieraczki o nastepujacych wlasciwos$ciach:

- Wykonane z wtokien polipropylenu

- Spod wykonany z gumy antyposlizgowe;j

- Kolor wycieraczki: antracyt

- Z profilem najazdowym z odpornej na zlamania gumy, zamontowanym po obwodzie
wycieraczki, kolor gumy: czarny.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warstwa wyrownawcza pod posadzki

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymato§¢ i grubo$¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podkiadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na
zginanie - 3 MPa. Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od
pionowych statych elementow budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé
mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. [lo$¢
spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m?. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu
miegdzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub
mechanicznego zaggszczenia z roéwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podklad powinien mie¢
powierzchni¢ roéwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochytlej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodg.
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5.2. Posadzka betonowa
Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukceji podtogi,
grubos¢ warstw, klase betonu, wielko$¢ spadkdw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podktad pod
posadzki betonowe powinien wykazywac¢ wytrzymatos$¢ nie nizszg - przy posadzkach z betonu odpornego
na Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa. W posadzkach powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcja podlogi od pionowych elementow
budynku,
- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 25 m?. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetione masg
asfaltowa. Wierzchnig warstwe posadzki uodporni¢ posypka korundowo-kwarcowa do odpowiedniej
klasy $cieralnosci.

5.3. Posadzki z plytek gresowych i terakotowych
Ptytki posadzkowe uktadane na zaprawie klejacej. Do wykonczenia posadzki zastosowac zaprawe
spoinujaca. Przycigcia ptytek wykonywac w ten sposob, aby wzor rozktadat si¢ symetrycznie wzgledem
osi pomieszczen. Na $cianach - cokot z ptytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka. Nalezy
zwroci¢ uwage na wykonanie wlasciwych spadkow do kratek §ciekowych

5.4. PosadzKi z paneli podlogowych
Podloze pod posadzke powinno by¢ mocne, rowne i suche. Panele uktada¢ wg instrukcji producenta.
Brzegi wykancza¢ listwa cokotowa przypodlogowa z PVC.

5.5. Posadzki z wykladzin obiektowych dywanowych
Panele uktada¢ wg instrukcji producenta.

5.6. Posadzki z wykladzin winylowych
Panele uktada¢ wg instrukcji producenta.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdbw przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

. ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow., ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialtdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materiatdow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podloza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre§lenia.

e PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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1.

B -08

Okladziny

WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewngtrznych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- suche tynki,
- oktadziny $cienne wewngtrzne,
- $ciany dzialowe G-K i GKF
OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Woda (PN-EN 1008:20041)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczego6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5%C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy gipsowe

Do wykonywania tynkow gipsowych stosowaé gotowe suche zaprawy gipsowe dostosowane do
wykonywania tynkéw metg mechaniczng lub rgcznie w zaleznosci od stosowanej metody. Stosowaé wode
zarobowa zgodna z PN-EN 1008:20041. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe¢ nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana
mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Plytki ceramiczne cze¢Sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

- barwa - wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa,

- odpornos¢ szkliwa na pgkniecia wloskowate nie mniej niz 160°C,

- stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
* gatunek I 80%

* gatunek 11 75%

Materialy do suchych tynkow

- plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,

- stelaze stalowe lub drewniane i taczniki wg instrukcji producenta

Tapeta

Tapeta winylowa na podkladzie flizelinowym, w kolorze odcieni turkusu i bieli, o wzorze
geometrycznym. Ostateczny kolor i wzor tapety ustalic z Zamawiajagcym na podstawie dostarczonych
probek, utozenie tapety - wg instrukcji wybranego producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur". Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podloza

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3.

54.

5.5.

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na za-
wilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.

Wykonywanie okladzin $ciennych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do
réownego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe. Do osadzania wykladzin na
Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed
rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwar-
stwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubo$ci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura
powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci laty
dwumetrowe;j.

Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:
- bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowe;j,
- na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na stelazu umocowanym do podtoza.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans
miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa
perforowang lub z widkna szklanego i za-szpachlowac zaprawa gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

6.3.

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialdéw ceramicznych z zamowieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiarow i ksztaltu ptytek,

* liczby szczerb i pgknigc,

* odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
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. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

84.

Odbior podloza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm na catlej dtugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych
z podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbioér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

Odbiér podlozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.5

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Tynki wewnetrzne

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2.

Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podfoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.3.

Okladziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprze¢tu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
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ustawienie i rozbiorka rusztowan,
wykonanie oktadziny z wypeieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materialow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
naturalnego.
PN-B-11205:1997
PN-B-79406;97,

PN-B-79405;99

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia

Elementy kamienne.

Plyty kartonowo-gipsowe
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B-10
Sufity podwieszane

1. Informacje ogélne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszanych kasetonowych
odpornych na uderzenia z ptyt sufitowych na konstrukcji T-24

1.2. Przeznaczenie
Zestaw wyrobow objetych specyfikacja przeznaczony jest do wykonywania sufitow podwieszanych
kasetonowych w budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.

1.3. Warunki stosowania

e 7 uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, sufity podwieszone powinny by¢ stosowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej
konkretnego rozwigzania okladziny $ciennej wg pkt. 2.

e Sufity podwieszane powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla
okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z uwzglgdnieniem
wymagan okreslonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz zgodnie z instrukcja
montazu sufitbw wybranego producenta.

1.4. Podstawowe okreslenia

a. Plyta gipsowo-kartonowa do wykonywania kasetonowych sufitow podwieszanych. Produkt sklada si¢ z
rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkami, tworzacymi ptaska ptyte. Grubos¢ ptyt wynosi 9,5
mm. Krawedzie boczne plyt sg proste — krawedz typu A. Wymiar ptyt modularnych wynosi 600 x 600 mm.
Powierzchnia ptyt jest laminowana foliag PCV o delikatnej fakturze tkaniny w kolorze biatym. Wskaznik
pochfaniania dzwigku produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu wynosi 0,10, dla produktu
zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu z wetng mineralng szklang o grubosci 50 mm wynosi 0,10.
Produkt niezapalny - klasa reakcji na ogien ptyty B. Odpornos¢ na wilgo¢ RH wynosi 90%. Odbicie §wiatla
wynosi 85%. Wskaznik izolacyjnosci cieplnej wynosi 0,23 W/m?K. Wszystkie plyty posiadajg atest
higieniczny (ze wskazaniem zastosowania plyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach o$wiatowo-
wychowawczych). Plyty mozna my¢ mechanicznie za pomocg urzadzen ciSnieniowych (zalecane ci$nienie do
100 bar, zalecany ptaski strumien).

b. Profil glowny T-24
profil gtéwny typu T-24 o dlugosci 3600 mm, klasa reakcji na ogien A1, odporno$¢ uzytkowa klasa B

c. Profil poprzeczny T-24
profil poprzeczny typu T-24 o dtugosci 1200 mm oraz dtugosci 600 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornos¢
uzytkowa klasa B

d. Profil przyscienny
profil przyscienny do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie pomieszczenia, klasa
reakcji na ogien Al, odpornos¢ uzytkowa klasa B

e. Wieszak z elementem rozpreznym
klasa reakcji na ogien A1, odporno$¢ uzytkowa klasa B

f.  Kolki rozporowe

faczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w no$nym podtozu. Produkt posiada Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych.
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2. WlasciwoS$ci sufitéw podwieszonych

2.1. Parametry techniczne
Sufity podwieszone charakteryzuja si¢ nastepujacymi parametrami technicznymi:

PARAMETRY TECHNICZNE

Wskaznik
Izolacyjno$¢ | Masa Grubosé Odporno$¢ na | pochlaniania
akustyczna | zabudowy ™ | zabudowy | wilgoé dzwieku
dB kg/m? mm % O
Dncw 37V 8 150 90 017Y
**)

Bez uwzglednienia masy izolacji z welny mineralnej

1)

dla sufitu podwieszanego w odlegtosci 200 mm od stropu

3. Wykonanie rob6t budowlanych

3.1. Postanowienia ogodlne
Sufity podwieszane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okre§lonego
obiektu budowlanego i technologia wybranego producenta.

3.2. Konstrukcja

Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili T-24 tworzaca siatke¢ o polach 600 x 600 mm. Ruszt montowany jest z
profili gtéwnych w rozstawie co 1200 mm. Profile no$ne nalezy tak rozplanowac, aby z obydwu stron przy
$cianach pozostaly jednakowe odlegtosci, ktore sa wigksze niz potowa szerokosci ptyty (>30 cm). Nalezy zwroci¢
uwage, aby taczenie profili gldwnych nie przebiegato w jednej linii. Do profili nosnych montowane sg profile
poprzeczne T-24 od dlugosci 1200 mm laczonych zatrzaskowo w sposob mechaniczny do profili nosnych w
rozstawie co 600 mm. Dla rusztu tworzgcego siatke 600 x 600 mm montowane sg profile poprzeczne T-24 od
dtugosci 600 mm w siatce 600 mm.

Przy $cianach profile rusztu opierajg si¢ na profilach przys$ciennych katowym lub schodkowym.

Do podwieszania rusztu stosowane sg dwa typy wieszakéw pretowych z elementem rozpreznym, mocowanych do
profili no$nych. Polaczenie wieszakow z elementem rozprgznym z profilem nosnym odbywa si¢ przez nasuniecie
stalego uchwytu na profil. Potagczenie wieszakow z podwdjnym elementem rozpreznym z profilem no$nym
odbywa si¢ za pomoca drutow stalowych z hakiem, ktore nalezy wktadaé w otwory rozmieszczone wzdhiz profilu.
W obu typach wieszakéw podwieszenie do stropu odbywa si¢ za pomocg drutéw stalowego o $rednicy @4
mm. Rozstaw wieszakow wynosi max. 1200 mm.

Poziomujac catg konstrukcj¢ wktada si¢ okoto 30% ptyt.

3.3. Izolacja
W celu poprawienia izolacyjnosci akustycznej oraz w celu zwigkszenia wskaznika pochtaniania dzwigku na
konstrukcji no$nej mozna utozy¢ warstwe welny mineralne;j.

3.4. Montaz plyt kasetonowych

Powstata z potaczenia profili siatkg 600x600 mm wypetniamy w 30% ptytkami sufitowymi i poziomujemy. Po
wypoziomowaniu pokrywamy caly sufit plytkami i uzupelniamy docinki przy S$cianach. Plyty nalezy
transportowaé i montowac¢ w biatych rekawiczkach.

3.5 Informacje dodatkowe
Dopuszcza si¢ stosowanie opraw o$wietleniowych w sufitach. Lampy zamocowane bezposrednio do plyt nie
wymagaja oddzielnego podwieszenia, jezeli ich waga nie przekracza 3,0 kg.

4. Kontrola jakoSci

Poszczegoblne etapy wykonania montazu sufitow podwieszanych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola
powinna obejmowac:
Kontrole elementow sktadowych (elementy systemowe);
Kontrolg¢ wykonania sufitow podwieszonych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Kontrole wykonania sufitow podwieszonych zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu je wpisem
do Dziennika Budowy.

Przestrzega¢ nalezy wymagan stanowionych przez Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, instrukcje producenta.
Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i

w liczbie nie wigksze niz 2 na catej dlugosci laty kontrolnej 2mb.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigkszej niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigksze niz 3
mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m wysokoS$ci (4 mm dla pomieszczen pow.3,5m wysokosci).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1mb i nie wigksze niz 3mm
na catej powierzchni ograniczonej Sciankami.

5. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace do obmiaru podano w B-00 ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiaru sa:
- m2 wykonania sufitu podwieszanego;

6. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w B-00 ,,Wymagania ogdlne”
Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania robdt z projektem;

- jako$¢ wykonanych robot (uksztalttowanie powierzchni, krawedzi);

- poprawno$¢ wykonania robot zanikowych;

- poprawno$¢ wykonania potaczen;

- poprawnos$¢ wykonania montazu ew. urzgdzen w stropie podwieszonym;

Odbidér robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

Jesli wszystkie Badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

7. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umow3.
Cena obejmuje:
- dostarczenia materiatow i sprzetu;
- wytrasowanie miejsc montazu i przygotowanie podloza;
- montaz sufitu;
- uporzadkowanie miejsca pracy.

8. Przepisy i normy

Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materialéw i technologii

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyroboéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwicku
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B-11

Stolarka

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowe;j i okiennej. W sktad tych robdt wehodzi:

- drzwi i okna zewnetrzne,

- drzwi wewnetrzne

- klapy

- okna dachowe

1.4. OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.1. Stolarka zewne¢trzna
Okna, drzwi, klapy o parametrach i gabarytach zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Stolarka wewnetrzna
Drzwi o parametrach i gabarytach zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3. Okucia
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajagce 1 uchwytowo-oskmowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
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ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub
farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.4. Podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne
Zgodnie z dokumentacja projektowa

2.5. Skladowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych.
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegltosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrata stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.5.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i

oczyscié.

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi

w tabeli ponizej:

. Rozmieszczenie punktéow
Wymiary zewnetrzne (cm) .
. ., |zamocowan
Liczba punktow
zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu|na stojaka
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Do 150 150 £200 6 po?2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
Powyiej 150 1504200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach Iub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym lub
silikonem, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej

niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1. m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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6.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknaé. Osadzenie parapetow
wykonywac¢ po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych. OS$cieznicg
mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny mig¢dzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Skrzydta drzwiowe powinny byé
wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢
ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

. , Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow
okien drzwi
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostaje wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest szt. wbudowanej stolarki w §wietle oScieznic.
ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbidr obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczego6lnione w punkcie 5.

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-!10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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B-12

Wykonanie renowacji elewacji z cegly ceramicznej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru renowacji
elewacji z cegly w technologii wybranego producenta.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentoéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robot, ktérych przedmiotem w catosci lub czeéci jest wykonanie renowacji elewacji z cegly.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie renowacji elewacji z cegty.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi
oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. PASTA DO CZYSZCZENIA ELEWACJI
Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zaggstnikiem.
Pasta rozpuszcza w sposob delikatny ale bardzo skuteczny zabrudzenia na powierzchniach porowatych,
mineralnych materiatow budowlanych jak klinkier, cegta i kamien naturalny. Wskutek niewielkiej kwasowosci
pasty ubytek substancji czyszczonej jest bardzo maly. Wstepne zmoczenie powierzchni jest zalecane jedynie w
przypadku wysokich temperatur.
Przy stosowaniu na piaskowcu zawierajagcym duzo Zelaza (np. na piaskowcach zottych) nie nastepuje
pogtebienie koloru. Ciemne rodzaje kamienia mogg ulec rozjasnieniu w wyniku dtugiego czasu pozostawiania
pasty na elewacji. Zaleca si¢ wykonanie czyszczenia powierzchni probnych. Tiksotropowy charakter (tj. nie
kapie i nie §cieka) preparatu umozliwia czyste i sprawne wykonanie prac, materiat nie sptywa.
Dane techniczne:

e Nie zawiera kwasu solnego
Nie zawiera wolnego kwasu fluorowodorowego
Odczyn pH: 5
Lepkos¢: 1200 mPaes
Nosnik: woda

o  Wyglad: tiksotropowa pasta
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo czysta woda.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 1 kg, 5 kg i 30 kg.
Trwalos$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych oryginalnych pojemnikach, w miejscu chlodnym
ale chronionym przed mrozem co najmniej 3 lata.
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2.2. PREPARAT DO WZMACNIANIA MATERIALOW MINERALNYCH ZAWIERAJACY
ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE
Preparat do wzmacniania materiatlow mineralnych; tynku, cegly, kamienia, zawierajacy rozpuszczalniki
organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Niski stopien wytracania zelu: 10%
(,,preparat mickko wzmacniajacy*).
Preparat reaguje ze znajdujaca si¢ w systemie porow woda wzglednie z wilgocia atmosferyczng. Wytraca si¢
przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku krzemu stanowiagcy spoiwo. Mineralne
spoiwo krzemionkowe zastepuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne.
Szybkos¢ reakcji wytracania Zelu silnie zalezy od temperatury i wilgotno$ci. W normalnych warunkach (20°C /
50% wzglednej wilgotnosci powietrza) wytracanie spoiwa krzemionkowego jest zakonczone po ok. 3
tygodniach. Z litra preparatu wytraca si¢ ok. 100 g zelu krzemionkowego stanowigcego spoiwo.
Dane techniczne w momencie dostawy:

e  Zawartos¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 20 % wag.

e System katalizatora: neutralny

o Ggstos¢ przy 20°C: 0,79 kg/l

e Kolor: bezbarwny - lekko zottawy

e  Zapach: typowy
Dane techniczne po zastosowaniu:

o Jlos¢ wytraconego zelu: ok. 100 g/l

e  Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia si¢)
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia musza by¢ suche i czyste. Po uzyciu oraz przed dluzszymi przerwami
w pracy nalezy je doktadnie oczy$cié rozpuszczalnikiem.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 30 1.
Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu chronionym
przed mrozem, chtodnym i suchym mozna sktadowac przez co najmniej 1 rok.
Preparat reaguje z wilgocia, dlatego napoczgte opakowania nalezy szczelnie zamkna¢ po pobraniu materiatu.

2.3. PREPARAT DO WZMACNIANIA MATERIALOW MINERALNYCH NIE ZAWIERAJACY
ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH
Preparat do wzmacniania materiatéw mineralnych; cegly, kamienia. Ester etylowy kwasu krzemowego bez
dodatkéw hydrofobizujacych. Nie zawiera rozpuszczalnikoéw organicznych.
Preparat reaguje ze znajdujaca si¢ w systemie porow woda wzglednie z wilgocia atmosferyczng. Wytraca si¢ przy
tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku krzemu stanowiacy spoiwo.
Mineralne spoiwo krzemionkowe zastgpuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne.
Szybkos¢ reakcji wytracania zelu silnie zalezy od temperatury i wilgotnoéci. W normalnych warunkach (20°C /
50% wzglednej wilgotnosci powietrza) wytracanie spoiwa krzemionkowego jest zakonczone po ok. 3 tygodniach.
Z litra preparatu wytraca si¢ ok. 300 g zelu krzemionkowego stanowigcego Spoiwo.
Dane techniczne w momencie dostawy:

e Zawartos$¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag.

o Gestos¢ przy 20°C w kg/l: ok. 1,0

e Temperatura zaptonu: 40° C

e Kolor: bezbarwny - lekko zottawy

e  Zapach: typowy dla estrow etylowych kwasu krzemowego
System katalizatora: neutralny
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia musza by¢ suche i czyste.
Po uzyciu oraz przed dtuzszymi przerwami w pracy nalezy je doktadnie oczysci¢ rozpuszczalnikiem.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 51,30 11200 1
Trwalos¢ podczas sktadowania: W zamknigtych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu chronionym przed
mrozem, chlodnym i suchym mozna sktadowac przez co najmniej 1 rok.
Preparat reaguje z wilgocia, dlatego napoczgte opakowania nalezy szczelnie zamkna¢ po pobraniu materiatu.

2.4. ZAPRAWA RENOWACYJNA

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna.

Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralne;.

Parametry fizyczne odpowiadaja wymaganiom zapewnienia mozliwie niskiego skurczu wtasnego oraz
wlasciwosci fizycznych 1 mechanicznych dostosowanych do cegly stanowiacej podtoze (wytrzymatosci na
$ciskanie 1 odrywanie, transport wody itd.).
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Mozliwe sa modyfikacje uziarnienia i twardosci w celu dostosowania do wymagan podtoza.
Dane techniczne:
e  Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/l
o  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: po 28 dniach < 13 N/mm?
e  Wytrzymatos$¢ na odrywanie: po 28 dniach ok. 0,5 N/mm?
e Modul Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 11 N/mm?
e Odksztatcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m
po 28 dniach ok. -0,7 mm/m
e Kolory: bialy, ochra, czerwonobrunatny, turkusowoszary, piaskowiec bamberski, zoéttozielony, bezowy,
ceglanoczerwony, jasnobezowy, antracyt, margiel, jasnozotty, piaskowiec czerwony,
ceglanopomaranczowy, kremowy, szary, jasnoszary, kolory specjalne
Naprawa ubytkoéw cegly powinna przywroci¢ obiektowi jego pierwotny wyglad. Kolory zaprawy nalezy
dopasowac do elewacji wg wzornika wybranego producenta, na podstawie zamowionych probek.
Czyszczenie narzedzi: Czys$ci¢ na §wiezo woda.
Rodzaj opakowania: Worek papierowy 30 kg.
Trwatos$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych workach, przy sktadowaniu w suchym miejscu,
co najmniej 1 rok.

2.5. ZAPRAWA SPOINOWA

Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji.

Charakteryzuje si¢ wysoka przyczepnoscia, zarowno w stanie §wiezym, jak i po stwardnieniu.

Dzigki swoim wzglednie niskim wytrzymatosciom i korzystnemu stosunkowi wytrzymatosci na zginanie

do wytrzymalosci na $ciskanie jest w matym stopniu podatna na zarysowanie. Przy tym biala zaprawa spoinowa
zawiera wapno a szara tras i cechuje si¢ podwyzszong odporno$cia na siarczany.

Stwardniata zaprawa jest w zasadzie niewrazliwa na wilgo¢ i przepuszczalna dla pary wodnej

jak réwniez odporna na wodg, czynniki atmosferyczne i mréz. Mozliwe sa modyfikacje uziarnienia i twardo$ci
w celu dostosowania do wymagan spoinowanej elewacji.

Dane techniczne:
o Gestos¢ nasypowa: ok. 1,6 kg/dm?
e  Nasigkliwo$¢ kapilarna: < 0,4 kg x m? min %3
o Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: ok. 15

Czyszczenie narzedzi: Czys$ci¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwatos$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia,

w zamknigtych opakowaniach 1 rok.

2.6. SILIKONOWA FARBA KRYJACA
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobojczymi.
Dane techniczne w momencie dostawy:

e Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowych siloksanow
e Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na $wiatlo i alkalia
e Gestosé: 1,45-1,53 g/em? zaleznie od koloru
o Lepkos¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem
e Rozcienczalnik: woda
e Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:

e  Przepuszczalno$¢ pary wodnej: sq < 0,05 m
e  Zuzycie materialu wynoszace 300 ml/m?co daje suchg warstwe o grubosci ok. 200 um
e Wspolczynnik nasigkliwosci: w < 0,1 kg/m?-h®>

e Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym
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e  Faktura powierzchni: gtadka

e  Wytrzymalo$¢ na odrywanie na nowych podlozach: > 0,6 N/mm?

e na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm?

e Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

e  Sklonno$¢ do brudzenia si¢: niewielka

e Kolory: bialy, bezbarwny lub wedlug palety kolorow wybranego producenta i kolory specjalne
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ na swiezo woda.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 511 151
Trwato$¢ podczas sktadowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym ale zabezpieczonym przed
mrozem co najmniej 12 miesiecy.

2.7. LASERUNKOWA FARBA
Farba silikonowa
Wiasciwosci:
e Pollazura
e  Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej
e Silna hydrofobowos¢
e  Odwracalno$¢ technologii
e  Wyglad farby wapiennej
Dane techniczne w momencie dostawy:

e Spoiwo: Kopolimery uszlachetnione zwigzkami krzemoorganicznymi
e Pigmenty: nieorganiczne, odporne na alkalia, catkowicie §wiattotrwate pigmenty tlenkowe, bez TiO
e Gestosé: ok 1,4 g/cm? zaleznie od koloru
e Lepkosc¢: 2000 mPa-s
e Odczyn pH: 8-9
Dane techniczne powtoki:

e Przepuszczalno$¢ pary wodnej: sq < 0,1 m
e Wspotczynnik nasigkliwosci: w < 0,1 kg/m?-h%3
e Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

2.8. PREPARAT IMPREGNUJACY

Wodny, hydrofobizujacy $rodek impregnacyjny do mineralnych materiatdéw budowlanych.
Emulsja silanéw w wodzie.

Dane techniczne w momencie dostawy:

e  Substancja czynna: alkiloalkoksysilan

e  Zawarto$¢ substancji czynnej: ok. 10% wag.
e Nosnik: woda

e Gestosé: 1,0 kg/l

e  Odczyn pH: neutralny

e  Wyglad: mleczny
Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej

e  Zawartos¢ polisiloksanow: ok. 10 % wag.

e Hydrofobowos¢: bardzo dobra

e Nasigkliwo$¢ w24 cegla wapienno-piaskowa: 0,07 kg/m?-h%>
e Zdolnos$¢ dyfuzji pary wodnej: zapewniona

e Odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra
e Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: bardzo dobra

e Dlugotrwatos$¢ dziatania: bardzo dobra

e Odpornosc¢ na alkalia: zapewniona

e  Wysychanie bez klejenia si¢: zapewnione

e  Sklonnos¢ do brudzenia si¢: bardzo mata
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Czyszczenie narzedzi:

Urzadzenia musza by¢ czyste. Po uzyciu, jak rowniez przy dtugich przerwach w pracy, nalezy je czysci¢
doktadnie woda.

Rodzaj opakowania: Kanister z tworzywa sztucznego 5 1 lub 30 1

Trwalos$¢ podczas sktadowania: W oryginalnych, zamknigtych pojemnikach, przy sktadowaniu w miejscu
chtodnym, ale chronionym przed mrozem, 1 rok.

2.9. PREPARAT IMPREGNUJACY ROZPUSZCZALNIKOWY

Reaktywny, oligomeryczny roztwor siloksanowy o niktym zapachu przeznaczony do hydrofobizujacej
impregnacji mineralnych materialow budowlanych. Wyrdznia si¢ wysoka odpornoscia na alkalia, tzn. Ze podloze
przeznaczone do impregnacji moze wykazywac wartos¢ pH do 14 bez ujemnego wplywu na skutecznos¢
zabiegu. Ze wzglgdu na matoczasteczkowy strukture w stanie wyjsciowym preparat wykazuje bardzo dobra
zdolno$¢ penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecnosci wilgoci atmosferyczne;j
przechodzac w hydrofobowa, odporng na promieniowanie ultrafioletowe i dzialanie czynnikéw atmosferycznych
substancje czynna - polisiloksan. Po zabiegu substancja czynna odklada si¢ na $ciankach kapilar i poréw jako
makromolekularna warstwa, nie wpltywajac znaczaco na zdolnos$¢ dyfuzji pary wodnej. Preparat zmniejsza
wnikanie wody i substancji szkodliwych, ktore moga wystgpowa¢ w formie rozpuszczalnych w wodzie
kwasowych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego (SO,, NOx). Ograniczone zostaje dzigki temu
zagrozenie mineralnej powierzchni materialu budowlanego atakiem mikroflory.

W wielu przypadkach ulega poprawie odpornosé na dziatanie mrozu i soli rozmrazajacej. Dzigki obnizeniu
przewodnosci cieplnej zmniejszaja si¢ straty energii. Powierzchnie materialow budowlanych zaimpregnowane
preparatem wykazujg wyraznie mniejszg sktonno$¢ do brudzenia sig.

Dane techniczne w momencie dostawy:

e  Zawartos¢ siloksanow:  ok. 7 % wag.

e Nosnik: weglowodory alifatyczne o niktym zapachu
e  Gestosé: ok. 0,80 g/cm?®

o Lepkos¢: 44 sek. w kubku DIN 2

e Temperatura zaptonu: > 30°C

o  Wyglad: bezbarwny ptyn

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynne;j:

e  Zawartos¢ polisiloksanow: ok. 5 % wag.

e Nasigkliwo$¢:  bardzo mata

e Odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe: dobra

e Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: wysoka

e Dlugotrwatos$¢ dziatania: > 10 lat udowodnione

e Odpornos¢ na alkalia: do pH 14

e  Wysychanie bez klejenia si¢: zapewnione

e  Sklonnos¢ do brudzenia si¢: mata
Czyszczenie narzedzi: Urzadzenia musza by¢ suche i czyste. Narzedzia nalezy czys$ci¢ po zakonczeniu pracy i
przed dtuzszymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej: 30 11200 1
Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych pojemnikach 2 lata. Pojemniki nalezy chroni¢ przed
temperaturami powyzej +30°C i sktadowa¢ w miejscu suchym.
Napoczete pojemniki nalezy jak najszybciej zuzy¢.

2.10. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN EN 1008:2004 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podiloza — narz¢dzia do usuwania zniszczonych fragmentow: miotki, przecinaki;
narzgdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania
(strumieniowanie mglawicowe), urzadzenie do czyszczenia woda pod wysokim ci$nieniem,
- do nasaczania preparatem do wzmacniania kamienia - niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,
urzadzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), opryskiwacz butelkowy, kompresy,
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo$ciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadlem,

pojemniki na zaprawe,
- do naktadania impregnatu hydrofobizujacego - niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, opryskiwacz
butelkowy.
- do naktadania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pedzel, kielnie, szpachla, paca pokryta porowata
guma, cykliny, narz¢dzia kamieniarskie, kompresy itd.,
- do spoinowania — kielnia i kielnia spoinowka.,
- do scalenia kolorystycznego - pedzel,

4. TRANSPORT

Materiaty konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach
papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu. Materialy proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
wodorozcienczalne impregnaty, grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materialy nalezy sktadowac w
zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdza¢ termin waznos$ci produktu.

Wodg (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych

i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne plyny lub substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych wybranego producenta.

5.1 Czyszczenie powierzchni elewacji

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dzialanie tak delikatne jak to jest mozliwe

ale jednoczes$nie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegac

na usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatow budowlanych.

Optymalng pod wzgledem technicznym metoda czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie
(piaskowanie). Czyszczenie wykonuje si¢ specjalnym urzadzeniem przy uzyciu mozliwie delikatnych
materiatow $ciernych. W metodzie tej nie uzywa si¢ srodkéw chemicznych. Nosnikiem materiatu Sciernego jest
mgta wodna przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie bez niszczenia materiatu budowlanego,
czyszczone powierzchnie pozostaja suche a otoczenie obiektu piaskowanego ta metoda, mniej zapylone niz w
przypadku stosowania innych urzadzen. Typowe urzadzenia do piaskowania stali i betonu nie nadajg si¢ do

czyszczenia elewacji z cegly lub piaskowca.

Alternatywna metoda jest czyszczenie przy uzyciu specjalnej pasty i urzadzenia do mycia woda (najlepiej
goracg) pod cisnieniem. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktore nie
maja by¢ czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac je folig polietylenowa. Wada metody chemicznej jest
stosowanie wody, ktora moze uruchomi¢ sole znajdujace si¢ w murze. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia
na catej elewacji konieczne jest wykonanie prob.

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA PASTA
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e Nanies¢ na suche powierzchnie elewacji paste za pomoca pegdzla lub watka. Zuzycie zalezy od stopnia
zabrudzenia, nalezy nanie$¢ co najmniej 0,3 kg/m?.
Pasta powinna pozostawac na elewacji przez 3-5 minut.

e  Miejscowe wigksze, intensywne zabrudzenia r¢cznie przetrze¢ szczotka, przed zmyciem woda.

e  Zmy¢ czyszczone powierzchnie woda pod cisnieniem. Ci$nienie nalezy dobierac tak aby doktadnie
usunac paste 1 zabrudzenia ale nie uszkodzi¢ elewacji.

ZUZYCIE: min. 0,3 kg/m>
Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzen nalezy mechanicznie usunaé odspojone fragmenty tynkow
oraz wydtutowa¢ wypelnienia spoin na glgbokos¢ co najmniej 2 cm.

Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o osltabionej strukturalnie cegle, wykona¢ wstepnie zabieg
wzmocnienia caltej powierzchni nasaczajac preparatem wzmacniajacym — zgodnie z technologia wybranego
producenta.

5.2 Renowacja cegly

Przed uzupetieniem ubytkéw w cegle, miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem opartym na estrach
kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywroci¢ materialowi pierwotny profil wytrzymatosci - nie moze
prowadzi¢ do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Zaleca si¢ zastosowac
preparaty wzmacniajace. Naprawa ubytkow cegly i piaskowca zaprawa renowacyjna powinna przywroci¢
obiektowi jego pierwotny wyglad. Nalezy stosowac kilka koloréw zaprawy dopasowanych do elewacji wg
wzornika wybranego producenta lub zaméwionych zgodnie z probkami. Nowa spoina powinna by¢ wykonana z
fabrycznie przygotowanej zaprawy spoinowej, ktorej wlasciwosci sa dostosowane do wiasciwosci starych
muréw. Catla elewacja powinna by¢ zabezpieczona przed wnikaniem wody — nalezy wykona¢ impregnacje
hydrofobizujaca.

Naprawa ubytkéw w cegle zaprawa renowacyjna:
Po oczyszczeniu muru preparatem, wykué stare naprawy i odspojone fragmenty materiatu.
Wzmocni¢ podloze preparatem wzmacniajagcym. Ze wzgledu na czas reakcji wytracania nowego
spoiwa, po nasaczeniu materiatu budowlanego preparatem wzmacniajagcym nalezy odczekaé pewien
czas (zalecane 4 tygodnie).

e OczyS$ci¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ woda.

e Nalozy¢ warstwe sczepng bedacg szlamem ztozonym z zaprawy renowacyjnej i wody (ok. 1 1 wody i 5
kg zaprawy).

e Na $wiezo nalozong warstwe sczepng natozy¢ zaprawe renowacyjna w konsystencji plastycznej (ok.
750 ml wody na 5 kg zaprawy). Natozona warstwa zaprawy powinna wystawa¢ 1-2 mm powyzej
otaczajace cegly a jej grubos¢ nie powinna przekraczac 3 cm.

e Lekko $ciagnigta zaprawe przetrze¢ paca pokryta porowata guma.

e  Wykona¢ obrobke kamieniarska po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca
do otaczajacej powierzchni.

5.3 Naprawa spoin zaprawa spoinowa

e Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru istnicjacej spoiny.
Usuna¢ zniszczong spoing na gltebokos¢ min. 2 cm.
Oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasaczy¢ woda.
Wymiesza¢ zaprawe z woda (ok. 13%).
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestoplastyczna.

Weisna¢ zaprawe w szczeling i $ciagnac.

5.4 Scalenie kolorystyczne cegly lub kamienia technika laserunkowa

W celu scalenia kolorystycznego proponuje si¢ malowanie miejsc, ktdre tego wymagajg z zastosowaniem
techniki laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu cienkiej powloki z farby silikonowej o minimalnej
zawartosci pigmentow i wypelniaczy. Faktura cegly jest w petni zachowana a natozony laserunek nie tuszczy si¢
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1 jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien by¢ dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbg
silikonowa w odpowiednim kolorze miesza si¢ z wodnym impregnatem silikonowym.

5.5 Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, calg elewacje nalezy zaimpregnowaé odpowiednim $rodkiem
hydrofobizujacym. Do impregnacji cegly ceramicznej najlepiej nadaje si¢ preparat rozpuszczalnikowy.

Przy zastosowaniu impregnatow opartych na matoczasteczkowych silanach i siloksanach i przestrzeganiu
zalecanego zuzycia osiaga si¢ duze glebokosci wnikania i trwata ochrong. Nawet po kilkunastu latach od
wykonania zabiegu hydrofobizacji elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody réwnie skutecznie
jak bezposrednio po zaimpregnowaniu.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Pasta do czyszczenia elewacji jest klasyfikowana jako preparat zracy, zawiera wodorofluorek amonowy. Dziala
szkodliwie po potknigciu. Powoduje oparzenia.

Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiggna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy

- w przypadku awarii lub jezeli Zle si¢ poczujesz, niezwlocznie zasi¢gnij porady lekarza - jezeli to mozliwe,
pokaz etykiete.

Preparat do wzmacniania kamienia jest klasyfikowany jako szkodliwy (dla zdrowia), zawiera ortokrzemian
tetraetylu. Produkt tatwo palny. Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

Dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe.

Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychac pary/rozpylonej cieczy

- unikac¢ zanieczyszczenia oczu

- w razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykietg

- stosowa¢ wylacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Stosowane materiaty mineralne przeznaczone do uzupekiania ubytkéw i spoinowania zawierajg cement,
ktéry w polaczeniu z woda reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pyhu

- unikaé zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiggna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne

Preparat do impregnacji hydrofobizujacej jest klasyfikowany jako szkodliwy, zawiera benzyn¢ ci¢zka obrabiana
wodorem (ropa naftowa); zawarto§¢ zwigzkow aromatycznych: < 0,5%.

Produkt fatwo palny. Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie pluc w przypadku potkniecia.

Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychaé gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

- unika¢ zanieczyszczenia skory

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg ilosciag wody i zasiggna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie r¢kawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy

- stosowa¢ wylacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

- w razie potknigcia nie wywolywac¢ wymiotow: niezwlocznie zasiggnac porady lekarza i pokaza¢ opakowanie
lub etykiete.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty remontowe a zwlaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektow objetych ochrong
konserwatorska, wymagaja wysokich kwalifikacji i zezwolen uzyskiwanych kazdorazowo od Konserwatora
Zabytkow. Sa one wydawane na podstawie waznych dokumentéw wykonujacego prace lub sprawujacego
kontrole nad pracami dyplomowanego konserwatora dziet sztuki lub osoby posiadajacej zezwolenie na
wykonywanie okreslonych prac w obiektach zabytkowych.

Kontroli jakosci robot podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywaé zgodnie

z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztuka
budowlang pod nadzorem technicznym wedlug wymagan Prawa budowlanego.

System materialow do renowacji cegly wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegolnych
materiatow, ale rowniez odpowiednich odstgpow czasowych pomigdzy naktadaniem poszczegolnych
preparatow. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciaglej kontroli jako$ci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest

aby spelione zostaly nast¢pujace warunki:

e  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielegnacji stosowanych materialow. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

e  Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubo$ci warstw.

e  Kazda dostarczona partia materialu musi by¢ zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnos$ci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci
dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow zgodnie
z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.

e  Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkow
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji
powinna by¢ czgécia dokumentacji powykonawcze;j.

W celu oceny prawidtowosci wykonania impregnacji hydrofobizujacej nalezy wykona¢ badanie nasigkliwosci
powierzchniowej metoda nieniszczacg z zastosowaniem specjalnego przyrzadu tzw. rurki Karsten’a. Badanie
nalezy wykona¢ najwcze$niej po 4 tygodniach od wykonania hydrofobizacji. Pomiar nalezy prowadzi¢ przez
jedna godzine. Uzyskany wynik nie moze przekroczy¢ 0,2 kg/(mz\/h).

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z renowacja elewacji z cegly obmiar rob6t prowadzi sie w 1 m? powierzchni poddawanej
renowacji.
Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materialow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podloza po czyszczeniu

Odbior podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed przystapieniem
do wlasciwych roboét renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju podtoza, rodzaju
zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany stopien oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony mi¢dzy stronami
indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio duzej powierzchni probnej (co najmniej 1 m?)
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10.

8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie kompleksowej renowacji

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 998-1:2012
PN-EN 1015-2:2000

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-7:2000

PN-EN 1015-10:2001

PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-12:2002

PN-EN 1015-18:2001

PN-EN 1015-19:2002

PN-EN 1008:2004

Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs¢ 1: Zaprawa tynkarska

Metody badan zapraw do murdéw. Cze$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do muréw

Metody badan zapraw do murdéw. Czes$¢ 3: Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu)

Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 4: Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru)

Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej
zaprawie

Metody badan zapraw do murdéw. Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardnialej zaprawy

Metody badan zapraw do murdéw. Czes$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
$ciskanie stwardniatej zaprawy

Metody badan zapraw do murdéw. Czegs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania

Metody badan zapraw do muroéw. Czg¢s¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 19: Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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B-13
Roboty montazowe

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych elementéw wyposazenia.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych elementéw wyposazenia w obiekcie wg ponizszego:

- montaz wyposazenia pomieszczen

- montaz zabudowy systemowej kabin ustgpowych

- montaz balustrad

- montaz wycieraczek

- montaz platformy pionowe;j

- montaz kurtyny powietrznej

- furtek i bram

- matej architektury

OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng lub inne stosowne
dokumenty obj¢te prawem.

2.1. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Szczegoty wg projektu.

2.1.1. Wyposazenie sanitarne

Lokalizacje w/w elementow wyposazenia oraz ilo$ci tychze elementéw - w zaleznos$ci od pomieszczenia
- przedstawiono w czg¢éci rysunkowej projektu. Niniejsze opracowanie nalezy czytaé wraz z
opracowaniami branzowymi, w szczeg6lnosci br. sanitarne;.
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2.1.1.1.

2.1.1.3.

Umywalka wiszaca

Umywalka ceramiczna ok. 50 x 41 x 14,2 cm
Kolor biaty

Z bateria

Z przelewem

Z ozdobnym syfonem

Zgodna z ponizsza stylistyka:

Umywalka péiblatowa

Umywalka ceramiczna ok. 55 x 44,5 x 18,5 cm
Polblatowa (czgsciowo wpuszczana w blat)
Kolor biaty

Z bateria

Z przelewem

Zgodna z ponizsza stylistyka:

Umywalka mala dla os6b niepelnosprawnych

Umywalka ceramiczna ok. 37 x 30,5 x 16,5 cm

Wiszaca

Kolor biaty

Z bateria na srodku. Bateria umywalkowa stojaca, z przedtuzonym uchwytem. Przeznaczona do
korzystania przez osoby niepelnosprawne. Dtugos¢ uchwytu 120 mm. Glowica ceramiczna typu
z ograniczeniem temperatury wody i funkcja antylegionnella. Staty wyptyw wody, dziatanie
baterii tz. regulacja otwarcia/zamknigcia oraz woda ciepla/zimna poprzez ruch uchwytu w jedne;j
plaszczyznie. Aerator wandaloodporny. Metalowy uchwyt. Z metalowym korkiem
automatycznym. System montazu wykonany ze stali nierdzewnej. Zgodna z ponizsza stylistyka:
Z syfonem dekoracyjnym

Z przelewem

Zgodna z ponizsza stylistyka:
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2.1.1.6.

Umywalka duza dla O.N.
Umywalka ceramiczna ok. 37 x 30,5 x 16,5 cm
Wiszaca,

Ksztalt dostosowany do potrzeb niepelnospranych na woézku inwalidzkim umozliwajacy

wygodne podparcie.

Z baterig na srodku. Bateria umywalkowa stojaca, z przedtuzonym uchwytem. Przeznaczona do
korzystania przez osoby niepelnosprawne. Dtugos¢ uchwytu 120 mm. Glowica ceramiczna typu
z ograniczeniem temperatury wody i funkcja antylegionnella. Staty wyptyw wody, dziatanie
baterii tz. regulacja otwarcia/zamknigcia oraz woda ciepla/zimna poprzez ruch uchwytu w jedne;j

plaszczyznie. Aerator wandaloodporny. Metalowy uchwyt.

Z metalowym korkiem

automatycznym. System montazu wykonany ze stali nierdzewnej. Zgodna z ponizsza stylistyka:

Z syfonem dekoracyjnym
Z przelewem
Zgodna z ponizsza stylistyka:

Miska ustepowa wiszaca

Miska ustgpowa lejowa ok. 51 x 35,6 x 33,5 cm
Wiszaca

Kolor biaty

Z deska sedesowg z tworzywa, biala

Zgodna z ponizszg stylistyka:

Miska ustepowa dla osob niepelnosprawnych

Miska kompaktowa wysoka ok. 65 x 36,5 x 83,5 cm

Wysokos¢ miski dostosowana dla 0sob niepetnosprawnych - 46 cm
Kolor biaty

Ze zbiornikiem typu CUBE (kwadratowa) z doptywem od dotu

Z deska sedesowa z tworzywa, biala, z metalowymi zawiasami
Zgodna z ponizszg stylistyka:

89



2.1.1.7. Siedzisko prysznicowe uchylne

Wymiary siedziska 40 x 40 cm

kolor antracytowy

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.

Mocowane na 2 plytkach 70x 190 x 15 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla
3 $rub montazowych. Element zastaniajacy §ruby montazowe w kolorze chrom.

Siedzisko wyposazone w zdejmowany panel z PP w kolorze antracytowym.

Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska.

Zgodne z ponizsza stylistyka:

2.1.1.8. Kabina prysznicowa

Kabina narozna kwadratowa szer 90 cm, dl. 90 cm, wys. 185 cm, szer wejscia min 54,5 cm
Uwaga: w lazience meskiej (pom. nr 2.09) wysokos¢ kabiny max 1650 mm (ze wzgledu na
wysoko$¢ pomieszczenia).

Drzwi rozsuwane z wypetnieniem z bezpiecznego szkta hartowanego o gr. 3 mm. System jezdny
oparty na suwakach

Brodzik kwadratowy 90 x 90 cm o glebokosci 9 cm, wykonany z akrylu sanitarnego

Kolor biaty

Brodzik kompletowany ze stelazem i obudowa

Obudowa brodzika - aluminium kolor biaty o wysoko$ci max 17,5 cm

Z baterig i stuchawka prysznicowa na drazku

Zgodne z ponizsza stylistyka:

Bmin-max

Cmin-max

Bateria wannowa $cienna o wtasciwosciach:
- Dhugos¢ 194 mm
- Sposob montazu: przylacza typu S
- Rozstaw: 150 mm + 12 mm
- Strumien normalny
- Przeplyw przyltacza gtowki przy 3 bar: 17 I/min
- Przeplyw wylewki wannowej przy 3 bar: 20 I/min
- Przelacznik cisnieniowy
- Zgodna z ponizsza stylistyka:
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Zestaw prysznicowy: drazek 65 cm z stuchawka i wezem

- strumien: Rain

- wielko$¢ gtowki prysznicowej: 110 mm

- przeptyw max. (przy 3 bar): 16 I/min

- chromowane wsporniki $cienne

- Isiflex waz prysznicowy z powierzchnig metaliczng 1,60 m, DN15
- glowka prysznicowa

- drazek prysznicowy

- kolor bialy / chrom

- Zgodna z ponizsza stylistyka:

i

2.1.1.8A. Brodzik do zabudowy

- Brodzik natryskowy do zabudowy, 900 x 900 mm.
- Przystosowany dla oséb niepetnosprawnych: ptaski brodzik.
- Inox 304 bakteriostatyczny.

- Wykonczenie satynowe.

- Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.

- Spad do odptywu.

- Dostarczany z korkiem 1}%".

- Antyposlizgowa powierzchnia.

- Znak CE. Produkt zgodny z norma PN-EN 14527.
- Waga: 9,5 kg.

- Zgodny z ponizszg stylistyka:
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Wieszak zaslony prysznicowej

Wymiary: 90 x 90 cm

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana

Srednica: @ 22 mm, montaz narozny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4
mm

W komplecie: uchwyty do zastonki prysznicowej z tworzywa sztucznego, kolor biaty
(18 sztuk), zestaw montazowy do Sciany twardej (cegla petna, beton)

Zaslona prysznicowa

Kolor biaty

12 oczek wykonanych z tworzywa sztucznego w odlegtosci co 150 mm (uchwyty
zawarte s3 w komplecie z wieszakiem prysznicowym)

Material: 100 % syntetyczny, odporny na wodg, mozliwo$¢ prania do 60°C, wymiar:
1800 x 2000 mm.

Termostatyczna bateria natryskowa

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie wyptywu w przypadku braku
wody zimnej lub cieplej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna

Antyosadowa glowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Glowica ceramiczna 4 obrotu do regulacji wyptywu.

Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.

Podwdjny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 38°C, drugi
ogranicznik zablokowany na 41°C.

Mozliwos$¢ przeprowadzenia w tatwy sposob dezynfekeji termicznej, bez demontazu
uchwytu i zamykania zasilania wody zimne;.

Wyplyw nastawiony na 9 1/min.

Korpus z chromowanego mosigdzu

Przylacze do weza natryskowego

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przytaczach

Zgodna z ponizsza stylistyka:

Waz natryskowy

Waz natryskowy z gladkiego, zbrojonego PVC, jakos$¢ spozywcza, z efektem
metalicznym L.0,85 m.

Przewo6d PVC wzmocniony wtdoknami z poliestru, zgodnie z norma europejska PN-EN
1113.

Gtadka, wewnetrzna rurka z PVC, jakos$¢ spozywcza.

Nakretki stozkowe z chromowanego mosigdzu '5".

S-strumieniowa, chromowana stuchawka natryskowa

Stuchawka natryskowa Z'2" 010.
Chromowany ABS.
S-strumieniowa: strumien deszcz, masaz, migkki, deszcz + masaz i deszcz + migkki.
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2.1.1.9. Zlew gospodarczy

Zlew ceramiczny

Wymiary 50 x 39 x 30,5 cm

Z przelewem

Montowany na zawieszkach. Wysokos$¢ montazu — wg rysunkow
Z kratka chromowana i ostong na rant

Zgodne z ponizsza stylistyka:

2.1.1.10. Umywalka podblatowa

Umywalka ceramiczna, wymiar wewnetrzny: 42 x 33 cm, wymiar zewnetrzny: 46,5 x 37 cm
Podblatowa (wpuszczana w blat)

Kolor biaty

Z baterig

Bez otworu, z przelewem z przodu

Zgodna z ponizsza stylistyka:

o)

2.1.1.11. Zlewozmywak kuchenny
Zlewozmywak — 1 komorowy + ociekacz — stal nierdzewna, montowany w blacie

Dlugos¢ ok. 80 cm

Glgbokos¢ ok. 50 cm

Wysokos¢ ok. 18 cm

Z bateria. Bateria kuchenna stojaca z wyciagang wylewka. Glowica 47 mm CLICK z funkcja
ECO 1 ograniczeniem temperatury wody. Obracana i wciagana wylewka z dwufunkcyjng
shuchawka oraz 1,5 m wezem. Zawor zwrotny. Metalowy uchwyt. Wezyki przytaczeniowe G3/8.
Zgodny z ponizszg stylistyka:
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2.1.1.12.

Suszarka do rak
Moc 1800 W
Wymiary 25 x 23,8 x 23 cm (wys X szer x gleb)
Wysokos$¢ montazu — wg rysunkow
Czujnik zblizeniowy na podczerwien
Obudowa aluminiowa, kolor biaty RAL 9003
Predkos¢ powietrza 12 m/s
Przeptyw powietrza 146 m3/h
Gtlosnos¢ 54 dB

- Zgodna z ponizsza stylistyka:

Dozownik na mydlo
Material: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykonczenie: Matowe
Pojemnosé: 1 litr (1000 ml)
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zamknigcie: Zamek i kluczyk metalowy
System: Zawor niekapek
Przycisk: Ergonomiczny
Napetnianie: Z kanistra
Wymiary dozownika: Wysoko$¢ 205 mm, szeroko$¢ 120 mm, glebokos¢ 95 mm
Wysokos$¢ montazu — wg rysunkow
Zgodny z ponizsza stylistyka:

Pojemnik na papier toaletowy
Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykonczenie: Matowe
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku
Rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 cm, trzpien 5 cm
Zamknigcie: Zamek i kluczyk metalowy
Wymiary pojemnika: Wysoko$¢ 265 mm, szeroko$¢ 260 mm, gltebokos§¢ 118 mm
Wysokos$¢ montazu — wg rysunkow
Zgodny z ponizsza stylistyka:
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2.1.1.15. Pojemnik na reczniki papierowe
- Materiat Stal nierdzewna 430 szczotkowana
- Wykonczenie Matowe
- Pojemnos¢ 600 listkow
- Zamkniecie Zamek i kluczyk metalowy
- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
- Wymiary podajnika - wysokos$¢ 270 mm, szerokos¢ 270 mm, giebokosé 120 mm
- Wysokos$¢ montazu — wg rysunkow
- Zgodny z ponizsza stylistyka:

2.1.1.16. Pojemnik na odpadki maly
- Glowna cze¢s$¢/ Pokrywka/ Uchwyt/ Raczka metalowa: stal nierdzewna
- Uchwyt pokrywy/ Wiadro/ Spo6d: Tworzywo polipropylenowe
- Sztabka: stal, galwanizowane
- Mechanizm: stal nierdzewna, tworzywo EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu)
- Maly
- Srednica: 20 cm
- Wysokos¢: 28 cm
- Pojemnos$¢: 4.6 1
- Zgodny z ponizsza stylistyka:

2.1.1.17. Szczotka toaletowa
- Dlugos¢: 45 cm
- Czesci metalowe/ Raczka: stal nierdzewna
- Wiosie/ Wkiadka: Tworzywo polipropylenowe
- Czgsci gtowne: Przetworzony plastik PP
- Czesci metalowe: stal
- Zgodny z ponizsza stylistyka:
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2.1.1.18. Lusterko
- Srednica: 17 cm
- Czesci metalowe: stal nierdzewna, lustro: szkto
- Jedna strona z lustrem powigkszajacym 2,5 raza

- Montowa¢ przy umywalkach
- Zgodny z ponizsza stylistyka:

2.1.2. Szafy gospodarcze

Metalowe, zamykane szafy gospodarcze. Ilo$¢ sztuk i wymiary szaf — wg czesci rysunkowej projektu.
Wyposazenie szaf ma pozwoli¢ na przechowanie narzedzi do sprzatania w tym szczotek, mopa, wiadra,
srodkow czystosci, itp. W drzwiach - otwory wentylacyjne. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubosci
0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Cato$¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy
ocynkowanej (malowanej) o grubosci 1.0mm.

2.1.3. Szafki ubraniowe szkolne
Indywidualne, metalowe, zamykane szafki ubraniowe przeznaczone dla mtodziezy szkolne;j.

2.1.3.1. SzeSciodrzwiowa szafa skrytkowa

Wys 130 cm , szer. 90 cm, gleb. 49 cm

Skrytki rozmieszczone sg w trzech kolumnach po dwa rzedy. W kazdej ze skrytek umieszczona
jest potka na przybory szkolne. Szafa wyposazona jest w wieszaki boczne oraz drazek na
wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek - otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy
czarnej o grubosci 0,6 —1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).
Drzwi zamykane sg zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

- Zgodna z ponizsza stylistyka:
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2.1.3.2. Czterodrzwiowa szafa skrytkowa

Wys 130 cm , szer. 60 cm, gleb. 49 cm

Skrytki rozmieszczone sg w dwoch kolumnach po dwa rzedy. W kazdej ze skrytek umieszczona
jest potka na przybory szkolne. Szafa wyposazona jest w wieszaki boczne oraz drazek na
wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane sg otwory wentylacyjne. Szafa wykonana
jest z blachy czarnej o grubosci 0,6 —1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi). Drzwi zamykane sa zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

- Zgodna z ponizsza stylistyka:

2.1.4. Wyposazenie kuchni
Kuchnia — pomieszczenie nr 2.11

2.1.4.1. Umywalka podblatowa

- Umywalka ceramiczna, wymiar wewnetrzny: 42 x 33 cm, wymiar zewngtrzny: 46,5 x
37 cm

- Podblatowa (wpuszczana w blat)

- Kolor biaty

- Z baterig

- Bez otworu, z przelewem z przodu

- Zgodna z ponizsza stylistyka:

=)
-

2.1.4.2. Zlewozmywak kuchenny

Zlewozmywak — 1 komorowy + ociekacz — stal nierdzewna, montowany w blacie
- Dhugos¢ ok. 80 cm

- Giebokos¢ ok. 50 cm

- Wysokos¢ ok. 18 cm
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- Z bateria. Bateria kuchenna stojaca z wyciagang wylewka. Glowica 47 mm CLICK z
funkcja ECO i ograniczeniem temperatury wody. Obracana i wciggana wylewka z
dwufunkcyjna stuchawka oraz 1,5 m wezem. Zawor zwrotny. Metalowy uchwyt.
Wezyki przytaczeniowe G3/8.

- Zgodny z ponizsza stylistyka:

2.1.4.3. Lodowka z zamrazarka
- Do zabudowy
- Szeroko$¢: 54.0 cm
- Glebokosé: ok. 55 cm
- Wysokos$¢: ok 120 cm
- Objetose, lodowka: 173 1
- Objetos¢, zamrazarka: 14 1
- Waga: 43.00 kg
- Klasa efektywnosci energetycznej: A++
- Poziom hatasu (dB (A) re 1 pW): 35 dB
- Typ instalacji: Zintegrowany
- Zgodna z ponizsza stylistyka:

2.1.4.4. Zmywarka
- Do zabudowy
- Szeroko$¢: ok 60.0 cm
- Glebokosé: ok. 55 cm
- Wysokos¢: ok 81 cm
- Klasa efektywnosci energetycznej: A+++
- Poziom hatasu: 44 dB
- Pojemnos¢: 13
- Rodzaje programoéw zmywania: Mycie wngtrza, Eco 50, Auto, AquaFlex, Intensywny
70, Quick&Clean, Delikatny 40, Mini 30, Mycie wstgpne
- Panel zintegrowany
- Zabezpieczenie przeciwwyplywowe
- Filtr metalowy
- Swietlny wskaznik pracy
- Silnik inwerterowy
- System zmigkczajacy wode
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Wyswietlacz LCD
Zgodna z ponizsza stylistyka:

2.1.4.5.

Piekarnik z mikrofala

Wymiary bez elementéw wystajacych (SxWxG): ok. 60 x ok. 45 x 57 cm

Barwa frontu : czarny

Pojemnosé: 50 1

Drzwi otwierane uchylnie

Kontrola: elektroniczne - pokretta, dotykowe (sensorowe) na froncie piekarnika

Grill

Termoobieg

20 programéw automatycznych, blokada wlaczenia programatora przez dzieci,
czyszczenie parg Steam Clean, elektroniczna regulacja temperatury, funkcja
"mikrofali", funkcja "rozmrazanie", podtrzymywanie ciepta, sygnat konca pieczenia,
wyswietlacz elektroniczny

Plyta indukcyjna

Wymiary do zabudowy: 56 x 49 x 6,3 cm
Wymiary (SxWxG): ok. 60 x ok. 6 x 51 cm
Bez ramy

Indywidualne sterowanie sensorowe

Ilos¢ pol grzejnych: 4

Zgodna z ponizsza stylistyka:

Okap kuchenny
Podszafkowy

Kolor Inox
Szerokos¢ 55 cm
Pochtaniacz / wyciag
Oswietlenie LED
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- Filtry metalowe
- Zgodna z ponizsza stylistyka:

an2n 9

2.2. Balustrady
Szczegodly wg projektu.

2.3. Wycieraczki
Szczegdty wg projektu.

2.4. Platforma pionowa
Szczegbdly wg projektu. Niniejsze opracowanie nalezy czyta¢ wraz z opracowaniami branzowymi, w
szczego6lnosci br. elektryczne;j.

Podstawowe parametry techniczne:

Platforma zewngtrzna z szybem samono$nym, o napedzie elektrycznym (bez maszynowni),
przelotowa 180 stopni

Wym. uzytkowy platformy 1460 x 1140 mm

Szyb samonos$ny, kolor szary RAL7040, z 3-ech stron wypehiony szklem bezpiecznym
przezroczystym, od strony prowadnic panelami w kolorze konstrukcji, zadaszony; wym.
zewngtrzny szybu: 1950 x 1696 mm

Udzwig platformy: 300 kg

Naped elektryczny pasowy (bez maszynowni)

Predko$¢ ruchu platformy: 0,15 m/s

Sterowanie Elektroniczne

Moc silnika 1,5 kW

Wysokos¢ podnoszenia 3,70 m

Ilo$¢ przystankow / dojs¢: 3/3

Drzwi Kabinowe: Szt. 2 automatyczne teleskopowe, dwupanelowe (kolor szary) 900 x 2000
mm

Drzwi przystankowe: Szt. 4 automatyczne teleskopowe, dwupanelowe (kolor szary) 900 x
2000 mm

Platforma: 2 $ciany kabiny seria "color” szary, sufit: listwa o$wietleniowa LED, podloga:
wyktadzina antyposlizgowa typu ,,guma”, kolor szary, awaryjny zjazd po zaniku napigcia
Pionowy panel dyspozycji w kabinie z pod$wietlanymi przyciskami o wym. 50 mm x 50 mm,
z oznaczeniem Braille’a, przycisk stop, kluczyk, wskaznik przeciazenia, telefon (stuchawka),
na przystankach kasety z przyciskami

2.5. Kurtyna powietrzna
Szczegdly wg projektu. Niniejsze opracowanie nalezy czyta¢ wraz z opracowaniami branzowymi, w
szczeg6lnoscei br. elektryczne;j.
Podstawowe parametry techniczne:

Moc grzewcza 10kW

Moc dmuchawy 230 W

Wymiary: dt max 150 cm, gleb. Max 20 cm, wys. Max 26 cm
Predkos¢ powietrza: 13,6 m/s

Przeptyw powietrza: 2200 m3/h

Max poziom hatasu: 59 dB

Z pilotem
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2.6

2.7.

2.8.

2.9.

. Schody strychowe
Szczegdly wg projektu. Ognioodporne segmentowe sktadane z metalowg drabinka.
Schody o wysokosci 3,58 m, wyposazone w klape EI30.
Otwor w Swietle przej$cia (wymiary skrzyni w §wietle) 80 x 130 cm.

Zabudowa systemowa kabin ustepowych, obudowy podumywalkowe

2.7.1. System $cianek z laminowanej ptyty wiérowej (LPW) o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢
0 wysokos$ci 2 m z przeswitem nad podtogg 0,15 m.
e Sciana i drzwi laminowana ptyta wiérowa o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, gr. 18 mm,
krawedzie ptyt oklejane tasma PCV, kolorystyka wg projektu
e zawias aluminiowy z poliamidowa wktadka, montowany do waskiej krawedzi plyty,
samodomykacz grawitacyjny
e wspornik z aluminium montowany przez profil oscieznicowy drzwi, zakres regulacji +/- 20
mm, rdzen stalowy
e zamkopochwyt polaczenie zamka ze wskaznikiem zajetosci oraz pochwytu w jednym
elemencie, z aluminium i poliamidu, mozliwo§¢ awaryjnego otwarcia.
Materiaty z ktoérych zostang wykonane kabiny maja posiada¢ niezbedne atesty higieniczne.
Ostateczny wybor koloru bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego na podstawie probek materialow
dostarczonych przez Wykonawce robot.

2.7.2.  Obudowy podumywalkowe z HPL gr. 10 mm na konstrukcji z profili aluminiowych 30/30/2.
Umywalki beda czgsciowo wpuszczane w blat. Miejsca polaczen ze $cianami i obudowami
oraz umywalkami poétblatowymi i obudowami — uszczelnia¢é wg wytycznych producenta
blatéw. Wymiary i kolorystyka wg projektu. Ostateczny wybdr koloru bedzie podlegat
akceptacji Zamawiajgcego na podstawie probek materiatow dostarczonych przez Wykonawce
robot.

Lustra
Standardowe, zlicowane z ptytkami ceramicznymi, wymiary wg projektu.

MALA ARCHITEKTURA

Szczegoly wg projektu. Dopuszcza si¢ zmiang urzadzen na inne niz referencyjne, pod warunkiem
zachowania ich programu funkcjonalnego i walorow jakosciowych. Przed wprowadzeniem zmian -
nalezy uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego 1 Projektanta. Nie dopuszcza si¢ instalowania urzadzen
zabawowych, rekreacyjnych, elementow matej architektury i wyposazenia

niespetniajacych Polskich Norm (PN-EN 1176 1-11) w zakresie wyposazenia placow zabaw i
nawierzchni placow zabaw (PN-EN 1177).

2.8.1. Lawka z oparciem

Prosta w formie tawka z oparciem. Konstrukcja no$na z profilu i rur stalowych, ocynkowanych,
malowanych na kolor czarny lub grafitowy. Siedzisko i oparcie wykonane z desek lakierowanych
bezbarwnie lub koloryzowanych w ciepty odcien zblizony do czerwieni.

Wymiar urzadzenia: ~1,80 x ~0,65 m, wysokos¢: ~0,905 m. Lawka na fundamencie. Fundament wg
wskazan Producenta.
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2.8.2. Lawka bez oparcia

Prosta w formie tawka bez oparcia. Konstrukcja no$na z profilu i rur stalowych, ocynkowanych,
malowanych na kolor czarny lub grafitowy. Siedzisko wykonane z desek lakierowanych bezbarwnie lub
koloryzowanych w ciepty odcien zblizony do czerwieni.

Wymiar urzadzenia: ~2,00 x ~0,60 m, wysokos¢: ~0,40 m. Lawka na fundamencie. Fundament wg
wskazan Producenta.
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2.8.3. Lawka lukowa

Prosta w formie lukowa tawka z oparciem. Konstrukcja no$na z profilu i rur stalowych, ocynkowanych,
malowanych na kolor czarny lub grafitowy. Siedzisko wykonane z desek lakierowanych bezbarwnie lub
koloryzowanych w ciepty odcien zblizony do czerwieni.

Wymiar urzadzenia: ~1,70 x ~0,80 m, wysokos¢: ~0,72 m. Lawka na fundamencie. Fundament wg
wskazan Producenta.
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2.8.4. Stojak rowerowy

Stojak na dwa rowery, umozliwiajacy ich oparcie o rame¢ (niezbedne przy zamontowanym na rowerze
foteliku dla dzieci). Konstrukcja nosna z profilu stalowego, ocynkowanego, malowanego na kolor czarny
lub grafitowy. Gorny pochwyt na stojaku drewniany, lakierowany bezbarwnie lub koloryzowanych w
ciepty odcien zblizony do czerwieni.

Wymiar urzadzenia: ~0,95 x ~0,28 m, wysokos¢: ~0,95 m. Stojak przytwierdzony do nawierzchni lub na
fundamencie. Fundament wg wskazan Producenta.
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2.8.5. Regulamin placu — tablica informacyjna

Tablica do umieszczenia regulaminu placu zabaw. Konstrukcja nosna z profili metalowych,
ocynkowanych, malowanych na kolor zielony. Wymiar urzadzenia: ~0,48 x ~0,04 m, wysokos¢: ~1,90
m. Zwienczenie wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej lub z plyt polietylenowych HDPE lub
HDPL. Tablica z tekstem regulaminu z plyty wykonanej z tworzywa sztucznego, badz z blachy
ocynkowanej malowanej. Tekst regulaminu i logo zostanie przekazany wykonawcy do naniesienia w
formie elektronicznej, po podaniu szczegdlowego wymiaru jego powierzchni. Tekst zostanie naniesiony
technika trwalg (naklejony badz namalowany).

Fundament wg wskazan Producenta.
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2.8.6. Kosz na Smieci

Estetyczny, parkowy pojemnik na $mieci z pokrywa. Konstrukcja z blachy stalowej, ocynkowane;j,
malowanych na kolor czarny lub grafitowy. Ozdobne elementy wypetnienia z drewna lakierowanego
bezbarwnie lub koloryzowanych w ciepty odcien zblizony do czerwieni. Wymiar urzadzenia: ~0,45 x
~0,45 m, wysoko$¢: ~0,90 m. Kosz przytwierdzony do nawierzchni lub na fundamencie. Fundament wg
wskazan Producenta.

Dopuszczalne sa niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgoda Inwestora i Projektanta.
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2.8.7. Latarnia parkowa
Zgodnie z branzg elektryczna niniejszego opracowania.

2.8.8. Oswietlenie posadzkowe
Zgodnie z branzg elektryczna niniejszego opracowania.

2.8.9. Krata wokél pnia drzewa

Material: Zeliwo szare, malowanie tradycyjne, kolor: grafit, kraty skrgcone $rubami, montaz wg
wytycznych Producenta.

Wielkos¢ kraty dostosowac¢ do wielkos$ci pnia drzewa.

2.8.10. Stolik do gry w szachy

Konstrukcja — rury o przekroju @ 60 mm i @ 25 mm, ocynkowane ogniowo i malowane wg koloréw
RAL. Blat wykonany z ptyty HDPE z wyfrezowang szachownica, obwiedziony metalowg rurka @ 25
mm. Siedziska — w ilosci dwdch lub czterech - wykonane z ptyty HDPE obwiedzione metalowa rurka
?25mm.

Wymiar urzadzenia: ~1,80 x ~0,67 m, wysokosc¢: ~0,81 m. Lawka przytwierdzona do nawierzchni lub na
fundamencie. Fundament wg wskazan producenta.

Dopuszczalne sa niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgoda inwestora i projektanta.
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2.8.11. Sté} piknikowy

Konstrukcja — rury o przekroju @ 60 mm i @ 30 mm, ocynkowane ogniowo i malowane wg kolorow
RAL. Blat wykonany z pltyty HDPE z wyfrezowang szachownica, obwiedziony metalowg rurka @ 25
mm. Siedziska — w ilo§ci dwoch - wykonane z ptyty HDPE obwiedzione metalowa rurkg @30mm.
Wymiar urzgdzenia: ~1,80 x ~1,60 m, wysoko$¢: ~0,76 m. Lawka przytwierdzona do nawierzchni lub na
fundamencie. Fundament wg wskazan producenta.

Dopuszczalne sa niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgoda inwestora i projektanta.
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2.8.12. Zewnetrzny punkt czerpania wody

Wylewka — mosiadz

Korpus — odlew zeliwny

Powtoka — antykorozyjna, RAL 7021

Instalacja — zgodnie z branzg sanitarna niniejszego opracowania

Wymiary i wyglad wizualny — zgodnie z ponizszym schematem i zdjeciem.
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2.10.Furtki i bramy
Szczegdly wg projektu.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

WYKONYWANIE ROBOT

Montaz elementow nalezy rozpoczaé od dokladnego wytrasowania miejsc montazu. Sposdéb mocowania
elementéw powinien zapewnia¢ im statecznos$¢, pewnos$¢ i trwatos¢. Elementy mocujace np. kotwy nalezy
dobrac¢ zaleznie od wielkos$ci obciazen. Nalezy zwroci¢ uwagg na wlasciwe wypionowanie i wypoziomowanie

elementéw montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robot montazu elementéw obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

- sprawdzenie jako$ci materialow
- sprawdzenie zgodnos$ci zakresu robot, prawidlowosci wymiardw, tolerancji wykonawczych.

- sprawdzenie prawidtlowos$ci osadzenia elementow montowanych

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw oraz pochylenia

- sprawdzenie iloSci i jakosci zastosowanych elementéw mocujacych-kotew

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest kpl. dla elementéw ujetych w punkcie 1.3.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 438-1:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z Zywic termoutwardzalnych.
Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty =z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wlasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugigcia pod obcigzeniem.
Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymalos$ci itworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi wtoknami
PN-88/P-04950 Metody badan wyrobéw widkienniczych. Laminaty wiokiennicze 1 widkniny.
Wyznaczanie sily rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i1 gatki drzwiowe wraz 2z tarczami.
Wymagania i metody badan
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych. Czeg$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czg$ci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999  Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czgéci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Instrukcja montazu systemow kabin sanitarnych
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