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Cazujka ze wskaznikiem zadziatania Przycisk oddymiania

YnTKSY n 12 ! yost odom

4x2x0,5 Caujka wielosensorowa dymu i temp. Elektrozaczep

sygnaly techniczne

— —
zasilacza RG/wentylacja

2 PSBS3024C

I— RG/wentylacja
TRZYMACZ3, TRZYMACZ4

Caujka termincza Sifownik napowietrzania

[BIFIEIIE o

1/30 — TRomACzL, TREACZ2 | Modut wykonawczo monitorujgcy Sifownik oddymiania
D’U‘ DRC-408 24V 1,280 Reczny ostrzegacz pozarowy Przycisk wyjscia ewakuacyjnego
'_@ iziié?ii o Zasilacz dodatkowy Przycisk przewietrzania
_m ’ Sygn. akustyczny ze wskaznikiem Czuka deszczu i wiatru
YOY 245 Sygn. P65 akustyczny Linia sygnalizacypa SSP
Sygn. optyczny — informacyjy T Petla SP
PARTER TRZYMACZ2 - Trzymacz drzwiowy Przejscie instalacji przez strop w gore
BIWNICA oddymianie \/ Przejscie instalacji przez strop w dot

Strop nad piwnicq i parterem wykonany jest z belek drewnianych o szerokosci 20cm i w rozstawie co 1m.
Moze sig zdarzy¢, 2e projektowane przebicie trafi w belke.

Podczas wykonywania przeci¢ w przypadku natrafienia na elementy konstrukcyjne

np: podciqg, nadproze, belka stropowa itp. element taki nalezy omingc.

1N 1/ 1/ 1/5

Uwaga!

Na schemacie zilustrowano schemat zasialnia modufow
EKS oraz urzqdzenia wpiete na wyjscia modutéw EKS
(sterowania).

Na wejscia modufow EKS nalezy podat sygnaty zgodnie z
opisem technicznym (monitorowanie).

Sterowania:
1/2 hydrofor
1/10 winda
1/22 Tinie sygnalizacyjne

1/23 modul GSM

1/24 sygnalizator informacyjny opt.
1/30/1,2 trzymacze

1/30/3,4 wentylacja

1/35 elektrozaczepy

2/1 oddymianie
2/12 rekuperator
2/13 winda

zasilanie wyjé¢ EKS przewodem YDY:
1/10 winda reset

1/23 transmisja GSM

1/24 sygnalizacja czasu T1, T2

1

1

Monitorowanie:

1/2 hydrofor
1/10 winda
1/22 zasilacz certyfikowany
1/23 modut GSM
1/24 zasilacze niecertyfikowane
1/30 wentylacja

1/35 przycisk EE

2/1 oddymianie
2/12 rekuperator
2/13 winda

zasilanie wyjs¢ EKS przewodem HDGS PH90:

1/2 przekaznik hydroforu
1/22 Linia L1, Linia L2
2/1 przekaznik oddymiania
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B INWESTOR |

Gmina Krzywin

Rynek 1, 64-010 Krzywin

/30 trzymacze, wentylacja przerwa prqdowa 2/12 rekuperator pozar B OBIEKT I "
P MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEZYNIU
/35 elekirozaczepy 2/13 praekatrik windy pozar (PRZEBUDOWA, REMONT | TERMOMODERNIZACJA)
KATEGORIA: IX
ADRES:

Biezyn 112, 64-010 Krzywin, dziatki o nr ewid. 275/5 i 277, Biezyn, gmina Krzywin

B PROJEKTANT |

PROJEKTOWAL:
MGR INZ. MICHAL MASLUSZCZAK

UPRAWNIENIA NR: DO$/0236/PBT/17 ITB D-1349/09

PODPIS:

SSP - schemat potaczen

SPRAWDZIE:
B RYSUNEK I
SKALA:
BRANZA: TELETECHNICZNA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY 1 . 100
ZNAK PRACY: NR RYSUNKU:
DATA:

T9




