
COD
2x8A

2x3,0A

1x1,25A

2x0,25A

CENTRALA STEROWANIA
ODDYMIANIEM KLATKI
SCHODOWEJ

(UCS-6000 typ 2x8A)

UWAGA!

Centrala oddymiania UCS umieszczona na pętli SSP.

Na klatkce schodowej zastosowano punktowe czujki dymu wpięte do SSP oraz ręczne przyciski

oddymiania wpięte bezpośrednio do centrali oddymiania.

Centrala COD w napowietrzaniu otwiera drzwi. Otwarcie poprzez sygnał przerwy prądowej.

Drzwi należy wyposażyć w klamkę oraz dwa zamki zamykane na klucz. Języczek klamki oraz jeden z

zamków (zamek nr 1) wyposażyć w elektrozaczepy.  W przypadku zamknięcia drzwi na klamkę oraz

zamknięcia drzwi na zamek nr 1 (np. w nocy podczas nocowania w schronisku gości) drzwi te będą

niedostępne z zewnątrz a napowietrzanie będzie mogło zadziałać. Zamknięcie zamka nr 2 (zamek

niewyposażony w elektrozaczep) unieruchomi drzwi w pozycji zamkniętej do czasu otwarcia zamka

(napowietrzanie nie będzie mogło zadziałać).
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