
200
90

200
100

A A

B

B

D

D

C

C

20
0

90

200
90

h=
310 cm

h=310 cm

h=
27

0 
cm

h=
27

0 
cm

20
0

90

h=
19

0 
cm

h=
14

0 
cm

h=
10

0 
cm

h=
19

0 
cm

h=
14

0 
cm

h=
10

0 
cm

h=
27

0 
cm

h=
19

0 
cm

h=
10

0 
cm

h=
27

0 
cm

h=
19

0 
cm

h=
10

0 
cm

h=190 cm

h=140 cm

h=190 cm

h=140 cm

20
0

90

200
90

20
0

90

h=270 cm

h=190 cm

h=140 cm

h=270 cm

h=190 cm

h=140 cm

20
0

90

+ 2,13

+ 3,20
+ 3,60

h=
14

0 
cm

h=
14

0 
cm

h=100 cm

h=100 cm

2.11

2.10

2.12

2.09

2.08

2.07

2.06

2.05

2.04

2.03

2.02
2.01

EI60EI60

2/21

2/15RJ45 K110H40

2/20

2/1,2

2/3,4

2/5,6 2/7,8

2/9,10 2/11,12 2/13,14

2/16

RJ45

PEL3 PEL3

PEL3 PEL3

PEL3 PEL3 PEL3

2/24
2/22

Pionowe
przebicie na
parter;
2x fi60

K110H40

Pionowe
przebicie na
parter;
2x fi60

2/23

COD(8)

1.        Szafa wisząca dwuczęściowa, BKT 21U, 600/600/1000 szer./gł./wys. mm., RAL 7035

( konstrukcja spawana - nośność 50 kg ) szafę montować do sciany budynku
2.        Elektroniczna Woźna wyświetlacz LED H_liter = 10cm, wymiary 700x150 mm
3.        Programowany sterownik dzwonka szkolnego (elektroniczna woźna) synchronizacja

czasu DCF, wymiary 176x108x51 mm
4.        Elektromechaniczny dzwonek szkolny 230V czasza fi 150
5.        Moduł GSM - montaż w szafie IT
6.        Centrala SSP obudowy: OM-62, OM-61, OA-62

OM-62 445mm x 522mm x 199mm (szer. x wys. x gł.)
OM-61 445mm x 522mm x 199mm (szer. x wys. x gł.)
OA-62 445mm x 522mm x 199mm (szer. x wys. x gł.)

8. Centrala oddymiania obudowa [mm] 400x400x160
9. Zasilacz BluePower - wymiary: W=400 H=350 D=98 mm
10. Zasilacz RedPower - wymiary: W=420, H=420, D=102 mm
11. Zasilacz wewnętrzny - do montżu w szafie IT

PEL1

PEL2

Przewód U/UTP kat.6 AWG23

Kamera IP

Access Point WiFi

RJ45 Gniazdo RJ45, h=2,2m npp

PEL3

Koryto plastikowe szerokość 110x40  szer x  głK110H40

Punkt elektryczno-logiczny nauczyciela

2x230V + 2xRJ45 + RCA L/R + USB + HDMI, h=0,3m npp (nad poziom posadzki)

Punkt elektryczno-logiczny tablicy multimedialnej

1x230V + 2xRJ45 + RCA L/R + USB + HDMI, h=2,0m npp

Punkt elektryczno-logiczny
2x230V + 1xRJ45, h=0,3m npp (nad poziom posadzki)
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