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Obudowa podtogi: suchy jastrych
25mm, ptyta OSB3 30mm do

klasy REI60

Obudowa sufitu: ptyty 2 x 15mm
GKF na stelazu systemowym do
klasy REI6GO

Istniejagca ptatew obudowac
ptytami 2 x 15mm GKF do klasy
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Istniejacy zastrzat obudowac \\\\
ptytami 2 x 15mm GKF do klasy 7 ||
EI60 Za ]
/
7 \\
Istniejacy stup obudowac ptytami X
2 x 15mm GKF do klasy EI60 & m

Istniejgcy komin. Przewiduje sie wykorzystanie
istniejgcych przewoddw do transportu strumienia i

powietrza wentylujgcego - szczegbty wg branzy
sanitarnej
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Istniejacy miecz obudowac
ptytami 2 x 15mm GKF do klasy
EI60

Projektowane nadproze 2 x
IPE160 - wg branzy konstr.

Drzwi wg zestawienia stolarki

PRZEKROJR - R

Planowane wykonanie otworu drzwiowego,
wykonanie nowego nadproza oraz montaz ]
nowych drzwi R

UWAGA:drewniane elementy
wiezby (m.in. stupy, zastrzaty,

kleszcze, miecze, ptatwie)

obudowac ptytami 2 x 15mm

GKF do klasy EI60

UWAGA:drewniane elementy
wiezby (m.in. stupy, zastrzaty,
kleszcze, miecze, ptatwie)
obudowad ptytami 2 x 15mm
GKF do klasy EI60

Istniejacy otwor drzwiowy przeznaczony do
zamurowania. Istniejaca stolarka drzwiowa -

do usuniecia

Istniejacy komin. Przewiduje sie wykorzystanie
istniejgcych przewoddéw do transportu strumienia

SUGEROWANA ARANZACJA _uO_AO_,C

SYPIALNEGO - RYSUNEK POGLADOWY

LEGENDA:

ISTNIEJACE PRZEGRODY

PROJEKTOWANE PRZEGRODY

powietrza wentylujacego - szczegbty wg branzy

swa sanitarnej

Kratka wentylacyjna
nawiewna, prostokatna
150 x 100 mm - wg branzy
sanitarnej

Kratka wentylacyjna
wywiewna, prostokatna
250 x 100 mm - wg branzy
sanitarnej

do usuniecia

RZUT || I

POKOJ SYPIALNY 4-OSOBOWY

Istniejgce Sciany
dziatowe wraz ze
stolarkg drzwiowa -

GRZEJNIKI - WG BRANZY SANIT.

m INSTALACJA WENTYLACII
- - WG BRANZY SANIT.

OPRAWA OSWIETLENIOWA
—— - WG BRANZY ELEKTR.

PEL PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY

- WG BRANZY ELEKTR.

i EACZNIK SWIECZNIKOWY
- WG BRANZY ELEKTR.

< GNIAZDO WTYKOWE PODWOINE
- WG BRANZY ELEKTR.

SUGEROWANY UKtAD MEBLI.
MEBLE POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

NALEZY ZASTOSOWAC tOZKA Z
ZAGLOWKAMI ZE WZGLEDU NA ICH
LOKALIZACJE W POBLIZU GRZEINIKOW

UWAGA:niniejszy rysunek
ilustruje szczegodty wykonczenia
pokoju sypialnego 4-osobowego

iCON STUDIO ARCHITEKTURY
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o nr pom. 2.06.

B INWESTOR I

Pokoje o nr pom. 2.03i2.08
nalezy wykona¢ w sposéb

Gmina Krzywin

Rynek 1, 64-010 Krzywin

analogiczny

W OBIEKT

| MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEZYNIU

(PRZEBUDOWA, REMONT | TERMOMODERNIZACJA)
KATEGORIA: IX, XIV
ADRES:
Biezyn 112, 64-010 Krzywin, dziatki o nr ewid. 275/5 i 277, Biezyn, gmina Krzywin
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POKOJE SYPIALNE (NA PODDASZU)
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