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BILANS POWIERZCHNI TERENU

POWIERZCHNIA TERENU (OBSZARU OPRACOWANIA) 7 2009 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (ISTNIEJACA, BEZ ZMIAN)
BUDYNEK SZKOLNY 262 m?
BUDYNEK GOSPODARCZY 93 m?
o SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY: 355 m?
— WSKAZNIK POWIERZCHNIOWY: 0.18
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
JEZDNIE Z BETONOWEJ KOSTKI 62 m?
CHODNIKI/ PLACE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 370 m?
PROJEKTOWANY KABEL —
. O B AR, ISTNIEJACY CHODNIK Z BETONOWYCH PLYT, DO ODBUDOWY 19 m?
\ MIEJSCA PARKINGOWE Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH 72 m?
PROJ.INSTALACIA C.0.Z
ISTNIEJACE] KOTEOWNI PLAC Z KRUSZYWA MINERALNEGO 123 m3
OLEJOWEI - WG BRANZY ZWIR PLUKANY 34 m?
AN — SUMA POWIERZCHNI UTWARDZONYCH: 680 m?
Jn WSKAZNIK POWIERZCHNIOWY: 0.34
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CMOMNN““““NNMOMM“NMWA I\ TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
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<2 W.OMN?‘)O»O.?;\H POWIERZCHNIE TERENOW ZIELENI ISTNIEJACEJ 887 m?
istn.TF POWIERZCHNIE TERENOW ZIELENI PROJEKTOWANEJ 78 m?
SUMA POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH: 965 m?
WSKAZNIK POWIERZCHNIOWY: 0.48
INNE
PLATFORMA PIONOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 4m?
TEREN WOKOL KORZEN! ISTNIEJACEGO DRZEWA 11 m?
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PAS ZE ZWIRKU PLUKANEGO
0 SZEROKOSCI 0,5 m WOKOL
BUDYNKU

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK
WOKOt KORZENI
ISTNIEJACEGO DRZEWA

ISTNIEJACA PERGOLA
PRZEZNACZONA DO
ROZBIORKI

N
DO ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA
BEZODPtYWOWEGO

PROJEKTOWANY
ZEWNETRZNY PUNKT
CZERPANIA WODY (zDROJ) W
MIEJSCU ISTNIEJACE) POMPY
RECZNE)

BETONOWY POSTUMENT
POMPY RECZNEJ - DO
USUNIECIA

MIEJSCA PARKINGOWE

0s. niepetnospr.)

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA |

URZADZE N
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NR  |NAZWA 1Lose
ELEMENTY WYPOSAZENIA
21 |LAWKA Z OPARCIEM 4
22 |tAWKA BEZ OPARCIA 1
23 |LAWKA LUKOWA 4
24 |STOJAK ROWEROWY 8
25 |REGULAMIN PARKU / PLACU ZABAW 1
26 |KOSZ NA SMIECI 6
27 |LATARNIA PARKOWA 7
28 |OSWIETLENIE POSADZKOWE 9
29 |KRATA STALOWA WOKOL PNIA DRZEWA 4
30 |STOLIK DO GRY W SZACHY 2
31 |STOL PIKNIKOWY 4
32 |ZEWNETRZNY PUNKT CZERPANIA WODY 1
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LEGENDA:

> B ﬂ GRANICA DZIALKI 275/5

GRANICA OPRACOWANIA

ISTNIEJACA JEZDNIA ASFALTOWA
POZA OBRYSEM OPRACOWANIA

JEZDNIA Z BETONOWEJ KOSTKI

STANOWISKA POSTOJOWE Z PtYT AZUROWYCH

CHODNIKI / PLACE Z BETONOWE!J

KOSTKI BRUKOWEJ

ISTNIEJACE CHODNIKI Z BETONOWEJ

KOSTKI BRUKOWEJ poza obrysem

opracowania

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z PYT CHODNIKOWYCH
BETONOWYCH przeznaczona do odbudowy po
wykonaniu przytacza energetycznego

PLAC Z KRUSZYWA MINERALNEGO

ZWIR PLUKANY

ZIELEN NISKA URZADZONA, ISTNIEJACA

ZIELEN NISKA URZADZONA, PROJEKTOWANA

ISTNIEJACE BUDYNKI

WEJSCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE OGRODZENIE / BRAMY/ FURTKI

ISTNIEJACE OGRODZENIE Z SIATKI METALOWEJ/
METALOWE StUPY - BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE OGRODZENIE Z SIATKI METALOWEJ/
METALOWE StUPY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE BETONOWE/ Z PEYT
CHODNIKOWYCH PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

ISTNIEJACE DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIECIA,
BEDACE W KOLICJI Z PROJEKTOWANYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ELEMENTY WYPOSAZENIA | URZADZEN
WRAZ Z NUMERAMI REFERENCYJNYMI

KRATY WOKOL PNIA DRZEWA

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 51W na
stupie H=4m - wg branzy elektr.
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED
montowana w gruncie, o$wietlenie
elewacji - wg branzy elektr.

TRASA KABLA nn - wg branzy elektr.

PROJEKTOWANA ZEWN. INSTALACJA C.O. - wg
branzy sanitarnej

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE

- wg branzy sanitarnej

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA -
wg branzy sanitarnej

PROJEKTOWANA INSTALACIA KANALIZACII
SANIT. - wg branzy sanitarnej
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