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SZEROKOSC 88 133 106 60 45 40 78 134
WYSOKOSC 80 210 175 70 60 50 140 98
1LOSC 4 8 11 1 6 7 28 1

POMIESZCZENIE

0.02 (POM. POMOCNICZE) 1 szt.
0.03 (POM. POMOCNICZE) 2 szt.

0.04 (POM. TECHNICZNE) 1 szt.

1.02 (SALA LEKCYJNA) 4 szt.
1.03 (SALA LEKCYJNA) 4 szt.

1.04 (SALA LEKCYINA) 4 szt.

1.08 (TOALETA DAMSKA) 1 szt.
1.12 (TOALETA DAMSKA) 1 szt.
2.03 (POKOJ SYPIALNY) 1 szt.

2.10 (JADALNIA) 2 szt.

2.11 (KUCHNIA) 1 szt.

2.12 (SALA WIELOFUNKYINA) 2 szt.

1.07 (TOALETA MESKA)

2.03 (POKOJ SYPIALNY) 1 szt.
2.04 (LAZIENKA DLA O.N.) 1 szt.
2.10 (JADALNIA) 2 szt.

2.12 (SALA WIELOFUNKCYINA) 2 szt.

PODDASZE NIEUZYTKOWE 1 szt.
2.10 (JADALNIA) 2 szt.
2.11 (KUCHNIA) 2 szt.

2.12 (SALA WIELOFUNKCYINA) 2 szt.

2.03 (POKOJ SYPIALNY) 2 szt.

2.04 (LAZIENKA DLA O.N.) 1 szt.
2.06 (POKOJ SYPIALNY) 4 szt.

2.07 (EAZIENKA DAMSKA) 1 szt.
2.08 (POKOJ SYPIALNY) 3 szt.

2.09 (EAZIENKA MESKA) 1 szt.

2.10 (JADALNIA) 8 szt.

2.12 (SALA WIELOFUNKCYJNA) 8 szt.

2.01 (KLATKA SCHODOWA)

OPIS

Okno aluminiowe

Opis:

e System aluminiowy MB-70

e Kolorystyka: profile - jasny szary
RAL 7035, okucia - srebrny RAL
9006

e Szyba: Float 4/18t/4/18t/4
Thermofloat U=0,5

e tawa PVC biata 30/54mm

Okno aluminiowe

Opis:

e System aluminiowy MB-70

e Kolorystyka: profile -turkusowy
RAL 6027, okucia - srebrny RAL
9006

e Szyba: Float 4/18t/4/18t/4
Thermofloat U=0,5

e tawa PVC biata 30/54mm
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Okno aluminiowe
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e System aluminiowy MB-70

e Kolorystyka: profile -turkusowy
RAL 6027, okucia - srebrny RAL
9006
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Okno potaciowe, drewniane

Uwaga: okna potaciowe zamontowane na
wysokosci powyzej 3 m od poziomu podtogi
wyposazy¢ w elektr. system otwierania (dotyczy | oddymiania

12 szt. okien)

Okno oddymiajace, drewniane
Powierzchnia czynna, Aa [m2]=0,65
Okno jest czescig grawitacyjnego systemu

2y do odprowadzania z wnetrza
budynku dymu i ciepta powstajacego w trakcie
pozaru.

UWAGA: okno nalezy wyposazy¢ w sitownik
oddymiania - wg branzy teletechnicznej
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