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.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem Gming Krzywin.

- Wizja lokalna terenu.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.01.2018 r., wydana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Krzywin (sygn. GKP.6733.13.2017)

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Opinia geotechniczna

- Opinia kominiarska

- Obowigzujgce akty prawne i normy projektowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja istniejgcego budynku szkoty
podstawowej polegajgca na przebudowie, remoncie i termomodernizacji wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku, mianowicie poddasza, z funkcji mieszkalnej na schronisko miodziezowe
oraz zagospodarowanie terenu wokét budynku. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr
275/5 natomiast teren podlegajacy zagospodarowaniu obejmuje réwniez fragment sgsiedniej dziatki nr
277, w miejscowosci Biezyn, gmina Krzywin.

Granice opracowania przedstawiono w cze$ci rysunkowej projektu.

3. LOKALIZACJA

Teren jest potozony w centrum miejscowosci Biezyn, na dziatkach o nr 275/5i 277, przy drodze
powiatowej nr P3921P. Teren ma powierzchnie ok. 2 009 m? w przewazajgcej czesci plaski, z
niewielkimi skarpami.

Istniejgce rzedne terenu: od 79,65 do 80,05 m n.p.m.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.Rodzaj i ukfad istniejgcej zabudowy

Na dzialce nr 275/5 usytuowany jest przedmiotowy budynek szkolny oraz budynek
gospodarczy, natomiast na dziatce nr 277 usytuowany jest parterowy budynek Zespotu Szkét i Palcowek
Oswiatowych.

4.2.Istniejgcy ukiad komunikacyjny i miejsca postojowe

Teren skomunikowany jest z drogg publiczng poprzez istniejgcy zjazd z drogi powiatowej nr
3921P, nie ma natomiast zadnych miejsc postojowych dla samochoddw osobowych.

4.3.Istniejgcy uktad chodnikdéw

Od strony pétnocnej do budynku prowadzi dojscie w formie chodnika z betonowych piyt
chodnikowych. Od strony potudniowej dojscie do budynku wykonane z nawierzchni betonowej.
Wszystkie istniejgce nawierzchnie utwardzone w obrebie opracowania przeznaczone sg do rozbiorki ze
wzgledu na niezadowalajgcy stan techniczny i kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
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4.4.Gospodarka odpadami:

W sgsiedztwie budynku zlokalizowane sg kontenery na $mieci obstugujgce budynek ZSiPO.

4.5.Istniejace uzbrojenie techniczne terenu

Teren jest uzbrojony w sie¢ kanalizacji wodociggowej, elektroenergetycznej. Brak sieci gazowej
i kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z dachu budynku odprowadzana jest na teren nieutwardzony
w obrebie dziatki. Scieki bytowe z budynku odprowadzane sg do istniejgcego zbiornika bezodptywowego.

4.6.Istniejgca zielen, mata architektura

Istniejgca i zadbana zielen w poblizu budynku szkolnego bedzie zachowana. Przewiduje sie
nieliczne wycinki drzew ozdobnych bedgcych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu
m.in. miejscami postojowymi. Zaleca sie natomiast przerzedzenie gatezi w sposob uzgodniony z
odpowiednimi organami powotanymi do ochrony Srodowiska.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku, od strony wschodniej znajduje sie istniejgce drzewo o
rozrosnietych korzeniach. Nalezy wykonac kraweznik wokét korzeni drzewa w sposéb nie nieruszajacy
korzeni.

Istniejgca pergola drewniana od strony potudniowej budynku przeznaczona do likwidac;ji.

4.7.0grodzenia

Planuje sie rozbiorke czesci istniejgcego ogrodzenia z siatki metalowej i metalowymi stupami.
Czesc¢ ogrodzenia, w szczegodlnosci oddzielajgcego teren szkoty od sgsiedniego parkingu i drogi, planuje
sie zachowaé, nalezy wymieni¢ natomiast furtke w ogrodzeniu — o szerokosci 2 m, a takze brame
wjazdowg — na brame o szerokosci 4m. Przy zjezdzie z drogi powiatowej planuje sie zmiane przebiegu
ogrodzenia. Wszelkie szczegdly zwigzane z istniejgcym ogrodzeniem do rozbidrki jak i nowym
ogrodzeniem przedstawiono w czesci rysunkowej.

4.8.Rozbidrki
Roboty rozbidérkowe dotyczy¢ bedg:

o Nawierzchni utwardzonych
e (Czesci ogrodzenia

5. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1.Rodzaj i uktad zabudowy:

Planuje sie przebudowe, remont i termomodernizacje istniejgcego budynku szkolnego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania poddasza budynku z funkcji mieszkalnej na schronisko mtodziezowe. Nie
przewiduje sie zadnych prac budowlanych zwigzanych z istniejgcym budynkiem gospodarczym
zlokalizowanym réwniez na dziatce nr 275/5, ani z istniejagcym budynkiem ZSiPO zlokalizowanym na
dziatce nr 277.

5.2.Ukfad komunikacyjny i miejsca postojowe:

Planuje sie wykonaé jezdnie placu manewrowego przy zjezdzie z drogi powiatowej z kostki
betonowej oraz stanowiska postojowe z azurowej kostki betonowej.
Potaczenie projektowanej jezdni placu manewrowego z drogg powiatowg bedzie odbywato sie poprzez
istniejacy zjazd.
Przewiduje sie 6 miejsc postojowych w tym jedno przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych oraz
dodatkowe jedno miejsce postojowe przewidywane do uzytkowania sporadycznie.
Szczegotowe rozwigzania projektowe zawarte sg w czesci drogowej niniejszego opracowania.

5.3.Ukfad chodnikéw i Sciezek pieszych

Przewiduje sie wykonanie chodnika wokét budynku, stanowigcego dojscie do obu wejs¢ do
budynku zlokalizowanych po stronie potnocnej i potudniowej, z kostki betonowe;.
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Projekt przewiduje réwniez wykonanie placu o funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej na potrzeby
przysztego schroniska. Plac bedzie zlokalizowany po potudniowej stronie budynku, nawierzchnia placu
wykonana bedzie z kruszywa mineralnego, charakteryzujgcego sie wodoprzepuszczalnoscig i tatwoscig
w utrzymaniu.

5.4.Gospodarka odpadami

Wzdtuz chodnikéw i w poblizu placu zlokalizowano kosze na $mieci.

5.5.Uzbrojenie techniczne dziaftki

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych na terenie dziatki 275/5 bedzie odbywato sie na
zasadzie sptywu wéd deszczowych na teren nieutwardzony w obrebie dziatki nr 78/2. Szczegdbtowy opis
znajduje sie w czesci drogowej niniejszego opracowania.

W celu oswietlenia terenu proponuje sie montaz niskich lamp parkowych oraz oswietlenie
dekoracyjne budynku poprzez zastosowanie opraw oswietleniowych posadzkowych w formie
reflektoréw skierowanych na elewacje budynku. Szczegdtowy opis instalacji elektrycznych znajduje sie
w dalszej czesci poswieconej instalacjom elektrycznym.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istniejgcego zbiornika bezodptywowego
poprzez projektowana instalacje zewnetrzng. Szczegdétowy opis instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej znajduje sie w dalszej czesci poswieconej instalacjom sanitarnym.

Szczegotowy opis instalacji zewnetrznej centralnego ogrzewania obstugujgcej budynek szkolny
znajduje sie w dalszej czesci poswieconej instalacjom sanitarnym.

5.6.Zielen

Planuje sie zachowanie i uporzgdkowanie istniejgcej zieleni przy budynku szkoty.

Planuje sie rowniez zachowanie drzew, za wyjagtkiem tych nielicznych, bedgcych w kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Ponadto przewiduje sie renowacje istniejgcych trawnikéw, wykonanie nowych nasadzen w formie
zywoptotéw, ozdobnych krzewodw.

Szczegotowy projekt zieleni, uwzgledniajgcy poszczegdlne nasadzenia, zostanie opracowany na etapie
projektu wykonawczego.

5.7.0grodzenia

Planuje sie rozbiorke czesci istniejgcego ogrodzenia z siatki metalowej i metalowymi stupami.
Czesc¢ ogrodzenia, w szczegodlnosci oddzielajgcego teren szkoty od sgsiedniego parkingu i drogi, planuje
sie zachowa¢, nalezy wymieni¢ natomiast furtke w ogrodzeniu — o szerokosci 2 m, a takze brame
wjazdowg — na brame o szerokosci 4m. Przy zjezdzie z drogi powiatowej planuje sie zmiane przebiegu
ogrodzenia. Wszelkie szczegdty zwigzane z istniejgcym ogrodzeniem do rozbidrki jak i nowym
ogrodzeniem przedstawiono w czesci rysunkowej.

5.8. Plac o funkgcji rekreacyjno- wypoczynkowej

Plac bedzie zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki, w miejscu w tej chwili
niezagospodarowanym.

Nawierzchnia placu wykonana bedzie 2z kruszywa mineralnego, charakteryzujgcego sie
wodoprzepuszczalnoscig i fatwoscig w utrzymaniu.

NA placu przewiduje sie stoliki do gry w szachy, stoty piknikowe, fawki oraz zewnetrzny punkt
czerpania wody w formie pompy (w miejscu istniejgcej nieczynnej pompy recznej). Przy projektowaniu
placu przyjeto urzadzenia referencyjne, umozliwiajgce przedstawienie programu. Projektant dopuszcza
zmiane urzadzen na inne niz referencyjne, pod warunkiem zachowania ich programu funkcjonalnego,
walorow jakosciowych i w porozumieniu z projektantem i wtascicielem terenu.

Ponizej przedstawiono tabele z listg referencyjng urzgdzen.
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5.10. Mata architektura

Na terenie zaproponowano elementy matej architektury, m.in. tawki parkowe, stojaki rowerowe, kosze
na smieci, tablice z regulaminami, latarnie. Lokalizacje tychze elementéw zostaty wskazane w czesci

rysunkowe.

Ponizej przedstawiono tabele z listg referencyjng wybranych elementéw matej architektury.

NR | NAZWA PRODUCENT ILoSC
21 | tAWKA Z OPARCIEM PLAYEKO 4
22 | tAWKA BEZ OPARCIA PLAYEKO 1
23 | tAWKA tUKOWA PLAYEKO 4
24 | STOJAK ROWEROWY PLAYEKO 8
25 | REGULAMIN PLACU - TABLICA INFORMACYJNA PLAYEKO 1
26 | KOSZ NA SMIECI PLAYEKO 6
27 | LATARNIA PARKOWA ES SYSTEM 7
28 | OSWIETLENIE POSADZKOWE ES SYSTEM 9
29 | KRATA WOKOL PNIA DRZEWA GROTEX 4
30 | STOLIK DO GRY W SZACHY PLAYEKO 2
31 | STOL PIKNIKOWY PALYEKO 4
32 | ZEWNETRZNY PUNKT CZERPANIA WODY ART METAL 1

Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm PN-EN 1176 1-11
dotyczacej wyposazenia palcu zabaw i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, oraz co

najmniej trzyletni okres gwarancyjny.

Szczegoly odnosnie elementéw matej architektury zamieszczono w specyfikacji (STWiIORB) bedgcej

zatgcznikiem do projektu wykonawczego.

Projektant dopuszcza zmiane wyposazenia na inne niz referencyjne, pod warunkiem zachowania ich
programu funkcjonalnego, waloréw jakosciowych i w porozumieniu z projektantem i wiascicielem terenu.

6. DANE CHARAKTERYSTYCZNE DZIALKI

BILANS POWIERZCHNI TERENU

POWIERZCHNIA TERENU (OBSZARU OPRACOWANIA) 2 009 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY (ISTNIEJACA, BEZ ZMIAN)
BUDYNEK SZKOLNY 262 m?
BUDYNEK GOSPODARCZY 93 m?
SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY: 355 m?
WSKAZNIK POWIERZCHNIOWY: 0,18

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

JEZDNIE Z BETONOWEJ KOSTKI 62 m?
CHODNIKI/ PLACE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 370 m?
ISTNIEJACY CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH, DO ODBUDOWY 19 m?
MIEJSCA PARKINGOWE Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH 72 m?
PLAC Z KRUSZYWA MINERALNEGO 123 m?
ZWIR PLUKANY 34 m?
SUMA POWIERZCHNI UTWARDZONYCH: 680 m?
WSKAZNIK POWIERZCHNIOWY: 0,34
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TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
POWIERZCHNIE TERNOW ZIELENI ISTNIEJACEJ 887 m?
POWIERZCHNIE TERNOW ZIELENI PROJEKTOWANEJ 78 m?
SUMA POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH: 965 m?
WSKAZNIK POWIERZCHNIOWY: 0,48

INNE

PLATFORMA PIONOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 4 m?
TEREN WOKOr. KORZENI ISTNIEJACEGO DRZEWA 11 m?
MIEJSCA PARKINGOWE 6 (wtym 1 dia os.
niepetnosprawnych)

7. INNE DANE | UWAGI

7.1. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko i przyrode.

7.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw, oraz débr kultury wspotczesnej

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

7.3. Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwigzku z realizacjg inwestycji planuje sie nastepujgca gospodarke mas ziemnych z
wykopdw i usunie¢ wierzchniej warstwy pod budowe drogi, parkingu i placu: uzywanie mas ziemnych
do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na projektowanym terenie, wywo6z nadwyzKki
mas ziemnych na miejsce sktadowania odpaddw.

7.4. Ochrona intereséw 0s6b trzecich

Inwestycja nie narusza struktury dziatki i nie bedzie oddzialywaé negatywnie na dziatki
sgsiednie, przez co zostang zachowane wymogi dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich.

7.5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja do planu BIOZ w dalszej czesci opracowania.

7.6. Informacja dotyczgca odstepstw od projektu

Projekt dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczace elementéw funkcjonalnych, konstrukcyjnych
i wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji:

- w wypadku urzgdzenh zabawowych dopuszcza sie zmiane urzadzen na inne niz referencyjne,
pod warunkiem zachowania ich programu funkcjonalnego, waloréw jakosciowych oraz zgodnych z
normami bezpieczenstwa, p.poz; BHP, w porozumieniu i za zgodg projektanta i inwestora;

- w wypadku elementéw wyposazenia matej architektury dopuszcza sie zmiane urzadzen na
inne niz referencyjne, pod warunkiem zachowania ich programu funkcjonalnego, waloréw jakosciowych
oraz zgodnych z normami bezpieczenstwa, p.poz; BHP, w porozumieniu i za zgodg projektanta i
inwestora;

- w wypadku zmiany materiatu na nawierzchniach doj$¢, dojazdow i utwardzen terenu, przy
zachowaniu parametréw technicznych, waloréw jakosciowych oraz na zgodne 2z normami
bezpieczenstwa, p.poz; BHP, w porozumieniu i za zgodg projektanta i inwestora;

- w wypadku zmiany w lokalizacji nasadzen zieleni, pod warunkiem zachowania waloréow
jakosciowych, w porozumieniu i za zgodg projektanta i inwestora;

- zmiana materiatu ogrodzenia dziatki, przy zachowaniu parametréw technicznych, waloréw
jakosciowych, oraz na zgodne z normami bezpieczenstwa, p.poz; BHP, w porozumieniu i za zgoda
projektanta i inwestora;

- zmiana elementoéw oswietlenia i instalacji elektrycznych, przy zachowaniu parametréw
technicznych, waloréw jakosciowych, oraz na zgodne z normami bezpieczenstwa, p.poz; BHP, w
porozumieniu i za zgoda projektanta i inwestora;
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7.7. Inne uwagqi

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem
istniejacym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtébwnym projektantem i projektantami branzowymi.

Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodno$ci nalezy skonsultowa¢ z gtdwnym projektantem i projektantami
branzowymi.

Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda
odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czescé
niniejszego opracowania.

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac sie do zalecen przepisow B.H.P.,
odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac, oraz wykonywac je pod nadzorem osoby
uprawnione;.

OPRACOWALA:

Mgr inz. arch. Arletta Pasicka
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie inwestora;
1.2. Katalogi i normatywy techniczne do projektowania;
1.3. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43
z dnia 14 maja 1999r);
1.4. Opinia geotechniczna wykonana przez mgr inz Jézefa Lachowicza, - FIRMA
GEOTECHNICZNO-WIERTNICZA, ul. Wotodyjowskiego 29, 64-100 Leszno z 2017roku
1.5. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem zadania jest przebudowa uktadu komunikacyjnego, na terenie szkoty podstawowej w

Biezyniu.
Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatce geodezyjnej 275/5 i czesciowo 277.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KOMUNIKACYJNYCH

3.1. Projektowane powierzchnie:
1. jezdnia placu manewrowego z kostki betonowej - 62,0m?
2. chodniki z kostki betonowej -370,0 m?2
3. stanowiska postojowe z ptyt azurowych - 72,0m?
4. plac z kruszywa mineralnego - 123,0m?
5, krawezniki betonowe wystajgce 15x30 - 60m
6. krawezniki betonowe obnizone 15x22 - 425m
7. obrzeza betonowe 8x30 -306,0 m

3.2 Jezdnia placu manewrowego

Projektowana droga — plac manewrowy ma dtugos¢ 10,2m i szeroko$¢ 6,6m. Droga taczy sie z
drogg powiatowg nr 3921P poprzez istniejacy zjazd z kostki betonowe;.
Droga petni funkcje placu manewrowego i dojscia do budynku.
Jezdnia oddzielona jest od terendw zielonych i kraweznikami betonowymi 15x30, a od chodnikéw
kraweznikami obnizonymi 15x22, wystajagcymi 2cm powyzej poziomu jezdni. Nawierzchnia z jezdni
kostki betonowej taczy sie bezposrednio ze stanowiskami postojowymi.
Wody opadowe odprowadzono na teren stanowisk postojowych.
Spadki podtuzne wynoszg 1,0% i 1,8%. Nachylenia poprzeczne, dwustronne wynoszg 0,7%.

3.3. Zjazd
Nie podlega opracowaniu. Istniejgcy zjazd nie wymaga przebudowy.

3.4. Stanowiska postojowe

Nawierzchnie parkingéw zaprojektowano z ptyt azurowych umozliwiajgcych odprowadzenie wod
opadowych do gruntu. Nadmiar wod zostanie sprowadzony poza stanowiska na tereny zielone —
trawniki.
Nawierzchnie przeznaczone na stanowiska postojowe nalezy wydzieli¢ za pomocag kraweznikow
obnizonych 15x22.
Czes¢ stanowiska postojowego dla samochodu osoby niepetnosprawnej, zgodnie z organizacja ruchu,
znajduje sie na chodniku i oznakowane jest liniami P-18 i symbolem P-24 (miejsce dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej). Ta czes¢ chodnika przewidziana jest jako miejsce do wykorzystania przez inwalide
w czasie wsiadania lub wysiadania z samochodu. Petna szerokos¢ tego stanowiska wynosi 3,6 m.
Dtugos¢ - jak pozostate miejsca ma 5,0 m.
Spadek podtuzny wynosi 1,8%. Nachylenie poprzeczne jednostronne 0,7%.
Jedno stanowisko zlokalizowano na chodniku, jest to stanowisko dodatkowe, wykorzystywane tylko w
wyjatkowych sytuacjach.
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3.5. Chodniki

Wzdtuz jezdni znajdujg sie chodniki o zmiennej szerokosci — 1,2 m, 20 m, 3,0 m i 4,1 m.
Nawierzchnia chodnikéw zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 6 cm. Chodniki oddzielone sg od
jezdni i trawnikéw obrzezami betonowymi 8x30 na fawie betonowej z oporem.

3.6. Plac z kruszywa mineralnego

Plac zabaw i wypoczynku ma nawierzchnie chtonng z kruszywa mineralnego,
wodoprzepuszczalnego, produkowanego na zamoéwienie na podbudowie z kruszywa kamiennego o
uziarnieniu cigglym 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie . Nawierzchnia placu oddzielona jest od
chodnika i trawnikéw obrzezami betonowymi 8x30 na fawie betonowej z oporem.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Na podstawie badan geologicznych (1.4.) stwierdzono, ze w podtozu, ponizej warstwy gleby o
grubosci 40 cm, znajdujg sie grunty piaszczyste w stanie luznym i srednio zageszczonym.
Poziom waod gruntowych ustabilizowanych znajduje sie na gtebokosci okoto 2 m. Warunki gruntowe
kwalifikujg obiekt do | kategorii geotechniczne;.
Gtebokosc¢ przemarzania hz = 80cm. Kategoria ruchu dla drog wewnetrznych KR1 (1.3.).
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Droga
1. kostka betonowa typu HOLLAND (cegietka) koloru szarego
z wypetnieniem spoin piaskiem 8 cm
2. podsypka piaskowa lub z miatu kamiennego 0/2 3cm
3. podbudowa z mieszanki kamiennej o ciggtym uziarnieniu 0/31,5
stabilizowana mechanicznie 15 cm
4. w-wa odsaczajgca z pospotki (wsp. filtracji k>8m/d) 15cm

razem 41 cm
Warunek mrozoodpornosci wynosi 0,5hz m (0,5x0,8m=0,40m) i jest spetniony.
Przyktad:

Chodniki
— kostka betonowa stylizowana na zabytkowg z wypetnieniem spoin piaskiem 6 cm
— podsypka piaskowa lub z miatu kamiennego 0/2 3cm

— podbudowa z mieszanki kamiennej o ciggtym uziarnieniu 0/31,5

stabilizowana mechanicznie 10 cm
— Ww-wa odsgczajgca z pospotki (wsp. filtracji k>8m/d) 10 cm
razem 29 cm

Przykfad:
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UWAGA: kolorystyke i wzér ulozenia kostki_stylizowanej na zabytkowa nalezy uzgodnié¢ z
Zamawiajacym na podstawie projektu utozenia kostki oraz probek materialow dostarczonych

przez Wykonawce

Stanowiska postojowe
1.- kostka azurowa (lub ptyty azurowe typu MEBA)

z wypetnieniem otwordéw zwirem 16/31,5 8 cm

2.- podsypka piaskowa lub z miatu kamiennego 0/2 3cm
3.- podbudowa z mieszanki kamiennej o ciggtym uziarnieniu 0/31,5

stabilizowana mechanicznie 15cm

4.- w-wa odsgczajgca z pospotki (wsp. filtracji k>8m/d) 15cm

razem 41 cm

Przyktad:

Plac z kruszywa mineralnego
1.- nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna stabilizowana statycznie

pospotka frakcji 2/16 3cm

2. warstwa dynamiczna 0-16 6 cm
2.- podbudowa z mieszanki kamiennej o ciggltym uziarnieniu 0/31,5

stabilizowana mechanicznie 10 cm

3.- w-wa odsgczajgca z pospotki (wsp. filtracji k>8m/d) 10 cm

razem 29 cm

Obudowa terenu woké6t pompy

W miejscu istniejacej pompy recznej zamontowanej na studni z kregébw betonowych
zaprojektowano punkt czerpania wody. Zasilenie punktu czerpania wody — z sieci wodociggowej —
szczegoty wg branzy sanitarnej niniejszego opracowania. Konieczny jest demontaz pompy recznej
i 1 kregu istniejgcej studni. Pozostate kregi nalezy przekry¢ betonowg pokrywg nastudzienng
umozliwijacg wykonanie na niej nawierzchni montaz i wlazu rewizyjnego. W miejscu pompy
zamontowacé punkt czerpania wody Szczegdty punktu czerpania wody zamieszczono w specyfikacji
(STWIORB) bedacej zatgcznikiem do projektu wykonawczego. Teren wokdét nowego punktu
czerpania wody ma byc¢ tej samej nawierzchni i na tym samym poziomie, co plac z kruszywa
mineralnego tj. bez zadnego postumentu, wzniesienia, itp, z uwzglednieniem faktu, iz punkt ten ma
by¢ dostepny dla oséb niepetnosprawnych w szczegdélnosci oséb poruszajgcych sie na woézku
inwalidzkim.
Odprowadzenie $ciekoéw z punktu czerpania wody — do najblizszej studzienki — szczegoéty wg branzy
sanitarnej niniejszego opracowania

Opaska
1.- zwir ptukany frakcji 16/31,5 20 cm
obsypka $cian fundamentéw z gruntu piaszczystego

5. KRAWEZNIKI, OBRZEZA

Jezdnie nalezy wydzieli¢ kraweznikami betonowymi o wymiarach 15/30 utozonymi na tawie
betonowej z oporem wg rys. konstrukcyjnego.

Oddzielenie chodnikow, alejek parkowych i placu rekreacyjnego od trawnikow wykonaé z
obrzezy trawnikowych betonowych 8/30 na tawie betonowej z oporem wg rys. konstrukcyjnego.
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6. ODBUDOWA NAWIERZCHNI
Powierzchnie przewidziane do odtworzenia po wykonaniu przytgcza energetycznego:

- nawierzchnia z ptytek betonowych 18,5 m?

W projekcie przyjeto odbudowe nawierzchni z materiatdw tego samego rodzaju co istniejgce.
Szeroko$¢ pasa odtworzenia nawierzchni utwardzonej wynosi 1,5m.

Grunt w wykopie nalezy zageszcza¢ warstwami tak, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia nie
mniejszy niz: Is = 0,98. Do zasypywania wykopdéw stosowac wytgcznie grunt nadajgcy sie do
zageszczenia, okreslony w rozporzadzeniu (pkt 1.3) jako grunt G1.

Odbudowe poszczegdlnych warstw nawierzchni wykonywaé ,schodkowo”. tata w nawierzchni
powinna mie¢ regularny ksztatt. .

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:

1. ptytki betonowe 7cm
2. podsypka z piasku 5cm
3. podbudowa z mieszanki kamiennej o ciggtym uziarnieniu 0/31,5

stabilizowana mechanicznie 10 cm

razem 22cm

7. ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie pionowe projektowanych drég sprowadza sie do umieszczenia, przy stanowisku
dla niepetnosprawnych znaku D-18a (parking z kopertg) oraz tabliczkg T-29 (miejsce dla pojazdu osoby
niepetnosprawne;j).
Wszystkie stanowiska postojowe nalezy wydzieli¢ liniami poziomymi P-18, malowanymi farbami
chlorokauczukowymi koloru biatego (cienkowarstwowo). Szerokos¢ linii 12cm. Stanowisko dla pojazdu
osoby niepetnosprawnej nalezy dodatkowo oznakowaé symbolem P-24. Jedna krawedz stanowiska dla
inwalidy znajduje sie na chodniku.
Organizacja ruchu na terenie zamknietym nie wymaga uzgodnien i zatwierdzenia przez organ
zarzgdzajacy ruchem.

8. ODWODNIENIE
Odprowadzenie wéd deszczowych odbywa sie poprzez uktad spadkéw poprzecznych i
podtuznych na tereny zielone (trawniki) w obrebie przedmiotowej dziatki.

9. SZKODY GORNICZE
Charakter obiektu objetego projektem nie wymaga ustanowienia nadzoru goérniczego podczas
realizacji zadania.

10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne.
Na terenie objetym pracami ziemnymi znajdujg sie sieci podziemne: teletechniczna i wodociggowa
Nalezy zachowa¢ wzmozong ostroznos¢ podczas korytowania i wszelkich robét ziemnych w rejonach
istniejgcych przytgczy.

Badania geotechniczne wykazaty zaleganie na tym terenie gruntéw nasypowych, ktére nalezy.
Na projektowanym wzmocnieniu podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (grunt stabilizowany
nalezy wykona¢ w wytworni i dowiezé na teren budowy). Wtérny modut odksztatcenia na jezdni i
parkingach (Ez2) nie moze by¢ mniejszy niz 100MPa (Is>1,0), a na chodnikach i alejkach parkowych
80MPa (1s>0,97).

11. WYTYCZNE REALIZAJI INWESTYCJI

Organizacje budowy projektuje sie w sposdb nie odbiegajgcy od przecietnych warunkéw
organizacyjno-technicznych dla robét inzynieryjnych. Zastosowana technologia nie odbiega od
przyjetych podstaw do ustalania naktadow i czasu realizacji. Nalezy zlokalizowac¢ urzgdzenia podziemne
znajdujgce sie w terenie i naniesione na mapie zasadniczej.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi realizacji i odbioru oraz z
uwzglednieniem przepiséw BHP.
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PLAN BIOZ

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Art. 21a ust. 1 kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdét budowlanych. Plan BIOZ sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:
o Projekt obejmuje swym zakresem budowe drég wewnetrznych, parkingu, chodnikow, alejek
parkowych
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
*  Budynek szkoty
*  Chodniki z ptytek betonowych i opaski betonowe.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozeni
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na drodze odbywa sie ruch pojazdéw oraz pieszych
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
W trakcie realizacji rob6t drogowych moga wystgpi¢ nastepujgce elementy stwarzajgce zagrozenia
dla pracownikow i uzytkownikow drég:
— wykopy powstate w trakcie robét ziemnych i korytowania pod korpus drogi;
— praca maszyn budowlanych i drogowych;
— poslizgniecie sie na tym samym poziomie
— uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz i rozbiérka deskowania, faw pod
krawezniki i Scianek czotowych
— najechanie, potrgcenie przez pojazdy na drodze i maszyny.
— kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow
— Kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy
— Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,
— obrazenie w skutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,
— porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach obstugi pilarek i elektronarzedzi,
— zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,
— zaprdészenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,
— hatas — prace rozbiérkowe,
— wibracja — zageszczanie gruntu i konstrukcji jezdni,

wymuszona pozycja ciata — trudno dostepne miejsca w trakcie brukowania
5. Wskazan/e sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do pracy na poszczegodlnych rodzajach robét, nalezy dokonaé szkolenia
stanowiskowego pracownikéw na poszczegdlnych zakresach:
e roboty ziemne;
e roboty brukarskie;
Osobne szkolenie powinni przej$¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy budowie drogi
6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywanych robot budowlanych w strefach szczeqélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
e Prace w pasie drogi publicznej powinny by¢é prowadzone przy zabezpieczeniu zgodnym z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
e Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni asortyment ubrah roboczych (kamizelki,
kaski, obuwie itp.), dostosowany do rodzaju roboét ktére wykonuja.

OPRACOWAL :

Mgr inz. Wiadystaw Foremniak
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9. INSTALACJE SANITARNE

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane beda do istniejgcego zbiornika odptywowego za
pomocg istniejgcej i projektowanej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji sanitarnej
wykona¢ zrur PVC w wykonaniu do kanalizacji zewnetrznej $160mm f{gczonych kielichowo,
z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi. Rury uktadaé nalezy zgodnie z technologig wykonywania
sieci kanalizacyjnych z rur PCV na podsypce piaskowej ze spadkiem nie mniejszym niz 0,6%. Przejscie
przewodem kanalizacji $cianie fundamentowej wykona¢ w stalowych tuleja ochronnych Dn250,
wypetnionych obustronnie piankg poliuretanowg. Przewod kanalizacji prowadzié w rurze ochronnej
osiowo z wykorzystaniem ptoz.

Rurociagi

Instalacje projektuje sie z rur PVC kanatowych, gtadkich, SDR34 SN8, o $rednicy 117160
z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekc;ji telewizyjnej, tagczonych przy
pomocy systemowych uszczelek gumowych, spetniajgcych wymagania PN-EN 1401:1999. Na trasie
kanatow sanitarnych projektuje sie studnie inspekcyjne z kregdéw betonowych. Na studniach nalezy
zastosowac wiazy kanalizacyjne zeliwne z wktadkg amortyzacyjng.

Roboty ziemne

W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy sie kierowac¢ zasadami ujetymi w normie PN-EN 1610
i PN-92/B-10736.

Na catej dtugosci sieci zaklada sie wykonanie wykopow liniowych o $cianach pionowych.
Szeroko$¢ dna wykopow wynosi¢ bedzie 0,9 m. Wykopy w miejscach kolizji i skrzyzowan z innymi
sieciami prowadzi¢ recznie pod nadzorem witasciwych jednostek.

Po utozeniu rur na dnie wykopu wykonaé nalezy obsypke gruntem piaszczystym. Materiat
stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokosé
obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana tak, aby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie ulegt przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona,
aby unikng¢ uniesienia sie rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania wykopu. Zasypka wykopu musi by¢
wykonana z takich materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendw zielonych).

Goérna czes¢ wykopu nie moze by¢ zasypana gruntem, w ktérym wystepujg duze kamienie, gtazy czy
gruz budowlany.

Po zakonczeniu robot powierzchnie terenu doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.
O terminie przystepowania do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow obcych

sieci i z nimi lokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz
kontrole nad ich przebiegiem.

Studnie betonowe

Na trasie projektowanej kanalizacji przewiduje sie studnie rewizyjne z kregdw betonowych
@1000. Na studniach planowanej instalacji nalezy zamontowaé pokrywy Zeliwne z zabezpieczeniem
przed kradziezg, samoblokujgce bez czesci ruchomych. Studnie produkowane sg w zgodnie z norme
PN-EN 1917 w oparciu o norme DIN 4034 czes$¢ pierwsza oraz o Aprobate IBDIM dla studni @1000.
Elementy studni kanalizacyjnych: dennice, kregi wykonane sg z betonu wibroprasowanego odpornego
na korozje siarczanows. (nie dopuszcza sie zadnych malowan na budowie) Beton uzyty do wykonania
elementoéw charakteryzuje sie wytrzymatoscig nie mniejszg C34/45 (B-45), o stosunku wody do cementu
w/c < 0,4, wodoszczelnoscig W8, nasigkliwos¢ ponizej 4% i mrozoodpornos¢ F-150. W elementach z
zelbetonu wykonane jest zbrojenie wg dokumentacji technicznej. Nalezy stosowaé studnie tgczone tylko
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na uszczelki gumowe (zadnych innych materiatdw) zapewniajgce catkowitg szczelnos¢. Nalezy
stosowaé dno studni z fabrycznie wykonanymi kinietami, odwiertami wraz z przej$ciami szczelnymi i
kré¢cami studziennymi. Wiazy studni klasy A15 w terenie nieutwardzonym stabilizowaé betonem o
wymiarach minimum 2,0x2,0x0,3 m.

Préby szczelnosci

Kanalizacje grawitacyjng nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze” .

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢
rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno
by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaciji.

PRZYLACZE | INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY

Budynek zasilany bedzie w wode zimng z projektowanego przytacza wodociggowego PEHD80 PN10
SDR 11 De63 tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Z budynku za wodomierzem w okresie
letnim wodg zimg zasilany bedzie zewnetrzny punkt czerpania wody. Instalacje do zewnetrznego punktu
czerpania wody projektuje sie z rur PEHD80 PN10 SDR 11 De25 tgczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe. Rurociggi uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1,30 cm ponizej poziomu gruntu, na ubitej
podsypce piaskowej gr.15 cm oraz wykona¢ obsypke do wysokosci 30 cm (po zageszczeniu) ponad
powierzchnie rur.

Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecenh producenta rur w zakresie zaréwno
samego montazu, jak i sposobu sktadowania i transportu. Wbudowane materialy muszg spetniaé
wymogi w zakresie atestow, certyfikatow oraz dopuszczer do stosowania w budownictwie. Wszystkie
roboty podlegajg szczegdtowej inwentaryzacji geodezyjnej. Przed zasypaniem przytagcza nalezy
wykonacé proby cisnieniowe po czym przeptukaé i zdezynfekowaé przy udziale przedstawiciela zarzadcy
sieci. Wodocigg mozna dopusci¢ do eksploatacji dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku
bakteriologicznych badan wody. Wszystkie roboty podlegajg szczegotowej inwentaryzacji geodezyjnej
sporzgdzonej przed zasypaniem wykopu.

Montaz rurociggu z rur PEHD umozliwia zmiany kierunkdbw w pionie i poziomie z
wykorzystaniem elastycznosci materialu z zachowaniem najmniejszego dopuszczalnego promienia
ugiecia. Niedopuszczalne jest uginanie rur w sposob niebezpieczny dla jej trwatosci. Formowanie tukow
przez podgrzewanie dyskwalifikuje wykonane w ten spos6b wodociag.

Przejscie przytaczem przez Sciane budynku wykona¢ wykonac jako szczelne z zastosowaniem
np. kotnierzy uszczelniajgcych, np. Integra Gliwice.

Roboty ziemne

Podczas wykonywania prac nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie wykopdw przed
niekontrolowanym osunieciem skarp, poprzez zastosowanie odpowiedniego ich umocnienia. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy sie kierowa¢ zasadami ujetymi w normie PN-EN 1610 i PN-92/B-10736.
Dopuszcza sie zmiane kierunku przytgzcenia przez reczne wygiecie rur przy zachowaniu max.
promienia giecia R>25xdn dla rur PE. Na catej dtugosci sieci zaktada sie wykonanie wykopow liniowych
o $cianach pionowych. Szeroko$¢ dna wykopow wynosi¢ bedzie 0,9 m. Ze wzgledu na mozliwosé
wystepowania woéd gruntowych zaleca sie wykonanie wykopdéw w obudowie szczelnej i
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odpompowywanie wody z wykopow lub wykonanie drenazu poziomego. Przy wykopach mechanicznych
istotne jest, aby ostatnia warstwa gruntu usunieta zostata recznie. W przeciwnym wypadku, gdy wykop
zostanie wykonany za gteboko nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania wzmocnienia podfoza za
pomoca fawy zwirowej o wysokosci 0,2m (po zageszczeniu). Wykopy w miejscach kolizji i skrzyzowanh
z innymi sieciami prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciwych jednostek. Po utozeniu rur na dnie
wykopu wykonac¢ nalezy obsypke gruntem piaszczystym. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia
musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosngé¢ o
0,05m. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie ulegt
przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona, aby unikng¢ uniesienia
sie rury. Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania wykopu. Zasypka wykopu musi byc¢
wykonana z takich materiatéw i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendw zielonych). Nad rurg, na wysokosci 0.2 do 0.3m nad
grzbietem nalezy roziozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego szerokosci 0.2m z wtopiong
wktadkg metalowg. Gérna czes$¢ wykopu nie moze by¢ zasypana gruntem, w ktérym wystepujg duze
kamienie, gtazy czy gruz budowlany. Po zakonczeniu robét powierzchnie terenu doprowadzi¢ nalezy do
stanu pierwotnego.

Préby szczelnosci

Po wykonaniu wodociggu przed jego zasypaniem nalezy poddac¢ rurociag prébie szczelnosci i
wytrzymato$ci na cisnienie 1,5%cisnienie robocze, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa zgodnie z PN - B —
10725 z 1997 roku i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych,
cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” przy udziale przedstawicieli dostawcy wody.

Prébe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy cisnieniowej ttokowej z manometrem ¢160mm. Przy
wykonaniu préby cisnienie nie moze spas¢ ponizej wartosci cisnienia probnego przez 30minut.

Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym oraz w obecnosci przedstawiciela MPWiK Lubin,
po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, wykopy nalezy zasypac.

Ptukanie wodociagow

Po prébach szczelnosci nalezy wykonac ptukanie przytgczy uzywajgc do tego celu czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s.
Przewdd mozna uznac¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta
i bezbarwna. Po zakonczenia ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu. Do dezynfekcji
nalezy uzy¢ roztworu wapna chlorowego lub podchlorynu sodu. Dawke chloru przyjmuje sie nie
mniejszg niz 25 mg/cm3 wody. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji podchlorynem sodu nalezy
wprowadzi¢ do wodociggu podchloryn w postaci 3 % roztworu i po uptywie 24 godzin rurocigg nalezy
oproznic.

Po uptywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody
czystej i przeptukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do
cysterny, do ktérej w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwoér tiosiarczanu sodu.

Zgodnie z WTWIORB-M tom | SiP rozdz.4, pkt 4.7, ust. 5 - dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewodu po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego wykazg, ze pobrana
prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

INSTALACJA ZEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przyjete rozwigzania projektowe
Instalacje cieplne zaprojektowane zostaty w technologii rur preizolowanych dla centralnego

ogrzewania.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne oraz prace pomochicze i przygotowawcze zwigzane z pomiarami oraz
organizacjg robot nalezy wykonywac¢ wytgcznie w wydzielonych przez kierownika budowy strefach
oddzielonych barierkami lub ogrodzeniami ochronnymi i odpowiednio oznakowanymi. Giebokosé
wykopu powinna by¢ taka aby grubos¢ warstwy przykrywajgcej wynosita minimum 40 cm, a warstwy
wyréwnawczej i osypki pod i nad rurociggiem preizolowanym minimum 15 cm. Szerokos¢ dna wykopu
powinna zapewni¢ minimum 15 cm odstepu pomiedzy rurociggami i minimum 15 cm miedzy rurociggiem
a sciang wykopu. Odkryte, w trakcie wykonywania robét ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
zabezpieczaé, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, przetaman itp.

Uktadanie rurociagu

Rurociggi preizolowane nalezy uktadaé na warstwie wyréwnawczej grubosci minimum 10 cm, z
piasku grubego lub sredniego. Opuszczanie rur preizolowanych wykonywac recznie stosujgc zawiesia
wyposazone w pasy. Podczas opuszczania nalezy zwréci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej.
Rurociagi uktada¢ ze spadkiem umozliwiajgcym ich odwodnienie.

Zasypywanie rurociaggow

Do zasypywania preizolowanych rurociggéw nalezy stosowaé piasek gruby lub $redni, drobny
zwir bez gliny, mutu, kamieni. Zasypywanie rurociaggdéw preizolowanych wykonuje si¢ warstwami i
rozpoczyna sie od wykonania osypki piaskowej. Przy recznym zageszczaniu grubosé warstwy
nasypowej nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm. Obsypke piaskowg nalezy wykonaé w dwéch warstwach.
Pierwsza warstwe ukltadamy do poziomu osi rurociggdw, zasypujac przestrzenie miedzy rurociggami, a
nastepnie miedzy rurociggiem a wykopem. Warstwe te zageszcza sie ubijakiem. Drugg warstwe
uktadamy nad rurami i zageszczamy podobnie jak pierwsza.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ odpowiednio:

v" 1,00 — dla rurociggéw uktadanych pod drogami

v' 0,97 — dla rurociggéw uktadanych pod chodnikami

v" 0,68 — dla rurociggéw uktadanych pod terenami nieutwardzanymi

Kompensacja wydtuzen termicznych

Zaprojektowano instalacje w systemie samokompensacji. W celu umozliwienia przemieszczania
sieci spowodowanych wydtuzeniem termicznym w miejscach montazu kolan nalezy wykonaé strefy
kompensacyjne. W strefie kompensacyjnej wykonuje sie dylatacje wypetnione matami z wetny
mineralnej.

Préba cisnieniowa i ptukanie

Po zamontowaniu sieci i przytgczy cieplnych nalezy dokonac¢ préby szczelnosci rurociggu wodg
o cisnieniu 0,9 MPa. Przed prébg nalezy rurociag odpowietrzyé. Rurocigg trzymacé pod cisnieniem préby
przez co najmniej 30 minut. Nastepnie cisnienie w rurociggu nalezy obnizy¢ do cisnienia roboczego a
wszystkie potgczenia spawane powinny by¢ poddane badaniu wizualnemu. Podczas znajdowania sie
rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Ptukanie sieci nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po prébie cisnieniowej, wykorzystujgc wode
uzytg do wykonywania proby metodg na wyptyw. Szybkos¢ ptukania powinna by¢ réwna 1.5 m/s. Pobér
proébki wody powinien nastgpi¢ w koncowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas
ptukania i ilos¢ ptukahn nalezy indywidualnie ustalic w zaleznosci od oceny prébek wody. Na czas
ptukania w obieg wigczy¢ filtroodmulnik.
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Zestawienie materialow projektowanej sieci wodociggowej

Np. Rodzaj jedn.| ilos¢ | PRODUCENT
SIEC WODOCIAGOWA
Wavin Metalplast -
1. |PEHD100 SDR11 De63 m 28 Buk Sp. 2 0.0,
Wavin Metalplast -
2. |PEHD100 SDR11 De25 m 8 Buk Sp. 2 0.0,
3 Zasuwa klinowa, odcinajaca, zeliwna DNS0
: . . szt. 1 Hawle
kotnierzowa z kwadratowg skrzynka uliczng
4. | Betonowy blok oporowy szt. 1
5. | Opaska do nawiercania DN150/50 szt. 1 Hawle
6. |Ksztattka przejsciowa De63/DN50 szt. 2 Hawle
7. | Ksztattka przejsciowa De25/DN20 szt. 1 Hawle
8. | Tasma ostrzegawcza 50 m szt. 1
Zestawienie materialéw kanalizacji sanitarnej
Np. Rodzaj | jedn. | ilos¢ | PRODUCENT
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1. |PCV 160 SDR34 SN8 m 20
2 |PCV 110 SDR34 SN8 m 5
2. | Studnia z kregoéw betonowych DN1000 szt. 3 ZPB KACZMAREK
3. | Wtaz Zeliwny kl. A15 z betonowym wypetnieniem szt. 3 KZO S.A.
Zestawienie podstawowych elementéw preizolowanych
L.p. Wyszczegolnienie elementow Ilos¢ | Oznaczenie
[sztuk] | katalogowe
DN32/110
1 Rura preizolowana DN32/110 mm, stal 235TR2 5
dtugos¢ 12,0 m
2 |Kolano preizolowane DN32/110 mm, 90° 6
3 | Zkgcze termokurczliwe dla rury 110 mm 14
4 | Rekaw termokurczliwy End-Cap 110 mm 4
5 |Pierscien uszczelniajgcy gumowy 110 mm 8
6 |Tasma ostrzegawcza 35m
7 | Poduszki kompensacyjne PUR 1000x500x40 6
8 |Zawor kotnierzowy kulowy DN 32 PN 16 2
OPRACOWA :
Mgr inz. Krzysztof Ziober
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10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie

WLZ od tablicy TF znajdujacej sie w budynku obok do rozdzielnicy RG zaprojektowano kablem
typu YKYZ05x25mm2 prowadzonym w ziemi. Kabel uktada¢ na gtebokosci min. 0,7 m, pod jezdniami
kable uktada¢ w rurach z tworzywa sztucznego typu SRS75 lub innych o parametrach nie gorszych, na
gtebokosci min. 1,0 m. Na skrzyzowaniach z innymi sieciami kable uktada¢ w rurach ostonowych typu
DVR 75. Kable uktada¢ zgodnie z normg Norma SEP-E-004.

Oswietlenie zewnetrzne

Wokét budynku zaprojektowano oprawy parkowe na stupach aluminiowych o wysokosci 4,0 m,
posadowionych na fundamencie prefabrykowanym F100/30 z oprawami parkowymi LED o mocy 51 W
np. typu OCP Miledia 4. W stupach zainstalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe stupowe np. ZG5-35 z
zabezpieczeniem 6 A. Dodatkowo zaprojektowano oswietlenie iluminacyjne elewacji budynku w postaci
opraw montowanych w gruncie np. typu Mask 4.

Oswietlenie zewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy gldwnej RG zlokalizowanej w korytarzu budynku na
parterze. W rozdzielnicy RG zaprojektowano przetagczniki, osobny dla oswietlenia na stupach i
oswietlenia iluminacyjnego, umozliwiajgce wyboér sterowania oswietleniem recznie ( zatgcz wytgcz) lub
automatycznie za pomocg zegara astronomicznego.

Kable oswietleniowe do stupow nalezy uktada¢ pod chodnikiem i pasami zieleni na gtebokosci min.
0,5 m, pod jezdniami kable uktadalé w rurach z tworzywa sztucznego typu SRS75 lub innych o
parametrach nie gorszych, na gtebokosci min. 1,0 m. Na skrzyzowaniach z innymi sieciami kable
uktadaé w rurach ostonowych typu DVR 75. Kable uktada¢ zgodnie z normg Norma SEP-E-004.

Kable zasilajgce oprawy iluminacyjne prowadzi¢ w budynku i po elewacji budynku.

Trase kabli oswietleniowych i rozmieszczenie stupdéw oswietleniowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu rys. E1.

OPRACOWAL:

Mgr inz. Krzysztof Mréz
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II.LPROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY- OPIS
ARCHITEKTONICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem Gming Krzywin.

- Wizja lokalna terenu.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.01.2018 r., wydana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Krzywin (sygn. GKP.6733.13.2017)

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Opinia geotechniczna

- Opinia kominiarska

- Obowigzujgce akty prawne i normy projektowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany modernizacji
budynku szkoty podstawowej w Biezyniu, polegajacej na przebudowie, remoncie i termomodernizacji
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku, mianowicie poddasza, z funkcji mieszkalnej na
schronisko miodziezowe.

Budynek zlokalizowany jest dziatkach nr geod. 275/5, 277 w miejscowosci Biezyn, gmina
Krzywin. Planowane roboty budowlane polega¢ bedg m.in na:

e Ociepleniu budynku od wewnatrz

o Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

¢ Wymianie pokrycia dachu

e Przebudowie i remoncie wewnatrz budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza budynku z funkcji mieszkalnej na schronisko mtodziezowe

¢ Wymianie wewnetrznych instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o.

¢ Wykonaniu instalacji teletechnicznych

e Montazu zewnetrznej platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU | STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek szkoty podstawowej, zlokalizowany w Biezyniu 112, wzniesiony zostat w | potowie
XX wieku i jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw. Jest to budynek wolnostojgcy, na planie litery , T”,
niskim o dwéch kondygnacjach nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, czesciowo podpiwniczony.

Jest przekryty dachem wielospadowym o nachyleniu potaci pod katem 45°. Wysokos¢ kalenicy: 9,6 m
ponad poziomem terenu przy wejsciu gtbwnym, okap na wysokosci 3,7 m. Rzut wpisuje sie w
prostokat o wymiarach 23 m x 13 m.

Konstrukcja tradycyjna murowana z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy nad
piwnicg wykonane jako ceramiczne odcinkowe, nad pozostatymi kondygnacjami wystepujg stropy na
belkach drewnianych ze slepym putapem.

Schody do piwnicy wykonane jako ceglane. Od kondygnaciji parteru do poddasza - schody drewniane
policzkowe.

Wiezba dachowa wykonana jako ptatwiowo-jetkowa. Sztywnos$é dachu zapewniona jest poprzez
miecze, belki poddasza, strychu i zastrzaty. Pokrycie dachu z dachéwki karpiowki uktadanej podwajnie
w koronke.

W chwili obecnej budynek uzytkowany jest sporadycznie na potrzeby pobliskiego Zespotu Szkét i
Placowek Oswiatowych. Do niedawna czes$é parteru oraz poddasze uzytkowane byly jako mieszkania.
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Budynek posiada dwa wejscia: jedno od strony pétnocnej, drugie od strony potudniowe;j.

Wejscie od strony pétnocnej prowadzi poprzez schody wewnetrzne do hallu, z ktérego dostepne sg
dwa pomieszczenia — sale lekcyjne.

Wejscie od strony potudniowej prowadzi na klatke schodowg, z ktérej mozna dosta¢ sie zaréwno do
piwnicy, jak i na parter oraz poddasze. Czes¢ budynku dostepna od strony potudniowej posiadata do
niedawna funkcje mieszkalng, z jednym mieszkaniem na parterze oraz drugim mieszkaniem na
poddaszu.

Budynek w chwili obecnej nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

4. CHARAKTERYSTYKA | UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANEJ SZKOLY |
SCHRONISKA MEODZIEZOWEGO

Dane wstepne:
Projekt przewiduje utrzymanie obecnej funkcji budynku jako placéwki oswiatowej oraz zmiane sposobu

uzytkowania poddasza budynku z funkcji mieszkalnej na schronisko miodziezowe. W czesci szkolne;j
przewiduje sie ok. 60 uczniéw, natomiast schronisko zaktada 10 miejsc sypialnych.

llos¢ zatrudnionych oséb:

- 3 nauczycieli;

Funkcje kierownika placéwki bedzie petnit dyrektor Zespotu Szkdét. Osobg sprzatajgcg przedszkole
bedzie sprzgtaczka zatrudniona przy Zespole Szkét.

Ogolna charakterystyka uktadu funkcjonalnego:

Pod wzgledem funkcjonalnym budynek zostanie podzielony na dwie czesci: szkote zlokalizowang na
parterze oraz schronisko miodziezowe — na poddaszu. W czesci podpiwniczonej budynku planuje sie
pomieszczenie techniczne i pomieszczenia pomochnicze zwigzane z funkcjonowaniem szkoty.

Do czesci przeznaczonej na funkcje szkolng prowadzi wejscie od strony pétnocnej. Do trzech sal
lekcyjnych mozna dostac¢ sie bezposrednio z hallu wejsciowego, pokonujac trzy stopnie schodéw
wewnetrznych. Dwie sale znajdujg sie po lewej stronie od wejscia, jedna sala — po przeciwnej stronie.
W hallu znajduje sie toaleta ogdélnodostepna, przystosowana do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, z ktorej bedg korzysta¢ nauczyciele. W toalecie tej umieszczono réwniez zlew
gospodarczy i zamykang szafe gospodarczg na srodki czystosci. Poprzez korytarz wzdtuz budynku
prowadzacy z hallu wejsciowego, dosta¢ sie mozna do dwéch zespotéw toalet przeznaczonych dla
dzieci oraz na klatke schodowa. Przewiduje sie dwa zespotu toalet dla dzieci. Kazdy z zespotdéw sktada
sie z dwédch toalet, natomiast kazda toaleta wyposazona jest w jedng miske ustepowg i dwie umywalki.
Klatka schodowa prowadzi do piwnicy i na poddasze. Na poddaszu przewidziano sale wielofunkcyjna,
stuzgca rowniez jako szatnia dla mtodziezy szkolnej, w ktorej zlokalizowane bedg szkolne szafki
ubraniowe, indywidualne, zamykane na klucz. Dzieci beda korzysta¢ z szatni grupami, wedtug klas (nie
jednoczesnie), pozostajgc pod opiekag nauczyciela.

Dostep dla osdb niepetnosprawnych zapewniono poprzez projektowang zewnetrzng platforme
pionowg, zlokalizowana po zachodniej stronie budynku. Platforma prowadzi z poziomu terenu na parter
oraz na poddasze.

Do schroniska mtodziezowego prowadzi odrebne wejscie — po potudniowej stronie budynku. Do
schroniska zlokalizowanego na poddaszu, mozna sie dosta¢ poprzez istniejgca klatke schodowa.
Dostep dla osdb niepetnosprawnych zapewniono poprzez projektowang zewnetrzng platforme
pionowa.
Na schronisko sktadajg sie nastepujgce pomieszczenia:
e trzy pokoje sypialne, w tym dwa 3-osobowe i jedno 4-osobowe
e trzy tazienki, w tym jedna przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Kazda
z tazienek wyposazona w miske ustepowa, umywalke i kabine prysznicowg. Pokoje i tazienki
dostepne z korytarza ogdlnodostepnego
¢ Kuchnia, petnigca rowniez funkcje pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli
e Jadalnia
e Sala wielofunkcyjna, petnigca rowniez funkcje szatni dla uczniéw szkoty
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Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez zewnetrzng platforme pionowa
zlokalizowang po zachodniej stronie budynku. Poprzez platforme pionowg bedzie sie mozna dosta¢
zaréwno do czesci szkolnej zlokalizowanej na parterze budynku (0,5 m ponad poziomem terenu) oraz
do schroniska mtodziezowego zlokalizowanego na poddaszu budynku. Toaleta dla os6b
niepetnosprawnych zlokalizowana bedzie przy hallu wejsciowym w czesci szkolnej. W schronisku
mtodziezowym przewiduje sie fazienke dostosowana do potrzeb 0séb niepetnosprawnych, a takze
pokdj sypialny.

5. DANE POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE

Powierzchnia zabudowy: 262 m?
Powierzchnia uzytkowa: 416 m?
Kubatura: 1 573,3 m?

LP ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA POWIERZCHNIA
0.01 KLATKA SCHODOWA 5,0 m?
0.02 POM. POMOCNICZE/ GOSPODARCZE 15,0 m?
0.03 POM. POMOCNICZE/ GOSPODARCZE 23,8 m?
0.04 POM. TECHNICZNE/ PRZYLACZE WODOCIAGOWE/ ZESTAW 13,9 m?
HYDROFOROWY

SUMA 57,7 m?
LP ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER POWIERZCHNIA
1.01 HALL 13,8 m?
1.02 SALA LEKCYJNA 49,0 m?
1.03 SALA LEKCYJNA 50,5 m?
1.04 SALA LEKCYJNA 41,2 m?
1.05 TOALETA OGOLNODOSTEPNA 52m?
1.06 KORYTARZ 4,7 m?
1.07 TOALETA DLA CHLOPCOW 4,0 m?
1.08 TOALETA DLA DZIEWCZAT 4,8 m?
1.09 KLATKA SCHODOWA 10,8 m?
1.10 KORYTARZ 5,4 m?
1.11 TOALETA DLA CHLOPCOW 3,9 m?
1.12 TOALETA DLA DZIEWCZAT 4,6 m?

SUMA 198,0 m?
LP ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PODDASZE POWIERZCHNIA
2.01 KLATKA SCHODOWA 9,0 m?
2.02 KORYTARZ 5,3 m?
2.03 POKOJ SYPIALNY 3 OSOBOWY 13,7 m?
2.04 L AZIENKA DLA OSOBY NIEPWENOSPRAWNEJ 4,6 m?
2.05 KORYTARZ 14,8 m?
2.06 POKOJ SYPIALNY 4 OSOBOWY 19,7 m?
2.07 LAZIENKA DAMSKA 4,4 m?
2.08 POKOJ SYPIALNY 3 OSOBOWY 14,5 m?
2.09 LAZIENKA MESKA 3,3 m?
2.10 JADALNIA 32,5 m?
2.1 KUCHNIA 8,2 m?
212 SALA WIELOFUNKCYJNA 30,3 m?

SUMA 160,3 m?
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6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

6.1. SCIANY | ICH OKLADZINY

6.1.1. SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE MUROWANE Z CEGLY PELNEJ

UWAGA: Sciany zewnetrzne w piwnicy oraz $ciany fundamentowe nalezy osuszy¢ oraz wykona¢
izolacje przeciwwilgociowa — szczegoty wg specyfikacji bedacej zatgcznikiem do projektu

wykonawczego
S1 SCIANA ZEWNETRZNA W PIWNICY
1. | CEGLA PELNA, ISTNIEJACA 54 cm
2 TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTU 2.5 cm
" | (WYROWNANIA | EWVENTUALNEGO UZUPEENIENIA UBYTKOW)
S2 SCIANA ZEWNETRZNA
1. | CEGLA PELNA, ISTNIEJACA 40-52 cm
2 TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTU 2.5 cm
" | (WYROWNANIA | EWENTUALNEGO UZUPEENIENIA UBYTKOW)
MINERALNE PLYTY IZOLACYJNE NP. YTONG MULTIPOR -
3. | PROJEKTOWANE, PRZYKLEJANE DO PODLOZA ZA POMOCA 16 cm
SYSTEMOWEJ LEKKIEJ ZAPRAWY
CIENKA ZAPRAWA SYSTEMOWA Z ZATOPIONA SIATKA Z
4. | WLOKNA SZKLANEGO, CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY 1cm
- PROJOJEKTOWANE
S3 SCIANA ZEWNETRZNA KLATKI SCHODOWEJ
1. | CEGLA PELNA, ISTNIEJACA 40 cm
2 TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTU 2.5 cm
" | (WYROWNANIA | EWENTUALNEGO UZUPEENIENIA UBYTKOW)
MINERALNE PLYTY IZOLACYJNE NP. YTONG MULTIPOR -
3. | PROJEKTOWANE, PRZYKLEJANE DO PODLOZA ZA POMOCA 8 cm
SYSTEMOWEJ LEKKIEJ ZAPRAWY
CIE[\IKA ZAPRAWA SYSTEMOWA Z ZATOPIONA SIATKA Z
4. | WLOKNA SZKLANEGO, CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY 1cm

- PROJOJEKTOWANE

UWAGA: Zewnetrzne lico istniejgcych scian zewnetrznych nalezy poddaé¢ kompleksowej renowacji

polegajacej. , m.in.: oczyscié, uzupetni¢ zaprawe, ujednolici¢ kolor farbami laserunkowymi,
zaimpregnowac — szczegoty wg specyfikacji bedacej zatgcznikiem do projektu wykonawczego.
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MINERALNE PLYTY IZOLACYJNE

Ptyty z autoklawizowanego betonu komérkowego o gestosci 115 kg/m3. System referencyjny:
Ytong Multipor lub rownowazny

6. WYKONAWSTWO
6.1. Montaz ptyt Multipor

Niezaleznie od tego, czy ptyty Multipor bedg sto-
sowane jako izolacja $cian od zewnatrz, wewnatrz,
czy tez stropow, ogolne zasady montazu sg bardzo
podobne.

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do montazu ptyt nalezy od-

powiednio przygotowac podtoze. Zaleznie od jego

typu i stanu powinno sie wykonac:
oczyszczenie z kurzu i pytu, usuniecie zanie-
czyszczen, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych], mleczka cementowego,
wykwitow, luznych czastek materiatu podtoza;
usuniecie nieréwnoscii wypetnienie ubytkéw pod-
toza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa
wyrbéwnawcza);
skucie ,gtuchych” tynkéw i wykonanie nowego
tynku wyréwnawczego - cementowo-wapiennego;
usuniecie przyczyn ewentualnego zawilgocenia
podtoza i jego osuszenie.

Uwaga: w przypadku podtozy pylacych, piaszczacych
lub silnie nasigkliwych zalecane jestich gruntowanie
paroprzepuszczalnym srodkiem gruntujgcym.

W przypadku Scian z tynkiem gipsowym montaz ptyt
Multipor moznawykona¢ po jego uprzednim skuciu,
oczyszczeniu i wyréwnaniu powierzchni tynkiem
cementowo-wapiennym. Takie postgpowanie jest
konieczne ze wzgledu na ryzyko ostabienia przyczep-
nosci warstwy zaprawy Multipor do tynku gipsowego
poprzez mozliwos¢ jego pecznienia (powstawanie
czastek etryngitu).

Podobnie nalezy postapi¢ w przypadku istniejgcych
ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy je bezwzglednie
usungc.

Klejenie ptyt

Podtoze powinno by¢ rowne, aby po przyklejeniu ptyt
Multipor nie powstaty pustki powietrzne pomiedzy
izolacjg a $ciang zewnetrzna.

Ptyty Multipor przykleja sie do podtoza za pomocg
systemowe] lekkiej zaprawy Multipor. Zaprawa ta jest
specjalnie przygotowang i zaprojektowang zaprawg
lekka, ktorej parametry gwarantujg wtasciwe wy-
konanie ocieplenia ptytami Multipor.

Systemowa zaprawa lekka jest jedyng wskazang
przez producenta zaprawa do montazu ptyt Multipor.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt Multipor nalezy
wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i utozyc
warstwe dylatacji paskiem z pianki poliuretanowe;j
lub filcu na powierzchni podtogi w ocieplanym po-
mieszczeniu 1], Do przycinania ptyt Multipor po-
trzebna jest jedynie pita widiowa [ 2], a do szlifowania
krawedzi oraz nadawania ptytom zaokraglonych
ksztattéw - paca do szlifowania

Swieza zaprawe Multipor przygotowuje sie zgodnie
z instrukcjg na opakowaniu. Zawartos¢ 20 kg worka
nalezy wsypac do wiadra z odpowiednig iloScig wody
(ok. 7,5-8,0 L] i wymiesza¢ przy pomocy mieszadta
i wiertarki wolnoobrotowej, az do uzyskania kon-
systencji gestej $mietany. Zbyt dtugie mieszanie
zaprawy moze skutkowac jej nadmiernym napowie-
trzeniem. Po wymieszaniu $wiezg zaprawe nalezy
pozostawi¢ na ok. 5 minut, a nastepnie ponownie
wymieszac. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno
dodawac wody ani dosypywac suchej mieszanki.
W przypadku zgestnienia zaprawy mozna jq jedynie
ponownie przemieszac.

Zaprawe nanosi sie na caty powierzchnie ptyt
Multipor przy pomocy pacy zgbatej o uzebieniu
12 x 12 mm [4]. Grubos¢ warstwy $wiezo natozo-
nej zaprawy powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Nalezy
pamietac, ze zaprawe nakltada sie na przykleja-
na ptyte Multipor, a nie na podtoze. W zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych zaprawa powinna
by¢ zuzyta w ciggu ok.1,5 godziny.

Uwaga: ptyt Multipor nie nalezy uktadac .na pla-
cki”, izolacja musi przylega¢ catg powierzchnig
do przegrody.

Ptyty z naniesiong warstwa zaprawy dociska sig
do powierzchni podtoza w odlegtosci 2 cm od doce-
lowego miejsca montazu i dosuwa ptynnym ruchem
na wtasciwg pozycje

Ptyty mozna tatwo i precyzyjnie docig¢ do odpowied-
niego rozmiaru i ksztattu przy pomocy pity widiowe]
lub mechaniczne]. W przypadku powstatych szcze-
lin, nalezy je wypetni¢ docietymi ptytami Multipor.
Drobne ubytki mozna wypetni¢ rowniez nierozprezng
pianka poliuretanowa.
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Wykonczenie powierzchni

Po utozeniu ptyt pacg do szlifowania wyréwnuje
sie ewentualne nieréwnoéci, ktére powstaty na ich
taczeniach . Powierzchnie ocieplonej sciany
pokrywa sie w catosci warstwa ok. 5 mm zapra-
wy Multipor. W zaprawie nalezy zatopic sie siatke
z wtékna szklanego o gramaturze min. 145 g/m?,
wzmacniajgcg powierzchnig ocieplonych $cian

Po zatopieniu siatki w zaprawie trzeba starannie
zaszpachlowaé powierzchnie catej sciany i osta-
tecznie jg wyrdownac.

Po wyschnieciu warstwy zbrojacej nalezy wyko-
naé¢ wykonczenie powierzchni $ciany za pomocq
cienkowarstwowego tynku mineralnego lub sili-
katowego. Jako alternatywe mozna zastosowac
gtadz wapienng, gtadz gipsowa lub lekkg zapra-
we Multipor, ktérej powierzchnie nalezy wygtadzié
paca filcowa. Wyprawy cienkowarstwowe i powtoki
malarskie stosowane do wykonczenia powierzchni
Multipor powinny by¢ paroprzepuszczalne [7]. Jako
alternatywne rozwigzanie wykonczenia ocieplonej
powierzchni mozna zastosowad tapety papiero-
we typu ,raufaza” lub tapety z wtokna szklanego
przeznaczone do malowania. Laczny opdr dyfuzyjny
warstwy wykonczeniowe] natozonej na zbrojaca war-
stwe zaprawy Multipor powinien wynosi¢s, < 0,1 m,
co mozna sprawdzi¢ korzystajac ze wzoru: S =p-d,
gdzie p to wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego dane;j
warstwy, a d to jej grubosé wyrazona w metrach.

taczna grubosc warstwy zbrojgcej oraz warstwy
wykonczeniowej nie powinna przekraczac¢ 10 mm.

tatwos¢ obrobki ptyt Multipor umozliwia doktadne
wykonanie izolacji przy przejsciach wszelkiego ro-
dzaju rur instalacyjnych .

Ograniczenie mostkow termicznych

Przy montazu ptyt Multipor nalezy pamigtaé, aby
wywingc” izolacje z ptyt przyklejajac jeden pas
ptyt przy krawedzi stropu oraz przylegajacej ciany
wewnetrznej. Pozwoli to na znaczne ograniczenie
mostka termicznego na styku przegrod.

Dodatkowo nalezy dobrze ociepli¢ oscieza okienne
i drzwiowe z zastosowaniem ptyt Multipor o gruboéci
3cm . Przy osciezach okiennych i drzwiowych
oraz w naroznikach zewnetrznych konieczne jest
wtopienie w warstwe zaprawy Multipor naroznikow
aluminiowych z siatka zbrojaca.

6.2. Montaz ptyt Multipor
w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci

Powierzchnie $cian ocieplone ptytami Multipor w po-
mieszczeniach o podwyzszonej wilgotnoéci (np. ta-
zienki) mozna wykonfczy¢ ptytkami ceramicznymi
stosujac sie do wskazdwek, ktére zapewnig wtasciwe
funkcjonowanie przegrody. W tych przypadkach ko-
nieczne jest wzmocnienie podtoza z ptyt Multipor.

Przed klejeniem oktadzin ceramicznych nalezy do-
datkowo:
zastosowac taczniki mechaniczne z trzpieniem
z tworzywa sztucznego, ktére nalezy umiescic
w Swiezej warstwie zaprawy przebijajac siatke
zbrojaca;
nalezy zastosowac taczniki z talerzykiem o $red-
nicy = 60 mm;
ilos¢ kotkéw powinna wynosié ok. 4,3 szt./1 m?2
> 1 sztuka na ptyte Multipor;
masa oktadzin nie moze przekracza¢ 25 kg/m?;
$ciana pomieszczen mokrych ocieplona ptytami
Multipor moze byc¢ pokryta ptytkami ceramicz-
nymi w maksymalnie 2/3 swojej powierzchni.

Po zwigzaniu warstwy zaprawy Multipor, nalezy
nanies¢ elastyczny klej do glazury oraz przykle-
i¢ ptytki, a fugi nalezy wypetni¢ masg elastyczna.
Najwazniejsze jednak jest, aby zapewnic¢ odparo-
wywanie wilgoci zgromadzonej w ptytach w okresie
jesienno-zimowym.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci

szczegolnie istotna jest sprawnie dziatajgca wen-
tylacja.
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6.4. Montaz obcigzen do przegrod
ocieplonych ptytami Multipor

W przypadku planowanego montazu w ptytach Mul-
tipor lekkich obcigzen istnieje mozliwo$¢ wykorzy-
stania do tego celu:

ptaskich kotew Multipor

spiralnych kotew Multipor [

stelazu teleskopowego

Kotwa spiralna ($limak) | 1] - jest to kotwa do izola-
cji z szorstkim, stozkowatym gwintem i ptaska gtow-
ka, ktora jest umieszczana w wierzchniej warstwie
ptyty Multipor. Dobre wtasciwosci nosne w materiale
izolacyjnym sa osiggniete dzieki spiralnemu gwin-
towi i gtebokosci zamocowania. Lekkie przedmioty,
takie jak lampy czy obrazki do 6 kg moga by¢ bez
obawy mocowane do ptyt, przy uzyciu tych kotew
o $rednicy 4,5-5,0 mm. Wazne jest, aby pamietac
o zachowaniu odstepu 600 mm pomiedzy kotwami
(jedna kotwa na jedng ptyte).

Ptaska kotwa [ 7| - jest tacznikiem, ktéry montuje sie
poprzez wcisniecie w naciecie warstwy wierzchniej
ptyty izolacyjnej. Gdy dotaczona $ruba jest wkrecana
w otwdr, tylna cze$¢ kotwy poszerza sig, zapew-
niajac pewne przeniesienie obcigzen. Kotwa jest
produkowana z metalu i dlatego moze by¢ stoso-
wana w $cianach i stropach o wymaganej wysokiej
odpornosci ogniowej, np. w podziemnych garazach.
Jej zastosowanie umozliwia montaz lekkich obcigzen
do 3 kg. Odstep pomiedzy kotwami - 600 mm.

Stelaz teleskopowy || - mozna stosowac do mon-
tazu bez kotkéw opraw oswietleniowych ilamp,
czujnikéw ruchu lub innych niewielkich urzadzen.

W przypadku koniecznosci przeniesienia duzych
obcigzen, takich jak szafki kuchenne lub grzejniki,
taczniki muszg przechodzi¢ w kazdym wypadku
przez ptyte Multipor az do warstwy noénej muru.

6.5. Montaz ptyt Multipor przy
obcigzeniach dynamicznych

W przypadku montazu izolacji termicznej z ptyt
Multipor w miejscach, gdzie oddziatujg na strop
obcigzenia dynamiczne nalezy:
bez wzgledu na grubos¢ izolacji montowac ja za po-
moca tacznikéw mechanicznych o $rednicy tale-
rzyka min. 60 mm ze strefg rozporowa w stropie;

kazda ptyte zamocowac¢ 1 tacznikiem w $rodku
swojej ciezkosci;

wykonczy¢ powierzchnie siatka zbrojaca zatopiong
w warstwie wykonczeniowej;

oddylatowac izolacje stropu od $cian np. paskiem
z wetny mineralnej o gruboéci 20 mm (dylatacja
powinna by¢ utozona przy kazdym zatamaniu
konstrukcjil;

umiescic profil dylatacyjny 20 mm w $rodku roz-
pietosci stropu, prostopadle do kierunku jego
pracy (wnetrze profilu nalezy wypetni¢ wetng
mineralna i wykonczy¢ masa trwale plastycznag).

6.1.2. SCIANY WEWNETRZNE ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE

(WYROWNANIA | EWENTUALNEGO UZUPELNIENIA UBYTKOW)

SW1 | SCIANA WEWNETRZNA REI120
1 TYNK ’CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTL'J 2cm
(WYROWNANIA | EWENTUALNEGO UZUPELNIENIA UBYTKOW)
2. | SCIANA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ, ISTNIEJACA 24-40 cm
3 TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTU 2cm
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SW2 | SCIANA WEWNETRZNA
1. | GLADZ GIPSOWA* 1cm
2. | SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW GIPSOWYCH 8 cm
3. | GLADZ GIPSOWA* 1cm
* W SANITARIATACH -PtYTKI CERAMICZNE
SW3 | SCIANA WEWNETRZNA REI120
1. | 2x 12,5 mm PLYTY GKF 2,5cm
5 STELAZ Z PROFILI STALOWYCH ZIMNOGIETYCH 50mm Z 5 om
WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA
3. | 2x 12,5 mm PLYTY GKF 2,5cm
SW4 | SCIANA WEWNETRZNA EI30
1. | 1x12,5 mm PLYTY GKF* "SUCHY TYNK" 1,25 cm
2. | SCIANA MUROWANA, ISTNIEJACA 24 cm
3. | 1x 12,5 mm PLYTY GKF* "SUCHY TYNK" 1,25 cm
* W POM. MOKRYCH-ODPORNE NA WILGOC
SW5 | SCIANA WEWNETRZNA (MUR PRUSKI)
N 2 x 15 mm PLYTY GKF* NA PROFILACH KAPELUSZOWYCH 48/15 5 om
mm CO 500 mm W KLASIE EI60
2. | SCIANA Z MURU PRUSKIEGO, ISTNIEJACA 16 cm
N 2 x 15 mm PLYTY GKF* NA PROFILACH KAPELUSZOWYCH 48/15 5 om
mm CO 500 mm W KLASIE EI60
* W POM. MOKRYCH-ODPORNE NA WILGOC
SW6 SCIANA WEWNETRZNA EI30
NA KORYTARZU | MIEDZY POKOJAMI
1. | PLYTY GKF* 1,25 cm
5 STELAZ SYSTEMOWY Z PROFILI STALOWYCH ZIMNOGIETYCH 75 cm
75 mm Z WYPEENIENIEM WEENA MINERALNA ’
3. | PLYTY GKF* 1,25 cm
* W POM. MOKRYCH -ODPORNE NA WILGOC
SWe" SCIANA WEWNETRZNA EI30
NA PODDASZU NIEUZYTK.
1. | PLYTY GKF* 1,25 cm
5 2 X STELAZ SYSTEMOWY Z PROFILI STALOWYCH 15 em
ZIMNOGIETYCH 75 mm Z WYPELNIENIEM WEENA MINERALNA
3. | PLYTY GKF* 1,25 cm
SW7 | SCIANA WEWNETRZNA (KOLANKOWA)
] 2 x 15 mm PLYTY GKF* NA STELAZU SYSTEMOWYM 75 mm W 115 cm
" | KLASIE EI60 ’

* W POM. MOKRYCH -ODPORNE NA WILGOC

6.1.2.1. ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE (SW1)

Istniejgce Sciany murowane przeznaczone do malowania
W zakresie planowanych prac remontowych nalezy uwzgledni¢ renowacje istniejgcych scian
e Nalezy naprawi¢ uszkodzenia $cian powstate w wyniku wyburzenia jej fragmentéw
e Przygotowac powierzchnie pod malowanie. Naktadac gtadz na starg powtoke
malarska. Przed natozeniem gtadzi gipsowej - przetrze¢ gruboziarnistym papierem
Sciernym, doktadnie odkurzy¢ i zagruntowac.
e Malowanie $cian farba lateksowg - 2 warstwy.
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Istniejgce Sciany murowane przeznaczone do obtozenia ptytkami ceramicznymi
e Po usunieciu istniejgcych ptytek wraz z zaprawg, oczysci¢ podtoze i wyréwnac,
naktada¢ zaprawe cementowo- wapienng, zagruntowaé
Naroza uszczelni¢ tadmg uszczelniajgcg
Stosowac folie w ptynie - 2 warstwy
Elastyczna zaprawa klejgca
Ptytki i zaprawa do fug

6.1.2.2. ZAMUROWANIA OTWOROW DRZWIOWYCH W ISTNIEJACYCH SCIANACH
MUROWANYCH

Zamurowania wykonac z cegty petnej, grubos¢ dostosowac do grubosci istniejacej
Sciany. Potgczenie zamurowania z istniejgcg sciang wykonac¢ w sposoéb jak najmniej widoczny.
Zamurowania wykanczac tak jak sciany, w ktorych zostaty wykonane.

6.1.2.3. PROJEKTOWANE SCIANY Z PLYT GIPSOWYCH (SW2)

Sciany projektowane z ptyt gipsowych wodoodpornych np. MultiGips gr. 8 cm przeznaczone
do malowania

o Wypetnienie ewentualnych bruzd i ubytkbw za pomoca spoiwa wypetniajgcego

e Szpachlowanie z wykorzystaniem szpachli gipsowej

e Zagruntowanie $cian za pomocg $srodkéw gruntujgcych

e Malowanie Scian farba lateksowg - 2 warstwy.

Sciany projektowane z ptyt gipsowych wodoodpornych np. MultiGips gr. 8 cm przeznaczone
do obtozenia ptytkami ceramicznymi/ ptytami gresowymi (w zaleznosci od pomieszczenia)

¢ Wypetnienie ewentualnych bruzd i ubytkbw za pomoca spoiwa wypetniajgcego

e Zagruntowanie $cian za pomocg $srodkéw gruntujgcych

e Folia w ptynie 2 warstwy

e Klej pod glazure

e Plytki ceramiczne/ ptyty gresowe

Potaczenie elastyczne $cian Potaczenie elastyczne $cian z ptyt
Z plyt gipsowych ze stropem gipsowych ze $cianami istniejgcymi

strop % T
! tynk naciecie kielnia

masa akrylowa klej gipsowy !
7
\ /
- /
: spoiwo wypetniajace 2l /
‘ tasma elastyczna MultiGips FG70 0 / ptyta gipsowa
. _ — w ‘\< MultiGips
ptyta gipsowa N Ba
MultiGips A\

klej gipsowy

‘ tasma elastyczna ‘
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Otwory drzwiowe w $cianach z ptyt gipsowych

Montaz nalezy wykonywa¢ wedtug zalecen producenta stolarki drzwiowej w przygotowanych
uprzednio w Scianie otworach.
Przyktadowy sposdb rozmieszczenia ptyt dla otworédw o szeroko$ci 90cm i 100cm

zilustrowano ponizej.

20| 50em |20 25| 50em |25

90 cm 100 cm

A
A,

A
A4

Przechowywanie:

Na paletach drewnianych.
Magazynowanie bez zadaszenia
W nieuszkodzonych
opakowaniach producenta.

Dane techniczne:

Wymiary:

grubos$¢ 80 +0,5 mm
ditugos¢ 666 +5,0 mm
wysokos¢ 500 +2,0 mm

£
£
b @
6’007,;;
ptaskos¢ ptyt: 1 mm
pH: 6,5<pH<10,5
klasa gestosci: Srednia

gestosép:  800<p <1100 kg/m®
masa powierzchniowa:

72 kg/m® 5%
klasa absorpcji wody: H1

zawartos¢ wilgoci: <8%
wytrzymatos¢ na zginanie:

22,7 kN
zuzycie: 1,03
wspotczynnik przewodzenia
ciepta A: 0,28 W/mK
wspotczynnik przenikania
ciepta U: 1,832 W/m’K
reakcja na ogien: A1
odpornos$c¢ na ogien: EI180

Wykonanie:

Czynnosci przygotowawcze: Na oczyszczonym podiozu wytyczy¢
potozenie scian. Przygotowac¢ klej do ptyt gipsowych wodoodpornych -
MultiGips Kleber Hydro zgodnie z technologig wykonania z karty produktu
10/01.07.2014. Za pomoca przygotowanego kleju gipsowego przyklei¢
w wytyczonym miejscu tasme bitumiczng i wypoziomowaé podioze.
W przypadku duzych nieréwnosci zaleca sie wykonanie warstwy
wyroéwnujacej z zaprawy cementowej. Na istniejgcych Scianach bocznych
w miejscu ich styku ze scianami MultiGips przykleja sie tasme elastyczng
z korka prasowanego lub tasmag AkustikPro przy pomocy kleju
gipsowego.

Montaz pierwszej warstwy: Ptyty zaleca sie uktada¢ wpustem do gory
po $cieciu pidra. Montaz ptyt rozpoczyna sie od ptyty catej lub przycietej
pamietajgc o tym, ze spoiny pionowe ptyt nastepnej warstwy muszg by¢
przesuniete na odlegto$¢ co najmniej 10 cm. Klej gipsowy nanosi sie na
tasmy przyklejone do podioza oraz do $ciany, a nastepnie mocnym
ruchem dociska ptyte do pokrytych klejem powierzchni. Montaz kolejnych
ptyt wykonywany jest analogicznie. Klej gipsowy po kazdym docisnigciu
ptyt powinien wyptyng¢ ze spoiny. Po wymurowaniu pierwszej warstwy
ptyt nalezy skorygowac jej odchyiki od linii prostej i ustawic pion.

Montaz kolejnych warstw: Do montazu drugiej warstwy przystepuje sie
po wstepnym zwigzaniu kleju gipsowego pierwszej warstwy, czyli po ok.
40 min. Naktadac klej gipsowy we wpusty pionowe i poziome ptyt juz
zamontowanych. Zdecydowanym ruchem dosunaé montowana ptyte tak,
aby klej wyptynat na boki. Sprawdzi¢ ustawienie pionowe ptyty. Nadmiar
kleju zebraé. W zaleznosci od umiejetnosci murarza, moze on
wykonywac 2-3 warstwy nie czekajac, az klej zwigze w warstwie spodnie;.

Montaz ostatniej warstwy: W zaleznosci od wysokosci pomieszczenia
mozna na ostatniej warstwie ustawia¢ ptyty standardowo lub ,na stojgco”.
Ptyty w ostatniej warstwie Scina sie ukosnie w ten sposéb, aby po ich
zamontowaniu odlegto$¢ miedzy stropem, a krawedziami ptyty wynosita
1-3 cm. Oczysci¢ miejsca ciecia ptyt. Za pomoca kleju gipsowego
przykleja sie do stropu tasme elastyczng z korka prasowanego lub
AkustikPro. Pozostatg przestrzen wypetnia sie zaprawg gipsowg
MultiGips FG70. Zaprawe wciska¢ od strony szerszej szczeliny tak, aby
wyptyneta drugg strona.

Uwaga: Prace montazowe wykonywaé przy temperaturze powietrza
w pomieszczeniu powyzej +5°C.

Szczegoty potgczen, montaz instalacji elektrycznych, szczegoty
wykonczenia $cian zgodnie z technologig opisang w katalogu produktéw

dostepnym na www.multigips.pl
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6.1.2.4. PROJEKTOWANA SCIANA Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH REI120 (SW3)

Na parterze, na korytarzu (nr pom. 1.06) nalezy zabudowa¢ wneke na rozdzielnice
gtéwng od strony Sali lekcyjnej (nr pom. 1.04), w klasie odpornosci ogniowej REI120.

System referencyjny: Rigips lub réwnowazny, na konstrukgji z profili CW 50 i UW 50, z
podwaéjnym poszyciem z dwdch stron ptytg g-k gr. 12,5 mm Fire typ F i z wypetnieniem weing
mineralng o gestosci co najmniej 10 kg/m i grubosci 50 mm.

. Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS

. Profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL®

. Profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL®

. Wkret RIGIPS TN 25

. Wkret RIGIPS TN 35

. Kotki rozporowe

. Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS
. Masa szpachlowa RIGIPS

. Tadma spoinowa RIGIPS

© ©® N O A W N =

o

. Masa szpachlowa wykonczeniowa
RIGIPS

. Wetna mineralna szklana lub skalna

6.1.2.5. PROJEKTOWANA OKtADZINA Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH — ,SUCHY
TYNK® (SW4)

Okfadzine nalezy wykonac¢ na poddaszu:
e Scian murowanych z cegty ceramicznej pomiedzy pokojami sypialnymi a korytarzem;
e kominéw murowanych z cegty ceramicznej — od poziomu podtogi do poszycia
poddasza.
System referencyjny: Rigips lub réwnowazny, na kleju gipsowym, z pojedynczym
poszyciem z dwaoch stron ptytg g-k gr. 12,5 mm.

. Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS
. Klej gipsowy RIGIPS
. Masa szpachlowa RIGIPS

Tasma spoinowa RIGIPS
. Masa szpachlowa wykoriczeniowa RIGIPS

. Preparat gruntujgcy RIGIPS RIKOMBI
GRUND ?

. Preparat gruntujgcy RIGIPS RIKOMBI
KONTAKT ?

o oA W N o

<
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6.1.2.6. PROJEKTOWANA OKLADZINA Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH EI 60 —
OKLADZINA SCIANY Z MURU PRUSKIEGO (SW5)

Na poddaszu nalezy wykonaé oktadzine istniejacych $cian z muru pruskiego w klasie
odpornosci ogniowej El 60.

System referencyjny: Rigips lub réwnowazny, na konstrukcji z profili kapeluszowych
48/15 mm co 500 mm, z podwdjnym poszyciem z dwoéch stron plytg g-k gr. 15 mm Fire+ typ
DF.

Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS 4PRO™

1.

2. Profil kapeluszowy co 500 mm

3. Wkret RIGIPS TN 25"

4. Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000

mm

5. Masa szpachlowa RIGIPS
@ 6. Tasma spoinowa RIGIPS

7. Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS
® -

8. Konstrukcja nosna

9. Wetna mineralna szklana lub skalna
®

6.1.2.7. PROJEKTOWANE SCIANY Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH EI 30
(POMIEDZY POKOJAMI SYPIALNYMI) (SW6)

Na poddaszu, pomiedzy pokojami sypialnymi nalezy wykona¢ Sciany dziatowe, na
petng wysokos¢ pomieszczenia, 0 min. izolacyjno$ci akustycznej Ra; 43 dB, Rw 48 dB

System referencyjny: Rigips lub réwnowazny, na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75, z
pojedynczym poszyciem z dwoch stron ptytg g-k gr. 12,5 mm typ A i z wypetnieniem wetng

mineralng o gestosci co najmniej 14-60 kg/m i grubosci 75 mm do osiggniecia [zolacyjnosci
akustycznej Ra1 43 dB, Rw 48 dB
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Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS
Profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL®
Profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL®
Whkret RIGIPS TN 25

Kotki rozporowe

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS

Masa szpachlowa RIGIPS

Tasma spoinowa RIGIPS

25 \
| == 5 K !
\ \ \
w
W 0 N O U DA WN R

600 . —@ Masa szpachlowa wykorczeniowa RIGIPS

10 Wetna mineralna szklana lub skalna

100

6.1.2.8. OKLADZINY SCIENNE

W toaletach dla dzieci (na parterze) - ptytki ceramiczne generalnie w kolorze biatym, formatu
20 x 20 cm, np. Tubgdzin Pastel biaty MAT lub rownowazne, do wysokos$ci 2 m od poziomu podtogi.
Wybrane $ciany (wg projektu) nalezy licowaé ptytkami ceramicznymi kolorowymi. Proponowana
kolorystyka:
e j.zielony np. Tubgdzin Pastel seledynowy MAT lub réwnowazne w toaletach dla chtopcow
(pom. nr 1.07i 1.11)
e pomaranczowy np. Tubadzin Pastel pomaranczowy MAT lub rbwnowazne w toaletach dla
dziewczat (pom. nr 1.08 i 1.12)

W toalecie ogdlnodostepnej (na parterze, pom. nr 1.05) - plyty gresowe gtadkie poler w
kolorze szarym, formatu 60 x 30 cm, np. Paradyz Doblo Grys (szary) Poler oraz ptyty gresowe
struktura mat w kolorze szarym, formatu 60 x 30 cm, np. Paradyz Doblo Grys (szary) Struktura Mat,
do wysokosci 2,1 m od poziomu podtogi.

Lustra nad umywalkami wklejane w grubosc ptytek Sciennych, zlicowane z ptytkami, wymiary
wg rysunkéw.

W trzech tazienkach na poddaszu (pom. nr 2.04, 2.07 i 2.09) - ptytki ceramiczne generalnie w
kolorze biatym, formatu 20 x 20 cm, np. Tubgdzin Pastel bialy MAT lub réwnowazne - na wszystkich
Scianach, oprocz Scian z ptytkami kolorowymi, do wysoko$ci sufitu. Licowanie Scian ptytkami
kolorowymi — wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania, proponowany kolor: j.niebieski np.
Tubadzin Pastel btekitny MAT.

W trzech salach lekcyjnych na parterze (pom. nr 1.02, 1.03 i 1.04) — przy umywalkach - ptytki
ceramiczne w kolorze biatym, formatu 20 x 20 cm, np. Tubadzin Pastel biaty MAT lub réwnowazne —
szczegoty wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

W kuchni (pom. nr 2.11), nad blatem kuchennym - ptytki ceramiczne w kolorze biatym, formatu
20 x 20 cm, np. Tubgdzin Pastel biaty MAT lub rownowazne, uktadane w jodetke — wg czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.
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Ostateczny wybor konkretnego produktu bedzie podlegat akceptaciji Zamawiajgcego na podstawie
probek materiatéw dostarczonych przez Wykonawce robaét.

Wszelkie szczegoéty (wymiary, utozenie plyt scinnych, itp.) — wg czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

6.1.2.9. TAPETA

W trzech pokojach sypialnych (na poddaszu) na sciankach kolankowych potozy¢ tapete winylowg na
podkfadzie flizelinowym, np. Eijffinger lub réwnowazny, w kolorze odcieni turkusu i bieli, o wzorze
geometrycznym.

6.1.2.10. ZABUDOWA Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH MASKUJACA PRZEWODY |
INSTALACJE (ZA MISKAMI USTEPOWYMI W TOLATACH | LtAZIENKACH)

Przewiduje sie obudowe widocznych elementdw instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji z
ptyt gipsowo- kartonowych na stelazu systemowym: z 2 warstw ptyt wodoodpornych gr. 12,5 mm na
wysokosé pomieszczenia, a w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym - do wysokosci sufitu
podwieszanego. Plyty gipsowo- kartonowe obtozy¢ ptytkami ceramicznymi lub gresowymi (w
zalezno$ci od pomieszczenia). Przed utozeniem ptytek wykonaé uszczelnienie podtoza za pomocg
zaprawy uszczelniajgcej. Szczegdlnie w miejscach potgczen piyt gipsowo-kartonowych oraz w
narozach (miejscu tgczenia plyty ze $ciang umiescic elastyczne elementy izolujgce). Dodatkowo uzy¢
specjalnej tasmy uszczelniajgcej (szczegdlnie w narozach). Na catej powierzchni $cianki nalezy
rozprowadzi¢ za pomocg watka, zaprawe uszczelniajgcg (minimum 2 warstwy). Na tak przygotowang
powierzchnie naktadac¢ pacg zaprawe klejowg - grubosci maks. 10 mm.

6.1.2.11. OBUDOWA DREWNIANYCH ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ PLYTAMI GIPSOWO-
KARTONOWYMI DO KLASY EI60

Wszystkie elementy wiezby, majgce pozosta¢ wyeksponowanymi tj. stupy, miecze, zastrzaty,
kleszcze, belki stropowe nalezy obudowa¢ podwdjng warstwg ptyt GKF do klasy EI60.
Przed obudowg drewno nalezy oczyscié, zabezpieczy¢ przeciwpozarowo i zaimpregnowac przeciw
owadom i grzybom np. preparatem Fobos M-4 lub rbwnowaznym.
Ponizej przedstawiono system referencyjny obudowy elementéw drewnianych Fermacell:

3.14 Konstrukcja drewniana stupy/podciggi

//////
/
ISR
S /

TRl

6.2. PODLOGI

UWAGA: W ramach robdt przygotowawczych nalezy wykona¢ hydroizolacje — szczegoty wg
specyfikacji bedacej zatacznikiem do projektu wykonawczego
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P1 PODLOGA NA GRUNCIE W PIWNICY

WYLEWKA CEMENTOWA - NOWA ZAMIAST ISTNIEJACEJ 5cm
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 200-036 (DAWN.PS-E FS 30) - PROJ. 8 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, SYSTEMOWA - PROJ.
PODLOGA BETONOWA, ISTNIEJACA

QBRI =

W ramach robét przygotowawczych nalezy usunac istniejace warstwy wykonczeniowe (linoleum,
wyktadziny, ptytki), usunaé istniejace deski podtogowe, polepe

P3 | PODLOGA NA GRUNCIE - PARTER

WARSTWA WYKONCZENIOWA - WYKLADZINA WINYLOWA NA
1. | WARSTWIE WYROWNUJACEJ Z ZYWICY / PLYTY GRESOWE NA
KLEJU - PROJEKTOWANE

2. | SUCHY JASTRYCH - PROJ 1,25¢cm
3. | ISTNIEJACE LEGARY - DO POZOSTAWIENIA

4. | WELNA MINERALNA - PROJ. 10 cm
5. | FOLIA PCV

6. | PODLOGA BETONOWA, ISTNIEJACA

6.2.1. Listwa przypodtogowa MDF
grubos¢ — 16mm, wysokos¢é —150mm, kolor — spdjny ze stolarkg drzwiowa tj. szary RAL 7035
potmat.

Listwa pokryta trzema warstwami lakieru poliuretanowego, wykohnczona w pétmatowym, szarym
kolorze.

6.2.1. Wycieraczki wewnetrzne np. Traper Duo lub rwnowazne

Nowe wycieraczki zlokalizowane bedg przy drzwiach wejsciowych do budynku i na
przystankach platformy pionowej. Wymiary wycieraczek podano w cze$ci rysunkowej.

Nalezy zastosowac wycieraczki o nastepujgcych wiasciwosciach:

- Wykonane z witdkien polipropylenu

- Spdéd wykonany z gumy antyposlizgowej

- Kolor wycieraczki: antracyt

- Z profilem najazdowym z odpornej na ztamania gumy, zamontowanym po

obwodzie wycieraczki, kolor gumy: czarny
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6.3. STROPY

W ramach robét przygotowawczych nalezy usunac istniejgce warstwy wykonczeniowe (ptytki,
wyktadziny), usunac istniejace deski podtogowe, polepe

P2

STROP NAD PIWNICA

WARSTWA WYKONCZENIOWA - WYKLADZINA WINYLOWA NA
WARSTWIE WYROWNUJACEJ
Z ZYWICY / PLYTY GRESOWE NA KLEJU - PROJEKTOWANE

SUCHY JASTRYCH - PROJ

1,25 cm

ISTNIEJACE LEGARY - DO POZOSTAWIENIA

WELNA MINERALNA - PROJ.

10 cm

FOLIA PCV

S Pl B R

STROP CERAMICZNY ODCINKOWY - ISTN.

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTU
(WYROWNANIA | EWENTUALNEGO UZUPELNIENIA UBYTKOW)
UWAGA:BELKI STALOWE ZABEZPIECZYC DO KLASY R120 - WG
BRANZY KONSTR.

2cm

W ramach robét przygotowawczych nalezy usungac istniejace warstwy wykonczeniowe (linoleum,
wyktadziny, ptytki), usunaé istniejace deski podtogowe, polepe, usunac istniejaca podsufitke i tynk
cem.-wap. na trzcinie

P4 | PODLOGA NA PODDASZU (STROP NAD PARTEREM)

1 WARSTWA WYKO,NCZENIOWA - YVYKLADZINA WINYLOWA NA 05 cm
WARSTWIE WYROWNUJACEJ Z ZYWICY - PROJEKTOWANE '

2 2 X 1,25 cm SUCHY JASTRYCH DO KLASY REI60 25cm
- PROJEKTOWANE ’

3. | PLYTA OSB 3cm

4 ISTNIEJACE BELKI DREWNIANE 20 x 24 cm | SLEPY PULAP - DO 24 cm

" | POZOSTAWIENIA

5. | WELNA MINERALNA - PROJEKTOWANA 10 cm

6 PLYTY 2 X 1,5 cm GKF NA STELAZU SYSTEMOWYM DO KLASY 8 cm
REI60 - PROJEKTOWANE
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P4’ PODLOGA NA PODDASZU (STROP NAD PARTEREM)
W POM. MOKRYCH (POM. NR 2.07, 2.09, 2.11)
1 WARSTWA WYKO’NCZENIOWA - WYKLADZINA WINYLOWA NA 05 cm
" | WARSTWIE WYROWNUJACEJ Z ZYWICY - PROJEKTOWANE ’
2. | HYDROIZOLACJA
3 2 X 1,25 cm SUCHY JASTRYCH DO KLASY REI60 25cm
" | - PROJEKTOWANE ’
HYDROIZOLACJA
4. | PLYTA OSB 3cm
5 ISTNIEJACE BELKI DREWNIANE 20 x 24 cm | SLEPY PULAP - DO 24 om
POZOSTAWIENIA
6. | WELNA MINERALNA - PROJEKTOWANA 10 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
7 PLYTY 2 X 1,5 cm GKF NA STELAZU SYSTEMOWYM DO KLASY 8 cm
" | REI60 - PROJEKTOWANE
par PODLOGA NA PODDASZU (STROP NAD PARTEREM)
W LAZIENCE DLA O.N. (POM. NR 2.04)
1 WARSTWA WYKONCZENIOWA - PLYTY GRESOWE NA KLEJU - 2 cm
PROJEKTOWANE
2. | HYDROIZOLACJA
3 2 X 1,25 cm SUCHY JASTRYCH DO KLASY REI60 25 em
- PROJEKTOWANE ’
HYDROIZOLACJA
4. | PLYTA OSB 3cm
5 ISTNIEJACE BELKI DREWNIANE 20 x 24 cm | SLEPY PULAP - DO 24 cm
" | POZOSTAWIENIA
6. | WELNA MINERALNA - PROJEKTOWANA 10 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
7 PLYTY 2 X 1,5 cm GKF NA STELAZU SYSTEMOWYM DO KLASY 8 cm
" | REI60 - PROJEKTOWANE

W ramach robét przygotowawczych nalezy usunac istniejace warstwy wykonczeniowe (linoleum,

wyktadziny, ptytki), usunaé istniejace deski podtogowe, polepe, usunac istniejaca podsufitke i tynk
cem.-wap. na trzcinie

PS5

PODLOGA W PRZESTRZENI NIEUZYTKOWEJ
DACHU (STROP NAD PODDASZEM)

2 X 1,25 cm SUCHY JASTRYCH DO KLASY REI60
- PROJEKTOWANE

2,5cm

PLYTA OSB

3cm

ISTNIEJACE BELKI DREWNIANE 16 x 21 cm | SLEPY PULAP - DO
POZOSTAWIENIA

21 cm

PLYTY 2 X 1,5 cm GKF NA STELAZU SYSTEMOWYM DO KLASY
REI60 - PROJEKTOWANE

8cm

w toalecie ogolnodostepnej i w pomieszczeniu gospodarczym - na wysokosci 2,5 m.
Wypetnienie z ptyt sufitowych 60 x 60 x 8 cm o gtadkiej, biatej powierzchni np. Rigips Gyprex Asepta
lub rbwnowazny.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i wentylatorow w suficie pokazano w czesci rysunkowej

Uwaga: w toalecie ogélnodostepnej nalezy zastosowac ptyty sufitowe perforowane.

niniejszego opracowania.

W toaletach nalezy wykona¢ sufit podwieszany kasetonowy generalnie na wysokosci 2,95 m,
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Ponizej przedstawiono system referencyjny:

5
i /778,\: O
§ 7
8
Q : j 6A
®
2
®
®
©)
Uwaga: nie zachodzi potrzeba stosowania wetny mineralne;j.
§
]
krawedz typu A

1. Plyta sufitowa RIGIPS GYPREX 600x600x9,5 lub 600x600x8 mm

Profil gtéwny RIGIPS QUICK-LOCK® T-24; I=3600 mm

Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK® T-24; [=1200 mm

Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK® T-24; =600 mm

Profil przyscienny RIGIPS QUICK-LOCK® katowy lub schodkowy

o s

podwdjng, 6C — z noniuszem

Wieszak: 6A — z elementem rozpreznym, 6B — ze sprezyng wieszakowa

7. Pret wieszakowy: 7A — z oczkiem, 7B — z hakiem, 7C - czg$¢ goérna

wieszaka noniuszowego

Stalowy element mocujacy: kotki, dyble

Wetna mineralna skalna — w razie potrzeby
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6.4. DACH

Dach wielospadowy ptatwiowo-jetkowy — szczegdty wg opisu konstrukcji. Planuje sie wymiane
pokrycia dachu.

D1 | DACH
] DACHOWKA KARPIOWKA PODWOJNA W KORONKE, KOLOR:
" | CEGLANY
2. | LATY 4 x6cm
3. | KONTRLATY 5x5cm
4. | PRZESTRZEN WENTYLOWANA 4 cm
5. | FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA WIATROIZOLACYJNA
6. | KROKWIE (ISTNIEJACE) 16 cm
7. | WEENA MINERALNA (MIEDZY KROKWIAMI) 16 cm
8. | WELNA MINERALNA (POD KROKWIAMI) 8 cm
9. | FOLIA PAROIZOLACYJNA
10. | 2 x PLYTY GKF* NA STELAZU SYSTEMOWYM W KLASIE EI60 3cm
* W POM. MOKRYCH -ODPORNE NA WILGOC
6.5. SCHODY

6.5.1. Schody drewniane prowadzgce z parteru na poddasze — istniejgce przeznaczone do
renowaciji

6.5.2. Schody drewniane prowadzgce z poziomu wejscia od strony potudniowej na parter (3
stopnie) — istniejgce przeznaczone do renowaciji tj. wymiany stopnic i podstopnic.

UWAGA: renowacje schodéw drewnianych nalezy powierzy¢ firmie specjalizujgcej sie
w renowacji schodéw drewnianych w budynkach zabytkowych. Wybrana przez
Wykonawce firma ma obowigzek dostarczy¢ projekt wykonawczy renowacji schodow
przedstawiajacy wszelkie szczegoty — do akceptacji Zamawiajacego.

6.5.3. Schody drewniane zlokalizowane na korytarzu na poddaszu (2 stopnie) — nalezy usungé
istniejgce stopnie drewniane i wykona¢ nowe stopnie drewniane wg wymiaréw na rysunku.
Nalezy wykonaé drewniany pochwyt na wysokosci 1,1 m po obu stronach projektowanych
schodow.

6.5.4. Schody z lastriko prowadzgce z poziomu wejscia od strony pétnocnej na parter (3
stopnie) — istniejgce przeznaczone do renowaciji.

6.5.5. Schody ceglane prowadzace do piwnicy (9 stopni) — istniejgce przeznaczone do
renowacji. Nalezy wykona¢ drewniany pochwyt na wysokosci 1,1 m po jednej stronie
schodow.

6.5.6.Schody strychowe ognioodporne segmentowe sktadane z metalowa drabinkg np. LMF
45 FAKRO lub réwnowazne

Schody o wysokosci 3,58 m, wyposazone w klape EI30.

Lokalizacja schodéw wskazana na rysunku.

UWAGA: otwdr w Swietle przej$cia (wymiary skrzyni w $wietle) 80 x 130 cm.
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* obliczenia wewnetrzne producenta
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V. SCHEMAT SCHODOW

= s>

77

i)

Z

By

A

VII. PARAMETRY SCHODOW DLA POSZCZEGOLNYCH ROZMIAROW
Wymiary otworu w suficie [am] AxB  60x120 70x120 70x130 70x140 86x130**

Wysokos¢ pomieszczenia [cm] H 20

Zewnetrzne wymiary skrzynki [cm] 58x118 68¢118 68x128 68x138 8128
Wymiary skrzyni w Swietle [cm] S4x114 64x114 64x124 64x134 80x124
Wysokosc ztozonych schodéw [cm] K 4

Odlegtos¢ zamachowa [am] R 1%

Odlegtos¢ poroztozeniu drabinki[m] € 125

Cofniecie piyty po otwarciu [cm] P

Wysokosc skrzynki [cm]

)
7 // 2

7
7
7

2ZA 1

70x130

68x128
64x124

4
2

VI. PARAMETRY DRABINEK

Dtugos¢ stopni [cm]

Szeroko$c stopni [cm]

Odlegtos¢ miedzy stopniami [cm]

70x140

305
68x138
64x134

167
135

86x130%

84x128
80x124

E
S
G

60x140

58138
54x134

70x140

358
68138
64x134

3

1%

155

86x140**

84x138
80130

**Rozmiar schoddw 86x130i86x140cm spelnia polskie wymagania zawarte w: Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkii ich

usytuowanie.

6.6. STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna nowa aluminiowa generalnie w kolorze turkusowym (w pomieszczeniach
piwnicznych - jasny szary RAL 7035), uchylno-rozwierna z przeszkleniem szybg zespolongo U < 1,1

W/m2K. Okna wyposazone w kratki nawiewne i okucia pozwalajgce na rozszczelnienie

(mikroszczeling) w celu naptywu powietrza z zewnatrz.

Szczegoty wg zestawienia stolarki okiennej projektu wykonawczego.
Parapety wewnetrzne z ptyt MDF w kolorze szarym RAL 7035. UWAGA: parapety wewnetrzne

mocowac¢ do muru scian zewnetrznych — nie do ocieplenia.

Ostateczny wyboér koloru bedzie podlegat akceptacji Zamawiajgcego na podstawie probek

materiatéw dostarczonych przez Wykonawce robét.
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6.6.1. OKNA POLACIOWE

Okna potaciowe drewniane nalezy zamontowac¢ na poddaszu.
e Okna obrotowe o wymiarach 78 x 140 cm otwieranie gérne np. VELUX GZL MKO08 lub

rownowazne —

26 sztuk

W/w okna zamontowane na wysoko$ci powyzej 3 m od poziomu podtogi wyposazyé w elekir.
system otwierania (dotyczy 12 szt. okien). Zasilanie systemu — wg branzy elektr.
Na elektryczny system otwierania okien sktadajg sie:
o Silnik np. VELUX KMG 100K lub réwnowazny — 12 sztuk
Silnik VELUX INTEGRA® (KMG 100K)

Silnik VELUX INTEGRA® do zamiany recznie sterowanych okien obrotowych
Nowej Generaciji okien VELUX z gérnym otwieraniem w okna sterowane
elektrycznie

Silnik KMG 100 do okien poprzedniej generacji, z wyjatkiem okien GZL
Umozliwia uchylenie okna do 20 cm

Odtaczany manualnie, co umozliwia petny obrét okna przy myciu szyby
Wymaga sterownika KUX 110

Zawiera:

Silnik o wym. 362 x 50 x 110 mm wraz z kostkg podtgczeniowg

Czujnik deszczu

Przycisk nascienny KLI

o Sterownik np. VELUX KUX 110 EU lub réwnowazny — 3 sztuki (kazdy obstugujgcy po
4 sztuki okien dachowych)
Uniwersalny sterownik elektryczny VELUX INTEGRA® (KUX 110)

Do zdalnego operowania nawet 5 urzgdzeniami VELUX INTEGRA®
Maksymalna tgczna dtugosé¢ przewodow potgczeniowych wynosi 20 m
(przewod 2 x 0,75 mm2) lub 50 m (przewdd 2 x 1,5 mm2).

Zawiera:

Sterownik wym. 94 x 94 x 44 mm z przewodem zasilajgcym 230V, wtyczkg i
uchwytem mocujgcym

2 baterie alkaliczne AAA (1,5V)

Przewdd potgczeniowy 8 m (2 x 0,75 mm2) wraz z kostkg podtgczeniowg

e Okna klapowo-obrotowe o wymiarach 78 x 140 cm majgce petni¢ funkcje wytazéw na dach
np. VELUX GTL MKO08 lub rownowazne — 2 sztuki

6.6.2. OKNO ODDYMIAJACE, DACHOWE

Na klatce schodowej (pom. nr 2.01) nalezy zamontowa¢ okno oddymiajgce drewniane o
powierzchni czynnej Aa [m2]=0,65, o wymiarach 134x98 cm np. FAKRO FSP P1 lub réwnowazne.

e osiggniete klasy wg EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300;

o maksymalny kat otwarcia skrzydta: 75° w 51 sekund pod petnym obcigzeniem;

e zakres stosowania w dachach o kacie nachylenia 20° do 60° wraz ze specjalnym kotnierzem
uszczelniejagcym E_S. Do dachow ptaskich okno montowane jest za pomocg systemu ptaskich

dachéw EFS;

e wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo, dwukrotnie malowanego
lakierem akrylowym;

e 5 lat gwaranciji.

UWAGA: okno nalezy wyposazy¢ w sitownik oddymiania - wg branzy teletechnicznej
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6.7. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze turkusowym, jednoskrzydtowe, przeszklone szktem
bezpiecznym termoizolacyjnym, o fgcznym wspétczynniku U < 1,5 W/m?K. Szczegdty wg zestawienia
stolarki drzwiowej projektu wykonawczego.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe, stalowe i MDF. Klasa odpornos$ci ogniowej drzwi
wewnetrznych — wg czesci rysunkowe;.

Szczegoly wg zestawienia stolarki drzwiowej projektu wykonawczego.

Drzwi wewnetrzne z ptyt kompozytowych laminowanych MDF: kolorystyka - o$cieznica i
opaska drzwi MDF malowana —kolor grafit RAL 7035, skrzydto drzwi — imitacja buku.

Ostateczny wybér koloru bedzie podlegat akceptacji Zamawiajgcego na podstawie probek

materiatdow dostarczonych przez Wykonawce robdét.

6.8.ZABUDOWA SYSTEMOWA KABIN USTEPOWYCH

Planuje sie wydzielenie kabin ustepowych i jednej kabiny prysznicowej poprzez
wykonanie scianek systemowych z laminowanej ptyty wiérowej o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢ o wysokosci 2 m z przeswitem nad podtogg 0,15 m.

Charakterystyka systemu:
e $ciana i drzwi laminowana ptyta wiérowa o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, gr. 18
mm, krawedzie ptyt oklejane tasmg PCV, kolorystyka wg projektu

| -

* zawias aluminiowy z poliamidowa wktadkg, montowany do waskiej krawedzi ptyty,
samodomykacz grawitacyjny
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* wspornik aluminiowy z rdzeniem ze stali nierdzewnej, regulowany zakres regulacji +/-
20mm

\\"ﬁ'\"\
»

* zamkopochwyt potgczenie zamka ze wskaznikiem zajetosci oraz pochwytu w jednym

elemencie, z aluminium i poliamidu, mozliwos¢ awaryjnego otwarcia.
A

Wymiary wg rysunkéw.

Proponowana kolorystyka — $ciany kabin grafit RAL 7024, skrzydto drzwi kabin —
pomaranczowy RAL 2008, zielony RAL 6018, szczegdty wg czesci rysunkowej projektu.
Ostateczny wybér koloru bedzie podlegat akceptacji Zamawiajgcego na podstawie probek
materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce robdét.

6.9. OBUDOWA PODUMYWALKOWA

W tazienkach — damskiej i meskiej, zlokalizowanych na poddaszu (pom. nr 2.07 i 2.09)
planuje sie wykonanie obudowy podumywalkowej z HPL gr. 10 mm na konstrukcji z profili
aluminiowych 30/30/2. Umywalki bedg czesciowo wpuszczane w blat. Miejsca potaczen ze
$cianami i obudowami oraz umywalkami pétblatowymi i obudowami — uszczelniaé wg
wytycznych producenta blatéw.

Wymiary wg rysunkéw.

Proponowana kolorystyka — niebieski RAL 5015, szczegdty wg czesci rysunkowej
projektu.

Ostateczny wybér koloru bedzie podlegat akceptacji Zamawiajgcego na podstawie probek
materiatéw dostarczonych przez Wykonawce robét.

6.10. KOMINY | WENTYLACJA
Szczegoty wg opracowania branzy sanitarnej w dalszej czesci niniejszego opracowania.

6.11. OSWIETLENIE
Szczegodty wg opracowania branzy elektrycznej w dalszej czesci niniejszego opracowania.
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6.12. ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
Szczegdty wg opracowania branzy teletechnicznej w dalszej czesci niniejszego opracowania.

6.13. ODWODNIENIE DACHU

Planuje sie wymiane istniejgcych rur spustowych i rynien na stalowe powlekane, kolor: ciemny
brgz. Lokalizacja rur i sposdb odprowadzenia wody bez zmian.

6.14. PLATFORMA PIONOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu zapewnienia dostepu do budynku osobom niepetnosprawnych, w szczegdlnosci
osobom poruszajgcym sie na wozku inwalidzkim, nalezy zainstalowaé zewnetrzng platforme
pionowg z szybem samonosnym, o napedzie elektrycznym (bez maszynowni) np. Vimec E10
Windpoldzwig lub réwnowazna.

Podstawowe parametry techniczne:

Produkcja Wioska (typ Vimec E10)
1460 x 1170 mm

Wym. platformy
(wym. uzytkowy 1460 x 1140 mm)

Szyb samonosny, kolor szary RAL7040, z 3-ech stron wypetniony
szktem bezpiecznym przezroczystym, od strony prowadnic panelami

Szyb w kolorze konstrukcji, zadaszony; wym. zewnetrzny szybu:
1950 x 1696 mm
Podszybie 140 mm
Wymiary nadszybia 2850 mm
(2600 mm + zadaszenie)
Udzwig platformy 300 kg
Rodzaj napedu Elektryczny pasowy (bez maszynowni)
Predkos¢ ruchu platformy 0,15 m/s
Sterowanie Elektroniczne
Rodzaj zasilania 230V
Moc silnika 1,5 kW
Wysokos$¢ podnoszenia 3,70 m
llo$¢ przystankéw / dojs¢ 3/3
Wersja Przelotowa 180 stopni

Szt. 2 automatyczne teleskopowe, dwupanelowe similinox (kolor
szary) 900 x 2000 mm

Szt. 4 automatyczne teleskopowe, dwupanelowe similinox (kolor
szary) 900 x 2000 mm

2 $ciany kabiny seria "color” szary, sufit: listwa o$wietleniowa LED,

Drzwi Kabinowe

Drzwi przystankowe

Platforma podtoga: wyktadzina antyposlizgowa typu ,guma”, kolor szary,
awaryjny zjazd po zaniku napiecia
Rodzaj instalacji Na zewnatrz budynku

Pionowy panel dyspozyciji w kabinie z podswietlanymi przyciskami

Panel sterowania o wym. 50 mm x 50 mm, z oznaczeniem Braille’a, przycisk stop,

kluczyk, wskaznik przecigzenia, telefon (stuchawka), na
przystankach kasety z przyciskami
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6.15. KURTYNA POWIETRZNA

Nad drzwiami wejsciowymi do szkoty tj. wejscie od strony pétnocnej (pom. nr 1.01) nalezy
zamontowac kurtyne powietrzng np. Warmtec WRM10+ z pilotem lub ré6wnowazna.
Zasilanie kurtyny — wg branzy elektr. Montaz kurtyny — wg wytycznych wybranego producenta.

Wymiary kurtyn WRM+

190 mm

=

fff

900 mm (WRM06+)

1200 mm (wRwmos+)

1500 mm (WRw10+)

: Igo mm
ey ey

3 440 mm ¥
| WRMOS+, WRMOS+ +

840 mm
WRM10+

Dane techniczne kurtyn WRM+

Model

WRMO06+
WRMO08+

WRM10+

Moc nagrzewnicy

Napigcie, Moc
[V~/Hz]  silnika

w] !
160 | 2
230/50
2,7
400/50
230 | 33

[kw]
I
4

53

6,7

Max. predkosé = Max. przeptyw

powietrza powietrza Poziom
[m/s] [m?/n] hatasu
10 HI 10 HI [dB]

1000 1200 55-57
11,5 | 13,6 | 1500 1700 | 56-58

1900 2200 57-59

260 mm

Wymiary

Waga
[kel

900x190x105 = 13,5

1200x190x105 16

1500x190x105 18,5

Moc grzewcza

3,3/6,7/10,0 kW

Moc dmuchawy 230 W
Zasilanie 3P/N/PE
Max. predkos¢ powietrza 13,6 m/s
Max. przeptyw powietrza 2200 m*/h
Max. wysokos$¢ montazu 3m

Max. poziom hatasu 59 dB
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7. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

7.1. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SANITARNEGO

Ponizej przedstawiono tabele z wyposazeniem sal lekcyjnych, sanitariatéw i kuchni:

NR | NAZWA ILos¢

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SAL LEKCYJNYCH,

SANITARIATOW | KUCHNI

UMYWALKA WISZACA

UMYWLAKA POtBLATOWA

UMYWLAKA MALA DLA O.N.*

UMYWLAKA DUZA DLA O.N.*

MISKA USTEPOWA WISZACA

MISKA USTEPOWA DLA O.N.*

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE

KABINA PRYSZNICOWA

8A | BRODZIK NATRYSKOWY DO ZABUDOWY
9 | ZLEW GOSPODARCZY

10 | UMYWALKA PODBLATOWA

11 | ZLEWOZMYWAK KUCHENNY

12 | SUSZARKA DO RAK

13 | DOZOWNIK NA MYDtO

14 | POJEMNIK NA PAPIER TOALET

15 | POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIER.

16 | POJEMNIK NA ODPADKI MALY

17 | SZCZOTKA TOALETOWA

18 | LUSTERKO

* 0.N. — osoba niepetnosprawna

[
[

I N[OV~ W|IN|-

Wl 0| O[O R[RPR|RP|RPINIFRP|IN|IO(FR|RPL|N

Lokalizacje w/w elementéw wyposazenia oraz ilosci tychze elementéw - w zaleznosci od
pomieszczenia - przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

1. Umywalka wiszagca 50 cm, owalna Nova Pro KOLO (zgodna ze wzorem lub réwnowazna)
- Umywalka ceramiczna ok. 50 x 41 x 14,2 cm
- Kolor biaty
- Zbaterig
- Zprzelewem
- Z ozdobnym syfonem




2. Umywalka poétblatowa 55 cm Style KOLO (zgodna ze wzorem lub rownowazna)
- Umywalka ceramiczna ok. 55 x 44,5 x 18,5 cm
- Pdtblatowa (czesciowo wpuszczana w blat)
- Kolor biaty
- Zbaterig
- Zprzelewem

75

295
445

500
550

, 185

L 265

200

“ »

3. Umywalka 37 cm dla niepetnosprawnych, z otworem na baterie np. Contour 21 Ideal
Standard (zgodna ze wzorem lub rownowazna)

- Umywalka ceramiczna ok. 37 x 30,5 x 16,5 cm

- Wiszgca

- Kolor biaty

- Z baterig na $rodku

- Z syfonem dekoracyjnym

- Zprzelewem

o
370
) fixing bracket centers $9110
5 +—225—+ 4-100— hangers

55 fixing screw centers 10
] )

\ P . : f % 8 ‘ \‘
—— " 160 o, . 165
\/ T “/ ET \ ‘ fixing screws
0! {5 1]l v
Q 180 | | & ‘
UJ(} { LA
[¢——— 305 ——»,

w
o

Bateria umywalkowa stojgca/uchwyt 120 mm/z korkiem automatycznym np. CERAPLUS
Ideal Standard lub réwnowazna

Bateria umywalkowa stojgca, z przedtuzonym uchwytem. Przeznaczona do korzystania przez

osoby niepetnosprawne. Dtugos¢ uchwytu 120 mm. Glowica ceramiczna typu Cycle Valve z
ograniczeniem temperatury wody i funkcjg antylegionnella. Staty wyptyw wody, dziatanie
baterii tz. regulacja otwarcia/zamkniecia oraz woda ciepta/zimna poprzez ruch uchwytu w

jednej ptaszczyznie. Aerator PCA Laminarny M24x1 wandaloodporny. Wezyki przytgczeniowe
SPX G3/8. Metalowy uchwyt. Z metalowym korkiem automatycznym. System montazu EASY-

FIX wykonany ze stali nierdzewne;j.
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4. Umywalka 55 cm dla niepelnosprawnych, z otworem na baterie np. Contour 21 Ideal
Standard (zgodna ze wzorem lub ré6wnowazna)

Umywalka ceramiczna ok. 37 x 30,5 x 16,5 cm

Wiszaca,

Ksztalt dostosowany do potrzeb niepetnospranych na wozku inwalidzkim umozliwajgcy
wygodne podparcie.

Kolor biaty

Z baterig na srodku

Z syfonem dekoracyjnym

Z przelewem

: ‘ . N
l !\f + 280 4
gs | fixing bolt centres 60 5 4-200—+¢ 85
» ‘0 . —— T
195‘*@3 ’ o o+
) ¥
[\\
L]
\

[ s2te4, 52165 | 550 |
| s2168 | 600

Bateria umywalkowa stojgca/uchwyt 120 mm/z korkiem automatycznym np. CERAPLUS
Ideal Standard lub réwnowazna

Bateria umywalkowa stojgca, z przedtuzonym uchwytem. Przeznaczona do korzystania przez
osoby niepetnosprawne. Dtugos¢ uchwytu 120 mm. Glowica ceramiczna typu Cycle Valve z
ograniczeniem temperatury wody i funkcjg antylegionnella. Staty wyptyw wody, dziatanie
baterii tz. regulacja otwarcia/zamkniecia oraz woda ciepta/zimna poprzez ruch uchwytu w
jednej ptaszczyznie. Aerator PCA Laminarny M24x1 wandaloodporny. Wezyki przytgczeniowe
SPX G3/8. Metalowy uchwyt. Z metalowym korkiem automatycznym. System montazu EASY-
FIX wykonany ze stali nierdzewne;j.

5. Miska ustepowa lejowa wiszaca Style KOLO (zgodna ze wzorem lub réwnowazna)

Miska ustepowa lejowa ok. 51 x 35,6 x 33,5 cm
Wiszaca

Kolor biaty

Z deska sedesowg z tworzywa, biatg
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6. Miska kompaktowa WC wysoka dla niepetnosprawnych np. Connect Freedom Ideal Standard

(zgodna ze wzorem lub rownowazna)
Miska kompaktowa ok. 65 x 36,5 x 83,5 cm
Wysokos$¢ miski dostosowana dla os6b niepetnosprawnych - 46 cm

7. Siedzisko prysznicowe uchylne np. Lehnen Concept Pro (zgodne ze wzorem lub
réwnowazne)

Wymiary siedziska 40 x 40 cm

kolor antracytowy

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowane na 2 ptytkach 70x 190 x 15 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla
3 srub montazowych. Element zastaniajgcy sruby montazowe w kolorze chrom.

Siedzisko wyposazone w zdejmowany panel z PP w kolorze antracytowym.

Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska.

315

Ze zbiornikiem typu CUBE (kwadratowa) z doptywem od dotu
Z deska sedesowg z tworzywa, biatg, z metalowymi zawiasami

835
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8. Kabina narozna kwadratowa np. KNs-c Sanplast (zgodna ze wzorem lub réownowazna) z
brodzikiem 90 x 90 cm np. B/FREE Sanplast (zgodny ze wzorem lub rownowazny)
Drzwi rozsuwane z wypetnieniem z bezpiecznego szkta hartowanego o gr. 3 mm. System

jezdny oparty na suwakach

Brodzik kwadratowy 90 x 90 cm o gtebokosci 9 cm, wykonany z akrylu sanitarnego

Kolor biaty

Brodzik kompletowany ze stelazem i obudowag

Obudowa brodzika - aluminium kolor biaty o wysokosci max 17,5 cm
Z baterig i stuchawkg prysznicowg na drazku

- g0

_210

Wymiary podstawowe
Gtebokos¢

Wymiar A
Wymiar B

Bmin-max

D I Kompletne wymiary (mm)

Zakres regulacji Bmin-max=Cmin-max
. Wymiary brodzika
b Wysokos¢ A

Cmin-max

NN
+

Szerokos¢ wejscia X

900x900
920

900

900

892-897
900x900
1850
545

Uwaga: w tazience meskiej (pom. nr 2.09) wysokos¢ kabiny max 1650 mm (ze wzgledu na wysokos¢
pomieszczenia).

Bateria wannowa scienna np. HANSGROHE LOGIS lub rownowazna

Dane techniczne:
Ditugos¢ 194 mm
Sposéb montazu: przytacza typu S
Rozstaw: 150 mm £ 12 mm
Strumien normalny
Przeptyw przytgcza gtdwki przy 3 bar: 17 |/min
Przeptyw wylewki wannowej przy 3 bar: 20 I/min
Przetacznik cisnieniowy
Moze wspotpracowacé z przeptywowymi podgrzewaczami wody

M D 22
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Zestaw prysznicowy drazek 65 cm z stuchawka i wezem np. Hansgrohe CROMA Select E lub
réwnowazny

8A.

- strumien: Rain

- wielkos$¢ gtowki prysznicowej: 110 mm

- przeptyw max. (przy 3 bar): 16 I/min

- chromowane wsporniki Scienne

- Isiflex waz prysznicowy z powierzchnig metaliczng 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- gtéwka prysznicowa Croma Select E 1jet, DN15 (# 26814400)

- drgzek prysznicowy Unica’Croma 0.65m (# 26503000)

- kolor biaty / chrom

Brodzik natryskowy do zabudowy np. Delabie lub rownowazny

Brodzik natryskowy do zabudowy, 900 x 900 mm.
Przystosowany dla oséb niepetnosprawnych: ptaski brodzik.
Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykohczenie satynowe.

Grubo$¢ Inoxu: 1,5 mm.

Spad do odptywu.

Dostarczany z korkiem 1%2".

Antyposlizgowa powierzchnia.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14527.

Waga: 9,5 kg.

30
10

900
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900

80
-
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Wieszak zastony prysznicowej np. Lehnen lub réwnowazny

900

Wymiary: 90 x 90 cm
Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana
Srednica: @ 22 mm, montaz narozny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm

W komplecie: uchwyty do zastonki prysznicowej z tworzywa sztucznego, kolor biaty (18 sztuk),

zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton)

l\

500

99



Zastona prysznicowa np. Lehnen lub rownowazna

Kolor biaty

12 oczek wykonanych z tworzywa sztucznego w odlegtosci co 150 mm (uchwyty zawarte sg w
komplecie z wieszakiem prysznicowym)

Materiat: 100 % syntetyczny, odporny na wode, mozliwos¢ prania do 60°C, wymiar: 1800 x
2000 mm.

Termostatyczna bateria natryskowa np. SECURITHERM Securitouch lub réo(wnowazna

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie wyptywu w przypadku braku wody
zimnej lub cieptej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna

Antyosadowa gtowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Gtowica ceramiczna Y4 obrotu do regulacji wyptywu.

Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.

Podwadjny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 38°C, drugi
ogranicznik zablokowany na 41°C.

Mozliwos¢ przeprowadzenia w tatwy sposob dezynfekcji termicznej, bez demontazu uchwytu i
zamykania zasilania wody zimne;.

Wyptyw nastawiony na 9 I/min.

Korpus z chromowanego mosigdzu i pokretta ERGO.

Przytacze do weza natryskowego ZV%".

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przytgczach W%4".

Bateria z mimosrodami STOP/CHECK Z'%" Z3%4"

Waz natryskowy np. Delabie lub rownowazny

Waz natryskowy SILVER WW?%" z gtadkiego, zbrojonego PVC, jako$¢ spozywcza, z efektem
metalicznym L.0,85 m.

Utatwia czyszczenie i ogranicza retencje bakterii.

Przewéd PVC wzmocniony wiéknami z poliestru, zgodnie z normg europejska PN-EN 1113.
Gtadka, wewnetrzna rurka z PVC, jakos$¢ spozywcza.

Nakretki stozkowe z chromowanego mosigdzu 2"

5-strumieniowa, chromowana stuchawka natryskowa Z'%" np. Delabie lub réwnowazna

Stuchawka natryskowa Z5" @10.
Chromowany ABS.
5-strumieniowa: strumieh deszcz, masaz, miekki, deszcz + masaz i deszcz + miekki.
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9. Zlew gospodarczy ceramiczny 50 cm BOSTON KOLO (zgodny ze wzorem lub réwnowazna)
Zlew ceramiczny
Wymiary 50 x 39 x 30,5 cm
Z przelewem
Montowany na zawieszkach. Wysokos¢ montazu — wg rysunkéw
Z kratka chromowana i ostong na rant

390

10. Umywalka podblatowa NOVA TOP 46 cm KOLO (zgodna ze wzorem lub rownowazna)
Umywalka ceramiczna, wymiar wewnetrzny: 42 x 33 cm, wymiar zewnetrzny: 46,5 x 37 cm
Podblatowa (wpuszczana w blat)

Kolor biaty s
Z baterig

Bez otworu, z przelewem z przodu

330
370

420

485

) N N

11. Zlewozmywak kuchenny np. Eurostar ETL 614 Stal szlachetha FRANKE (zgodny ze wzorem
lub réwnowazny)
Zlewozmywak — 1 komorowy + ociekacz — stal nierdzewna, montowany w blacie

Dtugo$c¢ ok. 80 cm

Gtebokos¢ ok. 50 cm

Wysokos¢ ok. 18 cm

o

780

167
F’|403
R

355
435
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Bateria kuchenna stojgca z wyciggana wylewka np. Retta Ideal Standard - bateria kuchenna
stojaca z wyciaggana wylewka. Glowica 47 mm CLICK z funkcjg ECO i ograniczeniem
temperatury wody. Obracana i wciggana wylewka z dwufunkcyjng stuchawka oraz 1,5 m
wezem. Zawor zwrotny. Metalowy uchwyt. Wezyki przytaczeniowe G3/8.

12. Suszarka do rak np. HTE Stiebel Elektron (zgodna ze wzorem lub réwnowazna)
- Moc 1800 W
Wymiary 25 x 23,8 x 23 cm (wys X szer x gteb)
Wysokosé montazu — wg rysunkow
Czujnik zblizeniowy na podczerwien
Obudowa aluminiowa, kolor biaty RAL 9003
Predkos¢ powietrza 12 m/s N7
Przeptyw powietrza 146 m3/h &
Gtosnos¢ 54 dB

STIEBEL ELTRON
™o -

13. Dozownik na mydto np. Faneco (zgodny ze wzorem lub réwnowazny)
- Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykonczenie: Matowe
Pojemnos¢: 1 litr (1000 ml)
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy
System: Zawér niekapek
Przycisk: Ergonomiczny
Napetnianie: Z kanistra
Wymiary dozownika: Wysoko$¢ 205 mm, szeroko$¢ 120 mm, gtebokos¢ 95 mm
Wysokos$¢é montazu — wg rysunkow

14. Pojemnik na papier toaletowy np. Faneco (zgodny ze wzorem lub réwnowazny)
Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykonczenie: Matowe
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku
Rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 cm, trzpien 5 cm
Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy
Wymiary pojemnika: Wysoko$¢ 265 mm, szeroko$é 260 mm, gtebokos¢ 118 mm
Wysokos$¢é montazu — wg rysunkow
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15. Pojemnik na reczniki papierowe np. Faneco (zgodny ze wzorem lub réwnowazny)
- Materiat Stal nierdzewna 430 szczotkowana
- Wykonczenie Matowe
- Pojemnosc¢ 600 listkéw
- Zamkniecie Zamek i kluczyk metalowy
- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
- Wymiary podajnika - wysokos$¢ 270 mm, szerokos¢ 270 mm, gteboko$¢ 120 mm
- Wysokos¢ montazu — wg rysunkow
: : ey

S

16. Pojemniki na odpadki np. IKEA (zgodne ze wzorem lub réwnowazne)
- Gioéwna czesé/ Pokrywka/ Uchwyt/ Rgczka metalowa: stal nierdzewna
- Uchwyt pokrywy/ Wiadro/ Spod: Tworzywo polipropylenowe
- Sztabka: stal, galwanizowane
- Mechanizm: stal nierdzewna, tworzywo EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu)
- Malty
Srednica: 20 cm
Wysokos¢: 28 cm
Pojemnosc¢: 4.6 |

17. Szczotka toaletowa np. IKEA (zgodna ze wzorem lub réwnowazna)
- Dtugosé: 45 cm
- Czesci metalowe/ Rgczka: stal nierdzewna
Wiosie/ Wktadka: Tworzywo polipropylenowe
Czesci gtéwne: Przetworzony plastik PP
Czesci metalowe: stal

18. Lusterko rozkladane, teleskopowe, stal nierdzewna np. IKEA (zgodne ze wzorem lub
réwnowazne)

- Srednica: 17 cm

- Czesci metalowe: stal nierdzewna, lustro: szkio

- Jedna strona z lustrem powiekszajgcym 2,5 raza

- Montowa¢ przy umywalkach

UWAGA: Ostateczny wybér konkretnego elementu wyposazenia bedzie podlegat akceptaciji
Zamawiajacego.
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7.2. SZAFY GOSPODARCZE

Metalowe, zamykane szafy gospodarcze zlokalizowane bedg w toalecie ogélnodostepnej na
parterze budynku. llo$¢ sztuk i wymiary szaf — wg cze$ci rysunkowej projektu. Wyposazenie
szaf ma pozwoli¢ na przechowanie narzedzi do sprzgtania w tym szczotek, mopa, wiadra,
Srodkdéw czystosci, itp. W drzwiach wykonane sg otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z
blachy czarnej o grubosci 0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Catosé
osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubosci 1.0mm.

Ostateczny wybdr konkretnego produktu/ kolorystyki/ grafiki na szafkach bedzie podlegat
akceptacji Zamawiajgcego na podstawie probek materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
robot.

7.3. SZAFKI UBRANIOWE SZKOLNE

Indywidualne, metalowe, zamykane szafki ubraniowe przeznaczone dla miodziezy szkolnej
zlokalizowane bedg w Sali wielofunkcyjnej na poddaszu budynku. t.gczna ilos¢
indywidualnych szafek: 60. Szafki wyposazone w: potke gérng i doing, wieszaki boczne oraz
drgzek na wieszaki ubraniowe.

W projekcie przewiduje sie dwa typy szafek ubraniowych szkolnych, ktére zestawiono w tabeli
ponizej:

SZESCIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA np. BHP/3/6MP Kart-Map
lub réwnowazna, ilo$¢ sztuk 6 (tgcznie 36 skrytek)

Skrytki rozmieszczone sg w trzech kolumnach po dwa rzedy. W kazdej ze
skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne. Szafa wyposazona
jest w wieszaki boczne oraz drgzek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach
skrytek wykonane sg otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy
czarnej o grubosci 0,6 —1,5 mm, malowana farbami proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane sg zamkiem krzywkowym
w systemie MASTER KEY.

Wymiary zewnetrzne

Wysoko$¢ 1300 mm
Szerokos¢ 900 mm
Glebokosé 490 mm

Wysoko$¢ z tawkg 1705 mm
Wysokos$¢ na nogach 1400 mm

CZTERODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA np. BHP/2/4MP Kart-Map
lub réwnowazna, ilo$¢ sztuk 6 (fgcznie 24 skrytek)

Skrytki rozmieszczone sg w dwoéch kolumnach po dwa rzedy. W kazdej
ze skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne. Szafa
wyposazona jest w wieszaki boczne oraz drgzek na wieszaki ubraniowe.
W drzwiach skrytek wykonane sg otwory wentylacyjne. Szafa wykonana
jest z blachy czarnej o grubosci 0,6 —1,5 mm, malowana farbami
proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane sg zamkiem
krzywkowym w systemie MASTER KEY.

Wymiary zewnetrzne

Wysokos¢ 1300 mm Wymiary pojedynczej skrytki
Szerokos¢ 600 mm . .

Wysoko$¢ skrytki 595 mm
Glebokosé 490 mm

Szerokos$¢ skrytki 257 mm
Wysoko$¢ z tawkg 1705 mm

Wysoko$¢ na nogach 1400 mm
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Ostateczny wybor konkretnego produktu/ kolorystyki/ grafiki na szafkach bedzie
podlegat akceptacji Zamawiajgcego na podstawie probek materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce robot.

7.4. DRZWI PRZESUWNE SZAF WNEKOWYCH

W jadalni (pom. nr 2.10) na poddaszu nalezy wykona¢ drzwi przesuwne szaf wnekowych,
system aluminiowy, wozki dolne i gérne prowadniki niewidoczne. Trzy skrzydta drzwi
przesuwnych o wymiarach: szer. 1,20 m x wys. 2,70 m.

Uwaga: Wykonawca ma dostarczy¢ szczegotowy projekt technologiczny przed
zamontowaniem drzwi — do akceptacji Zamawiajgcego.

7.5. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA KUCHNI

Ponizej przedstawiono liste elementéw wyposazenia kuchni (pom. nr 2.11):

Umywalka podblatowa NOVA TOP 46 cm KOLO (zgodna ze wzorem lub réwnowazna)
Umywalka ceramiczna, wymiar wewnetrzny: 42 x 33 cm, wymiar zewnetrzny: 46,5 x 37 cm
Podblatowa (wpuszczana w blat)

Kolor biaty
Z baterig nascienng
Bez otworu, z przelewem z przodu

330
370

o

420

465

Zlewozmywak kuchenny np. Eurostar ETL 614 Stal szlachetna FRANKE (zgodny ze wzorem lub
réwnowazny)
Zlewozmywak — 1 komorowy + ociekacz — stal nierdzewna, montowany w blacie

Dtugo$c¢ ok. 80 cm

Gtebokos¢ ok. 50 cm

Wysokos¢ ok. 18 cm
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Bateria kuchenna stojgca z wyciggang wylewka np. Retta Ideal Standard - bateria kuchenna
stojgca z wyciaggana wylewka. Glowica 47 mm CLICK z funkcjg ECO i ograniczeniem
temperatury wody. Obracana i wciggana wylewka z dwufunkcyjng stuchawka oraz 1,5 m
wezem. Zawor zwrotny. Metalowy uchwyt. Wezyki przytaczeniowe G3/8.

Lodéwka z zamrazarka np. FORKYL IKEA (zgodna ze wzorem lub réownowazna)

Gtéwne informacie:
Szerokosé¢: 54.0 cm
Gtebokos¢: 54.9 cm
Wysokosé: 121.8 cm
Dtugos¢ kabla: 240.0 cm
Objetos¢, lodowka: 173 |
Objetos¢, zamrazarka: 14 |
Waga: 43.00 kg

Dane techniczne:

Ogédlne

Nazwa marki IKEA

Identyfikator modelu 20342173

Kategoria Lodéwkozamrazarka
Klasa efektywnosci energetycznej A++

Zuzycie energii w kWh na rok, oparty na wynikach
testow dwudziestoczterogodzinnych. Rzeczywiste
zuzycie energii bedzie zaleze¢ od sposobu uzywania
urzadzenia i od jego umiejscowienia.

174 kWh/rocznie

Pojemnos¢ zamrazalnika 14 L

Liczba gwiazdek dla zamrazarki 4

Pojemnosc¢ lodéwki 173 L

Czas wzrostu temperatury 12 godz.
Wydajnosc¢ chtodzenia (kg/24h) 2 kg/24 godz.
Klasa klimatyczna N-SN-ST-T
Urzadzenie nadaje sie do uzytku w otaczajgcej o
temperaturze pomiedzy: 10-43°C
Poziom hatasu (dB (A) re 1 pW) 35dB

Typ instalac;ji

Zintegrowany
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Dodatkowe informacije o produkcie:

Klasa klimatyczna: SN/N/ST/T.
Czynnik chlodzacy: R600a.
Bezobstugowa technologia LED.
Zamrazanie: 2 kg/24 godz.

Czas przechowywania w przypadku przerwy w doptywie energii elektrycznej:

10 godzin.

Napiecie: 220-240V.

W komplecie skrobaczka do lodu.
W komplecie 1 taca na kostki lodu.
W komplecie 1 pojemnik na jajka.

Dotaczono 1 wielofunkcyjng potke druciang z podstawkg do butelek.

W komplecie 2 pojemniki.
Produkt ma oznaczenie CE.

Sprzedawane osobno: zawiasy UTRUSTA 95°, sprzedawane oddzielnie.

Zmywarka np. BEKO DIN28330 (zgodna ze wzorem lub réwnowazna)

Parametry ogdlne:

Szerokos¢ zabudowy [cm] 60

Okres gwarangji

Szerokosé [cm] 59.8
Wysokosé [cm] 81.8
Gtebokos¢ [cm] 55
Waga [kg] 38.6
Regulacja wysokosci 82-87
Klasa energetyczna A+++

Parametry techniczne:

llos¢ programow

Rodzaje programéw zmywania

Pojemnos¢ [il. Kompletow]

Zuzycie energii na cykl [kWh]
Zuzycie wody na cykl [I]

Srednie roczne zuzycie pradu [kWh]
Srednie roczne zuzycie wody [I]
Poziom hatasu [dB]

24 miesigce

- \
}

(N

8

Mycie wnetrza
Eco 50

Auto
AquaFlex
Intensywny 70
Quick&Clean
Delikatny 40
Mini 30

Mycie wstepne
13

0.82

10

234

2800

44
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Temperatury [st. C]

Panel

System suszenia

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe

Filtr

Podtgczenie cieptej wody

Wskaznik przebiegu programu
Zewnetrzny wskaznik przebiegu programu
Sygnalizacja braku soli/nabtyszczacza

System koszy

Trzeci kosz

Inne

Funkcje:

Opdzniony start Tak (0.5-24h)
Aktywne suszenie Tak

Mycie wstepne Tak

Program intensywny  Tak

Program automatyczny Tak

P6t zatadunku Tak

Fast+
Steamgloss

Funkcje dodatkowe Turbo Wash

35-40-50-60-65-70
Zintegrowany

Closed Fan Drying System
Tak

Metalowy

Tak

Tak

Tak

Tak

Regulacja wysokosci gérnego kosza — system Acrobat
Mozliwos¢ regulacji poteczek w géornym koszu

Trzeci kosz

Sktadane podporki na talerze w dolnym koszu

Uchwyt na blachy

Tak

Led Spot — swietlny wskaznik pracy
Silnik inwerterowy

System zmigkczajgcy wode
Wyswietlacz LCD 2 Rows

GlassShield - Technologia ochrony przed korozjg szkta

Zabezpieczenia Waterstop

Piekarnik z mikrofalg np. Samsung NQ50J3530BB (zgodny ze wzorem lub rownowazny)

Dane techniczne:

Wymiary bez elementéw wystajgcych

59,5 x 45,4 x 57 cm

(SxWxG)

Barwa frontu czarny

Napiecie zasilania 230V

Moc przytgczeniowa 3,0 kW

Pojemnos¢ 50 litréw

Drzwi otwierane uchylnie

Kontrola e!ektron.iczne - pokretta, dotykowe (sensorowe) na froncie
piekarnika

Programator pracy piekarnika elektroniczny

llos¢ funkcji piekarnika 11
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Grill (opiekacz) tak

Termoobieg tak

Rozen nie

Termosonda nie

Rodzaj prowadnic w piekarniku drabinki

Whnetrze piekarnika emalia ceramiczna
Czyszczenie piekarnika parowe

Opuszczana grzatka grilla .
. nie
(opiekacza)
20 programéw automatycznych, blokada wigczenia
programatora przez dzieci, czyszczenie parg Steam Clean,
Dodatkowe opcje elektroniczna regulacja temperatury, funkcja "mikrofali",
funkcja "rozmrazanie", podtrzymywanie ciepta, sygnat kohca

pieczenia, wyswietlacz elektroniczny

Bezpieczenstwo uzytkowania 3::<thoant1)?2iri1:mwy{aczeme, blokada przed przypadkowym
Wymiary opakowania 67 x 70 x 58 cm

Waga z opakowaniem 45,50 kg

1 potka blaszana, 1 potka siatkowa, 1 taca ceramiczna (opcja
mikrofale), instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta

Wyposazenie gwarancyjna, naczynie do gotowania na parze, wktadka do

grillowania
Gwarancja 24 miesigce
Nazwa producenta / importera Samsung Electronics Polska Sp. z 0.0.
Znak zgodnosci CE

Ptyta indukcyjna np.TEKA IB 6415 (zgodna ze wzorem lub rownowazna)

Parametry ogdlne:

Rodzaj Indukcyjna
Krawedz ptyty Bez ramy
Dominujacy kolor Czarny
Okres gwarangji 24 miesigce
Wysokosé¢ [cm] 6,3 cm
Gtebokos¢ [cm] 51 cm
Szerokosé [cm] 60

Wymiary do zabudowy 56 x 49 x 6,3 cm
Parametry techniczne:

Sterowanie Indywidualne sterowanie sensorowe Multislider
Zasilanie 230/400 V

Zastosowane pola grzejne Sr. 210 mm, 180 mm, 145 mm, 145 mm

llos¢ pdl grzejnych 4

Funkcje:

Sygnat dzwiekowy Indywidualny timer z sygnatem akustycznym

Kontrola ciepta resztkowego Tak
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Okap kuchenny np.TEKA GFG2 Inox (zgodny ze wzorem lub rownowazny)

Parametry ogdine:

Rodzaj Podszafkowy
Kolor Inox

Okres gwarancji 24 miesigce
Szerokos¢ [cm] 55

Klasa energetyczna E

Parametry techniczne:
Wydajnos¢ w systemie obiegu otwartego [m3/h] 329

Tryb pracy Pochtaniacz/wyciag
llos¢ silnikow 1

llos¢ predkosci 3

Sterowanie Przyciskami

Rodzaj oswietlenia LED

Moc oswietlenia 1x5W

Rodzaje kompatybilnych filtréw Filtry metalowe

UWAGA: Okap kuchenny wyposazy¢ w filtr weglowy.
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Zabudowa meblowa

Wykonana z ptyty meblowej Egger lub réwnowaznej. Na zabudowe meblowg sktadajg sie m.in.: szafy
stojgce, szafy wiszgce, blat 38 mm, listwa przyblatowa — szczegdty i wymiary wg czesci rysunkowej.
Stot prostokgtny o wymiarach minimum 80 x 60 cm oraz 3 krzesta.

UWAGA: Ostateczny wybér konkretnego elementu wyposazenia bedzie podlegat akceptacji
Zamawiajacego.
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8. WARUNKI OCHRONY PPOZ

8.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Powierzchnia zabudowy: 262 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 506 m?

Powierzchnia uzytkowa: 418,6 m?

Powierzchnia uzytkowa kondygnaciji:

piwnica: 53,6 m?

parter: 203,1 m?

poddasze: 161,9 m?

Kubatura: 1 573,3 m?

Wysokos¢ budynku wynosi 9,10 m (9,60 m) — wysokos$¢ do kalenicy, budynek zaliczony do niskich (N),
ponizej 12 m.

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne (w tym poddasze uzytkowe), 1 podziemna (piwnica pod czescig
budynku o wysokosci w swietle ponizej 2 m).

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Gtéwnymi materiatami palnymi, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie pozarowe w obiekcie jest jego
wyposazenie wynikajgce z funkcji budynku (drewno, papier, tworzywo sztuczne). Nie przewiduje sie
magazynowania i przetwarzania substancji i materiatow niebezpiecznych pozarowo. W budynku nie
bedzie instalacji gazowe;.

8.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL i ZL V. Czes$¢ szkolna (uzytecznosci publicznej) zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111,
czes¢ ze schroniskiem (zamieszkania zbiorowego) zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.
Pomieszczenia techniczne i pomocnicze/gospodarcze funkcjonalnie zwigzane z cze$cig
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

W czesci szkolnej na parterze przewiduje sie okoto 60 uczniéw, natomiast schronisko na poddaszu
uzytkowym zaktada 10 miejsc sypialnych. llos¢ zatrudnionych osoéb: 3 nauczycieli. Trzy sale lekcyjne
[1.02] [1.03] [1.04] na parterze przeznaczone dla okoto 20 uczniéw, kazda. Jadalnia [2.10] i sala
wielofunkcyjna [2.12] (wykorzystywana jako szatnia przez dzieci szkolne) na poddaszu uzytkowym
przeznaczone w sumie do 20 oséb. Dzieci bedg korzystaé z szatni grupami, wedlug klas (nie
jednoczesnie), pozostajgc pod opiekag nauczyciela.

W budynku nie bedzie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb.

Drzwi z budynku bedg otwiera¢ sie na zewnatrz.

8.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie ustala sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia techniczne i pomocnicze funkcjonalnie zwigzane z czescig zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL. W pomieszczeniu technicznym przewiduje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m?.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych Zagrozenie
wybuchem nie wystepuje zaréwno wewnagtrz budynku jak i w przestrzeniach zewnetrznych w poblizu
budynku.
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8.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku wymagana jest klasa odporno$ci pozarowej co najmniej ,C”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku5)
odpornosci
pozarowej gtéwna
budynku kon- konstrukcja 1) Sciana Sciana przekrycie

strukcja dachu strop  |zewnetrzna'” 4 | wewnetrzna" dachu?

nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 (0<i) El 15 RE 15

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(0o«i) — klasyfikacja dotyczy oddziatywania od zewnatrz w kierunku do wewnatrz i od wewnatrz w

kierunku na zewnatrz,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego (wysokosci co najmniej 0,8 m) wraz z
potaczeniem ze stropem, zastrzezenie stanowi § 271 (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszag
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) -

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Biegi i spoczniki (miedzykondygnacyjny i na poddaszu) schodéw stuzgcych do ewakuacji (w istniejgcej
klatce schodowe - drewniane policzkowe) wykonane sg z materiatéw palnych j. drewna, bez klasy
odpornosci ogniowej R 60 — stanowi to przedmiot odstepstwa.

W $cianach zewnetrznych sg pasy miedzykondygnacyjne o wysokoéci co najmniej 0,8 m. Sciany
wewnetrzne i strop stanowigce obudowe istniejgca klatki schodowej w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60 (REI 120 — element zastepczy), drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
30 (El 60 dymoszczelne Sz — element zastepczy). Klasa odpornosci ogniowej przegréd
wewnetrznych oddzielajgcych samodzielne pomieszczenia od drég komunikacji ogélnej oraz od
innych pomieszczen, bedzie wynosi¢ co najmniej El 30 (dla strefy pozarowej kategorii ZL V).
Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne bedzie oddzielone od palnej konstrukcji i
palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 (EI 60/R 60).
Piwnica bedzie oddzielone od pozostatej czesci budynku, stropami i scianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 (REI 120 — element zastepczy) i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30 (EI 60 dymoszczelne Sz — element zastepczy) na poziomie piwnicy.
Schody prowadzace z parteru do piwnicy bedg zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy omytkowe
zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuaciji, przewiduje sie drzwi zwykte.

Przestrzen nad sufitem nad pomieszczeniami na poddaszu uzytkowym, przeznaczona m.in. na
centrale wentylacyjng, bedzie oddzielona od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60/R 60.

Sufit nad pomieszczeniami na poddaszu uzytkowym, bedzie o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 30.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (komunikacji) bedzie w klasie odpornosci ogniowej jak dla
Scian wewnetrznych, nie mniej jednak niz EI 30.

Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (dotyczy to réwniez rozwigzania z
izolacjg cieplng $cian zewnetrznych, stosowanej od wewnatrz budynku). Przekrycie dachu w klasie
Broor(t1).

Elementy budynku niespetniajgce aktualnych wymagan bedg dostosowane do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej m.in.: stropy drewniane, podciggi stalowe wzmacniajgce stropy drewniane od
spodu, stropy odcinkowe nad piwnicg w zakresie belek nosnych stalowych, elementy drewnianegj
konstrukcji dachu na poddaszu uzytkowym.

Elementy budynku z drewna bedg nierozprzestrzeniajgce ognia przez zabezpieczenie odpowiednim
preparatem np. impregnatem.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé odpowiednie dokumenty poswiadczajgce
wiasciwos$ci w zakresie odpornosci ogniowej, reakcji na ogien oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.
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8.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (powierzchni wewnetrznej) dla budynku niskiego, kategorii
ZL Illi ZL V wynosi do 8 000 m2. Obiekt w cze$ci nadziemnej stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg w
zakresie kategorii zagrozenia ZL (o powierzchni wewnetrznej 440 m?). Kondygnacja podziemna
stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg w zakresie kategorii zagrozenia ZL Il (cze$¢ z pomieszczeniami
pomocniczymi/gospodarczymi o powierzchni wewnetrznej okoto 50 m?). Pomieszczenie techniczne w
piwnicy z wodomierzem i zestawem hydroforowym instalacji przeciwpozarowej oraz wneka z rozdzielnig
elektryczng (zlokalizowana na parterze) zasilajgca niezbedne podczas pozaru instalacje i urzadzenia,
stanowi¢ bedg odrebne strefy pozarowe PM.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementow oddzielenia drzwi
odpornosci przeciwpozarowego przeciwpozarowych
pozarowej |——— - - lub innych zamknieé
budynku Scian i stropdw, stropow . .
z wyjatkiem w ZL przeciwpozarowych
stropow w ZL
LB i"C" REI 120 REI 60 El 60

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane z materiatéw
niepalnych.

8.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych

Obiekt zlokalizowany jest w kompleksie szkolnym na dziatkach nr 275/5 i 277, budynek jest
wolnostojacy. Zlokalizowany jest przy drodze powiatowej nr 3921P w odlegtosci od 14 m do
17 m od krawedzi jezdni asfaltowe;.
Budynek szkoty znajduje sie w odlegtosci:

od 23,4 m od budynku gospodarczego zlokalizowanego za drogg powiatowg — od strony

zachodniej, projektowana platforma pionowa dla oséb niepetnosprawnych w odlegtosci 22,3 m,
okoto 33 m od budynku biblioteki publicznej i Swietlicy — od strony pétnocnej,

10 m od parterowego budynku Zespotu Szkét i Placowek Oswiatowych — od strony wschodniej,
16,8 m od parterowego budynku garazu (na dziatce nr 275/5) — od strony potudniowe;,

12,1 m, 13 mi 14+14,2 m od budynku gospodarczego (na dziatce nr 275/5) — od strony

potudniowej.
Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkdéw tj. pomiedzy istniejgcym budynkiem szkoly, a
budynkiem gospodarczym (ktérego nie dotyczy wymaganie klasy odpornosci pozarowej zgodnie z §
213 rozporzgdzenia MI [7]) zlokalizowanym za drogg powiatowg (uwzgledniajgc m.in. przekrycie dachu
rozprzestrzeniajgce ogien) powinna wynosi¢ co najmniej 12 m (8 m + 50 %), odlegtos¢ pomiedzy
budynkami wynosi co najmniej 23,4 m. Wymaganie spetnione w powyzszym przypadku.
Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkdéw tj. pomiedzy istniejgcym budynkiem szkoty, a
parterowym istniejgcym budynkiem Zespotu Szkét i Placowek Oswiatowych (uwzgledniajgc przekrycie
dachu rozprzestrzeniajgce ogien) nie spetnia 12 m (8 m + 50 %), odlegtos¢ pomiedzy budynkami wynosi
10 m (przedmiot odstepstwa). Nie przewiduje sie na tym etapie inwestycji wymiany przekrycia dachu
w budynku Zespotu Szkot i Placowek Oswiatowych.
Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkdéw tj. pomiedzy istniejgcym budynkiem szkoly, a
parterowym istniejgcym garazem/PM < 500 MJ/m? (uwzgledniajgc przekrycie dachu rozprzestrzeniajgce
ogien oraz klase odpornosci ogniowej szacowang na okoto 44 % powierzchni Sciany zewnetrznej) nie
spetnia 18 m (8 m + 50 %, + 50 %), odlegto$é pomiedzy budynkami wynosi 16,8 m (przedmiot
odstepstwa). Nie przewiduje sie na tym etapie inwestycji m.in. wymiany przekrycia dachu w budynku
garazu, jak réwniez rozbidrki budynku. Analiza techniczna dotyczaca wptywu ilosci otworéw w
elewacjach budynkoéw (i $cian bez klasy odpornosci ogniowej) na rozprzestrzenienie sie ewentualnego
pozaru pomiedzy tymi obiektami, stanowi zatgcznik do przedmiotowej ekspertyzy technicznej [2].
Analize wykonano na podstawie Brytyjskiego dokumentu technicznego External Fire Spread: building
separation and boundary distances.1991.

Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkdéw tj. pomiedzy istniejgcym budynkiem szkoty, a
istniejgcym budynkiem gospodarczym (uwzgledniajgc przekrycie dachu i $ciany zewnetrzne
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rozprzestrzeniajgce ogien oraz klase odpornosci ogniowej szacowang okoto 23 % powierzchni $ciany
zewnetrznej) nie spetnia 24 m (8 m + 50 %, + 100 %). Odlegtos¢ pomiedzy budynkami wynosi 12,1 m,
13 mi 14+14,2 m. W zwiazku z niespetnieniem tych wymagan w znaczacym stopniu (pomimo
analizy na zasadach wiedzy technicznej — roboczych obliczeniach) nalezy zapewni¢ odpowiednia
odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkéw tj. pomiedzy istniejacym przedmiotowym
budynkiem szkoly, a istniejacym budynkiem gospodarczym (konstrukcji drewnianej i w
wiekszosci obity deskami). Poprzez zabezpieczenie istniejacych elementéw budynku
gospodarczego m.in. przekrycia dachu i $cian zewnetrznych do stopnia nierozprzestrzeniania
ognhia oraz zapewnienie co najmniej 30 % Sciany zewnetrznej od strony przedmiotowego
budynku szkolnego w klasie odpornosci ogniowej (np. murowang z cegly peinej). Réwniez
nalezy ograniczy¢ skladowanie materiatéw palnych w budynku gospodarczym do warnosci
gestosci obcigzenia ogniowego 1000 MJ/m?2. Alternatywnym rozwigzaniem moze byé rozbiérka
budynku gospodarczego zlokalizowanego na dzialce nr 275/5. Zakres ten bedzie zrealizowany
do czasu zakonczenia przedmiotowej inwestycji ,,Przebudowa, remont i termomodernizacja
budynku Szkoly Podstawowej w miejscowosci Biezyn” tj. przed oddaniem do uzytkowania
obiektu.

8.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob
Warunki ewakuacji z poddasza:

Ewakuacja z pomieszczen uzytkowych bedzie korytarzem o dtugosci 3,6 m [2.02] i 9 m [2.05] do
istniejgcej klatki schodowej [2.01] spetniajgcej wymagania co najmniej § 256 ust. 2 [7], a nastepnie
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Warunki ewakuaciji na parterze:

Ewakuacja z sal lekcyjnych korytarzem [1.01], a nastepnie bezposrednio na zewnatrz budynku.
Ewakuacja z innych pomieszczeh uzytkowych korytarzem [1.01] [1.06] [1.10] oraz do istniejgcej klatki
schodowej [1.09] spetniajgcej wymagania co najmniej § 256 ust. 2 [7], a nastepnie bezposrednio na
zewnagtrz budynku.

Szerokos$¢ uzytkowa istniejgcych schodow stalych w budynku oraz ich wysokosé¢ stanowi
przedmiot odstepstwa zgodnie z punktem 6.3 przedmiotowej ekspertyzy. Szeroko$¢ uzytkowg
schodéw statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w przypadku balustrady
Jjednostronnej - miedzy wykonczong powierzchnig Sciany a wewnetrzng krawedzig poreczy tej
balustrady. Szeroko$ci te nie mogg by¢ ograniczane przez zainstalowane urzgdzenia oraz elementy
budynku.

Liczba stopni w jednym biegu schodéw statych wynosi do 17 stopni.

Wyjscia z pomieszczen uzytkowych na drogi ewakuacyjne (korytarze) bedg zamykane drzwiami. Drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

W pomieszczeniach uzytkowych, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng, zapewniono przejscie ewakuacyjne, o dlugosci
nieprzekraczajgcej 40 m. Przejécie, nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Scianek
dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie fgcznie dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania dla scian wewnetrznych w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j.
Szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach uzytkowych wynosi¢ bedzie nie mniej niz 0,9 m,
a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m.

W budynku nie ma pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50
0s0b.

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, w swietle
oscieznicy wynosi co najmniej 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, prowadzacych na zewnatrz budynku
jest nie mniejsza niz szeroko$¢ wymaganego biegu klatki schodowe;j tj. co najmniej 1,2 m (zastrzezenie
stanowia drzwi z klatki schodowej na zewnetrz budynku, ktére stanowig przedmiot odstepstwa).
Szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, bedzie wynosi¢ co najmniej 0,9 m w Swietle
oscieznicy. Wysokos$¢ drzwi bedzie co najmniej 2,0 m (zastrzezenie stanowia drzwi w piwnicy, ktére
stanowia przedmiot odstepstwa).

Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej bedg zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania
drzwi stuzgcych do ewakuaciji.

Szeroko$¢ poziomych dréog ewakuacyjnych bedzie nie mniejsza niz 1,4 m. Wysokosé drogi
ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m (zastrzezenie stanowi spocznik w piwnicy, ktory stanowi
przedmiot odstepstwa). Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich
catkowitym otwarciu, nie zmniejszajg wymaganej szerokosci tej drogi.

UWAGA: Wymagane wymiary nalezy rozumiec, jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia
powierzchni elementéw budynku, a w odniesieniu do szeroko$ci drzwi, jako wymiary w $wietle
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oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w
Swietle oScieznicy.
Na drodze ewakuacyjnej (korytarzu) w miejscach w ktérych zastosowano stopnie umozliwiajgce
pokonanie réznicy poziomow, powinny by¢ wyraznie oznakowane. Dzwig/platforma osobowa w
przypadku awarii, zaniku napiecia elektrycznego w obiekcie lub zadziatania przeciwpozarowego
wytgcznika pradu powinna zatrzymac sie na najnizszej poziomie z otwartymi drzwiami (lub
odblokowanymi drzwiami w przypadku drzwi recznie otwieranych) umozliwiajgcymi opuszczenie
kabiny/platformy.
Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sgq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji
ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych
jest zabronione. Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywacé z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpfywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz
budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

Dla obiektu wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z planami obiektu.

Instrukcja bezpieczehstwa pozarowego powinna znajdowaé sie w miejscach dostepnych dla ekip

ratowniczych.

8.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg w klasie odpornosci

ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w

Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego (klatka schodowa), dla ktérych wymagana klasa

odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedagcych elementami oddzielenia

przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia

(klatki schodowej).

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdbw niepalnych, a palne izolacje cieplne i

akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na

zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtosé
nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych
przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow,

powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugosé nie wiekszg niz 4

m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne

elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢é wykonane z materiatéw co

najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Izolacje cieplne i

akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢

wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,
zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,
w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
filtry i ttumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czgstek.
Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic
na paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160 °C, pod
warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po
osiggnieciu temperatury powietrza 110 °C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy
bez przeptywu powietrza. Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i
urzadzeh do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej EI 60. Ewentualne przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé¢ (EIS).
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowg, ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$é ogniowsg, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
zgodnie z powyzszym.

Ewentualne podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny
mie¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodiogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30. Ewentualne przewody i kable
elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w ewentualnej przestrzeni
podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej
do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw
do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

Pomieszczenia techniczne przeznaczone do uktadania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia
kablowe) powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z normy Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N
SEP-E-004:2014. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Zasilanie i obwody zasilajgce systemy bezpieczenstwa pozarowego powinny spetnia¢ wymagania dla
obwodow bezpieczenstwa zgodnie z odpowiednig Polskg Norma. Przewody i kable elektryczne oraz
Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami kablowymi", stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia. Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu
pozaru, oswietlenia awaryjnego i tgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci
cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.
Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z postanowieniami Polskich Norm PN-
EN 62305. Ochrona odgromowa (poszczegolne arkusze) wg zasad szczegotowych w nich okre$lonych.

8.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Obiekt powinien by¢ wyposazony w:

v Instalacje sygnalizacji pozarowej (element zastepczy) — ochrona catkowita budynku tj. ochrona
wszystkich pomieszczen i przestrzeni zgodnie z definicjg PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji
pozarowej. Czes$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji. Lokalizacje centrali instalacji sygnalizacji pozaru proponuje sie w istniejgcej klatce
schodowej (wydzielonej pozarowo), na parterze, centrala powinna by¢ zabezpieczona przed dostep
nieupowaznionych osob i dzieci. W zwigzku z tym, Ze nie przewiduje sie statej obstugi w budynku,
sygnat alarmowy i uszkodzenia powinny by¢ przekazywane do uzytkownika np. dyrektor Zespotu
Szkot, za pomocg co najmniej komunikatu (SMS) pod wybrany/e numery telefonéw GSM. Zaleca sie
przyjecia alarmowania jednostopniowego. Nie przewiduje sie potgczenia instalacji z obiektem
komendy Panstwowej Strazy Pozarnej.

Scenariusz pozarowy — zatozenia ogdélne:

Podstawowym celem dziatania zastosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych powinno
by¢:

= Szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego.

Szybkie i efektywne alarmowanie uzytkownikéw obiektu.

Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem sie pozaru poza granice strefy pozarowe;.

Zabezpieczenie drég ewakuacyjnych (klatki schodowej) przed zadymieniem.

Zapewnienie odpowiednich warunkéw dziatania ekip ratowniczych.

= Zdejmowanie ewentualnie kontroli dostepu w catym budynku, w celu utatwienia ewakuacji ludzi,
dostepu dla personelu w celu rozpoznania zagrozenia oraz dostepu dla stuzb ratowniczych.

= Alarmowanie uzytkownikow budynku.

= Wytgczanie uktadéw wentylacji bytowej i klimatyzacji oraz zamkniecie ewentualnych
przeciwpozarowych klap odcinajgcych.
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= Wysterowanie platformy pionowej (dzwigu) w celu zjazdu na wyznaczony przystanek (poziom
terenu) i zablokowanie z otwartymi drzwiami (lub odblokowanymi drzwiami w przypadku drzwi
recznie otwieranych).

= Zamkniecie drzwi przeciwpozarowych do klatki schodowej, zwolnienie ewentualnych blokad
elektromagnetycznych (stosowanych w celu poprawienia funkcjonalnosci komunikacji w
normalnych warunkach).

= Uruchamianie urzgdzen stuzgcych usuwaniu dymu i ciepta z klatki schodowej oraz
otworu (drzwi zewnetrznych) dostarczajgcego powietrze.

W budynku przewiduje sie instalacje sygnalizacji pozarowej w zwigzku z tym nalezy opracowac

szczegobtowy ,scenariusz pozarowy” na etapie projektu budowlanego. ,Scenariusz pozarowy” nalezy

przez to rozumieC opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnego dla
danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegélnosci dla strefy pozarowej
lub strefy dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

a) sposéb funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych $rodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzgdzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich
wspoétdziatanie i oddziatywanie na siebie,

b) rozwigzania organizacyjne niezbedne do wtasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuaciji. Dziatajgce

przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. O$wietlenie awaryjne nalezy

wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Awaryjne

oswietlenie ewakuacyjne w istniejacej klatce schodowej dziatajace przez co najmniej 3

godziny od zaniku oswietlenia podstawowego, o natezeniu co najmniej 10 Ix (element

zastepczy).

Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w klatce schodowej. Nalezy zaprojektowaé zgodnie z PN-B-

02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania

dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Wymagana powierzchnia czynna okna dymowego Ac, na klatce schodowej powinna wynosi¢ co

najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej. Geometryczna powierzchnia

otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30 % wieksza niz suma geometrycznej
powierzchni okna dymowego. Mozliwe jest tu wliczenie drzwi (1,0 m x 2,0 m = 2,0 m?) otwieranych
automatycznie. Okno dymowe na klatce schodowej powinno by¢ wyposazone w urzgdzenia do
automatycznego i recznego uruchomienia. Miejsca instalowania przyciskbw do recznego

uruchamiania okna dymowych na klatce schodowej nalezy przewidywaé przy wejsciu do budynku i

na najwyzszej kondygnacji.

Wymagana powierzchnia czynna okna dymowego dla istniejgcej klatki schodowe;j:

a=5%, F=11,7m?[1.09] > A;:=5% - F=0,585 m?, A;; = 0,585 m?

sz). okno dymowe firmy Fakro o powierzchni czynnej 0,65 m? o wymiarach 0,94 m x 1,40 m (1,316

m?).

Wy)magana geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza:

1,316 m2 - 130% = 1,711 m2 — drzwi zewnetrzne spetniajg warunek

Okno dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej powinno miec¢ klase Bsoo 30 — dla otwieranych

automatycznie.

Zasilanie centrali sterujgcej oddymianiem wymagane kablem klasy PH 2z oddzielnym

zabezpieczeniem w rozdzielni gtéwnej, prowadzone sprzed wytgcznika przeciwpozarowego pradu.

Zasilanie napeddéw okna oddymiania grawitacyjnego wymagane jest kablem klasy PH. Zasilanie i

sterowanie otworéw dolotowych powietrza dla instalacji oddymiania wymagane kablem klasy PH.

Kable sterujgce urzadzeniami oddymiania pozarowego przeznaczone do recznego sterowania

wymagane sg klasy PH.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem

obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas

pozaru (instalacja sygnalizacji pozarowej, urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z klatki schodowej,
zestaw hydroforowy instalacji wodociggowej przeciwpozarowej itp.). Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu (przycisk) powinien by¢ umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do obiektu i odpowiednio
oznakowany. Nalezy zaprojektowac zgodnie z N SEP-E-005: 2013 Dobér przewoddbw elektrycznych
do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Przewody (zespoty kablowe) zasilajgce rozdzielnice gtéwng budynku RG, powinny by¢ prowadzone

wewnatrz budynku w ognioochronnych kanatach kablowych w klasie odpornosci ogniowej co

najmniej 120 minut.

Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 mm tj. ,hydranty 25”

(przedmiot odstepstwa). Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg

powierzchnie chronionego budynku w czesci nadziemnej, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza

hydrantu wewnetrznego (20 m) oraz efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych (3 m). Zawory
odcinajgce hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
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poziomu podtogi. Przed hydrantem wewnetrznym zapewnia sie dostateczng przestrzeh do
rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajnosé poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy
wynosi dla hydrantu 25 - 1,0 dm?/s. Ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego
powinno zapewnia¢ powyzszg wydajnosc¢, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢é mozliwosé jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantow
wewnetrznych.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane:
= jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;
= jako przewody rozprowadzajgce w budynkach jednokondygnacyjnych oraz, jezeli zachodzi taka
potrzeba, na kondygnacjach budynkow wielokondygnacyjnych.
Przewody instalaciji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw palnych,
powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
60. Warunek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych $cianami
i zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Srednice nominalne
przewodow zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne, powinny
wynosi¢ co najmniej DN 25.
Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
przyborow sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwo$¢ poboru wody do celdw przeciwpozarowych
0 wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od
stanu pracy innych systeméw badz urzadzen.
Wyroby stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwu publicznemu lub ochronie zdrowia i zycia ludzi oraz
mienia, wyroby stanowigce podreczny sprzet gasniczy posiadaé powinny aktualne i wazne swiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania CNBOP.
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do Spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowo$¢ ich dziatania.

8.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne. Minimum jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (3 dm?®) zawartego w gasnicy powinna przypadaé na kazde 50 m? powierzchni
strefy pozarowej ZL (element zamienny). Przewiduje sie w obiekcie gasnice proszkowe ABC, w
kuchni na poddaszu dodatkowa gasnica pianowa do tluszczy AF. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone
w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrodet ciepta (grzejniki itp.), przy wejsciach do budynkéw, na klatkach schodowych, na
korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz. Odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktorym
przebywa¢ moze cziowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic
zapewniony powinien by¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic powinno
by¢ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Sumaryczna ilo$¢ srodka gasniczego dla strefy pozarowej nadziemnej, dla powierzchni 440 m?2 to co
najmniej 9 kg.

Dodatkowe wymaganie: wyposazenie czesci z korytarzem [1.10] [2.02] w gasnice o masie sSrodka
gasniczego co najmniej 4 kg.

8.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dziatan

a) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do budynku wymagane jest zaopatrzenie wodne w ilos$ci co najmniej 10 dm3/s z co najmniej jednego
hydrantu DN 80, przy odpowiednim cisnieniu sieci wodociggowe;j i przez czas dziatania co najmnie;j
2 godziny.
Najblizszy istniejgcy hydrant zewnetrzny nadziemny znajduje sie przy bramie wjazdowej przy
drodze publicznej (powiatowej nr 3921P), w odlegtosci 17,5 m od przedmiotowego budynku. Drugi
hydrant zewnetrzny nadziemny znajduje sie przy drodze publicznej w odlegtosci okoto 100 m na
potnocny-wschod od budynku. Trzeci hydrant zewnetrzny nadziemny znajdujgcych sie rowniez
przy drodze publicznej w odlegtosci okoto 150 m na potudnie od obiektu.
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Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla wsi Biezyh o liczbie okoto 500
mieszkancow' (ponizej 2 000), powinna wynosi¢ co najmniej 5 dm3/s dla wodociggu (do celéw
przeciwpozarowych).
Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody wydanym przez Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie z
dnia 04.06.2018 r. (dokument stanowi zatgcznik do przedmiotowej ekspertyzy technicznej [4]), brak
jest odpowiedniego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku. W zwigzku z tym na ten cel przewiduje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 250 m od
chronionego obiektu, nowy przeciwpozarowy zbiornik wodny spetniajgcy wymagania Polskiej
Normy (PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne - Wymagania ogélne). Zbiornik przeciwpozarowy usytuowany bedzie na dziatce nr 95/6
(sasiednia dziatka w odniesieniu do dziatki z przedmiotowym budynkiem) w miejscowosci Biezyh —
na rysunku zagospodarowania terenu (rys. nr 1) nie wskazuje sie dokfadnej lokalizacji tego
zbiornika ze wzgledu na brak szczegdétowych informacji w tym zakresie, na tym etapie. Zgodnie z
o$wiadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Krzywin z dnia 05.10.2018 r. (dokument stanowi
zatgcznik do przedmiotowej ekspertyzy technicznej [5]), zbiornik wodny bedzie zrealizowany do
czasu zakonczenia przedmiotowej inwestycji ,Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej w miejscowosci Biezyn” tj. przed oddaniem do uzytkowania obiektu. Zbiornik
wodny przeciwpozarowy bedzie o pojemnosci nie mniejszej niz 50 m3.
Przeciwpozarowy zbiornik wodny ze stanowiskiem czerpania wody bedzie zrealizowany w oparciu
o projekt budowlany uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

b) Drogi pozarowe
Do budynku nie wymaga sie zapewnienia drogi pozarowej. Dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej zapewnia istniejgca droga publiczna (powiatowa nr 3921P) w odlegtosci od 14
m do 17 m od budynku, droga asfaltowa o szerokosci okoto 6 m. Dojscie z drogi publicznej do
budynku, do istniejgcej klatki schodowej (docelowo wydzielonej pozarowo), o diugosci okoto 25 m,
od strony bramy wjazdowej (elewacji potudniowej).
Pomimo ze droga pozarowa nie jest wymagana spetnione sg wymagania okreslone w § 12 ust. 7
rozporzgdzenia MSWiA [9].

¢) Jednostki ochrony przeciwpozarowej
W promieniu 50 m od przedmiotowego budynku znajduje sie Ochotnicza Straz Pozarna Biezyn.
Ochotnicza Straz Pozarna w Krzywiniu? bedgca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gasniczym
znajduje sie w odlegtosci dojazdowej 9,1 km. Najblizsza Jednostka Ratowniczo-Gasnicza
Panstwowej Strazy Pozarnej znajduje sie w miejscowosci Gostyn® w odlegtosci dojazdowej 16,6
km (powiat gostynski). Kolejna Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej
znajduje sie w miejscowosci Koscian* w odlegtosci dojazdowej 26,5 km (powiat koscianski).

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablica informacyjng i ostrzezeniami o
prowadzonych robotach budowlanych.

2. Plac budowy wyposazy¢ w pomieszczenie lub kontener dla pracownikéw na okres budowy wraz
Z wc.

3. Przed przystgpieniem do robdét pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie wykonywania robo6t budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz
zapoznani z projektem budowalnym.

4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP.

5. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej, przeszkoli¢ w
zakresie przepiséw BHP. Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie.

6. Plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy.

7. Wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokét miejsca wykonywania robét

budowlanych, zachowujgc szerokos$¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci, na ktérej
wykonywane bedg roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotéow lecz nie mniejszg niz 6,0
m.

8. Wyznaczy¢ i utrzymacC na biezgco porzadek przejs¢, dojazdow i pomostéw rusztowania,
wykonac¢ daszki ochronne nad przejsciami.

9. Zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci.

10. Zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczehstwa ,B” bedgcych w dobrym
stanie technicznym. Wykonanie i montaz rusztowan prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno- ruchowg /DTR/. Dopusci¢ do uzytkowania przez kierownika budowy.
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11. Sprzet budowlany- betoniarka, pita do drewna, wycinarka, podnos$nik itp. stosowaé z
odpowiednim certifikatem bezpieczenstwa dopuszczenia do pracy wydanym przez UDT zgodnie
z przeznaczeniem i DTR.

12. W czasie wykonywania przykrycia dachu przebywanie pracownikdéw na nizszej kondygnaciji jest
zabronione.

10. INNE DANE | UWAGI

10.1.0chrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, oraz débr kultury wspoétczesnej

Przedmiotowy budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow.

10.2.0chrona intereséw osoéb trzecich

Inwestycja nie narusza struktury dziatki i nie bedzie oddziatywac¢ negatywnie na dziatki
sgsiednie, przez co zostang zachowane wymogi dotyczgce ochrony intereséw 0sob trzecich.

10.3.0bszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu dziatek 275/5 i 277.

10.4.Inne uwagi

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate ewentualne
niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi, nalezy wyjasniac i uzgadnia¢ z gtbwnym projektantem i projektantami branzowymi.

Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia bedg
odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢
niniejszego opracowania.

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac sie do zalecen przepiséw B.H.P.,
odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac, oraz wykonywac je pod nadzorem osoby
uprawnionej.

OPRACOWALA:

Mgr inz. arch. Arletta Pasicka
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lI.LPROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY- OPIS
KONSTRUKCJI

1.1  Opis konstrukgcji

1.1.1  uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Obiekt remontowany z termomodernizacjg i zmiang sposobu uzytkowania poddasza ze szkoty

podstawowej na schronisko jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym, strychem i
czesciowym podpiwniczeniem. Sztywnos$¢ przestrzenng obiektu zapewniajg murowane sciany
podtuzne i poprzeczne, usztywnione drewnianym stropem.

Gtéwnymi elementami konstrukcji sg Sciany i belki nosne stropu.

Przy obliczeniach stosowano nastepujgce normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasada ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-B-02011:1977 Az1:2009  Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-B-03150-2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
szkota podstawowa ze schroniskiem w Biezyniu

Ip rodzaj obcigzenia obliczenie warto$ci gk  jedn.

1. dach - obc. state

dachéwka ceramiczna karpiéwka podwdjnie 0,9/cos(45deg) 1,27
wetna mineralna miekka 25cm 0,25*0,60 0,15
obudowa potaci GKF 2x15mm 0,45

razem: 1,87 kN/m2

2. dach - obc. $niegiem, | strefa, 80m n.p.m
$nieg na dachu 45deg - pofa¢ lewa 0,42 kN/m2
$nieg na dachu 45deg - pota¢ prawa 0,28 kN/m2

3. obc. dachu wiatrem (I strefa, H=80mnpm)
napér na potac¢ 45deg 0,30*0,73*0,48*1,8 0,19 kN/m2

ssanie potaci 45deg 0,30*0,73*-0,4*1,8 0,16 kN/m2

strop drewniany nad parterem - stan

4. istniejacy
deski 32mm 0,032%6,0 0,19
polepa gr. ok.10cm 0,8*12,0*0,1 0,96
Slepy putap 0,025%6,0 0,15
deski podsufitki 25mm 0,025%6,0 0,15
tynk wapienny na trzcinie 0,02*15,0 0,30

razem: 1,75 kN/m2
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5. strop drewniany nad parterem - stan projektowany

ptytki na kleju elastycznym 0,01*21,0 0,21
suchy jastrych gr.25mm 0,025*12,0 0,30
ptyta OSB3 gr.30mm 0,030%6,3 0,19
keramzyt gr. ok.10cm 0,8*5,0%0,1 0,40
Slepy putap 0,025%6,0 0,15
wetna mineralna 5cm 0,05*0,6 0,03
obudowa GKF na ruszcie metalowym 2*0,015*12,0 0,36

razem: 1,64 kN/m2

6. obcigzenie uzytkowe stropu
schronisko 1,50
obc. zastepcze od Scianek dziatowych 0,25
razem: 1,75 kN/m2

7. $ciana wewnetrzna cegly ceramicznej peinej
cegta petna 25¢cm 0,25%18,0 4,50
tynk cem.-wap. 0,04*19,0 0,76
razem: 5,26 kN/m2

1.1.2 podstawowe wyniki obliczen

WIEZBA DACHOWA Z BELKAMI STROPOWYMI

Elementy konstrukcji
THy L4

- belka strop 20x24
—— jetka 16x21
— kleszcze 2x 7x21
— krokiew 13x16
— miecz 13x13
—— muriata 15x15
——— platew 16x18
— slup 16x16
zastrzal 13x16
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Tabela obcigzen
Przypadek | Typ obcigzenia Lista

1.c.W. cigZzar wiasny 1do3 TdosS |Cata konst]-Z Wsp=1,00
2:ztate (ES) jednorodne | 171 172 PX=0,0 Pv=00 | PZ=-1287
2.slate (ES}) jednorodne | 170 Fx=0,0 Fv=00 | PZ=164
Juzytkowe (ES) jednorodne | 170 Fx=00 Fv=00 | PE=-175
4:5N1 (ES) jednorodne | 171 PX=0,0 Pv=00 |PZ=-042
4:5N1 (ES) jednorodne | 172 PX=0,0 Pv=00 | PZ=-028
S'WIATR Lewa |(ES) jednorodne | 171 PX=0,0 Pv=00 |PZ=-0,19
S'WIATR Lewa |(ES) jednorodne | 172 PX=0,0 Pv=00 |PZ=0,16
6. WIATR Prawa |(ES) jednorodne | 172 Fx=0,0 =00 |PZ=0,19
8. WIATRE Prawa | (ES) jednorodne | 171 Px=0,0 Pr=00 | PZ=0,16

Przy obliczeniach stosowano kombinacje normowe obcigzen.

Podstawowe wyniki obliczen

Ugiecia
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Wytezenia elementéw konstrukcyjnych

o
D. o - .,
O - Mk
/ 7
/

'y

1.1.1 Ocena techniczna budynku pod katem zmiany sposobu uzytkowania poddasza
Na podstawie wizji lokalnej obiektu, stan istniejgcy elementéw konstrukcyjnych wyglgda

nastepujgco:
1.1.1.1 Fundamenty

Odkrywek fundamentéw nie wykonywano. Zaktada sie, ze fundamenty wykonane s3g jako
ceglane na ewentualnej podbudowie z kamienia. Na $cianach fundamentowych w poziomie piwnicy
widoczne sg Slady zawilgocenia Scian wynikajgce z braku izolacji poziomych i pionowych.
Stan techniczny dobry.

1.1.1.2 $ciany zewnetrzne i wewnetrzne
Sciany murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubo$¢ muru w poziomie

przyziemia 40-52cm. Lico materiatu murowego od zewnatrz wykazuje znamiona uptywu czasu i licznych
przej$¢ przez cykle przemarzania.

Wewnatrz na parterze $ciany otynkowane i pomalowane. Na poddaszu cze$¢ pomieszczen zadbana,
jednak co najmniej potowa wymaga generalnego remontu poprzez skucie i natozenie nowego tynku Na
elewacji i wewnatrz budynku nie stwierdzono spekan muru, $wiadczacych o nierdwnomiernym
osiadaniu budynku.

Stan techniczny $cian mozna okresli¢ jako dobry.

1.1.1.3 Stropy
Stropy nad piwnicg wykonane jako ceramiczne odcinkowe. Posiadajg czesciowe

odspojenia tynku.
Nad pozostatymi kondygnacjami wystepujg stropy na belkach drewnianych ze Slepym putapem.
Podczas ogledzin nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ belek stropowych.

1.1.1.4 Schody
Schody do piwnicy wykonane jako ceglane. Od kondygnacji parteru do poddasza wystepujg

schody drewniane policzkowe. Stopnice schodéw sg w ztym stanie technicznym.

1.1.1.5 Konstrukcja dachu, kominy i pokrycie
Dach budynku jest wielospadowy. Wiezba dachowa wykonana jako ptatwiowo-jetkowa.

Sztywnos¢ dachu zapewniona jest poprzez miecze, belki poddasza, strychu i zastrzaty.
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Drewno konstrukcyjne jest bez nadmiernych spekan, jednak na styku z murem oraz w miejscach
nielicznych nieszczelnosci, drewno jest zawilgocone. Szczegdlnej uwagi wymagajg zewnetrzne
elementy wiezby, ktére sg mocno zawilgocone, popekane i czesciowo sprochniate.

taty pod dachéwke posiadajg wykwity Swiadczgce o wystepowaniu grzybow i plesni.

Konstrukcja pokryta jest dachéwkg ceramiczng uktadang w koronke. Potaé jest réwna bez istotnych
ubytkéw. Na jej powierzchni wystepujg liczne mchy i glony. Pota¢ jest rowna.

Kominy na strychu majg spekane i zawilgocone tynki. Ponad potacig cegta jest zmurszata a spoiny
wybrakowane.

Stan techniczny dachu jest dostateczny.

1.1.1.6 Whnioski
Biorgc pod uwage stan techniczny wyzej opisanych elementéw obiektu trzeba zwréci¢ uwage

na brak izolacji scian piwnicy i fundamentéw powodujgcy zawilgocenie piwnicy i $cian parteru co jest
réwniez zwigzane z brakiem izolacji termicznej i niedostateczng wentylacjg pomieszczen.
Sciany zewnetrzne i kominy nie sg zaizolowane ani zaimpregnowane, czego efektem jest wnikanie
wilgoci w lico muru i spoinowanie. Kilkukrotne w ciggu roku cykle zamarzania wody w murze powodujg
jego degradacje. Po uzupetnieniu spoinowania i oczyszczeniu cegiet nalezy zaimpregnowacé elewacije.
Po wielu latach uzytkowania zaprawa tgczgca dachowke ceramiczng oraz obrébki i uszczelnienia
kominiarskie ulegly czesciowemu zuzyciu i rozszczelnieniu. Drewno, szczegodlnie zewnetrzne wymaga
szczegolnego traktowania poprzez jego impregnacje. Podczas prac na obiekcie elementy drewniane
zewnetrzne i uszkodzone lub sprochniate wewnetrzne oraz taty nalezy wymieni¢ na takie same jak
istniejace. Nowe i pozostate drewno nalezy oczyscic, zabezpieczy¢ przeciwpozarowo i zaimpregnowac
przeciw owadom i grzybom. Konstrukcje impregnowac np. preparatem Fobos M-4. Dachowke planuje
sie wymieni¢ na nowg karpidowke uktadang podwadjnie w koronke.

Zmiana sposobu uzytkowania poddasza ze szkoty podstawowej na schronisko nie spowoduje
zgodnie z normg zwigkszenia obcigzenia uzytkowego na stropy i fundamenty budynku.
Stwierdza sie zatem, ze istniejgcy obiekt nadaje sie do projektowanej zmiany sposobu uzytkowania.

1.1.2 Zabezpieczenie przeciw pozarowe
1.1.2.1 Strop nad piwnica
Belki stalowe stropu ceramicznego odcinkowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci

ogniowej R120 za pomocg ogniochronnego natrysku np. Promaspray P300.

1.1.2.2 Strop nad parterem
Belki stalowe i drewniane stropow zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej REIG0 poprzez

np. obudowanie od spodu 2x15mm ptytg GKF a od géry podwdéjnym suchym jastrychem wg wytycznych
np. firmy Fermacell. Suchy jastrych uktadaé na ptycie OSB3, grubosci 30mm.

1.1.2.3 Dach
Pota¢ dachowa oraz jego podparcie (stupy, miecze, kleszcze, ptatwie, murtaty) a takze $ciany

z muru pruskiego nalezy obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi w zestawie 2x15mm GKF. Przedtem
jednak wszystkie elementy drewniane zaimpregnowaé roztworem zabezpieczajgcym przed
rozprzestrzenianiem ognia.

1.1.2.4 Schody
Stopnice i podstopnice wymieni¢ na debowe. Cate drewno zaimpregnowaé poprzez natrysk lub

smarowanie np. lakierem Uniepal, ktéry zabezpiecza drewno do stopnia niezapalno$ci i
nierozprzestrzeniania ognia.

OPRACOWAL :

Mgr inz. Krzysztof Wesotowski
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY- OPIS
INSTALACJI SANITARNYCH

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Wode zimng doprowadza sig, z projektowanego przytgcza wody na cele bytowo — gospodarcze
i p.poz. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w projektowanym zasobniku cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci 300 litréw a zasilanie zasobnika w ciepto odbywac sie bedzie z istniejgcej
kottowni zasilanej olejem opatowym w sgsiednim budynku. Woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie
do wszystkich baterii, zaworéw czerpalnych i urzadzeh sanitarnych zgodnie z czescig rysunkowa.
Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej z rur typu PEX fgczonych przez zaciski systemowe lub
dopuszcza sie systemy alternatywne. W celu ograniczenia strat ciepta rurociggéw wody cieptej oraz
unikniecia zjawiska kondensacji pary na rurociggach wody zimnej projektuje sie izolacje catosci instalacji
otulinami z pianki PE zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami. Rurociagi
prowadzone bedg po powierzchni $cian i stropdw pomieszczen piwnicznych i poddasza oraz wewnatrz
Scianek dziatowych w pozostatych pomieszczeniach. Konstrukcja budynku pozwala na prowadzenie
przewodow z zachowaniem naturalnej kompensacji. Jako armature odcinajgcg stosowaé zawory
kulowe.

Obliczenie zapotrzebowania na wode i bilans $ciekéw do celéw socjalnych
(na podstawie PN 92/B-01706, PN-92/B-01707) dla calego budynku

Wyptyw
normatywny

Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ wody Qn
Woda Woda
zimna ciepta
Umywalka 16 0,07 0,07
Zlewozmywak 2 0,07 0,07
Natrysk 3 0,15 0,15

Miska ustepowa 7 0,13

RAZEM: Xqn 0,91 0,73

Przeptyw obliczeniowy wody ogdlnej dla celéw socjalnych (na podstawie PN-92/B-01706):
q=17-(1,18+0,73)"* —=0,7 = 1,18 dm¥s
Przeptyw obliczeniowy wody ogdlnej dla p.poz:
qg=2,0 dm¥s

W pomieszczeniu piwnicy znajduje sie istniejgcy zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN20 o
przeptywie nominalnym gnom=2,5 m3/h zostanie on zastgpiony zestawem wodomierzowym gnom=10,0
m3/h. W celu podniesienia ci$nienia wody na cele wody p.poz. przewidziano montaz zestawu
hydroforowego dla parametréow: gn=7,2 dm3/s, wysokos¢ podnoszenia 1,5 bar.

Wszystkie przejscia instalacji wodnej przez przegrody oddzielenia pozarowego bedg miec¢ klase
odpornosci ogniowej tych przegrod, a otwdr zostanie uszczelniony masg uszczelniajgcg np. CP-601S
HILTI. Wszystkie tgczniki i rury powinny posiada¢ znak wytworcy i powinny odpowiadaé normom
europejskim EN 133/22 i EN 133/80, a ponadto powinny posiada¢ decyzje dopuszczajgca
do stosowania w budownictwie wydang przez COBRTI "Instal”. Wynika to z Ustawy o badaniach i
certyfikacji z dnia 3.04.1993r. Dz.U. Nr 55/93 oraz Zarzgdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 20.05.1994 w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem-MP Nr 39/94 poz.335.
W/w ustawa obowigzuje od 01.01.1994r. Przewoddéw wody nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami
elektrycznymi. Przejscia rur instalacji wodnych przez sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Urzgdzenia i armature montowac¢ zgodnie z projektem technologii z zachowaniem
wymagan normatywnych. Badania szczelnosci dla instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ po napetieniu
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wodg przed zakryciem bruzd $ciennych i podtogowych. Prébe nalezy wykona¢ przy cisnieniu probnym
wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Przewody nie powinny
wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacje hydrantowg wyprowadzi¢ z instalacji wodociggowej budynku, w pomieszczeniu
hydroforu. Zaprojektowano instalacje hydrantowa z rur stalowych, $rednich, ocynkowanych
spetniajgcych co najmniej wymagania PN-H-74200. Potgczenia przewoddw przy pomocy
ocynkowanych tgcznikow gwintowych z Zeliwa ciggliwego lub potaczenia kotnierzowe. Instalacje wody
hydrantowej prowadzi¢ do dwéch hydrantow HW25 zlokalizowanych w modernizowanym budynku.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej za posrednictwem przykanalikow PVC160. Gtéwne poziomy kanalizacyjne (przewody
odptywowe) odbierajgce Scieki prowadzi¢ pod stropem piwnicy ze spadkiem normatywnym. Piony
kanalizacyjne i podejscia pod przybory nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV w wykonaniu do kanalizacji
wewnetrznej, tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych. Piony kanalizacji sanitarnej, nalezy
prowadzi¢ w szachtach oraz w przestrzeniach $cian instalacyjnych. Przybory sanitarne montowac
zgodnie z wymaganiami normatywnymi i projektem architektonicznym. Stosowaé syfony butelkowe lub
rurowe. Podejscia do przyborow nalezy wykonywac ze spadkiem 2% (chyba ze na rysunkach podano
inaczej). Mocowanie przewodoéw z rur PCV wykona¢ uchwytami i obejmami systemowymi producenta
rur. Przewody powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.

Rewizje zamontowa¢ na kazdym pionie kanalizacyjnym 0,5m nad posadzkg parteru. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC lub PP od
innych mediéw ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy instalacji grzewczej wynosi:
Q1 = 59,0 kW — tadownie zasobnika cieptej wody uzytkowej

Q2 = 29,6 kW - instalacja centralnego ogrzewania

Q=Q1+Q2 = 88,6 kW

Pomieszczenia w budynku ogrzewane sg przy pomocy grzejnikow ptytowych. Przewody
instalacji c.0. zaprojektowano z rur typu pex-Alu prowadzone w przestrzeniach technicznych , bgdz w
Sciankach w bruzdzie. Projektuje sie armature gwintowa. Zmiane trasy instalacji wykona¢ za pomoca
typowych ksztattek. W pomieszczeniach jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe.
Zastosowano tu elementy grzejne uniwersalne z podejsciem dolnym wyprowadzonym ze Sciany. W
przejsciach przez sciany i stropy rury nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych utwierdzonych
W przegrodzie budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg a rurg przewodowg uszczelni¢ piankg
poliuretanowg. Zgodnie z zaleceniami Inwestora instalacja ogrzewcza zasilana bedzie z istniejgcej
kottowni olejowej znajdujgcej sie w sgsiednim budynku. Kottownia dostarcza czynnik grzewczy — wode
o parametrach 75/55°C. Wszystkie instalacje izolowa¢ cieplnie wg. Rozporzgdzenia /Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Po wykonaniu instalacje nalezy
przeptukac¢ i poddaé probie na cisnienie 0.5 MPa /bez kottdw i naczyh wzbiorczych/. Po wykonaniu proby
instalacje nalezy ponownie przeptukaé. Po wigczeniu kottowni instalacje nalezy poddac¢ probie na
goraco. Probe uwaza sie za pozytywng jezeli podczas utrzymywania temperatury wody kottowej na
poziomie 80°C nie zaobserwuje sie nieszczelnosci, odksztatcen rurociggdw i tym podobnych
nieprawidtowosci.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Pomieszczenia socjalno-bytowe w projektowanej czesci budynku posiada¢ bedg wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewnga. Wentylacja pracowac bedzie z 100% udziatem swiezego powietrza
zewnetrznego. Odzysk ciepta uzyskuje sie poprzez wysokosprawny wymiennik krzyzowy. Zaletg
takiego rozwigzania jest brak mieszania sie strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Urzgdzenia zostaly zaprojektowane do pracy przy parametrach, okreslonych zgodnie z PN 76/B-03420
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dla strefy 1l w lecie i strefy 1ll w zimie. Pomieszczenia techniczne i wc wentylowane bedg bez odzysku
ciepfa.

Parametry powierza zewnetrznego:

temperatura powietrza zewnetrznego okresu zimnego: tzoz= -18 °C, wilgotnos$¢ = 100%

temperatura powietrza zewnetrznego okresu cieptego: tzoc= 30 °C, wilgotnos$¢ = 45%

System wentylacji bedzie obstugiwat projektowane pomieszczenia obstugi klienta. Obstugiwaé go
bedzie rekuperator nawiewno-wywiewny Mistral P 2000EC o nastepujgcych parametrach:

Vn/Vw = 2500/2100 m3/h

Viech = 400 m3/h

Paysp=200 Pa

Rekuperotor powinien by¢ wyposazony w bypass recyrkulacyjny lub nagrzewnice elektryczne wraz z
dodatkowym filtrem powietrza oraz dwa tlumiki hatasu. Urzgdzenie posadowione bedzie na konstrukgciji
poddasza. Centrala pracowaé bedzie wytgcznie ze swiezym powietrzem. Do odzysku ciepta stuzy¢
bedzie wymiennik krzyzowy. Swieze powietrze doprowadzane bedzie do centrali oraz wyrzut zuzytego
powietrza przez czerpnie i wyrzutnie. Przewody prowadzi¢ w przestrzenich miedzystropowych i w
istniejgcych przewodach kominowych.

Parametry pracy instalaciji:

temperatura w pomieszczeniu okresu zimnego: tpoz= 20 °C

temperatura w pomieszczeniu okresu cieptego: tpoc= wynikowa

Temperatura nawiewanego swiezego powietrza zimg = 20 °C

Temperatura nawiewanego swiezego powietrza latem =wynikowa °C

Praca systemu zapewnia dostarczenie wymaganej ilosci powietrza Swiezego do pomieszczenh
wentylowanych. Statyczne straty ciepta pokrywa¢ bedzi ogrzewanie powietrzne lub poprzez grzejniki
ptytowe. Nie przewiduje sie niwelacji zyskow ciepta w okresie letnim. Urzgdzenie bedzie pracowac przez
caty rok. Do wyciggu zuzytego powietrza z pomieszczen pomocniczych i toalet stuzy¢ bedg wentylatory
wyciggowe umieszczone na dachu budynku. Do rozprowadzenia powietrza zastosowano przewody
prostokatne typu A/l, jak rowniez kanaty okragte typu Spiro, wykonane zgodnie z (wg PN-B-03434:1999)
w klasie N (niskocisnieniowe) oraz klasach szczelnosci A i B (wg PN-B-76001). Nawiewniki oraz
wywiewniki bedg tgczone z kanatami blaszanymi za pomoca odcinkéw elastycznych przewoddw
izolowanych warstwg witékna szklanego pod ptaszczem z folii aluminiowej wzmocnionej poliestrem.
Kanaty nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag typowych zawiesi
systemowych. Kanaty biegngce wewnatrz budynku bedg izolowane matami z wetny mineralnej z
atestem p.poz REI 60 pod ptaszczem z folii aluminiowej. Maty z wetny nalezy mocowaé¢ do kanatéw
prostokatnych przy uzyciu szpilek klejonych. Krawedzie styku poszczegdlnych odcinkéw warstw
nosnych mat nalezy doktadnie sklei¢ przy pomocy aluminiowej tasmy samoprzylepnej. Kanaty czerpne
nalezy izolowa¢ samoprzylepnymi ptytami z pianki na bazie kauczuku syntetycznego. Grubosci izolacji
wg. Rozporzadzenia /Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

W projekcie przewidziano réwniez wykorzystanie istniejgcych kominéw murowanych do
transportu strumienia powietrza wentylujgcego. Kominy murowane sg w stanie ogélnym dobrym lub
dostatecznym i wymagajg ich doszczelnienia poprzez otynkowanie ich z strony zewnetrznej oraz ich
wyczyszczenia i przedmuchania od strony wewnetrznej komina. Aby byto mozliwe uzytkowanie
istniejgcych komindw do wentylacji mechanicznej konieczne jest ich czesciowe zamkniecie, poprzez
przemurowanie tak aby uzyskaé szczelnos¢ strumienia powietrza dla danego systemu wentylacji.
Kanaty blaszane powinny by¢ montowane do istniejgcych kominéw murowanych za pomocg manszet
uszczelniajgcych. Rozwigzanie to zastosowano ze wzgledéw ekonomicznych (wykorzystanie istniejgcej
infrastruktury i powierzchni uzytkowej) i konstrukcyjnych (brak konieczno$ci wzmacniania konstrukgcji i
wykonywania dodatkowych przebi¢).
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A)

B)

TABELA nr 1
ZESTAWIENIE GRZEIJINIKOW WRAZ Z ARMATURA

GRZEJINIKI STALOWE PLYTOWE

typ grzejnika typ wysoko$¢ | dhugosc los¢
[mm] [mm]

KV 11 600 720 2
KV 11 600 1000 1
KV 11 600 1120 1
KV 11 600 1200 1
KV 21 600 720 2
KV 21 600 920 3
KV 21 600 1000 9
KV 22 600 720 1
KV 22 600 800 2
KV 22 600 1000 2
KV 33 600 720 1

ogolem 25

Grzejniki w cenie grzejnika wyposazone sg w :
1) zawor termostatyczny

2) komplet mocowan

3) korek i odpowietrznik

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice zaworu termostatycznego.
Podtgczenie grzejnikow z zastosowaniem katowego zestawu podtaczeniowego 1/2" lub
3/8" f. Danfoss

GRZEJINIKI STALOWE PLYTOWE OCYNKOWANE

typ grzejnika typ wysokos¢ | dtugosc los¢
[mm] [mm]

KV 11 600 520 1
KV 11 600 720 1
KV 11 600 1000 1
KV 21 600 600 1
KV 22 600 520 1
KV 33 600 520 1

ogolem 6

Grzejniki w cenie grzejnika wyposazone sg w :
1) zawor termostatyczny

2) komplet mocowan

3) korek i odpowietrznik

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice zaworu termostatycznego.
Podtgczenie grzejnikdw z zastosowaniem katowego zestawu podtgczeniowego 1/2" lub
3/8" f. Danfoss
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Tabela nr 2

Zestawienie elementdw i dltugosci instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania z rur typu PE-RT/AL/PE-RT

Lp. Nazwa elementu Ios¢ Nr kat. Producent
1. [Rury z poletylenyu PE-RT/AL/PE-RT, izolowane

piankg poluretanowg Flexorock firmy Rockwool o

grubosci 20 mm

16x2,2 300m KAN

20x2,8 65 m KAN

25x3,5 90 m KAN

32x3,0 30m KAN
2. |[Zawor kulowy Dn25 2 szt Danfoss
3. [Zawor kulowy Dn20 4 szt Danfoss
4. |Zawor kulowy Dn15 10 szt Danfoss
5. [Zawor réwnowazacy DN20 STAD 2 szt TA
6. [Zawor réwnowazacy DN15 STAD 5 szt TA
7. [Odpowietrznik automatyczny 12 szt Flamco

Uwaga: w sktad instalacji wchodzg rowniez ksztattki i elementy systemowe firmy KAN
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Tabela nr 3
Zestawienie elementdow i dlugosci instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji

sanitarnej

Woda zimna, ciepta woda uzykowa

Lp. Nazwa elementu I0$¢ [m] Nr kat. Producent
1. [kacznik rurowo-kotnierzowy DN50 1 szt. Jafar
2. |tgcznik rurowo-kotnierzowy DN25 1 szt. Jafar
3. |Redukcja DN50/32 1 szt. Hawle
4. |Zawor kulowy kotnierzowy DN50 5 szt. Apator
5. [Wodomierz WS10 DN32 Apator 1 szt. Apator
6. [Fitr siatkowy DN50 1 szt. Hawle
7. |Zawor antyskazeniowy EA DN50 2 szt. Hawle
8. |Zawor kulowy kotnierzowy z spustem DN50 1 szt. Hawle
9. |Zawor ze spustem DN 20 1 szt. Hawle
10. |Zawér DN 25 6 szt. Hawle
11. |Zawér DN15/DN10 35 szt. Hawle
12. [Zawor zwrotny DN 15 1 szt. Hawle
13. |Przejscie szczelne GP-M 2 szt. Integra
14. [Pompa cyrkulacji Star-Z 20/5 1 szt. Wilo
15. [Zawor pierwszenstwa 1 1/2' VV 300/VV100 1 szt. Honeywell
16. \Z/\?;tgw podnoszenia ciénienia COR-2 Helix VE 604/VR! 1 szt. Wio
17. |Rury z stalowe ocynkowane z izolacjg

DN50 i5m

DN32 20 m

DN20 5m

Rury z polietylenyu PE-RT firmy KAN-thern, zolowane
18. |piankg poliuretanowg Thermaflex| o grubosci 9 i 20 KAN-therm

mm

32x3,0 50m

25x3,5 50m

20x2,8 100 m

16x2,2 100 m
19. |Reduktor ciénienia do 0.1 MPa 1 szt.
20. |Zasobnik cieptej wody Vitocel 100W 300 litréw 1 szt. Viessmann

Uwaga: w sktad instalacji wchodzg rowniez ksztattki i elementy systemowe firmy KAN-therm.
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Kanalizacja sanitarna

Mgr inz. Krzysztof Ziober

Lp. Nazwa elementu Io$¢ [m] Nr kat. Producent
1. [Rury PVC - kan. sanit. Wavin

25 15

50 100

75 15

110 100
2. |Rewizja 75 2 szt. Wavin
3. [Rewizja 110 2 szt. Wavin
4. |Zawor napowietrzajacy 75 1 szt. Wavin
5. |Wywiewka 110 1 szt. Wavin
OPRACOWAL
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY- OPIS
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (PW)

1. Dane wyjsciowe do projektowania
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budynku szkoty
podstawowej w Biezyniu
W zakres opracowania wchodza:

- Zasilanie budynku,

- Rozdzielnica gtéwna RG budynku,

- Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
- linstalacja sity i gniazd wtykowych,

- Instalacja odgromowa i uziemiajgca,

- Ochrona przeciwporazeniowa,

1.2. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja,
- projekt architektoniczny,
- projekt budowlany.

Akty prawne i normy:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1. Miejsca pracy we
wnetrzach,

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

- PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczeh
ochronnych,

- PN-IEC 60364-5-523;2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow,

- PN-IEC 60364-5-52;2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

- PN - IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy,

- N SEP-E-002:2003 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
Wyznaczanie mocy zapotrzebowane;j.

2. Opis techniczny instalacji elektrycznych

2.1. Stan istniejacy
Obecnie budynek zasilany jest jedng fazg z linii napowietrznej. Rozdzielnica elektryczna jak i cata
instgalacja elektryczna jest w ztym stanie technicznym. Ze wzgledu na stan techniczny instalac;ji

elektrycznej oraz na przebudowe budynku projektuje sie demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i
monyaz nowe;.
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2.2. Zasilanie

Istniejgcy budynek nalezy zasili¢ z sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przytaczenia.
Jezeli warunki przytgczenia przewidywac bedg zasilanie budynku linig napowietrzng, WLZ do
przytacza na elewacji budynku do rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ przewodem niepalnym
NHXHJ5x25 mm2 E90 mocowanym na uchwytach kablowych w systemie E 90. W tym przypadku w
rozdzielnicy RG nalezy przewidzie¢ miejsce na zainstalowanie licznika energii elektrycznej. Jezeli
warunki przytgczenia przewidywac bedg zasilanie budynku z zestawu ztgczowo pomiarowego, WLZ
od zestawu ztgczowo pomiarowego do rozdzielnicy RG nalezy wykonaé kablem YKYZo 5x25 mm2. W
budynku kabel prowadzi¢ w piwnicy pod sufitem. Kabel na catym odcinku w budynku obudowac
promatem zapewniajgcm klase odpornoisci ogniowej kabla Ei 90.

Dodatkowym zrudtem zasilania dla budynku bedzie instalacja fotowoltainczna o mocy 18 kW.
Instalacja fotowoltaiczna w postaci modutéw PV wykonana zostata na dachu budynku znajdujgcego
sie o bok. W tym celu w tablicy falownikéw IF znajdujgcej sie w budynku obok nalezy dobudowac
zabezpieczenie B63/3 i przebudowac tablice zgodnie ze schematem na rys. E14.

2.3. Bilans mocy

Lp. |nazwa obwodu Pi ki Pz

(kW] | [-] (kW]
Rozdzielnica RP3

1 Oswietlenie 2,0 |08 1,6

3 Gniazda wtykowe 16 |04 6,4

4 Inst. sanitarne 50 |1 50

5 Inst. IT 2 0,9 1,8
b3 14,8

2.4. Rozdzielnica RG

W budynku zaprojektowano rozdzielnice gtéwng budynku RG. Zasilanie rozdzielnicy wykonac
z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami przylgczenia oraz z paneli fotowoltaicznych
zainstalowanych w budynku obok. Trase kabla z sieci elektroenergetycznej zasilajgcg rozdzielnice
RG wykonac¢ jako niepalng, stosujgc kabel niepalny lub kabel obudowujac promatem.
Rozdzielnice wyposazy¢ w wytacznik gtéwny pradu wyposazony w cewke wybijakowa tak aby mogt
petni¢ funkcje wytacznika pozarowego. Z przed wytacznika pozarowego zasili¢ urzgdzenia biorgce
udziat w gaszeniu pozaru takie jak instalacja SSP, hydrofor, oddymianie klatki schodowe;.
Zabezpieczenia obwoddw wykonac na roztacznikach bezpiecznikowych z wktadkami topikowymi o
charakterystykach gG, wylgcznikach instalacyjnych i réznicowoprgdowych. W rozdzielnicy zabudowac
zintegrowane ograniczniki przepieciowe klasy ,B+C”, zapewniajgce ochrone instalacji przed skutkami
bezposrednich i indukowanych wytadowan atmosferycznych.

2.5. Instalacja oswietlenia w budynku

Natezenie oswietlenia pomieszczen, klatkach schodowych i korytarzach zaprojektowano
zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
Oswietlenie pomieszczen wykona¢ w oparciu o oprawy LED. Sterowanie oswietleniem w
pomieszczeniach zaprojektowano z wykorzystaniem tgcznikéw jedno i dwubiegunowych, w toaletach,
na korytarzach i klatce schodowej z wykorzystaniem czujnikéw ruchu.
W obiekcie zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 nalezy wykonaé oswietlenie ewakuacyjne. Srednie
natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1Ix. Jako oswietlenie ewakuacyjne zastosowaé dedykowane oprawy LED o stopniu
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ochrony IP20. Dopuszcza sie wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem opraw
odwietlenia podstawowego z wbudowanym elektroinwenterem.

Na klatce schodowej oswietlenie ewakuacyjne musi wynosi¢ co najmniej 10 Ix z czasem podtrzymanie
min. 3 h.

Dodatkowo na korytarzu i klatce schodowej wykona¢ oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek
ewakuaciji.

Oprawy wykorzystane do oSwietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

2.6. Instalacja sily i gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V, ogdlnego przeznaczenia i dedykowanych, wykonana zostanie
przewodami typu YDYZo 3x2,5 mm2. Nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochrony nie mniejszym niz
IP 20, , a w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony IP44. Gniazda instalowac na $cianach na
wysokosci 0,3 mi 1,0-1,2 m nad podtogg.

Gniazda ogdlnie dostepne wykonac z przestonami toréw prgdowych.

Zasilanie poszczegodlnych urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ przewodami podanymi na
schemacie rozdzielnicy RG.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy wykonaé uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyé
10Q. W przypadku niespetnienia tego warunku instalacje uziemiajgcg nalezy naprawi¢ lub
rozbudowaé o dodatkowe uziomy szpilkowe.

Ochrone odgromowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN62305.

Na dachu wykonaé zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego fi 8mm. Wszystkie metalowe
elementy, znajdujgce sie na dachu potaczy¢ ze zwodami odprowadzajgcymi drutem o srednicy 8mm.
Przewody odprowadzajgce z drutu jw. wykonac w rurkach izolacyjnych grubosciennych. Ztgcza
kontrolne zamontowac w typowych skrzynkach gruntowych w opaskach wokét budynku.

2.8. Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji przed skutkami przepie¢ w budynku w rozdzielnicy RG zainstalowane
zostang zintegrowane ograniczniki przepie¢ klasy B+C.

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie budynku wykonane zostanie w uktadzie zasilania TN-S tzn. z rozdzielonymi przewodami
neutralnym N i ochronnym PE. Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje
sie izolacje roboczg i ochronng kabli, przewoddw i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania za pomocg
wktadek topikowych oraz wytgcznikéw nadmiarowopradowych. Jako uzupetnienie ochrony
podstawowej zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe.

2.10. Ochrona przeciwpozarowa
Dla celéw ochrony przeciwpozarowej, przy wejsciu gtdwnym, zaprojektowany zostat przycisk
przeciwpozarowy p-poz. Przycisniecie przycisku spowoduje wytgczenie zasilania w rozdzielnicy RG i
pozbawienie zasilania catego kompleksu, oprocz obwodow zasilanych z przed wytgcznika gtéwnego
biorgcych udziat w gaszeniu pozaru. Urzgdzenia biorgce udziat w gaszeniu pozaru nalezy zasili¢
przewodami niepalnymi.

OPRACOWAL:

Mgr inz. Krzysztof Mréz
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VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY- OPIS
INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

1. INFORMACJE OGOLNE

11. PODSTAWA OPRACOWANIA

. informacje producentéw urzadzen,

. projekt budowlany,

. czesc¢ architektoniczna, elektryczna i sanitarna projektu wykonawczego,

. ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony p.poz,

. uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz,

. normy i zalecenia techniczne (w tym specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14).

1.2, PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych:

. gtébwne trasy kablowe w budynku,

. instalacja dzwonka — elektroniczna wozna,

. okablowanie strukturalne (IT),

. sie¢ WIFI,

. sie¢ kamer IP (IP Cam),

. instalacja oddymiania klatki schodowej (OD),

. instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego (SSP).

Nie przewiduje sie instalacji sygnalizacji wlamania i napadu (SSWIN).

1.3.  UWAGI OGOLNE

Systemy w budynku zostaly zaprojektowane do indywidualnej pracy.

Na cele projektu przyjeto systemy konkretnych producentéw. Do realizacji mozna przyjg¢ inne
rozwigzania spetniajgce odpowiednie kryteria jako$ciowe i ekonomiczne. Catos¢ instalacji powinna
by¢ spdjna, dogodna w obstudze, tania w konserwacji. Maksymalnie wykorzystac¢ urzgdzenia i
materiaty rodzimych producentéw lub produkowane w Polsce.

Zasilanie systemow teletechnicznych ujete jest w projekcie elektrycznym i opracowane zostato do
aparatow zabezpieczajgcych. Systemy SSP i OD zasilane sg sprzed wytacznika gtéwnego, przewody
PH90.

Przewody dla poszczegdlnych instalacji prowadzone bedg w korytach gtéwnych oraz podtynkowo lub
pod posadzkag a w przestrzeni miedzysufitowej mozliwy montaz n/t. W posadzce, tynku i w lekkiej
zabudowie ($ciany z ptyt GK) przewody uktada¢ w rurkach — zwtaszcza w obrebie poddasza i stropow
drewnianych. Koryta gtéwne sg przedmiotem opracowania, ale rurki ostonowe nalezy wycenic
indywidualnie na budowie, na podstawie dtugosci zastosowanych przewodéw. Zadaniem rur
ochronnych jest zabezpieczenie przewoddéw podczas prac budowlanych oraz (w lekkiej zabudowie)
zabezpieczenie przed pozarem (przecigzony kabel ma szanse wytgczy¢ zabezpieczenie nadmiarowe
zanim spowoduje pozar). Dopuszczalne jest prowadzenie we wspolnej rurce/rurze/korycie wielu
przewodow i nastepnie ich rozdzielanie. W pionie przewody uktada¢ w korytach przewidzianych dla
teletechniki (szacht teletechniczny), wyjatek stanowig przewody petli SSP oraz pojedyncze przewody
okablowania SSWIN i OS.

Przejscia pionowe prowadzi¢ w wydzielonych rurkach lub korytach przeznaczonych wytgcznie dla
instalacji teletechnicznych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. muszg mie¢ klase odpornosci (ElI) wymagang
dla tych elementdéw. Przepusty nalezy zabezpieczy¢ atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi lub
urzgdzeniami w systemie posiadajgcym aktualne dopuszczenie do stosowania. Przejscia przewodami
przez oddzielenia pozarowe nalezy uszczelni¢ rozwigzaniami systemowymi w klasie odpornosci tych
oddzielen.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,
stosowanymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prowadzone prace koordynowacé z
innymi branzami, zwtaszcza z branzg elektryczng i architektoniczna.
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Podczas montazu kazdego z zaprojektowanych systemoéw stosowac sie do wytycznych producenta
zawartych w instrukcji montazu.

Przy stosowaniu przewodéw ekranowanych zachowaé ciggtos¢ ekranowania od uziemienia do
urzagdzenia. Uziemienie wykonac tylko w jednym miejscu — w szafie teletechnicznej. Szafe uziemic
linkg LgY 1x16. R uziemienia <10 Ohm.

2. TRASY KABLOWE

21. TRASY KABLOWE WEWNETRZNE

Trasy kablowe budowac w oparciu o system Polam Suwalki — trasy natynkowe z PVC, rurki RB a
przepusty podtogowe i przez strop z rur RHDPE Wavin (DVR50).

Przyjeto wypetnienie tras 30-40% po utozeniu wszystkich instalacji niskoprgdowych. Dopuszcza sie
taczenie koryt o r6znych szerokosciach bez systemowych ksztattek przejsciowych pod warunkiem
zachowania estetyki i obustronnej ciggtosci $cian koryta — takie potaczenie uszczelni¢ masg
elastyczng w odpowiednim kolorze (np. biate koryta + biaty silikon lub polimer).

Dla koryt PVC stosowac ksztattki systemowe (tgczenie koryt, zakrety, odgiecia, pokrywa styku, katy,
naroza, itd.). Stosowaé w korytach przegrody dla lepszego trzymania sie kabli w korycie. Dla rurek RL
stosowac uchwyty, zakrety i potgczenia systemowe, rozgatezienia wykona¢ w puszkach POH
dostosowanych do srednicy rurki.

Rurki ostonowe RL lub peszel do prowadzenia natynkowo lub podtynkowo nalezy wyceni¢
indywidualnie na budowie, na podstawie diugosci zastosowanych przewodow. Zadaniem rur
ochronnych jest zabezpieczenie przewoddéw podczas prac budowlanych zabezpieczenie przed
pozarem. Rury mocowac co 40cm +/-5cm.

2.2, ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW TRAS KABLOWYCH
W zestawieniu nie podano doktadnie ksztattek systemowych. Nalezy je wyliczyé na budowie. Do
wyceny kosztoéw inwestycji Srednio przyjeto na kazdy metr koryta 0,5 szt ksztattki.

Lp. Nazwa J.m. llos¢
1 koryto 110h40 m 70

2 koryto 60H40 m 20

3 Ksztattki 110h40 PCV szt 35

4 Ksztattki 60h40 PCV szt 10

5 HDPE 40/3,7 m 5

6 Rurka RL37 m 20

7 Uchwyt UZ37 szt 60

8 Puszka POH37 szt 10
9 Masa uszczelnienia ppoz Hilti 1op szt 4

3. ELEKTRONICZNA WOZNA — EW

3.1. OPIS INSTALACJI

Przewidziano instalacje Elektroniczna Wozna zbudowang w oparciu o mikroprocesorowy sterownik
SD-MZS10 z komunikacjg DCF (automatyczna radiowa synchronizacja czasu z wzorca atomowego).
Sterownik steruje dzwonkami (napiecie 230VAC) oraz wyswietlaczem czasu LED (zegar) SD-MZS-
LED. Zegar umiesci¢ w holu w dobrze widocznym miejscu.

Dzwonek szkolny typu dzwonek maty DNS-212M umiesci¢ w holu oraz na zewngtrz budynku w
podcieniu dachu (ochrona od deszczu i stonca).

Sterownik zamontowac w jednej z klas, na wysokosci 1,4m od posadzki. Antene DCF wynie$¢ na
zewnatrz budynku, przez sciane zewnetrzng, najkrétszg trasg.
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3.2, ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa J.m. llos¢
1 Sterownik SD-MZS10DCF szt 1

2 Wyswietlacz (zegar) SD-MZS-LED szt 1

3 Dzwonek szkolny maty DNS-212M szt 3

4 przewdd YnTKSY 4x2x0,5 m 10

5 przewdd YDYzo 3x2,5mm?2 m 40

4, OKABLOWANIE STRUKTURALNE - IT

41. OPIS INSTALACJI

Przytaczenie zaprojektowanej infrastruktury do sieci operatora oferujgcego ustugi multimedialne nie
jest przedmiotem tego opracowania. £gcznik do szkoty — nie jest przedmiotem tego opracowania.
Budowa zespotéw anten telewizyjnych, pojedynczych anten telewizyjnych, radiowych — nie jest
przedmiotem tego opracowania. Montaz urzadzen typu ksero, telefon — nie jest ujete w opracowaniu.
W budynku projektowane jest okablowanie strukturalne i sie¢ TCP/IP stuzgca rozprowadzeniu w
budynku ustug multimedialnych (telewizja, telefon, Internet). Projektowany jest system klasy E i do
wykonania nalezy uzy¢ elementéw kategorii 6 lub wyzszej (6A). Stosowac przewdd bez ekranu U/UTP
AWG23. Struktura sieci — gwiazda z jednym punktem dystrybucyjnym. Przewidziano system
okablowania BKT. Wszystkie elementy toru transmisyjnego muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
Przewiduje sie rowniez budowe niezaleznej sieci TCP/IP dla systeméw bezpieczenstwa (kamer IP).
Obie sieci nie beda ze sobg spiete bezposrednio. Oprogramowanie, ruter i zapory — nie sg objete
opracowaniem.

Instalacja IT bedzie stuzy¢ do rozprowadzenia sieci WiFi, stgd powinna by¢ zgodna ze standardem
IEEE 802.3at (POE+).

Punkt dystrybucji wyposazy¢ w sprzet aktywny zarzgdzalny L3 obstugujgcy PoE, umozliwiajgcy prace
systemu. Stanowiska klasowe wyposazy¢ w komputer nauczyciela i tablice interaktywng LCD.
Stanowisko nauczyciela i tablice potgczy¢ wigzkg przewodow multimedialnych.

4.2, TRASY KABLOWE WEWNETRZNE

Przyjeto wypetnienie koryt 30-40% po utozeniu wszystkich instalacji niskoprgdowych. Na rysunkach
zostaty naniesione gtéwne trasy. Koryta o roznych szerokosciach tgczy¢ przez systemowe ksztattki
przejsciowe z warunkiem zachowania estetyki i ciggtosci Scian koryta.

Przewody zasilania 230VAC prowadzi¢ oddzielnie, z separacja.

4.3. PRZEWODY IT

Od punktu dystrybucji (PD) do wskazanych punktéw abonenckich rozprowadzié przewody sygnatowe
instalacji. Stosowac¢ przewody UTP 4x2x0,5 kat.6. Do szafki windy doprowadzi¢ z PD jeden przewdéd
UTP i pozostawic¢ do zakohczenia wykonawcy windy.

Tory sygnatowe opisac jednoznacznie po obu stronach (na gniezdzie i patchpanelu), aby byta
mozliwos¢ identyfikacji konkretnego toru. Podczas uktadania przewodow (giecie, montaz w korytach)
oraz zarabiania modutoéw RJ45 zachowa¢ wymagania klasy E. Na panelu w szafie oznaczy¢é modut
windy oraz moduty WiFi.

Przewody uktadaé w posadzce, i w $cianach — w bruzdach, a na korytarzach — wykorzystujgc trasy
kablowe. Przewody w posadzce ukfada¢ w rurkach ochronnych (zabezpieczenie przewodéw podczas
prac budowlanych). Dopuszczalne jest prowadzenie we wspdlnej rurce/rurze/korycie wielu przewodow
i nastepne rozdzielanie rur/koryt.

Przewody wyprowadzi¢ z posadzki do gniazd pod tynkiem, odpowiednio przygotowang bruzda.
Dopuszczalne jest zainstalowanie na etapie prac budowlanych podtynkowego/podposadzkowego
koryta/rurki twardej umozliwiajacej pézniejsze zaciggniecie wszystkich przewodow.

Przewidziano $rednig odlegtosé 30,0m od szafy do gniazda.
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4.4. SZAFA IT i ZASILANIE Widok szafy IT

1| Wentylacja
Zasilanie szafy ujete jest w czesci elektrycznej. Szafe uziemic 2 paneréwgaﬂowodowy
(Rg<5ohm) i przygotowa¢ listwe zaciskowa dla linek 3 | Panel telefoniczny
uziemiajgcych przychodzgcych z instalaciji. 4 | Wieszaki porzadkujace
UPS zasili¢ z obwodu dedykowanego IT poprzez gniazdo 5 | Patchpanel 24 RJ45 - P1
230V. Zasilacze (SSP) oraz wentylacje zasili¢ z obwodu 6 | Patchpanel 24 RJ45 - P2
tecrllnicznego poprzez przewidziang listwe zasilajgcg typu 7 | switch IT
rack. . : .
Zaprojektowano szafe, ktérg nalezy umiesci¢ w zabudowie g \évvlvisc zhalk Fl)g(;;zqadkwace
(zabudowa ujeta w czesci budowlanej). Nad szafg rack nalezy . . .
wykona¢ perforacje sufitu i sufitu w zabudowie. Drzwi do szafy 10 W|eszak| p.or.z adkujace
perforowane dwuskrzydtowe. 11 | Listwa zasilajgca - tyt szafy
Przewidziano szafe BKT wiszgca rack 19” o wysokosci 21U 12 | Szyna DIN — tyt szafy
(1m). Szafe wyposazy¢ w osprzet: wentylacje, panele 13 -
dystrybucyjne 24xRJ45 UTP niewyposazone, listwe i uchwyty 14 | Pétka stata
porzadkujace, listwa zasilania. Zasilanie taczy¢ do 15 | Serwer NMS 1/4
odpowiedniej rozdzielnicy i montowaé na tylnym stelazu. 16 | Serwer NMS 2/4
Szafe wyposazy¢ w odpowiednig ilosé patchcordéw UTP 1m. 17 | Serwer NMS 3/4
Wszystkie moduty RJ45 nalezy opisaé zgodnie z rysunkami 18 | Serwer NMS 4/4
np. 2/15 gdzie 2 — nr panela, 15 — nr kolejnego portu w 19 | UPS 1/3
panelu. Przewody z parteru wprowadzi¢ na panel nr 1, 20 | UPS 2/3
przewody z pietra wprowadzi¢ na panel nr 2. 21| UPS 3/3

4.5. GNIAZDA

Gniazda nalezy montowac¢ we wspdlnej ramce wraz z osprzetem elektrycznym ujetym w czesci
elektrycznej projektu (w razie koniecznosci wykona¢ odpowiednie korekty rozmieszczenia gniazd).

Do wskazanych w projekcie miejsc doprowadzi¢ okablowanie PoE, zarobi¢ pojedynczym gniazdem
RJ45 i oznaczyc¢, ze jest to gniazdo PoE. Gniazda zasilane PoE oznaczyé¢ wyraznie i jednoznacznie w
celu unikniecia btedu tgczenia do nich urzgdzen nie-poe. Do gniazda PoE podigczy¢ patchcordem
zaprojektowane w tym miejscu urzgdzenie. Projekt zaktada patchcordy 2m tylko dla gniazd
oznaczonych na rzutach jako PEL1, PEL2 oraz patchcordy 1m dla gniazd oznaczonych na rzutach
RJ45.

Dwa tory transmisyjne doprowadzi¢ do szafki windy.

4.6. WIAZKA MULTIMEDIALNA

Punkt elektryczno logiczny stanowiska nauczyciela, czyli PEL1 i punkt tablicy, czyli PEL2 potgczy¢
wigzkg przewodoéw multimedialnych. audio RCA L+R, USB, HDMI oraz skretkg — przewody umiesci¢
w sposob trwaty, jako trasy kablowe i zakonczy¢é mechanizmami systemu mosaic/keystone w
kolejnosci RCA L, RCA R, USB, HDMI, RJ45 oraz RJ45 do GPD. W tym celu nalezy zastosowac dla
teletechniki puszke potréjng (oddzielnie puszka dla elektryki), 3 podktadki montazowe 45x45, oraz
wspolng z elektrykg ramke 4- lub 5-krotng (dla PEL2 i PEL1 odpowiednio). Wpiecie komputera i tablicy
do PEL1 i PEL2 tych odbywa¢ sie bedzie za pomocg patchcordéw. Patchcordy dostosowac¢ do
wymagan uzytkownika, projekt zaktada patchcordy 2m tylko dla gniazd oznaczonych na rzutach jako
PEL1, PEL2, RJ45.

4.7. URZADZENIA AKTYWNE

W szafie zamontowac¢ switch zarzgdzalny L3 np. Cisco GS300-28PP wraz z wktadkg MGBLX1 (1GB).
Po montazu komputerow, tablic i punktéw WiFi catg sie¢ uruchomic i przetestowac jej dziatanie.
Switch zasili¢ z UPS.

Komputer nauczyciela np. HP ProBook 650 G3 15.6 FHD Core i7-7820HQ 8GB DDR4 256GB SSD
NVMe RS-232 vPro Win10Pro — zakupi¢, zamontowac i uruchomic.

Tablica interaktywna LCD 60” np. CTouch Laser — zakupi¢, zamontowac¢ i uruchomic.
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4.8.

SIEC WIFI

Planowana jest sie¢ wg 802.11ac, zarzgdzalna, z systemem nadzoru.

Do kazdego Access Pointa nalezy doprowadzi¢ kabel U/UTP kat.6 AWG23 i zakoniczy¢ gniazdem

RJ45. Zasilanie urzadzen AP w standardzie PoE.

Jako AP przewidziano UBNT-UAP-AC. Sie¢ skonfigurowac i uruchomi¢. Na jednym z komputerow

zainstalowac¢ UniFi Controller, skonfigurowaé roaming.

49. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa J.m. llos¢
1 Szafa 21U 600x600 wiszgca 1m wysokosci szt 1
2 Drzwi azurowe dzielone do szafy 600mm 21U kpl 1
3 Panel wewntylacyjny szt 1
4 Panel zasilajacy 9 gniazd, wytgcznik, filtr szt 1
5 Panel porzadkujgcy poziomy szt 3
6 Panel porzadkujacy pionowy szt 4
7 Pétka stata szt 1
8 Panel telefoniczny 50xRJ45 kat.3 szt 1
9 Panel swaittowodowy 1U, 12XSC duplex szt 1
10 | Adapter SC-duplex + Sruby szt 12
11 Pigtail SC 0S2 szt 24
12 Panel krosowy 24xRJ45 kat.6 UTP niewypos. szt 2
13 Modut keystone RJ45 kat.6 UTP szt 62
14 Modut keystone RCA L/R szt 6
15 Modut keystone USB szt 6
16 Modut keystone HDMI szt 6
17 Zaslepka 1/2 mosaic 45 szt 6
18 PEL1 (puszka 3szt, gniazdo mosaic 45 + ramka 3szt) kpl 3
19 PEL2 (puszka 3szt, gniazdo mosaic 45 + ramka 3szt) kpl 3
20 PEL3 (puszka 3szt, gniazdo mosaic 45 + ramka 3szt) kpl 7
21 | Switch GS300-28PP szt 1
22 Modut SFP LC duplex 1GB MGBLX1 szt 1
23 Patchcord SC-LC duplex 0S2 szt 1
24 Patchcord audio RCA L/R - jack 3,5 2m szt 6
25 Patchcord HDMI 2m szt 6
26 Patchcord USB 2m szt 6
27 Patchcord UTP kat.6 200cm szt 6
28 Patchcord UTP kat.6 100cm szt 36
29 Przewdd U/UTP kat.6 AWG23 m 1860
30 Przewdd audio 2x0,24 kazda zyta w ekranie m 30
31 Przewéd HDMI 10m szt 3
32 Przewéd USB 10m szt 3
33 Przewdd LgY 16mm?2 zétto-zielony m 40
34 Laptop HP ProBook 650 G3 vPro Win10Pro szt 3
35 | Tablica interaktywna LCD 60" Ctouch Laser szt 3
36 Unifi Access Point UBNT-UAP-AC szt 3
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5. SIEC KAMER IP — IPCam

5.1. OPIS INSTALACJI

Systemem telewizji dozorowej zostang objete gtéwne ciggi komunikacyjne wewnatrz budynku oraz
teren zewnetrzny przylegajgcy do budynku (wejécia). Zadaniem systemu jest dostarczenie informacji o
osobach korzystajgcych z budynku — trasy przejscia, wykonywane czynnosci, oraz dostarczanie
informacji o newralgicznych wydarzeniach. Zaktada sie rozpoznanie osoby wchodzgcej do budynku
oraz mozliwos¢ identyfikaciji trasy przejscia wewnatrz budynku dla danej osoby. Przyjeto kamery
wewnetrzne koputkowe i zewnetrzne tubowe, montowane na elewacji. Kamery statopozycyjne.
Zaktada sie gromadzenie materiatu wizyjnego przez minimum 4 tygodnie. Po uptywie tego czasu, w
razie braku miejsca na dyskach archiwum zostanie nadpisywane nowymi obrazami.

Zaprojektowano kamery i rejestrator IP. Urzgdzenia wigczone bedg w sie¢ TCP/IP. Dla kamer nalezy
wydzieli¢ podsie¢, kamery i rejestrator zabezpieczy¢ przed niepowotanym dostepem online.

5.2 MONTAZ

Kamery wewnetrzne zamontowane zostang do $cian i/lub sufitu. Kamery zewnetrzne zamontowane
zostang na elewacji budynku. Rozmieszczenie kamer przedstawiono na planach budynku. Sposaéb i
rodzaje potgczen pokazano na schemacie. Kamery zasilane z PoE.

Tory sygnatowe prowadzi¢ skretkg U/UTP kat.6 AWG23. Dtugosci toréow nie przekraczajg 90m.
Srednica AWG23 wymagana z uwagi na POE (spadki napig¢).

Rejestrator umiesci¢ w szafie rack i zasili¢ z UPS.

Obie strony sygnatowego toru zabezpieczy¢ ochronnikiem (szafa rack — ochronnik PTF-16 - panel,
kamera — ochronnik PTF-1 typu beczka RJ45). Po utozeniu toru transmisyjnego U/UTP zakonczy¢ go
obustronnie wtykiem RJ45 kat 6. Wtyki wprowadzi¢ do ochronnikéw. Kamere taczy¢ do ochronnika
patchcordem 2m, switch do ochronnika tgczy¢ patchcordem 1m. Ochronniki PTF-1 montowac
wewnatrz budynku, doprowadzi¢ do nich przewdd uziemiajgcy 16mm2.

Po montazu systemu kamery nalezy ustawia¢ zgodnie z zaznaczonym na rzutach polem obserwacji.
Kamery zewnetrzne montowac za pomocg uchwytu sciennego (pierscienia) systemowego,
osadzonego bezposrednio na przewiercie przez sciane — przewody prowadzic tak, by nie byty
widoczne na zewnatrz. Przebicia do budynku wykonaé¢ pod maskownicg uchwytu a przewody
wprowadzaé do przebicia. Nie ma zgody na eksponowanie kabli na elewacji. Przebicia po
wprowadzeniu przewoddw uszczelni¢ piang poliuretanowg obustronnie.

5.3. URZADZENIA AKTYWNE

W szafie zamontowac¢ switch zarzadzalny L3 np. Cisco GS300-16PP. Po montazu kamer i rejestratora
sie¢ IP Cam uruchomi¢ i przetestowac jej dziatanie.

Rejestrator IP NMS 7XE-4U — rejestrator cyfrowy I[P montaz w szafie rack.

Kamera koputka NVIP-4DN5042V/IRH-2P — montowac jako kamere wewnetrzna.

Kamera tuba NVIP-4DN5002H/IRH-1P — montowac¢ jako kamere zewnetrzna.

Rejestrator i switch zasili¢ z UPS. UPS dysponuje 6 wyjsciami IEC 320 C13. UPS zasili¢ z listwy
zasilajace;.

5.4. ZESTAWIENIE PODSTWAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa J.m. lloé¢
1 Kamera koputka NVIP-4DN5042V/IRH-2P szt 8
2 Kamera tuba NVIP-4DN5002H/IRH-1P szt 3
3 Puszka tagczeniowa NVB-5010JB szt 8
4 Puszka tgczeniowa NVB-5000JB szt 3
5 Zabezp. przepieciowe PTF-1-EXT POE Ewimar szt 11
6 Zabezp. przepieciowe PTF-16-EXT POE Ewimar rack 1U szt 1
7 Switch GS300-16PP szt 1
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8 Rejestrator IP NMS 7XE-4U szt 1
9 Dodatkowy dysk 16TB szt 2
10 UPS Ever Sinline RT 3000 3U szt 1
11 Ever Sinline RT rackmount kit szt 1
12 Patchcord UTP kat.6 200cm szt 3
13 Patchcord UTP kat.6 100cm szt 11
14 Patchcord UTP kat.6 50cm szt 8
15 Przewdd U/UTP kat.6 AWG23 m 440
16 Przewdd LgY 16mm?2 zétto-zielony m 120

6. ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ - ODD

6.1. OPIS SYSTEMU

Na klatce schodowej zaprojektowano system grawitacyjnego oddymiania i usuwania ciepta. System
jest sprzezony z SSP. System zbudowany w oparciu o centrale UCS Polon-Alfa w wersji 16A (2x8A),
reczne przyciski oddymiania PO-63, przycisk przewietrzania PP-61 i czujnik deszczowo-wiatrowy
CDW-03. Nie planuje sie detektoréw dymu wpietych do centrali oddymiania, zamiast tego centrale
nalezy tgczy¢ do SSP w trybie komunikacji obustronnej. Wyzwolenie przycisku oddymiania sygnalizuje
w SSP pozar, detekcja pozaru w SSP aktywuje proces oddymiania w UCS, SSP monitoruje takze
sygnaty zwrotne z centrali oddymiania. Zaprojektowano petng wymiane informacji pomiedzy
systemami poprzez witgczenie centrali UCS do linii dozorowej SSP.

System posiada funkcje przewietrzania klatki schodowej za pomocg przyciskéw umieszczonych na
ostatniej kondygnaciji.

6.2. MONTAZ

Centrale zamontowaé mozliwi blisko przy klapie dymowej. Miejsce montazu wskazano na rzutach.
Dolna krawedz obudowy (DKO) na poziomie 2,0m nad posadzka. Obokccentrali nalezy zamontowac
przycisk przewietrzania dostepny dla obstugi na wyciagniecie reki. Reczne przyciski oddymiania
nalezy rozmiesci¢ zgodnie z zatgczonymi planami, na wysokosci 1,4m od poziomu podtogi. Przyciski
muszg by¢ widoczne i tatwo dostepne podczas ewakuaciji. Po instalacji przyciski opisa¢
(,Oddymianie”, ,Przewietrzanie”).

Czujke pogodowg zamontowac na elewacji budynku, a kabel do niej wyprowadzi¢ przez $ciane
(zgodnie z zatgczonymi planami).

Lokalizacja elementow systemu, okablowanie oraz potgczenia centrali systemu oddymiania z
poszczegodlnymi elementami systemu pokazano na schemacie.

Na niewykorzystywanych wejsciach ptyty gtdwnej centrali (wejscie czujek) nalezy zamontowac
odpowiednie zwory/rezystory.

Centrale oddymiana UCS-6000 16A (2x8A) wyposazyé w moduty:

. MGS-60 8A - modut gtéwnego sterownika (z zabudowanym modutem MGL wersja 8A),
. MGL-60 8A - modut grupowo-liniowy, wersja 8A,

. MKA-60 — komunikacji adresowej do Polon 6000,

. MZU-60 - modut zasilania uniwersalnego (16A/24V),

. SP-500-27.5PLA - modut zasilacza 500W (20A), wykonanie 1 (SP1).

Na drzwiach dymoszczelnych klatki schodowej przewidziano trzymacze drzwiowe. Wg niniejszego PW
trzymacze sg obstugiwane poprzez system SSP z zasilacza buforowego.

W przypadku zastosowania centrali oddymiania niezaleznej od SSP nalezy zapewni¢ zwolnienie
trzymaczy drzwiowych przez centrale oddymiania - np. modut przekaznikowy w linii zasilania
elektrozaczepdw — po zaniku zasilania elektrozaczepdw przekaznik roztgczy rowniez zasilanie
trzymaczy.

6.3. OKABLOWANIE

Sitowniki klapy oddymiajacej i drzwi napowietrzajgcych fgczy¢ za pomocg przewodu HDGs 3x1,5.
Rozgatezienia zasilania wykonywaé w puszkach PIP.
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Przyciski oddymiania RPO tgczy¢ w linie przewodem HTKSH 4x2x0,8 PH90.

Czujke pogodowg zasili¢ kablem YKY 4x1,0.

Przycisk przewietrzania tagczy¢ przewodem YTKSY 4x2x0,8.

W razie zastosowania innej centrali niz UCS, lub SSP innego niz Polon6000 modut sterujgco-
nadzorujgcy (EKS 2/1) tgczyé przewodem 2 x HTKSHekw 4x2x0,8 PH9O.

Do mocowania przewodoéw PH90 do Scian i sufitow nalezy uzyé systemu np. E-90 Baks (uchwyt
UDF/UEF, kotwa do stropoéw kanatowych KSKO, sruba SM / wkret SMD).

6.4. ZASILANIE

Centrala zasilana bedzie sprzed gtéwnego wylgcznika pozarowego, przewodem PH — zasilanie ujete
w czesci elektrycznej. Centrala sterowania oddymianiem zasilana jest napieciem przemiennym 230V i
dostarcza 24VDC do urzgdzen elektrycznego systemu oddymiania. Centrala wyposazona jest w
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatora zapewniajgce prawidtowa prace systemu przez minimum
72 godziny, po tym czasie mozliwe jest jednokrotne otwarcie klap oddymiajgcych i napowietrzajgcych.
Do akumulatora nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem sytemu
oddymiania.

6.5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa J.m. llos¢

1 centrala UCS 16A (2x8A) szt 1
) MGS-60 8A - modut gtéwnego sterownika

(z zabudowanym modutem MGL wersja 8A) szt 1
3 MGL-60 8A - modut grupowo-liniowy, wersja 8A szt 1
4 MZU-60 - modut zasilania uniwersalnego (16A/24V) szt 1
5 SP-500-27.5PLA - modut zasilacza 500W (20A), SP1 szt 1
6 MKA-60 - modut komunikacji adresowe;j szt 1
7 Akumulator 7Ah/12V szt 2
8 czujka deszcz/wiatr CDW-03 szt 1
9 przycisk przewietrzania PP-62 szt 1
10 reczny przycisk oddymiania PO-63 szt 2
11 przycisk wyjscia ewakuacyjnego szt 1
12 sitownik okna oddymiania* szt 2
13 sitownik drzwi napowietrzania* szt 1
14 puszka PIP 6x2,5 rozgatezna szt 4
15 elektrozaczep BeFo PROFI 24V 0,09A szt 2
16 przewéd HDGs 3x2,5 PH90 m 60
17 przewéd HTKSHekw 2x2x0,8 PH90 m 60
18 przewdéd YKYzo 4x1,0 m 5
19 przewéd HTKSHekw 4x2x0,8 PH90 m 60
20 Przewdd YnTKSY 4x2x0,5 m 5

7. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU — SSP

7.1. OPIS SYSTEMU

Przewidziano system sygnalizacji pozaru Polon 6000. Dopuszcza sie inny system adresowalny
umozliwiajgcy funkcjonowanie obiektu zgodnie z projektem.

W sktad urzgdzen sygnalizacyjno-alarmowych wchodza: centrala systemu, punktowe czujki pozarowe,
reczne ostrzegacze pozarowe, moduty liniowe przeznaczone do sterowania i monitorowania
systemami zewnetrznymi, sygnalizatory akustyczne, akustyczno-optyczne, wskazniki zadziatania.

144



Przyjeto ochrone catkowita budynku. W budynku wg przepiséw nie jest wymagany system SSP. W
mys$| ekspertyzy technicznej, SSP zostat zastosowany jako rozwigzanie ponadstandardowe)
zastepcze i zamienne w odniesieniu do przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych
zapewniajgcych zabezpieczenie p.poz obiektu, w zamian za nie usuniete niezgodnosci obiektu z
wymogami tych przepiséw. Dzieki temu bezpieczenstwo p.poz uzytkownikéw i samego obiektu
zostanie znacznie poprawione.

Alarm pozarowy przekazywany bedzie do centrali systemu i nastepnie sygnalizowany uzytkownikom.
Budynek nie bedzie potgczony z jednostkg monitorujgcg alarmy (brak UTAP). Budynek nie bedzie
wyposazony w nadzér/ochrone typu 24 godziny na dobe. Zaplanowano modut GSM przeznaczony do
transmisji podstawowych sygnatéw alarmowych do administratora/administratoréw budynku —
koniecznos¢ zakupu, rejestracji i optacania karty SIM.

Petle dozorowe typu A, zasilane dwustronnie. Pojedyncze uszkodzenie przewodu w jednym
obwodzie nie wyeliminuje automatycznego wykrywania pozaru oraz transmisji sygnatow sterujgcych i
monitorujgcych urzadzenia zewnetrzne. Petle prowadzone przewodami HTKSHekw PH90. Na petli
umieszczone sg zarowno elementy detekcyjne, elementy sterowania za pomocg przerwy pragdowe;j,
jak i elementy sterujgce sygnatem prgdowym oraz moduty monitorujgce zadziatanie wysterowanych
urzadzen. Sygnalizatory ostrzegawcze na linii sygnalizacyjnej wyzwalanej z modutu sterowan,
zasilane z zasilacza certyfikowanego p.poz.

Do podtgczenia elementéw systemu wymagajgcych zasilania po wykryciu pozaru przewidziano
dodatkowy zasilacz 24VDC z certyfikatem. Dla pozostatych urzgdzeh wymagajgcych sterowania przed
wykryciem pozaru lub sterowanych przerwg pradowg przewidziano zasilacz bez certyfikatu. Zasilacze
Pulsar odpowiednio RedPower i BluePower (buforowe 24V, z wyjsciami technicznymi).

7.2. PRZYJETY SPOSOB OCHRONY
Przyjeto ochrone catkowitg budynku. System ma na zadanie:

. Wykry¢ pozar w jego wczesnej fazie,

. Przekazac¢ alarm administratorom via GSM,

. Ostrzec uzytkownikéw budynku o niebezpieczenstwie,

. Umozliwi¢ wczesng i bezpieczng ewakuacije z budynku,

. Ograniczy¢ ryzyko wystgpienia paniki wsrod ewakuujgcych sie ludzi.

Na cele projektowe zaproponowano alarmowanie jednostopniowe z jednokrotnym kasowaniem
ostrzegacza 60s/8min — ze wzgledu na duze ryzyko fatszywych alarméw z ROP. Sposéb alarmowania
moze zosta¢ zmieniony w czasie realizacji obiektu — wymaga to sporzadzenia projektu
powykonawczego.

Alarmowanie jednostopniowe z jednokrotnym kasowaniem ostrzegacza 60s/8min:

. Zgtoszenie wykrycia dymu (ostrzegacz automatyczny), lub uruchomienia przycisku ROP
(ostrzegacz reczny) uruchamia zegar T1=60s.

Jesli czasie T1 zadziata inny ostrzegacz, to uruchomiony zostanie alarm Il stopnia (najwyzszy).

. Brak zgtoszen w czasie T1 powoduje skasowanie zgtoszenia i uruchomienie zegara T2=8min.
Jesli w czasie T2 zadziata ten sam ostrzegacz lub inny ostrzegacz w tej strefie, to uruchomiony
zostanie alarm Il stopnia.

. Brak zgtoszen w czasie T2 powoduje przyjecie zgtoszenia za fatszywe.

. Uruchomienie zegara T1 i T2 jest sygnalizowane w systemie, takze poprzez sygnalizatory
optyczne w holu (funkcja informacyjna).

. Alarm |l stopnia, jednoczes$nie:

- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych i akustyczno-optycznych,
- przekazanie sygnatu sterujgcego do systemu oddymiania,
- przekazanie sygnatu sterujgcego do hydroforu, windy, wentylacji, rekuperatora.

Przywrdcenie sterowanych systeméw do pozycji oczekiwania nastepuje wytgcznie po skasowaniu
alarmu pozarowego, w sytuacji usuniecia przyczyny alarmu. Alarm jest kasowany z pozycji centrali
SSP, a informacja przekazywana jest do wspétpracujgcych systemow sterowania, ktére przywracajg je
do pozycji oczekiwania. Elementy mechaniczne (hydrofor, winda, wentylacja) nalezy przywrdcic do
stanu sprzed alarmu zgodnie z instrukcjg ich obstugi.
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Wariant alarmowania oraz kolejne sterowania okresla scenariusz rozwoju zdarzen na wypadek pozaru
bedgcy osobnym opracowaniem (rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz).

7.3. STEROWANIE | MONITOROWANIE ZEWNETRZNYCH SYSTEMOW

Do odbierania oraz przekazywania sygnatéw monitorujgcych (wejscia) i sterujgcych (wyjscia)
przewidziano moduty liniowe funkcjonujgce jako elementy petli dozorowej. Stosowa¢ moduty
sterujgco-nadzorujgce MIO324T (adresowalne poszczegdlne wejscia).

Panel wyniesiony centrali
Nie przewiduje sie.

Transmisja alarmu do Jednostki PSP
Nie przewiduje sie.

Transmisja alarmu do personelu nadzorczego

Modut GSM; Proponuje sie transmisje nastepujgcych sygnatéw: alarm |l st, awaria zasilania,
skasowanie alarmu Il st. Mozliwe jest tez ustalenie 4 komunikatéw SMS, ktére modut bedzie mogt
odebrac¢ i przetworzy¢ na sterowanie w systemie (np. potwierdzenie alarmu | st, lub wirtualny ROP).
Na etapie projektowym nie przewidziano przypisania tych funkcji.

Sterowanie klapami odcinajacymi w kanatach wentylacyjnych
Nie przewiduje sie.

Sterowanie wentylacjg bytowa

W okolicach rozdzielnicy elektrycznej sterujgcej wentylacjg przewidziano modut sterujacy. Poprzez
podanie przerwy prgdowej poprzez ten modut dojdzie do roztgczenia wentylacji po wykryciu pozaru
(przed przyjazdem stuzb gasniczych). Wytgczenie wentylacji spowoduje wytgczenie wentylatorow
(funkcja rozdzielnicy elektrycznej). Przewidziano moduty do nadzoru wytgczenia wentylaciji.

Sterowanie klimatyzacija
Nie przewiduje sie.

Sterowanie oddymianiem klatek schodowych

Po detekcji pozaru sygnat sterowania jest przekazany do centrali oddymiajacej. Z centrali zbierane sg
sygnaty alarmu, uszkodzenia, otwarcia i zamkniecia. Przewidziano wigczenie centrali oddymiania na
petle SSP (petna komunikacja).

Sterowanie napowietrzaniem
Napowietrzanie klatki schodowej sterowane jest poprzez system oddymiania klatki schodowej.

Sterowanie zestawem hydroforowym

Po wykryciu pozaru przewiduje sie wytgczenie wody uzytkowej w budynku. Zawér odcinajgcy
mechaniczny, roztgcza wode bytowg w czasie poboru wody z hydrantéw — nie wymaga sterowania.
Do sterowania hydroforem przewidziano modut sterujgcy i monitorujgcy wytgczenie/dziatanie.
Zasilanie napedu sterujgcego zatgczeniem hydroforu realizowac z zasilacza certyfikowanego SSP.

Lokalna sygnalizacja alarmu (sygnalizatory)

Przewidziano sygnalizacje alarmu pozarowego za pomocg sygnalizatorow. Sygnalizatory systemowe
nalezy instalowa¢ na linii sygnalizacyjnej zasilanej z zasilacza certyfikowanego poprzez modut
sterujgcy SSP umieszczone na petli. W czasie pozaru modut podaje do sygnalizatora napiecie (24V) z
zasilacza certyfikowanego. Przewidziano 2 linie.

Sterowanie dzwigiem osobowym
Do sterowania windg przewidziano modut sterujgcy przy szafie sterowniczej windy. Winde sprowadzi¢
w dot, otworzy¢ i zablokowaé drzwi.
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Sterowanie SSWIN
Brak

Sterowanie drzwiami

Centrala oddymiania ma zadanie otworzy¢ dwa spo$réd trzech zamknie¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki
schodowej. Przewidziano montaz elektrozaczepdw na jezyczku klamki, i na jednym zamku —
uzywanym do zamkniecia drzwi w czasie hocowania w obiekcie gosci. Zamek niewyposazoy w
elektrozaczep nie moze by¢ uzywany w czasie nocowania gosci — jego zastosowanie w celach
przeciwwtamaniowych w czasie opuszczenia obiektu przez wszystkich uzytkownikéw. Informacja
tego typu powinna znalez¢ sie w Instrukcji p.poz budynku.

Centrala SSP poprzez modut EKS ma zadanie wytgczenie trzymaczy drzwi. Opisano to w
dodatkowym punkcie.

7.4. ZASILANIE SYSTEMU

Centrale systemu, zasilacz certyfikowany nalezy zasili¢ napieciem 230VAC/50Hz z wydzielonych i
oznaczonych pdl rozdzielni elektrycznej (ujete w oddzielnej czeéci projektu) przewodem HDGs 3x2,5
PH90. Do tego pola nie mozna przytgcza¢ zadnych innych odbiornikow energii elektrycznej. Zasilanie
rozdzielni przewodem HDGs przewidziano w projekcie elektrycznym i nie jest ono objete tym
opracowaniem.

Zasilanie rezerwowe przewidziano w postaci akumulatorow. Pojemno$¢ akumulatoréw zostata
dobrana tak, aby po zaniku napiecia sieciowego zapewnic¢ prawidtowg prace systemu przez 72 godzin
w stanie dozoru i 0,5h w stanie alarmu. Faktyczny prad pobierany przez uktad nalezy zmierzy¢ po
zamontowaniu instalacji. W wyniku tych pomiaréw dopuszcza sie zmiane pojemnosci akumulatoréw.
Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikéw energii elektrycznej, nie bedgcych
elementem sytemu sygnalizacji pozaru. Akumulatory nalezy wymienia¢ na nowe zgodnie z
zaleceniami producenta.

Do obliczenia pojemnosci baterii akumulatoréw przyjeto wzér: O =k - (]d T,+1, -Ta) [Ah]

Id - prad w stanie dozoru

Td - czas pracy systemu w stanie dozoru przy braku zasilania podstawowego
la — prad w stanie alarmu

Ta- czas pracy systemu w stanie alarmu przy braku zasilania podstawowego
k — wspotczynnik bezpieczenstwa

k=1,6 dlaTd<24h
k=1,25 dlaTd <=30h
k=1,0 dlaTd=72h
Ta=0,5h

Td =72h

Pojemnos$¢ akumulatoréw obliczono za pomoca arkusza kalkulacyjnego. Wydruk zostat zatgczony.
Dobrano sumarycznie akumulatory o pojemnosci 55 Ah. W obudowie centrali mieszczg sie 2 x aku
28Ah. Nalezy zastosowa¢ dodatkowg obudowe — pojemnik akumulatoréw OA-62 i w nim réwniez 2x
aku 28Ah. Zamiast w/w akumulatoréw 4 x 28Ah dopuszcza montaz 2x55Ah w obudowie OA-62.
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Wyczysé WEZEL 1
Wymagany czas pracy na akumulatorach: 72h 2 linii
Panel operatora PSO-60 z dotykowym LCD 10°" (gtéwny panel sterujacy) 1
Wyniesiony panel obstugi z obudowa WPO-60 (wymaga zasilania z wezta)
Modut drukarki w panelu operatora (MD-60) 1
Liczba linii dozorowych 3 linii LD: 2 2
» DR AD ARO A OD 6 wEZEt 1

Rodzaj potaczenia: WPISZ "R" jesli 2xRING, "M" jesli MAGISTRALA -> R
Brak potaczenia lub potaczenie przylegajacych do siebie obudéw weztéw 1

MTI-61 Potaczenie bliskie: odlegtos¢ do 3 m.
MTI-62 Potaczenie wyniesione kablowe: odlegtos¢ od 3 do 1200 m.
MTI 63 Potaczenie $wiattowowdowe: odlegtosé do max. 15 km

WEZEL 1

Panel operatora (gléwny panel sterujacy) PSO-60

Woyniesiony panel obstugi z obudowg (bez zasilacza) WPO-60

Zasilacz MZ-60-150, 5A/30V MZ-60-150

Zasilacz MZ-60-300, 10A/30V M2Z-60-300

Drukarka (tylko w LCD bez MZ-60) MD-60 1
Obudowa z otworem na panel PSO-60 OM-62 1
Obudowa zamknieta bez otworu na panel OM-61 1
Pojemnik akumulatoréw rezerwowych max. 134Ah OA-61

Pojemnik akumulatoréw rezerwowych max. 90Ah 0OA-62 1
Szyna montazowa z magistralg (do 4 modutéw) SM-60 2
Wsporniki gérne do szyny montazowej SM-60 WG-61 1
Wsporniki dolne do szyny montazowej SM-60 WD-61

Kabel 35 cm do potaczen pomiedzy magistralami LK-61-035

Kabel 50 cm do taczenia magistral z PSO-60, MZ-60 LK-61-050

Kabel 70 cm do taczenia magistral LK-61-070

Kabel 90 cm do taczenia magistral LK-61-090

Kabel 5-zylowy 320 cm do WPO-60 LK-61-320

Kabel rozgatezny 35/50 cm do modutéw MTI-6x LK-62-035-50

Kabel dodatkowy do akumulatoréw w obudowie OM-61 | Kabel-AKU

Modut dwdch linii dozorowych z przetwornicg 27 V MLD-61

Modut dwéch linii dozorowych bez przetworni MLD-62

Modut trasisji bez separacji galwanicznej (do 3m)
Modut transmisji z saparacjg galwaniczng MTI-62
Modut transmisji Swiattowodowej MTI-63

WEZEL 1

Pojemnos¢ akumulatoréw przy maksymalnym obcigzeniu
petli dozorowych przy 127 elementach liniowych (20mA 72h -> 55 Ah
na petle)

Pobér pradu w stanie dozorowania przy maksymalnym
obciazeniu petli dozorowych (20mA na petle)

Wymagany prad fadowania akumulatoréw [A] 3,5A

7.5. DODATKOWE ZASILACZE

Wszystkie elementy systemowe zasilane sg z centrali. Wyjatek stanowig urzgdzenia dodatkowe
systemu (zewnetrzne sygnalizatory akustyczno optyczne) oraz urzgdzenia sterowane z systemu, ale
do niego nie nalezace, np. sygnalizatory, modut GSM, trzymacze drzwiowe, cewka przekaznika
hydroforu, cewka przekaznika wentylacji itp. Sygnalizatory sterowane sg napieciem i zasilane sg z
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certyfikowanego pozarowo, dodatkowego zasilacza. Urzgdzenia wentylacyjne, sygnalizatory
informacyjne itp. sterowane sg z zasilaczy bez certyfikatu.

Sygnalizatory sterowane sg poprzez moduty kontrolno-wykonawcze lecz wymagajg oddzielnego
zasilania. Sygnalizatory wyzwalane sg w momencie uruchomienia alarmu pozarowego i dziata¢
powinny przez 30minut. Dla sygnalizatoréw zastosowa¢ zasilacze certyfikowane. Sygnalizatory
taczy¢ przewodami HDGs 2x1,5PH90 do zasilacza. Do fgczenia przewodow i bezposredniego
wpinania sygnalizatoréw uzy¢ puszek tgczeniowych PIP1A. Poniewaz zaprojektowane baterie
utrzymaja sygnalizacje dtuzej niz 30min alarmu, nalezy zaprogramowacé czas zwarcia przekaznikow w
modutach sterujgcych sygnalizatorami na 30min.

Przewidziano zasilacze buforowe na szyne DIN dla modutu GSM (12V) i trzymaczy drzwiowych (24V).
Kazdy z zasilaczy nalezy wyposazy¢ w akumulatory o minimalnej pojemnosci 1,2Ah. Zasilacze te wraz
z bateriami nalezy umiesci¢ w szafie rack i zasili¢ z obwodu technicznego.

Urzadzenie I [mA] szt Z1[A] T[h] Q [Ah]

Trzymacz drzwiowy 24VDC 100 4 0,4 2 0,80
modut GSM - czuwanie 6 1 0,006 72 0,43
modut GSM - sygnalizacja 1500 1 1,5 0,1 0,15

Przewidziano zasilacz buforowy (24V, 17Ah) w obudowie dla pozostatych sterowan.

Wszystkie zasilacze dodatkowe posiadajg wyjscia techniczne. Wyjscia te nalezy wprowadzi¢ do
modutu EKS i zbiorczo — wedtug typu usterki — nadzorowaé (np. zbiorcza informacja ,zanik 230V”).
Rozréznialne muszg by¢ w systemie usterki zasilacza certyfikowanego i zasilaczy pozostatych,
dlatego przewidziano 2 odrebne moduty do podigczenia oddzielnie sygnatéw z zasilacza
certyfikowanego i oddzielnie z niecertyfikowanych.

7.6. MONTAZ

Centrala

Centrale systemu SSP nalezy zamontowac¢ w korytarzu. Centrala systemu SAP winna byé
zamontowana tak, aby jej wskazniki optyczne znajdowaty sie na wysokosci nie wigkszej niz 1,80m.
Centrale sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w drukarke termiczng i panel obstugowy dotykowy.
Centrale nalezy potgczy¢ z szafg rack przewodem UTP (ujete w IT). Dodatkowo centrala via petla LD1
bedzie potgczona z szafg rack przewodem HTKSH. W szafie zamontowa¢ modut GSM do transmisji
sygnatéw alarmowych. Nie przewiduje sie UTAP.

ZESTAWIENIE PARAMETROW SYSTEMU POLON 6000 2018-01-10
Parametry systemu Elementy liniowe
Czas pracy na akumulatorach-> 72 h Czujki dymu-> 37
Liczba weztdw (centrale) -> 1 Czujki ciepta -> 1
Liczba linii dozorowych -> 2 Czujki liniowe dymu -> 0
Liczba elementéw adresowalnych -> 52 ROP-> 3

TABELA WEZtOW | MODULOW

) Prad Prad :

piczbe wezta w | urzadzen RO
WEZEL | linii “ d akumul.| PSO-60 | WPO-60 | MKS-60 | MPK-60 | MWK-60 | MWS-60 | MPW-61

dozorow.| alarmow.
dozor. [Ah]
[mA] [mA]
W1 2 598 55 1
TABELA LINIl DOZOROWYCH
NR [Prad linii Mtz Czujki | Czujki ACzlu]kl Sygnal. ucs

LINIA elem. na ) liniowe ROP WE wy

WEZtA| [mA] L dymu ciepta adresow.| 6000

linii dozor. dymu

LD1 | W1 6,5 36 26 2 28 28 1
LD2 | W1 2,7 16 11 1 1 12 12
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Petle
Petle dozorowe rozmieszczono w budynku tak, by zapewni¢ wysoka niezalezno$¢ linii dozorowych

oraz by umozliwi¢ prowadzenie przewoddw linii (zasilanie/powrat) roznymi trasami. Nalezy stosowaé
petle HTKSHekw i prowadzi¢ zgodnie z zataczonymi planami.

Miaks. || Reryst. | Pajemis | Sgasf Pol. | PARAMETRY SYSTEMU PRAWIDEOWE
i | rezyst. | kabla | kabla | alem. Tinii
[a) |[Q/km]| [nf/km] InFl

Rez. linii

52 9,1 Liczba nieprawidlowych parametréw: 0
300 PRAWIDEOWE 26 Z 7 1
300 PRAWIDLOWE 1 11 1 3
300 LINIA DOZOROWA BEZ ELEMENTOW
300 LINIA DOZOROWA BEZ ELEMENTOW

D1 w1 20 6000 | YnTKSYekw 1,0 2,0 20km |2x1000| 24 150
D2 wi 20 6000 | YnTKSYekw 1,0 2,0 20km |2x 100Q 24 150
LD3 20 6000 | YnTKSYekw 1,0 2,0 | 20km [2x1000| 24 150
b4 20 6000 | YnTKSYekw 1,0 2,0 20km |2x1000| 24 150

Czujki automatyczne
Jako podstawowa czujke przyjeto optyczng czujke wielosensorowg dymu typu rozproszeniowego i

temperatury (w skrécie czujka dymu). Optycznych czujek dymu nie montowaé w bezposrednie;
bliskoéci Zrodet produkujacych aerozole dymopodobne.

W kazdym pomieszczeniu nadzorowanych stref powinna by¢ przewidziana co najmniej jedna czujka
automatyczna. Wyjatek stanowig mate pomieszczenia sanitarne, ktére ze wzgledu na swoj charakter
nie wymagajg ochrony czujkami pod warunkiem nie przechowywania w nich materiatéw tatwopalnych.
Czujki nie powinny sie znajdowac¢ blizej niz 0,5 m od $ciany czy innych przeszkdd (odstep poziomy i
pionowy) takich jak: koryta kablowe, kanaty wentylacyjne, oprawy oswietleniowe, podciagi, regaty,
materiaty sktadowane itp. Strop z podwieszanymi elementami budowlanymi lub kanatami
wentylacyjnymi, ktérych gérne krawedzie znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 0,15 m. od stropu,
nalezy traktowac jako ptaskie. W przeciwnym przypadku elementy budowlane bedg stanowity
przeszkode dla pola dozorowania czujek automatycznych. Mozna nie uwzglednia¢ podciagéw, gdy
odlegto$¢ miedzy nimi nie przekracza 1 m. W przypadku korytarzy i podobnych czeéci budynku o
szerokosci ponizej 1 m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu. Nie mozna umieszczac czujek
w strumieniu powietrza instalacji wentylacji nawiewnej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek
wentylacyjnych nawiewnych wynosi 1,5 m. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢
przesuniecia czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas
przyja¢ powyzsze zasady oraz zwrdci¢ uwage na odlegto$¢ czujki od najdalszego dozorowanego
punktu.

Wskazniki zadziatania czujek tgczy¢ przewodem HTKSH do gniazda czujki. Wskazniki czujek z
poddasza umiesci¢ w suficie korytarza na pietrze, adekwatnie do rozmieszczenia czujek w poddaszu.
Wskazniki czujek z przestrzeni miedzysufitowej wyprowadzi¢ na sufit podwieszony adekwatnie do
rozmieszczenia czujek www przestrzeni miedzysufitowe;j.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe montowaé na wysokosci ok. 1,3m. od docelowego poziomu posadzki.
Wszystkie ostrzegacze nalezy oznakowa¢ odblaskowymi znakami przeciwpozarowymi umieszczonymi
bezposrednio nad przyciskiem.

Sygnalizatory
Na zewnatrz budynku nalezy zamontowac sygnalizatory akustyczno-optyczne, w celu mozliwo$ci

zlokalizowania stanu alarmowego przez Jednostki PSP wjezdzajgce na teren aeroklubu. Sygnalizator
akustyczno-optyczny jest niesystemowy, tgczony do zasilacza pozarowego certyfikowanego poprzez
wyjscia przekaznikowe modutu sterujgcego.

We wskazanych lokalizacjach nalezy montowac sygnalizatory akustyczne lub optyczne, tak, aby byty
one styszalne lub widoczne dla uzytkownikéw i personelu budynku.

Sygnalizatory réwniez nie sg systemowe, lecz fgczone poprzez modut sterujgcy do zasilacza
certyfikowanego. Rozmieszczenie sygnalizatorow pod katem styszalnosci skorygowaé po utozeniu
wszystkich instalacji, tras i kanatow.

Przewidziano réwniez optyczne sygnalizatory stanu przejSciowego pomiedzy stanem czuwania a
stanem alarmu — sygnalizatory odliczania czasu T1i T2.
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Moduly sterujace

Urzadzenia kontrolno-sterujgce (moduty liniowe, centrala UCS) montowac mozliwie jak najblizej
urzgdzen sterowanych / kontrolowanych. Moduty liniowe montowa¢ w miejscach i w sposéb
utrudniajacy zniszczenie lub sabotaz. Moduty potgczyé ze sterowanymi/kontrolowanymi urzgdzeniami.
Zasilanie modutéw odbywac sie bedzie poprzez petle dozorowg PH90.

Moduty sterujgce urzadzeniami zasilanymi z zasilacza certyfikowanego (sygnalizatory, oddymianie)
tgczy¢ z zasilaczem przewodem zasilajgcym PH90. Moduty sterujgce urzadzeniami zasilanymi z
zasilaczy bez certyfikatow pozarowych (SSWIN, KD, itp) tgczy¢ przewodem YDY. Sygnaty sterujgce
(wyjscia z EKS) prowadzi¢ do sterowanych urzadzen takim samym przewodem jak zasilanie (a wiec
PH90 ww przypadku modutéw zasilanych z zasilacza certyfikowanego RedPower oraz YDY dla
modutéw zasilanych z zasilacza BluePower i DRC). Oznaczono na schemacie.

Potgczenie sygnatéw zwrotnych (wejscia monitorujgce) do modutu realizowa¢ przewodem YnTKSY
Kx2x0,5, gdzie K oznacza ilo$¢ sygnatdéw zwrotnych, np. dla zasilaczy K=4 (awaria, brak zasilania
230V, staba bateria, sabotaz), dla klapy dymowej/okna K=2 (otwarte, zamkniete).

Przewody
Wszystkie elementy na liniach dozorowych posiadajg izolatory zwar¢, dzieki czemu pojedyncze

uszkodzenie petli dozorowej nie eliminuje zadnego z nich. Przy wiekszej ilosci uszkodzen petli
dozorowej eliminowane sg jedynie urzgdzenia pomiedzy skrajnymi uszkodzeniami (petla zasilana
dwustronnie). Do tgczenia przewoddéw PH90 uzywac ceramicznych kostek ftgczeniowych w
metalowych puszkach (PIP), natomiast do mocowania tych przewodoéw do $cian i sufitéw nalezy uzyc
uchwytoéw do kabla typu UDF/UEF w systemie E-90 (Baks), a do mocowania uchwytéw wykorzystac
np. metalowe $ruby rozporowe typu np. SRO (Baks). Mocowania do $cian i sufitéw wykonywac¢ co 30
cm.

Sterowania i monitorowania prowadzone z modutéw znajdujgcych sie na petlach PH90 wykonac¢
przewodem HTKSHekw 4x2x0,8 (PH90).

Zasilania urzgdzen wpietych do petli PH90 (np. sygnalizatoréw) realizowa¢ przewodem HDGs 2x1,5
PH90.

Nie przewiduje sie petli dozorowych prowadzonych przewodem YnTKSYekw.

Dopuszcza sie, zeby zasilanie i powr6t danej petli prowadzic¢ tg samg trasg, kazdy z kabli powinien
jednak by¢ w oddzielnej ostonie. Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i powrotu danej petli w
jednym kablu wieloparowym. Wszystkie przejscia przewoddw przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢
Srodkami o odpornosci ogniowej tych oddzielen.

Przewody uktadac estetycznie, réwnolegle lub prostopadle do innych instalacji. Przebiegi uko$ne
dopuszczalne sg tylko w wyjgtkowych sytuacjach i mogg zosta¢ zakwestionowane przez inspektora.
Przewody w przestrzeni miedzysufitowej prowadzi¢ po powierzchni sciany czy sufitu i mocowac je. Nie
dopuszcza sie tgczenia typu chassis lub punkt — punkt.

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach modutéw.
Nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Potgczenia elementow systemu
nalezy wykonac zgodnie z DTR tych urzgdzen.

7.7. TRZYMACZE DRZWIOWE

Na klatce schodowej przewidziano urzgdzenia stuzgce do podtrzymania w stanie otwartym drzwi
wydzielajacych przeciw pozarowo klatke schodowa. Instalacja trzymaczy drzwiowych ma zapewnic
wiekszg zywotnosc¢ drzwi i utatwi¢ komunikacje na co dzien.

Jako instalacja komfortowa trzymacze drzwiowe nie wymagaja podtrzymania zasilania po jego zaniku.
Dobrg praktykg jest jednak zastosowanie minimalnego podtrzymania bateryjnego na wypadek
krotkotrwatych zanikéw napiecia. Proponuje sie zastosowanie zasilacza typu DRC-40B z
akumulatorem 2x1,2Ah - okoto 2h podtrzymania po zaniku napiecia. Lgczenie poprzez modut EKS.
Zasilacz i baterie umiesci¢ w szafie rack poétka stata.

W przypadku zastosowania instalacji oddymiania niezaleznej od SSP trzymacze nalezy zwalniaé po
wykryciu dymu, a zwolnienie trzymaczy musi realizowaé centrala oddymiania.
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7.8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Lp. Nazwa J.m. llos¢
Centrala Polon 6000 w tym m.in.. panel obstugowy,
1 drukarka zasilacz 150W, pojemnik na akumulatory - wg kpl 1
zestawienia PW
2 Akumulator AGM 55Ah 12V szt 2
3 Czujka DUT 6046 szt 37
4 Czujka TUN 4046 szt 1
5 Gniazdo czujki g40 szt 38
6 Wskaznik zadziatania czujki WZ-31 szt 8
7 Modut EKS6044 szt 10
8 Przycisk ROP 4001M szt 3
9 Sygnalizator akust ze wskaznikiem opt W2 SA-K7 szt 9
10 |Sygnalizator akust IP65 ROLP szt 1
11 Puszka PIP rozgateina szt 10
12 Sygnalizator optyczny SO-Pd11 (informacja T1, T2) szt 2
13 | Zasilacz PSBS3024C 24V 17Ah 3A szt 1
14 Zasilacz EN-54-3A17 24V 17Ah 3A szt 1
15 | Akumulator Alarmtec BP 17Ah 12V szt 4
16 Modut GSM2000 Elmes szt 1
17 Trzymacz drzwiowy 24VDC AFG S3 szt 4
18 Zas. 12V buf DRC-40A szt 1
19 Zas. 24V buf DRC-40B szt 1
20 Akumulator Alarmtec BP 1,2Ah 12V szt 3
21 Szyna DIN - rack 19" szt 1
22 Przewdd HTKSH 2x0,5 PH90 m 300
23 Przewdd YnTKSY 4x2x0,5 m 50
24 Przewdd HDGs 2x1,5 PH90 m 150
25 Przewdd YDY 2x1,5 m 200
OPRACOWAL.:

Mgr inz. Michat Mas$luszczak
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