PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJl:  REMONT WRAZ Z MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
SKUPIU

ADRES INWESTYCJl: SKUPIE 39 DZ. NR EWID. 110/1, 111

NAZWA INWESTORA:  Gmina Cegtdw
ADRES INWESTORA: ul. Tadeusza Kos$ciuszki 4, 05-319 Cegtow

BRANZE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2024 r

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2024 r

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6507



Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen $wietlicy wjeskiej w miejscowoéci Skupie.

Zakres rob6t budowlanych:

W celu wykonania przebudowy budynku nalezy wykonaé szereg robét budowlanych a w szczeg6lnoéci:

« roboty demontazowe stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

« roboty rozbiérkowe posadzek i podtozy parteru

« roboty rozbiérkowe okladzin $ciennych

« roboty remontowe pokrycia dachowego

¢ wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego

« wykonanie nowych podtozy i posadzek z zastosowaniem izolacji przeciwwodnej i izolacji cieplnej

+ montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu

o montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej zewnetrznej

¢ montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

» wykonanie uzupetnienl tynkéw po przekuciach

« wykonanie gtadzi gipsowych

» wykonanie wymalowari wewnetrznych i lamperii dekoracyjnych z farb natryskowych zabezpieczonych
lakierem matowym ochronnym

« wykonanie oblicowan §ciennych z ptytek glazurowanych

o montaz wentylacji przez §ciany z wyprowadzeniem

o roboty instalacyjne elektryczne oraz sanitarne wyszczegélnione w projektach branzowych

« iinne wymienione w pozostatej dokumentacji
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | im. Poszcz. | Razem
1 R.budowlane sali $wietlicowej | dachu
14 R.remontowe pokrycia dachowego
1] KNR4-010535-03 | Rozebranie rynien PCV nadajace sie do uzytku -rozbidrka rynien i przygotowanie do m
d1 pdniejszego montazu
25 ' m 25,00
RAZEM 25,00
KNR 4-010535-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku - rozbidrka gasioréw i arkuszy | m2
d1.1 blachy i przygotowanie do pozniejszego montazu
25*6,1 m2 152,50
RAZEM 152,50
3} KNNR-W 3 0516-05 | Rozebranie olacenia dachu; odstep tat ponad 24 cm - rozbitrka fat i kontrtat oraz folii m2
d.1.1 analogia wiatroizolacyjnej
poz.2 ' m2 152,50
RAZEM 152,50
KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajace; sie do uzytku m2
d.1.1
pas nadrynnowy | 0,25*25 m2 6,25
pas podrynnowy { 0,25* 25 m2 6,25
wiatrownica 6,1*0,25%2 m2 3,05
RAZEM 15,55
5 KNR AT-09 0103-03 | Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat 1,00 m Dostawa i m2
d.1.1 montaZ kontralt 20x50mm oraz izolacji 2 foli wysokoparoprzepuszczalngj- zaklady min.15¢m,
25*6,1 m2 152,50
RAZEM 152,50
6] NNRNKB 202 0420- | (z.H) facenie polaci dachowych fatami o przekroju ok. 50x50 mm - nowe olacenie wraz z m2
d.1.1 04 rownaniem polaci -ostateczny przekrdj lat dopasowac do stanu istniejacego
analogia
poz.5 m2 152,50
RAZEM 152,50
7| NNRNKB 202 0535- | (2.V1) Pokrycie dachow blacha dachowkopodobna- montaz blachy z wezesniejszego demontazu | m2
d.1.1 04 2 uzyciem uszczelek samoprzylepnych, wkretow itp.- w pozycji nie ujmowac kosztu blachy,
poz.5 m2 152,50
RAZEM 152,50
8 NNRNKB 202 0541- | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1.1 02
pas nadrynnowy | 0,35*25 m2 875
pas podrynnowy | 0,45* 25 m2 11,25
wiatrownica 61*0,3*2 m2 3,66
kominy 06*08*4*2 m2 3,84
wywietrzaki 03*0,5*2 m2 0,30
RAZEM 27,80
9 NNRNKB 202 0547- | (z.Vill) Rynny dachowe pdlokragle z polichiorku winylu faczone na klej - montaz rynien 2 m
d.1.1 01 demontazu - bez kosztu rynien
25 m 25,00
RAZEM 25,00
10] KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu | m3
d.1.1 analogia samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
poz.3*0,02 m3 3,05
poz.4 *0,001 m3 0,02
RAZEM 3,07
11] KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu m3
d.11 samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$c = 4
poz.10 m3 3,07
RAZEM 3,07
1.2 Roboty demontazowe, rozbiorkowe
12| KNR4-010354-09 | Wykucie z muru oécieznic drzwiowych stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz ze zdjgciem szt.
d1.2 skrzydia - drzwi wewnetrzne do lazienki
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR 4-010354-10 | Wykucie z muru oécieZnic drzwiowych o powierzehni ponad 2 m2 wraz ze zdjeciem skrzydta - m2
d1.2 drzwi zewnetrzne | wewnetrzne stalowe do kuchni
1%2,04*2 m2 4,08
RAZEM 4,08
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14] KNR 4-01 0346-03 | Wykucie gniazd o glebok. 1 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej dla gniazd.
d1.2 belek stalowych )
6 gniazd. 6,00
RAZEM 6,00
15| KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegief - dostarcz.i obsadz.belek stalowych IPN m
d1.2 160 mm
2*3 m 6,00
RAZEM 6,00
16| KNR4-010703-03 | Umocowanie siatki ‘Rabitza' na stopkach belek m
d.1.2
02*2*3 m 1,20
RAZEM 1,20
17| KNR 4-010704-01 | Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d1.2
025%3*2 m2 1,50
] ) RAZEM 1,50
18] KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne; -rozbiorka $cian / przekucia/ m3
d.1.2| poszerzenie otworu drzwiowego
0,25*2,75%2*0,36 m3 0,50
1,56%0,36*0,7 m3 0,38
) ) RAZEM 0,88
19} KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej -likwidacja progu w drzwiach m3
d.1.2
0,36*1*0,06 m3 0,02
; ] RAZEM 0,02
20] KNR 13-23 0106-08 | Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu - rozbiérka izolacji termicznej na Scianie z wyprawe, m3
d.1.2 analogia elewacyjng w celu poszerzenia drzwi A
05*2,756*2+1*0,75 m3 3,50
RAZEM 3,50
21[ KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego Zywicznego wykonana reczniena | m2
d1.2 _uprzednio przygotowanym podio2u - opaska z tynku wokdt drzwi
03*(1,5+2,75*2) m2 2,10
RAZEM 2,10
22] KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych wraz z cokolikami m2
d1.2
83,83 m2 83,83
16,25 m2 16,25
‘ . ) RAZEM 100,08
23] KNR 4-010804-07 | Zerwanie posadzek cement. wraz z warstwami izolacyjnymi przeciwilgociowymi i termicznymi m2
d1.2 analogia | oraz podkiadem betonowym
poz.22 m2 100,08
RAZEM 100,08
24[ KNR 4-01 0339-07 | Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m
d1.2 analogia -bruzdy dla kanatow "Z" ]
2*2 m 4,00
, RAZEM 4,00
25] KNR 4-010333-09 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapienngj - szt
d.1.2 przebicie dla wentylacji w $cianach i
3 szt 3,00
] ) RAZEM 3,00
26] KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglos¢ do 10m (kat.gr.li) - usunigcie m3
d.1.2 analogia nadmiaru podsypki pod posadzke z uwagi na zwigkszenie warstw posadzkowych na parterze
1100,8*0,1 m3 10,08
RAZEM 10,08
27 KNR 2-010307-06 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m przewozu m3
d1.2 analogia Krotno$c = 2
poz.26 m3 10,08
] ) RAZEM 10,08
28] KNR4-04 1103-04 | Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu | m3
d1.2 analogia samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.12*0,9*2*0,05 m3 0,09
poz.13*2*0,05 m3 0,41
poz.18 m3 0,88
poz.18 m3 0,02
poz.20 * 0,05 m3 0,18
poz.22*0,12 m3 12,01
RAZEM 13,59
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz. Razem
29| KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
d1.2 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nastrozp. 1 km
Krotnosé = 4
poz.28 m3 13,59
RAZEM 13,59
30| KNR 2-310805-03 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.2 -rozbidrka istniejacej nawierzchni schodéw i pochyini z kostki | przygotowanie do pdZniejszego
montaiu
141+21*1 m2 3,10
: RAZEM 3,10
31] KNR 2-310814-02 | Rozebranie obrzezy 8x30 ¢m na podsypce piaskowej i przygotowanie do pozniejszego montaiu m
d1.2
142, +1 m 410
RAZEM 4,10
32| KNR 2-31 0407-04 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg | m
d1.2 cementowa- montaz rozebranych wezesniej obrze2y bez kosztu obrzezy
1+2,1+1 m 4,10
RAZEM 4,10
33] KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- | m2
d.1.2 usuniecie czesciowe padsypki i utozenie rozebranej wczesniej kostki bez kosztu kostki
1*1+21*"1 m2 3,10
RAZEM 3,10
1.3 Podloia | posadzki
134 KNR 2-02 1101-01 | Podklady betanowe na podt.gruntowym beton B10 m3
d.1.3
0,1*(83,83 +16,25) m3 10,01
RAZEM 10,01
35| KNR2-020218-01 | Schody betonowe wewnetrzne na gotowym podioZu - reczne ukladanie betonu m3
d.1.3
05%0,3%0,13*3,87*3 m3 0,23
0,15*0,6 * 3,87 m3 0,35
RAZEM 0,58
36| KNR 2-02 0607-01 | lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej paziome m2
d1.3 analogia podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - pierwsza warstwa
83,83 ' m2 83,83
16,25 m2 16,25
RAZEM 100,08
371 KNR 2-020609-03 | Izolacje cieplne z plyt styropianowych posadzkowych EPS100 poziome na wierzchu konstr.na m2
d.1.3 sucho gr.5cm - dwie warstwy lacznie 10cm - pierwsza warstwa
poz.36 m2 100,08
RAZEM 100,08
38| KNR 2-02 0609-03 | lzolacje ciepine z piyt styropianowych posadzkowych EPS100 poziome na wierzchu konstr.na m2
d.1.3 sucho gr.5cm - dwie warstwy lacznie 10cm - druga warstwa uktadna na mijanke z pierwszg,
warstwg
poz.36 m2 100,08
RAZEM 100,08
39 KNR 2-02 0607-01 | lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej poziome m2
d.1.3 analogia podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - druga warstwa
83,83 m2 83,83
16,25 m2 16,25
RAZEM 100,08
40| KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro m2
di.3
poz.36 m2 100,08
RAZEM 100,08,
41] KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiang m2
d1.3 grub.o 10mm - do 40mm
Krotnosé = 2
poz.40 m2 100,08
RAZEM 100,08
42[ KNR-W 2-02 1116-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowa fi 4 0 oczku m2
d.1.3 analogia 15x15¢cm
poz.40 m2 100,08
RAZEM 100,08
43| KNR 2-021118-01 | Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie podioZa m2
d.1.3
83,83 m2 83,83
16,25 m2 16,25
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
’ RAZEM 100,08
44[KNRW 2-02 1109-04 | Posadzki dwubarwne z plytek gresowych antyposlizgowych wielkoformatowych uktadane na m2
d.t.3 zaprawie klejowe] -Plytki w gat. |, rozmiar i kelorystyka wg uzgodnien 2 Inwestorem
83,83 m2 83,83
16,25 m2 16,25
] RAZEM 100,08,
45] KNR 2-02 1119-04 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej bez przecinania piytek - przygotowanie | m
d1.3 podioza
94*2+9,04*2-15-3,85-1,45-06-1 m 28,48
RAZEM 28,48,
46| KNR 2-02 1119-05 | Cokaoliki plytkowe ukladane na kigj bez przecinania plytek metoda zwyklg - plytki gresowe m
d.1.3
poz.45 m 28,48
RAZEM 28,48
47] KNR 2-02 112101 | Okladziny schodéw z plytek gresowych wietkoformatowych ukladanych na klej - przygotowanie m2
d1.3 analogia podloza
3,87*(0,3+0,13)*2+3,87*0,13 m2 3,83
] RAZEM 3,83
48] KNR 2-02 1121-05 | Okladziny schodow dwubarwne z plyt gresowych wielokoformatowych antyposlizgowych m2
d.1.3 ukladanych na klej metoda kombinowana - rozmiar i kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem
poz.47 m2 3,83
_ RAZEM 3,83
48] KNR 2-02 1122-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek gresowych ukladanych na Klej - przygotowanie m
d1.3] podioza ($ciana przyschodowa i policzki)
(0,3+0,13)*2+0,5+0,13 m 1,49
RAZEM 1,49
50| KNR 2-02 1122-05 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek gresowych ukiadanych na klej m
d.1.3 analogia
poz.49 m 1,49
RAZEM 1,49
14 Sufity podwieszane
51 KNNR70702-02 | Sufity podwieszane o wymiarach modularnych 600x600mm. Struktura i kolorystyka piyt do m2
d14 wyboru przez Inwestora.
83,83 m2 83,83 |
RAZEM 83,83
1.5 Wymalowania )
52| KNR4-010711-03 | Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.5 $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonow (do 5 m2 w 1 migjscu) - glify drzwi wejsciowych i
03*(1,5+2,75"2) - m2 2,10
] RAZEM 2,10
53] KNRAT-31 0706-01 | Montaz profili dekoracyjnych wewngtrzych- profil 40x18mm m
d1.5 analogia
477 m 32,90
RAZEM| 32,90
54] KNR 9-03 0101-04 | Wyprawy tynkarskie dekoracyjne wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarstwowe m2
d.1.5 analogia ar. 10 mm giadzone- imitacja szlifowanego marmuru
(127 m2 8,40
RAZEM 8,40
55 KNR-W 2-02 1521-03] Malowanie technologig natrysku - farba natryskowa , odporng na zmywanie ,$cieranie i m2
d1.5 analog zabrudzenia - kolor , natrysk z podkiadem - lamperie dekoracyjne wys. 1.6m z farby
wysokogatunkowej odpornej na szorowanie | zmywanie
2 15%(9,4%2+902*2-15-1-3,356-1,12)-0,2*1,35*3 m2 44,00
4 1,5*(4,04*2+377*2-1-3,35+0,28"2) m2 17,75
RAZEM 61,75
56] KNR 2-02 1504-08 | Jednokrotne lakierowanie systemowym lakierem ochronnym dekoracyjnej lamperii natryskowej. m2
d1.5 Bezbarwny lakier dekoracyjno - ochronny o aspekcie matowym
poz.55 m2 61,75
) ) ) RAZEM 61,75
57| KNNR21401-05 | Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farba wysokogatunkowa odporng na szorowanie i m2
d.1.5 analogia zmywanie dwukrotnie bez gruntowania
16,25 m2 16,25
sufity A (Suma czesciowa) m2 16,25
3*(9,4*2+9,02*2) m2 110,52
15*275 m2 -413
-1%2,05 m2 -2,05
-3,36*(2,34 +0,39) m2 -9,15
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
-1,36*1,44%3 m2 -5,88
-1,12*3 m2 -3,36
$ciany pom.2 B (Suma czegsciowa) m2 53,53
27*(404*2+377*2)+0,2*16*2 m2 42,81
-1*2,05 m2 -2,05
-3,35*2,34 m2 -7,84
4 C (Suma cze$ciowa) m2 32,92
minus natrysk -poz.55 m2 61,75
minus stiuk -poz.54 m2 -8,40
RAZEM 64,97
1.6 ' Stolarka otworowa
1.6.1 Parapety wewnetrzne
58[KNR-W 2-02 0135-02| Obsadzenie prefabrykowanego podokiennika pod oknami - konglomerat marmurowy gr.3,0cm szt
d.1.6.1 Dlugosc 1,55m di.1,45 szer.25
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.6.2 | Stolarka drzwiowa
591 KNR 0-19 1024-08 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych oszklonych na profilu cieplym. m2
d.1.6.2 WyposaZone w obustronna pionowa antabe ze stali nierdzewnej dwa zamki patentowe | wkladki
wspl. drzwi U-1,3 Wim2K, wyposazone w samozamykacz.Opis wyposazenie wg proj.
1,5*2,75 m2 4,13
RAZEM| 4,13
60[KNR-W 2-02 1022-01] Skrzydia drzwiowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone , kompletne wraz [ m2
d.1.6.2 analogia z oscienica - opis drzwi, wykonczenie i wyposaZenie zgodnie z cz. rysunkowa i opisowg proj.
do kuchni 1*2,05 m2 2,05
do fazienki 0,9 *2,05 m2 1,85
RAZEM 3,90
1.7 Pozostale roboty
61| KNNR40208-04 | Systemowe przewody wentylacyjne z PVC o §r. 150 mm lub prostokatne na $cianach w m
d1.7 analogia budynkach niemieszkalnych o polaczeniach wciskowych - wentylacja parteru typu *Z"
' 2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
62 KNR-W 2-17 0137-01| Dostawa i montaz anemostatow wewnetrznych ze stali nierdzewnej oraz wywiewow szt.
d.1.7 analogia zewnetrznych z okapnikiem ze stali nierdzewnej- do kanaléw wentylacyjnych "Z"
anemostat 2 ) szt. 2,00
wywiewnik 2 sz, 2,00
RAZEM 4,00
63| KNR-W 2-17 0137-01| Dostawa i montaz rekuperatora sciennego o wydajnosci ok.50m3/h, ok, 14l/sek z wymiennikiem | szt.
di1.7 analogia ceramicznym,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR-W 2-17 0202-01| Klimatyzator SPLIT 3,5 KW z funkcjg ogrzewania / 2 pompg ciepla -dostawa i montaz szt
d.1.7 analogia
' 2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
1.8 Inst.elektryczne
65 KNNR90501-05 | Demontaz opraw o$wietleniowych Zarowych szt.
d1.8
@1 szt. 10,00
RAZEM 10,00
66| KNNR90501-06 | Utylizacja opraw oswietleniowych szt.
d.1.8 analogia
10 szt, 10,00
RAZEM 10,00
67| KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m '
d.1.8
15*7 m 10,50
RAZEM 10,50
68| KNR 4-010325-01 { Zamurowanie bruzd picnowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach 2 cegiel m
d.1.8
poz.67 m 10,50
RAZEM 10,50
69 KNR4-010709-05 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej o szt
d.1.8 powierzchni do 0.5 m2 na podloZach z cegly, pustakéw ceramicznych, betanu na $cianach
7 szt 7,00

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6507



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,00
70| KNNR50502-01 | Oprawy oswietleniowe LED typu P36 kpl.
d.1.8
§+2 kpl. 10,00
] RAZEM 10,00
71] KNNR50502-01 | Oprawy oswietleniowe LED typu kinkiet kpl.
d.1.8
7 ~ kpl. 7,00
] RAZEM 7,00
72[ KNNR50502-01 | Oprawy oéwietleniowe LED typu naswietlacz kpl.
d.1.8
2 kpl. 2,00
_ RAZEM 2,00
73] KSNR50405-04 | Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi w szkolach na wylacznik, przelacznik wyp.
d1.8 swiecznikowypodioze betonowe 3X1,5, aczniki podwdjne i
oprawy 10 wyp. 10,00
kinkiety 7 wyp. 7,00
naswietlacz 2 wyp. 2,00
RAZEM 19,00
74] KSNR50405-06 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wiykowe 2-bieg. 10A1 10A/Z 3X2,5, | wyp.
d.1.8 gniazda podwdjne
klimatyzatory 2 wyp. 2,00
rekuperator 1 wyp. 1,00
) ) RAZEM 3,00
75| KSNR50203-01 | Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg ZABEZPIECZENIA OPRAW i Klimatyzatoréw | szt
d1.8
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00




